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Rozdzielnica nascienna serii RN65
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1. Wymiary: 900x575x182mm
Zabezpieczenia obwodoéw |odlbiorezych 2. Mozliwos¢ montowania aparatéw: In=63A
stanowisk labgratoryjnych =g 3. Odpornos¢ na zar: 750°C/5s
LLLL Ly 4, Rozdzielnica w obudowie metalowej: IP43
o[o[c] ‘ 5. Wsporniki uniwersalne do przedziatéw kablowych
! o Jlo 6. Uchwyty do montazu rozdzielnic na Scianie.
Wytacznik gtéwny |tdblicy| T14, [e]e[e[e[e|e[o[o]e[e]s]e[e[e[e] [o]olo 7. Ptyty dtawicowe.
kontrola napiecia, plitomatyka - < 8. Wyprowadzenia pionowe prowadzi¢ w korytku
przewodowego wylaczahia zas|lania \ BoL O T T ¢ instalacyjnym z pokrywa petna.
[~JsdodOJo © o o[ee*e’eEE0C 6 0 © 9. Uktad sieciowy instalacji odbiorczej: TN-S
O ﬁ_ 5 o 10. Ochrona przed porazeniem: samoczynne
wytaczenie zasilania, wytaczniki
ofo 0 0 oleseselifloo o0 réznicowopradowe, potaczenia wyréwnawcze..
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