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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Czes¢ | - remont schodéw zewnetrznych
1.1 Wykonanie wygrodzenia terenu oraz organizacja wejscia do szkoly kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw i przejsc dla pieszych z kostki betonowych gr. 6 |m2
0815-01 cm na podsypce piaskowej
5.23 m2 5.230
RAZEM 5.230
1.3/KNR 4-01  [Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej mz2
0811-07
37.27 m2 37.270
RAZEM 37.270
1.4|DC 20 Skucie plytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze $cian - rozebranie ist- |m?2
0121-01 niejgcego cokotu z piytek
7.32 m2 7.320
RAZEM 7.320
1.5|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 5°cm, na Scianach lub podio-  |m2
0211-03 gach
Krotnos¢ =1.5
43.132 m2 43.132
RAZEM 43.132
1.6|KNR 4-01  |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do m3
0108-11 1"km
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
1.7 Opfata za skiadowanie gruzu m3
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
1.8/KNR-W 2-  |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
18 0511-03
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
1.9|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach o po- |m
15 0203-01 |taczeniach weiskowych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
1.10|KNR-W 2-  [Wieniec Zelbetowe (beton architektoniczny) stosunku deskowanego ob- |m3
02 0210-03 |wodu do przekroju do 12 - reczne ukiadanie betonu
0.30%0.20%(2.54+2.54+1.13) m3 0.373
RAZEM 0.373
1.11|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o poig- |podej.
15 0211-01 |czeniach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
1.12|KNR-W 2-  {Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
15 0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.13|KNR-W 2-  |Przejscie przez $ciany studni tulejami "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - |szt.
18 0527-01 |otwdr o $r. nominalnej 75 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.14|KNR-W 4-  |Uzupetnienie zbrojonych schoddw prostych z betonu monolitycznego m3
01 0203-10
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
1.15|KNR-W 2-  |Wycieraczki do obuwia 1,80x0,90 szt.
02 1219-03 :
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.16/KNR-W 4~ Wymiana wpustu $ciekowego tarasowego kpl.
02 0217-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.17 Wymiana wtazu do studni szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.18/KNR BC 2 Wykonanie podlewek i wypetnier gr. do 20'mm na powierzchniach pozio-|m2
0217-02 mych - reprofilacja podtoza pod kamien
43.132 m2 43.132
RAZEM 43.132
1.19/KNR-W 2- |Stopnie zewnetrzne, oktadzinowe proste (grubosci do 6°cm), stopnice, m
02 2113- szeroko$¢ do 0,50'm, elementy ze skat wybuchowych i przeobrazenio-
0102 wych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47.68 m 47.680
RAZEM 47.680
1.20|KNR-W 2- |Stopnie zewnetrzne, okladzinowe proste (grubosci do 6°cm), m
02 2113- podstopnice, szerokosé do 0,15°'m, elementy ze skat wybuchowych i
0302 przeobrazeniowych - granit plomieniowany szary
47.68 m 47.680
RAZEM 47.680
1.21|KNR-W 2- |Posadzki zewnetrzne, na zaprawie cem.-piask., posadzki petne (styki m2
022112~ Sciste), kamieri twardy, grubosci do 6"cm - - granit ptomieniowany szary
0303
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
1.22|KNR-W 2- |Cokoly, podstawa, przekrsj do 0,01°mz2, (granit, sjenit, wapien zbity) - m
02 2101~ granit ptomieniowany szary
0102
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
1.23|[KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, |[m2
2611-03 gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 2-krotne - pasy po plytkach na
$cianach
14.1 m2 14.100
RAZEM 14.100
1.24|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, m?2
2612-07 przyklejenie warstwy siatki - pasy po plytkach na scianach
14.1 m2 14.100
RAZEM 14.100
1.25|KNR 0-23  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana |m2
0931-0401 |recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - imitacja granitu - pasy po
ptytkach na scianach
14.1 m2 14.100
RAZEM 14.100
1.26|KNR 2-02 |Balustrady schodowe wypeinione ptytami widrowymi zabetonowane w m
1208-02 gniazdach co 3 stopieri, demontaz i ponowny montaz balustrady R=1,3
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
1.27|KNR-W 2- Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm m
02 1207-02
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
1.28 Dostawa i montaz najazdéw dla wézkéw, montowane do schodéw, stal  |szt.
nierdzewna 2,5 mb
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 Czes¢ Il - remont podbitki
2.1|KNR-W 4-  |Wymiana pokrycia murdw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wy- [m?2
01 0540-02 |skokéw, paséw elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy
ocynkowanej
4,482 m2 4.482
RAZEM 4.482
2.2 Demontaz oktadzin sufitowych wraz z elementami konstrukgji nie nadajg- {m?2
cych sie do uzytku
11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900
2.3 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
cji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é 8 km
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
2.4 Koszt utylizacji gruzu m3
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
2.5{KNR-W 4- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykie i kleszcze |m
01 0416-02
29.11 m 29.110
RAZEM 29.110
2.6 Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw stalowych kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.7|KNR-W 2-  |Konstrukcje rusztéw pod okiadziny z piyt gipsowych z listew drewnianych |m?2
02 2009-02 |na stropach
11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900
2.8)/KNR-W 2- |Okiadziny z ptyt wiékno-cementowych pojedyncze na stropach na rusz- |m2
02 2008-04 |tach
11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900
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2.9]KNR-W 2- lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymo- jm2
02 0606-04 |cowane do konstrukcji drewnianej
11.9 m?2 11.900
RAZEM 11.900
2.10|KNR-W 4- |Umocowanie siatki tynkarskiej na stropach ptaskich, podciagach, bie- mz2
01 0703-02 |gach i spocznikach schodowych
11.9 m?2 11.900
RAZEM 11.900
2.11|KNR-W 4- [Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na podiozu z m2
01 0716-04 |cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach plas-
kich o powierzchni ponad 5 m2
11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900
2.12|KNR AT 38 |Jednokrotne gruntowanie podtoza - reczne m2
0101-04
11.8 m2 11.900
RAZEM 11.900
2.13/KNR AT 38 |Wykonanie cienkowarstwowych akrylowych tynkéw strukturalnych stro- |[mz2
0402-01 pow od spodu
11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900
3 Czes¢ Il - remont tarasu
3.1 Parter
3.1.|KNR-W 5- |Montaz uchwytdw pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo z przy- [m
1108 0201-01 |gotowaniem podioza mechanicznie - przykrecanie do kotkdw plastiko-
wych w podiozu gipsowym, gazobetonowym
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
3.1.|KNR-W 5-  |Przewody kabelkowe n.t. o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwy- (m
2/08 0211-04 |tach odstepowych
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
3.1.]KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrgcane na gipsie, [kpl.
3|08 0502-04 |gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo¢ mocowan 4)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.1.|KNR-W 5- {Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych kpl.
4|08 0504-05 |Oprawa oswietlenia linlowego - kwadrat 150x150cm. IP65
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.1.|KNR-W 5- |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do  |szt.
508 0301-02 |kotkow plastikowych w podiozu z cegly
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.1.]KNR-W 5- [Montaz na gotowym podiozu tgcznikow bryzgoszczelnych z tworzywa szt
6|08 0308-04 |sztucznego jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykre-
cenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.1.|KNR AT 38 |Oczyszczenie i zmycie istniejacego tynku strukturalnego m2
710103-01
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
3.1.|KNR AT 38 |Lokalna naprawa tynkéw warstwa o grubosci 1,5 cm mz2
8/0101-02
34 m2 34.000
RAZEM 34.000
3.1.|KNR AT 38 |System ocieplenia stropow od spodu na wetnie minerainej - plyty z weiny [m2
9(0301-01 fasadowej 0 grubosci 5 cm
34 m2 34.000
RAZEM 34.000
3.1.{KNR AT 38 |Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji w systemie od spo- |m2
100304-02 du w stropie betonowym w ilogci 6 szt./m2
34 m2 34.000
RAZEM 34.000
3.1.|KNR AT 38 |Wykonanie cienkowarstwowych akrylowych tynkow strukturalnych stro-  |m2
11]0402-01 poéw od spodu
34 m32 34.000
RAZEM 34.000
3.1.]JKNR AT 38 |Oczyszczenie i zmycie istniejacego tynku strukturalnego mz2
12]0103-01
11.76 m2 11.760
RAZEM 11.760
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3.1.|KNR AT 38 |Lokalna naprawa tynkéw warstwg o grubosci 1.5 cm m?2
13{0101-02
11.76 m?2 11.760
RAZEM 11.760
3.1.|KNR AT 38 [System ocieplenia na styropianie - piyty o grubosci 2 cm m2
14]0206-01
11.76 m2 11.760
RAZEM 11.760
3.2 Pietro
3.2 Demontaz instalacji elektrycznej kpl
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|KNR-W 5- |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przy- Im
2108 0201-01 |gotowaniem podioza mechanicznie - przykrecanie do kolkéw plastiko-
wych w podiozu gipsowym, gazobetonowym
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
3.2.[KNR-W 5- Przewody kabelkowe n.t. o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwy- |m
3|08 0211-04 |tach odstepowych
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
3.2.|KNR-W 5- Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, [kpl.
4108 0502-04 |gazobetonie mocowane na kolkach plastikowych (ilosé mocowan 4)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|KNR-W 5- [Montaz na gotowym podtozu opraw oéwietleniowych kpl.
5|08 0504-05 {Oprawa oswietlenia liniowego - kwadrat 150x150cm. IP65
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|KNR-W 5- Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do  |szt.
6|08 0301-02 |kotkow plastikowych w podiozu z cegly
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu {gcznikow bryzgoszczelnych z tworzywa szt.
7108 0308-04 Sztucznego jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykre-
cenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.]KNR AT 38 [Oczyszczenie i zmycie istniejacego tynku strukturalnego m2
8(0103-01
33.99 m2 33.990
RAZEM 33.990
3.2.]JKNR AT 38 |Lokalna naprawa tynkéw warstwg o grubosci 1,5 cm m?2
9|0101-02
33.99 m?2 33.990
RAZEM 33.990
3.2./KNR AT 38 [System ocieplenia stropéw od spodu na weinie mineralnej - plyty z wetny |m2
10/0301-01 fasadowej o grubosci 5 cm
33.99 m2 33.990
RAZEM 33.990
3.2.]KNR AT 38 [Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji w systemie od spo- |m?2
11]0304-02 du w stropie betonowym w iloéci 6 szt./m2
33.99 m?2 33.990
RAZEM 33.990
3.2.|KNR AT 38 |Wykonanie cienkowarstwowych akrylowych tynkéw strukturalnych stro- |[mz2
12]0402-01 péw od spodu
33.99 m2 33.990
RAZEM 33.990
3.2.|KNR-W 4-  |Wymiana balustrad ocynkowanych malowanych proszkowo m
13|01 1301-03
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
3.2.|KNR-W 4-  |Zerwanie posadzki z plytek m2
14|01 0804-07
34.1 m2 34.100
RAZEM 34.100
3.2.|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu, gieboko$é do 5°cm, na scianach lub podto- |m2
15{0211-03 gach
Krotnosé = 1.5
34.1 m?2 34.100
RAZEM 34.100
3.2 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- [m3
16 cji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosc 8 km
3 m3 3.000
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RAZEM 3.000
3.2 Koszt utylizacji gruzu m3
17
3 me 3.000
RAZEM 3.000
3.2.{NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
18(202 1134-
01
34.1 m2 34.100
RAZEM 34.100
3.2.|KNR-W 4-  |Uzupetinienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym |m2
19|01 0803-02 |miejscu z zatarciem na gtadko
34.1 m2 34.100
RAZEM 34.100
3.2.|KNR-W 2-  [Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka sta- |m2
20|02 1116-07 |lowa
34.1 m?2 34.100
RAZEM 34.100
3.2.|KNR-W 2- lizolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pozio- |m2
21|02 0606-01 |me podposadzkowe
34.1 m?2 34.100
RAZEM 34.100
3.2.\KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych poziome na m?2
22102 0608-03 |wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
34.1 m2 34.100
RAZEM 34.100
3.2.|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm |m2
23|02 1116-01
34.1 m2 34.100
RAZEM 34.100
3.2.|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- m2
24102 1116-03 |sadzki o 10 mm
Krotnos¢ = 5.75
34.1 m?2 34.100
RAZEM 34.100
3.2.INNRNKB  1(z.VI) Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych GRES o wym. m2
25202 2806- {60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach
06 o pow.ponad 10 m2
34.1 m2 34.100
RAZEM 34.100
3.2.|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra-|m
26|202 2809- |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
03
21.06 m 21.060
RAZEM 21.060
3.2.|KNR-W 4-  |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wy- |m2
27|01 0540-02 |skokow, paséw elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy
ocynkowanej
3.927 m?2 3.927
] RAZEM 3.927
3.2.|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nadajgcej sie do uzytku m
28|01 0545-03
11.22 m 11.220
RAZEM 11.220
3.2.|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
29|01 0545-06
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3.2.|KNR-W 2-  |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 50 cm - z blachy stalowej m
30|02 0519-07 |ocynkowanej
11.22 m 11.220
RAZEM 11.220
3.2.|KNR-W 2~ |Rzygacze przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
31|02 0519-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000




