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1. MODERNIZACJA MURU OPOROWEGO
WRAZ Z WYMIANA OGRODZENIA



1.1.

1.2.

1.1 OPIS TECHNICZNY

. DANE OGOLNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem: Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul.Zwyciestwa 21;
wizja lokalna terenu inwestycji;
- pomiary inwentaryzacyjne obiektu,
dokumentacja fotograficzna.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera inwentaryzacje istniejgcego ogrodzenia wraz z murem
oporowym oraz projekt jego modernizacji wraz z wymiang systemowego
ogrodzenia panelowego z przestami z siatki .

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA/ZAKRES RZECZOWY

Ocena stanu technicznego muru i ogrodzenia , elementéw do wymiany lub
naprawy;
demontaz starego ogrodzenia

oczyszczenie muru oporowego ze zdegradowanych fragmentow, zanieczyszczen
oraz powtok malarskich

renowacja powierzchni muréw za pomocg mas naprawczych po uprzednim
przygotowaniu podfoza;

przygotowanie podtoza pod wylanie nowego wienca ;

osadzenie kotew ze stali nierdzewnej co 40 cm. w miejscu pod montaz stupkow
ogrodzenia nalezy osadzi¢ dwie kotwy ;

wykonanie warstwy szczepnej pod nowy wieniec;

wykonanie wierica zelbetowego o przekroju 20x30 cm. wylewanego poziomo,
zbrojonego 4xfi10 o strzemionach co 30 cm.,a w miejscach pod stupki co 15¢cm. Na
odcinkach nie mniejszych niz 60 cm.;

montaz ogrodzenia systemowego panelowego o wymiarach pdl siatek 150x250cm |
grubosci pretow co najmniej 6mm. wraz ze stupkami i galanterig montazows;

UWAGA:

Poza wskazanymi fragmentami wiericéw do wykonania w spadku nalezy wykona¢ uskoki
dopasowujgc sie do réznic poziomu terenu oraz wymiaréw pol ogrodzenia.

W miejscach uskokdéw wieniec zazebia¢ na ok.30cm.



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. LOKALIZACJA

Przedmiotowy, wyzej wymieniony =zakres prac dotyczy ogrodzenia terenu
przedszkola wchodzgcego w sktad Zespotu Szkét Ogolnoksztatcgeych nr 4 im.
Piastow Slagskich w Gliwicach przy ul. Orlgt Slaskich 25 na dziatkach o numerach
771 1178,

2.2, OPIS OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest ogrodzenie w ktérego sktad wchodzi mur oporowy
bedacy jednocze$nie cokolem ogrodzenia oraz systemowe panele ogrodzenia z
siatki zgrzewanej o $rednicy pretow 4mm. Ze wzgledu na znaczne zuzycie
elementdéw , wykruszenia i spekania w chwili obecnej mur wymaga renowacji i
wzmochienia za pomocg nowego wienca ktéry bedzie stanowit podstawe do
monazu nowych paneli ogrodzenia.

2.3. DANE WSKAZNIKOWE

Charakterystyczne parametry:

faczna dlugos¢ ogrodzenia podlegajaca remontowi .......... 178.34m.
wysokos$é muru jest zmienna i waha si¢ od 0-203cm .

WYMAGANIA DOTYCZACE OCENY ROWNOWAZNOSCI ROZWIAZAN

W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do tych zawartych w
projekcie, Zamawiajgcy ma prawdo oceny rozwigzan réwnowaznych poprzez analize
parametréw zawartych w dokumentacji technicznej oraz wytycznych opisanych jako
kryteria oceny rownowazno$ci, oraz ocene zgodnosci przyjetych rozwigzan z ustaleniami
wynikajgcymi z dokumentacji technicznej. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego w dokumentacji i jej zatgcznikach, jest
obowigzany przed ztozeniem oferty a takze przed przystgpieniem do robot, wskazac, ze
zaproponowane przez niego materiaty lub urzadzenia sg rownowazne z wymaganiami
okreSlonymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
podaé w ofercie nazwy i producentdéw przyjetych do wyceny realizacji zamowienia
oferowanych materiatbw i urzgdzen. Wykonawca winien przedtozy¢ odpowiednie
dokumenty (w jezyku polskim) opisujgce techniczne parametry, wymagane certyfikaty i
inne dokumenty pozwalajgce jednoznacznie stwierdzié, ze zaproponowane materiaty i
urzadzenia spetniajg warunek rbwnowaznosci.

Zamawiajgcy ma prawo oceny rozwigzan réwnowaznych poprzez analize parametrow
zawartych w opisie w dokumentacji technicznej.



Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw i urzgdzen réwnowaznych do tych
przyjetych w dokumentacu i jej zatgcznikach, jednak o parametrach i jakosci nie gorszej od
zaproponowanej przez Zamawiajgcego.

Kryteria rownowaznosci

W przypadku niewskazania przez Wykonawce, Zze zastosuje rozwigzania rownowazne,
Zamawiajgcy uzna, iz przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany zgodnie z rozwigzaniami
wykazanymi w dokumentacji i jej zatacznikach.

UWAGA:

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIECERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE JAK ROWNIEZ SPEENIAC SZCZEGOLNE WYMAGANIA, W
ZALEZNOSCI OD MIEJSCA ZASTOSOWANIA.

WSZELKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE NALEZY STOSOWAC SCISLE
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI | SPECYFIKACJAMI ICH PRODUCENTOW.
POWYZSZE W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY ZAKAZU NIEUPRAWNIONYCH
MODYFIKACJI MATERIALOW SKEADOWYCH, CZY SPOSOBOW MONTAZU.
BRAK ZACHOWANIA WYMAGAN TECHNICZNYCH, SKLADOWANIA |
MONTAZU SKUTKOWAC BEDZIE UTRATA WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH
SYSTEMOW ORAZ UTRATA GWARANCJI.MATERIALY POCHODZACE Z
ROZBIOREK NALEZY SUKCESYWNIE WYWOZIC Z TERENU SZKOLY NA
WYSYPISKO. NIE PRZEWIDUJE SIE SKEADOWANIA MATERIALOW Z
ROZBIORKI NA TERENIE SZKOLY Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
UCZNIOW | 0SOB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE SZKOLY.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA



1.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestycji jest ~modernizacja ogrodzenia w  Zespole  Szkot
Ogolnoksztatcgeych nr 4 w Gliwicach przy ul. Orlgt Slaskich 25.

2.

Przewiduje sie realizacje inwestycji zgodnie z ponizszym harmonogramem:

- zabezpieczenie placu budowy wraz z jego ogrodzeniem;

- zabezpieczenie istniejgcego budynku szkoty/przedszkola, wraz z
elementami umozliwiajgcymi jego bezpieczne uzytkowanie (wraz z
otoczeniem);

- wykonanie tymczasowych drog wewnetrznych budowy;

- wykonanie prac polegajgcych na demontazach i rozbiérkach;

- wykonanie prac naprawczych oraz przygotowanie podtfoza;

- wykonanie wienca zelbetowego wraz z zakotwieniem;

- montaz stupkow i paneli ogrodzenia;

- prace wykonczeniowe;

- uporzgdkowanie placu budowy;

ISTNIIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na terenie przedmiotowej inwestycji w chwili obecnej sg zlokalizowane istnie-
jace obiekty kubaturowe, elementy matej architektury i instalacje zewnetrzne
obiektu, Zespotu Szkét Ogolnoksztatcgeych nrd w Gliwicach.

Przed przystgpieniem do robét, nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ istniejgce
obiekty oraz zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego dojécia i korzystania z istniejgcych
obiektow zespotu szkét, wraz z zabezpieczeniem przed dostepem oséb
niepowotanych do placu budowy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Z uwagi na fakt prowadzenia realizacji obiektu w funkcjonujgcym zespole
szkolnym, nalezy przedsiewzig¢ wszelkie mozliwe $rodki, celem zabezpieczenia
mozliwosci bezpiecznego korzystania z istniejgcych obiektéw, z jednoczesnym
zabezpieczeniem placu budowy przed dostepem osdb niepowotanych.
Standardowe sposoby zabezpieczenia budowy, nalezy wzmocni¢ w zakresie
prawdopodobienistwa celowej checi dostania sie 0séb niepowotanych na teren
budowy.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robot powinien by¢ bezwzglednie, ogrodzony. Ogrodzenie
powinno byé wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m. Standardowe sposoby
zabezpieczenia budowy, nalezy wzmocni¢ w zakresie prawdopodobienstwa celowej
checi dostania sie 0s6b niepowotanych na teren budowy.

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie tylko w
wyznaczonych miejscach, w sposéb zabezpieczajgcy przed przewrdceniem,
zsunieciem lub rozsunieciem sie stosoéw materiatow.



Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i
higieny zgodne ze szczegdtowymi aktualnymi przepisami.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen, ktore:

- podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaly wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem

- nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone
przeciwporazeniowa, a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢
wyposazone w wyraznie oznaczony wytgcznik awaryjny.

Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny byé wykonane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normach. Jezeli warunki budowy wymagajq stosowania
rusztowan specjalnych to powinny one byé wykonane zgodnie ze sporzgdzonym
dla nich projektem. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowarn.
Montazysci rusztowan metalowych powinni mie¢ specjalne uprawnienia.

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytgcznie ze statych
pomostow lub rusztowan. Niedozwolone jest wykonywanie tych robot z drabin
przystawnych. Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robét na dwoch lub wiecej
kondygnacjach w tym samym pionie, bez ochrony pracownikéw przed spadajacymi
materiatami i narzedziami. Uskoki o réznicy wiekszej niz 0,5m., nalezy
zabezpieczy¢ barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika z wysoko$ci.

Roboty ciesielskie

Wystepujg przy realizacji szalunkéw, rusztowan, stepli, wiezby dachowej.
Wystepujace najczesciej zagrozenia:

-upadki z wysokosci;

-okaleczenia ostrymi narzedziami i przedmiotami;

-narazenie na pyt drewna;

-narazenia na czynniki chemiczne i pyty wywotujgce alergie.
Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko
do wysokosci 3m. Réwniez do tej wysokosci jest dozwolone reczne podawanie
materiatéw dtugich, jak deski, stemple, itp.
Nalezy $cisle przestrzegac¢ instrukcji obstugiwanych urzadzen.
Nalezy §cisle przestrzegac zakazu noszenia przez jednego pracownika,
elementéw dtuzszych niz 4m i ciezszych niz 30kg.
Miejsca impregnacji drewna $rodkami fatwopalnymi nalezy wyposazy¢ w sprzet
p.poz.



Roboty malarskie i wykonczeniowe

Prace malarskie na wysokos$ci mogg by¢ prowadzone tylko z rusztowarn lub drabin
rozstawnych (do wys. 4m od podtogi).

W zwigzku ze stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych nalezy w
szczegolnosci zwrdci¢ uwage na wiasciwy ubiér ochronny, zabezpieczenie oczu i
ust oraz zapewnienie mozliwosci dziatan zapobiegawczych i awaryjnych zgodnych
z instrukcjg stosowania uzytego materiatu.

Wszystkie pozostale rodzaje rob6t, nie wymienione powyzej, nalezy
wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP.i innymi przepisami ich
dotyczgacymi, ze szczegélnym uwzglednieniem instrukcji uzytkowania maszyn
i materialow oraz zachowaniem odpowiednich odlegtosci bezpieczenstwa w
strefach oddzialywania maszyn, montazu elementéw budowlanych, itp.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

-organizowac prace w sposéb zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki
pracy

-informowadé pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez
nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami.

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajgce
uprawnienia budowlane, majg ponadto obowigzki wynikajgce z przepisoéw prawa
budowlanego, takie jak: kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposob zgodny
z projektem przepisami i obowigzujacymi polskimi normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymacé roboty budowlane w przypadku stwierdzenia
mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwy
organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego
i przepisami szczegotowymi, ktory jest umieszczony w widocznym
charakterystycznym miejscu i jest dostepny dla wszystkich oséb przebywajgcych na
placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym, w szczegdlnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn,
urzadzen i materiatow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania,
a takze znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewnié¢ przeszkolenie pracownika w zakresie



bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA
INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na widocznym miejscu powinien
by¢ umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka

telefoniczna, itp.)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

-podja¢ niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie
-zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
-ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku
-zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajace podobnym wypadkom.

W czasie prowadzenia robo6t budowlanych nalezy przestrzegac
postanowien zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Przemysiu i Materiatéw Budowlanych z dnia 28-03-1972 w sprawie
BHP przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 13/1972)

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity - Dz.U. 106/2000) z p6zn. zmian.

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 27-04-2000 w sprawie BHP przy pracach
spawalniczych

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 129/97)

oraz innych przepisach, wilasciwych ze wzgledu na zakres i specyfike prowadzonych robot.



1.2 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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1.3. CZESC RYSUNKOWA
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1.4 PRZYKLADOWE TECHNOLOGIE | MATERIALY
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2. MODERNIZACJA ZEWNETRZNYCH SCHODOW
W STREFIE WEJSCIA DO BUDYNKU



2.1 OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1.

1.2,

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem: Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul.Zwyciestwa 21;

wizja lokalna terenu inwestycji;

pomiary inwentaryzacyjne obiektu;

dokumentacja fotograficzna.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera inwentaryzacje istniejacych, zewnetrznych schoddéw
wejéciowych gtéwnych oraz schodoéw terenowych oraz projekt renowacii tych
schodéw poprzez wykonanie nowego licowania ich powierzchni plytkami
granitowymi.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA/ZAKRES RZECZOWY

Ocena stanu technicznego schodow , elementéw do wymiany lub naprawy;
demontaz/skucie istniejgcych oktadzin
wyréwnanie , frezowania podtozy pod nowe oktadziny

renowacja uzyskanych powierzchni za pomocg mas naprawczych po uprzednim
przygotowaniu podtoza;

przygotowanie/gruntowanie podtoza ;
wymiana elementéw takich jak klapa studni, kratka sptywowa;
wykonanie niecki pod wycieraczke wraz z odwodnieniem do studni Kd,

wykonanie wykonanie posadzki z piyt z granitu ptomieniowanego o gr 2.cm i
wymiarach 30 x 60 cm.

przygotowanie podioza pod wylanie nowego wienca dla osadzenia balustrad przy
schodach terenowych ;

osadzenie kotew ze stali nierdzewnej co 40 cm. w miejscu pod montaz stupkow
balustrady osadzi¢ dwie kotwy ;

wykonanie warstwy szczepnej pod nowy wieniec;

wykonanie wienca zelbetowego o przekroju 20x30 cm. wylewanego poziomo,
zbrojonego 4xfi10 o strzemionach co 30 cm.,a w miejscach pod stupki co 15¢cm. Na
odcinkach nie mniejszych niz 60 cm.;

montaz balustrad ze stali nierdzewnej o $rednicy fi50
osadzenie wycieraczki aluminiowo-gumowej (90x180cm.)



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. LOKALIZACJA

Przedmiotowy, wyzej wymieniony zakres prac dotyczy renowacji schodow
zewnetrznych strefy wejscia do budynku szkoly wchodzacego w sktad Zespotu
Szkét Ogodlnoksztatcacych nr 4 im. Piastéw Slaskich w Gliwicach przy ul. Orlgt
Slgskich 25 na dziatce o numerze 1173.

2.3. - OPIS OBIEKTU/PRAC

Przedmiotem opracowania jest wymiana nawierzchni schodow zewnetrznych Ze
wzgledu na znaczne zuzycie elementdw , wykruszenia i spekania w chwili obecnej
catos¢ nawierzchni schodow wejsciowych nadaje sie do wymiany . Schody
terenowe potozone w bezposrednim sasiedztwie schoddw wejsciowych beda
zmodyfikowane co do nawierzchni - plytki granitowe nawigzujgce do nawierzchni
schoddéw gtownych oraz zostang zabezpieczone obustronnie balustradami
osadzonymi w wiencach nadlanych na istniejgce murki ograniczajgce ich przebieg.

2.3. DANE WSKAZNIKOWE

Charakterystyczne parametry:

taczna powierzchnia ptytek .......... ok. 41m?

WYMAGANIA DOTYCZACE OCENY ROWNOWAZNOSCI ROZWIAZAN

W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do tych zawartych w
projekcie, Zamawiajgcy ma prawdo oceny rozwigzan rownowaznych poprzez analize
parametrow zawartych w dokumentacji technicznej oraz wytycznych opisanych jako
kryteria oceny rownowazno$ci, oraz ocene zgodnos$ci przyjetych rozwigzan z ustaleniami
wynikajgcymi z dokumentacji technicznej. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego w dokumentacji i jej zatgcznikach, jest
obowigzany przed ztozeniem oferty a takze przed przystapieniem do robdt, wskaza¢, ze
zaproponowane przez niego materialy lub urzgdzenia sg réwnowazne z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
poda¢ w ofercie nazwy i producentow przyjetych do wyceny realizacji zamowienia
oferowanych materiatow i urzadzen. Wykonawca winien przedtozy¢ odpowiednie
dokumenty (w jezyku polskim) opisujgce techniczne parametry, wymagane certyfikaty i
inne dokumenty pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze zaproponowane materialy i
urzadzenia spetniajg warunek rbwnowaznosci.



Zamawiajgcy ma prawo oceny rozwigzan réwnowaznych poprzez analize parametrow
zawartych w opisie w dokumentacji technicznej.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow i urzgdzen rownowaznych do tych
przyjetych w dokumentacii i jej zatgcznikach, jednak o parametrach ;jakosm nie gorszej od
zaproponowanej przez Zamawiajgcego.

Kryteria rownowaznosci

W przypadku niewskazania przez Wykonawce, ze zastosuje rozwigzania rownowazne,
Zamawiajacy uzna, iz przedmlot zamowienia bedzie realizowany zgodnie z rozwigzaniami
wykazanymi w dokumentacii i jej zatacznikach.

UWAGA:

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIECERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE JAK ROWNIEZ SPEENIAC SZCZEGOLNE WYMAGANIA, W
ZALEZNOSCI OD MIEJSCA ZASTOSOWANIA.

WSZELKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE NALEZY STOSOWAC SCISLE
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI | SPECYFIKACJAMI ICH PRODUCENTOW.
POWYZSZE W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY ZAKAZU NIEUPRAWNIONYCH
MODYFIKACJI MATERIALOW SKLADOWYCH, CZY SPOS OBOW MONTAZU.
BRAK ZACHOWANIA WYMAGAN TECHNICZNYCH, SKLADOWANIA |
MONTAZU SKUTKOWAC BEDZIE UTRATA WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH
SYSTEMOW ORAZ UTRATA GWARANCJI.MATERIALY POCHODZACE Z
ROZBIOREK NALEZY SUKCESYWNIE WYWOZIC Z TERENU SZKOLY NA
WYSYPISKO. NIE PRZEWIDUJE SIE SKEADOWANIA MATERIALOW Z
ROZBIORKI NA TERENIE SZKOLY Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
UCZNIOW | 0SOB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE SZKOLY.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestycji jest modernizaacja nawierzchni schodow zewnetrznych
w Zespole Szkét Ogodlnoksztatcgeych nr 4 w GI|W|cach przy ul. Orlat Slaskich 25.

Przewiduje sie realizacje inwestycji zgodnie z ponizszym harmonogramem:

- zabezpieczenie placu budowy wraz z jego ogrodzeniem;

- zabezpieczenie istniejgcego budynku szkoty/przedszkola, wraz z
elementami umozliwiajgcymi jego bezpieczne uzytkowanie (wraz z
otoczeniem);

- wykonanie tymczasowych drég wewnetrznych budowy;

- wykonanie prac polegajacych na demontazach i rozbiorkach;

- wykonanie prac naprawczych oraz przygotowanie podfoza;

- wykonanie wienca zelbetowego wraz z zakotwieniem;

- montaz balustrad,

- licowanie przygotowanych powierzchni ptytkami granitowymi

- prace wykonczeniowe;

- uporzadkowanie placu budowy;

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na terenie przedmiotowej inwestycji w chwili obecnej sg zlokalizowane istnie-
jace obiekty kubaturowe, elementy matej architektury i instalacje zewnetrzne
obiektu, Zespotu Szkot Ogolnoksztatcgeych nrd w Gliwicach.

Przed przystgpieniem do rob6t, nalezy bezwzglednie zabezpieczyc istniejace
obiekty oraz zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego dojécia i korzystania z istniejacych
obiektow zespotu szkét, wraz z zabezpieczeniem przed dostepem osob
niepowotanych do placu budowy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Z uwagi na fakt prowadzenia realizacji obiektu w funkcjonujgcym zespole
szkolnym, nalezy przedsiewzig¢ wszelkie mozliwe $rodki, celem zabezpieczenia
mozliwoéci bezpiecznego korzystania z istniejgcych obiektow, z jednoczesnym
zabezpieczeniem placu budowy przed dostgepem oséb niepowotanych.
Standardowe sposoby zabezpieczenia budowy, nalezy wzmocni¢ w zakresie
prawdopodobienstwa celowej checi dostania sie osob niepowotanych na teren
budowy.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robo6t powinien byé bezwzglednie, ogrodzony. Ogrodzenie
powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmnlej 1,50m. Standardowe sposoby
zabezpieczenia budowy, nalezy wzmocni¢ w zakresie prawdopodobienstwa celowe]
checi dostania sie oséb niepowotanych na teren budowy.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sig tylko w
wyznaczonych miejscach, w sposob zabezpieczajacy przed przewrdceniem,



zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i
higieny zgodne ze szczegdtowymi aktualnymi przepisami.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen, ktore:

- podlegajac obowiazkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaly oznaczone tym znakiem

- nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci
z wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny miec¢ skuteczng ochrong
przeciwporazeniowg, a urzgdzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢
wyposazone w wyraznie oznaczony wytgcznik awaryjny.

Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normach. Jezeli warunki budowy wymagaja stosowania
rusztowarn specjalnych to powinny one by¢ wykonane zgodnie ze sporzadzonym
dla nich projektem. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan
powinni byé przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.
Montazysci rusztowan metalowych powinni mie¢ specjalne uprawnienia.

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wylgcznie ze stalych
pomostéw lub rusztowan. Niedozwolone jest wykonywanie tych robét z drabin
przystawnych. Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robét na dwoch lub wigcej
kondygnacjach w tym samym pionie, bez ochrony pracownikéw przed spadajgcymi
materiatami i narzedziami. Uskoki o réznicy wiekszej niz 0,5m., nalezy
zabezpieczy¢ barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika z wysokosci.

Roboty ciesielskie

Wystepujg przy realizacji szalunkéw, rusztowan, stepli, wiezby dachowe;.
Wystepujgce najczesciej zagrozenia:

-upadki z wysoko$ci;

-okaleczenia ostrymi narzedziami i przedmiotami;

-narazenie na pyt drewna;

-narazenia na czynniki chemiczne i pyty wywotujgce alergie.
Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko
do wysokosci 3m. Réwniez do tej wysokoéci jest dozwolone rgczne podawanie
materiatéw dtugich, jak deski, stemple, itp.
Nalezy §cisle przestrzegac¢ instrukcji obstugiwanych urzadzen.
Nalezy écisle przestrzegaé zakazu noszenia przez jednego pracownika,
elementow diuzszych niz 4m i ciezszych niz 30kg.
Miejsca impregnaciji drewna $rodkami tatwopalnymi nalezy wyposazy¢ w sprzet



p.poz.

Roboty malarskie i wykonczeniowe

Prace malarskie na wysoko$ci mogg byé prowadzone tylko z rusztowan lub drabin
rozstawnych (do wys. 4m od podtogi).

W zwigzku ze stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych nalezy w
szczegdlnosci zwrécié uwage na wiasciwy ubiér ochronny, zabezpieczenie oczu i
ust oraz zapewnienie mozliwosci dziatan zapobiegawczych i awaryjnych zgodnych
z instrukcjg stosowania uzytego materiatu.

Wszystkie pozostale rodzaje robot, nie wymienione powyzej, nalezy
wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP i innymi przepisami ich
dotyczgcymi, ze szczegélnym uwzglednieniem instrukcji uzytkowania maszyn
i materialéw oraz zachowaniem odpowiednich odleglo$ci bezpieczenstwa w
strefach oddzialywania maszyn, montazu elementéw budowlanych, itp.

INSTRUKTAZ PRACOWNI}(OW
OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

-organizowaé prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki
pracy

-informowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez
nich praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami.

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajace
uprawnienia budowlane, maja ponadto obowiazki wynikajgce z przepisow prawa
budowlanego, takie jak: kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposob zgodny
z projektem przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymac roboty budowlane w przypadku stwierdzenia
mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwlocznie zawiadomic o tym wiasciwy
organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego
i przepisami szczegotowymi, ktory jest umieszczony w widocznym
charakterystycznym miejscu i jest dostepny dla wszystkich oséb przebywajacych na
placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym, w szczegolnosci, planu bioz i instrukeji uzytkowania maszyn,
urzgdzen i materiatow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do praéy pracownika nieposiadajacego
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci do jej wykonania,
a takze znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.



Pracodawca jest obowigzany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA
INTERWENCYJNE

Na budowie powinny byé urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na widocznym miejscu powinien
byé umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka

telefoniczna, itp.)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

-podjaé niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie
-zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
-ustalié w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku
-zastosowaé odpowiednie $rodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac
postanowien zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Przemysiu i Materiatéw Budowlanych z dnia 28-03-1972 w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 13/1972)

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity - Dz.U. 106/2000) z pozn. zmian.

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 27-04-2000 w sprawie BHP przy pracach
spawalniczych

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 129/97)

oraz innych przepisach, wlasciwych ze wzgledu na zakres i specyfike prowadzonych robot.



2.2 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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1.PRZED WYKONANIEM NAIRZCHNI PODLQZE
ZFREZOWAC DO WYMAGANEJ GLEBOKOSCI
2. WNEKE WYCIERACZKI ODWODNIC DO STUDNI Kd
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2.4 PRZYKLADOWE TECHNOLOGIE | MATERIALY



Dlugo$¢ (w cm)
Szerokoéé (w cm)
Grubo$é (w mm)
Typ produktu
Przeznaczenie
Miejsce uzytkowania
Material glowny
Cig¢zar na m? (w kg)
Ilo§¢ na m?
Struktura powierzchni
Rodzina koloréw
Kolor

Model produktu
Mrozoodporny
Gwarancja (w latach)
Waga netto (w kg)

Produkt w opakowaniu: szerokos$¢ (w cm)
Produkt w opakowaniu: gl¢hokoS¢ (w cm)
Produkt w opakowaniu: wysoko$¢ (w cm)
Produlkt w opakowaniu: waga (w kg)

60

30

20

Plyta

Do alejek chodnikowych

Zewngetrzny
Granit

54

5,6 sztuki
Plomieniowany
Szary / srebrny
Jasnoszary

60X30X2CM SZARA
Tak

2

9.7



3. REMONT/WYMIANA PODBITKI



3.1 OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.41.

1.2

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem: Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul.Zwyciestwa 21;

wizja lokalna terenu inwestycji

pomiary inwentaryzacyjne obiektu;

dokumentacja fotograficzna.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera inwentaryzacje fragmentu budynku przedszkola
istniejacych, zewnetrznych schodéw wejéciowych gtéwnych oraz projekt wymiany
zdegradowanej podbitki na nowa.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA/ZAKRES RZECZOWY

e Ocena stanu technicznego elementéw do wymiany lub naprawy;

e demontaz istniejgcej podbitki ;

e ocena stanu technicznego po demontazu;

e wymiana zuzytych elementéw wsporczych na nowe wraz z ich impregnacja;
o wykonanie przektadki z folii PE

e montaz plyt widknowo-cementowych np. Fermacell ;

e wykonanie wyprawy klejowej zbrojonej siatka;

o tynkowanie tynkiem akrylowym biatym

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

21. LOKALIZACJA

Przedmiotowy, wyzej wymieniony zakres prac dotyczy wymiany uszkodzonej
podbitki w parterowym fragmencie budynku przedszkola wchodzgcego w skiad
Zespotu Szkdt Ogoélnoksztatcgeych nr 4 im. Piastow Slaskich w Gliwicach przy ul.
Orlat Slaskich 25 na dziatce o numerze 1177.



2.4. OPIS OBIEKTU/PRAC

Przedmiotem opracowania jest wymiana zawilgoconej i zniszczone] podbitki
podcienia. Ze wzgledu na zastosowanie materiatu nie nadajgcego sie na okfadzing
zewnetrzng (plyta STG) catos¢ podbitki nalezy usung¢ , zniszczone, zawilgocone
elementy wsporcze podbitki nalezy wymieni¢ i odpowiednio zaimpregnowac.
Ponizej, przed montazem oktadziny zewn. nalezy zastosowac przektadke z folii PE.
Na tak przygotowane podioze nalezy nakreci¢ plyty wioknowo-cementowe .
Nastepnie pokry¢ je warstwa zaprawy klejowej zbrojonej siatkg. Na tak
przygotowane podtoze nalezy zatrze¢ warstwe tynku akrylowego w kolorze biatym.

2.3. DANE WSKAZNIKOWE

Charakterystyczne parametry:

taczna powierzchnia podbitki ..........ok. 12m?,

WYMAGANIA DOTYCZACE OCENY ROWNOWAZNOSCI ROZWIAZAN

W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do tych zawartych w
projekcie, Zamawiajacy ma prawdo oceny rozwigzan réwnowaznych poprzez analize
parametrow zawartych w dokumentacji technicznej oraz wytycznych opisanych jako
kryteria oceny réwnowazno$ci, oraz ocene zgodnosci przyjetych rozwigzan z ustaleniami
wynikajgcymi z dokumentaciji technicznej. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania
rbwnowazne opisywane przez Zamawiajgcego w dokumentacji i jej zatgcznikach, jest
obowigzany przed ztozeniem oferty a takze przed przystgpieniem do robot, wskazac, ze
zaproponowane przez niego materialy lub urzadzenia sg réwnowazne z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
podaé w ofercie nazwy i producentéw przyjetych do wyceny realizacji zamowienia
oferowanych materiatéw i urzadzen. Wykonawca “winien przedtozyé odpowiednie
dokumenty (w jezyku polskim) opisujgce techniczne parametry, wymagane certyfikaty i
inne dokumenty pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze zaproponowane materiaty i
urzgdzenia spetniajg warunek rownowaznosci.

Zamawiajacy ma prawo oceny rozwigzan réwnowaznych poprzez analiz¢ parametréw
zawartych w opisie w dokumentacji techniczne;.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych do tych
przyjetych w dokumentacji i jej zatgcznikach, jednak o parametrach i jakoéci nie gorszej od
zaproponowanej przez Zamawiajgcego.

Kryteria rownowaznosci

W przypadku niewskazania przez Wykonawce, ze zastosuje rozwigzania rownowazne,
Zamawiajacy uzna, iz przedmiot zamowienia bedzie realizowany zgodnie z rozwigzaniami
wykazanymiw dokumentaciji i jej zatgcznikach.



UWAGA:

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIECERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE JAK ROWNIEZ SPEENIAC SZCZEGOLNE WYMAGANIA, W
ZALEZNOSCI OD MIEJSCA ZASTOSOWANIA.

WSZELKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE NALEZY STOSOWAC SCISLE
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI | SPECYFIKACJAMI ICH PRODUCENTOW.
POWYZSZE W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY ZAKAZU NIEUPRAWNIONYCH
MODYFIKACJI MATERIAtOW SKEADOWYCH, CZY SPOSOBOW MONTAZU.
BRAK ZACHOWANIA WYMAGAN TECHNICZNYCH, SKLADOWANIA |
MONTAZU SKUTKOWAC BEDZIE UTRATA WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH
SYSTEMOW ORAZ UTRATA GWARANCJI.MATERIALY POCHODZACE Z
ROZBIOREK NALEZY SUKCESYWNIE WYWOZIC Z TERENU SZKOLY NA
WYSYPISKO. NIE PRZEWIDUJE SIE SKLADOWANIA MATERIALOW Z
ROZBIORKI NA TERENIE SZKOLY Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
UCZNIOW | 0SOB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE SZKOLY.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestycji jest remont/wymiana podbitki we fragmencie budynku
przedszkola w Zespole Szkdét Ogolnoksztatcgeych nr 4 w Gliwicach przy ul. Orlat
Slgskich 25.

Przewiduje sie realizacje inwestycji zgodnie z ponizszym harmonogramem:

- zabezpieczenie placu budowy wraz z jego ogrodzeniem;

- zabezpieczenie istniejacego budynku szkoty/przedszkola, wraz z
elementami umozliwiajgcymi jego bezpieczne uzytkowanie (wraz z
otoczeniem);

- wykonanie tymczasowych drég wewnetrznych budowy;

- wykonanie prac polegajgcych na demontazach i rozbiérkach;

- wykonanie prac naprawczych oraz uzupetnienie konstr.wsporczej;

- wykonanie podbitki z ptyt widbknowo-cementowych;

- wykonanie tynku akrylowego na podktadzie klejowym zbr. siatka

- prace wykornczeniowe;

- uporzadkowanie placu budowy;

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na terenie przedmiotowej inwestycji w chwili obecnej sg zlokalizowane istnie-
jace obiekty kubaturowe, elementy matej architektury i instalacje zewnetrzne
obiektu, Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych nr4 w Gliwicach.

Przed przystapieniem do robét, nalezy bezwzglednie zabezpieczyc¢ istniejgce
obiekty oraz zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego dojscia i korzystania z istniejgcych
obiektow zespotu szkdt, wraz z zabezpieczeniem przed dostepem oséb
niepowotanych do placu budowy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Z uwagi na fakt prowadzenia realizacji obiektu w funkcjonujgcym zespole
szkolnym, nalezy przedsiewzig¢ wszelkie mozliwe $rodki, celem zabezpieczenia
mozliwosci bezpiecznego korzystania z istniejgcych obiektow, z jednoczesnym
zabezpieczeniem placu budowy przed dostepem osbéb niepowotanych.
Standardowe sposoby zabezpieczenia budowy, nalezy wzmocni¢ w zakresie
prawdopodobienstwa celowej checi dostania sie oséb niepowotanych na teren
budowy.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robét powinien by¢ bezwzglednie, ogrodzony. Ogrodzenie
powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m. Standardowe sposoby
zabezpieczenia budowy, nalezy wzmocni¢ w zakresie prawdopodobienstwa celowej
checi dostania sie oséb niepowotanych na teren budowy.

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie tylko w
wyznaczonych miejscach, w sposéb zabezpieczajgcy przed przewrdceniem,



zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i
higieny zgodne ze szczegdtowymi aktualnymi przepisami.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen, ktére:

- podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaly oznaczone tym znakiem

- nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mieé¢ skuteczng ochrone
przeciwporazeniowa, a urzagdzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢
wyposazone w wyraznie oznaczony wytacznik awaryjny.

Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny byé wykonane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normach. Jezeli warunki budowy wymagajg stosowania
rusztowan specjalnych to powinny one by¢ wykonane zgodnie ze sporzgdzonym
dla nich projektem. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowarn
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.
Montazysci rusztowarn metalowych powinni mie¢ specjalne uprawnienia.

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie powinny byé wykonywane wytgcznie ze statych
pomostéw lub rusztowan. Niedozwolone jest wykonywanie tych robét z drabin
przystawnych. Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robét na dwoch lub wiecej
kondygnacjach w tym samym pionie, bez ochrony pracownikéw przed spadajgcymi
materiatami i narzedziami. Uskoki o réznicy wiekszej niz 0,5m., nalezy
zabezpieczy¢ barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika z wysoko$ci.

Roboty ciesielskie

Wystepujg przy realizacji szalunkéw, rusztowan, stepli, wiezby dachowej.
Wystepujgce najczesciej zagrozenia:

-upadki z wysokosci;

-okaleczenia ostrymi narzedziami i przedmiotami;

-narazenie na pyt drewna;

-narazenia na czynniki chemiczne i pyly wywotujgce alergie.
Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywaé tylko
do wysokoéci 3m. Réwniez do tej wysokosci jest dozwolone reczne podawanie
materiatow diugich, jak deski, stemple, itp.
Nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji obstugiwanych urzadzen.
Nalezy $cile przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika,
elementéw diuzszych niz 4m i ciezszych niz 30kg.
Miejsca impregnacji drewna $rodkami tatwopalnymi nalezy wyposazy¢ w sprzet



p.poz.

Roboty malarskie i wykonczeniowe

Prace malarskie na wysokosci mogg by¢ prowadzone tylko z rusztowan lub drabin
rozstawnych (do wys. 4m od podtogi).

W zwigzku ze stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych nalezy w
szczegollnoéci zwrdci¢ uwage na wiadciwy ubiér ochronny, zabezpieczenie oczu i
ust oraz zapewnienie mozliwosci dziatain zapobiegawczych i awaryjnych zgodnych
z instrukcjg stosowania uzytego materiatu.

Wszystkie pozostafe rodzaje robot, nie wymienione powyzej, nalezy
wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP i innymi przepisami ich
dotyczacymi, ze szczegolnym uwzglednieniem instrukcji uzytkowania maszyn
i materialow oraz zachowaniem odpowiednich odlegfosci bezpieczenstwa w
strefach oddziatywania maszyn, montazu elementéow budowlanych, itp.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

-organizowac prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki
pracy

-informowacé pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez
nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami.

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajgce
uprawnienia budowlane, maja ponadto obowigzki wynikajgce z przepisow prawa
budowlanego, takie jak: kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposoéh zgodny
z projektem przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymadé roboty budowlane w przypadku stwierdzenia
mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz bezzwltocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwy
organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego
| przepisami szczegotowymi, ktéry jest umieszczony w widocznym
charakterystycznym miejscu i jest dostepny dla wszystkich osob przebywajacych na
placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisdéw bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym, w szczegoélnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn,
urzadzen i materiatow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajacego
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania,
a takze znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.



Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA
INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na widocznym miejscu powinien
by¢ umieszczony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka

telefoniczna, itp.)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

-podjaé niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie
-zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
-ustali¢ w przewidzianym trybie okoliczno$ci i przyczyny wypadku
-zastosowaé odpowiednie $rodki zapobiegajace podobnym wypadkom.

W czasie prowadzenia roboét budowlanych nalezy przestrzegac
postanowien zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Przemysiu i Materialow Budowlanych z dnia 28-03-1972 w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 13/1972)

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity - Dz.U. 106/2000) z pézn. zmian.

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001 w sprawie BHP podczas eksploataciji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 27-04-2000 w sprawie BHP przy pracach
spawalniczych

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz.U. 129/97)

oraz innych przepisach, wlasciwych ze wzgledu na zakres i specyfike prowadzonych robot.



3.2 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA















3.3 CZESC RYSUNKOWA
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STAN ISTNIEJACY:

- ZNISZCZONA ODPADAJACA PODBITKA
PODCIENIA NA SKUTEK ZAWILGOCENIA-

- ZASTOSOWANO NIEWEASCIWY MATERIAE. TJ.
PLYTE GIPSOWO-KARTONOWA DO ZASTOSOWAN
WEWNATRZ BUDYNKU CO SPOWODOWALO

ZAWILGOCENIE A TYM SAMYM UTRATE
WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH (100% DO WYMIANY) ,

KONSTRUKCJA WSPORCZA DREWNIANA

ROWNIEZ ULEGEA ZAWILGOCENIU | NADAJE
SIE W 80% DO WYMIANY

—
.

USZKODZONY, MIEJSCOWO ZDEMONTOWANY
FRAGMENT PODBITKI

\
\
\

N\
\
\ \\. /
istniejacy slup stalowy
[ 100/100 \\

istniejgey slup stalo
[1 100/100

CLACHOWICZ

5 BRUS,LACHOWICZ-ARCHITETKEC.I
EARGH”EKG' 41 - 800 ZABRZE UL. WOLNOSCI 345a TEL. (0-32) 777 13 01
temal :

PROJEKT MODERNIZACJI FRAGMENTU MURU RZUT PARTERU - PROJEKT
OPOROWEGO, NAWIERZCHNI SCHODOW (REMONT PODBITKI )

ZEWNETRZNYCH W STREFIE WEJSCIA DO

BUDYNKU ORAZ REMONT DWOCH FRAGMENTOW :Pf?]m’;;lva*c{n .
D rcn. arci
BUBYNKU PRZEDSZIOLA 44-100 Gliwice; ul. Czeremchowa §

adres: fod f
e uprawnienia budowlane bez ogranicze

44-100 Gliwice, ul. Orlgt Slaskich 25 ikl shd e
nr 9/04/SLOKK
inwestor:
GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 3
ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYGH NR 4

im. Piastéw Slaskich
ul.Orlat Slaskich 25, 44-100 GLIWICE

arch.- bud, 785/10/2024
1:50

CZERWIEC 2024




ELEMENTY PROJEKTOWANE :

- PODBITKA DO DEMONTAZU WRAZ ZE ZDEGRADOWANYMI
ELEMENTAMI DREWNIANEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

- UZUPEENIENIE/WYMIANA ELEMENTOW DREWNIANYCH

- MALOWANIE | REGENERACJA ELEMENTOW STALOWYCH

- MONTAZ PLYT WEOKNOWO CEMENTOWYCH NP.FERMACELL

NA RUSZCIE DREWNIANYM Z PRZEKLADKA Z FOLII PE

- PLYTY NALEZY ZATRZEC KLEJEM ZBROJONYM SIATKA

A NASTEPNIE POKRYC BIALYM TYNKIEM AKRYLOWYM

istniejacy stup stalo

[1100/100

podbitka do wymiany

A: 11,90 m2

ICZ

KCI

BRUS,LACHOWICZ-ARCHITEEKGC.]I

ZARCHITE

lemat :

PROJEKT MODERNIZACJI FRAGMENTU MURU
OPOROWEGO, NAWIERZCHNI SCHODOW
ZEWNETRZNYCH W STREFIE WEJSCIA DO
BUDYNKU ORAZ REMONT DWOCH FRAGMENTOW
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

adres:

44-100 Gliwice, ul. Orlat Slaskich 25

41 - 800 ZABRZE UL. WOLNOSCI 345a TEL. (0-32) 777 13 01

RZUT PARTERU - PROJEKT

(REMONT PODBITKI )

arch. Marcin BRUS

44-100 Gliwice; ul. Czeremchowa 5
uprawnienia budowlane bez ogranicze
w specialnodd apchifgktonicznei

nr 9/04/SLOKK

inwestor:
GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU,

ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 4
im. Piastéw Slaskich
ul.Orlat Slaskich 25, 44-100

arch.- bud.

GLIWICE
785/10/2024

opracowal :
1:50

CZERWIEC 2024




3.4 PRZYKLADOWE TECHNOLOGIE | MATERIALY
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4. REMONT TARASU



4.1 OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1.

1.2,

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem: Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul.Zwyciestwa 21,

wizja lokalna terenu inwestycji;

pomiary inwentaryzacyjne obiektu;

dokumentacja fotograficzna.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera inwentaryzacje parteru i pigtra strefy tarasu oraz projekt
wymiany oktadziny terasu na |-pigtrze wraz z izolacja, oraz wykonania termoizolacji
sufitow nad parterem i pietrem oraz na elementach bezpo$rednio przylegtych.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA/ZAKRES RZECZOWY

Ocena stanu technicznego schodéw , elementéw do wymiany lub naprawy;
demontaz termoizolacji na suficie I-go pietra oktadzin;

usuniecie piytek gresowych z tarasu

usuniecie wylewki ;

wykonanie warstwy hydroizolacji poziomej -2x folia PE;

wykonanie warstwy termoizolacji poziomej — 3cm.styropianu posadzkowego;
wykonanie wylewki zbrojonej siatkg posadzkowa z minimalnym spadkiem 4-6¢cm.

wykonanie dodatkowej warstwy izolacji przeciwwodnej bedgcej podtozem pod
wyprawe klejowa dla mocowania plytek

wykonanie pasa obrébki blacharskiej wraz z rynng i rzygaczami

potozenie piytek gresowych o wymiarch 60x60cm. wg rysunku

montaz nowej balustrady — stal ocynkowana malowana proszkowo o pionowych
pretach i maksymalnym przeswicie 0,12m.,

oczyszczenie stropu nad parterem i pigtrem

wykonanie termoizolacji (wetna mineralna 5cm.) nad parterem i pigtrem;

wykonanie warstwy tynku akrylowego biatego na podktadzie klejowym zbrojonym
siatka

montaz o$wietlenia /kwadraty wykonane z o$wietlenia liniowego 1P65/na pigtrze |
parterze,



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. LOKALIZACJA

Przedmiotowy, wyzej wymieniony zakres prac dotyczy renowacji tarasu w budynku
przedszkola wchodzacego w sktad Zespotu Szkot OgolInoksztatcgcych nr 4 im.
Piastow Slaskich w Gliwicach przy ul. Orlgt Slgskich 25 na dziaice o numerze
1177.

2.5. OPIS OBIEKTU/PRAC

Przedmiotem opracowania jest wymiana nawierzchni tarasu I-go pietra, wykonanie
termizolaciji sufitu nad parterem i wymiana termoizolacji na suficie ponad pierwszym
pietrem Ze wzgledu na znaczne zuzycie elementéw lub ich brak oraz nieszczelnos¢

wierzchniej warstwy tarasu przewiduje si¢ renowacjg¢ poprzez usuniecie
pozostatoéci zdegradowanych warstw i montaz nowych .

2.3. DANE WSKAZNIKOWE

Charékterystyczne parametry:

laczna powierzchnia tarasu crreenen. 0K 35M2,
laczna powierzchnia sufitow .......... ok. 51m?
taczna diugosé balustrady ............. ok.10,5mb

WYMAGANIA DOTYCZACE OCENY ROWNOWAZNOSCI ROZWIAZAN

W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do tych zawartych w
projekcie, Zamawiajacy ma prawdo oceny rozwigzan réwnowaznych poprzez analize
parametrow zawartych w dokumentacji technicznej oraz wytycznych opisanych jako
kryteria oceny rownowaznosci, oraz oceng zgodnosci przyjetych rozwigzan z ustaleniami
wynikajgcymi z dokumentacji technicznej. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywane przez Zamawiajacego w dokumentacji i jej zatgcznikach, jest
obowiazany przed zlozeniem oferty a takze przed przystgpieniem do robét, wskazac, ze
zaproponowane przez niego materialy lub urzadzenia sa rownowazne z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
podaé w ofercie nazwy i producentow przyjetych do wyceny realizacji zamdwienia
oferowanych materiatdow i urzadzen. Wykonawca winien przediozyé odpowiednie
dokumenty (w jezyku polskim) opisujace techniczne parametry, wymagane certyfikaty i
inne dokumenty pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze zaproponowane materialy i
urzadzenia spetniajg warunek réwnowaznosci.

Zamawiajgcy ma prawo oceny rozwigzan réwnowaznych poprzez analize parametréw



zawartych w opisie w dokumentacji technicznej.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatéw i urzadzen rownowaznych do tych
przyjetych w dokumentacji i jej zatgcznikach, jednak o parametrach i jako$ci nie gorszej od
zaproponowanej przez Zamawiajgcego.

Kryteria rownowaznosci

W przypadku niewskazania przez Wykonawce, ze zastosuje rozwigzania rownowazne,
Zamawiajgcy uzna, iz przedmiot zaméwienia bedzie realizowany zgodnie z rozwiazaniami
wykazanymi w dokumentacii i jej zatacznikach.

UWAGA:

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIECERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE JAK ROWNIEZ SPEENIAC SZCZEGOLNE WYMAGANIA, W
ZALEZNOSCI OD MIEJSCA ZASTOSOWANIA. ]
WSZELKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE NALEZY STOSOWAC SCISLE
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI | SPECYFIKACJAMI ICH PRODUCENTOW.
POWYZSZE W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY ZAKAZU NIEUPRAWNIONYCH
MODYEIKACJI MATERIALOW SKEADOWYCH, CZY SPOSOBOW MONTAZU.
BRAK ZACHOWANIA WYMAGAN TECHNICZNYCH, SKLADOWANIA |
MONTAZU SKUTKOWAC BEDZIE UTRATA WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH
SYSTEMOW ORAZ UTRATA GWARANCJL.MATERIALY POCHODZACE Z
ROZBIOREK NALEZY SUKCESYWNIE WYWOZIC Z TERENU SZKOLY NA
WYSYPISKO. NIE PRZEWIDUJE SIE SKLADOWANIA MATERIALOW Z
ROZBIORKI NA TERENIE SZKOLY Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
UCZNIOW | 0SOB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE SZKOL.Y.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestycji jest remont tarasu w budynku przedszkola
w Zespole Szkét Ogéinoksztatcgcych nr 4 w Gliwicach przy ul. Orlat Slgskich 25.

Przewiduje sie realizacje inwestycji zgodnie z ponizszym harmonogramem:

- zabezpieczenie placu budowy wraz z jego ogrodzeniem;,

- zabezpieczenie istniejacego budynku szkoty/przedszkola, wraz z
elementami umozliwiajgcymi jego bezpieczne uzytkowanie (wraz z
otoczeniem);

- wykonanie tymczasowych drog wewngtrznych budowy;

- wykonanie prac polegajacych na demontazach i rozbiérkach;

- wykonanie prac naprawczych oraz przygotowanie podtoza;

- wykonanie wylewki z warstwg termo- i hydroizolacji;

- montaz balustrad;

- licowanie przygotowanej powierzchni ptytkami gresowymi;

- wykonanie obrébek blacharskich wraz z rynnami i rzygaczami;

- wykonanie termoizolacii i tynkéw zewngtrznych

- prace wykorczeniowe;

- uporzadkowanie placu budowy;

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na terenie przedmiotowej inwestycji w chwili obecnej sg zlokalizowane istnie-
jace obiekty kubaturowe, elementy matej architektury i instalacje zewngtrzne
obiektu, Zespotu Szkét Ogélnoksztatcacych nr4 w Gliwicach.

Przed przystgpieniem do robét, nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ istniejgce
obiekty oraz zapewni¢ mozliwo$¢ bezpiecznego dojécia i korzystania z istniejgcych
obiektdéw zespotu szkét, wraz z zabezpieczeniem przed dostepem 0soOb
niepowotanych do placu budowy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Z uwagi na fakt prowadzenia realizacji obiektu w funkcjonujacym zespole
szkolnym, nalezy przedsiewzigé wszelkie mozliwe srodki, celem zabezpieczenia
mozliwosci bezpiecznego korzystania z istniejgcych obiektow, z jednoczesnym
zabezpieczeniem placu budowy przed dostgpem oséb niepowotanych.
Standardowe sposoby zabezpieczenia budowy, nalezy wzmocni¢ w zakresie
prawdopodobienstwa celowej checi dostania sig 0s6b niepowotanych na teren
budowy.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robét powinien by¢ bezwzglednie, ogrodzony. Ogrodzenie
powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m. Standardowe sposoby
zabezpieczenia budowy, nalezy wzmochi¢ w zakresie prawdopodobienstwa celowe;]
checi dostania sie os6b niepowotanych na teren budowy.



Skiadowanie materiatéow budowlanych powinno odbywac sie tylko w
wyznaczonych miejscach, w sposob zabezpieczajacy przed przewroceniem,
zsunieciem lub rozsunigciem sie stoséw materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i
higieny zgodne ze szczegdtowymi aktualnymi przepisami.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen, ktore:

- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaly oznaczone tym znakiem

- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone
przeciwporazeniowa, a urzgdzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢
wyposazone w wyraznie oznaczony wytgcznik awaryjny.

Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normach. Jezeli warunki budowy wymagajg stosowania
rusztowan specjalnych to powinny one byé¢ wykonane zgodnie ze sporzadzonym
dla nich projektem. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan
powinni byé przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.
Montazysci rusztowan metalowych powinni mie¢ specjalne uprawnienia.

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytacznie ze statych
pomostow lub rusztowan. Niedozwolone jest wykonywanie tych robét z drabin
przystawnych. Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robot na dwoch lub wiecej
kondygnacjach w tym samym pionie, bez ochrony pracownikow przed spadajgcymi
materiatami i narzedziami. Uskoki o réznicy wigkszej niz 0,5m., nalezy
zabezpieczyé barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika z wysokosci.

Roboty ciesielskie

Wystepuijq przy realizacji szalunkow, rusztowan, stepli, wiezby dachowe;.
Wystepujace najczesciej zagrozenia:

-upadki z wysokosci;

-okaleczenia ostrymi narzedziami i przedmiotami;

-narazenie na pyt drewna,

-narazenia na czynniki chemiczne i pylty wywotujgce alergie.
Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko
do wysokosci 3m. Réwniez do tej wysokosci jest dozwolone reczne podawanie
materiatéw dtugich, jak deski, stemple, itp.
Nalezy Scisle przestrzegaé instrukcji obstugiwanych urzadzen.
Nalezy $cisle przestrzegaé zakazu noszenia przez jednego pracownika,



elementéw diuzszych niz 4m i ciezszych niz 30kg.
Miejsca impregnaciji drewna $rodkami tatwopalnymi nalezy wyposazyC w sprzet
p.poz.

Roboty malarskie i wykonczeniowe

Prace malarskie na wysokoséci mogg by¢ prowadzone tylko z rusztowan lub drabin
rozstawnych (do wys. 4m od podtogi).

W zwigzku ze stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych nalezy w
szczegolnosci zwrdcié uwage na wiasciwy ubiér ochronny, zabezpieczenie oczu i
ust oraz zapewnienie mozliwosci dziatan zapobiegawczych i awaryjnych zgodnych
z instrukcjg stosowania uzytego materiatu.

Wszystkie pozostafe rodzaje robot, nie wymienione powyzej, nalezy
wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi zasadami BHP i innymi przepisami ich
dotyczacymi, ze szczegélnym uwzglednieniem instrukcji uzytkowania maszyn
i materialéw oraz zachowaniem odpowiednich odlegfo$ci bezpieczenstwa w
strefach oddziafywania maszyn, montazu elementéw budowlanych, itp.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

-organizowaé prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki
pracy

-informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez
nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami.

Osoby sprawujace funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajace
uprawnienia budowlane, maja ponadto obowigzki wynikajgce z przepisow prawa
budowlanego, takie jak: kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposob zgodny
z projektem przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymag roboty budowlane w przypadku stwierdzenia
mozliwo&ci powstania zagrozenia oraz bezzwiocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwy
organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczernstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego
i przepisami szczegotowymi, ktory jest umieszczony w widocznym
charakterystycznym miejscu i jest dostepny dla wszystkich oséb przebywajacych na
placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym, w szczegolnoéci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn,
urzgdzen i materiatow.

Pracodawca nie moze dopuscié¢ do pracy pracownika nieposiadajacego



odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania,

a takze znajomosci przepisow i zasad bezpieczenistwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowiazany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzié¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA
INTERWENCYJNE

Na budowie powinny byé urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na widocznym miejscu powinien
byé umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw:

-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka

telefoniczna, itp.)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

-podjaé niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenie
-zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
-ustali¢ w przewidzianym trybie okoliczno$ci i przyczyny wypadku
-zastosowaé odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.

W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy przestrzegac
postanowien zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Przemysiu i Materiatow Budowlanych z dnia 28-03-1972 w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. 13M1972)

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity - Dz.U. 106/2000) z pdzn. zmian.

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 27-04-2000 w sprawie BHP przy pracach
spawalniczych

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz.U. 129/97)

oraz innych przepisach, wlasciwych ze wzgledu na zakres i specyfike prowadzonych robot.
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STAN ISTNIEJACY - ELEMENTY ZDEGRADOWANE :
- termoizolacja sufitu wraz z wyprawg tynkarska;

- brak oswietlenia

SLACHOWICZ

EARCHITEXCY

BRUS,LACHOWICZ-ARCHITEEKTC.
41 - 800 ZABRZE UL. WOLNOSCI 345a

PARTER

TEL. (0-32) 777 13 01

temat :

PROJEKT MODERNIZACJI FRAGMENTU MURU
OPOROWEGO, NAWIERZCHNI SCHODOW
ZEWNETRZNYCH W STREFIE WEJSCIA DO i
BUDYNKU ORAZ REMONT DWOCH FRAGMENTOW
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

adres:

44-100 Gliwice, ul. Orlat Slaskich 25

RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA
(REMONT TARASU )

opracowal :

arch. Marcin BRUS

44-100 Gliwice; ul. Czeremchowa §
uprawnienia budowlane bez ogranicze
w specialnosci arcektgniczne]

inweslor:
GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU,
ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 4
im. Piastéw Slaskich

ul.Orlat élgskich 25, 44-100 GLIWICE

nr 9/04/SLOKK

T

arch.- bud. 785/10/2024
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PROJEKT - ZAKRES PRAC :

- wykonanie termoizolacji sufitu 5cm. z tynkie
akrylowym w kolorze bialym na warstwie
podtoza - klej/siatka

- montaz oswietlenia
liniowego - kwadrat 150x150cm. IP65
- lico wspornika balkonu: 2cm styropianu
twardego + tynk akrylowy + siatka/klej
- pozostate elementy do renowacji - odtworze

powtok tynkarskich na elementach wsporczych

w obrebie balkonu

BLACHOWICZ BRUS,LACHOWICZ-ARC
EA RCH HEKGI 41 - 800 ZABRZE UL. WOLNOSCI 345a

m

nie

HI1ITEZKTCI
TEL. (0-32) 777 13 01

PROJEKT MODERNIZACJI FRAGMENTU MURU

ZEWNETRZNYCH W STREFIE WEJSCIA DO

i RZUT PARTERU - PROJEKT
OPOROWEGO, NAWIERZCHNI SCHODOW (REMONT TARASU )

BUDYNKU ORAZ REMONT DWOCH FRAGMENTOW opracowal :
BUDYNKU PRZEDSZKOLA arch, Marcin BRUS

44-100 Gliwice, ul, Orlat Slaskich 25 e

alnosci architdsloniczne

. nr 9/04/SLOKI
inwestor:
GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU,
ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 4
im. Piastéw Slaskich

ul.Orlat Slaskich 25, 44-100 GLIWICE

arch.- bud, 785/10/2024

CZERWIEC 2024
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- POSADZKA TARASU WRAZ Z COKOLAMI O POW. 34,1m?

- BALUSTRADY DO WYMIANY - 10,5 mb

-« IZOLACJA TERMICZNA SUFITU WRAZ Z TYNKIEM

NAD TARASEM DO WYMIANY O POW 17,3 m*

- WYMIANA INSTALACJI OSWIETLENIA

SARCHITEKCl

BRUS,LACHOWICZ-ARCHITETKTC.

41 - 800 ZABRZE UL. WOLNOSCI 345a
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ELEMENTY DO REMONTU :

-

fematl :

BUDYNKU PRZEDSZKOLA
adres:

PROJEKT MODERNIZACJI FRAGMENTU MURU
OPOROWEGO, NAWIERZCHNI SCHODOW

ZEWNETRZNYCH W STREFIE WEJQCIA DO 3
BUDYNKU ORAZ REMONT DWOCH FRAGMENTOW

44-100 Gliwice, ul. Orlat Slaskich 25

RZUT PIETRA - INWENTARYZACJA
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opracowat ©
arch. Marcin BRUS

w spedia'noéai architekt

44-100 Gliwice; ul. Czeremchowa §
uprawnienia budowiane bez ogranicze
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investor:

im. Piastéw Slaskich

GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU,
ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 4

ul.Orlat Slaskich 25, 44-100 GLIWICE

nr 9/04fSLOKK

arch.- bud.

785/10/2024
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ELEMENTY PROJEKTOWANE : |
- posadzka tarasu wraz z cokofami o pow. 34, 1m19'res 60X60cm.
- balustrady do wymiany - 10,5 mb ocynkowane, inalowane proszkowo,
o pionowych pretach pretach i maksymalnym przeswicie 0,12m.
- wykonanie termoizolacji sufitu 5¢cm. z tynkiem akrylowym w kolorze bialym
na warstwie podtoza - klejisiatka o pow. ok.17 m?
- montaz oswietlenia liniowego - kwadrat 150x150cm. IP65
- wykonie obrébki blacharskiej wraz z rynnami i rzygaczami,
- wykonanie nowej wylewki 4-6¢m. na folii i styropianie posadzkowym
3cm. zbr. siatka §A°"°‘E'CZ BRUS,LACHOWICZ-ARCHITEKECG.]
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1 L:
PROJEKT MODERNIZAGJ! FRAGMENTU MURU RZUT PIETRA - PROJEKT
OPOROWEGO, NAWIERZCHNI SCHODOW (REMONT TARASU )
ZEWNETRZNYCH W STREFIE V!'EJSCIA DO )
BUDYNKU ORAZ REMONT DWOCH FRAGMENTOW 253‘00”:1'““ BRUS | ‘
:dLiEJNKU PRZEDSZKOLA 44-1!50_Gli_wlce; ul. Czeremchowa 5 ‘
44100 Gliwice, ul. Orlat Slaskich 25 Uptavfiania budowidne be |

nr 9/04/SLOKK

inwestor:
GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU,
ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 4

ug(anicze T
I /4k
im. Piastéw Slaskich

ul.Orlat Slaskich 25, 44-100 GLIWICE |

arch.- bud. 785/10/2024
1:50

CZERWIEC 2024 -




4.4 PRZYKLADOWE TECHNOLOGIE | MATERIALY
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Rys. 5. Przyktad rozwiazania konstrukeyjnego uszczelnienia tarasu —
wariant z powierzchniowym odprowadzeniem wody {uszczelnieniem
pﬁdp!y’dmwym) 1 — obrébka blacharska progu drzwiowego (okapnik),
— ohrébka blacharska, 3 — tasma uszczelniajaca, 4 — okladzina

LEI’EH‘IICZ“S na kleju klasy C2 S2 luh C2 81, 5 - elastyczna
mikrozaprawa uszczelniajgca, 6 — jastrych, 7 — warstwa ochronna, 8 -
hitumiczna izolacja przeciwwodna, © — termoizolacja, 10 -
paroizolacja, 11 — jastrych spadkowy na warstwie sczepnej, 12 — plyta
konstrukeyjna \
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5. ZALACZNIKI



mgr inz. arch. Marcin BRUS
44-100 Gliwice, ul. Czeremchowa 5
nr upr.9/04/SLOKK

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdZn. zm.) niniejszym
oswiadczam, ze:

temat : MODERNIZACJA FRAGMENTU MURU
OPOROWEGO, NAWIERZCHNI SCHODOW
ZEWNETRZNYCH W STREFIE WEJSCIA DO
BUDYNKU ORAZ REMONT DWOCH
FREGMENTOW BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W ZESPOLE SZKOt. OGOLNOKSZTAL.CACYCH

NR 4 W GLIWICACH.
lokalizacja : 44-100 GLIWICE, UL.ORLAT SLASKICH 25
inwestor : Gliwice - Miasto na prawach powiatu,

44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21.

nr projektu: 785/10/2024

zakres: branza architektoniczno-budowlana

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZABRZE, czerwiec 2024 r.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEI POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ, ARCH. MARCIN TOMASZ BRUS
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 9/04 /SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1013,

Czlonek czynny od: 10-08-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-05-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1013-Y398-Y71E-14CC-AGAL

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwag Okregowa Izbg Architektéw RP.



SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWAKOMISJA KWALIFIKACYJINA
Katowrice, dnia 08 czerwea 2004z,

Omaczenie sprawy nr OKK/Up/B/1/04
DECYZIA Nr 9/04/SLOKK.

Napodstawxe art. 12 ust. 1 pkt 1 fust, 2, art. 13 ust.1 pkt 1 {art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z duia 7 lipea 1994 r. —

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

15 gmdnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynierdw . budownictwa oraz urbanistéw

(Dz. U. 22001 r. Nt 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nt 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz, 2052), oraz art.104

1107 § 114 ustawy z dnfa 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania adminisitacyjnego (tekst jednolity:

Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984

i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 ., Ni 130, poz. 1188 i Nr 170,.poz. 1660),

stwierdza sig, Ze

Pan mgr inz. aveh. Marein Brus

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa { nadaje sig Mu Uprawnienia Budowlane

w specjalnodei architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony nie wymaga vzasadnienia, ©d decyzji niniejszej
_ przyshuguje  Panu . odwolanie do  Krajowej Komisji  Kwalifikacyjnej  Izby  Architekidw

za podrednictwem okregowe] komisji kwalifikacyjnej, ki6ra wydala decyzje. Odwolenic wnosi sig w terminie

14 dni od dnia dorgezenia niniejszej decyzji.
// hln: ;
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mgr inz, arch. Wojciech Podleski SR

mgr inz, arch, Henryk‘ Buszko

re..
.

dr inz, arch, Krzysziof Gasidlo use

dr inz, arch. Zygmuni Konopka

o ot Do .
.mgr in, arch, Maciej Piwowarczyk g\ %

mgr inz, arch. Stanistaw Rostkowski e mmame

mgr inz, arch. Jerzy Skulimowslkd

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuia:
1. Pan Marcin Brus
ul, Mickiewicza 31, 44-100 Gliwice
2. Minister wfasr'-wy do spraw architektury 1 budownictwa.
Gdy decyza stanie sig ostateczna:
1) Giéw:ly Iuspeicmr Nadzoru Budowlaneon w celu wpisania do cenfralnego rejestra osdb pasmda}acvch

2 uﬁmvruema hudo wlane,
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