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WPROWADZENIE

Miasto dla wszystkich

,Taki, do ktdrego mozna dojs¢ bez przeszkdd, na ktéry mozna wejsc¢ stosunkowo tatwo”,
,hietrudny do zdobycia”, ,tatwy do przyswojenia”, ,taki, z ktdrym tatwo mozna nawigzac
kontakt, do ktorego jest tatwy dostep” - tak Stownik Jezyka Polskiego PWN wyjasnia hasto
,dostepny”. Wspolnym mianownikiem tych definicji jest brak barier, tatwo$¢ w dostepie do
czegos lub korzystaniu z czegos. Czy nie tak powinno wygladad nasze otoczenie? Miasto, w

ktorym zyjemy? Przyjazne wszystkim jego mieszkancom oraz odwiedzajacym.

Miasto dostepne to miasto zrozumiate i funkcjonalne, uwzgledniajace potrzeby kazdego z nas.
By uczyni¢ miasto dostepnym dla wszystkich, niezbedne sg dobre przepisy. Dobre, to znaczy
wskazujgce kryteria, jakimi powinni kierowac sie projektanci czy architekci podczas planowania
przestrzeni i budynkow, z ktorych pdzniej wszyscy bedziemy korzystaé. Warszawa wprowadzita
w 2017 roku Standardy dostepnosci, oparte na zasadach projektowania uniwersalnego.

To niezwykle wazny i potrzebny dokument. Jego przyjecie to kolejny krok w kierunku

czynienia Warszawy miastem bardziej przyjaznym i dostosowanym do potrzeb réznych grup
uzytkownikow.

Walczac z barierami architektonicznymi, powinno sie wskazywac i eliminowac lub poprawiac zte,
szkodliwe a czesto zupetnie absurdalne rozwigzania. Jednak nie mniej istotne jest dostrzeganie

i promowanie dobrych praktyk. Dlatego powstat ten katalog. Sg w nim przedstawione przyktady
rozwigzan, ktore w znaczacy sposob utatwiajg osobom z ograniczeniami mobilnosci i percepcji,
w tym osobom z niepetnosprawnosciami, seniorom i dzieciom, korzystanie z przestrzeni.

Bez watpienia wiele spraw zwigzanych z dostepnoscia architektoniczng Warszawy wymaga
poprawy. Jednak trudno nie zauwazy¢ i nie docenié stopniowego i konsekwentnego procesu
uwalniania miasta od barier i czynienia przestrzeni publicznych powszechnie dostepnymi
nie tylko w teorii.

Tworcy katalogu skupili sie na przyktadach najlepszych i najciekawszych rozwigzan z wielu
obiektow i przestrzeni warszawskich. Nie oznacza to jednak, ze kazde z tych miejsc jest w petni
dostosowane do potrzeb oséb z ograniczeniami mobilnosci i percepcji - a jedynie, ze wskazane
rozwigzania stanowig dobrg praktyke.

Niniejszy katalog prezentuje réwniez zmiane podejscia do tematu dostepnosci. Coraz wiecej
0s6b ma swiadomosc¢, ze jej zapewnienie powinno lezec u podstaw pracy nad kazdym projektem
architektonicznym. ,Katalog dobrych praktyk” jest Swiadectwem tych zmian i dtugiej drogi,

jaka przez ostatnie lata przeszta Warszawa.
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2. PRZESTRZENIE PUBLICZNE | CIAGI PIESZE

2.1. Wymiary ciggu pieszego

#@ » Ulica Zeromskiego
' - cigg pieszy oddzielony od drogi
rowerowej pasem zieleni.

| » Bulwar George’a Smitha Pattona
} - cigg pieszy, uporzadkowana linia
zabudowy.

» Ulica Swietokrzyska
- cigg pieszy oddzielony od drogi
rowerowej pasem zieleni.




2. PRZESTRZENIE PUBLICZNE | CIAGI PIESZE

2.2. Wykonczenie nawierzchni ciggéw pieszych

v

Bulwar George’a Smitha Pattona - r6znicowanie rodzajow nawierzchni: cigg pieszy wykonany
z rébwnych ptyt kamiennych, droga pieszo-rowerowa o nawierzchni asfaltowej, strefa rekreacyjna
wykonana z drewnianych podestow, podziat poszczegoélnych przestrzeni za pomoca nieréwnej
nawierzchni z kamienia polnego oraz paséw zieleni.

v

Ulica Zeromskiego - ciag pieszy wykonany z ptyt betonowych, odseparowany od drogi rowerowe;j
opaska z kostki granitowe].



2. PRZESTRZENIE PUBLICZNE | CIAGI PIESZE

2.3. System prowadzenia - Sciezki dotykowe

» Ulica Kinowa
- Sciezka dotykowa wykonana z ptyt
o antyposlizgowej fakturze.

» Ulica kabiszynska
- pole uwagi w miejscu krzyzowania
sie pasow prowadzacych. Poszerzenie
pola uwagi w stosunku do elementu
prowadzacego utatwia wykrycie tego
pola.




2. PRZESTRZENIE PUBLICZNE | CIAGI PIESZE

2.4. Oswietlenie

» Ulica Woronicza
- doswietlenie przejscia dla pieszych
i strefy przed przejsciem.

» Ulica Grochowska, ulica Minska
- aktywne przejscia dla pieszych.
Dodatkowe oSwietlenie uruchamiane
przez czujniki ruchu w obrebie przejscia,
ostrzega kierowce o pojawieniu sie
pieszego.




2. PRZESTRZENIE PUBLICZNE | CIAGI PIESZE

2.5. Elementy pionowe w przestrzeniach publicznych

Centrum Handlowe Arkadia - funkcjonalna zabudowa przestrzeni pod schodami
zabezpiecza uzytkownikéw, w tym osoby z niepetnosprawnoscig wzroku, przed uderzeniem
gtowaq o spod schodow.

T _
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v

Krakowskie Przedmiescie - znaki drogowe na wygietych sztycach, uwalniajace cigg pieszy
od zbednych elementow ograniczajacych szerokosc.

10



3. PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

3.1. Bezkolizyjne przejscia dla pieszych (ktadki i tunele)

11

» Dworzec Zachodni

- przejscie podziemne z systemem
Sciezek prowadzacych oraz pochylnia.
Dobrym rozwigzaniem bytoby wyrazne
oznakowanie nawierzchni przed
pochylnia, schodami oraz oznakowanie
stopni schodow.

» Warszawa Stadion

- przejscie podziemne z systemem
Sciezek prowadzacych.

» Pochylnia przy Alei Armii Krajowej

- pochylnia z wydzielong strefg piesza
i rowerowa. W czesci pieszej
zapewniono porecze na dwoch
wysokosciach.

Zgodnie ze Standardami dostepnosci
nachylenie pochylni powinno byc

nie wieksze niz 5%.



3. PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

3.2. Przejscia dla pieszych w poziomie jezdni

i¥/ > Ulica Krasinskiego

- przejscie dla pieszych wraz

z przejazdem rowerowym w poziomie
chodnika (na progu zwalniajacym),

z zastosowaniem Sciezek prowadzacych.

:
.
L
b
L

Ulica Czerniakowska

- przejscie dla pieszych z sygnalizacja
Swietlng w poziomie jezdni.
Zastosowano system Sciezek
prowadzacych, zakonczony pasem
ostrzegawczym oraz obnizone
krawezniki.

Ulica Krasinskiego

- Sciezka prowadzaca z pasem
ostrzegawczym przed przejsciem

dla pieszych, kontynuowana na
wyspie oddzielajacej pasy jezdni.
Kraweznik obnizono do poziomu ulicy.

12



3. PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

3.3. Miejsca kolizji ruchu pieszego i rowerowego

Ulica Krasinskiego - miejsce przeciecia ciggu pieszego i drogi rowerowej, oznakowane
kontrastowym pasem ostrzegawczym oraz poziomymi znakami przejscia dla pieszych
i symbolami wskazujgcymi funkcje poszczego6lnych ciggow.

Ulica Sokola - ciag pieszy oddzielony od drogi rowerowej opaska z kostki granitowe;j.

13




3. PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

3.4. Sygnalizacja Swietlna przejsc¢ dla pieszych z sygnalizacja
wibracyjng i akustyczng

% P Ulica Czerniakowska
- przejscie dla pieszych
z sygnalizacjg Swietlna
oraz sygnalizacja
akustyczno-wibracyjna.
Przy stupie sygnalizacji
zastosowano podporke dla
rowerzysty zatrzymujgcego
sie przed przejsciem.

14



3. PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

3.5. Informacja dotykowa towarzyszaca sygnalizacji

» Ulica Czerniakowska
- informacja dotykowa towarzyszaca
sygnalizacji Swietlnej, odwzorowujaca
liczbe paséw i kierunek ruchu
oraz lokalizacje wyspy.

Ulica Targowa - informacja dotykowa
towarzyszaca sygnalizacji Swietlnej,
odwzorowujaca liczbe pasow i kierunek
ruchu, wyspe oraz torowisko.

15



4. MIEJSCA POSTOJOWE | PARKINGI

\4
Ulica Kinowa - miejsce parkingowe Dworzec Zachodni - miejsce parkingowe
dla oséb z niepetnosprawnoscia dla 0s6b z niepetnosprawnoscia z rampa
z kraweznikiem obnizonym na catej chodnikowa, umozliwiajacg bezpieczne
szerokosci miejsca, umozliwiajace wygodne opuszczenie pojazdu.

przedostanie sie na chodnik.

h"’

CZY naprawe le

cheiall

Centrum Handlowe Arkadia - dodatkowe
oznaczenia miejsc parkingowych dla oséb
z niepetnosprawnoscia.

Centrum Handlowe Arkadia

- strefa parkingowa dla pojazdow osob

z niepetnosprawnosciag oraz osobne miegjsca
parkingowe (na czerwono) dla rodzin

z matymi dziec¢mi.

16



5. PRZYSTANKI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

5.1. Przystanki autobusowe

‘ » Ulica Krasinskiego

- przystanek autobusowy

z zapewnionym polem oczekiwania,
znajdujacym sie w miejscu zatrzymania
drugich drzwi pojazdu.

» Ulica Krasinskiego
- pas ostrzegawczy na przystanku
autobusowym; réwnolegle
poprowadzona jest Sciezka
prowadzaca.

17



5. PRZYSTANKI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

5.2. Przystanki tramwajowo-autobusowe

Plac Zamkowy - przystanek
autobusowo-tramwajowy
z jezdnig podniesiong do poziomu
chodnika (tzw. przystanek wiedenski).
Rozwigzanie takie spowalnia ruch

i utatwia wsiadanie do pojazdow
komunikacji miejskiej.

E |
| |

1=
i

» Plac Zamkowy
- system informacji pasazerskiej na przystanku z przyciskiem
umozliwiajacym emisje komunikatow gtosowych.

18



6. KOMUNIKACJA PIONOWA

6.1. Schody zewnetrzne

\4

Metro Stadion - zadaszone schody zewnetrzne ze spocznikami. Zapewnione zostaty
kontrastowe oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia kazdego biegu schodow.
Porecze o okragtym przekroju, na dwoch wysokosciach, prowadzone sg nieprzerwanie
przez caty cigg schodow i spoczniki.

v

Wybrzeze Gdanskie - kontrastowe oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodéw
na powierzchni pionowej i poziomej. Schody powinny by¢ wyposazone w porecze po obu
stronach, na dwéch wysokosciach.

19



6. KOMUNIKACJA PIONOWA

6.2. Pochylnie (z poreczami)

» Muzeum Warszawy - pochylnia wewnetrzna,
o nachyleniu <6%, z obustronnymi kraweznikami
zapobiegajacymi zeslizgiwaniu sie kot wézka z pochylni.
Zastosowano porecze obustronne o przekroju okragtym
na dwdch wysokosciach, zaokraglone na koncach.
Kolorystycznie wyr6zniono poczatek oraz koniec
pochylni.

Plac na Rozdrozu -
pochylnia zewnetrzna
ze spocznikiem.
Zapewniono porecze
obustronne

o przekroju okragtym
na dwoch wysokosciach.
Poczatek oraz koniec
pochylni oznaczony
kontrastowym pasem
ostrzegawczym na catej
szerokosci pochylni.

v v

Urzad Dzielnicy Wilanoéw - pochylnia wewnetrzna. Osrodek Nowolipie
Zastosowano porecze na dwoch wysokosciach kontrastujace - pochylnia zewnetrzna

z kolorem Sciany. Wzdtuz krawedzi pochylni umieszczono 0 antyposlizgowej
ciemniejsze pasy. Pochylnia jest przyktadem potaczenia nawierzchni. Zastosowano
estetyki z funkcjonalnoscia. Dobrze wpisuje sie w nowoczesna porecze na trzech
architekture budynku. Wada moze byc prostokatny przekroj wysokosciach.

poreczy. Pochylnia powstata przed opracowaniem Standardow
dostepnosci i jej nachylenie (10%) nie spetnia okreslonych

w nich wymagan. Dobrym rozwigzaniem bytoby zastosowanie
wydtuzonych o 30 cm poreczy oraz oznakowanie pasem
ostrzegawczym przed pochylnia.

20



6. KOMUNIKACJA PIONOWA

6.3. Porecze i balustrady schodow i pochylni

| e

!i‘i ]

bl - g E, p : J ..
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v

Metro Centrum Nauki Kopernik - porecze pochylni o przekroju okragtym, zapewnione
na dwoch wysokosciach.

";l-r; .-.' |‘ e | i

v

Metro Stadion - porecze na dwoch Wybrzeze Gdanskie - oznaczenia
wysokosciach, wydtuzone wzgledem biegu dotykowe na poczatku poreczy

schoddéw i wywiniete w dot. schodow.

21



6. KOMUNIKACJA PIONOWA

6.4. Dzwigi osobowe (windy)

» Muzeum Warszawy - dZwig
osobowy wyposazony
w porecze oraz lustro utatwiajace
osobom na woézku bezpieczne
opuszczanie windy. Szeroka
przestrzen wewnetrzna umozliwia
manewrowowanie wozkiem. Na
panelu sterowania zapewniono
oznaczenia w alfabecie Braille’a
oraz wypukte cyfry i symbole.
Poprzez zmiane koloru oraz
wieksza wypuktosc zostat
podkreslony przycisk wskazujacy
kondygnacje ,,0”.

\ 4

Urzad Dzielnicy Ursynow - naktadka na panel dotykowy
umozliwia korzystanie z windy osobom z niepetnosprawno-
Scig wzroku. Przyciski na klawiaturze numerycznej sg

tatwo wyczuwalne za pomoca dotyku. Na przyciskach
umieszczono wypukte cyfry i symbole. Ponadto na
klawiszach numerycznych zapewniono podpisy w alfabecie
Braille’a a wypukta kropka oznaczono przycisk ,,5”,
utatwiajac w ten sposéb orientacje w uktadzie klawiatury.
Na panelu zewnetrznym przyciski ,,w gore” i ,,w dot”
oznaczono wypuktymi strzatkami. Przyjecie polecenia

jest potwierdzane podswietleniem przycisku.

v

Centrum Badan i Rozwoju
Technik Bezpieczenstwa Pro-
ceséw Pracy i Srodowiska
(TECH-SAFE-BIO), Centralny
Instytut Ochrony Pracy -
Panstwowy Instytut Badawczy
- dzwig osobowy wyposazony w

» Skanska Generation Park X - panel lustro oraz porecze zamontow-
dotykowy DCS, wyposazony w system ane na dwoch wysokosciach.
obstugi gtosowej, uruchamiany Portal dzwigu jest podswietlony
niezaleznym przyciskiem, z opisem tagodnym Swiattem, co ma
w alfabecie Braille’a. utatwiad zlokalizowanie wejscia

Systemy tego typu uzywane sg zwykle osobom z niepetnosprawnoscia
w wielokondygnacyjnych biurowcach. wzroku.

22



6. KOMUNIKACJA PIONOWA

6.5. Podnosniki

Muzeum Warszawy - platforma podtogowa z przesuwem. Platforma w stanie spoczynku jest ukryta
w posadzce, a dzieki mozliwosci wytozenia jej dowolnym materiatem moze by¢ niewidoczna.

Po uruchomieniu wykonuje ruch pionowy do zadanej wysokosci, a nastepnie ruch przesuwny

w kierunku konca biegu schodow. Platforma tego typu jest idealnym urzadzeniem do zamontowania
w budynkach zabytkowych, w ktorych nie mozna stosowac innych rozwigzan.

» Muzeum Warszawy - schodoplatforma
zamontowana w miejscu, w ktorym
niemozliwe jest wyeliminowanie schodéw

i zastosowanie pochylni. W stanie spoczynku
petni funkcje schoddéw, po uruchomieniu
zmienia sie w podnosnik pionowy.

Metro Dworzec Wilenski - podnosnik
zamontowany w miejscu, w ktorym
niemozliwe jest zastosowanie pochylni
wzdtuz schodow.

23



6. KOMUNIKACJA PIONOWA

6.6. Schody ruchome

v

Il linia Metra - schody ruchome z kontrastowym oznaczeniem stopni. Trzy pierwsze stopnie
tworzg ptaszczyzne pozioma.

24




7. STREFA WEJSCIOWA

7.1. Podstawowe wytyczne projektowe

Rada Dzielniey Ursyndw
Miasta Stotecznego Warsoawy

Urzgd Miasta Stolecmago Warszawy
Urzad Dziglnicy Ursyndw

Urzgd Stanu Cywlinego
Miasta Stotecznego Warszawy

v

Urzad Dzielnicy Ursynow - drzwi wejsciowe do budynku dostepne sg dla wszystkich
uzytkownikow. Zastosowano pare drzwi otwieranych recznie oraz drzwi automatyczne
przesuwne. Wejscie umieszczono na poziomie terenu. Strefa wejsciowa pozbawiona jest
wystajacych ponad powierzchnie wycieraczek i kratek, ktore mogtyby utrudniaé poruszanie
sie. Szklane drzwi oznaczono poziomym pasem w kolorze czerwonym. Wejscie obramowano

Mazowiecki Urzad Wojewddzki
w Warszawin

Wydzial Spraw Dbywatelskich
Dedrial Pazzporitss - Referat Praparioey B 4

czerwonymi kolumnami i daszkiem, co znacznie utatwia jego znalezienie.
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7. STREFA WEJSCIOWA

7.2. Drzwi wejsciowe i elementy szklane

e 1

||l lIlHINHH

Skanska Generation Park X - przeszklone drzwi wejSciowe, oznakowane pasami na dwéch
wysokosciach. Obok drzwi obrotowych zapewniono drzwi rozwierane recznie, z klamkami

po stronie zewnetrznej i wewnetrznej. Przy drzwiach obrotowych zastosowano dwa przyciski:
+ gorny - stuzacy do awaryjnego zatrzymania drzwi,

+ dolny - do spowolnienia ruchu drzwi, np. przez osobe starsza lub poruszajaca sie na wozku.

26



7. STREFA WEJSCIOWA

7.3. Przedsionki, wiatrotapy i korytarze

Skanska Generation Park X - hol wejsciowy z wyraznymi kontrastami pomiedzy posadzka
a Scianami, wyrazny podziat przestrzeni na czes¢ komunikacyjng i wypoczynkowa, recepcja
potozona na wprost wejscia.

|

v

Skanska Generation Park X - bramki kontroli dostepu z zapewnionym szerszym przejsciem,
umozliwiajacym dostanie sie do holu windowego np. osobie poruszajacej sie na wozku.
Dobrym rozwigzaniem bytoby oznakowanie krawedzi szklanych kontrastowym pasem

na gornej krawedzi szkta.
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7. STREFA WEJSCIOWA

7.4. Wykonczenie powierzchni podtogi / posadzki

v

Muzeum Warszawy - posadzka podtogi matowa, o wtasciwosciach antyposlizgowych.

Dostep do instalacji prowadzonych pod podtogg umozliwiajg pokrywy o tej samej fakturze,
zlicowane z powierzchnig posadzki.

Centrum Badan i Rozwoju Technik Bezpieczernistwa Proceséw Pracy i Srodowiska
(TECH-SAFE-BIO), Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy

- nawierzchnia wewnetrzna kauczukowa o jednolitej barwie, o wysokich wtasciwosciach
antyposlizgowych.
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7. STREFA WEJSCIOWA

7.5. Oswietlenie strefy wejsciowej

‘_‘-%i Y

il

Centrum Handlowe Arkadia - oswietlenie strefy wejsciowej bazujace w duzym stopniu
na wykorzystaniu Swiatta naturalnego, pozwalajacego uzyskac ptynne przejscie pomiedzy
oSwietleniem zewnetrznym i wewnetrznym (tagodne przyzwyczajenie wzroku

do zmieniajacych sie warunkow oswietlenia).
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8. POMIESZCZENIA SANITARNE

8.1. Toalety publiczne

v

Muzeum Warszawy - toaleta dla oséb z niepetnosprawnoscia. Bardzo duza przestrzen manew-
rowa zapewnia wygodny dostep do poszczegdlnych elementdédw wyposazenia. Zainstalowano
syfon podtynkowy, dzieki ktéremu zapewniono wiecej przestrzeni pod umywalka. Korzystna
zmiang bytoby zainstalowanie z lewej strony muszli poreczy uchylnej (w ten sposéb osoba

z niepetnosprawnosciag miataby wybor, z ktorej strony sie przesigsc), a takze zainstalowanie
podajnika papieru w bliskiej odlegtosci od toalety.

v

Muzeum tazienki Krolewskie, Stara Oranzeria  Centrum Handlowe Arkadia

- toaleta w zaadaptowanej przestrzeni - toaleta dla 0séb z niepetnosprawnoscia.
zabytkowej. Miska ustepowa zapewnia transfer Miska ustepowa zapewnia transfer
jednostronny. Zastosowana przestrzen pod jednostronny. Zainstalowano syfon
umywalka zapewnia wygode osobom podtynkowy, dzieki ktéremu zapewniono
poruszajgcym sie na wozku. Do umieszczenia wiecej przestrzeni pod umywalka.
umywalki wykorzystano istniejagca wneke Toaleta wyposazona jest w system

okienng, dzieki czemu mozliwe byto zachowanie  alarmowy.
wiekszej przestrzeni manewrowej. Ze wzgledu

na usytuowanie umywalki przy oknie lustra

umieszczono na scianach. Toaleta wyposazona

jest w system alarmowy.
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8. POMIESZCZENIA SANITARNE

8.2. Prysznice
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Osrodek Nowolipie - kabina prysznicowa bezprogowa, zapewniajaca przestrzen
manewrowq dla 0sob poruszajacych sie na wdzkach, wyposazona w siedzisko.

W estetyczny sposob wykorzystano zotte elementy, utatwiajgce jednoczesnie osobom

z niepetnosprawnoscia wzroku orientacje w uktadzie pomieszczenia. Dobrym rozwigzaniem
bytoby zainstalowanie obustronnych poreczy przy krzesetku prysznicowym.




8. POMIESZCZENIA SANITARNE

8.3. Pomieszczenia z przewijakami

» 1
- J
"

3 fa 0

-

v

Centrum Handlowe Arkadia - pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem, wyposazone w przewijak,
odrebna toalete i umywalki na dwéch wysokosciach oraz kuchenke mikrofalowa. Przestronne
pomieszczenie umozliwia korzystanie z niego réwniez rodzicom poruszajgcym sie na wozku.
Dobrym rozwigzaniem bytoby umieszczenie nizej kuchenki mikrofalowej i lustra, tak zeby osoby
niskiego wzrostu i na wozkach mogty z nich swobodnie korzystac.

Muzeum Warszawy - przewijak usytuowany w przestronnej toalecie dla osob
z niepetnosprawnosciami.
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9. TERENY REKREACYJNE | WYPOSAZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

9.1. Parki, skwery i inne tereny zieleni publicznej

v
Park Polinskiego - szeroki chodnik zostat rozdzielony posrodku pasem kostki o innej fakturze,
co moze utatwiac poruszanie sie 0s6b z niepetnosprawnoscig wzroku.

v

Park Polinskiego - ciag pieszy oraz droga rowerowa zostaty rozdzielone pasem zieleni.
tawki znajduja sie poza strefg wolna od przeszkod. Wskazane bytoby pozostawienie
utwardzonej przestrzeni przy tawkach, umozliwiajace np. odstawienie wozka lub roweru.
Dobrym rozwigzaniem jest wyrazne rozdzielenie Sciezki rowerowej od pasa pieszego innym
materiatem nawierzchni - Sciezka rowerowa jest wykonana z asfaltu, a Sciezka piesza utward-
zona lub z kostki kamienne;j.
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9. TERENY REKREACYJNE | WYPOSAZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

9.2. Place zabaw

v

v

Park Odkrywcow przy Centrum Nauki Kopernik - urzadzenia angazujace stuch, moga byc¢
wykorzystywane np. przez dzieci z niepetnosprawnoscig wzroku.
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9. TERENY REKREACYJNE | WYPOSAZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

9.3. Bulwary nadrzeczne, plaze i kapieliska miejskie

AT e y . -
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Basen Muszelka - basen rehabilitacyjny wyposazony w podnos$nik, umozliwiajacy transfer
do niecki basenu.
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9. TERENY REKREACYJNE | WYPOSAZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

9.4. Mata architektura i meble miejskie

Bulwar George’a Smitha Pattona - kosze na Smieci zlokalizowane poza strefg wolna
od przeszkdd, tuz przy jej krawedzi.

Bulwar George’a Smitha Pattona - elementy matej architektury zlokalizowane sg poza strefg
wolng od przeszkod. Odrebna funkcja strefy podkreslona zostata przez zmiane faktury nawierzchni.

TASIE » Park Przy Bazantarni

: - 7zrédetko z woda pitna
z kranami na dwéch
wysokosciach, co umozliwia
wygodne korzystanie przez
osoby niskiego wzrostu
lub poruszajace sie
na woézkach. Zrodetko
zostato umieszczone obok
ciggu pieszego, w sposéb
niekolidujacy z trasg wolna
od przeszkdd. Dodatkowo
urzadzenie wyposazone jest
w poidto dla psow.
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9. TERENY REKREACYJNE | WYPOSAZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

9.5. Miejsca odpoczynku

Bulwar George’a Smitha Pattona - tawki z podtokietnikami, zlokalizowane w poblizu ciggu
pieszego, jednak poza strefg wolng od przeszkdd. Obok tawki zapewniono utwardzona
przestrzen, umozliwiajaca odstawienie np. wozka lub roweru.

Park Przy Bazantarni - tawki z podtokietnikami, zlokalizowane w poblizu ciggu pieszego,
jednak poza strefg wolng od przeszkdd. Obok tawki zapewniono utwardzong przestrzen,
umozliwiajagca odstawienie np. wozka lub roweru.
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10. INFORMACJA TEKSTOWA, GRAFICZNA, GROSOWA | DOTYKOWA

10.1. Informacja tekstowa i infografiki

r(—-
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Muzeum Warszawy - informacja tekstowa z wysokim kontras-
tem pomiedzy znakami a ttem. Uzyto tatwiejszej do odczytania
czcionki o kroju bezszeryfowym.

Urzad Dzielnicy Wilanow - spdjny system oznaczen sciennych,

stosowany we wszystkich urzedach dzielnic w Warszawie.
Kontrastowe pikotgramy uzupetnione sg opisem w alfabecie
Braille’a.

Fa !'H hala ghéwna
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Warszawa Wschodnia

- czytelny system informacji
wizualnej, umieszczony na
kontrastowym, matowym tle.
Dwujezyczne opisy oraz dobrze
zaprojektowane piktogramy
utatwiaja poruszanie sie
turystom.



10. INFORMACJA TEKSTOWA, GRAFICZNA, GROSOWA | DOTYKOWA

10.2. Kontrast barwny

ul. Sokola =2

« Stadion Narodowy ul. Targowa
Al. Zieleniecka

INAR= ==~

v
Warszawa Stadion - kontrastowy system oznaczen.

/

» Centrum Badan i Rozwoju Technik
Bezpieczenstwa Procesow Pracy
i Srodowiska (TECH-SAFE-BIO),
Centralny Instytut Ochrony Pracy
- Panstwowy Instytut Badawczy
- spojny, kontrastowy system
oznaczen sciennych. Zréznicowanie
kolorystyki kondygnacji pomaga
w orientacji na terenie duzego
obiektu. Ponadto umieszczono
tablice kierunkowe wskazujace
potozenie poszczegdlnych
pomieszczen.
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10. INFORMACJA TEKSTOWA, GRAFICZNA, GROSOWA | DOTYKOWA

10.3. Informacja gtosowa

» Muzeum tazienki Krolewskie,
Stara Oranzeria - kasa z piktogramami
informujacymi m.in. o zastosowaniu
petli indukcyjnej i audiodeskrypcji.

v
Urzad Dzielnicy Wilanéw - stanowisko recepcyjne z informacjg o mozliwosci skorzystania
z ttumacza jezyka migowego on-line.
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10. INFORMACJA TEKSTOWA, GRAFICZNA, GROSOWA | DOTYKOWA

10.4. Informacja dotykowa

[ 5 plan dotykowy | » Warszawa Wschodnia - plan dotykowy, utatwiajgcy orientacje
! na terenie dworca, pod warstwg dotykowa znajduje sie warstwa
wizualna umozliwiajaca zrozumienie planu osobom widzacym.

» Urzad Dzielnicy Ursynow - legenda planu tyflograficznego,
odzwierciedlajacego plan kondygnacji i jej najwazniejsze
elementy.

v
Muzeum tazienki Krolewskie, Stara Oranzeria  Muzeum tazienki Krolewskie,
- model dotykowy budynku umozliwiajacy Stara Oranzeria - tyflografiki prezentujace
zapoznanie sie z forma zabytkowego budynku fragment historycznego zatozenia

osobie z niepetnosprawnoscia wzroku. i wybranych rzezb.
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11. WNETRZA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

N\ .
Obstuga Mieszkancow — | pietro IS Paszporty, Urzad Stanu Cywilnego :

#

]

Urzad Dzielnicy Ursynow, Wydziat Obstugi Mieszkancow - meble ustawiono z zachowaniem
zasady jednej linii, co pozwolito uzyskac dobrze zorganizowanga i czytelng przestrzen
komunikacyjna. Pod schodami ustawiono meble i tablice informacyjne, dzieki ktérym osoby

z niepetnosprawnoscia wzroku nie uderza gtowa o spod konstrukcji schodéw. Zapewniono
rowniez czytelng informacje wizualng oraz Sciezki dotykowe, ktdére utatwiajg poruszanie sie
po budynku osobom z niepetnosprawnoscig wzroku.

Urzad Dzielnicy Wilanow

- dwupoziomowy

blat stanowiska informacyjnego
dostosowany do potrzeb
réznych grup oséb.
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11. WNETRZA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

» Centrum Badan i Rozwoju Technik
Bezpieczenstwa Procesow Pracy i Srodowiska
(TECH-SAFE-BIO), Centralny Instytut Ochrony
Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy
- dwupoziomowy blat recepcji i szatni, dostosowany
do potrzeb réznych grup oso6b. Nizszy fragment blatu
wysunieto, dzieki czemu osoba poruszajaca sie
na wozku ma do niego wygodniejszy dostep.

» Osrodek Nowolipie - dwupoziomowy blat
1 recepcji, dostosowany do potrzeb réznych grup
uzytkownikow. Pod nizszg czescig zachowano
wolng przestrzen utatwiajgca dostep
do stanowiska osobie poruszajacej sie
na wozku.

-

| » Muzeum tazienki Krélewskie, Stara Oranzeria

! -mebleirzezby ustawiono wzdtuz $cian, catkowicie
rezygnujac z ogranicznikdw i zapewniajac wygodna
przestrzen komunikacyjna w srodkowej czesci
galerii. Wybrane rzezby umieszczono na nizszych
postumentach umozliwiajac ich poznawanie przez
dotyk m.in. osobom z niepetnosprawnosciami
sensorycznymi i intelektualnymi. Przestrzen
wyposazona jest takze w statg petle indukcyjna

do montazu ktorej wykorzystano relikty XVIII -

i XIX-wiecznego podposadzkowego systemu
ogrzewania. Ponadto aplikacja mobilna umozliwia
samodzielne zwiedzanie galerii przez osoby z
niepetnosprawnosciami.
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11. WNETRZA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

» Muzeum Warszawy - krzesto, ktore po ztozeniu
moze petnic role laski. Osoby zwiedzajace moga
je wypozyczy¢ na czas zwiedzania i ustawic
w dowolnym miejscu ekspozycji, gdy beda
chciaty odpoczac lub spedzic wiecej czasu
przy wybranym eksponacie.

regulacjg wysokosci. Uzytkownik moze
dostosowac wysokos¢ blatu do swoich potrzeb.
To rozwigzanie jest szczego6lnie pomocne

dla os6b poruszajacych sie na wozku, ktére

nie majg mozliwosci regulacji wysokosci
siedziska.

' ; » Osrodek Nowolipie - biurko z automatyczna
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