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ZALACZNIK NR 1
Wzorcowy zapis dot. projektowania uniwersalnego i zapewnienia dostepnosci

Wzorcowy zapis o0 stosowaniu zasad uniwersalnego projektowania, wynika z obowigzku
zapewnienia dostepnosci przez projektantéw i wykonawcéw robot, stgd nalezy go kazdorazowo
uwzgledni¢ w opisie przedmiotu zamowienia oraz w warunkach konkursowych zgodnie

z Ustawg o Zamdwieniach Publicznych.

Wzorcowy zapis dot. projektowania uniwersalnego i zapewnienia dostepnosci brzmi:
Wymagane jest zapewnienie dostepu wraz z mozliwoscig uzytkowania przez osoby
o ograniczonej mobilnosci i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu
i jego otoczenia na réwni ze wszystkimi, zgodnie z definicjg ,projektowania
uniwersalnego” oraz trescig dokumentéw:

1. Zarzadzenia Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia
23 pazdziernika 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stotecznego Warszawy dostepnej
przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczegdlnym uwzglednieniem oso6b
0 ograniczonej mobilnosci i percepcji. Dostep online:
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent m
st Warszawy/2018/luty/291 2018.htm

2. W zakresie nie regulowanym przez dokument nr 1: ,Standardy dostepnosci budynkow dla
0s6b z niepetnosprawnosciami” - uwzgledniajgc koncepcje uniwersalnego projektowania —
poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk.
Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostep online:
https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy Dostepnosci.pdf

Zamawiajacy wymaga od Projektanta wykazania zapewnienia dostepnosci poprzez
analize 8 kategorii w formie pisemnej i graficznej nastepujacych obszaréw (w zaleznosci
od zakresu opracowania inwestycji):

1.0toczenie; 2.Parking; 3.Wejscie; 4.Komunikacja pozioma, 5.Komunikacja pionowa;
6.Pomieszczenia sanitarne; 7.Pomieszczenia (typu audytoryjne, do pracy, inne pomieszczenia
wynikajgce ze specyfiki obiektu); 8.0chrona przeciwpozarowa i ewakuacja z budynku.

Ponizsze kryteria oceny nalezy stosowaé przy wyborze Wykonawcy.

1. Koncepcja uwzglednienia zasady projektowania uniwersalnego;
2. Koncepcja jest zgodna ze szczegdtowymi wymagania wynikajgcymi z powyzszych
dokumentéw.


https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__
https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy_Dostepnosci.pdf

ZALACZNIK NR 2
Wzorcowy Opis Dostepnosci — etap projektu koncepcyjnego

OPIS DOSTEPNOSCI

~ Dla etapu projektu koncepcyjnego

I. CZESC OPISOWA

Zamawiajacy wymaga od Projektanta wykazania zapewnienia dostepnosci poprzez
analize 9 kategorii w formie pisemnej nastepujacych obszaréw:

1.0toczenie; 2.Parking; 3.Wejscie; 4.Komunikacja pozioma, 5.Komunikacja pionowa;
6.Pomieszczenia sanitarne; 7.Pomieszczenia (typu audytoryjne, do pracy, inne pomieszczenia
wynikajgce ze specyfiki obiektu); 8.0chrona przeciwpozarowa i ewakuacja z budynku.

Ww. obszary, ktére nie dotyczg projektu nalezy pomingé.

Wymaga sie, aby projektant stworzyt wilasny Opis Dostepnosci inwestycji bazujgc na
szczegotowym Zatgczniku nr 3.

Il. CZESC GRAFICZNA

Oproécz czesci opisowej dostepnosci, nalezy dofgczy¢ schematyczne rysunki w skali
z oznaczeniami graficznymi wg. zafgczonego wzoru oznaczen:

- projekt zagospodarowania terenu,

- rzuty, elewacje, przekroje

Na rzutach kondygnacji i na PZT nalezy przedstawié sciezki dostepu do podstawowych
funkcjonalnosci budynku.

. WNIOSKI

Ocena dostepnosci planowanej inwestycji

Opracowane przez .....................

Data i podpis ................



ZALACZNIKNR 3
Wzorcowy Opis Dostepnosci — etap projektu budowlanego lub wykonawczego

OPIS DOSTEPNOSCI

~ Dlaetapu projektu koncepcyjnego

~ Dla etapu projektu architektoniczno-budowlanego
~ Dlaetapu projektu wykonawczego

|. CZESC OPISOWA

Zamawiajacy wymaga od Projektanta wykazania zapewnienia dostepnosci poprzez
analize 8 kategorii w formie pisemne:

1.0toczenie; 2.Parking; 3.Wejscie; 4. Komunikacja pozioma, 5.Komunikacja pionowa;
6.Pomieszczenia sanitarne; 7.Pomieszczenia (typu audytoryjne, do pracy, inne pomieszczenia
wynikajgce ze specyfiki obiektu); 8.0chrona przeciwpozarowa i ewakuacja z budynku.

Ww. obszary, ktore nie dotyczg projektu nalezy pomingé.

Wymaga sie, aby projektant stworzyt wtasny Opis Dostepnoéci inwestycji bazujgc na ponizszym
wzorcu.

1.0. Otoczenie zewnetrzne w granicach opracowania, w tym dojscie lub dojazd do
budynku

1.1. Trasa dojscia do budynku

™ Czy przestrzen manewrowa na planowanej trasie dojscia jest pozbawiona przeszkdd,
takich jak np. stupki zawezajgce trase, nierowny chodnik, wysokie krawezniki, miejsca
parkingowe, zwezenia chodnika?

™ Czy na trasie dojscia zastosowano stabilne i kontrastowe materiaty wykonczeniowe,
utatwiajgce orientacje i poruszanie sie?

™ Czy na trasie dojscia zastosowano system prowadzacy?

1.2. Wyposazenie, elementy matej architektury, miejsca do odpoczynku

™ Czy trasa dojscia do budynku jest wolna od przeszkdd, to znaczy jesli wystepujg miejsca
do odpoczynku i siedzenia, to znajdujg sie one poza szerokoscig 1,8m trasy wolnej od
przeszkod?

~ Czy wyposazenie i elementy matej architektury wystepujg poza trasg wolng od
przeszkdd to znaczy poza szerokoscig 1,8 m?

 Czy wystepuja miejsca do parkowania rowerdéw poza trasg wolng od przeszkdéd to
znaczy poza szerokoscig 1,8 m?



1.3. Oznaczenie, tablice informacyjne, drogowskazy

~ Czy na trasie dojscia do budynku zastosowano czytelne oznaczenia dla osoby

Z niepetnosprawnoscia, stosujgc miedzy innymi wskazowki, tablice informacyjne
w jezyku symbolicznym, obrazkowym, drogowskazy itp.?

1.4. Oswietlenie

~ Czy trasa dojscia do budynku jest dobrze oswietlona (tzn. czy rozstaw opraw
osSwietleniowych umozliwi rwnomierng dystrybucje swiatta, czy nie wystepujg miejsca
niedoswietlone, jesli zastosowano oswietlenie kierunkowe to czy zrédto swiatta znajduje
sie na tyle wysoko, aby zmniejszy¢ zjawisko ol$nienia)?
™ W przypadku nie spetnienia ktéregos z powyzszych wymagan podaj uzasadnienie oraz
propozycje rozwigzania zamiennego.
2. Parking

2.1. Typ parkingu (miejsca ogolnodostepne czy wtasny parking na terenie inwestycji)

r

Czy budynek posiada wlasne miejsca parkingowe dedykowane uzytkownikom osobom
Z niepetnosprawnosciami?

2.2. Parametry miejsc parkingowych

Czy liczba stanowisk dla os6b z niepetnosprawnosciami wynosi przynajmnie;:

-

5 I N

1 stanowisko — jezeli liczba wszystkich stanowisk wynosi ponizej 16,

2 stanowiska — jezeli liczba wszystkich stanowisk wynosi od 16 do 40,

3 stanowiska - jezeli liczba wszystkich stanowisk wynosi od 41 do 100,

4% ogolnej liczby stanowisk jezeli ogdlna liczba stanowisk wynosi wiecej niz 1007

Czy wystepuje przynajmniej 1 miejsce postojowe dla samochodu typu mini van

o wymiarze 3,6 x 9 m? Czy istnieje punkt krétkiego postoju w poblizu gtéwnego wejscia
do "wysiadania pasazeréw"?

Czy miejsca parkingowe dla 0séb z niepetnosprawnosciami majg wymiar 3,6 x 5 m (dla
parkowania prostopadtego), lub 3,6 x 6m (dla parkowania rownolegtego)?

Czy w przypadku wezszego miejsca postojowego zapewniono dojscie za pomocg
dodatkowego chodnika o minimalnej szerokosci 1,5 m bezposrednio z miejsca
parkingowego?

2.3. Odlegtos¢ miejsca parkingowe przeznaczonego dla oséb z niepetnosprawnoscia
od wejscia do budynku

r

Czy miejsca parkingowe dla oséb z niepetnosprawnosciami zlokalizowane
sg w odlegtosci ponizej 200 m od wejscia do budynku?

2.4. Przestrzen manewrowa

-

Czy w przypadku parkowania na chodniku nie nastepuje zwezanie gtéwnego ciggu
pieszego?

Czy w przypadku parkowania na jezdni wystepuje rampa kraweznikowa pomiedzy
ciggiem pieszym a miejscem parkingowym?



2.5. Dostepnosé pod katem niepetnosprawnosci ruchowej, wzrokowej, stuchowej

~ Czy zastosowano ,system prowadzgcy” z miejsca parkingowego do wejscia budynku
(kolorystyczne oznaczenie dojscia, drogowskazy utatwiajgce nawigacje)?

 Czy zastosowano czytelny i intuicyjny cigg komunikacyjny to znaczy w oparciu o linie
kraweznika, podziat funkcjonalny ciggu pieszego?

2.6. Zastosowane materiaty wykonczeniowe

~ Czy stanowisko oznaczono nawierzchnig antyposlizgowg koloru niebieskiego
RAL 50247

2.7. Wyposazenie

~ Czy w przypadku wyposazenia parkingu w urzgdzenia / automaty, z przynajmniej
1 z tych urzadzen mozliwe jest wygodne korzystanie przez osoby poruszajgce sie na
woézku, co oznacza mozliwy podjazd do automatu np. z jezdni na chodnik za pomocg
rampy kraweznikowej, umieszczenie ekranu dotykowego w zakresie wysokosci
0,8 — 1,1 m, zapewniajgc wolng przestrzen na nogi 0,9 m szerokosci x 0,6 m gtebokosci
x 0,7 m, przestrzen manewrowa 1,5 x 1,5 m przed urzgdzeniem?

2.8. Oznakowanie miejsca postojowe dla oséb z niepetnosprawnoscia

~ Czy miejsce parkingowe dla oséb z niepetnosprawnosciami oznaczono znakiem
informacyjnym poziomym P42 oraz znakiem pionowym D-18, D-18b wraz z tabliczkg
informujgcg T-29?

2.9. Oswietlenie

™ Czy miejsce postojowe jest dobrze odwietlone (tzn. czy rozstaw opraw oswietleniowych
umozliwi rownomierng dystrybucje swiatta, czy nie wystepujg miejsca niedoswietlone,
jesli zastosowano oswietlenie kierunkowe to czy zrédio swiatta znajduje sie na tyle
wysoko, aby zmniejszaé zjawisko ol$nienia)?

2.10. Sygnalizacja do przywotania pomocy

™ Czy zastosowano system przyzywowy do przywotania pomocy na terenie parkingu, to
znaczy w przypadku parkingu, na ktorym personel parkingu jest dostepny dla
kierowcow, czy zostaty zapewnione srodki komunikacji umozliwiajgce uzyskanie
pomocy, poprzez system tgcznosci wewnetrznej np. intercom, bezposrednig linie
telefoniczng uzupetniong o wyswietlacz tekstu dla uzytkownikéw z trudnosciami
w styszeniu?

~ W przypadku nie spetnienia ktéregos z powyzszych wymagan podaj uzasadnienie oraz
propozycje rozwigzania zamiennego.

3.1. Dojscie do budynku, lokalizacja wejscia

~ Czy wejscie do budynku jest dobrze widoczne, tatwe do zlokalizowania, wyraznie
wyodrebnione od reszty budynku?



Potozenie wejscia mozna wyrdzni¢ za pomocg zagospodarowania przestrzennego
terenu, elementéw architektonicznych, miedzy innymi takich jak zadaszenie, wneka
drzwiowg, zmiane faktury nawierzchni pasem ostrzegawczym o szerokosci 0,5 - 0,9 m,
naprowadzenie, schody, pochylnie.

Czy dojscie do budynku jest bezkolizyjne i ma szerokos¢ minimum 1,8 m?

Czy w przypadku zastosowania pochylni zewnetrznej jej minimalna szerokos¢ wynosi
1,2 m, dtugos$¢ ponizej 9 m oraz czy zastosowano porecz pochylni na dwéch
wysokosciach 0,75 i 0,9 m oraz kraweznik o wysokosci minimum 7 cm?

Czy w przypadku zastosowania pochylni zewnetrznej jej nachylenie wynosi ponizej 5%
(bez zadaszenia) lub ponizej 8% (z zadaszeniem)?

Czy liczba stopni zewnetrznych (prostych, bez podcieé) do pokonania jest wigksza niz 3
i mniejsza niz 107?

Czy stopnie pierwszy i ostatni sg oznaczone kontrastowo?

Czy zastosowano obustronng porecz schodow i porecz schoddw i czy jest wydtuzona o
0,3 m przed pierwszym i ostatnim stopniem?

Czy stopnie majg wymiary: wysokos¢ stopni maksymalnie 0,15 m, szerokosc¢ stopni
minimalnie 0,35 m?

Czy porecz pochylni jest wydtuzona o 0,3 m i zakorczona w sposéb zapewniajgcy
bezpieczne uzytkowanie (np. poprzez wywinigcie koncow w dot)?

Czy spocznik schodéw, pochylni ma minimalne wymiary 1,5 x 1,5 m poza polem
otwierania drzwi?

3.2. Réwnorzednie dostepne wejscie do budynku

r

Czy wszystkie wejscia sg rownorzednie dostepne, pozbawione progéw w drzwiach
lub w przypadku wejscia z progiem jego wysoko$¢ wynosi maksymalnie 1 cm, a klin
progu jest sciety i oznaczony kontrastowo (LRV30)?

Czy przynajmniej jedno z wejs¢ zapewnia dostep do budynku osobie

Z niepetnosprawnoscig (np. brak réznicy pozioméw, nawierzchni przed wejsciem
utwardzona i o nachyleniu do 3%, zastosowanie pochylni, windy, podnosnika)?

Czy w zastosowano maty wejsciowe np. w postaci wycieraczek systemowych,
wpuszczonych w posadzke unikajgc grubych (powyzej 1 cm) gumowych wycieraczek
Z oczkami ?

Czy zastosowano zadaszenie wejscia chronigce przed opadami atmosferycznymi

i stohcem?

Czy tablica informacyjna przy wejsciu jest czytelna dla osoby z niepetnosprawnoscia,
czy umieszczono wskazowki w jezyku symbolicznym, obrazkowym w poblizu wejscia?

3.3. Przedsionek, drzwi wejsciowe, i drzwi wewnetrzne

-

Czy przy wejsciu do budynku zastosowano zmienng fakture w posadzce w postaci na
przyktad pola uwagi, innego materiatu posadzki?

Czy szerokos¢ drzwi w Swietle o$cieznicy wynosi minimum 0,9 m a wysokos¢ minimum
2,0 m, w przypadku drzwi dwuskrzydtowych skrzydto ruchome o szerokosci minimum
0,9 m?

Czy klamke przewidziano na wysokos$ci pomiedzy 0,8 a 1,1 m?

Czy przestrzeh manewrowa w przedsionku ma minimalne wymiary 1,5 x 1,5 m poza
polem otwierania drzwi?

Czy zachowana jest przestrzenh manewrowa przy drzwiach? W przypadku, gdy klamka
drzwi znajduje sie po stronie naroznika sciany, nalezy zapewni¢ przestrzen o szerokosci
nie mniejszej niz 0,6 m w celu swobodnego i samodzielnego otwarcia drzwi przez osobe
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na wozku. Lokalizujgc otwor drzwiowy w Scianie nalezy zapewni¢ minimum 0,1 m wolnej
przestrzeni od strony zawiasow.

™ Czy drzwi wejsciowe, drzwi pomiedzy strefami pozarowymi przewidziane sg jako
automatycznie otwierane?

™ Czy drzwi recznie otwierane posiadajg samozamykacz? Czy przewidziano, aby
samozamykacz byt wyposazony w sitowniki umozliwiajgce automatyczne lub
potautomatyczne otwieranie?
Samozamykacz moze stawia¢ duzy opér przy otwieraniu drzwi, co w szczegolnosci jest
ucigzliwe dla osob o ograniczonej mobilnosci. Jezeli sita potrzebna do otwarcia drzwi
przekracza 25 N, wymagane jest wyposazenie ich w sitowniki umozliwiajgce
automatyczne lub pdtautomatyczne otwieranie. Sita potrzebna do otwarcia drzwi
obstugiwanych za pomocg urzadzen sterujgcych — maksymailnie 15 N;

~ Czy drzwi posiadajg klamki tatwe do chwycenia w ksztatcie litery ,L” lub ,C”, pionowe
i poziomie pochwyty?
Nalezy wykluczy¢ stosowanie klamek w ksztatcie kuli, okregu, niewielkich uchwytow lub
uchwytéw zainstalowanych zbyt blisko skrzydta. Gdyz ich zastosowanie wymaga obrotu
dtonig, mocnego Sciskania uniemozliwiajgc otwarcie drzwi.

™ Czy w przypadku zastosowania szklanych drzwi przewidziano zastosowanie oznaczen
kontrastowych: dwoma pasami (LRV 30) lub elementami kontrastowymi na wysokosci
0,9-1,0mi 1,3-1,4 m o szerokosci 0,1 m?

3.4. Oswietlenie

™ Czy powierzchnie poziome i pionowe wejscia i ciggow pieszych wokot budynku sg
dobrze oswietlone, natezeniem min. 20 lux? Czy rozstaw opraw os$wietleniowych
umozliwi rownomierng dystrybucje swiatta, czy nie wystepujg miejsca niedoswietlone,
jesli zastosowano oswietlenie kierunkowe to czy zrédio swiatta znajduje sie na tyle
wysoko, aby zmniejszaé zjawisko olsnienia?

Dobre o$wietlenie zewnetrzne wejscia poprawia bezpieczenhstwo, orientacje przestrzenna,

oraz umozliwia odczytywania znakow, wskazdéwek. Oswietlenie dojscia do budynku powinno

wyraznie podkreslac lokalizacje wejscia. W szczegodlnosci oswietlenie miejsc

niebezpiecznych takich jak: zewnetrznych schodéw, pochylni powinno by¢ réwnomierne,

unikajagc miejsc zacienionych, niedoswietlonych. Wymagane natezenie Swiatta dla schodow

wejsciowych do placéwek takich jak: ztobki, szkoty, przedszkola min. 20 lux, hol wejsciowy

100 lux, komunikacja wewnetrzna 100 lux.

™ Czy oswietlenie wewnatrz budynku jest rownomierne, ogranicza zjawisko ol$nienia?

~ Czy wigczniki Swiatta przewidziano na wysokosci 0,8-1,1 m?

3.5. Sygnalizacja do przywotania pomocy

™ Czy zastosowano system przyzywowy do przywotania pomocy przy wejsciu do budynku,
czy zostaty zapewnione srodki komunikacji umozliwiajgce uzyskanie pomocy, poprzez
system tgcznosci zewnetrznej np. dzwonek, domofon, wideofon, uzupetniong
o wyswietlacz tekstu dla uzytkownikoéw z trudnosciami w styszeniu?

W przypadku stosowania systemu przyzywowego np. domofonu nalezy wyposazy¢ go

w potwierdzenie dzwigkowe i wizualne wybranego przycisku, potwierdzenie dzwigkowe

i wizualne funkcji otwierania zamka, panel klawiszy na wysokosci 0,8 — 1,1 m, klawisze

oznakowane cyframi wypuktymi, wyréznione kontrastowo z tta panelu.

™ W przypadku nie spetnienia ktéregos z powyzszych wymagan podaj uzasadnienie oraz
propozycje rozwigzania zamiennego.



4. Komunikacja pozioma w budynku, recepcja, obstuga

4.1. Recepcja/ punkt informacyjny

-

Czy recepcje / punkt informacyjny przewidziano w poblizu wejscia, a osoba obstugujgca
jest widoczna spoza lady?

Czy dla przynajmniej jednego stanowiska recepcji / punktu kasowo — informacyjnego
przewidziano blat recepcji o szerokosci min. 0,9 m, o wysokosci 07-0,8 m i wolng
przestrzen na kolana osoby na wézku o minimalnych wymiarach 0,7 m wysoko$ci x 0,6
m gtebokosci?

Czy zapewniono przestrzen manewrowg dla osoby na wozku o minimalnych wymiarach
1,5 x1,5 m przed stanowiskiem?

Czy dla przynajmniej jednego stanowiska przewidziano wyposazenie w petle indukcyjna,
a to stanowisko jest oznakowane symbolem?

Czy dojscie do recepcji / punktu kasowo — informacyjnego jest oznakowane zmienng
fakturg lub systemem prowadzenia w posadzce?

4.2. Réwnorzednie dostepne przestrzenie i korytarze w budynku

r
r

Czy korytarze sg bezkolizyjne, bez progoéw i innych przeszkéd?
Czy korytarze w budynku majg czytelny i intuicyjny uktad?

4.3. Przestrzen manewrowa

-
r

Czy korytarze majg szerokos¢ minimum 1,5 m?

Czy wystepuje przestrzen manewrowa o minimalnych wymiarach 1,5 x 1,5 m na
zakonhczeniu korytarza oraz w miejscach wymagajacych zawrécenia na przyktad przed
drzwiami?

Czy zachowana jest przestrzen manewrowa przy drzwiach, w przypadku, gdy klamka
drzwi znajduje sie po stronie naroznika sciany, nalezy zapewni¢ przestrzen o szerokosci
nie mniejszej niz 0,6 m w celu swobodnego i samodzielnego otwarcia drzwi przez osobe
na wozku?

Czy przewidziano zabezpieczenie miejsc, w ktdérych wysokos¢ korytarza wynosi ponizej
2,2m?

Wiszgce, wystajgce elementy takie jak obudowy urzadzen technicznych, gabloty nalezy tak
usytuowac i zamocowac, aby nie stanowity zagrozenia dla os6b niewidomych lub
niedowidzgcych. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ ostrzezenie o wystepujgcym elemencie
mozliwe do wykrycia za pomocg biatej laski poprzez np. zastosowanie progu, wysokiego
kraweznika o wysokosci min 0,1 m, poreczy, odpowiednio umiejscowionych elementéw
matej architektury, lub aby dolna krawedz wysunietego elementu znajdowata sie max 0,3 m
od posadzki.

4.4. Dostepnos¢ pod katem niepetnosprawnosci ruchowej, wzrokowej, stuchowej

r

Czy miejsce dostepne dla ttumacza migowego jest oznaczone znakiem graficznym,
dobrze oswietlone, z jednolitym tlem?



4.5. Zastosowane materiaty wykonczeniowe

-

Czy w korytarzu, holu wejsciowym zastosowano wszystkie powierzchnie podtég o
jednolitej barwie (bez wzordéw) lub o wzorach o kontrascie kolorystycznym
nieprzekraczajgcym LRV=20;?

Czy zastosowano skontrastowanie scian i podtég na poziomie nie mniejszym niz
LRV=30, a jesli jest to niemozliwe — stosowanie listew przypodtogowych lub cokotow w
kontrastowym kolorze;

Czy zastosowano oznaczenie kontrastowe powierzchni drzwi z kolorem sciany LRV=30
lub oznaczenie oscieznic w kolorze skontrastowanym z kolorem sciany LRV2=307

Czy zastosowano posadzke antyposlizgowg?

4.6. Wyposazenie, wystepuja miejsca do odpoczynku i siedzenia

r

Czy elementy wyposazenia sg umiejscowione w taki sposéb, by nie kolidowaty z
wyznaczonymi w obrebie pomieszczenia ciggami komunikacyjnymi, z zachowaniem
szerokosci przejscia nimi co najmniej 1,20 m?

Czy co najmniej 30% miejsc do siedzenia jestwyposazone w podtokietniki?

Czy przewidziano dedykowane miejsce do odpoczynku dla osoby na wozku inwalidzkim
poza trasg wolng od przeszkéd?

4.7. Oznaczenia, tablice informacyjne, drogowskazy

r

Czy w przypadku budynkéw o skomplikowanym uktadzie, w ktérych przedstawienie
informaciji o rozktadzie pomieszczen w sposob glosowy moze by¢ utrudnione
przewidziano tablice informacyjne, plany tyflograficzne obrazujgce najistotniejsze
elementy budynku i sposob poruszania sie po budynku, uktad przestrzenno —
funkcjonalny kondygnacji?

Czy tablice informacyjne umieszczono na postumencie?

Czy zapewniono miejsce na nogi osoby na wozku (o wysokosci min. 70 cm, szerokosci
min. 90 cm i gtebokosci min. 60 cm);

Czy oznaczenia kierunkowe i oznaczenia pieter sg widoczne i czytelne?

Czy zastosowano oznaczenia i wskazowki w formie symboli, infografiki, informujace

o podstawowych funkcjach obiektu i kierunkach dotarcia do najwazniejszych
pomieszczen?

Czy oznaczenia i informacje pisemne, literowe, graficzne sg skontrastowane
kolorystycznie z ttem (LRV60)?

Czy zastosowano odpowiednio duzg wielkos¢ liter (minimalna wysoko$¢ tekstu wynosi
15 mm i jest obliczana na podstawie wzoru: HT = 0,02-0,03 x L, gdzie HT oznacza
wysokos¢ tekstu, L oznacza odlegtosc od tekstu)?

Czy w zapisanym tekscie zastosowano bezszeryfowy kréj czcionek, np. Arial, Helvetica,
Verdana, przy uzyciu wielkich i matych liter?

4.8. Oswietlenie
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Czy stanowiska obstugi (recepcja, punkt informacyjny, biletowy) sg dobrze oswietlone?
Czy zastosowano odpowiednie o$wietlenie korytarzy?

Czy oswietlenie poprawia dobrg orientacje, jest rbwnomierne, ogranicza zjawisko
odbicia?

Czy wigczniki Swiatta przewidziano na wysokosci od 0,8 do 1,1 m od podtogi, a gniazda
elektryczne na wysokosci od 0,4 do 1,0 m od podtogi?



Dobre oswietlenie korytarzy poprawia bezpieczenstwo, orientacje przestrzenng, oraz
umozliwia odczytywania znakow, wskazéwek. W szczegdlnosci oswietlenie stanowisk pracy
oraz miejsc niebezpiecznych takich jak: schody, pochylnie powinno by¢ rownomierne,
unikajgc miejsc zacienionych, niedoswietlonych.

4.9. Sygnalizacja w budynku
= Czy przewidziano sygnalizacje $wietlng i dzwiekowg uruchamiang na wypadek

ewakuacji?

~ W przypadku nie spetnienia, ktéregos z powyzszych wymagan podaj uzasadnienie oraz
propozycje rozwigzania zamiennego.

5. Komunikacja pionowa:

5.1. Réwnorzednie dostepne windy

™ Czy kazda winda przystosowana jest do przewozu oséb z niepetnosprawnoscia, tzn.
wymiar wewnetrzny kabiny wynosi min. 1,1 m szerokosci x 2,1 m dtugosci lub 1,1 m
szerokosci x 1,4 m dtugosci (w sytuacji przebudowy)?

~ Czy lokalizacja windy jest tatwa do zidentyfikowania w poblizu holu gtéwnego?

~ Czy wolna przestrzen przed wejsciem do kabiny dzwigu wynosi co najmniej 1,6 x 1,5 m.
2

™ Czy winda dysponuje sygnalizacjg swietlng przyjazdu windy informujgc, ktéra winda
przyjechata oraz w ktérg zmierza strong?

 Czy winda dysponuje sygnalizacjg dzwiekowg przyjazdu windy informujgc, ktéra winda
przyjechata oraz w ktérg zmierza strone?

™ Czy winda dysponuje sygnalizacjg dzwiekowa, ktéra informuje o zamykaniu i otwierania
drzwi?

~ Czy przy wejsciu do windy zainstalowano zewnetrzny panel sterujgcy: dla windy z
systemem kontroli na dwdch wysokosciach: 80-90 cm i 1,3-1,4 m; dla windy bez
systemu kontroli dostepu na wysokosci 0,9-1,1 m,?

~ Czy w windzie zainstalowano wewnetrzny panel sterujgcy na wysokos$ci 0,8 — 1,1 m
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroznika kabiny?

™ Czy panel sterujgcy wewnetrzny i zewnetrzny wyposazony jest w Brajlowskie numery
lub wypukte numery oraz czy przycisk kondygnaciji ,zero” jest dodatkowo wyrézniony
kolorystycznie i dotykowo?

~ Czy drzwi windy majg szerokos¢ min. 0,9 m oraz czy otwierajg i zamykajg sie
automatycznie oraz sg wyposazone w system zatrzymujgcy zamykanie w przypadku
wystgpienia przeszkody w wejsciu?

™ Czy winda jest wyposazona w porecze po obu stronach kabiny i czy przynajmniej jedng
porecz zamontowano rownolegle po tej samej stronie, na ktérej miesci sie panel
sterujgcy?

~ Czy lustro umieszczone jest na Scianie kabiny naprzeciwko do drzwi windy? Dotyczy to
sytuacji, gdy obrdcenie sie przez osobe na wozku jest niemozliwe.

 Czy w przypadku zastosowania podno$nikow pionowych, minimalny wymiar platformy
wynosi 0,9 x 1,2 m, a udzwig min. 300 kg?

5.2. Schody wewnetrzne
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Czy schody w budynku mozna oming¢ uzywajac windy lub podnosnika?

Czy minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu to 1,2 m?

Czy liczba stopni (prostych, bez podcie¢) do pokonania jest mniejsza lub réwna

14 stopni (w budynku opieki zdrowotnej) lub 17 stopni (w innych budynkach)?

Czy wysokosc¢ stopni wynosi max. 0,15 m?

Czy szerokos¢ stopni wynosi 0,3 m — 0,35 m ?

Czy porecz ma srednice 0,035 — 0,045 cm i jest zakonczona w sposéb zapewniajgcy
bezpieczne uzytkowanie (np. poprzez wywiniecie koncow w dét);?

Czy porecz montowana wzdiuz scian jest oddalona o co najmniej 0,05 m od Sciany?
Czy porecz wewnetrzna umieszczona w duszy schoddw jest ciggta, nieprzerywana?
Czy pierwszy i ostatni stopieh sg oznaczone kontrastowo na powierzchni pionowej

i poziomej?

Czy nawierzchnie schodow i podtdg z nimi sgsiadujgcych sg rowne i stabilne,

o wiasciwosciach antyposlizgowych?

5.3. Miejsca manewrowe

Czy spocznik ma wymiary minimum 1,5 x1,5 m poza polem otwierania drzwi?

Czy wystepuje przestrzen manewrowa o wymiarach minimum 1,5 x 1,5 m przed
wejsciem do windy?

Czy dla schodow zewnetrznych zastosowano fakturowy pas ostrzegawczy na gérnym i
dolnym spoczniku schodéw, informujgcy o miejscu niebezpiecznym?

Czy zastosowano fakturowy pas ostrzegawczy na gérnym i dolnym spoczniku pochylni?

5.4. Oznakowanie komunikacji pionowej zgodnie z pkt. 4.7

5.5. Oswietlenie komunikacji pionowej zgodnie z pkt. 4.8

r

W przypadku nie spetnienia ktéregos z powyzszych wymagan podaj uzasadnienie oraz
propozycje rozwigzania zamiennego.

6. Pomieszczenia sanitarne: toalety dla oséb z niepetnosprawnoscia, pomieszczenia

dla rodzicéw z matymi dzieémi;

6.1. Dostepnos¢ toalet dla os6b z niepetnosprawnoscia

r
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Czy zapewniono ogdélnodostepng toalete dla osoby z niepetnosprawnoscig na kazdej
kondygnacji?

Czy w przynajmniej 1 toalecie (kabinie) ogélnodostepnej na kazdej kondygnacji
zapewniona jest mozliwos¢ transferu na miske ustepowg z obu stron (i z lewej i z prawej
strony)?

Czy w przypadku braku mozliwo$ci zapewnienia obustronnego transferu, zapewniono po
2 toalety (kabiny) ogélnodostepne dla osoby z niepetnosprawnoscig z jednostronng
mozliwo$cig transferu (raz z lewej strony, raz z prawej strony)?

Czy kazdorazowo zapewniono mozliwos¢ transferu przedniego i kgtowego, a wymiar
transferu na miske ustepowag wynosi 0,9 x 1,4 m?

Czy w przypadku braku dostepu do ogélnodostepnej toalety dla osoby

z niepetnosprawnoscig na danej kondygnacji zapewniono mozliwos¢ dojazdu windg na
inng kondygnacje, gdzie znajduje sie ogdlnodostepna toaleta?



Czy zapewniono miejsce do przewijania niemowlat na wysokosci 0,8 — 1,0 m
nieograniczajgcy obszaru transferu na miske ustepowg?

Czy zapewniono osobne pomieszczenie dla rodzicow z matymi dzieCmi wyposazone
w miejsce do przewijania niemowlgt?

Czy zapewniono dostepnosc¢ natryskow dla oséb z niepetnosprawnosciami?

Czy w przypadku specjalistycznego przeznaczenia budynku przewidziano zastosowanie
lezanki do przebierania dla osoby dorostej wraz z podsufitowym podnos$nikiem?

Czy zapewniono przewijak dla niemowlat 0,5 x 0,7 m, na wysokosci 0,8 — 0,85 m
zapewniajgca utrzymanie ciezaru do 80kg, z zabezpieczeniem zapobiegajgcym
Zsunieciu sie dziecka?

Czy przynajmniej czesci szafek umieszczono na wysokosci do 1,1 m, znajdujgcych sie
w miejscach dostepnych dla osoby poruszajgcej sie na wozku?

6.2. Drzwi do toalet dostepne dla oséb z niepetnosprawnosciami zgodnie z pkt. 3.3

6.3. Miejsce manewrowe w pomieszczeniu sanitarnym dla oséb z niepelnosprawnoscia

-

Czy zapewniono przestrzeh manewrowg 0 minimalnych wymiarach 1,5 x 1,5 m poza
polem otwierania drzwi?

Czy zapewniono pole manewrowe przed umywalkg o minimalnych wymiarach
0,9x1,5m?

Czy zapewniono przestrzeh wolng na kolana oraz stopy pod umywalkg o ej wysoko$ci
0,7 m?

Czy zapewniono przestrzenh przed miskg ustepowg o minimalnych wymiarach
0,9x1,5m?

Czy zapewniono przestrzeh manewrowg o minimalnych wymiarach 1,5 x 1,5 m

w obszarze prysznica?

Czy zapewniono wolng przestrzen obok prysznica o wymiarach min. 0,9 x 1,3 m,
umieszczonej rownolegle do siedziska?

Czy odptyw wody z prysznica zapewniony jest poprzez wyprofilowany odpowiedni
spadek w poditodze?

Czy wszystkie odptywy wody z poziomu posadzki oraz kratki podtogowe znajdujg sie
poza przestrzenig manewrowg wozka?

Czy przewijak dla niemowlat nie zmniejsza przestrzeni manewrowej po roztozeniu?
Czy zapewniono przestrzen manewrowg o wymiarach min. 1,5 x 1,5 m przy wybranych
szafkach w przebieralniach?

6.4. Zastosowane materialy wykonczeniowe zgodnie z pkt. 4.5

6.5. Wyposazenie pomieszczenia sanitarnego dla oséb z niepetnosprawnoscia

-
-

Czy wysokos¢ siedziska miski ustepowej wynosi od 0,45 - 0,48 m?
Czy gtebokosc¢ miski ustepowej wynosi 0,7 m?

Zachowanie tego wymiaru jest istotne przy transferze bocznym, z uwagi na dtugosé wézka,
gdyz zbyt krétka muszla o dtugosci ponizej 0,6m utrudnia przesiadanie sie z wozka na
muszle. Nalezy dgzy¢ do zréwnania krawedzi miski ustepowej z siedziskiem wézka —
szczegdty na str.206 ,Wiacznik projektowanie bez barier” Integracjal.

-
-

Czy miska ustepowa znajduje sie w odlegtosci min. 0,45 m od najblizszej $ciany?
Czy zastosowano porecze po obu stronach miski ustepowej, w odlegtosci 0,30 — 0,40 m,
mierzgc od osi muszli do osi poreczy oraz na wysokosci 0,75-0,85 m?
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™ Czy uchwyt od strony transferu jest podnoszony, lub sktadany? Czy jego dtugosé
wystaje min 0,10 - 0,25 m poza krawedz miski ustepowej? Szczegoty na str.206"
~Wigcznik projektowanie bez barier” Integracja.

~ Czy w przypadku miski ustepowej z jednostronnym transferem uchwyt staty scienny ma
forme uchwytu prostego lub kgtowego? Szczegoty na str.207" ,Wiacznik projektowanie
bez barier” Integracja.

= Czy przycisk do sptukiwania wody umieszczono na wysokosci 0,8-1,1 m od poziomu
posadzki?

~ Czy gorna krawedz umywalki znajduje sie na wysokosci 0,8-0,85 m?

~ Czy zastosowano uchwyty po obu stronach umywalki montowane na
wysokosci 0,75 - 0,8 m, w odlegtosci 0,4 m od osi umywalki a osig poreczy, oraz
réwnoczesnie min 0,05 m pomiedzy krawedzig poreczy a umywalkg? Gorna krawedz
uchwytu powinna znajdowac sie na wysokosci gérnej krawedzi umywalki, a przednia
krawedz uchwytu powinna siegaé¢ przynajmniej do przedniej krawedzi umywalki;
zalecane sg porecze wystajgce maksymalnie 0,25 m przed krawedz umywalki.

 Czy zastosowano baterie obstugiwang za pomocg dzwigni (z przedtuzonym uchwytem)
lub uruchamiana automatycznie za pomoca fotokomaérki? W obu przypadkach odlegtosc
dzwigni lub czujnika od przedniej krawedzi umywalki nie moze by¢ wigksza niz 0,30 m.
Nalezy wykluczyé stosowanie baterii obstugiwanych za pomocg kurkéw.

~ Czy siedzisko prysznicowe o wymiarach min. 0,45 x 0,45 m, znajduje sie na wysokosci
0,45-0,48 m?

~ Czy baterie prysznicowg umieszczono w zasiegu osoby siedzgcej na siedzisku, na
Scianie prostopadtej do Sciany, na ktérej zainstalowano siedzisko, na wysokoéci 0,80—
1,10 m?

~ Czy zastosowano porecze prysznicowe — szczegoty na str.217 ,Wigcznik projektowanie
bez barier” Integracja’'?

~ Czy zastosowano dozownik mydta, dozownik papieru toaletowego / suszarke lub
dozownik recznikéw na wysokosci 0,8 — 1,1m od poziomu posadzki to znaczy w zasiegu
reki osoby siedzgcej lub stojgcej? Czy zastosowane ww. wyposazenie jest tatwe do
uzycia dla osoby o ograniczonej sprawnosci manualnej, ograniczonego zasiegu reku?

~ Czy zastosowane wyposazenie miedzy innymi kosze na Smieci nie zmniejsza
przestrzeni manewrowej, transferu, dostepu do przyboréw sanitarnych?

~ Czy dolna krawedz lustra statego znajduje sie na wysokosci maks. 0,01 m od gornej
krawedzi umywalki, a gérna krawedz lustra statego: min. 1,90 m?

 Czy pomieszczenie toalety wyposazono w przycisk na wysokosci maksymalnie 40 cm
lub linke wzywania pomocy znajdujgca sie na wysokosci maksymalnie 0,1 m w od
poziomu posadzki?

~ Czy w przypadku wystepowania systemu przyzywowego w toalecie, zapewniono
procedure reagowania na wywotanie alarmowe?

~ Czy w przypadku wystepowania systemu przyzywowego uruchomienie urzgdzen
alarmowych nie wymaga sity przekraczajgcej 25N?

™ Czy zastosowano przynajmniej jeden wieszak na ubrania na wysokosci 1,1 mi jeden
wieszak na wysokosci 1,8 m od posadzki?

6.6. Oznakowanie zgodnie z pkt. 4.7
6.7. Oswietlenie z pkt. 4.8

~ W przypadku nie spetnienia ktéregos z powyzszych wymagan podaj uzasadnienie oraz
propozycje rozwigzania zamiennego.



7. Pomieszczenia (typu audytoryjne, do pracy, inne wynikajace ze specyfiki obiektu)

7.1. Dostepnos¢ pomieszczen dla osob z niepetnosprawnoscia

-

Czy w pomieszczeniu konferencyjnym / audytoryjnym / pracy / inne zapewniono prostg
aranzacje oraz uktad stotéw i siedzisk umozliwiajgcy poruszanie sie przez osobe na
wozku?

Czy w pomieszczeniu konferencyjnym / audytoryjnym przeznaczonych dla
kilkudziesieciu lub kilkuset uczestnikow, przynajmniej 1% miejsc, ale nie mniej niz jedno,
jest przeznaczone dla 0s6b poruszajgcych sie na wozku? Przy czym przy liczbie 51-100
os6b min 3 miejsca, 100-200 oséb min 4 miejsca, a na kazde kolejne, rozpoczete 200
miejsc min 1 dodatkowe miejsce. Wymiar miejsca przeznaczonego dla osoby na wozku
nie moze by¢ mniejszy niz0,9 x 1,4 m.

Czy oprocz zapewnionej przestrzeni dla osoby na wézku o wymiarach 0,9 x 1,4 m
zapewniono miejsce dla towarzyszgcego asysty?

Czy zapewniono wejscie na scene do méwnicy za pomocg pochylni okreslonej zgodnie
z pkt. 3.17?

Czy zapewniono wyposazenie sali konferencyjnej / audytoryjnej w stacjonarne petle
indukcyjne lub inne urzadzenia przeznaczone dla oséb stabostyszgcych?

7.2. Przestrzen manewrowa

r

Czy zapewniono przestrzenn manewrowg o wymiarach min. 1,50 m x 1,50 m w poblizu
wejscia, wykorzystywana jednoczes$nie do zapewnienia dostepu do drzwi?

Czy zapewniono przestrzenn manewrowg o wymiarach min. 1,50 m x 1,50 m w poblizu
stotu konferencyjnego, w poblizu biurka do pracy?

Czy zapewniono dostep do dokumentow w zasiegu reki osoby siedzgcej do 1,4 m
wysokosci?

7.3. Drzwi do pomieszczenia zgodnie z pkt. 3.3

7.4. Zastosowane materialy wykonczeniowe zgodnie z pkt. 4.5

7.5. Wyposazenie

-

0 I R I

Czy w pomieszczeniu do pracy zapewniono wolng przestrzen pod biurkiem (wysokosc¢ x
szeroko$¢ x gtebokos¢): min. 0,70 m x 0,90 m x 0,60 m?

Czy przewidziano mobilne stoliki jako pomocniczg przestrzen pracy?

Czy przewidziano zintegrowang listwe zasilajgcg nad blatem biurka?

Czy zastosowano szuflady zabezpieczone przed wypadnigeciem?

Czy blat biurka znajduje sie na wysokosci 0,7 - 0,8 m?

Czy zapewniono w pomieszczeniach do pracy, pomieszczeniach konferencyjnych
réwniez dodatkowy dostep do gniazdek elektrycznych z poziomu biurka?

7.6. Oznakowanie zgodnie z pkt. 4.7

7.7. Oswietlenie z pkt. 4.8

r

W przypadku nie spetnienia ktéregos z powyzszych wymaganh podaj uzasadnienie oraz
propozycje rozwigzania zamiennego.
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8. Ochrona przeciwpozarowa i ewakuacja z budynku

~ Czy na kazdym pietrze umieszczono w widocznym miejscu plan ewakuaciji oraz
czy oznakowanie pieter znajduje sie na wysokosci 1,2-1,4 m?

™ Czy zastosowano spoczniki powiekszone o wymiar 0,9 x 1,4 m przeznaczone dla osoby
Z niepetnosprawnoscig ruchowg, na wozku do czasu przybycia stuzb ratunkowych?

™ Czy przewidziano stosowanie krzesetka do ewakuacji umozliwiajgce transport osoby
0 ograniczonej mobilnosci w dot schodow?

~ Czy zapewniono bezkolizyjne dojscia ewakuacyjne oraz dostepne drogi ewakuacyjne?

~ Czy wprowadzono zabezpieczenia i procedury ewakuacyjne: znaki kierunkowe,
oswietlenie awaryjne, system powiadamiania i ostrzegania, dzwiekowy system
informujgcy o kierunku ewakuaciji lub potozeniu drzwi?

™ Czy zapewniono windy przeznaczone do celéw ratowniczych?

~ Czy zastosowano wyrazne oznakowanie réznic poziomow?

™ Czy zastosowano specjalne systemy ewakuacyjne dla oséb niestyszgcych
oraz niewidzacych np. sygnalizatory optyczno — akustyczne, urzgdzenia wibrujgce?

~ W przypadku nie spetnienia ktéregos z powyzszych wymagan podaj uzasadnienie oraz
propozycje rozwigzania zamiennego.

Il. WNIOSKI:

Ocena dostepnosci planowanej inwestycji przez osobe sporzadzajaca opis dostepnosci

. STANDARDY | REFERENCJE

Odniesienie do dokumentdow.

IV.CZESC GRAFICZNA

Oprocz czesci opisowej dostepnosci, nalezy dotgczyc¢ schematyczne rysunki w skali
z oznaczeniami graficznymi wg. zatgczonego wzoru oznaczen:

- projekt zagospodarowania terenu,

- rzuty, elewacje, przekroje

Na rzutach kondygnacji i na PZT nalezy przedstawic $ciezki dostepu do podstawowych
funkcjonalnosci budynku.

Opracowane przez .....................

Data i podpis ........coevuvninnnnnn
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ZALACZNIK NR 4
Program zarzadzania i utrzymania budynku — etap zarzadzania i utrzymania budynku

WZORCOWY OPIS DOSTEPNOSCI

~ Dla etapu zarzadzania i utrzymania budynku

Réwnie istotne jak zaprojektowanie i zastosowanie rozwigzan poprawiajgcych dostepnosé, jest
utrzymanie standardu dostepnos$ci podczas eksploatacji budynku.

Projektant jest zobowigzany zapoznac sie z zatgcznikiem nr 4 dla etapu zarzagdzania

i utrzymania budynku. Przyjete rozwigzania projektowe mogg wymagac¢ odpowiednio czestych
procedur kontroli i konserwaciji. Przykladem jest zainstalowanie poreczy w toalecie, ktére
wymagajg regularnego sprawdzania czy sg zamontowane trwale, stabilnie do sciany. Innym
przyktadem jest zaprojektowana i zainstalowana petla indukcyjna, ktorg nalezy sprawdzac,
skalibrowac i pozostawiC wtgczong przez caty okres uzytkowania.

Dobrg praktykg bedzie wpisanie przez Projektanta ponizszych wymagan do Instrukcji
eksploatacji obiektu, aby Wiasciciel lub Zarzadca $wiadomie i regularnie poddawat kontroli
wymienione obszary.

l. CZESC OPISOWA
9. Program zarzadzania i utrzymania budynku

9.1. Obszar zewnetrzny

™ Czy zapewniono utrzymywanie tras zewnetrznych, w tym stopni, pochylni - czystych od
wod opadowych, $niegu, lodu, lisci, gruzu?

™ Czy na parkingach samochodowych zapewniono, aby dedykowane stanowiska
postojowe dla 0séb z niepetnosprawnoscig nie byty uzywane przez osoby
nieuprawnione?

™ Czy zapewniono sprawdzanie i utrzymywanie czystosci przed drzwiami wejsciowymi,
np. czy drzwi nie sg zablokowane?

™ Czy zapewniono udostepnianie dodatkowych elementéw, sprzetu, przyrzaddw
wspomagajgcych, takich jak przenosne rampy, naktadki na progi i demontowanie ich,
gdy nie sg uzywane?

™ Czy zapewniono tablice informacyjna w poblizu wejsciu, czytelng dla osoby
Z niepetnosprawnoscia, ze wskazéwkami w jezyku symbolicznym, obrazkowym?

9.2. Wewnatrz obiektu

~ Czy zapewniono dostepnos¢ miejsc dla osdb na wdzkach w dedykowanych miejscach
siedzgcych?

™ Czy zapewniono wsparcie poprzez szkolenie dla pracownikéw w celu zrozumienia
kwestii zwigzanych z asystowaniem, obstugg i ewakuacjg 0sob z niepetnosprawnoscig?

™ Czy zapewniono sprawdzanie i utrzymywanie trasy wolnej od przeszkéd, na przyktad
utrzymanie smietnikdw, koszy, pojemnikow poza ciggiem komunikacyjnym, przed
wejsciem do toalety, przed winda, przed panelem obstugujacym winde?

 Czy zapewniono utrzymywanie trasy wolnej od przeszkod, w tym schodéw w stanie
czystym, suchym zapewniajgc antyposlizgowa nawierzchnie?
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Czy zapewniono dostepnos¢ przejazdu pomiedzy ruchomymi elementami wyposazenia,
na przyktad stotami, miejscami do odpoczynku?

Czy upewniono sig, ze w pomieszczeniach sanitarnych pisemne instrukcje uzytkowania
wyposazenia sg wystawione w poblizu tego wyposazenia?

Czy w przypadku wystepowania podnosnika sufitowego / $ciennego stuzgcego do
transferu osoby z niepethosprawnoscig upewniono sie, ze umieszczono informacje co
do typu wciggarki, sposobu uzytkowania?

Czy w przypadku wystepowania systemu przyzywowego na przyktad na parkingu, przy
drzwiach wejsciowych, w toalecie, zapewniono zastosowanie procedury reagowania na
wywotanie alarmowe?

Czy na kazdym pietrze umieszczono w widocznym miejscu plan ewakuacji oraz

czy oznakowanie pieter znajduje sie na wysokosci 1,2 - 1,4 m?

Czy oznakowano miejsca sktadowania srodkéw ochrony pozarowej?

9.3. Konserwacja obiektu

-

N N

Czy jest prowadzona konserwacja drzwi, samozamykaczy drzwi i sprzetu budowlanego,
w tym sprawdzenie sit otwierania samozamykaczy drzwi, czy znajdujg sie

w dopuszczalnych granicach?

Czy jest sprawdzane utrzymanie systeméw kontroli dostepu?

Czy jest sprawdzane wykonczenia posadzki, wyktadzin, (pcv, dywanowych), oznaczeh
podtogowych lub $ciennych, a w razie koniecznosci powtérne mocowanie do podiogi,
wymiana uszkodzonych lub zuzytych fragmentow, wyktadzin?

Czy jest sprawdzany system petli indukcyjnej wspomagajgcy stuch?

Czy jest sprawdzane utrzymanie armatury sanitarnej, w tym sprawdzanie, czy siedzenia
toaletowe sg prawidtowo zamocowane, czy baterii sg regularnie czyszczone, aby
zapewnic¢ prawidtowy przeptyw wody?

Czy jest prowadzone utrzymanie i konserwacja wszystkich typéw dzwigéw

i podnosnikéw?

Czy jest sprawdzane, ze linki systemu przyzywowego sg rozwiniete na petng diugosé

i gotowe do uzytkowania?

Czy jest sprawdzana stabilno$¢ przymocowanych poreczy sciennych, podtogowych?
Czy stan mechanizmow poreczy uchylnych jest sprawdzany?

Czy systemu podnosnika sufitowego lub Sciennego jest sprawdzany?

Czy ma miejsce niezwtoczna wymiana niedziatajgcych lub migoczacych zaréwek,
Swietlowek?

Czy opraw oswietleniowe, zaluzje okienne, szyby sg utrzymywane w czystosci

w celu maksymalizacji ilo$ci Swiatta naturalnego?

9.4. Przekazywanie informacji
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Czy w przypadku oswietlenia stroboskopowego jest dostepna informacja o ich
wystepowaniu?

Czy ma miejsce przekazywanie doktadnych informacji o dostepnosci obiektu w celu
zaplanowania wizyty przez uzytkownika?

Czy jest zapewniona ustuga audiodeskrypcji?

Czy jest zapewniony staty dostep do telefonu awaryjnego?

Czy przewidziano zdalny lub bezposredni dostep do ttumacza jezyka migowego?

Czy przewidziano czytelne oznaczenia i wskazowki, rowniez w jezyku symbolicznym,
informujgce o podstawowych funkcjach obiektu i kierunkach dotarcia do najwazniejszych
pomieszczen?



9.5. Kierunki zarzadzania

-

Tworzenie i prowadzenie bazy potrzeb uzytkownikéw, ktérzy regularnie uzytkujg
budynek jako pracownik lub klient i wymagajg racjonalnych usprawnien.

Przyjecie polityki tworzenia i umieszczania oznakowania utatwiajgcego poruszania sie
po budynku.

Zapewnienie statego podfgczenia instalacji petli indukcyjnej.

Udostepnianie dodatkowych elementéw, przyrzgddéw wspomagajgcych takich jak
przeno$ne rampy, naktadki na progi i demontowanie ich, gdy nie sg uzywane.
Zapewnienie statej listy kontrolnej / checklisty do przeprowadzania regularnej kontroli
dostepnosci.

Umozliwienie przeprowadzania kontroli sciezek dostepu, w tym trasy wolnej od
przeszkod wykonywanej przez testerow / uzytkownikow.

Zapewnienie aktualnej informacji na m.in. stronie internetowej, w holu / recepcji

0 dostepnosci zapewnianych ustug i funkcji, o warunkach dostepnosci poszczegolnych
pomieszczen, o zakresie dostosowania elementéw wyposazenia, w szczegolnosci
informaciji w przypadku braku dostepnosci lub ograniczonego dostepu.
Zdefiniowanie jednoznacznych zakreséw odpowiedzialnosci za utrzymanie dostepnosci
w organizaciji.

Zapewnienie adaptacji rozwigzan podnoszgcych dostepnos¢ dla oséb

Z niepetnosprawnoscig w miare mozliwosci w trakcie prac remontowo —
konserwacyjnych.

Przeglad i usprawnienie procedur ewakuacyjnych.

Zapewnienie swiadczenia ustug transportu za pomocg na przyktad krzesetka
ewakuacyjnego, nawet w przypadku awarii dzZwigéw, wind oraz informowanie

0 dostepnej ustudze.

Zapewnienie szkolenia personelu pod kgtem zapewnienia dostepnosci w obiekcie,
obstugi klientéw.

Staty przeglad i aktualizacja polityk, procedur i praktyk pod kgtem zapewnienia
dostepnosci.

Staty przeglad i aktualizacja udostepnionych przyrzagdéw wspomagajgcych.

Przeglad i uwzglednienie wptywu hatasu na jakos¢ odbierania komunikatéw
dzwiekowych przez osoby z niepetnosprawnoscig sensoryczng, w szczegolnosci

W pomieszczeniach typu recepcja.

W przypadku nie spetnienia, ktéregos z powyzszych wymagan podaj uzasadnienie oraz
propozycje rozwigzania zamiennego.
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ZALACZNIK NR 5
Instrukcje dla Projektanta i Zamawiajgcego

INSTRUKCJA WYPELNIANIA WZORCOWEGO OPISU DOSTEPNOSCI

Jak sporzadzié opis dostepnosci inwestycjiV ?

o Nalezy go wykonac¢, analizujgc tzw. Sciezki dostepu od miejsc postojowych, przystankéw
komunikacji miejskiej lub gtéwnego ciggu pieszego, poprzez wejscie do obiektu, a nastepnie
wskazujgc dojscia do podstawowych funkcji obiektu.

o Kazda ze $ciezek dostepu powinna zapewni¢ samodzielne poruszanie sie osobom z réznymi
niepetnosprawnosciami i powinna by¢ tg sama trasa, z ktérej korzystajg inni uzytkownicy.

o W opisie nalezy rowniez zawrze¢ dane o warunkach dostepnosci poszczegdlnych
pomieszczen oraz wskazac zakres dostosowania elementow wyposazenia.

¢ Waznym elementem jest przygotowanie odpowiednio zaprojektowanego systemu informaciji
w budynku (tzw. wayfinding), ktory powinien zapewni¢ bezpieczenstwo poruszania sie
i sprawng orientacje w obiekcie wszystkim, w tym osobom z réznymi niepetnosprawnosciami.

e Z Konwencji ONZ o prawach os6b niepetnosprawnych wynika, ze w budynkach i innych
obiektach publicznych (przestrzeni publicznej) nalezy zapewni¢ oznakowanie w piSmie
Braille’a oraz w fatwej do odczytania i zrozumiatej formie (art. 9, pkt 2, ust. d).

e Z Konwencji ONZ o prawach oso6b niepetnosprawnych wynika, obowigzek zapewnienia
osobom z niepetnosprawnoscig dostepu na réwnych zasadach z innymi obywatelami do
srodowiska fizycznego, transportu, informacji i komunikacji miedzyludzkiej, w tym technologii
i systeméw komunikacyjnych i informacyjny oraz do innych udogodnien i ustug oferowanych
catemu spoteczenstwu (art. 9, pkt 1i 2).

o W opisie powinien zostac okreslony réwniez sposob ewakuacji oséb z roznymi
niepetnosprawnosciami na wypadek zdarzen kryzysowych.

e Dopuszcza sie stosowanie alternatywnego stownictwa lub alternatywnych sformutowan,
wynikajgcych z kompetenciji podmiotu np. zaprojektowano zamiast zastosowano.

o Przykfadowa odpowiedz na pytanie, obrazujgcy w jaki sposéb wypetni¢ Opis Dostepnosci:
™ Czy wysokos¢ siedziska miski ustepowej wynosi od 0,45-0,48 m?

W przypadku odpowiedzi twierdzgcej TAK, wysoko$¢ miski ustepowej miesci sie w zakresie 0,45
— 0,48 m nalezy albo

e zaznaczy¢ pole X’ X

e zaczernic -

e zaznaczy¢

W przypadku odpowiedzi negatywnej NIE, gdy wysokos¢ miski ustepowej nie miesci sie
w zakresie 0,45 — 0,48 m, nalezy albo

o wykresli¢ cate zdanie
e albo pozostawic pole puste

™ Czy wysokos$¢ siedziska miski ustepowej wynosi od 0,45-0,48 m?
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WZOR OZNACZEN GRAFICZNYCH:

LEGENDA

WEJSCIE DO BUDYNKU

GRANICA OPRACOWANIA

SCIEZKA DOSTEPU

BEZPROGOWE DRZWI WEJSCIOWE
EWAKUACYJNE

PROG LUB STOPIEN W WEJSCIU >0,02m

PRZESTRZEN MANEWROWA DLA
OSOBY Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
1,5x15m

PRZESTRZEN NA WOZEK OSOBY
Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA,
WYMIAR TRANSFERU 0,9 x 1.4 m

PRZEDLUZENIE PORECZY
POCHYLNI LUB SCHODOW O 0,3m,
ZAKONCZENIE PORECZY W DOt

PRZESTRZEN MANEWROWA O WYMIARZE 0,6m
PRZY DRZWIACH, GDY KLAMKA DRZWI ZNAJDUJE
SIE PO STRONIE NAROZNIKA SCIANY,

W CELU SWOBODNEGO | SAMODZIELNEGI
OTWARCIA DRZWI PRZEZ OSOBE NA WOZKU

OZNACZENIE STOPNI (PIERWSZEGO | OSTATNIEGO)

STREFA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ EWAKUACYJNYCH
ODPOWIEDNIO OZNAKOWANYCH, OSWIETLONYCH

MOZLIWE ROZWIAZANIATO KONTRASTOWO WYROZNIONE
PLASZCZYZNY SCIANY | PODLOGII, OZNAKOWANIE MIEJSC
NIEBZPIECZNYCH | ISTOTNYCH)

PRZESTRZEN NIEDOSTEPNA LUB GDZIE OGRANICZONA JEST
DOSTEPNOSC DLA OSOBY Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
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TOALETA DLA OSOBY Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI WRAZ
Z WYPOSAZENIEM ZGODNIE Z ZARZADZENIEM 1682/2017
PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

OZNACZENIE UCHWYTOW ORAZ TRANSFERU W TOALECIE

E DLA OzN

SYSTEMY WSPOMAGAJACE SLYSZENIE
W TYM PETLA INDUKCYJNA

|1 OI SZEROKOSE W SWIETLE
SPOSOB OTWARCIA DRZWI JESLI ZAWEZAJA OBSZAR
CIAGU KOMUNIKACYJNEGO

@ * 0,00 roziomwykorczena posapz«i

50/ NACHYLENIE POCHYLNI, POSADZEK
0 max 5% BEZ ZADASZENIA
max 8% Z ZADASZENIEM

WINDA OSOBOWA

dia NOWOPROJEKTOWANYCH WYMIAR
WEWNETRZNY KABINY 1,1 X2.2m

dia PRZEBUDOWY, WYMIAR
WEWNETRZNY KABINY 1,1 X 1,4m

@ SYSTEM PRZYZYWOWY POMOCY

OZNAKOWANIE FAKTUROWEGO SYSTEMU
PROWADZENIA
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Sktad grupy zadaniowej nr 2/2017:

Lp. | Imie i nazwisko Jednostka

1 Beata Kozliczak Stoteczny Zarzad Rozbudowy Miasta/ Biuro
Administracyjne /koordynator ds. dostepnosci/

2 Dorota tapkiewicz Biuro Edukacji /koordynator ds. dostepnosci/

3 Alina Mgczewska Biuro Polityki Zdrowotnej /koordynator ds.
dostepnosci/

4 Sylwia Stepien Gabinet Prezydenta /koordynator ds.
dostepnosci/

5 Wojciech Malesa Urzad Dzielnicy Ursynéw /koordynator ds.
dostepnosci/

6 | Elzbieta Zak Urzad Dzielnicy Ochota /koordynator ds.
dostepnosci/

7 Wiestaw Pszczotkowski Urzad Dzielnicy Srédmiescie /koordynator ds.
dostepnosci/

8 Beata Tryc Urzad Pracy /koordynator ds. dostepnosci/

9 Maciej Btazejewski Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i
Strategii Rozwoju /koordynator ds. dostepnosci/

10 | Marcin Kulinicz Zarzad Transportu Miejskiego /koordynator ds.
dostepnosci/

11 | Agata Kawicka-Teter Biuro Kultury

12 | Kamila Zakrzewska Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

13 | Hanna Malik-Trocha Biuro Pomocy i Projektéw Spotecznych

14 | Krzysztof Kaperczak Biuro Pomocy i Projektéw Spotecznych

15 | Tadeusz Lisowski Biuro Pomocy i Projektéw Spotecznych

'Wtgcznik projektowanie bez barier. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja, s. 206

i Wtgcznik projektowanie bez barier. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja, s. 206

i Wtgcznik projektowanie bez barier. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja, s. 207

v Wtgcznik projektowanie bez barier. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja, s. 217

V' Realizacja zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0séb z
niepetnosprawnosciami. Poradnik dla realizatoréw projektow i instytucji systemu wdrazania
funduszy europejskich 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2015
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