PRZEKROJ 1-1
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+16,94 - POZ. POSADZKI
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+13,59 — POZ. POSADZKI
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OZNACZENIA:

[ ] - SCIANY/STROPY ISTNIEJACE
(/77 - KONSTRUKCJA SZYBU WINDY

UWAQGI:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACINIE Z POZOSTALA CZESCIA

DOKUMENTACU, W TYM Z CZESCIA OPISOWA,
2. [E WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU WYKONAWCA JEST

ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE
PRZED PRZYGOTOWANIEM URZADZENIA ORAZ ROZPOCZECIEM

PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W RYSUNKACH
| POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA
BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH.

3. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
7 "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO — MONTAZOWYCH", PRAWEM BUDOWLANYM,
PRZEPISAMI BHP 1 ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ POD
NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONEY.

4. WSZYSTKIE WYMIARY W [CM]

LOKALIZACJA

BIURO INZYNIERYJNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
| DORADZTWA TECHNICZNEGO
SLAWOMIR SZARLEJA - MICHAL DEBKOWSKI
tel. 501 285 166 tel. 692 684 824
biuro: 01-446 Warszawa, ul. Ledzka 21
www.projekty-konstrukcji.com.pl

PROJEKT TECHNICZNY
WYMIANY WINDY W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM
W WARSZAWIE PRZY UL. MARYWILSKIEJ 44

OPRACOWANIE NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

konstrukeyjno

mgr inz. Michat DEBKOWSKI —budowlana

MAZ/0274/PWOK /12
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TRESC RYSUNKU :

INWENTARYZACJA SZYBU — PRZEKROJ

NR RYSUNKU:

K-02

ST DROJEKT TECHNICZNY

SKALA

1:50

DATA

07.2024

Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 04.02.1994r. z pdzniejszymi zmianami




