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1 OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Gming Chojna

e Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1693)

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. nr 43
poz. 430 z pozniejszymi zmianami w tym Dz. U. 2019 poz. 1643 - na podstawie przepisow
przejsciowych (§115 i 116) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 poz.
1518)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz.1225)

e Obowigzujgce normy i przepisy

o Wizja w terenie wykonana przez Projektanta

1.2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest utwardzenie terenu na terenie po bytej Spotdzielni
Mieszkaniowej Panstwowych Gospodarstw Rolnych w Grzybnie zlokalizowanych na dziatce 145/26 obreb
Grzybno. Cata inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 145/26, 145/28, 151, 12 obreb Grzybno woj.
Zachodniopomorskie, powiat gryfiriski.

Projekt uwzglednia utwardzenie dojazdow i dojs¢ do budynkéw mieszalnych. Projektowane

zagospodarowanie terenu podzielono na cztery etapy.

1.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zakres inwestycji obejmuje teren po bytej Spétdzielni Mieszkaniowej Panstwowych Gospodarstw
Rolnych. W stanie istniejagcym teren jest utwardzony kruszywem, ptytami betonowymi oraz trylinkg
stanowigce dojazd do budynkéw. Dojscia do budynkéw utwardzone sg ptytkami betonowymi
chodnikowymi. Na terenie przylegtym znajduje si¢ nastepujaca infrastruktura techniczna: sie¢

wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna, siec teletechniczna.
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1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.4.1.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W PLANIE

ETAP1

Pierwszy etap obejmuje wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1384Z oraz utwardzenia terenu
z kostki betonowej 0 szeroko$ci 5,00 m na dtugosci ok 78,00 m. Projektowane utwardzenie potaczy sie z
istniejacq droga. Zaktada rowniez sie wykonanie dojS¢ z kostki betonowej o szerokosci 2,50 m do

budynkéw na dziatkach 145/2 i 145/3. Pozostaty teren nalezy utwardzi¢ geokratg wypetniony humusem.

ETAP 2

W drugim etapie nalezy wykona¢ 2 utwardzenia terenu o szerokosci 5,00 i dtugosci 40,00 m
rownolegte do budynkéw 47 i 46. Zaprojektowano dojscia o szeroko$ci 1,50 m z kostki betonowej do
posesji nr 145/4, 145/9, 145/16. Za blogami nalezy Na granicy z dziatkg 145/11 nalezy wykona¢

utwardzenie z geokraty o szeroko$ci 5,00 m i na dtugosci ok 70,0 m.

ETAP 3
Zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki betonowej stanowigcy dojazd do garazy i wiat

Smietnikowych zakonczony placem do zawracania. Nalezy wykonac zjazdy prowadzace do garazy.

ETAP 4

Zaprojektowano dojscia do placu zabaw, do blokdw na dziatce 145/27 oraz 145/19. Za blokiem
nr 51 nalezy wymienic istniejacg nawierzchnie z trylinki, projektowany dojazd nalezy zakonczy¢ placem
do zawracania. Miedzy budynaki o nr 43 a 52 nalezy wykonac zjazd z drogi powiatowej nr 1374Z

zakonczony placem do zawracania.

1.4.2.PROJEKTOWANE UTWARDZENIE W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Krawezniki i oporniki nalezy osadzi¢ na fawie betonowej z oporem zewnetrznym. Krawezniki wysokie
nalezy posadowi¢ w Swietle na wysokosci 12 cm. Krawezniki najazdowe — 2 cm. Krawezniki wysokie
nalezy stosowac prefabrykowane, tukowe (o ile pozwala na to promiert wyokraglenia). Nalezy stosowaé

obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce piaskowej.

,Utwardzenie dziatki nr 145/26 w Grzybnie”
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Rys. 1 Krawezniki betonowe: proste 15x30 cm, skosne 15x30x22 cm, najazdowe 15x22 cm

Rys. 2 Opornik betonowy 12x25 cm

~
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Rys. 3 Obrzeze betonowe 8x30 cm

Konstrukcja chodnika - gr. 36 cm:
1. nawierzchnia betonowa z kostki brukowej, kolorowej prostokatnej 10x20, gr 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
3. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

4. warstwa podbudowy z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2, gr. 15 cm

Konstrukcja drogi - gr. 48 cm:
1. nawierzchnia betonowa z kostki brukowej, szarej 10x20, gr 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

el

warstwa podbudowy z kruszywa zwigzanego cementem C3/4, gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdéw - gr. 48 cm:

,Utwardzenie dziatki nr 145/26 w Grzybnie”
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1. nawierzchnia betonowa z kostki brukowej, grafitowej 10x20, gr 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

el

warstwa podbudowy z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2, gr. 15 ¢cm

Konstrukcja utwardzenia z geokraty gr - 27 cm:

—_

nawierzchnia z geokraty 50x50 wypetnionej humusem obsianym trawg, gr. 4 cm
2. podsypka z grysu, gr.3 cm

3. geowtdknina o wytrzymatosci na rozcigganie 10-20 kN/m

4

. warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

Po wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza gruntowego nalezy sprawdzi¢ jego nosno$¢ z
wykorzystaniem badania plytg ciezkg VSS. W przypadku uzyskania wynikéw powyzej 25 MPa nalezy
przyja¢ konstrukcje zgodne z powyzszymi zapisami. W przypadku uzyskania wynikow w wartoSci nizszej
niz 25 MPa lub wyzej niz 50 MPa przyjetg konstrukcje nawierzchni nalezy skonsultowac z Projektantem,

Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem w celu optymalizacji lub wzmocnienia.
1.4.3.UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE
Niwelete nalezy wynie$¢ w terenie z dowigzaniem do istniejgcego utwardzenia terenu i
przedstawic Inspektorowi Nadzoru oraz Inwestorowi do akceptacii.
1.4.4.ODWODNIENIE

Powierzchnie utwardzone odwadniane bedq powierzchniowo oraz z wykorzystaniem istniejgce;
kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z terendw utwardzonych, poprzez odpowiednie uksztattowanie
kierowana bedzie na tereny zielone usytuowane na dziatce Inwestora oraz do wpustow. Nalezy
przebudowac istniejace studnie wpustowe poprzez wymiang na nowe elementy — pierscienie

wyrownawcze oraz wpusty sciekowe o klasie D400.

1.4.5.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod projektowane utwardzenie. Humus z

terendw przeznaczonych pod utwardzenie nalezy zdjac i wywiez¢ poza teren budowy.

1.4.6.ROBOTY ROZBIORKOWE

,Utwardzenie dziatki nr 145/26 w Grzybnie”
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Nalezy dokonac rozbidrki istniejacych nawierzchni, znakdw pionowych, kraweznikdw betonowych
oraz obrzezy betonowych. Znaki drogowe i stupki do znakdw nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez

Zamawianego, a pozostaty materiat z rozbidrki Wykonawca zutylizuje we wtasnym zakresie.

1.4.7.URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIAZANEJ Z DROGA

Nalezy dokona¢ regulacji witazow studni kanalizacyjnych poprzez dostosowanie do rzednej
nawierzchni (z wykorzystaniem pierécieni dystansowych).

W drugim nalezy przestawic istniejgca wiate Smietnikowa.

,Utwardzenie dziatki nr 145/26 w Grzybnie”
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2 UZGODNIENIA

-0 GRYF! Gryfino, dnia 6 wrzes$nia 2023 r.
7D.6853.2.48.2023.MK
DECYZJA Nr 42/7/2023

Na podstawie art. 20 ust 8, art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 645), art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
iuchwaly Nr 119/2007 Zarzadu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie udzielenia
upowaznienia Panu Arkadiuszowi Durma Naczelnikowi Wydzialu Zarzadzania Drogami
do zalatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach begdacych w kompetencji
zarzadcy drog powiatowych, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Gming¢ Chojna, z siedziba przy ul. Jagiellonskiej 4, 74-500 Chojna, w imieniu ktdrej wystepuje
pelnomocnik — pan Eukasz Szawarynski;

zezwala si¢
na lokalizacj¢ zjazdu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1374Z Baniewice - Chojna
w m. Grzybno (dzialka drogowa nr 151, obr. Grzybno), do nieruchomosci nr 145/26, obr. Grzybno,
gm. Chojna, zgodnie z zalagczonym do wniosku planie sytuacyjnym.

1. Przy opracowywaniu dokumentacji technicznej nalezy spelni¢ nast¢pujace wymagania:

a) zjazdy winne mie¢ nawierzchni¢ twarda, a krawedzie wykonczone kraweznikiem,
w przypadku zastosowania brukowej nawierzchni na zjazdach zaleca si¢ jej wykonanie
z kostki o innym kolorze niz zastosowana w istniejacym chodniku,

b) przestrzen migdzy kraweznikiem, a nawierzchnig drogi nalezy uzupelni¢ masg asfaltowa,
przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdéw i drogi wyokraglone winno by¢ fukiem kotowym
0 promieniu nie mniejszym niz 5,0 m,

¢) szeroko$¢ zjazdow nie powinna by¢ mniejsza niz 5,0 m, w tym posiada¢ jezdnie o szerokosci
nie mniejszej niz 3,5 m i nie wigkszej niz szeroko$¢ jezdni na drodze,

d) uksztaltowanie niwelety drogi dojazdowej (zjazdu) i placow wewnetrznych winno
zabezpiecza¢ jezdni¢ przyleglej drogi przed odprowadzeniem wéd opadowych oraz
zanieczyszczen z posesji, w innym przypadku nalezy wykonaé¢ Kkanalizacj¢
zabezpieczajaca,

e) wyjazdy z posesji winny mie¢ zapewniong dobra widocznos¢ w obu kierunkach,

f) wykonane zjazdy nie mogg powodowaé zagrozen w bezpieczenstwie ruchu drogowego,

g) zjazdy nalezy rowniez zaprojektowaé zachowujgc warunki rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 ze zm.).

2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy uwzglgdnié nastgpujgce warunki:

a) dla robot wykonywanych w pasie drogowym nalezy opracowaé projekt tymczasowej
organizacji ruchu, ktéry wymaga pozytywnych opinii tutejszego Wydzialu Zarzgdzania
Drogami i Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie, a nast¢pnie zatwierdzenia przez
Starost¢ Powiatu Gryfinskiego,

b) roboty nalezy wykonywaé w sposob nie zagrazajacy plynnosci i bezpieczenstwu ruchu
drogowego,

c¢) w trakcie wykonywanych prac zwigzanych z realizacja planowanej inwestycji Inwestor
zobowigzany jest do stalego utrzymania czystosci jezdni na calym odcinku prowadzonych
robot.

3. Koszt budowy Iub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych

z wykonywaniem zadania ponosi Inwestor.

4. Koszt ewentualnej wycinki lub cigé pielegnacyjnych drzew zlokalizowanych przy dzialce
inwestycyjnej, ponosi Inwestor w uzgodnieniu z zarzadcg drogi.

5. W przypadku kolizji projektowanego zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej niezwigzanymi z gospodarka drogowg Inwestor w porozumieniu z ich wlascicielami
na swoj koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektow.

1
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6. Inwestor przed uzyskaniem decyzji na zajecie pasa drogowego, zobowiazany jest do dostarczenia
dokumentacii technicznej przestawiajgcej sposéb wykonania planowanej inwestycji w celu
sprawdzenia zgodnosci z przedmiotowa decyzja i wydania opinii, ktéra stanowi zalgcznik
do wniosku o uzyskanie zezwolenia na zajgcia pasa drogowego.

Niniejsza decyzja stanowi podstawe do dysponowania czeScia nieruchomo$ci drogowej,
tj. dzialkg nr 151, obr. Grzybno, na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 - ustawy Prawo
budowlane.

UZASADNIENIE
Po uwzglednieniu ww. warunkéw budowa zjazdu z drogi powiatowej, nie wplynie negatywnie
na bezpieczenstwo ruchu drogowego na drodze publicznej.

POUCZENIE
1. Przed rozpoczgciem robdt inwestor zobowigzany jest do dokonania czynno$ci wymaganych

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.

poz. 682 ze zm./:

a) uzyskania pozwolenia na budowe¢ w przypadku, gdy planowana inwestycja:

- wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, lub przeprowadzenia oceny
oddzialywania na obszar Natura 2000 — zgodnie z art. 29 ust. 6 ww. ustawy Prawo budowlane,

- usytuowana jest przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkéw — zgodnie z art. 29
ust. 7 pkt. 1 ww. ustawy Prawo budowlane,

b) uzyskania zgloszenia zamiaru wykonywania robot budowlanych w przypadku, gdy inwestycja
zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw - art.29 ust. 7 pkt. 2
ww. ustawy Prawo budowlane.

2. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe (jesli jest wymagane), nalezy uzgodni¢ z zarzadcy
drogi, projekt budowlany zjazdu,

3. Przed rozpocze¢ciem prac zwigzanych z realizacjay planowanej inwestycji, nalezy uzyskaé
zezwolenie zarzadcy drogi na zaje¢cie pasa drogowego w celu prowadzenia robét.

Przedmiotowg decyzj¢ na lokalizacj¢ projektowanych zjazdéw wydaje si¢ na czas nieokre$lony,
jednakze decyzja wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

Od ninicjszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie za posrednictwem organu, ktéry niniejsza decyzje wydal, w terminie 14. dni od dnia
jej dorgezenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna (art. 127 § 112, art. 127 a § 112, art. 129 § 11 2 cyt. ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.
poz. 775 ze m./.

Zwalnia si¢ z oplaty skarbowej
na podstawie art. 7 pkt. 3 - zgodnie z ustawg .
o oplacie skarbowe;j (t.j. Dz. U. z 2021 1/ poz.1923 ze zm. )

Otrzymujq:
1. Lukasz Szawaryiski

ul. Piskorskiego 21, 70-784 Szczecin
2. WZD-afa
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CUWIATU
ylini
GRYFIN Gryfino, dnia 6 wrzesnia 2023 r.
7D.6853.2.49.2023. MK
DECYZJA Nr 43/7/2023

Na podstawie art. 20 ust 8, art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 645), art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
i uchwaty Nr 119/2007 Zarzadu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie udzielenia
upowaznienia Panu  Arkadiuszowi Durma Naczelnikowi Wydzialu Zarzadzania Drogami
do zalatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach bedgcych w kompetencji
zarzgdcy drog powiatowych, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:

Gming Chojna, z siedziba przy ul. Jagiellonskiej 4, 74-500 Chojna, w imieniu ktérej wystepuje
pelnomocnik — pan Lukasz Szawarynski;

zezwala si¢
na przebudowe zjazdu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1384Z Klodowo — Trzcinsko-Zdréj
— Warnice w m. Grzybno (dzialka drogowa nr 12, obr. Grzybno), do nieruchomosci nr 145/26,
obr. Grzybno, gm. Chojna, zgodnie z zatagczonym do wniosku planie sytuacyjnym.

1. Przy opracowywaniu dokumentacji technicznej nalezy spelni¢ nastgpujace wymagania:

a) zjazdy winne mieé nawierzchni¢ twardg, a krawedzie wykonczone kraweznikiem,
w przypadku zastosowania brukowej nawierzchni na zjazdach zaleca si¢ jej wykonanie
z kostki o innym kolorze niz zastosowana w istniejacym chodniku,

b) przestrzen miedzy kraweznikiem, a nawierzchnig drogi nalezy uzupelni¢ masa asfaltows,
przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdéw i drogi wyokraglone winno by¢ lukiem kolowym
0 promieniu nie mniejszym niz 5,0 m,

¢) szeroko$é zjazdéw nie powinna by¢ mniejsza niz 5,0 m, w tym posiada¢ jezdnig¢ o szerokosci
nie mniejszej niz 3,5 m i nie wigkszej niz szeroko$¢ jezdni na drodze,

d) uksztaltowanie niwelety drogi dojazdowej (zjazdu) i placéw wewnetrznych winno
zabezpieczaé jezdni¢ przyleglej drogi przed odprowadzeniem wdéd opadowych oraz
zanieczyszczen z posesji, w innym przypadku nalezy wykona¢ Kkanalizacj¢
zabezpieczajgca,

e) wyjazdy z posesji winny mie¢ zapewniong dobra widoczno$¢ w obu kierunkach,

f) wykonane zjazdy nie mogg powodowa¢ zagrozen w bezpieczenstwie ruchu drogowego,

g) zjazdy nalezy réwniez zaprojektowa¢ zachowujgc warunki rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury zdnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 . poz. 1518 ze zm.).

2. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy uwzgledni¢ nastgpujgce warunki:

a) dla robot wykonywanych w pasie drogowym nalezy opracowaé projekt tymczasowej
organizacji ruchu, ktéry wymaga pozytywnych opinii tutejszego Wydzialu Zarzadzania
Drogami i Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie, a nastgpnie zatwierdzenia przez
Staroste Powiatu Gryfinskiego,

b) roboty nalezy wykonywaé w sposob nie zagrazajacy plynnosci i bezpieczefistwu ruchu
drogowego,

¢) w trakcie wykonywanych prac zwigzanych z realizacjg planowanej inwestycji Inwestor
zobowigzany jest do stalego utrzymania czystosci jezdni na catlym odcinku prowadzonych
TobOt.

3. Koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych

z wykonywaniem zadania ponosi Inwestor.

4, Koszt ewentualnej wycinki lub cig¢ pielegnacyjnych drzew zlokalizowanych przy dzialce
inwestycyjnej, ponosi Inwestor w uzgodnieniu z zarzadcg drogi.

5. W przypadku kolizji projektowanego zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej niezwigzanymi z gospodarkg drogowg Inwestor w porozumieniu z ich wiadcicielami
na swoj koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektow.

1
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6. Inwestor przed uzyskaniem decyzji na zajgcie pasa drogowego. zobowigzany jest do dostarczenia
dokumentacji technicznej przestawiajacej sposob wykonania planowanej inwestycii w_celu
sprawdzenia _zgodno$ci z przedmiotowa decyzja i wydania opinii, ktéra stanowi zalgcznik
do wniosku o uzyskanie zezwolenia na zajecia pasa drogowego.

Niniejsza decyzja stanowi podstawe do dysponowania czeScia nieruchomosci drogowej,
tj. dzialkg nr 12, obr. Grzybno, na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 - ustawy Prawo
budowlane.

UZASADNIENIE

Po uwzglednieniu ww. warunkéw budowa zjazdu z drogi powiatowej, nie wplynie negatywnie
na bezpieczenstwo ruchu drogowego na drodze publicznej.

POUCZENIE
1. Przed rozpoczgciem robot inwestor zobowigzany jest do dokonania czynno$ci wymaganych

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.

poz. 682 ze zm./:

a) uzyskania pozwolenia na budow¢ w przypadku, gdy planowana inwestycja:

- wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, lub przeprowadzenia oceny
oddzialywania na obszar Natura 2000 — zgodnie z art. 29 ust. 6 ww. ustawy Prawo budowlane,

- usytuowana jest przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkéw — zgodnie z art. 29
ust. 7 pkt. 1 ww. ustawy Prawo budowlane,

b) uzyskania zgloszenia zamiaru wykonywania robét budowlanych w przypadku, gdy inwestycja
zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw - art.29 ust.7 pkt. 2
ww. ustawy Prawo budowlane.

2. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe (jesli jest wymagane), nalezy uzgodnié¢ z zarzadcy
drogi, projekt budowiany zjazdu,

3. Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z realizacja planowanej inwestycji, nalezy uzyskaé
zezwolenie zarzadcy drogi na zaj¢cie pasa drogowego w celu prowadzenia roboét.

Przedmiotowg decyzje na lokalizacj¢ projektowanych zjazdow wydaje si¢ na czas nieokreslony,
jednakze decyzja wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Szczecinie za posrednictwem organu, ktory niniejsza decyzje wydal, w terminie 14. dni od dnia
jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna (art. 127 § 11 2, art. 127 a § 112, art. 129 § 11 2 cyt. ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.
poz. 775 ze m./.

Zwalnia sig z oplaty skarbowe;j
na podstawie art. 7 pkt. 3 - zgodnie z ustawg .
o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. 22021 r. poz.1923 ze zm. )

PODINBPEKT2R

Otrzymuja:
1. Lukasz Szawarynski

ul. Piskorskiego 21, 70-784 Szczecin
2. WZD-ala
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LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja:
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REGULACJA

REGULACJA

WA

zakres prac realizowanych w pierwszym etapie
zakres prac realizowanych w drugim etapie
zakres prac realizowanych w trzecim etapie

zakres prac realizowanych w czwartym etapie

linia granicy dziatek

kraweznik wysoki

kraweznik najazdowy

obrzeze

opornik betonowy

utwardzenie terenu z kostki betonowej typu cegietka
utwardzenie terenu z kostki betonowej typu cegietka
utwardzenie terenu z kostki betonowej typu cegietka
utwardzenie terenu geokratg parkingowg
humusowanie z obsianiem mieszankg traw

wiata $mietnikowa

wpust do przebudowy

VA

Inwestycja:

UTWARDZENIE DZIALKINR 145/26 W GRZYBNIE

Temat rysunku:
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Przekrdj normalny

A-A
8,37

szczegot A

szczegot B

IMIVIZA VOINVEO

03%

Przekro; normélny B-B

2,50

2,50

Przekrdj normalny

C-C
1.50

dojscie do poses;ji

szczegot C

szczegot C

Przekrdj normalny C-C

2,50

2,50

szczegot D

szczegot D szczegot D

.

L

Konstrukcja drogi®

nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 20 cm
podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem C3/4 15 cm

>| 48 cm

Konstrukcja chodnikéw®

nawierzchnia z kostki betonowej (kolor nalezy ustali¢ z Inwestorem) 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 10 cm
podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 15 cm

> 36cm

Konstrukcja zjazdéw®

nawierzchnia z kostki betonowej (grafitowa) 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 10 cm
podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 15 cm

> 36cm

Przekrdj normalny D-D
3,00

szczegot A

Szczegot A
1:20

+0,010.00

—_— ¥y -002

Kraweznik betonowy 15x22cm na
fawie betonowej
C12/15 z oporem

Szczegdt B
1:20

Obrzeze betonowe 8x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

Szczegot C
1:20

0,02 900

Kraweznik betonowy 15x22cm na
tawie betonowe;j
C12/15 z oporem

Q70 -~
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