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1 OPIS TECHNICZNY  

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa z Gminą Chojna  

• Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 

• Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z późń. zm.) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1693) 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. nr 43 
poz. 430 z późniejszymi zmianami w tym Dz. U. 2019 poz. 1643 – na podstawie przepisów 
przejściowych (§115 i 116) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 
1518) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz.1225)  

• Obowiązujące normy i przepisy 

• Wizja w terenie wykonana przez Projektanta 

1.2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest utwardzenie terenu na terenie po byłej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Państwowych Gospodarstw Rolnych w Grzybnie zlokalizowanych na działce 145/26 obręb 
Grzybno. Cała inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 145/26, 145/28, 151, 12 obręb Grzybno woj. 
Zachodniopomorskie, powiat gryfiński.  

Projekt uwzględnia utwardzenie dojazdów i dojść do budynków mieszalnych. Projektowane 

zagospodarowanie terenu podzielono na cztery etapy. 

1.3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

Zakres inwestycji obejmuje teren po byłej Spółdzielni Mieszkaniowej Państwowych Gospodarstw 
Rolnych. W stanie istniejącym teren jest utwardzony kruszywem, płytami betonowymi oraz trylinką 
stanowiące dojazd do budynków. Dojścia do budynków utwardzone są płytkami betonowymi 

chodnikowymi. Na terenie przyległym znajduje się następująca infrastruktura techniczna: sieć 

wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna, sieć teletechniczna. 
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1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1.4.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W PLANIE 

ETAP 1 

Pierwszy etap obejmuje wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1384Z oraz utwardzenia terenu 

z kostki betonowej o szerokości 5,00 m na długości ok 78,00 m. Projektowane utwardzenie połączy się z 
istniejącą drogą. Zakłada również się wykonanie dojść z kostki betonowej o szerokości 2,50 m do 

budynków na działkach 145/2 i 145/3. Pozostały teren należy utwardzić geokratą wypełniony humusem.  

 

ETAP 2 

 W drugim etapie należy wykonać 2 utwardzenia terenu o szerokości 5,00 i długości 40,00 m 

równoległe do budynków 47 i 46. Zaprojektowano dojścia o szerokości 1,50 m z kostki betonowej do 

posesji nr 145/4, 145/9, 145/16. Za blogami należy Na granicy z działką 145/11 należy wykonać 
utwardzenie z geokraty o szerokości 5,00 m i na długości ok 70,0 m.  
 

ETAP 3  

Zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki betonowej stanowiący dojazd do garaży i wiat 
śmietnikowych zakończony placem do zawracania. Należy wykonać zjazdy prowadzące do garaży.  

 

ETAP 4  

Zaprojektowano dojścia do placu zabaw, do bloków na działce 145/27 oraz 145/19. Za blokiem 

nr 51 należy wymienić istniejącą nawierzchnię z trylinki, projektowany dojazd należy zakończyć placem 

do zawracania. Miedzy budynaki o nr 43 a 52 należy wykonać zjazd z drogi powiatowej nr 1374Z 

zakończony placem do zawracania.  

1.4.2. PROJEKTOWANE UTWARDZENIE W PRZEKROJU POPRZECZNYM 

Krawężniki i oporniki należy osadzić na ławie betonowej z oporem zewnętrznym. Krawężniki wysokie 
należy posadowić w świetle na wysokości 12 cm. Krawężniki najazdowe – 2 cm. Krawężniki wysokie 
należy stosować prefabrykowane, łukowe (o ile pozwala na to promień wyokrąglenia). Należy stosować 
obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce piaskowej. 
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Rys. 1 Krawężniki betonowe: proste 15x30 cm, skośne 15x30x22 cm, najazdowe 15x22 cm 

 

Rys. 2 Opornik betonowy 12x25 cm 

 

Rys. 3 Obrzeże betonowe 8x30 cm 

 

Konstrukcja chodnika - gr. 36 cm: 

1. nawierzchnia betonowa z kostki brukowej, kolorowej prostokątnej 10x20, gr 8 cm 

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm 

3. warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm 

4. warstwa podbudowy z kruszywa związanego cementem C1,5/2, gr. 15 cm 

 

Konstrukcja drogi - gr. 48 cm: 

1. nawierzchnia betonowa z kostki brukowej, szarej 10x20, gr 8 cm 

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm 

3. warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

4. warstwa podbudowy z kruszywa związanego cementem C3/4, gr. 15 cm 

 

Konstrukcja zjazdów - gr. 48 cm: 
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1. nawierzchnia betonowa z kostki brukowej, grafitowej 10x20, gr 8 cm 

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm 

3. warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm 

4. warstwa podbudowy z kruszywa związanego cementem C1,5/2, gr. 15 cm 

 

Konstrukcja utwardzenia z geokraty gr - 27 cm: 

1. nawierzchnia z geokraty 50x50 wypełnionej humusem obsianym trawą, gr. 4 cm  

2. podsypka z grysu, gr .3 cm  

3. geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie 10-20 kN/m 

4. warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm 

 

Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża gruntowego należy sprawdzić jego nośność z 
wykorzystaniem badania płytą ciężką VSS. W przypadku uzyskania wyników powyżej 25 MPa należy 
przyjąć konstrukcje zgodne z powyższymi zapisami. W przypadku uzyskania wyników w wartości niższej 
niż 25 MPa lub wyżej niż 50 MPa przyjętą konstrukcję nawierzchni należy skonsultować z Projektantem, 
Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem w celu optymalizacji lub wzmocnienia. 

1.4.3. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE 

Niweletę należy wynieść w terenie z dowiązaniem do istniejącego utwardzenia terenu i 

przedstawić Inspektorowi Nadzoru oraz Inwestorowi do akceptacji. 

1.4.4. ODWODNIENIE 

Powierzchnie utwardzone odwadniane będą powierzchniowo oraz z wykorzystaniem istniejącej 
kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z terenów utwardzonych, poprzez odpowiednie ukształtowanie 
kierowana będzie na tereny zielone usytuowane na działce Inwestora oraz do wpustów. Należy 
przebudować istniejące studnie wpustowe poprzez wymianę na nowe elementy – pierścienie 

wyrównawcze oraz wpusty ściekowe o klasie D400.  

1.4.5. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod projektowane utwardzenie. Humus z 
terenów przeznaczonych pod utwardzenie należy zdjąć i wywieźć poza teren budowy.  

1.4.6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
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Należy dokonać rozbiórki istniejących nawierzchni, znaków pionowych, krawężników betonowych 
oraz obrzeży betonowych. Znaki drogowe i słupki do znaków należy przewieźć w miejsce wskazane przez 
Zamawianego, a pozostały materiał z rozbiórki Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.  

1.4.7. URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANEJ Z DROGĄ 

Należy dokonać regulacji włazów studni kanalizacyjnych poprzez dostosowanie do rzędnej 
nawierzchni (z wykorzystaniem pierścieni dystansowych).  

W drugim należy przestawić istniejąca wiatę śmietnikową.   
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2 UZGODNIENIA  
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3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
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LEGENDA

-     linia granicy działek

-     krawężnik wysoki

-     utwardzenie terenu z kostki betonowej typu cegiełka

-     krawężnik najazdowy

-     obrzeże

-     humusowanie z obsianiem mieszanką traw

-     utwardzenie terenu geokratą parkingową

-     opornik betonowy

-     utwardzenie terenu z kostki betonowej typu cegiełka

-     utwardzenie terenu z kostki betonowej typu cegiełka

sm -     wiata śmietnikowa

UTWARDZENIE DZIAŁKI NR 145/26  W GRZYBNIE

A

B

B

C

C

-     zakres prac realizowanych w pierwszym etapie

-     zakres prac realizowanych w drugim etapie

-     zakres prac realizowanych w trzecim etapie

-     zakres prac realizowanych w czwartym etapie
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nawierzchnia z kostki betonowej (kolor należy ustalić z Inwestorem) 8 cm

3 cmpodsypka cementowo-piaskowa

 podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5
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10 cm
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1.50
dojście do posesji

2 %
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 podbudowa z kruszywa związanego cementem C1,5/2 15 cm
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