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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLABNYCH.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogolne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych zwigzanych z
remontem pomieszczeh biurowych drugiej kondygnacji w budynku Komendy
Miejskiej Pahstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie przy ul. A. Szczerbowskiego 6.

Szczegdtowy zakres robdt okredla niniejsza specyfikacja techniczna, przedmiar
robot.

1.2.

1.3.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dla niniejszego zadania. Zakres
robét objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogdlne wspdine
dla robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi tj.:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Okreslenia ogdlne:

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie roboty zwigzane
z przebudowg, remontem, rozbudowa, modernizacjg i wymiang instalacji oraz
rozbiorkg obiektu budowlanego i jego fragmentdéw.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac budowlanych niezbednych do
sprawnego funkcjonowania elementu zaméwienia, mozliwy do odebrania pod
wzgledem  jakosciowymi i  technicznym  przez = Zamawiajgcego,
charakteryzujgcy sie petnym scaleniem wykonanych robot.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ caly teren zwigzany z
prowadzeniem robdét budowlanych w tym skfadowaniem materiatéw oraz
zapleczem socjalno-biurowym.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie dokumenty
wytworzone w trakcie realizacji robét budowlanych wskazane w dalszej
czesci specyfikacji.

Deklaracje zgodnosci — dokument producenta, wystawiony przez niego lub
upowazniong osobe, stanowigcy oswiadczenie na jego odpowiedzialnosé, ze
dany produkt lub wyréb zgodny jest ze znormalizowang specyfikacjg
techniczna.

Certyfikaty zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces ich wytwarzania jest zgodny ze
znormalizowang specyfikacjg techniczna.

Normy europejskie — zbiér norm, dokumentéw normalizacyjnych
i harmonizacyjnych  stanowigcych niejako standard postepowania



opracowanych zgodnie z zasadami przyjetymi przez instytucje europejskie
takie jak Comité européen de normalisation (CEN) zwany Europejskim
Komitetem Standaryzacji lub inne stosowne instytucje.

przedmiar robét — nalezy rozumie¢ tutaj zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
obliczeniem i podaniem ilosci rob6ét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Odbiory — czynnosci polegajace na formalnym odbiorze wykonanych robét
lub ich etapow od Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Szczegotowy podziat
odbioréw zostat opisany w dalszej czesci niniejszej specyfikaciji.

Zamawiajgcy — podmiot Iub upowazniona osoba, ktéra prowadzi
postepowanie majgce na celu zawarcie umowy na Zamowienie publiczne.

Przedstawiciel Zamawiajgcego — upowazniona przez Zamawiajgcego osoba
wystepujgca w jego imieniu i na jego rzecz, dokonujgca biezgcej kontroli
poprawnosci i oceny jakosciowej realizowanych robot, w tym uczestniczaca z
ramienia Zamawiajgcego w odbiorze wykonanego Zamdéwienia.

1.4. Nazwy i kody robot wg wspdlnego stownika CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

MATERIALY I WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW
BUDOWLANYCH.

1.1. Wymagania ogdélne dot. wiasciwosci materiatéw i wyrobéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materiaty posiadaty:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa,

b) deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

¢) inne prawnie okreslone dokumenty powinny posiadac¢ wtasciwosci okre$lone w
specyfikacjach szczegétowych.

Na Zzgdanie Zamawiajgcego, z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem w stosunku do
planowanego wykorzystania materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdbw wraz z odpowiednimi certyfikatami lub deklaracje zgodnosci
oraz ewentualne probki do zatwierdzenia.

Na zadanie, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materiatow w celu
udokumentowania, ze zastosowane materialy uzyskane sg z dopuszczonego zrédia i w
sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

1.2. Wymagania ogdélne 2zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatlow i
wyroboéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,



uszkodzeniem lub wptywem czynnikéw atmosferycznych tak aby zachowaty
swojg jakosc¢ i wlasciwosé do momentu rozpoczecia robot z ich uzyciem oraz
aby byty dostepne do kontroli przez Inspektora w kazdym czasie i na kazde
jego zadanie.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedzie zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Administracja budynku lub
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.3. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom niniejszej Specyfikacji Technicznej
zostang przez Wykonawce wyraznie oznaczone i niezwlocznie wywiezione
z terenu budowy tak aby nie mogto dojs¢ do przypadkow ich uzycia.

W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatdw niedopuszczonych do
wbudowania Wykonawca ponosi ryzyko zwigzane z ich wbudowaniem i
ewentualng koniecznoscig rozbidrki wykonanych robét.

SPRZET | WYMAGANIA DOTYCZACE UZYWANEGO SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Do wykonywania bruzd w
istniejgcych murach i stropach nalezy uzywac¢ narzedzi tngcych, niepowodujgcych
naruszenia konstrukcji elementdéw, wstrzgséw w murach i stropach. Liczba i wydajnosé
sprzetu muszg kazdorazowo by¢ dostosowane do rodzaju wykonywanych robdt,
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej, SST, ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, przepisami BHP, w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i sprawnosci.
Wykorzystywany sprzet powinien by¢é zgodny z obowigzujgcymi normami dotyczgcymi
ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego bezpiecznego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru, na kazde jego
wezwanie tam, gdzie jest to wymagane odpowiednimi przepisami, kopi dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

TRANSPORT | WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTOWYCH

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
bedg niekorzystnie wptywaty na jakosc¢ i terminowos¢ wykonywanych robot oraz na
wiadciwosci przewozonych materiatdw. Sprzet przewidziany do ruchu po drogach
publicznych musi spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisoéw kodeksu o ruchu drogowym
i innych przepiséw powigzanych w odniesieniu co do dopuszczalnych obcigzeh na osie
i innych parametrow technicznych pojazdow oraz by¢ obstugiwany przez
wykwalifikowany personel.



Ruch pojazdow i sprzetow po terenie wewnetrznym odbywac sie bedzie drogami i
ciggami ustalonymi w porozumieniu z Administracjg obiektu oraz po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w/w drég i ciggow
oraz drog publicznych stanowigcych dojazdy do terenu budowy w odpowiedniej czystosci
na wiasny koszt. Wykonawca w przypadku koniecznosci uzyskania zezwolen na dojazd
pojazdéw drogami publicznymi ponad dopuszczalny tonaz uzyska wtasnym staraniem i
na wlasny koszt stosowne zezwolenia i uzgodnienia z zarzgdcami drog.

WYKONANIE ROBOT.

Wszelkie prace, w szczegdlnosci prace rozbiorkowe i wyburzeniowe, ktére mogg byc¢
ucigzliwe dla uzytkownika ze wzgledu na hatas, zapylenie i kolizie w komunikaciji,
wigzgce sie z blokadg dostepu do pomieszczeh, zabrudzeniami powierzchni
komunikacyjnych, transport materiatow, zapachéw, muszg by¢ wykonywane w
porozumieniu z Administracjg budynku w godzinach dostosowanych do specyfiki
funkcjonowania obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z warunkami Umowy, za jakos¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na
wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robdt, jesli bedg one
zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robo6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji, przy badaniach materiatéw oraz obowigzujgce
normy i aprobaty.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi  Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywaC roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla i jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie podzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub
metod i w sposoéb ciaglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Likwidacja zaplecza placu
budowy jest obowigzkiem Wykonawcy w terminie niezwlocznym po zakonczeniu robot
objetych Umowg. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio
przylegajgcy, do stanu na dzieh przekazania placu budowy/terenu robét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jako$¢é zastosowanych materiatow i
wykonanych robot. W celu zapewnienia nalezytej jakosci wbudowanych materiatéw i
wykonanych robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zaakceptowania program



zapewnienia jakosci (PZJ) w ktérym przedstawi zamierzone sposoby prowadzenia robdét,
mozliwosci

i rozwigzania techniczne oraz organizacyjne prowadzenia robét gwarantujgce zgodne ze
Specyfikacjg oraz Umowg wykonanie zamowienia.

W szczegolnosci program powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin poczatkowy i koncowy, harmonogram robdt,
- organizacje i oznakowanie terenu robdét,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ poszczegdlnych elementéw
robot.

5.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole jakosci robdt i
stosowanych materiatdw. Wykonawca opracuje system kontroli i zapewni
odpowiedni personel, sprzet i wszystkie narzedzia niezbedne do pobierania
probek materiatéw.

5.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo, z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie
prawidtowo$¢ prowadzonych robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji i SST. Inspektor Nadzoru bedzie miat nieskrepowany dostep do
udziatu w pobieraniu probek do badan. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow
budzacych watpliwosé co do ich pochodzenia i jakosci o ile kwestionowane
materialy nie zostang usuniete przez Wykonawce. Koszt tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami norm, wytycznymi krajowymi, albo innymi
procedurami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
kazdorazowo powiadomi Inspektora Nadzoru o miejscu, terminie i rodzaju
dokonywanych badan i pomiaréw a wyniki tych badanh przedtozy niezwtocznie
po ich uzyskaniu w formie pisemnej do akceptaciji.

5.4. Certyfikaty i deklaracje

Do uzytku dopuszczone zostang tylko te materialy i urzadzenia, ktore
posiadajg stosowne certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci z odpowiednimi
normami, w tym posiadajg certyfikaty na znak bezpieczenstwa i sa
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

5.5. Dokumenty Budowy

W skfad dokumentéw budowy wchodzi¢ beda:

- protokdt wprowadzenia/przekazania terenu robot,

- decyzja pozwolenia na budowe lub zgtoszenie jesli jest wymagana,
- oferta Wykonawcy i umowa na roboty budowlane,

- zakres robot/kosztorys/przedmiar/ksigzka obmiarow,

- dziennik budowy, montazu lub rozbidrki, jesli jest potrzebny

- atesty, deklaracje lub opinie oraz operaty,



6.1.

6.2.

6.3.

OBMIAR | ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robot:
Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi podlegajg wszystkie prace, ktére ulegajg zakryciu i przy dalszych
odbiorach w tym odbiorze koncowym nie ma mozliwosci dokonania oceny
prawidfowosci ich wykonania a ewentualna ocena wymagataby naruszenia
elementéw juz wykonanych poprzez wykonanie odkrywek, rozbiorek lub
badan. W szczegdlnosci sg to odbiory takie jak odbiér zbrojenia elementéw
zelbetowych, przebiegu i utozenia instalacji w scianach, posadzkach itp.
potwierdzajgce ich jakos¢ wykonania, ilo$¢ i rozmieszczenie elementow.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszelkg dokumentacie, w tym
dokumentacje fotograficzng, rysunkowg oraz wszelkie préby ciggtosci
zabudowywanych elementow takie jak np. proby szczelnoci.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ roboty zanikowe do odbioru nie pézniej niz
dwa dni przed odbiorem, chyba ze zapisy umowy stanowig inacze;.

W przypadku zakrycia robo6t podlegajgcych odbiorowi przed zakryciem, bez
wykonania odbioru, Wykonawca musi liczy¢ sie z koniecznoscig ich odkrycia
na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru na swoje ryzyko i wynikajgce z tego
faktu koszty.

Odbior czesciowy

Odbiorowi cze$ciowemu podlegajg roboty kohncowe na poszczegolnych
etapach robét, w przypadku podziatu robot na sekcje bgdz fragmenty. Odbior
czesciowy nie zwalnia Wykonawcy z odbioru koncowego i stwierdzonych w
trakcie jego wykonywania usterek i nieprawidiowosci. Wykonawca ma
obowigzek zgtosi¢ do odbioru czesciowego zakonczone roboty na danym
fragmencie Inspektorowi Nadzoru na pie¢ dni przed zamiarem przystgpienia
do dalszego etapu prac, chyba ze zapisy Umowy stanowig inacze;j.

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowag
pod wzgledem jego zgodnosci co do ilosci, jakosci i terminu wykonania.
Gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru stosownym wpisem w dzienniku lub w dokumentacji budowy po
wczedniejszym  pisemnym  zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez
Wykonawce do Zamawiajgcego zgodnie z zapisami umownymi. Odbior
koncowy nastgpi niezwtocznie w terminie wskazanym w dokumentach
Umowy. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru oraz ewentualnego
Uzytkownika obiektu. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych przez Wykonawce dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z projektem, kosztorysem oraz z SST. W przypadku stwierdzenia
nieprawidiowosci, usterek Ilub niewykonania czesci robét Wykonawcy
zostanie przekazany protokét robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
lub robét wymaganych, a komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.



6.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiorowi pogwarancyjnemu podlegajg wszystkie roboty objete zakresem
Umowy i zawarte w protokole korncowym odbioru roboét a objete gwarancjg
Wykonawcy. Odbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pézniej niz
przed uptywem gwarancji na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

PODSTAWA PLATNOSCI | ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawe pfatnosci czesciowej Ilub koncowej stanowi podpisany przez
Zamawiajgcego protokot odbioru robét, zawierajgcy informacje
0 zakresie i zaawansowaniu wykonanych robot, w tym zaawansowaniu
finansowym robat, jakosci ich wykonania, chyba ze zapisy Umowy stanowi¢ bedag
inaczej. Do protokotu odbioru robét Wykonawca dotgczy stosowne oswiadczenia
wymagane przepisami prawa, ewentualne ekspertyzy, deklaracje i atesty na
wbudowane

i dostarczone materiaty oraz wszelkie dokumenty gwarancyjne oraz instrukcje
obstugi.

PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz.U. z 2024 r. poz. 725

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz.U. z 2024 r. poz.
1320

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2021 r. poz.
1213

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej Dz.U. z 2024 r. poz.
275

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. O dozorze technicznym Dz.U. z 2024 r. poz. 1194

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. z 2024 r. poz. 54

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych Dz.U. z 2024 r. poz. 320

9.2. Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4zdanjrgm4tk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4zdaobsgu2te
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4zdaobsgu2te
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnbvgyztq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnbvgyztq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4zdamjrhazdq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4zdamjrhazdq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4zdanzwhazdg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytsojugqytk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4zdamrvgeydc

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,
(tom I, Il, IlI, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE
POSZCZEGOLNYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania remont pomieszczen biurowych drugiej kondygnacji w budynku Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 w Lublinie.

SST-01 Roboty remontowe i renowacyjne
1. Nazwa zamoéwienia.
Remont pomieszczen biurowych drugiej kondygnacji w budynku KM PSP w Lublinie
2. Przedmiot i zakres robét wyburzeniowych i rozbiérkowych:
Przedmiotem robot sg prace rozbiérkowe polegajgce na:

1. Wykucie z muru oscieznic AL.

2. Wykucie istniejgcych parapetow.

3. Rozebranie fragmentow $cian lekkich oraz wykonanie nowych w zabudowie
lekkiej.

3. Materialy i wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.

Dla robét towarzyszgcych przy robotach remontowych nalezy teren budowy
wyposazy¢ w niezbedne materialy pomocnicze stuzgce zabezpieczeniu terenu
prowadzonych prac oraz stuzgce do zabezpieczenia elementow budynku nie
podlegajgce rozbiérce. W szczegodlnosci:

- tasmy i tablice ostrzegawcze

- folie ochronne PE/PVC oraz tektury ochronne gtadkie lub faliste

- tarcica drewniana, ptyty z materiatéw drewnopochodnych (np. OSB, MDF)
- materiaty pomocnicze (tasmy, gwozdzie, zszywki itp.)



4. Sprzet i wymagania dotyczace uzywanego sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu zawarto w ST 00.

Prace remontowe powinny by¢ wykonywane z zastosowaniem elektronarzedzi
lub narzedzi recznych w sposob minimalizujgcy negatywne oddziatywanie w/w
robot na konstrukcje budynku oraz pozostate pomieszczenia nie objete pracami
budowlanymi w szczegolnosci znajdujgce sie ponizej pomieszczen. Zabronione
jest przewracanie rozbieranych i burzonych elementow. Wskazane jest, aby
obszary i elementy rozbierane odcina¢ przy uzyciu elektronarzedzi tngcych
wyposazonych w urzgdzenia odsysajgce pyt, odtamki i okruchy lub umozliwiajgce
prace na mokro.

Nalezy korzystac z:

- szlifierek katowych lub pity elektryczne do ciecia wyposazonych w elementy
odsysajgce lub podajgce wode,

- odkurzacze przemystowe,

- mtoty elektryczne lub miotowiertarki,

- mtoty reczne, przecinaki, tomy.

5. Transport i wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu zawarto w ST 00.

Materialy pochodzgce z rozbiérki nalezy przemieszcza¢ po drogach
komunikacyjnych ustalonych z uzytkownikiem budynku i skladowa¢ w miejscach
wyznaczonych zgodnie z planem terenu roboét, ustaleniami z protokotu
przekazania terenu robét lub innymi dokumentami budowy. Do transportu nalezy
uzywac narzedzi i sprzetu adekwatnego do przewozonego materiatu i jego ilosci
a w szczegolnosci:

- taczek, wozidet recznych lub mechanicznych,
- zsypow budowlanych ewentualnych wind towarowych przysciennych,
- samochodow skrzyniowych, wywrotek lub konteneréw budowlanych na gruz.

Materiatbw z rozbidérki nalezy pozbywaé sie z czestotliwoscig pozwalajgcg w
sposob niezaktdcony funkcjonowac obiektowi (ustalenia z Administratorem) oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczgcymi ochrony srodowiska
lub lokalnymi przepisami gospodarki odpadami. Wykonawca robot w
dokumentach budowy przechowywaé bedzie stosowne dokumenty dotyczace
ewentualnej utylizacji i klasyfikacji odpadow.

6. Wykonanie robét.

Roboty remontowe nalezy poprzedzi¢ wykonaniem zabezpieczen powierzchni
i elementow nierozbieranych oraz wyznaczeniem rozbieranych obszaréw.
Z otwordw drzwiowych nalezy usungc¢ skrzydta drzwiowe oraz wykuc futryny.



7. Kontrola jakosci robét.
Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.
W szczegdlnosci kontroli powinno podlegac:
- ilos¢ i wielkos¢ wykonanych wyburzen i przekug,
- stan elementow sgsiadujgcych z rozbieranymi fragmentami,
- pionowos¢ wykonanych otwordw i zachowanych luzow montazowych
8. Obmiar robét i odbiér robét.
Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.
Obmiar zgodnie z warunkami Zamowienia i zapisami umowy.
9. Podstawa ptatnosci i rozliczenie robét.
Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.
Ptatnosc i rozliczenie robét zgodnie z warunkami Zamdwienia i zapisami umowy.
10. Przepisy zwigzane.

Informacje ogodlne zostaty zawarte w ST 00.

SST-02 Pokrywanie podtog i Scian
1. Nazwa zaméwienia.

Dla zadania remontem pomieszczen stuzbowych oraz klatki schodowej Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 w Lublinie.

2. Przedmiot i zakres robét posadzkarskich:

Przedmiotem roboét sg prace posadzkarskie zwigzane z wymiang istniejgcych posadzek z
tworzyw sztucznych na nowe posadzki.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, technologia
wykonywania robét i wiedzg techniczng oraz dokumentacjg techniczna.

Kolejnos¢ prac:

- zerwanie starych posadzek,

- oczyszczenie podtoza z resztek, luznych elementdw,

- odttuszczenie powierzchni i zagruntowanie,

- wykonanie warstwy wyrownujgcej z zapraw samopoziomujgcych,

- utozenie i przyklejenie wykfadziny z tworzyw sztucznych (wyktadzina rulonowa PVC) z
wywinieciem na sciany do wys. min. 10 cm,

- zgrzewanie potgczen arkuszy

3. Materialy i wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.



Wykonawca przed dostawg i montazem wyktadziny przedstawi Zamawiajgcemu
oraz Uzytkownikowi probki do akceptacji (np. kolorystyka, faktura) oraz stosowne
atesty i certyfikaty potwierdzajgce spetnienie wymagan szczegolnych
zastosowanej wyktadziny oraz wszystkich materiatow zwigzanych z wykonaniem
prac posadzkarskich w szczegodlnosci atesty higienicznosanitarne potwierdzajgce
mozliwos¢ stosowania wyrobu w pomieszczeniach.

Wyktadzina rulonowa podtogowa winylowa
przeznaczeniem do obiektow uzytecznosci publiczne;j.

homogeniczna PVC 2z

Wymagania szczegotowe:

nazwa parametru norma wymagania
typ produktu / opis produktu 1ISO 10581 wyktadzina homogeniczna PCW
grubos¢ catkowita / warstwy uzytkowej ISO 24346 / 1SO 24340 2.00 mm
waga catkowita 1SO 23997 nie mniej niz. 2800g/m?
stabilnos¢ wymiaréw 1SO 23999 <0,40%
trwatos$¢ kolorow ISO 105-B02 >7
wgniecenia resztkowe ISO 24343-1 < 0,10 mm ($r. 0,02 mm)
oddziatywania kotek krzeset itp. ISO 4918 brak uszkodzen
oddziatywania nézek mebli itp. EN 424 brak uszkodzen
odporno$¢ chemiczna 1ISO 26987 Bardzo dobra
klasyfikacja obiektowa 1ISO 10874 34/43
klasyfikacja czystosci powietrza Clean room ISO 14644-1 Klasa nr 4
odpornos$c¢ na grzyby i plesn 10S 846: C nie sprzyja wzrostowi
antyposlizgowo$¢ DIN 51130 R9
reakcja na ogien 1ISO 9239-1 / EN 13501-1 > 8kW/m2 / Bfl - s1
wia$ciwosci elektrostatyczne EN 1815 < 2kV

4. Sprzet i wymagania dotyczace sprzetu.

Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu adekwatnego do
prowadzonych prac, niepowodujgcego pogorszenia jakosci wykonywanych robét.
Wykorzystywany sprzet powinien posiadaé¢ wszystkie niezbedne swiadectwa
potwierdzajgce jego sprawnosci i stanu z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Kopie w/w dokumentéw Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru.

W szczegdlnosci narzedzia:

- mieszadta elektryczne do klejow i zapraw,

- zestaw do spawania,

- watki, walce, ptytki, mfotki i rolki dociskowe,
- skrobaki, frezarki i noze do Scinania

- faty, przymiary liniowe itp.

5. Transport i wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.

Wykonawca podczas transportu spetni warunki okreslone przez producentow
wyrobéw odnosnie co do warunkow i sposobu ich transportu i sktadowania oraz
ewentualnego ,sezonowania i aklimatyzacji wyrobu” (min. 24 godzinne
sktadowanie wyktadziny w pomieszczeniu, w ktérym bedzie uktadana).



W szczegdlnosci:

— samochody dostawcze,
- wozki,
— podnosniki i zurawiki.

6. Kontrola jakosci robét.
Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.

Kontroli powinna podlegac:

- wilgotnos¢ posadzki, podktadéw podtogowych, nie wiecej niz 3%,
- stan i nosnos¢ podtoza, posadzka powinna by¢ rowna, pozioma.

7. Wykonanie roboét.
Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.

Montaz wyktadziny powinien by¢ poprzedzony sprawdzeniem stanu podtoza,
jego wilgotnosci i nosnosci. Powierzchnia klejenia powinna by¢ sucha i wolna od
zanieczyszczen i pytu. Przed przystgpieniem do uktadania wyktadzine nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniu, w ktorym bedzie uktadana z co najmniej 24
godzinnym wyprzedzeniem celem jej odprezenia i aklimatyzacji do warunkow
pomieszczenia. Nastepnie wykfadzine nalezy pocigé na odpowiedniej dtugosci
arkusze, pasy o dtugosci odpowiadajgcej dtugosci pomieszczen z odpowiednimi
zaktadami (min. 100 mm), z wywinieciem na $ciany (min. 200-300 mm)
pamietajgc o zalecanym przebiegu potgczen (prostopadle do sciany z oknami).
Dociete arkusz przyklejamy na kleje dyspersyjne zgodnie z zaleceniami
producenta, dwuetapowo (podziat arkuszy na dwie czesci). Arkusze wyktadziny
tgczy sie przez spawanie po uprzednim przygotowaniu krawedzi zgrzewu (rowek
w ksztafcie litery V).

8. Obmiar i odbiér robét.
Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.
Obmiar zgodnie z warunkami Zamaowienia i zapisami umowy.

Odbidr robdét powinien dotyczy¢ zgodnosci wykonania z warunkami zamowienia,
dokumentacjg projektowg i polega¢ na sprawdzeniu spetnienia wtasciwosci
technicznych wbudowanego materiatu pod wzgledem:

- wygladu pod katem zgodnosci kolorystyki, odcienia i barwy wyrobu,

- prawidtowosci utozenia i zwigzania z podtozem (pecherze, odparzenia,
wybrzuszenia, nieréwnosci i punktowe uszkodzenia)

- prostoliniowo$ci utozenia, spoin i cie¢, wysokosci wywiniec,

- prawidtowosci przygotowania podtoza (protokdt odbioru podktadu),

9. Podstawa ptatnosci i rozliczenie robét.

Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.



Rozliczenie robd6t zgodnie z warunkami Zaméwienia i zapisami umowy.

10. Przepisy zwigzane.

Informacje ogdlne zostaty zawarte w ST 00.
Atesty, deklaracje i aprobaty techniczne.
Instrukcje montazu i konserwacji producenta wyrobu.

SST-03 Naktadanie powierzchni kryjacych
1. Nazwa zaméwienia.

Dla zadania remont pomieszczen biurowych drugiej kondygnacji w budynku Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 w Lublinie.

2. Przedmiot i zakres robé6t malarskich:

Przedmiotem robét sg prace malarskie polegajgce na malowaniu powierzchni
Scian i sufitow, klatki schodowej w zakresie zgodnym z przedmiarem i
dokumentacja.

Kolejnos¢ prac:

- Przygotowaniu powierzchni tynkéw do malowania, mycie, gruntowanie
- Malowanie powierzchni scian i sufitow.

Prace towarzyszace:
— roboty zabezpieczajgce,
— prace porzgdkowe.

3. Materialy i wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych.
Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.

Przed wykonaniem robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan wbudowywanych materiatéw,
tj. atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci itd.

Prace malarskie powinny by¢ wykonane z ogdlnie dostepnych wyrobow o niskiej
emisyjnosci substanc;ji lotnych, odpornych na srodki dezynfekujgce, czyszczenie
na mokro i poprzez szorowanie. W szczegolnosci:

- grunty wzmacniajgce i poprawiajgce chtonnosc podtozy lub farby gruntujgce
zalecane przez producenta farby,

- farby dyspersyjne lateksowe — zmywalne na sciany z dopuszczeniem do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia (atest higieniczny),

- farby dyspersyjne akrylowe na sufity,

- materiaty pomocnicze (tadmy malarskie, folie zabezpieczajgce itp.).

4. Sprzet i wymagania dotyczace uzywanego sprzetu.



Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w ST 00.

Prace malarskie powinny by¢ wykonywane z zastosowaniem elektronarzedzi lub
narzedzi recznych w sposob minimalizujgcy negatywne oddziatywanie w/w robo6t
na pozostate pomieszczenia nie objete pracami budowlanymi i nie
pogarszajgcych jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet powinien by¢ adekwatnych
do rodzaju i zakresu prowadzonych robot.

W szczegodlnosci nalezy korzystac z:

- agregatéw malarskich, sprezarek, rusztowan
- mieszadet elektrycznych do farb,
- narzedzi recznych.

5. Transport i wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Do transportu nalezy uzywac sprzetu adekwatnego do przewozonego materiatu
i jego ilosci z zachowaniem zalecen producentéw wyrobéw odnosnie sposobu
i warunkow transportu i przechowywania.

W szczegdlnosci:

samochody dostawcze i ciezarowe,
taczki i wozki,
podnosniki i zurawiki.

6. Wykonanie robét.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, technologig
wykonywania robot i wiedzg techniczng oraz dokumentacjg techniczng.

Malowane powierzchnie powinny by¢ w pierwszej kolejnosci oczyszczone
z luznych elementdw, kurzu i zabrudzen oraz pozostato$ci mocowan (gwozdzie,
wkrety itp.). Drobne ubytki nalezy naprawi¢ gotowymi zaprawami szpachlowymi
na bazie gipsu a rysy i pekniecia wypetni¢ materiatem elastycznym (masy
akrylowe, masy gipsowe elastyczne). Przed malowaniem powierzchnie nalezy
zagruntowa¢ emulsjami lub farbami gruntujgcymi zgodnie z zaleceniami
producenta farb. Po wyschnieciu gruntowanych powierzchni i zabezpieczeniu
obszarow niemalowanych mozna przystgpi¢ do nanoszenia powtok malarskich
przez co najmniej dwukrotne malowanie.

7. Kontrola jakosci robét.
Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.
Kontroli powinna podlegac:

- zgodnosc¢ zastosowanych farb z dokumentacjg i przekazanymi atestami,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza,
- prawidtowosc¢ przygotowania podfoza, brak rys, pecherzy i ztuszczen.



8. Obmiar robét i odbior robot.

Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.

Obmiar zgodnie z warunkami Zamowienia i zapisami umowy.

Odbior robdt powinien dotyczy¢ zgodnosci wykonania z warunkami zamowienia,
dokumentacjg projektowg i polega¢ na sprawdzeniu spetnienia wiasciwosci
technicznych wbudowanego materiatu pod wzgledem:

- zgodnosci wykonanej powtoki ze wzorem pod wzgledem kolorystyki,

- jednolitosci i rownomiernos¢ barwy i faktury,

- wyglad powierzchni na brak plam, zabrudzen, smug i zaciekow,

- sprawdzenie odpornosci powtoki malarskiej na wycieranie i kontakt z wodg,
- brak pecherzy i zluszczen.

9. Podstawa ptatnosci i rozliczenie robét.

Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.

Rozliczenie robot zgodnie z warunkami Zaméwienia i zapisami umowy.
10. Przepisy zwigzane.

Informacje ogodlne zostaty zawarte w ST 00.

Atesty, deklaracje i aprobaty techniczne.

PN-EN:1008:2004 woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wewngtrz budynkéw
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

Katalogi techniczne i instrukcje konserwacji producentéw wyrobow

SST-04 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1. Nazwa zaméwienia.

Dla zadania remont pomieszczen biurowych drugiej kondygnacji w budynku Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 w Lublinie.

2. Przedmiot i zakres robo6t osadzanie stolarki:

Przedmiotem roboét sg prace montazowe zwigzane z osadzeniem stolarki
otworowej wewnetrznej i zewnetrznej drzwiowej.

Zakres robot:

- dostawa stolarki drzwiowej AL, MDF

- osadzenie oscieznicy w otworze drzwiowym,

- montaz skrzydfa do oscieznicy,

- regulacja stolarki i montaz klamek, szyldow, zamkdéw

Prace towarzyszace:
- oczyszczenie otworow.

3. Materialy i wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.



Przed wykonaniem robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan wbudowywanych materiatow, {j.
atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci itd.

Stolarka drzwiowa powinna odpowiada¢ ogélnym wymaganiom dotyczgcym
wyrobéw budowlanych, spetnia¢ aprobaty techniczne producentéw systemu a w
szczegolnosci posiadaC dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

4. Sprzet i wymagania dotyczace sprzetu.
Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu adekwatnego do
prowadzonych prac, niepowodujgcego pogorszenia jakosci wykonywanych robot.
Wykorzystywany sprzet powinien posiada¢ wszystkie niezbedne swiadectwa
potwierdzajgce jego sprawnosci i stanu z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Kopie w/w dokumentéw Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru.

5. Transport i wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.

Podczas transportu i dostawy elementy drzwi powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Transport elementéw powinien odbywacC sie zgodnie =z
wytycznymi i zaleceniami producenta systemu tak aby elementy nie podlegaty
dodatkowym obcigzeniom. Drzwi powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie
kompletnym

i wykonczonym.

6. Wykonanie robét.

Prace nalezy rozpoczgC od sprawdzenia prawidtowosci wykonanych otwordw,
typu i rodzaju stolarki przeznaczonej do montazu w otworze w tym kierunku jej
otwierania. Dostawe stolarki i uzytych wyrobow nalezy wykona¢ w warunkach
umozliwiajgcych montaz z ewentualng aklimatyzacjg wyrobu w pomieszczeniu
(szczegdlnie w warunkach zimowych). Nastepnie nalezy unieruchomic¢ wstepnie
oscieznice przy uzyciu dystanséw lub klinobw. Po  wypionowaniu,
wypoziomowaniu i sprawdzeniu przekatnych mozna przystgpi¢c do mocowania
kotw w glifach otworu. Po zamocowaniu drzwi szczeliny dystansowe
uzupetniamy piankg w celu uszczelnienia i dodatkowego unieruchomienia. Do
wyciecia nadmiaru pianki mozna przystgpi¢ dopiero po jej catkowitym
stwardnieniu. Czas twardnienia musi by¢ zgodny z warunkami okreslonymi przez
producenta wyrobu oraz warunkami srodowiska aplikacji. Etapem koncowym
jest wyciecie pianki, montaz klamek i zamkdéw oraz usuniecie folii
zabezpieczajgcych.

7. Kontrola jakosci robot.
Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.

Podczas kontroli jakosci wykonanych robét nalezy poddac ocenie:



— wymiary i prawidtowos¢ kierunku otwierania drzwi,

— prawidtowos¢ montazu tj. zachowanie odpowiednich luzow montazowych w
otworze muru

— prawidtowos¢ osadzenia oScieznicy w pionie oraz przekatne,

— sprawdzi¢ ilos¢ i prawidtowos¢ rozmieszczenia kotew i mocowan oraz
uszczelnienia piankg montazows.

8. Obmiar i odbior robét.

Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.
Obmiar zgodnie z warunkami Zamowienia i zapisami umowy.

Odbior robdt powinien dotyczy¢ zgodnosci wykonania z warunkami zamdwienia,
dokumentacjg projektowg i polega¢ na sprawdzeniu spetnienia wiasciwosci
technicznych wbudowanego materiatu pod wzgledem:

- kolorystyki i wygladu powierzchni,

- kompletnos¢ wyrobu, uszkodzenia i brakéw,

- prawidtowos¢ regulacji (tatwos¢ otwierania i zamykania),

- zgodnosci wyrobu z przekazanymi atestami i deklaracjami.

9. Podstawa ptatnosci i rozliczenie robét.

Wymagania ogolne zostaty zawarte w ST 00.
Rozliczenie robot zgodnie z warunkami Zamowienia (wg. zapisow umowy).

10. Przepisy zwigzane.

Informacje ogdlne zostaty zawarte w ST 00.
Atesty, deklaracje i aprobaty techniczne.
Instrukcje montazu i konserwacji producenta wyrobu.



