Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie, ul. Szczerbowskiego 6, 20-012
Lublin - naprawa pokrycia dachu

KOD CPV: 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

* Remont dachu z wyréwnaniem potaci, pokryciem z papy termozgrzewalnej i wykonaniem

wszelkich obrébek z papy termozgrzewalnej.

* Rozebranie i likwidacja nieczynnych przej$¢ instalacyjnych przez dach.

* Wymiana obrdbek blacharskich.

* Montaz siatki od gotebi na gzymsie

* Wymiana rynien

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, renowacje kominéw murowanych i wykonanie
niezbednych obrobek oraz renowacje koryt zlewowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikaciji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé
z zatozeniami technicznymi, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robo6t podano w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robét zwigzanych z pokryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno byé zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wiasciwg jakosé wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny byé wykonane $cisle wg zatozenh technicznych
ustalonych przez Inwestora oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Przy wykonywaniu prac budowlach
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i
przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy robotach dekarskich.

Wykonanie renowacji tynku komindw i szachtdw nalezy wykonaé w technologii
cienkowarstwowych tynkéw elewacyjnych. Czapki betonowe komindéw zregenerowaé metodg
stosowang do renowacji powierzchni betonowych lub pokryé tynkiem elewacyjnym. Obrdébki
blacharskie zwienczajgce kominy i szachty wentylacyjne wymieni¢é na nowe Ilub naprawié i
pomalowac¢ antykorozyjnie. Kominy i szachty bedg wytypowane do renowac;ji przez Inwestora.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie
zaznajomi¢ z przyjetg technologig robot, zatwierdzonym przez Inwestora harmonogramem prac i
organizacjg robot.
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2. Materialy

2.1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- bitum modyfikowany

- gramatura osnowy: 250 g/m2

- grubosé: 5,2 mm

- oshowa poliestrowa

- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej

- reakcja na ogien: klasa E

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

2.2. Obrébki blacharskie
- elementy prefabrykowane z blachy ocynkowane;j

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport

4.1.Transport..

- Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajagc je w
pozycji lezgcej najwyzej w dwéch warstwach. Rolki papy nalezy uktadaé dtugoscig w kierunku
jazdy srodka transportowego na catej szerokosci.

- Roztwér asfaltowy pakowany powinien byé w szczelnie zamkniete bebny metalowe w PNO -
79601. Masa roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy
zachowaé przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej
Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoéch warstwach, tak aby tworzyly zwartg catosé
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem lub uszkodzeniem.

4.2.Magazynowanie..

- Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamknigete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtoSci
co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy na rownym i utwardzonym
podtozu , w pozycji lezgcej réwnolegle do siebie, nie wiecej niz w dwdch warstwach. Stosy nie
powinny zawiera¢ wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢
nie mniej niz 80 cm.

- Roztwor asfaltowy — w szczelnie zamknietych bebnach metalowych , w pozyciji stojgcej z dala od
zrédta ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i
wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robét

1. Wyréwnanie potaci dachowych polegajace na oczyszczeniu powierzchni dachu ze starych
warstw papy.

2. Papa nawierzchniowa mocowana do podioza z papy podktadowej za pomocg zgrzewania.

3. Pape przykleja sie za pomoca zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.
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4. Palnik powinien znajdowa¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaty powitoke
asfaltowg do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na catej szerokosci wstegi) i
powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papg).

5. Fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisngé watkiem o
dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

6. Szeroko$¢ zakladow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
wynosi¢ minimum 10cm.

7. Renowacja koryt polega na zerwaniu wszystkich warstw papy i demontazu wpustu dachowego
oraz na ponownym utozeniu na betonowej konstrukcji dwoch warstw papy, wyprofilowaniu koryta
z zapewnieniem sptywu wody opadowej do howego zamontowanego wpustu dachowego.

8. Na kazdy palnik gazowy do podgrzewania papy nalezy zabezpieczy¢ dwie gasnice zawsze
zlokalizowane w poblizu zrodta ognia i gotowe do uzycia.

9. Wywiezienie do punktu utylizacji $mieci oraz odpadéw

6. Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jako$ci materiatow

1. Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys odebrane przez Inspektora Nadzoru

pod wzgledem:

- zgodnosci z zatozong technologig wykonania robét,

-pod wzgledem stanu fizycznego i technicznego (okres waznosci produktu, uszkodzenia
mechaniczne, itp.),

2. Elementow i materiatow nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

6.2.Kontrola wykonania robét

W zakresie robét pokrycia dachu papg termozgrzewalna:

1. Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnosé, z przyjetg technologia, zastosowanych materiatow.

2. Prawidtowo$¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

3. Prawidtowosci wyklejenia papg elementéw pionowych fgczacych sie z dachem i przechodzacych
przez dach: - nalezy je wyklei¢ papa na wysokos¢ minimum 15cm od poziomu goérnej warstwy
pokrycia dachu.

4. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzaé
jedynie w wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i
przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu , to
nalezy wybrane miejsce poddac przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

5. Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

6. Odbiory czesciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywac¢ po minimum 24 godz. od
chwili utozenia papy.

7. Obmiar robo6t

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdét remontu dachu jest [mz] uwzgledniajgcy wykonanie czynnosci
wymienione w pkt. 5 ST.

8. Odbior roboét

8.1. Zgodnos¢ robdt z przyjeta technologia i Specyfikacja
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z zatozeniami przyjetej technologii, ST
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8.2.0dbioér czesciowy

1. Odbiory czesciowe dokonywane powinny byé po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonanych
robot pokrywcezych.

2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza

- doktadnosci zagruntowania podtoza

- jakosci zastosowanych materiatéw

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania elementéw obrébek i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.0dbiér korncowy

1. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.

2. Odbiodr koncowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek ich potgczenia z urzagdzeniami odwadniajgcymi oraz sprawnosci odprowadzanie woéd
opadowych

9. Podstawa ptatnosci
Protokot odbioru kohcowego potwierdzajgcy bezusterkowe wykonanie prac.

9. Przepisy zwigzane

* PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

* PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

* PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.



