PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia dachu
ADRES INWESTYCJI: ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

NAZWA INWESTORA: Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie
ADRES INWESTORA: ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin
BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. tukasz Bartosiewicz

DATA OPRACOWANIA: 26.08.2024

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. poz.2458),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. poz. 2454).

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, przy
zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie
krajowe (Sekocenbud Il kw. 20234r), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilo§ciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania roboét.

Przed zaméwieniem materiatdéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg
podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza
sie zastosowanie materiatow lub urzadzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub
lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposob nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktéry zastosuje urzadzenia lub materiaty rownowazne, bedzie obowigzany
wykazaé przed przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania
okreslone w dokumentaciji projektowej.

Wykonawca powinien dokonaé¢ zapoznania sie z petng dokumentacjg projektowa, dokona¢ ogledzin i weryfikacji przedmiaru i
zakresu prac przed zlozeniem oferty na realizacje prac na wskazanym obiekcie.

Niniejszy kosztorys nalezy rozpatrywacé nierozigcznie z dokumentacjg projektowa i SIWZ
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| KNR 4-01 | Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-08 okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgce;j sie
do uzytku - pas nadrynnowy i podrynnowy
(64,94 *2)*0,6 m2 77,928
RAZEM 77,928
2| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
0535-03
64,94 * 2 m 129,880
RAZEM 129,880
3| KNR 4-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na m2
0519-01 umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
Krotnos¢ = 0,3 (przyjeto 30% catej powierzchni dachu)
64,94 *842*2*1,2 m2 1312,308
RAZEM 1312,308
4] KNR 4-01 | Rozebranie, likwidacja nieczynnych przejs¢ instalacyjnych | szt
0535-06 przez dach
analogia
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
5/ NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - pas podrynnowy i nadrynnowy
64,94*0,6 * 2 m2 77,928
RAZEM 77,928
6| NNRNKB | (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy | m
202 0517-04 | ocynkowanej pétokragtych o sr. 15 cm - przyjeto 50%
rynien z demontazu
64,94 * 2 m 129,880
RAZEM 129,880
7| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
0504-01
poz.3 m2 1312,308
RAZEM 1312,308
8| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy | m2
0504-03 nawierzchniowej
842*12*4*0,6 m2 24,250
RAZEM 24,250
9| KNR AT-09 | Montaz siatki od gotebi na gzymsie m
0104-06
analogia
64,94 * 2 m 129,880
RAZEM 129,880
10| KNR 4-01 | Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami m3
0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 20 km + utylizacja
0108-10
analogia
poz.1* 0,05 m3 3,896
RAZEM 3,896
11| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z kpl.
1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km -
1107-04 odwoz ztomu z rozbidrki na rzecz Zamawiajgcego
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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