Remont drogi gminnej w m. Graniczna”

OPIS TECHNICZNY

do projektu
branzy drogowej dla tematu:
»Remont drogi gminnej w m. Graniczna”
(dz. nr 67/4, 67/23 obrgb Graniczna, Gmina Chojna)

1. Podstawa opracowania

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.12.

Umowa na opracowanie projektu
Mapa w skali 1:500
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 8 marca 2016 r. poz. 290

tekst jednolity z p6zn. zmianami)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z
pozn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r. poz.
1232 z pdZn. zmianami).

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2016r. poz. 71)
Obowigzujace normy i wytyczne projektowania drdg i ulic

Inwentaryzacja wtasna terenu

Uzgodnienia
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2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest remont drogi gminnej w m. Graniczna gmina Chojna.

Przewiduje si¢ remont nawierzchni jezdni oraz zjazdow.

Przewiduje si¢ wykonanie na odcinku A-B na szerokosci od 4.60m do 4.90m nowych
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego natomiast na odcinku C-D przewidziano czgsciowe
utwardzenie plytami PDTP 120x80x16cm (ulozonymi w dwodch rzedach w $ladzie kot
pojazdow) 1 kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie, jezdni o lacznej szerokosci
3.50m.

Przewidziano remont zjazdow wykonanych z betonowej kostki brukowej grub. 8cm.

Zakres remontu w/w ulicy przedstawiony zostal na planach sytuacyjnych rys 3.

W projekcie przyjeto srednig grubo$¢ usunigcia warstwy humusu wynoszaca 30cm.

3. Stan istniejacy

Planowana inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Graniczna na dz. 67/4, 67/23 obregb
Graniczna, Gmina Chojna.

W chwili obecnej obszar wchodzacy w zakres opracowania stanowi zdewastowang
drog¢ gminng. Na odcinku A-B droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng oraz nawierzchnig
wykonana z ptyt betonowych azurowych. Odcinek C-D wykonany jest z destruktu asfaltowego
oraz z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie. Jezdnia posiada zatamania w profilu
podluznym 1 poprzecznym oraz czgsciowo pozatamywane krawedzie.

Szeroko$¢ jezdni istniejacej drogi gminnej na odcinku A-B wynosi od 4.60m do 4.90m
natomiast na odcinku C-D 3.50m

W stanie istniejacym wzdhuz jezdni na odcinku A-B znajduje si¢ lokalnie chodnik oraz
istniejgce zjazdy. Wzdhuz odcinka C-D znajduja si¢ zjazdy w tym jeden zjazd przewidziany do
remontu.

W rejonie korony drogi zlokalizowane sg pojedyncze drzewa i krzewy. Pobocza i skarpy
porosnigte sg roslinno$cig samosiewng oraz mieszankami traw.

Odwodnienie analizowanej drogi odbywa si¢ powierzchniowo bezposrednio w
przylegly teren. W miejscu analizowanej drogi stwierdzono wystgpowanie istniejacych

podziemnych oraz nadziemnych elementy uzbrojenia terenu.
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Urzadzenia obce

Na obszarze planowej inwestycji na odcinku objetym niniejszym opracowaniem wystepuja

nastgpujace urzadzenia obce:

sie¢ elektroenergetyczna
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ teletechniczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

4. Warunki gruntowo-wodne
Warunki wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych.

Dla przeanalizowanych warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto grupe nosnosci podtoza G4.

5. Elementy projektowane

5.1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Planowana inwestycja polega na remoncie drogi gminnej w m. Graniczna.

Przewiduje si¢ wykonanie na odcinku A-B na szerokosci od 4.60m do 4.90m bitumiczne;j
nawierzchni jezdni drogi gminnej natomiast na odcinku C-D przewidziano czesciowe
utwardzenie ptytami PDTP 120x80x16cm (utozonymi w dwoch rzedach w $ladzie kot
pojazdéw) 1 kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie, jezdni o tgcznej szerokosci
3.50m.

Na odcinku C-D przewidziano remont zjazdu wykonanego z betonowej kostki brukowe;
grub.8 cm.

W obszarze jezdni odcinka A-B przewiduje si¢ wzmocnienie konstrukcji poprzez jej
wczesniejsze frezowanie 1 utozenie nowych warstw bitumicznych.

Przewiduje si¢ frezowanie istniejgcej nawierzchni na glebokos$¢ 4-5cm oraz oczyszczenie i
wypehienie szczelin odkrytej podbudowy wykonanej z betonu cementowego specjalistyczng
masg zalewowa.

W celu wyeliminowania spekan nalezy pod warstwa wigzaca utozy¢ geosiatke z widkien
szklanych w o nastepujacych parametrach wytrzymato$ciowych:

- w kierunku poprzecznym — 120 kN/m
- w kierunku podtuznym — 120 kN/m
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Dodatkowo pod warstwa S$cieralng nalezy utozy¢ geosiatke z wildkien szklanych w
kierunku podtuznym oraz wiokien weglowych w kierunku poprzecznym o nastepujacych
parametrach wytrzymatosciowych:

- w kierunku poprzecznym — 200 kN/m

- w kierunku podtuznym — 120 kN/m

Nowa niwelete drogi zaprojektowano tak, aby optymalnie wpisa¢ si¢ w istniejacy teren,
zapewni¢ przewidywang no$nos$¢ konstrukcji i minimalnie ingerowaé w istniejacy otaczajacy
teren.

Odwodnienie jezdni oraz zjazdéw planowanego remontu drogi gminnej w m. Graniczna
zapewnione jest przez nadanie odpowiednich spadkow podtuznych 1 poprzecznych.

Woda odprowadzana zostanie powierzchniowo tak jak przed remontem w istniejacy

teren pasa drogowego drogi gminne;.

5.2 Parametry techniczne
Droga gminna odcinek A-B
- droga klasy,,D”
- predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h
- szeroko$¢ jezdni od 4.60m do 4.90 m
- szeroko$¢ poboczy gruntowych 0.75 m
- szeroko$¢ istniejgcych chodnikow od 1.00 do 1.50 m
- kategoria ruchu KR1
Droga gminna odcinek C-D
- drogaklasy,,D”
- predkosc¢ projektowa Vp = 30 km/h
- szeroko$¢ jezdni 3.50 m
- szeroko$¢ poboczy gruntowych 0.75 m

- kategoria ruchu KR1

5.3 Przekroje konstrukcyjne
Zaprojektowano dla no$nosci podtoza G4 nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:

Remontowana konstrukcija jezdni odcinek A-B

4 cm — warstwa $cieralna beton asfaltowy AC11S

geosiatka z widkien szklanych w kierunku podtuznym oraz wiokien weglowych w kierunku
poprzecznym o nastgpujacych parametrach wytrzymatosciowych:
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- w kierunku poprzecznym — 200 kN/m
- w kierunku podtuznym — 120 kN/m
min. 5 cm — warstwa wigzaca (wyrbwnawcza) - beton asfaltowy AC16W

geosiatka z widkien szklanych w o nastgpujacych parametrach wytrzymato$ciowych:
- w kierunku poprzecznym — 120 kN/m
- w kierunku podtuznym — 120 kN/m

Remontowana konstrukcija jezdni w miejscu ptyt azurowych odcinek A-B

4 cm — warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S

5 cm — warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W

20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cog/3
30 cm — warstwa wzmacniajgca grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa

Remontowana konstrukcja jezdni odcinek C-D

16.0 cm — warstwa $cieralna ptyty PDTP 120x80x16cm

3.0 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

19.0 cm — warstwa $cieralna pomigdzy ptytami PDTP z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa Cog3 (0/31.5mm)

19.0 cm — warstwa $cieralna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cogs3 (0/31.5mm)
30.0 cm — grunt niewysadzinowy warstwa odcinajgca z piasku

Remontowana konstrukcija zjazdéw indywidualnych

8 cm — warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cog/3
25 cm — warstwa wzmacniajgca grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa

Konstrukcja nawierzchni poboczy

- na szer. 0.75m od krawedzi jezdni — humusowanie z obsianiem trawg grub. 10cm

Materialy dodatkowe:

e Krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 cm proste obnizone na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15

e Krawezniki drogowe betonowe najazdowe 15x22x100 cm proste na lawie betonowej z
oporem z betonu C12/15
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SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOSCI

Wedtug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych:
e Grupa nos$nosci poditoza — Gy

e Przyjeta kategoria ruchu — KR

Wymagana grubo$¢ dla gruntu G4 i glebokos$ci przemarzania 80 cm wynosi:
Hwz=0,60 x 80 cm =48 cm

Nowa konstrukcija jezdni w miejscu plyt azurowych odcinek A-B

Laczna rzeczywista grubos¢ warstw projektowanej konstrukcji wynosi:
H=4+5+20+30=59cm

H= 59 cm>Hwz =48 cm

Warunek mrozoodpornosci jest spelniony.

Remontowana konstrukcja jezdni odcinek C-D

Laczna rzeczywista grubos¢ warstw projektowanej konstrukcji wynosi:
H=16+3+30=49 cm

H= 49 cm > Hwz =48 cm

Warunek mrozoodpornosci jest spelniony.

Remontowana konstrukcija zjazdéw indywidualnych

Laczna rzeczywista grubos¢ warstw projektowanej konstrukcji wynosi:
H=8+3+20+25=56cm
H= 56 cm > Hwz =48 cm

Warunek mrozoodpornosci jest spelniony.

5.4 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni oraz zjazdow planowanego remontu drogi gminnej w m. Graniczna
zapewnione jest przez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Woda odprowadzana zostanie powierzchniowo tak jak przed remontem w istniejacy

teren pasa drogowego drogi gminne;j.

5.5 Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane sg z wykopami pod obszarem jezdni oraz zjazdéw

planowanego remontu drogi gminnej w m. Graniczna.
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Przed przystapieniem do wszelkich robdt nalezy usung¢ warstwe nasypu
niekontrolowanego, humusu na grubosci jego wystepowania. W projekcie przyjeto Srednig
grubo$¢ 30 cm. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205.

Do wykonania projektowanych nasypoéw w projekcie nie przewiduje si¢ wykorzystania
gruntu pochodzacego z wykopu. Do wykonania projektowanych nasypow nalezy uzy¢ gruntoéw
przepuszczalnych o wskazniku piaskowym Wp > 35. Wszystkie nasypy nalezy uklada¢ i
zageszczaé warstwami.

Zakres wykonania remontu drogi gminnej w m. Graniczna zostat pokazany na rys. nr

2.0 ,,Przekroje normalne”.

6 Wplyw inwestycji na Srodowisko
Faza remontu
W fazie remontu bedg wykonywane prace, ktore nie powinny powodowac¢ nadmiernych
ucigzliwo$ci dla srodowiska, pod warunkiem zastosowania nowoczesnego parku maszynowego
minimalizujgcego ucigzliwosci w zakresie wycieku paliwa, emisji spalin, halasu 1 wibracji.
Prace hatasliwe powinny by¢ wykonywane tylko w porze dzienne;j.
Przedsiewzigcie nie powinno negatywnie oddzialywa¢ na wody powierzchniowe
1 podziemne na etapie budowy.
Wszystkie odpady powinny by¢ prawidlowo zagospodarowane. Nalezy dbac
0 sprawnos$¢ maszyn rowniez ze wzgledu na mozliwo$¢ zanieczyszczenia wod gruntowych.
Planowana inwestycja nie jest zwigzana z poborem wod podziemnych.
Planowana inwestycja nie narusza i nie wplywa na gospodarke wodng.
Planowana inwestycja zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz.
1397) § 3. pkt.1 60) jest inwestycja posiadajaca nawierzchnie twardg o catkowitej dtugosci
przedsigwzigcia ponizej 1 km.
W/w inwestycja nie jest inwestycjg potencjalnie znaczaco oddziatujaca na srodowisko.

Faza eksploataciji

W fazie eksploatacji remontowanej drogi gminnej w m. Graniczna w jej bezposrednim

rejonie nie wystapig wigksze ucigzliwosci niz dotychczas.
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7. Zestawienie iloSci elementow projektowanych

e Nawierzchnia bitumiczna — jezdnia 1071.00 m*
e Nawierzchnia z ptyt PDTP 120x80x16cm 176.00 szt.
e Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cog3 (0/31.5mm) grub. 19cm

201.00 m?

e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — zjazdy 4.00 m*
e Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm 7.00 mb
e Kraweznik betonowy 15x30x100cm obnizony prosty 7.00 mb

8. Uwagi koncowe

- Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg Roboty ziemne PN-S-02205

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych i projektowanych
urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.
Wyznaczone na planie sytuacyjnym przebiegi urzadzen podziemnych trzeba traktowac
orientacyjnie, a ich faktyczny przebieg wyznaczy¢ poprzez lokalne odkrywki badz stosujac
metody elektroniczne.

- Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé si¢ z treSciag wszystkich uzgodnien
branzowych.

- W razie stwierdzenia innych warunkéw geotechnicznych niz opisuje dokumentacja
geotechniczna niezbg¢dna jest konsultacja z projektantem.
- Wykonawca robot zobowigzany jest tak dostosowaé front prac aby nie dopusci¢ do
rozmoczenia na skutek opadow atmosferycznych odkrytych warstw gruntu rodzimego

( stabo przepuszczalnego).

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Pawlukowski




