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istn. konstrukcja do remontu

humusowanie 10cm

warstwa wigzqca (wyrdwnawcza) — beton asfaltowy AC16W
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humusowanie 10cm istn. konstrukaja do remontu |
!
zdjgcie humusu 30cm |
4cm | warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S
geosiatka zgodnie z opisem technicznym
min.5¢cm
geosiatka zgodnie z opisem technicznym
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istn. konstrukcja do remontu | istn. konstrukcja |

humusowanie 10cm

zdjecie humusu 30cm | ‘

4cm | warstwa scieralng — beton asfaltowy AC11S

geosiatka zgodnie z opisem technicznym

min.5cm | warstwa wigzqca (wyrdwnawcza) — beton asfaltowy AC16W

o rozbidrki i remont

geosiatka zgodnie z opisem technicznym
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4cm|warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S

5cm |warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC16W

@ humusowanie 10cm

)

16¢m | ptyta PDTP 120x80x16¢cm
dcm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4
30cm | grunt niewysadzinowy warstwa odcinajgca z piasku

19cm | warstwa $cieralna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Ceoss (0/31.5mm)

30cm|grunt niewysadzinowy warstwa odcinajgca z piasku
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20cm |warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C go/3

30cm|warstwa wzmacnigjgca grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa

Nazwa i . . . .
adres ,,Remont drogi gminnej w m. Graniczna” (}gO STRADIA
obiektu DESIGN
Obiekt droga gminna Skala 1:50
Tytut rysunku Przekroje normalne
Nr rysunku 2
Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektowat | mgr inz. Grzegorz Pawlukowski | ZAP/0146/POOD/08 drogi Egzemplarz 1
Opracowat Data sierpien 2023
Sprawdzit inz. Adam Drobiazgiewicz 43/Sz/79 drogi




