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CEL OPRACOWANIA
Odwierty nawierzchni w celu rozpoznania warstw.

WYKONANE BADANIA:

1. Odwiert nawierzchni. — 3 odwierty
OPIS TERENU

Odwiercany obiekt stanowi dojazd do zaktadow produkciji rolnej oraz w dalszej czesci do domdw jednorodzinnych. Droga

jest w zlym stanie technicznym wystepuijg na niej liczne uszkodzenia w postaci spekan poprzecznych i siatkowych.

ODWIERTY NAWIERZCHNI

Odwiert nr 1

- 4 cm warstwy bitumiczne
- 18 cm warstwa z betonu cementowego
u - podsypka piaskowa

Odwiert nr 2

ﬁ - 3 cm warstwa bitumiczna spekana

! - 19 cm warstwa z betonu cementowego spekana
- podsypka piaskowa

Odwiert nr 3

- 5 cm warstwa bitumiczna
-18 cm warstwa z betonu cementowego

- podsypka piaskowa

Podane rodzaje oraz grubo$ci poszczegdlnych warstw odnosza sie do miejsc wykonanych odwiertow.

WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie wykonanych odwiertéw mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowa nawierzchnia jest pdtsztywna. Skiada sie z
warstw bitumicznych o grubosci 4 cm — 5cm. Podbudowe stanowi beton cementowy o grubosci od 17 cm do 20. Warstwy
konstrukcyjne zostaly wbudowane na podsypce piaskowej. Spekania poprzeczne przechodzg przez catg konstrukcje

nawierzchni i prawdopodobnie sg w miejscach dylatacji. Grubo$¢ rozwarcia spekaniaia na warstwie betonu cementowego
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wynosi okoto 8mm. W przypadku remontu konieczne jest zastosowanie metod przeciwspekoaniowych, na rynku
budownictwa drogowego istnieje wiele sposobdw, natomiast do najbardziej powszechnych nalezg m.in.

- np. frezowanie 4-5¢cm warstw bitumicznych,

- np. oczyszczenie i wypetnienie szczeliny specjalistyczng masa zalewowa,

- np. utozenie siatki szkino-weglowej 120/200 kN,

- np. warstwa wigzaco/wyréwnawcza AC16W min 4 cm,

- np. warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 min. 4 cm,

W przypadku obszernych uszkodzen podbudowy nalezy pamigtaé, iz wiw metody moga nie przynie$¢ oczekiwanego efektu,

dlatego kazdy przypadek nalezy rozwazy¢ indywidualnie i zastosowa¢ odpowiednie metody wzmocnienia.
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