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Kosztorys Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Pilznie
R=1,450 M=1,000 S=1,000
1 Rozdziat PRACE GEODEZYJNE
1.1 Element Element
111 Kalkulacja Geodezyjne wytyczenie obiektu - cena ta, jest ceng szacunkowg dobrang na podstawie $rednich cen za
indywidualna wykonanie prac geodezyjnych kpl 1,00
2 Rozdziat PRACE ZWIAZANE Z PLACEM ZABAW
2.1 Element Element
211 Kalkulacja Demontaz elementéw placu zabaw
indywidualna szt. 3,00
21.2 Kalkulacja Przeniesienie elementéw placu zabaw
indywidualna szt. 3,00
213 KNNRW Wykopy reczne z przemieszczeniem gruntu, wykopy na odktad, grunt kategorii I-11
10/2318/1
Wyliczenie ilo$ci robot:
14*0,3*0,3*0,4 0,50
RAZEM: 0,50/m3 0,50
21.4 KNKRB 02 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 - pod nogi elementow
0202-1 m3 0,50
21.5 Kalkulacja Montaz elementow placu zabaw
indywidualna szt. 3,00
3 Rozdziat ROZBIORKA MURKU PRZY PLACU ZABAW
3.1 Element Element
3.11 TZKNBK 04 Reczne rozebranie muru z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1 cegty i wiecej
2101-7
Wyliczenie ilosci robot:
8,10,5*1,2 4,86
RAZEM: 4,86|m3 4,86
3.1.2 KNR 401/108/13 | Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi m3 4,86
3.1.3 KNR 401/108/16 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km m3 4,86
4 Rozdziat ROZEBRANIE KOSTKI
4.1 Element Element
411 KNKRB 06 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka piaskowa, recznie
0803-1 m2 32,90
4.1.2 KNKRB 06 Rozebranie kraweznikdéw betonowych podsypka piaskowa
0806-1 m 37,12
41.3 KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
0,15*32,90+37,12%0,05*0,2 5,31
korekta -0,000200
(import)Razem =5.306000
RAZEM: 5,31|m3 5,31
4.1.4 KNR 401/108/10 | Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1°km m3 5,31
5 Rozdziat ROBOTY ZIEMNE
5.1 Element Element
511 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(19,65+3)*(10,26+1 ,5) 266,36
RAZEM: 266,36/m2 266,36
51.2 KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm
grubosci m2 266,36
51.3 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
stopy 2*1,5%1,3"1 3,90
tawy 80 cm 0,8%1,3*(15,75+3,26+0,90+4,19+3,26) 28,45
tawy 90 0,9%1,3*(1,51+0,9+6,44+2,06+5,52+4,72+4,72) 30,27
tawy 70 0,7%1,3*(10,16+4,72+2,07) 15,42
1,3*3,09%1,80 7,23
korekta -0,000400
(import)Razem =85.277000
RAZEM: 85,27\m3 85,27
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5.1.4 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5°'m, kategoria gruntu llI-1V, szerokos$é
wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
0,1*85,277 8,53
korekta 0,000300
(import)Razem =8.528000
RAZEM: 8,53|m3 8,53
5.1.5 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-I1I,
spycharka 55kW (75'KM)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\85,277-(0,51 8+15,701+0,9+11,93+6,985) 49,24
RAZEM: 49,24|/m3 49,24
5.1.6 KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow, kategoria gruntu I-111 m3 49,24
51.7 KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii Ill
Wyliczenie ilosci robot:
85,277-49,243 36,03
RAZEM: 36,03/m3 36,03
5.1.8 KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km m3 36,03
6 Rozdziat FUNDAMENTY
6.1 Element Element
6.1.1 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,1*85,277 8,53
korekta 0,000300
(import)Razem =8.528000
RAZEM: 8,53|m3 8,53
6.1.2 KNR 202/202/3 |tLawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 1.3'm, beton podawany pompa
Wyliczenie ilo$ci robot:
tawy 90 0,9%0,3*(1,51+0,9+6,44+2,06+5,52+4,72+4,72) 6,98
korekta 0,000100
(import)Razem =6.985000
RAZEM: 6,98/m3 6,98
6.1.3 KNR 202/202/2 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8'm, beton podawany pompa
Wyliczenie ilo$ci robét:
tawy 80 0,8%0,3*(15,75+3,26+0,90+4,19+3,26) 6,57
tawy 70 0,7%0,3*(10,16+4,72+1,8+2,07+4,72+2,07) 5,36
korekta 0,000200
(import)Razem =11.930000
RAZEM: 11,93|m3 11,93
6.1.4 KNR 202/204/1 \Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompg
Wyliczenie ilosci robot:
[2°1,50,3"1 0,90
RAZEM: 0,90|m3 0,90
6.1.5 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
6-14'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
wieniec fundamentowy (0,89*400+0,222*302,4)*0,001 0,42
wieniec przyposadzkowy 0,001*(400%0,89+0,222%194,4) 0,40
stopa fundamentowa 0,001*(0,89*(9,1+5,6)) 0,01
tawy fundamentowe 0,001*(22,5%*(11,93+6,985)) 0,43
korekta 0,000040
(import)Razem =1.261000
RAZEM: 1,26t 1,26
6.1.6 KNR 202/601/4 \Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco, powtoki pionowe 1 'warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
obrys zew 0,3%(0,9+9,49+15,75+3,26+0,9+0,9+4,72+0,9+0,9+3,26+1,8+3,
09+2,07) 14,38
obrys wew 0,3%(6,52+2,06+1,51+6,44+4,19+3,26+4,72+3,26+0,9+3,09+2,0
7) 11,41
Sciany wew, poziomo 0,3*(1,51+6,44+1,51+0,9+6,44+4,19+4,19-0,9) 7,28
$ciany wew, pionowo 0,3%(2,06+2,06+4*4,72-0,9+1,8+2,07) 7,79
stopy 0,3*(1+1+1,5+1+1,5+1) 2,10
RAZEM: 42,96/m2 42,96
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6.1.7 KNR 202/601/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco, powtoki pionowe, dodatek za
kazda nastepng warstwe
Wyliczenie ilo$ci robét:
obrys zew 0,3%(0,9+9,49+15,75+3,26+0,9+0,9+4,72+0,9+0,9+3,26+1,8+3,
09+2,07) 14,38
obrys wew 0,3%(6,52+2,06+1,51+6,44+4,19+3,26+4,72+3,26+0,9+3,09+2,0
7) 11,41
$ciany wew, poziome 0,3%(1,51+6,44+1,51+0,9+6,44+4,19+4,19-0,9) 7,28
Sciany wew, pionowe 0,3*(2,06+2,06+4*4,72-0,9+1,8+2,07) 7,79
stopy 0,3*(1+1+1,5+1+1,5+1) 2,10
RAZEM: 42,96|m2 42,96
6.1.8 KNR 202/601/1 \Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco, powtoki poziome, 1 warstwa
Wyliczenie ilo$ci robét:
tawy 70 0,7%(0,9+9,49+4,72+0,9+1,8+2,07+2,07+1,8+2*4,72+0,9) 23,86
tawy 80 0,8%(15,75+3,26+0,9+4,19+0,9+3,26+3,09) 25,08
tawy 90 0,9%(2,06+1,51+0,9+6,44) 9,82
stopy 2*(1,5*1) 3,00
RAZEM: 61,76|/m2 61,76
6.1.9 KNR 202/601/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco, powtoki poziome, dodatek za
kazda nastepng warstwe
Wyliczenie ilo$ci robét:
tawy 70 0,7%(0,9+9,49+4,72+0,9+1,8+2,07+2,07+1,8+2*4,72+0,9) 23,86
tawy 80 0,8%(15,75+3,26+0,9+4,19+0,9+3,26+3,09) 25,08
tawy 90 0,9%(2,06+1,51+0,9+6,44) 9,82
stopy 2*(1,5*1) 3,00
RAZEM: 61,76|/m2 61,76
6.1.10 |KNR 202/101/5 \Fundamenty z bloczkdéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
0,96*0,24*(1,005+2,72*2+6,85+9,5+1,79+2*2,85+4,19+1,55+5,3
7+3,91+5,85+19,24) 16,22
- stupy -0,24*0,24*0,90*17 -0,88
korekta 0,000272
(import)Razem =15.338000
RAZEM: 15,34/m3 15,34
6.1.11 |KNR 202/211/1 |Stupy i rygle (przewiagzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany
grubosci do 0.3'm
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,24*0,24*0,90*17 0,88
korekta -0,000280
(import)Razem =0.881000
RAZEM: 0,88/m3 0,88
6.1.12 |KNR 932/104/1 |Pionowa izolacja przeciwwilgociowa scian, wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku
fundamentu i $ciany m2 47,94
6.1.13 |KNR 33/1/2 Wielowarstwowe systemy ocieplen Scian - Przyklejenie ptyt styropianowych i zbrojenie (recznie), ptyty
grubosci 10°cm, zaprawa
Wyliczenie ilosci robot:
1%(0,9+9,49+15,75+3,26+0,9+0,9+4,72+0,9+0,9+3,26+1,8+3,09
+2,07) 47,94
RAZEM: 47,94/m2 47,94
6.1.14 |KNNRW 3/207/2 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, z gruntowania powierzchni
Wyliczenie ilo$ci robot:
Wysokosc 70 cm \47*0,70 32,90
RAZEM: 32,90|m2 32,90
7 Rozdziat ROBOTY ROZBIORKOWE
71 Element Element
711 KNR Demontaz okien, 2,0-3,0'm2
1901/1019/4 m2 5,04
71.2 KNR Demontaz okien, 1,5-2,0'm2
1901/1019/3 m2 6,21
71.3 KNR 401/917/9 |Demontaz elementéw oku¢ drzwiowych i okiennych, narozniki okienne szt 6,00
71.4 KNR Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych, 2,0-3,0'm2
1901/1019/4
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,2*2,1*2 5,04
RAZEM: 5,04 m2 5,04
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715 KNR Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0'm2
1901/1019/3
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,9%2,1*3+0,9%0,6 6,21
RAZEM: 6,21/m2 6,21
716 KNR 401/701/2 |Demontaz fragmnetéw ocieplenia
Wyliczenie ilo$ci robét:
3,05%(9,5+1,8) 34,47
RAZEM: 34,47\m2 34,47
71.7 KNR 929/201/5 |Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cian i przedscianek, przy powierzchni demontazu ponad
5 m2, oktadzina podwdjna
Wyliczenie ilosci robot:
5,65*3,025-(0,9*2,1*3+1,2*2,1*2) 6,38
korekta -0,000250
(import)Razem =6.381000
RAZEM: 6,38/m2 6,38
7.1.8 KNR 1323/106/9 \Rozbic')rki izolacji cieplnych z wetny szklanej
Wyliczenie ilosci robot:
6,381*0,15 0,96
korekta -0,000150
(import)Razem =0.957000
RAZEM: 0,96/m3 0,96
7.1.9 TZKNBK 07 Rozbidrka izolacji, z ptyt wiérowo-cementowych na stropie drewnianym na $cianach
0304-1 m2 6,38
7.1.10 |KNR 1323/106/9 |Rozbiorki izolacji cieplnych ze styropianu
Wyliczenie ilosci robot:
6,381*0,15 0,96
korekta -0,000150
(import)Razem =0.957000
RAZEM: 0,96/m3 0,96
7.1.11 |KNR 401/108/9 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
6,381*2*0,0125+2*0,957+6,381*0,014 2,16
korekta 0,000141
(import)Razem =2.163000
RAZEM: 2,16/m3 2,16
7.1.12 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1°km m3 2,16
7.1.13 |Kalkulacja Utylizacja gruzu i materiatéw izolacyjnych
indywidualna m3 2,16
8 Rozdziat ROBOTY MUROWE
8.1 Element Element
8.1.1 KNR 16/153/2  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5'm z bloczkéw "YTONG", grubo$é 24 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
$ciany zewnetrzne (10,26+19,65+6,26+2,88+0,24+1,04+4+3,07)*3,02 143,15
Sciany wewnetrzne (2+2,72+2,17+0,24+7,09+6,85+1,8+3,07)*3,02 80,51
rozebrane okna (470,9*2,1)+(2*1,2*2,1) 12,60
potracenia na otwory -(0,9*2,1*9)-(0,9*0,6*2)-(1,8*2,7)-(7*2,05*0,90) -35,87
potragcenia na stupy -(0,24*3,02) -0,72
korekta -0,000400
(import)Razem =199.671000
RAZEM: 199,67 |m2 199,67
8.1.2 KNR 16/155/1  |Sciany dziatlowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw, wysokosé do 4,5'm, grubosé 11,5°cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
3,02%(6,29+0,12+3,31+2,61) 37,24
1,02*2,05 2,09
otwory -(2*0,9*2,05) -3,69
korekta 0,000400
(import)Razem =35.638000
RAZEM: 35,64 m2 35,64
8.1.3 NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych
202/160/1
Wyliczenie ilosci robot:
okna (1,8+0,5)*3+(0,5+0,9*3)+(1,8+0,5) 12,40
drzwi na Scianie nosnej 7%(0,9+0,5) 9,80
drzwi na $cianie dziatowe;j 2%(0,9+0,5) 2,80
RAZEM: 25,00|m 25,00
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8.1.4 KNR 202/258/1 |Stupy zelbetowe
Wyliczenie ilosci robot:
(0,24*0,24*3,02)*17 2,96
korekta -0,000184
(import)Razem =2.957000
RAZEM: 2,96/m3 2,96
8.1.5 Kalkulacja Dostawa i montaz $cianek HPL wraz z drzwiami
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
h=2,15m \(3,0+3,0+3,0+3,0)*2,15 25,80
RAZEM: 25,80|m2 25,80
9 Rozdziat WYKONCZENIE SCIAN (TYNKI, IZOLACJE,MALOWANIE)
9.1 Element Element
9.1.1 DC 8/103/3 Docieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,tynk silikonowy |m2 200,40
9.1.2 SEK 204/705/1 |Montaz listwy startowej m 47,39
9.1.3 KNR 33/23/5 Montaz listwy do osciezy
Wyliczenie ilo$ci robot:
drzwi \(2*(2,66+0,60)+0,9)*2 14,84
RAZEM: 14,84|m 14,84
9.1.4 KNR 33/21/1 Ochrona naroznikéw wypuktych
Wyliczenie ilo$ci robét:
4*3,15 12,60
RAZEM: 12,60/ mb 12,60
9.1.5 KNR 33/23/3 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego
Wyliczenie ilo$ci robét:
3,45+3,55 7,00
RAZEM: 7,00/m 7,00
9.1.6 KNR 33/23/4 Montaz tasmy uszczelniajgcej w naroznikach wklestych m 7,00
9.1.7 KNR 18/2611/7 |Analogia: Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu, na konstrukcji drewnianej /PODBITKA
OKAPU/
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(10,26+19,65+6,26+4,16+1 ,80+3,07+2,40)*0,6 28,56
RAZEM: 28,56|m2 28,56
9.1.8 KNR 18/2614/1 |Montaz elementow wykonczeniowych typu "Siding", uktadanie podsufitowki
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
\(10,26+19,65+6,26+4,16+1 ,80+3,07+2,40)*0,6 28,56
RAZEM: 28,56|m2 28,56
9.1.9 KNR 18/2614/3 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding", montaz naroznikéw
)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(10,26+19,65+6,26+4,16+1 ,80+3,07+2,40) 47,60
RAZEM: 47,60|mb 47,60
9.1.10 |KNR 221/608/4 |Tynkowanie $cian i stupow, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko na $cianach
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
1200,396+35,638*2 271,67
RAZEM: 271,67\m2 271,67
9.1.11  |KNNRW 2/802/6 |Gtadz gipsowa 1-warstwowa na scianach m2 271,67
9.1.12 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie ilo$ci robot:
271,672 271,67
-3,02*(2,61+6,29+7,09+2,05) -54,48
korekta -0,000200
(import)Razem =217.191000
RAZEM: 217,19/m2 217,19
9.1.13 [KNNRW 3/703/5]Lakierowanie dwukrotne $cian
Wyliczenie ilosci robot:
1,2%(32,71+9,78+10,02+14,83+28,81+8,77+11,99+9,75+5,92+9,
17+7,45) 179,04
potrgcenia na okna -((1,2-0,6)*(0,9*11)) -5,94
potragcenia na drzwi -1,2*(0,9*16+0,8"6) -23,04
RAZEM: 150,06/ m2 150,06
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9.1.14 |SEK203/301/3 |Plytki ceramiczne, ptytki o wymiarach, 33x33 cm
Wyliczenie ilosci robot:
3,02*(2,61+6,29+7,09+2,05) 54,48
korekta 0,000200
(import)Razem =54.481000
RAZEM: 54,48/ m2 54,48
9.1.15 |KNRBC 05 Cokoliki o wysokosci 10 cm z plytek ceramicznych na zaprawie cienkowarstwowej, uktadane na $cianach
0411-1 o wymiarach
Wyliczenie ilo$ci robét:
28,91 28,91
potracenia na otwory -(0,9%4) -3,60
RAZEM: 25,31|m 25,31
10 Rozdziat PODLOGI | POSADZKI
10.1 Element Element
10.1.1  |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
Wyliczenie ilosci robot:
152,612*0,2 30,52
korekta -0,000400
(import)Razem =30.522000
RAZEM: 30,52\m3 30,52
10.1.2 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3 30,52
10.1.3 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
202/618/3
Wyliczenie ilosci robot:
\65,2+7,6+4,4+48,6+19,4+5,9+(0,12*0,9*2)+(0,24*0,9*6) 152,61
RAZEM: 152,61/m2 152,61
10.1.4 |KNR 202/1101/1 |Beton C12/15 m3 152,61
10.1.5 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
202/618/3 m2 152,61
10.1.6 |KNNR 2/602/3 |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukgcji na sucho
jednowarstwowe
Wyliczenie ilosci robot:
152,612 152,61
8,46 8,46
RAZEM: 161,07|m2 161,07
10.1.7 |Kalkulacja Potozenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
152,612 152,61
8,46 8,46
RAZEM: 161,07|m2 161,07
10.1.8 |KNKRB 02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gtadko
1102-2
Wyliczenie ilosci robot:
152,612 152,61
8,46 8,46
RAZEM: 161,07|m2 161,07
10.1.9 |KNKRB 02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki dodatek za zmiane grubosci o 10 mm
1102-3
Wyliczenie ilosci robot:
152,612 152,61
8,46 8,46
RAZEM: 161,07|m2 161,07
10.1.10 [KNR BC 04 Wylewka samopoziomujgca, warstwa wylewki o grubosci 20 mm na podtozach: gtadkie powierzchnie
0413-7 cementowe
Wyliczenie ilosci robot:
152,612 152,61
8,46 8,46
RAZEM: 161,07|m2 161,07
10.1.11 |[KNR BC 05 Uktadanie na posadzkach ptytek ceramicznych o regularnych ksztattach na zaprawie cienkowarstwowe;j,
0409-2 ptytki o wymiarach 60 x 60 cm
Wyliczenie ilosci robot:
[19,4+16,5 35,90
RAZEM: 35,90|m2 35,90
10.1.12 |KNR 1901/934/6 \Rozebranie wyktadziny podtogowej z wyktadziny PCV
Wyliczenie ilosci robot:
160,3+5,8+10,3+8,6 85,00
RAZEM: 85,00|m2 85,00
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10.1.13 |KNR 1901/907/3 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe
Wyliczenie ilosci robot:
8,6+60,3+65,2+5,9+7,6+4,4+48,6 200,60
RAZEM: 200,60/m2 200,60
11 Rozdziat DACH
111 Element Element
11.1.1  |KNR 204/1406/2 |Wienhce zelbetowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,25*0,25%*19,25 1,20
korekta -0,000125
(import)Razem =1.203000
RAZEM: 1,20/m3 1,20
11.1.2 |KNKRB 02 Podciag zelbetowy
0204-5
Wyliczenie ilosci robot:
0,25*0,25*10 0,63
RAZEM: 0,63|m3 0,63
11.1.3 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
8-14'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,001%(413,29+138,63) 0,55
korekta 0,000080
(import)Razem =0.552000
RAZEM: 0,55t 0,55
11.1.4 |KNNR 2/405/4 |Dachy z wigzaréw dachowych - prefabrykowanych, rozpietos¢ do 12,0'm element 12,00
11.1.5 |KNNR 2/405/2 |Dachy z wigzaréw dachowych - prefabrykowanych, rozpieto$¢ do 9,0'm element 3,00
11.1.6 |KNNR 2/405/1 |Dachy z wigzaréw dachowych - prefabrykowanych, rozpietos¢ do 7,5’ m element 4,00
11.1.7 |KNKRB 02 Analogia: Dostawa i montaz desek usztywniajgcych
0404-1
Wyliczenie ilo$ci robét:
D1 0,3 0,30
D2 0,14 0,14
D3 0,08 0,08
D4 0,07 0,07
D5 0,03 0,03
D6 0,02 0,02
D7 0,02 0,02
D8 0,01 0,01
D9 0,06 0,06
D10 0,01 0,01
D11 0,02 0,02
RAZEM: 0,76/m3 0,76
11.1.8 |KNR 15/517/2 |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat m2 199,40
11.1.9 Wkrety ciesielskie szt. 250,00
11.1.10 |KNR 912/203/3 |Mocowanie folii wiatroizolacyjnej m2 199,40
11.1.11 |KNR 15/522/1  |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi m2 199,40
11.1.12 |KNNRW 2/602/5 |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt z welny mineralnej uktadane na sucho 1-warstwowe
Wyliczenie ilo$ci robét:
65,2+7,6+4,4+48,6+19,4+5,9 151,10
dodatek pomiedzy dzwigarami 160-12*0,14*9,94-5%0,14*7,28-4*0,14*5,38 135,19
RAZEM: 286,29/m2 286,29
11.1.13 |KNR 912/203/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej m2 151,10
11.1.14 |KNRW Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
202/2005/1 pojedynczy podwieszony
Wyliczenie ilosci robot:
151,10-7,6 143,50
-35,100 -35,10
RAZEM: 108,40/ m2 108,40
11.1.15 |[KNRW Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
202/2005/1 pojedynczy podwieszony - ptyty gk zielone
Wyliczenie ilosci robot:
5,8+10,3+12,8+6,2 35,10
RAZEM: 35,10|m2 35,10
11.1.16 |[KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami kasetonowymi
202/2701/1 m2 7,60
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11.1.17 |KNRW Uzupetnienie obrébek blacharskich, muréw ogniowych, koszéw i okapdéw, z blachy z cynku
401/537/1
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,3%(2*10,55+19,96+7,23) 14,49
RAZEM: 14,49/m2 14,49
11.1.18 |[NNRNKB Montaz paséw nadrynnowych
202/539/2 m 20,00
11.1.19 |KSNR 2/503/5 |Rury spustowe z PCV
Wyliczenie ilo$ci robot:
2*3,75 7,50
RAZEM: 7,50|m 7,50
11.1.20 |[KNNRS 02 Rynny dachowe z PCV
0503-3 m 20,00
11.1.21 |KNNR 2/504/2 |Obrobki blacharskie, blacha stalowa
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,44*(2*10,58+19,96+7,23) 21,27
RAZEM: 21,27|\m2 21,27
11.1.22 |KNR 18/2611/7 |Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu /PODBITKA OKAPU/
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(10,57+19,96+7,02+4,30+1 ,80+3,07+1,89)*0,30 14,58
RAZEM: 14,58 m2 14,58
11.1.23 |KNR 18/2614/1 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding", uktadanie podsufitéwki, gwozdzie aluminiowe
2)
Wyliczenie ilosci robot:
\(10,57+19,96+7,02+4,30+1 ,80+3,07+1,89)*0,30 14,58
RAZEM: 14,58/ m2 14,58
11.1.24 |KNR 18/2614/2 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding", montaz listw, gwozdzie aluminiowe
2
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(10,57+19,96+7,02+4,30+1 ,80+3,07+1,89) 48,61
RAZEM: 48,61\ mb 48,61
12 Rozdziat ELEMENTY ZEWNETRZNE (WEJSCIE, SCHODY, BARIERKI)
12.1 Element Element
12.1.1  |DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi /ZZE SCHODOW/
Wyliczenie ilo$ci robot:
2%0,25*2+2%0,15*2 1,60
RAZEM: 1,60/m2 1,60
12.1.2 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii llI-IV - pod obrzeza
Wyliczenie ilo$ci robot:
2*2,4+5,44 10,24
RAZEM: 10,24|m 10,24
12.1.3 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - pod obrzeza
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,2¥0,2*10,24 0,41
korekta 0,000400
(import)Razem =0.410000
RAZEM: 0,41/m3 0,41
12.1.4 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe na podsypce
cementowo-piaskowe;j m 10,24
12.1.5 |KNR231/113/1 |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego
cementem - grubo$¢ 10 cm - schody
Wyliczenie ilosci robot:
1,12+4,80 5,92
RAZEM: 5,92|m2 5,92
12.1.6 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
szara - schody m2 5,92
12.1.7 |KNR 231/113/1 |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego
cementem - grubos¢ 10 cm - taras m2 10,24
12.1.8 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
szara - taras m2 10,24
12.1.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz balustrady zewnetrzne;j
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
5,45+2*2,40 10,25
RAZEM: 10,25/ mb. 10,25
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13 Rozdziat STOLARKA
131 Element Element
13.1.1  |KNNRS 02 Obrobki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm - parapety zewnetrzne
0504-1
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,2%(1,8*5+0,9) 1,98
RAZEM: 1,98/m2 1,98
13.1.2 |DC 1/704/1 \Montaz parapetow wewnetrznych
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,911 9,90
RAZEM: 9,90|m 9,90
13.1.3 |KNR 202/1016/1 |Analogia: Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych -
OSCIEZNICA REGULOWANA szt 11,00
13.1.4 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone HPL (gr. 1 mm)
1-dzielne, ponad 1.6'm2
Wyliczenie ilosci robot:
D3 80x205, szt. 1 - na podstawie 0,8*2,05%(1)
Zestawienie stolarki drzwiowej 1,64
D4 90x205, szt.1 - na podstawie 0,9*2,05%(1)
Zestawienie stolarki drzwiowej 1,85
D5 90x205, szt.1 - na podstawie 0,9*2,05%(1)
Zestawienie stolarki drzwiowej 1,85
D6 80x205, szt. 1 - na podstawie 0,8*2,05%(1)
Zestawienie stolarki drzwiowej 1,64
D7 90x205, szt.1 - na podstawie 0,9*2,05%(1)
Zestawienie stolarki drzwiowej 1,85
D8 90x205, szt.1 - na podstawie 0,9*2,05%(1)
Zestawienie stolarki drzwiowej 1,85
D9 80x205, szt. 1 - na podstawie 0,8*2,05%(1)
Zestawienie stolarki drzwiowej 1,64
D10 90x205, szt.1 - na podstawie 0,9*2,05%(1)
Zestawienie stolarki drzwiowej 1,85
D11 90x205, szt.1 - na podstawie 0,9*2,05%(1)
Zestawienie stolarki drzwiowej 1,85
D12 90x205, szt.1 - na podstawie 0,9*2,05%(1)
Zestawienie stolarki drzwiowej 1,85
D13 90x210, szt.1 - na podstawie 0,9*2,1*(1)
Zestawienie stolarki drzwiowej 1,89
D14 80x205, szt. 1 - na podstawie 0,8*2,05%(1)
Zestawienie stolarki drzwiowej 1,64
D15 80x205, szt. 1 - na podstawie 0,8*2,05%(1)
Zestawienie stolarki drzwiowej 1,64
RAZEM: 23,04|m2 23,04
13.1.5 |KNNR 7/701/4 \Okna z tworzyw sztucznych, okna do 2,0'm2
Wyliczenie ilo$ci robot:
01, 90x210 - na podstawie Zestawienie |0,9*2,1*(9)
stolarki drzwiowej 17,01
RAZEM: 17,01/m2 17,01
13.1.6  |KNNR 7/701/1 \Okna z tworzyw sztucznych, okna do 0,6'm2
Wyliczenie ilosci robot:
02, 90x60 - na podstawie Zestawienie  |0,9%0,6%(2)
stolarki drzwiowej 1,08
RAZEM: 1,08/ m2 1,08
13.1.7 |KNR 19/1024/7 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe, osadzanie na kotwach
2)
Wyliczenie ilosci robot:
D1 90x266 na podstawie Zestawienie 0,9*2,66
stolarki drzwiowej 2,39
D2 90x266 na podstawie Zestawienie 0,9*2,66
stolarki drzwiowej 2,39
RAZEM: 4,78/m2 4,78
13.1.8 |KNP 5/416/5 Analogia: montaz uchwytu dla os6b niepetnosprawncyh szt 8,00
14 Rozdziat CHODNIK WOKOL BUDYNKU
14.1 Element Element
14.1.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii |-V m2 56,50
14.1.2 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 56,50
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14.1.3 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
56,71*2 113,42
RAZEM: 113,42|m 113,42
14.1.4 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 56,50
14.1.5 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastgpny 1°cm grubosci warstwy m2 56,50
14.1.6 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
szara m2 56,50
15 Rozdziat PRACE GEODEZYJNE KONCOWE
15.1 Element Element
15.1.1 |Kalkulacja Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu
indywidualna kpl 1,00
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