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PROJEKT KONSTRUKCYJNY

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu konstrukcyjnego jest:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 2019. 06.07. Dz.U.2019.1065)

— ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2021. 2351)z péZniejszymi zmianami

— PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — Obcigzenia stale;

— PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne;

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie;

— PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie;

— PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

— Pozostale normy budowlane;

2. LOKALIZACJA

Przedmiotowa dziatka nr 494/2, na ktérej planowana jest rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP
znajduje si¢ w miejscowosci Olesno, gmina Olwsno.
Projekt wykonano dla warunk6w stref:
- 1 éniegowej wg PN-80/B-02010/Azl,
- I wiatrowej wg PN-B-02011:1977/Az1,
- I geotechnicznej wg PN-81/B-03020.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie dokumentacja geotechniczng okresla si¢ warunki geotechniczne gruntowe proste. Obiekt zakwali-
fikowano do I kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewn. i Administracji z
dn. 24.09.1998, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia.

Grunty wystepujace na danym terenie to w wigkszosci grunty jednorodne.

Zwierciadio wody gruntowej stwierdzono ponizej poziomu posadowienia proj. budynku.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

FUNDAMENTY
Projektowane posadowienie budynku na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych z betonu B25 i

Scianach fundamentowych betonowych.

Projektuje si¢ tawy fundamentowe o przekroju prostokatnym 60x40cm zbrojone pretami fi 12mm po 3 szt.
dotem i 2szt. gora, oraz strzemionami fi 6mm w rozstawie co 20cm. Sciany fundamentowe projektuje sie beto-
nowe gr.25cm z betonu B25. Gigbokos$é posadowienia fundamentdéw -1,0m ponizej poziomu projektowanej
rzednej 0,00 budynku.

Pod stup S1 zaprojektowano stope fundamentowa Sfl o przekroju 100xiOOx40cm. Zbrojenie stopy preta-
mi fi 12m po 6 szt. wzdtuz obu bok6w stopy. Ze stopy fundamentowej w miejscu gdzie zlokalizowano stup S1
nalezy wypuscié prety pionowe na di. 1,0m w takiej samej liczbie i takiej samej $rednicy jak zbrojenie stupow
zelbetowych.

Prety pionowe zbrojenia nalezy powigzaé strzemionami fi 6mm w rozstawie co 20cm.

Pod fundamenty nalezy wykona¢ chudy beton B10. Izolacja $cian fundamentowych zgodnie z opisem
w projekcie architektury.
SCIANY

Sciany zewnetrzne budynku projektowane z pustakéw ceramicznych gr. 25c¢m, docieplenie Scian ptytami
styropianowymi. Wewnetrzne $ciany konstrukcyjne wykonaé gr. 25cm z pustakéw ceramicznych lub blocz-
koéw z betonu komdrkowego.

Sciany wewnetrzne dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego i cegly pelnej gr. 12cm.

Jako podparcie belek B2, B3, B4, B5 i B6 zaprojektowano stupy zelbetowy S1 o przekroju 25x25cm zbro-
jony pretami fi 12mm w ilosci 8 szt. oraz strzemionami fi 6mm w rozstawie co 18cm. Na odcinkach dt 0,8m
przy podporze i u gory stupa rozstaw strzemion nalezy zaggscic¢ do rozstawu réwnego 9cm.

STROP

Nad parterem projektuje sie strop zelbetowy wylewany na budowie. Strop nad parterem zaprojektowano
gr. 15cm zbrojony pretami fi 12mm. Prety rozdzielcze zaprojektowano fi 10mm. Uktad zbrojenia stropu poka-
zano na rysunkach konstrukcyjnych. Strob nad parterem opa{rty na $cianach konstrukcyjnych murowanych i
belkach zelbetowych.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano prefabrykowane belki nadprozowe typu L19.
Jako zamienne rozwigzanie mozna zastosowa¢ nadproza prefabrykowane typu Leier Strong. Belki zelbetowe
B1 - B6 zaprojektowano zbrojone pretami fi 12mm i fi 20mm. Przekroje i zbrojenie belek pokazano na rysun-
kach konstrukcyjnych.
WIENCE I NADPROZA

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zastosowa¢ nadproza prefabrykowane typu L19 lub prefabryko-
wane nadproza typu Leier strong. Wieniec W1 o przekroju 25x25¢m i W2 o przekroju 25x25cm na $cianach
zewnetrznych i wewngtrznych konstrukcyjnych zbroi¢ pretami fi 12mm w ilo$ci 2szt. gérg i 2szt. dolem oraz
strzemionami fi 6mm w rozstawie co 20cm.

DACH

Projektuje si¢ dach dwuspadowy. Konstrukcja dachu wiezba drewniana ptatwiowo - kleszczowa. Pokrycie
dachu blachodachéwka. Drewniane elementy konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢é preparatem przeciwgrzy-
bicznym i przeciwwilgociowym. Odwodnienie potaci dachu — rynny dachowe i rury spustowe wg projektu ar-
chitektury.

Wiezbe dachowg zaprojektowano jako konstrukcj¢ drewniang tradycyjna. Krokwie o wymiarach 8x16cm

przenoszg obcigzenia z dachu na murlaty i platwie. Murlaty o przekroju 14x14cm przekazujg obcigzenia na



$ciany no$ne budynku; murtate nalezy kotwi¢ w wienicu co 2m. Platwie o przekroju 14x18cm przekazujg ob-
cigzenia bezposrednio na stupy o przekroju 14x14cm. Kleszcze zaprojektowano przekroju 7x14cm, miecze za-
projektowano o przekroju 8x16cm. Pod stupy i murlaty nalezy ulozy¢ paski z papy jako izolacj¢ przeciwwilgo-

ciowa. Obrébki blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

Opracowat:

upravé ll;{t? 'tdi kiro - 'u}Ny
W SRS UAN: S54e/a0/EE
S7kgina 63K
Dabrowa Tam gaha
tel. 014642- 08 144 142
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE



1.KONSTRUKCJA

1.Dach
1.1. Zestawienie obcigzen

Obciazenie pokryciem dachu
Kat nachylenia dachu a=9°

rodzaj obcigzenia

blachodachéwka
taty 5x5cm
kontriaty 2,5x5cm
wiatroizolacja
krokwie 8x16cm
obc technologiczne

Razem
Obciazenie $niegiem
Przyjeto ze obiekt nalezy do 2 strefy Sniegowej
Obcigzenie charakterystyczne §=Q,*C
ObcigZenie obliczeniowe S=8,*g,

ObcigZenie wiatrem

Przyjeto ze obiekt nalezy do 1 strefy wiatrowej
Obcigzenie charakterystyczne p,= gk*Ce*C*B
Obcigzenie obliczeniowe p=p,*gf

kat nachylenia dachu

obcigzenie wiatrem

Obcigzenie wiatrem wzdtuz budynku
Obcigzenie charakterystyczne p,= gk*Ce*C*B
Obcigzenie obliczeniowe p=p,*gf

1 strefa obcigzenia wiatrem

obcigzenie wiatrem $cian budynku

Obcigzenia montazowe

rodzaj obcigzenia

ciezar cziowieka

obc g obc obliczeniowe
charakterystyczne
g, [kN/m?] g,[kN/m?]
0,080 1,35 0,108
0,045 1,35 0,061
0,018 1,35 0,025
0,001 1,35 0,001
0,077 1,35 0,104
0,100 13 0135
0,32 0,43
9715
S= 0,72 kN/m2
S= 1,08 kN/m2 obcigzenie $niegiem
af=1,5
a=9°
pk,= 0,04 kN/m2
Py= 0,06 kN/m2
pk,= 0,70 kN/m2
P,= -1,05 kN/m2
gf=15
Pein™ 0,39 kN/m2
Ps1o™ 0,59 kN/m2 parcie wiatru
Peia™ -0,15 kN/m2
Pei20™ -0,23kN/m2  ssanie wiatru
Peia™ -0,61 kN/m2
Paiss™ -0,92kN/m2  wiatr na
$cianach
szczytowych
obc 9, obc obliczeniowe
charakterystyczne
9, [kN] g,[kN]

1 1,3 1,3

1.2. Laty

Przyjeto taty o przekroju 5x5cm w rozstawie co 0,4m
1.3. Krokwie

Przyjeto krokwie o przekroju 0,08x0,16 m

1.4. Platwie

Na ptatwie przyjeto drewno klasy C27 o nastepujgcych parametrach

wytrzymatos$¢ obl. na zginanie fo™ 24,231 MPa
wytrzym obl. na $ciskanie wzdtuz widkien fod= 17,31 MPa
wytrzym obl. na $cinanie f~ 2,354 MPa
$redni modét sprezystosci wzdtuz widkien = 13 GPa

przekroj ptatwi 0,14x0,18m

Charakterystyka przekroju

b=14 cm
h=18 cm
A= 252,00 cm2
ly= 6804,00 cm4 Iz=  4116,00cm4
iy= 5,20cm iz= 4,04cm4
Sy= 567 cm3
Wy= 756,00 cm3 Wz= 588,00cm3
nachylenie dachu a=9° sin9°= 0,156 cos9°= 0,987

Zestawienie obcigzen na ptatew
L= (0,5*3,71+0,5*3,5)= 3,61

ciezar wiasny ptatwi 14x18cm g= 0,151 KkN/m
obcigzenie obl od pokrycia dachowego ) , 9o= 1,66  kN/m
obcigzenie obl od $niegu So= 3,89 kN/m

obcigzenie obl od wiatru | wariant
P~ 0,222 kN/m
Pp= -3,785 kN/m

obcigzenie obliczeniowe na jedng ptatew w kierunku prostopadtym do potaci
ql=(g+go+So)*cos9°+p,,, ql= 5,76 kN/m
obcigzenie obliczeniowe na jedng piatew w kierunku réwnolegtym do potaci
qli=(g+go+S0)*sing° qli= 0,87 kN/m
Sprawdzenie nos$nosci przekroju

Przyjeto schemat statyczny belki ciagtej swobodnie podpartej

Sity wewnetrzne

My= 7,17 kNm Mz= 1,23kNm
My= 717 kNcm Mz= 123 kNem

fo



wytrzymatos¢ obl. na zginanie

No$nos¢ przekroju na zginanie

Brnya= My/Wy
bmz.d= Mz/Wz
km*bm.y.o/fmd+bm.zdlfmd <
bm.y.o/ fmd+km*bm.z.ol fmd <
Noénos¢ przekroju na scinanie
wytrzym obl. na $cinanie
t<f
t= 0,13
Sprawdzenie ugiecia ptatwi
f(Y.z)=5/384'(qk*L4)/E'(Y.z)
f=\(f 2+£2)
ugigcie dopuszczalne foop= 11200
ugiecie fy=
ugiecie fz=
ugiecie catkowite ptatwi f=

1.5. Kleszcze

Kleszcze przyjeto o przekroju 2x 0,07x0,14m
1.6. Stupy

Stupy przyjeto o przekroju 0,14x0,14m

1.7. Murlaty

Murtaty przyjeto o przekroju 0,14x0,14m

= 2,42 kN/cm2
k.= 0,70
by 0,95 kN/cm2
b~ 0,21 kN/cm2
1 036 <
1 0,45 <
Q= 22,01 kN
f= 0,24 kN/cm2

<f ,=0,24 kN/cm2

T 1,88cm
1,5
0,4
1,57cm < foop™ 1,63cm

Murtaty mocowaé do wierica za pomocg kotew stalowych w rozstawie min. 2,0m

2. STROP
2.1. Strop St1 nad parterem

przyjeto strop wylewany zelbetowy gr.
stropu h=15cm
b=1m

rozpietos¢ najdtuzszego przesta stropu 1=4,0m

rodzaj obcigzenia

wylewka cementowa gr. 4cm
wetna mineralna gr. 30cm
folia paroizolacyjna 2x

tynk cementowo-wapienny

Razem
Obc. Uzytkowe

Obc.technologiczne
zestawienie obc. na 1mb

beton B25 Stal RB500

obc g, obc obliczeniowe
charakterystyczne
g, [kN/m2] g,[kN/m2]

0,84 1,36 1,13
0,50 1,35 0,675
0,002 1,35 0,003
0,29 1,35 0,38
1,63 g 2,20
0,50 1,5 0,756
0,30 1,5 0,45
2,43 3,40

Przyjeto zbrojenie stropu pretami fi 12mm w rozstawie co 15 cm

Prety rozdzielcze fi 10mm w rozstawie co 20cm

2.2. Strop St2, St3 nad parterem

przyjeto strop wylewany zelbetowy gr.
stropu h=15¢cm
b=1m

rozpietosc¢ najdtuzszego przesta stropu I=4,0m

rodzaj obcigzenia

wylewka cementowa gr. 4cm
weina mineralna gr. 30cm
folia paroizolacyjna 2x

tynk cementowo-wapienny

Razem
Obc. Uzytkowe

Obc.technologiczne
zestawienie obc. na 1mb

beton B25 Stal RB500

obc
charakterystyczne

9, [kN/m2]
0,84
0,50

0,002
0,29

1,63
0,50

0,30
2,43

Przyjeto zbrojenie stropu pretami fi 12mm w rozstawie co 15 cm

Prety rozdzielcze fi 10mm w rozstawie co 20cm

3. ELEMENTY ZELBETOWE (belki, stupy)

3.1. Belka zelbetowa B1 (belka w magazynie)

rodzaj obcigzenia

cigzar warstw stropu [kN/m2]

cigzar stropu [kN/m2]

obc uzytkowe i technologiczne

obc belki kN/m zebrane z szerokosci [m]

obc od dachu ~ reakcja od stupéw

obc
charakterystyczne

Y
1,630
3,750
0,800

12,360

R=9,19 kN

Zaprojektowano belke o przekroju poprzecznym 25x40cm
Przyjeto schemat belki jednoprzestowej o rozpietosci osiowej przesta 6,0m

9

1,35

1,35
1,35
1,356

1,5
1,6

1,356
1,5

14

Zbrojenie belki na diugosci przesta pretami fi 20mm 2szt gorg i fi 20mm 4szt. dotem
strzemiona fi 6mm w rozstawie co 40cm w przesle i co 15cm na odcinkach przy podporach

3.2. Belka zelbetowa B2 (belka w garazu)

rodzaj obcigzenia

cigzar warstw stropu [KN/m2]

ciezar stropu [kN/m2]

obc uzytkowe i technologiczne

obc belki kN/m zebrane z szerokosci [m]

obc od dachu - reakcja od stupéw

obc
charakterystyczne
9
1,630
3,750
0,800

12,360

R=9,19 kN

Zaprojektowano belke o przekroju poprzecznym 25x40cm
Przyjeto schemat belki jednoprzestowej o rozpigtosci osiowej przesta 7,88m

9

1,35
1,5

Zbrojenie belki na diugosci przesta pretami fi 20mm 2szt gérg i fi 20mm 6szt. dolem
strzemiona fi Bmm w rozstawie co 40cm w przesle i co 15cm na odcinkach przy podporach

obc obliczeniowe

g [kN/m2]
1,13
0,675
0,003
0,38

2,20
0,75

0,45
3,40

obc obliczeniowe

9
2,200
5,063
1,200

16,925

obc obliczeniowe

9%
2,200
5,063
1,200

16,925

17



3.3. Belka zelbetowa B3 (belka w garazu)

rodzaj obcigzenia obc g, obc obliczeniowe
charakterystyczne
gk go
cigzar warstw stropu [kN/m2] 1,630 2,200
cigzar stropu [kN/m2] 3,750 1,35 5,063
obc uzytkowe i technologiczne 0,800 1.5 1,200
obc belki kN/m zebrane z szerokosci [m] 2 12,360 16,925

Zaprojektowano belke o przekroju poprzecznym 25x40cm
Przyjeto schemat belki jednoprzestowej o rozpigtosci osiowej przesta 3,55m

Zbrojenie belki na diugosci przesta pretami fi 12mm 2szt gérg i fi 12mm 3szt. dolem
strzemiona fi mm w rozstawie co 40cm w przesle i co 15cm na odcinkach przy podporach

3.4. Nadproze Zzelbetowe B4 (garaz)

rodzaj obcigzenia obc g, obc obliczeniowe
charakterystyczne
[ 9,
cigzar warstw stropu [kN/m2] 1,630 2,200
cigzar stropu [kN/m2] 3,750 1,35 5,063
obc uzytkowe i technologiczne 0,800 1,5 1,200
obc belki kN/m zebrane z szerokosci [m] 2 12,360 16,925

Zaprojektowano belke o przekroju poprzecznym 25x40cm
Przyjeto schemat belki dwuprzestowej o rozpigtosci osiowej dtuzszego przgsta 4,25m

Zbrojenie belki na diugosci przesta pretami fi 12mm 4szt gorg i fi 12mm 3szt. dotem
strzemiona fi 6mm w rozstawie co 40cm w przesle i co 15cm na odcinkach przy podporach

3.5. Nadproze Zelbetowe B5 (garaz)

rodzaj obcigzenia obc 9, obc obliczeniowe
charakterystyczne
gk go
rodzaj obcigzenia obc 9 obc obliczeniowe
charakterystyczne
gk gg
cigzar warstw stropu [kN/m2] 1,630 2,200
cigzar stropu [kKN/m2] 3,750 1,35 5,063
obc uzytkowe i technologiczne 0,800 1.5 1,200
obc belki kN/m zebrane z szerokosci [m] 2 12,360 16,925

Zaprojektowano belke o przekroju poprzecznym 25x40cm
Przyjeto schemat belki jednoprzestowej o rozpigtosci osiowej przesta 3,55m

Zbrojenie belki na diugosci przesta pretami fi 12mm 2szt gérg i fi 12mm 3szt. dolem
strzemiona fi 6mm w rozstawie co 40cm w przesle i co 15cm na odcinkach przy podporach

1%

—

3.6. Belka zelbetowa B6 (belka w garazu)

rodzaj obcigzenia obc 9, obc obliczeniowe
charakterystyczne
9 9,
rodzaj obcigzenia ) obc g, obc obliczeniowe
charakterystyczne
gk gc
cigzar warstw stropu [kN/m2] 1,630 2,200
ciezar stropu [kN/m2] 3,750 1,35 5,063
obc uzytkowe i technologiczne 0,800 1,5 1,200
obcigzenie od dachu 1,080 - 1,570
obc belki kN/m zebrane z szeroko$ci [m] 4,9 35,574 49,159

Zaprojektowano belke o przekroju poprzecznym 25x40cm
Przyjeto schemat belki jednoprzestowej o rozpigtosci osiowej przesta 4,0m

Zbrojenie belki na diugosci przesta pretami fi 20mm 2szt gérg i fi 20mm 3szt. dotem
strzemiona fi 6mm w rozstawie co 40cm w przesle i co 15cm na odcinkach przy podporach

3.7. Stup $1 (przy bramach garazowych)

wysokos§¢ stupa [m] 11=4,9
obcigzenie reakcjg z belek nadprozowych R1= 142,79 kN
obcigzenie reakcjg od stupéw dachu R2= 22,01 kN

Przyjeto stup Zzelbetowy z betonu B25 o przekroju 25x25cm

Zbrojenie gtéwne stupa przyjeto z pretéw fi 12mm wilosci po 3 szt. na kazdej $cianie stupa
przyjeto strzemiona fi 6mm w rozstawie co 20cm w przesle i co 10cm przy podporach

4. FUNDAMENTY

4.1. Ltawy fundamentowe L

Zestawienie obcigzen charakterystyczne obliczeniowe
g, [kN/m] g,[kN/m]
tawa 6,00 1,35 8,10
wierice i ‘ 3,13 135 4,22
cigzar $cian 15,53 1,35 20,96
obc warstwami dachu 4,12 1,35 5,56
obc od stropéw 79,54 108,88
obc éniegiem 9,27 1.5 13,90
Razem 117,57 161,62
odc écian momentem od wiatru 24,44 KNm

Przyjeto tawy fundamentowe o wymiarach 60x40cm
Sciany fundamentowe przyjeto gr. 25cm

Przyjeto zbrojenie pretami fi 12mm w ilosci po 3szt dotem i 2 szt. gérg tawy fundamentowej
Strzemiona fi 6mm w rozstawie co 20cm

4.2. Stopa fundamentowa Sf1

Zestawienie obcigzen
Przyjeto obcigzenie stop fundamentowych reakcjami od stupa

N=172,46 kN, M=3,52 kNm,
Przyjeto stope fundamentowa prostopadto$cienng o wymiarach:
B=100cm, L=100cm, h=40cm

Przyjgto zbrojenie pretami fi 12mm w iloci po 6 szt wzdtuz obu bokéw stopy

/4
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3E4-C7V-GCG *

Pan Krzysztof Medala o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0508/03

adres zamieszkania ul. Mielecka 21, 33-206 Luszowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

yE WIERDALA bii, £€
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pw SPECI3 ':"o nicznej
Dabrg zkolna 63K
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* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-97W-EZ8-4XH *

Pan Krzysztof Medala o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0508/03

adres zamieszkania ul. Mielecka 21, 33-206 Luszowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

4

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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UWAGI:
:

1) LAWY FUNDAMENTOWE t1 PRZYJETO ZELBETOWE O PRZEKROJU PROSTOKATNYM 60x40cm

2) SCIANY FUNDAMENTOWE PRZYJETO BETONOWE WYLEWANE LUB WYKONANE Z PUSTAKOW SZALUNKOWYCH gr. 25cm

3) NA GORZE SCIAN FUNDAMENTOWYCH WYKONAC WIENIEC O WYMIARACH 25x25cm ZBROJONY PRETAMI @12mm PO 2szt. GORA T DOLEM ORAZ
STRZEMIONAMI g6mm W ROZSTAWIE CO 20cm

4) YAWY FUNDAMENTOWE ZBROJONE PRETAMI @ 12mm W 1LOSCI PO 2szt. GORA I 3szt DOLEM ORAZ STRZEMIONAMI @6mm W ROZSTAWIE CO 20cm
5) STOPY FUNDAMENTOWE Sf1 O WYMIARACH 100x100x40cm ZBROIC PRETAMI @ 12mm PO 6 szt. WZDLUZ KAZDEGO BOKU STOPY

6) W WYPADKU TRAFIENIA NA GRUNTY NIENOSNE POD LAWY FUNDAMENTOWE NALEZY WYKONAC WYMIANE GRUNTU NA POSPOLKE - gr. WARSTWY
MIN. 60cm, POSPOLKE NALEZY ZAGESCIC WARSTWAMI gr. 30cm

7) POD FUNDAMENTY NALEZY WYLAC WARSTWE gr. 10cm Z BETONU B10

8) NA FUNDAMENTACH WYKONC IZOLACJE P. WILGOCIOWA PIONOWA I POZIOMA - WG. PROJ. ARCHITEKTURY

9) NA RYSUNKACH PODANO GRUBOSC SCIAN FUNDAMENTOWYCH BEZ DOCIEPLENIA

10) PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTOW WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE POSADOWIENIA SPRAWDZIC NA BUDOWIE

BETON B25 - elementy konstrukcyjne
BETON B10 - chudy beton
STAL R3500

P.B. ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP

TEMAT. OLESNO DZ. NR 494/2

INWESTOR

ATNROUESRYY 11T

r)raw projektant i kierownik
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| TYTUL:
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SKALA:

11100

| NR RYS.

K-1
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BETON B25 - elementy konstrukcyjne
UWAGI: BETON B10 - chudy beton
1) Strop nad parterm zaprojektowano jako zelbetowy wylewany gr. 15cm. Zbrojenie stropu STAL RB500

pretami @12mm w rozstawie co 15¢cm, prety rozdzielcze @10mm w rozstawie co 20cm
2) Zbrojenie belek B1 - B6 i stupa S1 wg. rysunkéw szczegotowych

3) Zbrojenie wierica W1 i W2 4 szt. pretow @12mm 2 prety gorg i 2 prety dotem oraz
strzemiona @ 6mm w rozstawie co 20cm,

P.B. ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP

TEMAT:
4) Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonaé z jako prefabrykowane np. ,W___fu_ - DEESNODENRAME . . e

belki L-19, lub systemowe nadproza np. typu Leier Strong TYTUL: SKALA: | NRRYS.

5) Grubo$¢ $cian na rys. podano bez izolacji termicznej ; > KONSTRUKCYJNE
| INWESTOR  GMINA QEESNO : e

6) Przed wykonaniem konstrukcji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. upraw. pro;ek%%gm&{dowy ki B
I nosci architekt

7) Rysunki konstrukcyjne rozpatrywa¢ facznie z rysunkami branzy architektonicznej lMIJEMl:nwglm - 8546/50%22 p e 1 s
; DabrowaTarn:ul. ’SZKUY?T:B‘GBK ; &
erosekrowne. | 181 014 642:27-42 kom. 508 144 142 . =

mgr inZ. Krzysztof Medala
RZECZOZNAWCA BUDOY. LAY
i i Uprawnienia budowlane do projektowarnis|i Kiaroweniz
| SPRAWDZIL: ! robotami budowlanymi bez og:sfzmezmzzr E
| ; 5 w specjainosci konstrukcyjno-budowlans] |
Nr NBUZA 7342/69/67, Nr NBUA 7382/42/98 |

przy zabytkach nigrucriorniyc:
Nr §02-1/327/99, Nr & S02Z-1/328/92 2
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i ] %S‘fopow ‘ %
Il - cm a Sy = fwieniec W1/W2 % 7
so 8 = S| 25x25cm P ]l gl
of & INr 2 @10 co 20cm L=668cme = % 1l o <
‘o_ T = e —— 8 22 ?2
o 7 wieniecW1 2 s % S % wieniec W2
7 Xo50m wieniec W1 ;/g wieniec W1 — 7 cm
2/; X29Cm ;: b4 ;/f
o — = W P — = — s — = — A “N": 4
oa 2xL19x210 oo 2xL19x210 olo 2xL19x210
, 88 180 N 177 N 180 ) 388 N 180 L 208 N 330 400 25 330 28
v k)  J i | hl Rl Rl i Rl B |
25 625 28 537 28 494 400 25 330 .25
T T b S ] R ] ] L BB
+ 2535 »

Nr 2 @10 co 20cm L=668cm

Nr 4 @10 co 20cm L=965cm

668

Nr 3 @10 co 20cm L=580cm
580

UWAGI:

965

1) Strop nad parterm zaprojektowano jako zelbetowy wylewany gr. 15cm. Zbrojenie stropu
pretami @12mm w rozstawie co 15cm, prety rozdzielcze @10mmw rozstawie co 20cm

2) Zbrojenie belek B1 - B6 i stupa S1 wg. rysunkow szczegdtowych
3) Zbrojenie wiefica W1 i W2 4 szt. pretow @12mm 2 prety gorg i 2 prety dotem oraz .

strzemiona @ 6mm w rozstawie co 20cm,

4) Nadproza pad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonac z jako prefabrykowane np.
belki L-19, lub systemowe nadproza np. typu Leier $trong

5) Grubos¢ $cian na rys. podano bez izolacji termlcznej

6) Przed wykonaniem konstrukcji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
7) Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac igcznie z rysunkami branzy archltektonlcznej

Nr 5 @10 co 20cm L=380cm
330

BETON B25 - elementy konstrukcyjne
BETON B10 - chudy beton

STAL RB500

TEMAT: OLESNO DZ. NR 494/2

P.B. ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP

| TYTUL:

4}% ZBROJENIE

GMINA ORESNO R 7 J 4T
upraw. projektant i klerownlk budowy

W ialnoéci-architektoniczne) znej o
IMIE 1 W%ﬁ%p‘ 8346/52/86 NR UPRAWNIEN

| INWESTOR

SKALA: - NR RYS.

1100 | K-3

Dabrowa Tarn., ul. Szkolna 63K
| PROJEKTOWAL:

tal. 014 642- 274;,1;59 ;py%ysztof %29

RZECZOZNAWCA BUDG W

Uprawnienia budowlane do projelciowsnia i ki ¢

w specjainosci konstrukcyjno-budo
Nr NBUA 7342/69/97, Nr NBUA 73:
przy zabytkach ninmuchornyck

. SPRAWDZi:

robotami budowlanymi bez ogranig,

Nr SQZ/327/89, Nr 50Q2:1/328/99
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- Czesc¢ projektowana
LEGENDA: ) ool b OSUIDOWT [ PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP
P == Mury projektowane ik OLESHL De Wi 49412
: ) o 1 e
A Eeiany Fetnigiais : YU | SKALA: | NRRYS.
E”,/{,@ % ﬁazurowaﬁa IMWESTOR:  GMINA Ol |;;.‘,|\l()~" IR{Z;};{){ACI DACHOWE!) 1100 K-4
7 7 U = ; i ;
[ yourzenia = raw. projektant i kierownik budowy ‘ -
DATA:

Rn - rynna -§red. 15 cm
Rs - rura spustowa -$red. 12 cm

I'ROJEK TOWAL

NP RAWDZIL:

1hagy Y SEDSCE architektoniczné] NR UPRAWNIEN:
ﬁﬁ: UADM: 8346/58/86 =

Dabrowa Tarn., ul. Szkolna 63K

tal. 014 642-27-42 kom. 508 144 142 &

mgr inz. Krzysztof Medzla

RZECZOZNAWCA BUDOVILANY

Uprawnienia budowlane do projektowasia 402:2022¢a;

robotami budowlanymi bez cgrapiczsn ;

? Sci konstrukcyino-bugowlanej |

10. 2022r,

“"Nr NBUA 7342/68/97, Nr NBUA 7342/42/58
przy zabytkach nieruchomych

7



SCHEMAT STATYCZNY.

BELKA ZELBETOWA B1 szt. 1
SKALA: 1:20

(1) 2#20

4 2

l | 600
o ! [“'_'"_—__——_'_" a0 NIRRT AR e 1 I S et R MY RSN ol vt (R o W T =
| ! e e e et St ek el mefee R o 1t s 0L 8| K |
l . S
| @ 4# 20 | |
L,?S ! 1 5x14 } __16x27 ! Bx 14 L 25
@ #6 co 14cm @ #6 co 27cm @ #6 co 14cm
25 B75 l 25 I
12! 600 !12!
(1)2 # 20mm L=669 cm
31 579 31
< 20 20 <
(2)4 # 20mm L=619 cm
619
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ PRZEKROJ 1-1 PRZEKRC)J 2.2
Srednica DLUGOSE CALKOWITA [m] SKALA:1:20 SKALA:1:20
NR [omi Dlugosé |  llose RB 500 :
# [em] [szt.] . l | 2# 20 =
# 6 #20
| (1) 2# 20 = s %
- /|
1 20 669 2 13.38 / l / = pros o
9 g
2 20 619 4 24.76 | g o l @ #6 co l4cm o ¥
|| (3 #6 co 27cm ¥ s A A BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
3 6 130 27 35.10 i 1
@ o // ;// 44 20 / / / / STAL ZBROJENIOWA RB 500
DEUGOSC OGOLEM [m] 35.10 38.14 . ; i P.B. ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP
| - jj OLESNO DZ. NR 494/2
. | TTvTUE: SKALA NR RYS
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 2.466 | - S —— Y
220 6 | __upraw. [ pro;ektant i kierownik budowy
MASA OGOLEM [kg] 7.79 94.05 | wwmwhﬁﬂmgﬁel NR UPRAWNIER:
N p— i
m
MASA RAZEM [kg] 101.85 il IR @ #6 L=130cm : e 542 i mgr inZ. Krzysztaf A
: RZECZOZNAWCA EUY
22 Uprawnienia budowiane do proje,

SPRAWDZIL:

robotami budowiav,rm pT:3 o 4 /
wspec]alnosm konstrukcyjno-budowlaf,

RIS LA

NBUATSREZ/88/57, 7T NGUAR 7342] /’.—./98
przy zabytkach nisruch f/
Nr SOZ.1/327/0C A 037, &




SCHEMAT STATYCZNY.

BELKA ZELBETOWA B2 szt. 1

SKALA:1:20

44

788
| I
> ] Z
P N N T N AN A0 TN T (S PR AR SO (O S T N I R NS [N | ) N e AL “SHINCN RN I N S T 2
2 g [
<7
o e e St ) ot O i e ) LU g g | Sy snqu g [Ny N I ) NP g A NS Y 5 O 5 O A
1 l I (2) s# 20 r——“"l | _|_ 1
1 e Fiys
| |
25 | 4x11 ! 25x27 ! ax11__| 25
@ #6 co 27cm
#6 co 11cm ‘ #6 co 11cm
25 763 25
12! 788 !12
(1)2 # 20mm L=857 cm
31 767 31
=5 20 20 <
(2)6 # 20mm L=807 cm
807
22016
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
: S & (9 #6 L=130cm $rednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
) PRZEKROJ 1‘1 22 P NR [mm] Diugosé llosé RB 500
.1 . PRZE KROJ 2_2 # fcm] [szt.]
SKALA:1:20 e AP s
zb B 1 20 857 g 17.14
| (D 2#20 9 2# 20 S
. / “ / l / @ o 2 20 807 6 48.42 BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
|
j =t | p—— g 3 ] P e STAL ZBROJENIOWA RB 500
A9 | =N ] P.B. ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP
.I (3 #6 co 27om | (3) #6 co 1lem o ¥ DLUGOSC OGOLEM [m] 4420 | 6556 = OLESNO DZ. NR 49472
2 la —] e = ¥ : TYTUL ) %sKALA: NRRYS.
@ 6 # 20 / : @ 6# 20 / i /[ MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 2.466 | INWESTOR: emwgggﬂ%@{{%}%}ggw 120 | ke
I e specialnodel architektonicznei
l |MIE I NAZWISKEY " () 2412 B346/5ONBERAWNIEN: | DATA: 0P
| : MASA OGOLEM [kg] 9.81 161.67 | Da.browa Tarn. ul. bzR’(‘)'m‘a‘GSK'“'“““”T i i
| : PROJEKTOWAL | tel, 014 642-27-42 kom. 508 144 142 |10, 294
l ; | t [
MASA RAZEM [kg] 171.48 , i e Nvsswsor
seRANDZL: RZECZOZNA, 221

Uprawnienia budowlane do o
robotami budowianym

w spacjalnosci konstrikcuin

B4 ;i
Nr NBUA 7342/69/97, Nr NBUA 734274 2/38

przy zabytkach nieruchomych
Nr SOZ-1/327/99, Nr SOZ-1/328/93



?

BELKA ZELBETOWA B3 i B5 szt. 2
SKALA:1:20

SCHEMAT STATYCZNY.

2 (1) 2#12

[

40

(2 3# 12

\_ b o
l 355 |

FeEreterey N k
v
I Pre 3 (RS SR (A0 | | |
! WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
| . é l N Srednic;m DLUGOSC CALKOWITA [m]
I i \(@ s i 2 ! NR | Imml B pgose Hosc RB 500
4 i ¥ cm 7t
| 2 # fem] [szt] e preo
1 12 432 2 8.64
25 3 12x27 ! 25
@ #6 co 27cm 2 12 374 3 122
25 330 25
3 6 126 13 16.38
12| 355 l12
| ; I DLUGOSC OGOLEM [m] 16.38 19.86
®2 # _12mm _ L=432 cm MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
350 19
12 12 N MASA OGOLEM [kg] 3.64 17.64
(2)3 # 12mm L=374cm
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg] 2127
374
MASA RAZEM DLA 2 szt. [kg] 42 54

T

PRZEKROJ 1-1

SKALA:1:20

(1) 2#12

(3 #6 co 27cm o

9o
<

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA RB 500

PRZEKROJ 2-2
SKALA:1:20 2ol

| (1) 2# 12 = »

1

7
T PRSI S

36
36

(3 #6 L=126cm

P.B. ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP
OLESNO DZ. NR 494/2

l (= :»- T L TYTUR

@ #6 co 27cm o

TEMAT: |

40

| INWESTOR:  GMINA OLESNO BELKA B3 i BS - zbrojenie

ANDRZEJ KITA
ﬂ / [ wg@;ﬁ;ﬁmww

4 —
y

2 3# 12

| M 8346/50/86
A Da‘bhr{)rwléj?am. ul. ézkolna 63
‘ tel. 014 642-27-42 kom. 508 144

l Uprawnienia budowiane do projektfwiiia i kigro

| SPRAWDZIL: robotami budpi®is20227 bez ofy;
E ‘ w specjalnosci |konstrukcy ofbuldplwlan

|

a & Nr NISLIA 7342/42
orzy zabvtkach nisruchomveh7 <3
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BELKA ZELBETOWA B4 szt. 1

SKALA:1:20

() 2#12

40

napen

(3 3#12

1)

2 (& 3#12

25|21 10x27 |l_ax1a | 25 |, ax1o | 13x27 25
| |
@ #6 co 27cm @ @ @ #6 co 27cm
#6 co 13cm #6 co 12cm
25 330 25 400 25
12| 355 | 425 l12
: | |
(1)2 # 12mm L=857 cm
19 775 19
12 (22 # 12mm  L=196 cm 12
N 196 (4)3 # 12mm L=444 cm k N
i % 1
() s # 12 m;; : = WYKAZ STALI ZBROJENIOWE 444
PRZEKROJ 1-1
-2 re:
i SKALA:1:20 ERZEKROI2 e kil SCHEMAT STATYCZNY
. @ @ 2# 12 SKALA 1 20 NR Diugosé llo$¢ RB 500
| 2# 12 9 # fem] (s2t]
[ g/ L] @ 212 e e it s »
= = //I / 1 12 857 2 17.14
.. = o —
| (9 #6 co 27cm @ ¥ < 2 12 196 g 3.92
;x e | @ #6 co 13cm ) ¥ ! 355 ! 425 !
@ 3# 12 /'/ E . 3 12 374 3 11.22
| g @ 3# 12 /I / BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
: 4 12 444 3 13.32
‘ l_z}s,‘ Pzﬁﬁa‘;‘g : | STAL ZBROJENIOWA RB 500
i i | 5 6 126 33 4158
| @ 2# 12 o:o') o P.B. ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP
! 1 21016 DLUGOSC OGOLEM [m] 41.58 45.60 v 49“TY’T2Ut e
f d INWESTOR:  GMINA OLESNO | BELKA B4 - zbrojenie 1:20 K-8
do ©| © : MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888 " el A |
l @ #6 coO 27cm oy Wi (30 o @ #6 L = 1260m m%?ﬁ%l?{\éiii{ggn llLPRAwmerQ: DATA: PO .
} == 2 MASA OGOLEM [kg] 9.23 40.49 orosexronae ¥ S N‘}?J'ifg gai%héstl?(ol/r?abﬁ?zK 10 ZO{%
' Tarn., ul. 52 f (1~
@ H 12 /I / MASA RAZEM [kg] 49.72 ;S A 422742 kom. 508 144142 = /
l ' SPRAWDZI: mgr inz. Kréﬁlé%?r a

| RZECZOZNAWCA B VI
Uprawnienia budowlane do projektowania i kioro!

e pbotami budowianymi-bez-egraniczof

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlan
Nr NBUA 7342/69/87, Nr NEUA 7342/42
przy zabytkach nieruchomych
Nr 80Z-1/327/99, Nr ’%ﬂﬂ/Q(e)e/SS
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BELKA ZELBETOWA B6 szt.

SKALA:1:20

2# 20
ﬁ SCHEMAT STATYCZNY.

(1) 2#20 L———I-2
o /TII"_—”—'___'_'_"__"F_——"—_md“m—m—”l . &
i TR GIEH B 1% IF S ISl CONIE) AN SN [ S BIN CRBC T S0 S5 1 5 RS | N
B f P/
Bl 3 ——i~ B
l (2 3# 20 |
25 W 8x9 | 2x15 | 6x27 | 2x15 | 8x9 W 25
'@ #6 co Qcm| @ ' @ #6 co 27cm ' @ '@ #6 co 9cmI
#6 co 15cm #6 co 15cm
25 375 25
12! 400 !12
(12 # 20mm  L=469 cm
31 379 31
20 20
- (2)3 # 20mm L=419 cm =
419
PRZEKROJ 1-1 PRZEKROJ 2-2
SKALA:1:20 "25 SKALA:1:20
[y e . i
== —— | R
. T —H -
I Qo o ™
| | (3 #6 co 27em ¥ | (3 #6 co 9cm m?{ dp
$ 9 - o . o :__L
@3#20/4/ @ 32/ [

/
4" -

400 !

K

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

$rednica Dt. CALKOWITA [m]

NR (mm} Diugosé |  llosé RB 500
# ) s #6 #20
1 20 469 2 9.38
2 20 419 3 12.57

3 6 130 27 35.10
DEUGOSC OGOLEM [m] 35.10 21.95
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 2.466
MASA OGOLEM [kg] 7.79 54.13
MASA RAZEM [kg] 61.92

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25

STAL ZBROJENIOWA RB 500

S| (3 #6 L=130cm

[ | P.B. ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP

| TEMAT |
i i

OLESNO DZ. NR 494/2

: SPRAWDZI:

| TYTUE SKALA:  NRRYS. |
1 INWESTOR:  GMINA OLESNO : BELKA B6 - zbrojenie 1:20 K9
I _MWAHDR;T,F%?I KWA@ )cf
? ; UpIRNIRREKetant i kierownik bu PRAWNIEK: | DATA: | PODPIS:
T | U gTGmkéonTcimg?ayJ 7 2
| PROJE : ¢ B346/52/86 | _— Z
| PROJEKTOWAL | Dgbrowa Tam., ul. Szkolna 63kMgr iNZ. 1920228 "',‘?da’,‘
| tel. 014 642-27-42 kom. 508 144 1342‘?ZECZOZNA WCA E LAN |
iprawmienia budowlans do projpkto i kierov
] robotami buaqﬂ_lﬁqygg ; iczpn
| w specjalnosc konstrukayjijo-pugoypan
i Nr NBUA 7342/59/97, N:_' 75 4%




23

1%-——

12

495

(33 @121=537
(2% @12 1=507

507

(1)@6.0 co 18

A

e

.

(1)@6.0co9

10

22x18 = 396

6x9 = 54

470

5

2)(3) 82 12

20

SLUP ZELBETOWY S1 szt.4
SKALA: 1:20

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

$rednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
NR L Diugere |- Tlosé St0s RB500
1] # fem] [s2t] Do g
1 6 05 30 28.50
2 12 507 8 2535
3 12 53*57 3 16.11 ‘
DLUGOSE OGOLEL [m] 28.50 4148
MASA JEDNOSTKOWRA [kg/m] 0.222 0.888
MASA OGOLEM [kg] 6.33 36.82
MASA RAZEM [kg] 43.15
MASA RAZEM DLA 4 szt. [kg] 172.60
BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
A STAL ZBROJENIOWA &t0S, RB500
PRZEKROJ A-A

SKALA: 1:20

@1@12
@3@12—— ,\I @3@12
0 ]

<P
o N (21 o2

(1) ©@6.0c09/18

2106

2t 25|

L1) ©6.0co09/18 L =95

P.B. ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP

W OLESNO DZ. NR 494/2
T CTYTUR SKALA: | NRRYS.
| INWESTOR:  GMINA OLESNO e 120 | K-10

| AI"iDF%EJ;}‘éI”’z‘A ; i

e e RV ktant-i-kierownik- - e T T

[ g \N’éﬁgl‘. K94 architektonicznej NR UPRAWNIEN: | DATA:

| Nr UAM 8346/52/36 | 73

| PROJEKTOWAL: fqbrowa Tarn., ul. Szkolna 63Kmgr inz. Kringaeokof 277!

| [ '}" 014 642-27-42 kom. 508 144 14B FE~7n ZNAWCA BUDST)
| Uprawnienia budowianed co projoktdwanig

robotami budowf; 37t 2; og,

1 SPRAWDZIL: { w specjainosci kon&m B?nfo-

f | r NBUA 7342/69/97, Nr NBUA
F ) ' Z o,

2

Nr SOZ-1/327/99, Nr SOZ-1™



@ Z8mm

0
&
B
O
O
=3
P
N

1.00

A :
;] \ (D 4@12mm  L=100cm

t AWA FUNDAMENTOWA t.1

SKALA:1:10

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
(zestawienie stali wykonano na 1mb tawy fundamentowej)

40

.

o ] f//////,/N///////

laq |

Beton wyréwnawczy B10

- 60 -
19™~| 7
(1) @8mm  co30cmL =112 cm
(] o
™ (30 B -
19

Srednica DL. CALKOWITA [m]

NR fmm] Diugoé¢ | llosé RB500
) (em] [s2t] 26 12

1 6 112 5 5.60
2 12 100 5 5.00
DLUGOSC OGOLEM [m] 5.60 5.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA OGOLEM [Kg] 1.24 4.44
MASA RAZEM [kg] 5.68

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25

STAL ZBROJENIOWA RB500
P.B. ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP
IR OLESNO DZ. NR 494/2

TYTUL: | SKALA: | NRRYS.
INWESTOR:  GMINA OLESNO LAWA t1 - zbrojenie 110 K-11
| | ANDEZES KITA |
Asko projektant i kierownik bp a ; i
| 'MIF : N/t _,“;,‘n-'grgr]*lnné*:architektoniczg@jﬂ"PRAWN'EN' " AT | FOD

Nr UAP: 8346/59/86

1. 2022r.%

PROJEKTOWAL.: | Dabrowa Tarn.: ul. Szkolna 63K
2 ‘ tel.af)14 642-27-42 kom. 508 144 142 7
mgr inz. KrzysziofjMeda
| ZECZ’q ﬁ@ﬁA BUOV/LAR
| SPRAWDZIL: oy éw 2 pmﬁ ania | yior
| robotami budowianymj b raficze
w specjainosci konstr k-,zn -Bet c.)wla,:
Nr NBUA 7332769797, Rr o UA7542/4;

zabytkach nisruchomyc
NIPS%YZ-A‘/E,’:‘ /00 Ar SOTAI328



37.5

m co9/18 cm

LN
100
25 |

|

|

|

1]

H

A

37.5

375 l 25 l 375
| i
100
B
PRZEKROJ A-A
SKALA:1:20
R
@ s8#12mm "
@ @6mm co 9/18 cm g
T E
&
S 3
- 1.00 2 2 2 2 @
= g Lg \ I s :
ENN W /5% oY ooy
@#12mm co 18 cm @#12mm co 18 cm
\ Beton wyréwnawczy B10
375 | 25 l 3z5
| |
100 -
@6#12mm co18cmLbL=90¢cm
90

PRZEKROJ B-B

STOPA FUNDAMENTOWA Sf1 1.00 x 1.00 m szt. 1

SKALA:1:20 S LA-1:20
@ 8# 12mm
‘\ @ Z26mm co 9/18 cm
S WYKAZ STALIFZBROJENIOWEJ
o Srednica DLUGOSC CALKOWITA [m]
<
= 1.00 . NR [l Dlugosc llos¢ St0S RB 500
ﬁ > ’// /./ ’/\ . ,//., / :// i (%) # fem] [szt] oo e
=
8 L Rl e A 1 Y ERRP EO Y
@#12mm co 18 cm #12mm co 18 cm
\ 2 | 12 90 6 5.40
\ Beton wyréwnawczy B10 ” ‘ s P . -
35 ! 25 ! A5 4 6 94 3 2.82
100
DLUGOSE OGOLEM [m] 2.82 19.60
@ 6#12mm co18cmL=90cm MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
90
MASA OGOLEM [kg] 0.63 17.40
MASA RAZEM [kg] 0.63 17.40
MASA RAZEM DLA 4 szt. {kg] 252 69.60
4
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P. B rozbudowy i przebudowy budynku OSP na dzialce nr 492/2 w m. Olesno.

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam,
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzadzony, zgod-
nie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz projektem architekto-
niczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego:

Nazwa inwestycji:

P.B. ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP .

WEWNETRZNE T o wop, KA, 0, a0
INSTALACJE SANITARNE o

Inwestor:

Gmina Olesno
Ul. Wt. Jagietty 1
33-210 Olesno

Lokalizacja:
dziatka nr 492/2 Lokalizacja: - -
Olesno Dz. nr 492/2
Olesno
Inwestor:

Gmina Olesno Jednoczeénie odwiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone

ul. Wt JagleHy 1 w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),
33_2 1 0 Ol@Sl’lO oraz rygory dotyczgce odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w ww. ustawy.
Projektant- mgqgr inz. Andrzej Busko
nr upr. A-NB-7342/397-1/92

mygr ing, ANDRZE) 2UEKD

A .

or. projektant ¥
P gpec. instal?
w 2akr. instalag
2 ypr. WBH g

G e e e
F.H.U. “San-Therm” spoétka z o.o.



Oswiadczenie

projektanta dotyczgce mozliwos¢ podtgczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejacej sieci cieptownicze;.

Zgodnie z art. 33 ust. 2. pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane, (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze
projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny

nie posiada mozliwosci podtaczenia do sieci cieptowniczej.

Adres obiektu: Olesno dz. nr 492/2

Oswiadczenie z art. 233 fatszywe zeznania § 6 ustawy z dnia 6 czerwca
1997r. — kodeks karny (Dz. U.2022.0.1138)

Ja nizej podpisany, Andrzej Busko zamieszkaty w Dgbrowie Tarnowskiej
przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3/38, oswiadczam, ze jestem
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia zgodnie z art. 233 fatszywe zeznania § 6 ustawy z dnia 6
czerwca 1997r. — kodeks karny (Dz. U.2022.0.1138).

Prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia potwierdzam wiasnorecznym
podpisem.

mgr in2. ANDRZE.S BUSKO

tel. 502449084
Upr. projekiant i K budowy
wspecjalpaa‘;f"‘ ] yhiaryjne]
i ¢l sanitamych
B-7342/307/92

{1 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PH2-NFJ-I5V *

Pan Andrzej Busko o numerze ewidencyjnym MAP/IS/3224/01
adres zamieszkania ul. Sikorskiego 1/18, 33-200 Dabrowa Tarnowska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

N'iniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

4

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodnos§dé
z oryginatem

dnia - 04 2023

mgr inz. ANDRZES BUSKO
tel. 502-440-084
Upr. proiektant oraz ki i
: . proj az kierownik budowy
podpis f..speqatﬁasei-instalaeyﬁnanZynieryjnéi
w :‘*..z(a‘kr_eSIe instalacji i sieci sanitaryct:
.T2420207 4Q2: A ND T 4"./'1{:\'7_-"'.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZIA O STWIERDZENNY PIL GO RO WANIA LAWODOWRGH

do pebuenia samodalelngeh funkejl technleznych w hudownletwie

P. B rozbudowy i przebudowy budynku OSP na dzialce nr 492/2 w m. Olesno.

Spis tresci

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Opis instalacji wodociggowej
3.1. Instalacja wody zimnej i cieplej,
3.2. Proba szczelnoscei instalacji wodociggowej
3.3. Armatura i biaty montaz
4. Opis instalacji kanalizacyjnej
4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.2. Wykonanie i odbidr instalacji
5. Stosowane materiaty i urzadzenia
6. Uzytkowanie instalacji

Spis rysunkow:

—skala 1:100
—skala 1:50

S-1 — Rzut parteru — Instalacja wodociggowa

S-2 — Rozwiniecie instalacji wodociggowej

S-3 — Rzut parteru — Instalacja kanalizacyjna

—skala 1:100
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2 ust.2 pkt 2,9 5 wst.2 , § 7 ' It B,
Na podstawia § RGO VTS S 1 p———— L
1 = \
)
vorporzgduenla Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska ¢ dnlu 20 lutego 1975 ‘
w sprawie samodzolaych funke)l technlcinych w budownictwle (DzU. N 8, poz. 46) stwlerdzo sig, do:
¢ \
Obywatel(ka) .. Antond R oa bt u s zanil ,
Wiy 1 nunwtiho)
tochnlle wezadzon sanitaxnych :
Y
(tyw! nnvkowy — tawotlovry) .
5l © 0le$nioy :
wrodzony(u) dnia | ) b W N )
pasivda przygolowonie zawodowe upowainlajgce do wykonywanla saraodzlelne) funlcji
projelbanta orasn kierawndla budowy i wohdth
) (luilew) funlicfl) ) e
’ o nstalacyjno - Inzynicryjne;
W SPeciolnostl . ) s Jyano nay Eygdied H
temle) ipucjatnulel fuchnieinvhudovlune]) ‘
avry el 3
w rohresie et B
|

Onucjolliucy twrsdown) ‘
BURDURA . 224:WAH « 127G, 15011001 76,00.71% 1.500 A (",?:\ i
’ i 4

eamallis toni =« S % R[S -
AN L”LIUIU) SRR SR ’m”” }...4.“ it M L VAR 2 “ J(::;l u,m)m\'l‘/_mm'1y((1) dos

da o mporegdaanin pro oty dnstnlacii sandtarnyeh
DA VIY nelmie ananych pozwviozaninch konsteuleydnych
domehematach technlemnych

rowaniinadzorovanda G kontvolowanta budowy i rohidt,

aeawaria g onbeolowdania wy bvaveanin hons bruley juych
elomentow dnwbolae)l owaz ocenldonia X budanln 9banu )5

{ feclovinznago v anliresie dngbadacii sontbarayeh - j
O powsrechicie wwanych cozwipzantoeh Konshyukeyinyeh {

."""('}
o s
e Za zgodnosé
z oryginalem
o dnia - 03 7033
dxe= Ob o Mbond RANUSINTK
zim, 33-100 Xnen iy ol Osiedla 39 .
AN /i . mgrind. A
POApis ..cvvrmni
Upr. projg ant oraz&iergwnik budowy
Py W specjainosci instalacyj o-inzynieryjnej
. w23 instalacji/sieci sanitamych
24 s A-NB-7342/367/0%
(1
» m. p. ,
R g 5 (odpis 1 plucryd)
mé“‘_a - 4
&P .
& & ’ .
\‘p\é |
S

S-4 — Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej — skala 1:50

I e S e S L S s e R S L S S S S L O D T ey Ao
F.H.U. “San-Therm” spdétka z o.o.



P. B rozbudowy i przebudowy budynku OSP na dziatce nr 492/2 w m. Olesno.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO
INSTALACJA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA

1. Podstawa opracowania
= zlecenie inwestora
= podktady architektonicze
= projekty branz zwigzanych
= uzgodnienia miedzybranzowe
= obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych:
= wodociggowej
= cieptej wody uzytkowej
= kanalizacji sanitarnej

3. Opis instalacji wodociggowej
3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dla przedmiotowego budynku bedzie doprowadzana
poprzez projektowane przytgcze wodociggowe (w Il etapie). Wezet pomiarowy zlokalizowany zostanie
W pomieszczeniu garazu na poziomie parteru. Zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy, z
komorg liczydfa zabezpieczong roztworem gliceryny umozliwiajgcym odczyt pomimo zanieczyszczonej
wody typu CPR-RP firmy BMETERS.

Po wejsciu przytgcza do budynku nalezy wykonaé zestaw wodomierzowy z wodomierzem
skrzydetkowym dn 20 typu mokrego. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przez
dwufunkcyjny kociot kondensacyjny zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni. Gtéwne trasy przewodéw
zimnej wody jak réwniez cieptej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ w posadzce parteru w warstwie
izolacji cieplnej.

3.1.1. Obliczenia przeptywu obliczeniowego dla instalacji wodociggowej

Normatywny wyplyw z punktow czerpalny

Rodzaj przyboru . Normatywny wyptyw Suma q,
) llos¢ sztuk 3
sanitarnego wody q,(dm~/s) (dm?3/s)
Umywalka 3 0,07 0,21
Zlewozmywak 2 0,07 0,14
Zmywarka 0 0,15 0
Ptuczka zbiorniczkowa 2 0,13 0,26
Natrysk 1 0,15 0,15
Wanna 0 0,15 0
Pralka 0 0,25 0
Bidet 0 0,07 0
Razem: 0,76

F.H.U. “San-Therm” spodtka z o.o.

P. B rozbudowy i przebudowy budynku OSP na dzialce nr 492/2 w m. Olesno.

q.= 0,76 (dm’/s)
q = 0,682 x (q,)***-0,14 (dm?/s)
g= 0,682 x 0,76 °*°-0,14 (dm’/s)
g= 0,46 (dm3/s)

3.1.2. Dobdér wodomierza

Do pomiaru zuzycia wody projektuje sie wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS 2,5.

Parametry:
» S$rednica nominalna DN 20 mm;
» nominalny strumien objetosciq P = 2,5 m3/h;
» maksymalny strumien objetosci Qmax =5 m3/h.

Sprawdzenie warunkéw prawidtowosci doboru wodomierza:
g < 0,7 Qmax oraz DNw < DNp
gdzie:
q —przeptyw obliczeniowy [m3/h],
q= 0,46 (dm>/s) = 1,67 (m>/h)
DNw—srednica nominalna wodomierza [mm];
DNp—srednica nominalna przewodu, na ktérym wodomierz bedzie zamontowany [mm].

1,67 < 07x5,0=3,5 DN20<DN32
Warunek zostat spetniony

Zaprojektowano instalacje cieptej wody z rur PURMO CLEVERFIT do instalacji grzewczych i
wodociggowych, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa. CLEVERFIT PE-RT/AI/PE-RT w $rednicach 16-32mm,
CLEVERFIT PEX/AI/PE-X w S$rednicy 40mm, CLEVERFIT PE-X/AI/PE-HD w S$rednicach 50-63mm,
sktadajgcych sie z wewnetrznej warstwy z polietylenu sieciowanego (PE-Xc), zewnetrznej z polietylenu
(PE) oraz znajdujacej sie pomiedzy nimi wktadki aluminiowej. Gwarantuje to ograniczong rozszerzalnos¢
cieplng rur. Ponadto rury charakteryzujg sie wysoka plastycznoscig umozliwiajgcg swobodne wyginanie,
co oznacza m.in. ograniczenie liczby ztgczek, uproszczenie instalacji i zminimalizowanie kosztu. taczenie
rur przewiduje sie poprzez ztaczki zaprasowywane CLEVERFIT wykonane z mosigdzu lub PPSU. Ztgczki
mosiezne sg solidne, odporne i wytrzymate, co pozwala na zastosowanie ich na kazdej budowie i w
kazdym projekcie, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Ztgczki wykonane z PPSU s3 idealng
alternatywa w budynkach uzytkowych i mieszkalnych. Materiat PPSU jest jednym z najbardziej
odpornych i wytrzymatych tworzyw sztucznych. Oba typy ztgczek s w petni kompatybilne. Mozna
swobodnie i bez zadnych niekorzystnych konsekwencji mieszac je w jednej instalacji. Sg idealnym i w
petni bezpiecznym rozwigzaniem w instalacjach wody uzytkowej w tym wody pitnej (specjalny stop
mosigdzu, natomiast PPSU to materiat obojetny chemicznie wykorzystywany m.in. w przemysle
farmaceutycznym). Ztaczki sg odporne na korozje i zarastanie oraz na wysokie parametry pracy instalacji
(95 °C i 10 bar). Ztaczki mosiezne posiadajg niezwykle wazng funkcje , kontrolowanego wycieku” przy
cisnieniu powyzej 1 bara, ktéra chroni instalatora przed kosztownymi konsekwencjami niezamierzonego
btedu, jakim jest niezaprasowanie potgczenia.

Piony i podejscia instalacji wodociggowej prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub zabudowie.

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy zaizolowaé. Zastosowane otuliny i izolacje dla catej
instalacji cwu powinny mie¢ wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK zgodnie z
rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia. 6.11.2008 zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim grubos¢
izolacji przewodow wynosi:

= dla przewodéw o $rednicy wewnetrznej do 22 mm — 20 mm

F.H.U. “San-Therm” spotka z o.o0.
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= dla przewodow przechodzacych przez Sciany, stropy, utozonych w komponentach budowlanych
i dla skrzyzowan przewoddéw — grubosc izolacji rowna potowie powyzszej wartosci,
= dla przewoddw utozonych w podtodze — grubos¢ izolacji 6mm
Podejscia pod piony oraz gtéwne przewody rozprowadzajgce wyposazy¢ w zawory odcinajgce zgodnie
ze srednicami danych odcinkdw. W miejscach przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki. Montaz rurociggdéw wykonywac
zgodnie z instrukcjag montazowga producenta zastosowanego systemu.
Po zamontowaniu instalacji zdezynfekowac, przeptukac i poddac probie szczelnosci zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”.

Rozmieszczenie punktéw czerpalnych oraz trase prowadzenia przewodow instalacji
wodociggowej przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

3.2. Préba szczelnosci

Proby wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz wytycznymi producenta rur. Instalacje
wodociggowe poddac prébie szczelnosci po uptywie 24 godzin od zakoniczenia montazu. Na czas préby
armature i inne elementy nalezy odtgczyc i zastgpic¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Napetniong
wod3 instalacje nalezy odpowietrzy¢. Instalacje nalezy poddac dziataniu cisnienia réwnego 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie to nalezy w okresie 30 minut dwukrotnie podnosic¢
do pierwotnej wartosci w odstepach co 10 min. Préby nie powinny wykazywaé przeciekow na
przewodach, armaturze przelewowo-regulacyjnej i potgczeniach.

4. Opis instalacji kanalizacyjnej
4.1. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Projektowana instalacja kanalizacyjna odbiera Scieki sanitarne z przyboréw i wpustow
podtogowych w budynku.

4.1.1. Obliczenia natezenia przeptywu Sciekow
Przeptyw obliczeniowy sciekéw sanitarnych zgodnie z normg PN-EN 12056 - 2:2002 Odptywy
jednostkowe (Design-Units) z urzadzen sanitarnych

Rodzaj przyboru .. Normatywny jednostkowy| Suma DU

: llos¢ sztuk 3 3

sanitarnego DU (dm?/s) (dm>/s)
Umywalka 3 0,5 1,5
Zlewozmywak 2 0,8 1,6
Zmywarka 0 0,8 0
Ptuczka zbiorniczkowa 2 2,5 5
Natrysk 1 0,8 0,8
Wanna 0 0,8 0
Pralka 0 0,8 0
Bidet 0 0,5 0
Razem: 8,9

g= 0,5x VSDU=0,5x vV 89 =1,49 (dm’/s)
R T B S L A S MR T e A e R e L S S e R A S T T R T A R L M S T
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Przyjeta srednice przewodéw odptywowych @160 oraz minimalny spadek i = 2% przy sSrednim
napetnieniu h/D=0,6 oraz minimalnej predko$¢ v=0,8 m/s wymaganej ze wzgledu na
samooczyszczenie kanatu.

Dla przyjetych $rednic przewodow odptywowych okreslono ich najwiekszg dopuszczalng
przepustowos¢ oraz predkos¢ przeptywu Sciekdw na podstawie zatacznikdw do normy PN-EN
12056-2.
» dla napetnienia 0,5 oraz i =2% — przepustowos¢ Qmax = 12,10 I/s
— predkosé przeptywu v = 1,33 m/s
» dla napetnienia 0,7 oraz i =2% — przepustowos$¢ Qmax = 20,23 I/s
— predkosc¢ przeptywu v = 1,49 m/s
Doboru dokonano prawidtowo.

Wykonano kanalizacje z rur kielichowych PVC o srednicach ¢50 - @160 tgczonych na uszczelki
gumowe. Przewody odptywowe gtéwnej kanalizacji sanitarnej prowadzone s3 pod posadzka parteru.
Przewody kanalizacyjne pod posadzka utozono na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Instalacje kanalizacyjna
witgczono do przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Piony prowadzono w szachtach lub bruzdach Sciennych, ewentualnie po wierzchu scian i
obudowano ptytami kartonowo-gipsowymi po otuleniu wetna mineralng o gr. 20 mm i gestosci 8-100
kg/m3. Przewody kanalizacyjne biegngce nad posadzka ze wzgledéw estetycznych umieszczono w
zakrytych bruzdach sciennych. W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej, zamontowano piony
kanalizacyjne z czyszczakami nad posadzka. Piony gtéwne wentylowane sg wywiewkami ponad dachem.

Przewody zamocowano do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw stalowych lub
obejm z tworzyw sztucznych przewidzianych dla danego typu rur. Pomiedzy przewodem, a obejma

‘.

zastosowano podktadki elastyczne.

Kanalizacje deszczowa budynku nalezy prowadzono po elewacji budynku. Powstate $cieki opadowe i
roztopowe odprowadzono do szczelnego zbiornika bezodptywowego o poj. 1000m?3.
4.2. Wykonanie i odbidr instalacji
Instalacje wykonano zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z
Tworzyw Sztucznych” oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe: Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta wg. DTR urzadzen.
5. Stosowane materiaty i urzadzenia
= Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacjiposiadaja niezbedne atesty,
dopuszczajace je do stosowania na terenie Polski,
* Przewody i armatura zastosowane do wody posiadajg atesty Paristwowego Zaktadu Higieny,
» Urzadzenia i armature podtgczono zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez
producentow,
= Sposob uktadania i mocowania przewodow wykonano zgodnie z wytycznymi producenta rur,
7. Uzytkowanie instalacji.
= W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta
urzadzen.

e el
F.H.U. “San-Therm” spoétka z o.o.

4l



P. B rozbudowy i przebudowy budynku OSP na dziatce nr 492/2 w m. Olesno.

INSTALACJA CETRALNEGO - OGRZEWANIA

Spis tresci

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Opis zrodet ciepta

3.1. Wentylacja pomieszczenia kottowni
4. Opis instalacji c.o.

4.1. Przewody rozdzielcze

4.2. Grzejniki

4.3. Armatura

4.4. Ptukanie instalacji c.o.
5. Izolacja przewodéw

6. Préba cisnienia
7. Zestawienie strat dla pomieszczen

8. Uwagi konncowe

Spis rysunkow:

S-5 — Rzut parteru —Instalacja c.o. —skala 1:100

S-6 — Rozwiniecie — Instalacja c.o. —skala 1:50

___________________________ |
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1. Podstawa opracowania
= zlecenie inwestora
=  podktady architektoniczne
= projekty branz zwigzanych
= uzgodnienia miedzybranzowe
= obowigzujace normy, wytyczne i przepisy

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wykonania wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania dla przedmiotowego budynku OSP potozonego w m. Olesno dz. nr 492/2.
W czesci rysunkowej opracowania pokazano lokalizacje urzadzen i elementéw instalacji oraz
przebieg rurociggow.

3. Opis zrodet ciepta

Zrédtem ciepta dla poszczegélnych pomieszczern budynku bedzie istniejaca kotfownia gazowa z
dwufunkcyjnym kottem gazowym kondensacyjnym z zamknietg komorg spalania zlokalizowana w
pomieszczeniu kottowni na poziomie parteru budynku.

Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania pomieszczent wynosi 24kW.

3.1. Wentylacja pomieszczenia kottowni

a/ Wentylacja nawiewna.

» strumien powietrza potrzebny do spalania - w przypadku poboru powietrza z
pomieszczenia

Qi = 34.300 ki/m3® =9,5 kW/m?3 - wartoéé opatowa g,azu

k=115 - wspotczynnik nadmiaru powietrza
B=2,90 m3/h - zapotrzebowanie gazu
0,27 * Q
V = cooeeeeeee *B *k [m3/s]
1000
0,27 * 95
V = *2,90 * 1,15 = 0,0086 m3/s
1000

~ strumien masy powietrza potrzebny do wentylacji
Vi - objeto$¢ uzytkowa pomieszczenia kottowni = 4,5 m? * 3,10 m = 13,95 m?
Vi=0,625 ¥ 102 *# Vi = 0,625 ¥102* 18,09 = 0,008 m3/s

~ strumien masy powietrza potrzebny do spalania gazu z uwzglednieniem infiltracji

V= D278* 16°* (V-0,75*Vk)
Vi=D.2/8* 10°%* (41,85-0,75*13,95)
Vs = 0,008 m3/s

» Przekrdj kanatu nawiewnego

F.H.U. “San-Therm” spoétka z o.o.
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Vot Vi
Fn - =
u 1,5

0,008 + 0,008

= 0,010 m?

u - predkosé przeptywu powietrza m/s

Przyjeto kanat nawiewny o wymiarach minimalnych 0,14 * 0,14 m uzbrojony czerpnig
scienng typ A wg. katalogu INSTAL. Dolna krawedz czerpni 2 m nad terenem.
Nawiew powietrza z zewnatrz do kottowni projektuje sie przez otwér w Scianie zewnetrznej
kanatem zetowym, ktory koniec nalezy usytuowac ok. 0,3 m ponad posadzkg kottowni.

b/ Wentylacja wywiewna.

» strumien masy powietrza odprowadzanego - zabezpieczajqcy 3-krotna wymiane
powietrza w ciggu godziny

Vw= 0,833 * 103 * Vi
Vw= 0,833 *103* 13,95
Vw = 0,016 m3/s
» wymagany przekroj kanatu wywiewnego
Vw 0,016

Fw = =

u 1,5

= 0,01 m?

u - predkos¢ przeptywu powietrza m/s
» Srednica kanatu wentylacyjnego

4*F 4 *0,01
d=v =V = 011m
3,14 3,14
W kottowni po zamontowaniu kotfa gazowego przewidzie¢ kanat wentylacji wywiewnej o ogélnej
powierzchni co najmniej 0,01 m? tj. o $rednicy co najmniej 0,11 m przy przekroju kotowym kanatu
(przyjmowac dn 120 mm).

4. Opis instalacji c.o.

4.1. Przewody rozdzielcze

Poziomy rozdzielcze zabudowano w posadzce kondygnacji lub na $cianie budynku przy podtogach.
Spadek przewodow w kierunku kotta lub zaworéw odwadniajgcych. W najnizszym punkcie przewodéw
zabudowano zawor spustowy.

Przewody rozdzielcze wykonano rur PP wielowarstwowych do instalacji grzewczych i wodociggowych,
Tmax =95 °C Pmax = 1.0 MPa. w $rednicach 16-40mm,

Srednice rurociggéw znajduja sie w czesci obliczeniowej niniejszego opracowania oraz na rysunkach
“Rzut parteru i poddasza - instalacja c.0.”

4.2. Grzejniki.

Dla ogrzewanych pomieszczen dobrano grzejniki stalowe ptytowe PURMO (produkcji firmy Rettig) typ
C22 o wysokosciach 600mm. Wielkos¢ grzejnikéw dla poszczegdlnych pomieszczen wg. rys. 5, oraz
rozwiniecia instalacji rys. 6. Grzejniki montowac na $cianie za pomoca zestawu montazowego (na

F.H.U. “San-Therm” spoétka z o.o.
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wyposazeniu grzejnika) na wysokosci 15 cm nad posadzka (wolna przestrzen do parapetu 10 cm). Kazdy
grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor termostatyczny prosty, o srednicy nominalnej 15 mm. Nastawy
zaworow wg. rys. 5 oraz rozwiniecia instalacji rys. 6. Zawory powinny zosta¢ wyposazone w gfowice
termostatyczne zabezpieczajgce przed spadkiem temperatury w pomieszczeniu ponizej 16 °C.

4.3. Armatura.

Aby umozliwi¢ wtasciwg eksploatacje instalacji centr. ogrzewania wykonano armature odcinajgco -
spustowa.

Jako armature odpowietrzajgcg przyjeto w najwyzszych punktach instalacji powyzej ostatnich grzejnikdw,
automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworami odcinajgcymi. Srednica zaworéw odpowietrzajgcych @10,
natomiast zawordw odcinajgcych ¢ 15.

Budynek podzielono na trzy strefy ogrzewania. W zwigzku z tym zaprojektowano trzy rozdzielacze
belkowe, przed kazdym rozdzielaczem zamontowac kulowe zawory rozdzielajgce z napedem wersja z
obejsciem (np. 6443..3BY firmy Caleffi) wspotpracujace z czujnikami temperatury ,CT” zamontowanymi
w danej strefie. Podziat na strefy wg. rys. 5.

4.4. Ptukanie instalacji c.o.

Zawory termostatyczne s3 wrazliwe na zanieczyszczenia mechaniczne, dlatego tez przed proba
szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catego ztadu grzewczego.

Instalacja musi zosta¢ wyptukana szczegdlnie starannie a probe na zimno nalezy przeprowadzic¢ przy
catkowitym otwarciu wszystkich zawordw, zawory termostatyczne powinny miec¢ natozone kapturki
ochronne zamiast glowic termostatycznych.

5. Izolacja instalacji c.o.

Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania zabezpieczono przed nadmiernymi stratami ciepta poprzez
montaz izolacji cieplnej.

Jako izolacje cieplng przyjeto izolacje polietylenowg typu Thermaflex FRZ o grubosci 25 na rurociggach
zasilajgcych i 20 mm na rurociggach powrotnych. Dla przewodow utozonych w podtodze - grubosc izolacji
6mm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta zastosowanej izolacji powinien wynosic¢ 0,035 W/(mK).

6. Proba cisnienia.

Instalacje po wykonaniu wykonano probe cisnienia na cisnieniu roboczym p.+2 bary, gdzie pr oznacza
cisnienie robocze rowne 3 bary. Probe wykonano zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-montazowych cz.ll “Instalacje sanitarne i Przemystowe”.

7. Uwagi konncowe.

Cato$¢ instalacji nalezy wykonano zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét
budowlano- montazowych cz.11/89 r - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Stosowane materiaty i urzagdzenia

= Wszystkie materiaty zastosowane posiadajg niezbedne atesty, dopuszczajgce je do stosowania
na terenie Polski,

* Urzadzenia i armature podtgczono zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez
producentéw,

= Sposob uktadania i mocowania przewoddéw wykonano zgodnie z wytycznymi producenta rur,

Uzytkowanie instalacji. ’

= W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta

urzadzen.

e e e e e S S s A B S P
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= INSTALACIJA GAZOWA - OPIS TECHNICZNY

Spis tresci:

l.

N VLA W

Podstawa opracowania

Dane ogdlne

Opis instalacji gazowej
Wentylacja i odprowadzenie spalin
Proba szczelnosci instalacji

Uwagi koncowe

Spis rysunkow:

S-7 — Rzut parteru — Instalacja gazowa

S-8 — Rozwiniecie instalacja gazowej

F.H.U. “San-Therm” spétka z o.o.

—skala 1:100
—skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJIGAZOWEJ

1. Podstawa opracowania

» umowy z Inwestorem

» zapewnienia dostawy gazu

Decyzja o warunkach zabudowy

Dokumentacja techniczna (architektoniczna oraz instalacyjna) budynku.

rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 roku w/s warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz.U Nr 75 z 2002 r, poz. 690, z
poZniejszymi zmianami)

» obowigzujgcych norm i przepiséw

Y YV VY

2. Dane ogolne

Instalacja gazowa dla przedmiotowego budynku zasilana bedzie z istniejagcego przytacza
gazowego zakonczonego zaworem odcinajgcym. W uzgodnieniu z gazownig w Dabrowie Tarnowskiej na
podstawie zlecenia ustugi gazowniczej istniejgce przytacze nalezy skroci¢. Niniejszym opracowaniem
objeto instalacje gazowg dla potrzeb istniejgcego budynku.

Za zaworem odcinajgcym na scianie budynku wykonano instalacje gazowa dla potrzeb
przedmiotowego budynku.

1) Punkty odbioru gazu dla kottowni gazowej:
- Kociot gazowy - szt. 1
Ogolne zapotrzebowanie gazu obliczono wg. wzoru :
Qmaks = Qs x k

gdzie : Qs - sumaryczne obcigzenie wszystkich aparatow w m3/h
k - wspotczynnik jednoczesnosci, zalezny od liczby zainstalowanych
aparatow, wart. bezwymiarowa.
Dla w/w punktow odbioru gazu :

Qs = 2,9 *1szt. =2,9m3/h awspét. k =1,0

Tak wiec ogdlne zapotrzebowanie gazu wynosi :
Qmaks =2,9 X 1,0 = 2,9 m3/h

2) Pomiar gazu dokonywany jest za posrednictwem gazomierza G4 umieszczonego w szafce
gazomierzowej na S$cianie budynku (wg. odrebnego opracowania). Gazomierz umieszczony
bedzie w szafce metalowej z drzwiczkami z wentylacjg w dolnej i gornej czesci drzwiczek.

3. Opis instalacji gazowej

1)Obliczenie wewnetrznej instalacji gazowe;.
Obliczenia przytacza oraz instalacji wykonano w oparciu o zatgcznik Nr 2 do Zarzadzenia MBPiMB z dnia 30-
12-1970r.
Obliczone $rednice zamieszczono na rysunku “ Rozwiniecie wewnetrznej instalacji gazowej “ w dalszej czesci
niniejszego opracowania .

F.H.U. “San-Therm” spétka z o.o.
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2) Wytyczne realizacji wewnetrznej instalacji :
Przewody instalacji gazowej od zaworu odcinajgcego na $cianie budynku wykonano z rur stalowych czarnych
wg. PN-74/H-74200 tgczonych za pomocg spawania.
Instalacje gazowa potgczono z istniejgcym kottem gazowymi, ktdry zamontowanyjest w pomieszczeniu
kottowni na parterze budynku.
Potgczenia gwintowe uszczelniono przedziwem konopnym nasyconym pastg miniowg na pokoscie.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ od innych instalacji wewnetrznych w nastepujgcych odlegtosciach :

- od poziomych przewoddw wod-kan. -15cm
- od poziomych przewodow centralnego ogrzewania -15cm
- od rownolegtych i pionowych przewoddéw wod-kan i c.o. -10cm

- od réwnolegtych pionowych i poziomych przew. telekomunik. - 20 cm
- od nie uszczelnionych puszek instal. elektrycznej -10cm
- od elektrycznych urzqdzen iskrzqcych -60cm
Przewody gazowe prowadzi¢ powyzej instalacji wod-kan. oraz ponizej instalacji centralnego
ogrzewania.
Przy przejsciach instalacji przez $ciany zewnetrzne i stropy przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych a przez inne przegrody w otworach luznych, ktére nalezy wypetni¢ asfaltem.
Rury ochronne w stropach winny wystawacé po 3 cm z kazdej strony stropu. Przewody gazowe nie
Wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne, dymowe i spalinowe. Piony powinny by¢ prowadzone w
przedpokojach, korytarzach lub ogrzewanych klatkach schodowych.

3) Armatura i fgczenie przybordw z instalacja:
Wszystkie przybory gazowe winny by¢ potgczone z instalacjg na sztywno przy pomocy dwuztgczki. Przed
kazdym przyborem gazowym zainstalowac kurek gazowy kulowy.

4. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Wentylacje nawiewng oraz wywiewng jak réwniez przewod spalinowy dla pomieszczenia kottowni
obliczono w pkt. 3.1. opisu technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Piece oraz aparaty gazowe do ogrzewania pomieszczern muszg by¢ stale pofaczone rurg spalinowg z
oddzielnym przewodem spalinowym. Dtugos$¢ tej rury nie moze przekracza¢ 2 m a pionowy odcinek nad
przyborem 0,22 m. tuki nalezy stosowac o fagodnych promieniach. Wprowadzenie rury spalinowej do przewodu
spalinowego powinno by¢ wykonane w blaszanej rozecie.

Do kanatéw odprowadzajgcych spaliny od przeptywowych podgrzewaczy wody i kottéw c.o. nalezy wstawic
wktadke z blach kwasoodpornej gr.max 1 mm a przestrzen pomiedzy wktadem a kanatem wypetni¢ izolacja
cieplna.

W kanale spalinowym ponizej wejscia rury spalinowej od podgrzewacza wykona¢ drzwiczki wyczystne
szczelnie zamykane oraz odstojnik z tacg i odprowadzeniem na tworzacy sie kondensat.

Do pojedynczego przewodu spalinowego o Srednicy rownowaznej 14 cm i wymiarze przekroju nie
mniejszym niz 14 x 14 cm mogg by¢ wigczone najwyzej dwa grzejniki wody przeptywowej o wydajnosci cieplnej
do 300 kcal/h, przy odlegtosciach wigczenia do przewodu spalinowego nie mniejszej jak 1 m w pionie. Oddzielne
przewody spalinowe nalezy stosowac do kazdego grzejnika wody przeptywowej i najwyzej do dwoch aparatow
gazowych do ogrzewania pomieszczen na ostatniej kondygnacji oraz w budynkach parterowych.

Pomieszczenia w ktérych zamontowano przybory gazowe muszg posiada¢ wentylacje wykonang zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Przewody muszg by¢ wyprowadzone ponad dach.

Wymiary przewodéw wentylacyjnych w $wietle 14 x 14 cm. Kazdy przewdd wentylacyjny powinien by¢
zaopatrzony w kratke wentylacyjng pod sufitem o pow. wolnego przelotu nie mniejszg od kanatu wentylacyjnego.

W drzwiach do fazienki, gdzie zainstalowany jest piec kapielowy nalezy u dotu drzwi wycigé¢ otwory
wentylacji nawiewnej o pow. 200 cm? . Drzwi do fazienki muszg otwierac sie na zewngatrz. Sprawnos¢ przewodow
wentylacyjnych i spalinowych nalezy zbadaé przez Zaktad Kominiarski i opinie przedtozy¢ dostawcy gazy przy
odbiorze instalacji.

*___——__———————w

F.H.U. “San-Therm” spoétka z o.o.

P. B rozbudowy i przebudowy budynku OSP na dzialce nr 492/2 w m. Olesno.

5. Préba szczelnosci instalacji

Probe szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ przez napetnienie przewodéw sprezonym
powietrzem o cisnieniu 0,5 atm - czas proby 30 min. Probe szczelnosci instalacji gazowej prowadzonej
przez pomieszczenia mieszkalne oraz instal. w ktorej zastosowano rury zgrzewane ze szwem nalezy
sprawdzi¢ na cisnienie 1 atm. Kontrola cisnienia przy pomocy manometru rteciowego. Spadek cisnienia
jest niedopuszczalny. Probe szczelnosci instalacji nalezy wykonac¢ osobno dla przewodow przed
gazomierzem a osobno dla przewoddéw za gazomierzem. Probe szczelnosci przyboréw prowadzié¢ na
cisnienie 1000mm stupa wody. Z przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty. jezeli
3-ch krotna proba szczelnosci da wynik negatywny, instalacje nalezy zdemontowac i wykona¢ na nowo.

Po dokonaniu proby szczelnosci instalacje nalezy zabezpieczyc¢ przed korozjg przez
pomalowaniu dwa razy farbga chlorokauczukowa.

Prébe szczelnosci dla przewodow sredniego cisnienia nalezy wykonac zgodnie z tymczasowymi
wytycznymi projektowania i budowy sieci gazowych sredniego cisnienia” powietrzem pod cisnieniem
400 kPa. Czas trwania proby 24 godziny.

6. UWAGI KONCOWE

Catosc instalacji nalezy wykonano zgodnie z “Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru robét budowlano- montazowych cz.11/89 r - Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

- W kottowni w widocznym miejscu umiesci¢ schemat technologiczny instalacji kottowni i instrukcje
obstugi.

- Sprawnosc przewodow wentylacyjnych i spalinowych nalezy zbadac przez Zaktad Kominiarski i
opinie przedtozy¢ dostawcy gazy przy odbiorze instalacji.

PROJEKTANT: Nr uprawnien (pieczatka) Podpis
mgr inz. Andrzej Busko mar in2. ANDRZEJ BUSKO

"NB- 1 tel. 502-440-
Upr. A-NB-7342/397-1/92, Upr. projeki(;nt ora;kierggvf;\ik budowy }g

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji i sieci sanitarnyc
A-NB-7342/397-1/92; A-NB-7342/39]

OPRACOWANIE: (

inz. Pawet Busko
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Antoni Ratusznik

Upr. WD-NB-8346/105/81, R
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P. B rozbudowy i przebudowy budynku OSP na dziatce nr 492/2 w m. Olesno.
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Zestawienie materialsy instalocyl cl i
[Nazwa [Jedaostka [ose [wyriary [Norma/Producent [Typ/Typoszereg [Rodza j potaczenia
Niezgrupowane
e S s e St e e e e e e e i i N i [Baterk natryskova [szt. [ARMATURA KRAKOW _ [Premiun Class — Gwint GZ
Exclusive
2 [Bateria umywalkows ze stala wylewko szt. 3.00 DNIS [ARMATURA KRAKOW  [Premiun Class - Gwint GZ
budynek magazynowy Danent
3 [Baterk umywalkowo-ziewozmywakowa szt .00 5 ARMATURA KRAKOW  |Premiun Class - ,wne [53
Cyrkon
4 [Baterk ziewozmywakowa szt. 100 [ARMATURA KRAKOW ~|Premiun Class - 'ﬁ*n 53
Diament
y 5 |Kociot  dwufunkey jny szt, 1.00 |[44x34x72 cn Valllant VCW26CS/1-5 Gwint GZ
6 | Z skrzy Yy, J Y szt 100 S [APATOR POWDGAZ 25 GWint GZ
nokroblezny
7 |Zawer antyskazeniowy szt. 1.00 DN2S [DANFOSS BA Gwint GV
8 [zawér czerpalny ze ztaczka do weza szt. 1.00 [DN20 Gwint G2
9 [Zawer odcinajacy kulowy szt 200 [oNs2 [ARMATURA KRAKDW Gwint GV
10 [zawer puczii do WC szt 3.00 [onis VALVEX 1481200 |Gwint Gz
Clepta woda
1 [otulinaTHERMAFLEX ThermaEco FRZ m 410 [3500x6.00 mm [THERMAFLEX ThermaEco FRZ
2 |Dtulina THERMAFLEX ThermaEco FRZ n % [28:00x6.00 rm THERMAFLEX ThermaEco FRZ
3 [Dtulina THERMAFLEX ThernaEco FRZ m 928 [18.00x6.00 [THERMAFLEX ThermaEco FRZ
© 4 Dtulina THERMAFLEX ThermaEco FRZ m 2.61 jamxs.oo " THERMAFLEX ThermaEco FRZ
8, S [Rura PE-X_AI_PE-RT n 14.10 [32.00x3.00 mm Zgrzewane
oy € [Rura PE-X_ALPE-RT m 171 2500250 mn Zorzewane
E 7 Rura PE-X_AL_PE-RT m 19.28 116.00x2.00 mm orzewane
3 8 [Rura PE-X_AL_PE-RT I [2000x225 mm Zorzewane
- Zinna. woda
:8 1 [Dtulina THERMAFLEX ThernaEco FRZ m less3 [42.00%5.00 mm [THERMAFLEX ThermaEco FRZ
D 2 Btulina THERMAFLEX ThernaEco FRZ m S21 " THERMAFLEX ThermaEco FRZ
('3 3 [DtulinaTHERMAFLEX ThernaEco FRZ m 63 35.00x6.00 [THERMAFLEX ThermoEco FRZ
4 |Dulina THERMAFLEX ThermaEco FRZ Im 399 22.00x6.00 P [ THERMAFLEX ThermoEco FRZ
S Rura PE-X_Al_PE-RT m 2853 4.00 mm Zgrzewane
6 Rura PE-X_Al_PE-RT m psa 16.00x2.00 mm Zorzewane
(czesc¢ istniejgca) 7 [Rura PE-X_ALPE-RT n [763 [3200x3.00 Zewane
®  [Rura PE~X_AL_PE-RT m [399 20.00x2.25 mn |2orzewane
Wykoz Instalac)i wodock I
[Nazwa czenle llose
2 [Bateria natryskowa NATL 1 szt,
\
Y &2 [Bateria unywalkowa ze stala wylew lUML-UM3 3 szt
]
(:U E’U=“ Bateria umywalkowo-ziewozmywakowa UM4 1 szt
. 2
Stan. sterowania s} ST [pateria ztevoznywakowe = hisze
i P / \ /" \ g %
PE=X_AL_PE-RT40.0x4.00mn i / \ i y ~\ g § D Koclot  dwufunkey jny PGL 1 szt.
PR ALPERT 2502500 - : / 2 7
/ Garaz , \ 8 Q. (O [punkt waczenk instatacsi i t szt.
] )
L ol S O \ z skrzy Y, Je Y woDt 1 szt.
Zyn cz. ‘ ] S I EO7  fuokroblezny
SN 000 J? L7 \ ! 7 e Ay . S O = [zawér anty Y za1 1 szt,
i, CEATER / \ / e\ / §
PE-X_ AL PE-RT % |/ SRV Y & [ [zaver czerpainy ze ztaczka do weza 21 I szt.
AT O . Ty, T T T T T T N ' PO t
LANRIAVAAN | R T L T e | VAT VORRIA NN }[ ) B . =7 [zawer cdeinajacy kadowy 201 Z02 2 szt.
20.0x2.25m X
PEXM.PE-RT, \M N §  |rawor ptuczia do we PL1-pe3 3 szt.
Cze$¢ projektowana |
FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "SAN-THERM" SPOLKA Z 0.0.
33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2
tel. 14 642-34-77 ; kom: 515 099 382, 514 129 988 : 502 440 084
” www.santherm.pl ; email: santherm.dt@gmail.com
Mury projektowane
Sciany istniejace Nazwa
y /q projektu: P.B. ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP.
Zamurowania
Wyburzenia Temat: RZUT PARTER- INSTALACJA WODOCIAGOWA.
‘ mgr inz. Andrzej Busko Data:
Prajektanti: A-NB-7342/387-1/92 ; ANB-7342/397/92
W specjalnosci instalacyino-inzynieryine] w zaloesie instalacii i sieci santarych 03_20;3/
Opracowat: inz. Pawet Bugko -2023
| —
. Antoni Rat ik
Serawdzit | wpng i 03-2023
W specjainoci instalacyino-inzynieryinej
L s GMINA OLESNO C
Adres budowy: | DZ. NR 492/2, OLESNO
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PE-X_Al_PE-RT16.0x2.00mm

PE-X_Al_PE-RT 16.0x2.00mm

16.0x2,00mm PL3

PE-X_AlL_PE-R

NAT1

Fﬂ

UM2
D~

UM1

g

bl
7

PE-X_Al_PE-RT40.0x4.00mm
PE-X_A(_PE-RT 25.0x2.50mm

£

PE-X_AL_PE-RT40.0x4.00mm
PE-X_AL_PE-RT 20.0x2.25mm

16.0x2.00mm

PE-X_AlL_PE-RT
L1

PG1

UM3 e e = e |
7 PE-X_Al_PE-RT32.0x3.00mm
PE-X_AlL_PE-RT 32.0x3.00mm

PE-X_AlL_PE-RT32.0x3.00mm
PE-X_AIL_PE-RT 32.0x3.00mm

PE-X_Al_PE-RT16.0x2.00mm

L/L
|

UM4

/

\ PE-X_Al_PE-RT16.0x2.00mm

PE-X_AL_PE-RT 16.0x2.00mm

>E-X_Al_PE-RT20.0x2.25mm

v

E-X_AlL_PE-RT 20.0x2.25mm

\40.0x4,00mm

PE-X_AL_PE-RT

# PE-X_Al_PE-RT 16.0x2.00mm PE-X_Al_PE-RT16.0x2.00mm
oo PE-X_Al_PE-RT 16.0x2.00mm
7
/ e [Nazwa [Jednostka [iose [wyriary [Norma/Producent  [Typ/Typoszereg [Rodza) potaczenia
Niezorupowane
i Bateria natryskowa szt. [on1s [ARMATURA KRAKOW _ [Premiun Class - Exclusive [Gwint GZ
/ g [Bateric umywalkowa ze stalo wylewkq szt. 3.00 [onis [ARMATURA KRAKDW [Premium Class - Dianent  [Gwint GZ
3 [Bateric umywalkowo-ziewozmywakowo szt 1.00 DNIS |ARMATURA KRAKDW Premiun Class - Cyrkon |G-Int GZ
7 4 Baterio zlewozmywakowa sz+. 100 DNIS ARMATURA KRAKOW  |Premium Class - Diament  (Gwint GZ
. PE-X_Al_PE-RT40.0x4.00mm J Kociol _dmiFurkcy I W YOme/ s i 02
PE-X_AL_PE-RT 32.0x3.00mm 7 Zawor Mtysku:m'y o lszt. 1.00 DNES DANFDSS A Gwint GV
7 3 Zawor czerpalny ze zlaczka do weza sz, 100 [oweo lGwint GZ
g Zawor odcina jacy kulovy szt. 2.00 [onz2 ARMATURA KRAKOW Gwint GV
o7 10 Zawor pluczki do WC lszt. 3.00 [oms VALVEX 1481200 lGwint GZ
Clepta woda
A il [O%ulinaTHERMAFLEX ThermaEco FRZ n 1410 [35.00x6.00 mm — [THERMAFLEX ThermaEco FRZ
2 [Dtulina THERMAFLEX ThermaEco FRZ n .71 [28.00x6.00 mm  [THERMAFLEX ThermaEco FRZ
A 3 [D¥uINaTHERMAFLEX ThermaEco FRZ Im 9.28 18.00x6.00 mm THERMAFLEX [ThermaEco FRZ
4 |Otulina THERMAFLEX ThermaEco FRZ I 261 [22.00x6.00 mm  [THERMAFLEX ThermaEco FRZ
IS Rura PE-X_AL_PE-RT 0 14,10 32.00x3.00 M, Zgrzewane
3 Rura PE=X_AL_PE-RT m .71 [2500x2.50 mer Zgrzewane
7 Rura PE-X_AL_PE-RT n 528 [16.00x2.00 mn [Zorzewane
8 Rura PE-X_ALPE-RT n 261 [e0.00x2.25 mn [zorzewane
Zinna._ woda.
I [O¥ulina THERMAFLEX ThermaEco FRZ n 2853 [42.00x9.00 mm | THERMAFLEX ThernaEco FRZ
2 [Dtulina THERMAFLEX ThermaEco FRZ m 1521 [18.00x6.00 An THERMAFLEX ThermaEco FRZ
3 [Dtulina THERMAFLEX ThermaEco FRZ m 7.63 [3500x6.00 mm  [THERMAFLEX ThermaEco FRZ
4 [Dtulina THERMAFLEX ThermaEco FRZ m 399 [2200x6.00 mm | THERMAFLEX ThermaEco FRZ
s Rura PE-X_ALPE-RT n 28537 [40.00x4.00 mm [2grzewane
3 Rura PE-X_Al_PE-RT m 12t [16.00x2.00 mm Zgrzewane
7 IRura PE-X_AL_PE-RT m 7.63 132.00x3.00 mn Zgrzewane
8 [Rura PE-X_Al_PE-RT m [3.99 [20.00x2.25 mm [2orzewane
20.0x2.25mm
Z02
ZA1
Wm
Z0o1
ZW1
40.0x4,00mm P1
PE-X_Al_PE-RT
Wykez elenentow Instalac i wodociagowe ] AN FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "SAN-THERM" SPOLKA Z 0.0.
r 33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2
SAN-THERM tel. 14 642-34-77 ; kom: 515 099 382, 514 129 988 ; 502 440 084
[Rysuneic [Nazwe dznaczenie fose et A f'p"l www.santherm.pl ; email: santherm.dt@gmail.com
= Bateria natryskowa INAT1 t szt.
Nazwa
b /a Bateria unywalkowa ze stota wylewka UMI-UM3 3 szt projektu: P.B. ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP.
= Bateria umywalkowo-zlewoznywakowa UM 1 szt Skala
Temat: ROZWINIECIE INSTALACII WODOCIAGOWEI. 1:50
= Bateria zlewozmywakowa 211 1 szt B /
mgr inz. Andrzej Busko Data: 3 /\"
I:l ociol ey oy PGI 1 szt Projek(anﬂ; A-NB-7342/397-1/92 ; ANB-7342/397/92 03/26 /
w $ci L fnej w 2aleesic instalacji i sieci sanitarmych " /
O Punkt wiaczenia instalac i P1 1 szt
Opracowat: inz. Pawet Busko
(o= @ ] 2 skrzydetiony, Je owy, mokroblezny Iwon 1 szt. {3-2%/(%
| mawoeewmene: | Zawor antyskazenlowy za1 1 szt . Antoni Ratusznik
Sprawdzit: WD-NB-8346/150/81 03-2023 /
U- Zawor czerpalny ze zlaczka do weza 2wt 1 szt w specjalnoéciinstalacyjno-inzynienjnej A 4—\
) -
=y |z.m —_ —_— e ke, Inwestor: GMINA OLESNO -
g |,,.,,, ShiBd 40 VE . Ny Adres budowy: | DZ. NR 492/2, OLESNO S2




S e e e e e e i T S R s S S S S e S S e A S R e A S N Sl e e e S i W S ol el s -
L P
Istn. budynek magazynowy 7
7
e Z s s p—— ke [Nazwa [Jednostka [lloge [Wymiary
S '.”//-’ FFHa A B ///" 2 i / A A [Niezgrupowane sor |
LLL : t 45° szt. 1000 NSO
'e-]%u%r PVC szt. [7.00 [N7S
3 |Kolano 45° PVC szt [9.00 ~[on100
4 [Kolano 45° PVC szt 500 [oN110
S [Kolano 45° PVC szt. [3.00 DNIEO
+0,68 6 [Redukcja PVC_ DN75/DNSO szt. 3.00 DN7S/DNSO
TSE A= ) 7 [Redukcje PVC  DNI0O/DNSO szt [3.00 [DN100/DNSO
| . Kotfownia-+pom. B [Redukcje PVC_DNIDO/DN7S s+, 100 NI00/DN7S
4 T porzadkowe 5 [Redukcjo PVC  DNIIO/DNIOO [szt. 300 DN110/DNI00
| ; 9—-——§-—-—-—” ] e - 10 [Redukcja PVC  DNIEO/DNTS szt. 200 DNIEO/DN7S
i o R e e S s s 6 S § s e R P s e e s T s R e R (e I R - : s e = e
1 Magazyn ogdtem Pom. gospodarcze g ’ & [ [Tronik 45° PVC szt. 200 DN7S
J/ : v Garaz ogdtem ko) [B [froyik 45 Pve zt. 600 [onioo
s 14 [Trojnik 45° PVC szt. 3.00 [oN110
R} 15 [Trojnik 45° PVC szt. [e00 [onis0
+0’ 00 Ny Scieki bytowo-gospodarcze czarne
S ‘g)}. I [Odplyw przyboru - Prysznic szt, 1.00 NS0
0 N 2 [Odplyw przyboru - Umywalka szt. 3.00 DNSO
QJ-V (@) 3 [Odptyw przyboru - Ustep szt. 3.00 Igauo
e o e e 2SS 6 BRI o @t 1 s st e i e i st eSS . o o g ey T e (e ¢ 4  [Odplyv przyboru - Wpust podiogowy szt [2.00 DNSO
Garaz S __ [Odptyv przyboru - Zlew szt. 200 =3
(czes¢ istniejgca) 6 [Rura kanalizacyjna PVC n 3 [onso
Ve 7 [Rura kanalizacyjna PVC n 1715 [oN7s
Magazyn cz. istn ‘n_N &7& 8 |Rura mmuu:y,:: m n 1463 }m
SRR 5 |Rura kanaliz n lio71 DN110
REArme 10 [Rura_kanalizacyjna PVC n jis27 |ontso
11 [Studzierka polipropylenowa szt |Loo |DN4zS
12" [Wywiewka PVC szt. [300 |oNito
o 5 S Gl e s s e st R
- _J{ _______
. TN © Dznaczenle lose
; Przedsionek }A. _ ! i bl £ % | S
H 7 ! i | /N ] 2 O fpromenc . o
L ¢ [ Stan. sterowania |’ , % | / \ A 2
J 7 o i / \ X Vi \ % QO [punkt odptywu P1 i szt.
+0,68 Kabina ustep 1= . pu=2% v ' / \ I Garaz LY H g () [peizerkc potpropytenows su b sz
—r— v OH. S = a0 +0 oé / ¥ (CLQ pmjakx‘bwana) \ L G 3
i = A7% e 8 \ \ ) NS
: v . i Ai=——11 / \ -] / \ il N O |wywka s4-56 3 szt.
; Magazyn cz. proj. T2 | < pwc ¢ I P e \ bl N N O e s1-s3 3 szt.
g Umywalnia DN 100, /) = Ny N  VE O
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Zamurowania s Skal
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Wyburzenia Temat; RZUT PARTER- INSTALACJA KANALIZACYINA. 1:100
= _— e — Data: Podpjs¥
\&‘ al.osg Projektanti: ;,3;.7":421353415 ?}\-Na‘gufmmz //
w i w e instalacii sizci santarmych 03_;023/
1 Opracowat: | inz. Pawet Bugko Azo& ﬂ{/‘

St1
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; Antoni Ratusznik .
Sprawdzit: WD-NB-8346H50/81 03-2023 ]
W specjainoézi instalacyinc-inzynienyinej C/\
]

Inwestor: GMINA OLESNO LM

Adres budowy: | DZ. NR 492/2, OLESNO




Wykoz instolach izocy ine ]

lLe. [Nazwa [Jednostka [lose [wyrary Rysuneic Nazwa Dznaczenie ’nm:
{Niezgrupovane
1 [Kolano 45° PVC [szt. Jio00 DNSO O Prysznic se 1 szt
2 [Kolano 45° PVC |szt. 7,00 [oN7S
I3 Kolano 45* PVC szt 900 o100 O Punkt odptywu P1 1 szt
4 45° PVC Iszt. 500 [DNa10
s [Kolano 45° PVC [szt. 300 [oni60 O IStudzienka polipropylenowa st I szt
6 [Redukc o PVC  DN7S/DNSO szt. 300 [oN7S/DNS0 w1
7 [Reckicc jo PVC  DN100/DNSO iszt. [3.00 {DN100/DNSO 0 L yvalica ss o 2. ﬁ/_
8 Recuke jo PVC  DN100/DN7S iszt. 1.00 |DN100/DN7S
9 Redukcjo PVC  DN110/DNI0O |szt. 300 [DNt10/DN100 O lustep s1-53 I3 szt. b4
10 [RedukcJo PVC  DNIGO/DNTS szt. 200 |DNI60/DN7S
n [Reckicc jo PVC  DNI60/DN1LO szt. 1.00 {DNI6O/DNLI0 O Wpust podtogovy S10 S11 2 szt.
12 Trojnik 45° PVC iszt. 200 [on7s
i3 Trojnik 45° PVC szt. 600 [onioo Wywiewka PVC Wi-w3 3 szt.
14 [Tronik 45° PVC szt. 300 {DNi10 O PARTER
3 Troik 45 PVC szt. |praso O Ztew s7 s9 2 szt.
Scield bytowo-gospodarcze czarne
1 [Ddptyw przyboru - Prysznic szt. 1.00 [onso
2 [Ddptyw przyboru - Unywalka szt 300 [onso
3 Ocptyw przyboru - Ustep szt, 300 [onio
4 [Odptyw przyboru - Wpust podiogovy szt 200 |nveo
s [Ddptyw przyboru - Zlew szt. 200 = DN 110 S7
6 [Rura kanalizacyjna PVC n 933 |paso PVC
7 Rura kanalizacyjna PVC m 1696 {oN7S
0 Rura kanalizacyJjna PVC 3 T / 4_0_.6__8
S Rura kanalizacyjna PVC n 1062 [oni0
10 Rura kanalizacyjna PVC [ 1527 [oniso N ) NN
— S— Y
12 [Wywiewia PVC szt. 300 D110 B
A
DN S0 C
PVC
= 2.0%
4
0.00
S -
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2
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Nazwa
projektu: P.B. ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP.
Skal
Temat; ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACYINEJ. 1:50
P A i

mg zAijk Data: ﬂqd:/\
Projektanti: p aln ns\ ::n mum nilzmduplsi::is:\kwnym 0 023 ﬂ
Opracowat: inz. Pawet Busko 03-2023
aprawian ' Antoni Ratusznik //

D 03-2023 | V!
Inwestor GMINA OLESNO Cn,y(
Adres budowy: | DZ. NR 492/2, OLESNO S4




[stn. budynek magazynowy
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! PE-X_ALPE-RT 160x200nm | L= 1800mn
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PE-X_ALPE-RT 16.0x200nm | | o/ typestereg cvH ]
- e Pexeor o | RORREEREE . a
i PE-X_ALPE-RT 16.0xB.00nm | 4
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. i 246 W \
H Magazyn cz. istn. | N
52,67 m2 W68
| b g I :
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_Kabina ustep

Przedsionek

e SIS SRS

SIS

PE-X_AL_PE~RT16.0x2.00mn

. Kgttownia+psrfh
D” 0rZ. W

Tz

Garaz ogdtem

PE-X_AL_PE-RT16.0x2.00mn

W

-X_AlL_PE-RT16,0x2.00nm i~

-X_AL_PE-RT 16.0x200mm | |
-X_AL_PE-RT 16,0x200nn | |
i
i

Garaz
(czes¢ istnigjgca)

~X_AL_PE-RT 16.0x2.00mm
~X_Al_PE-RT16.0x2.00mm

PE-X_Al_PE-RT20.0x225mm

an.isterowania
375 V]

ywalnia | § i

g T

LN AN,

A

Czes¢ projektowana o
Pprojektowane — —— S8t1- Strefa ogrzewania nr 1
ly Bitligeg — —— St2- Strefa ogrzewania nr 2

lrowania
irzenia

St3- Strefa ogrzewania nr 3

Zestawlenle materiolow Instalaci grzewczych

CT1-CT4[] Czujnik temperatury dla strefy nr 1 do nr 3
REG1-GEG3 Zawory regulacyjne z napedem dla stref nr 1 do nr 3.

Lp.  [Nazwa. [Pednostia [llose [Wymiary [Norma/Producent  Typ/Typoszereg [Rodza] potaczenia
Niezgrupowane
i [Grzejoik ptytowy stalowy [szt. 5.00 [1100x102%600 mn Purmo cvm 22 [Gwint 6z
2 IGrank ptytowy stalowy szt 4.00 [1400x152x600 mn Purmo CVM 33 [tht GZ
3 [Grzejoikc ptytovy stalowy szt. 1.00 400x102x600 mn Purmo cvM 22 |Gwint 62
4 [GrzeJnik ptytowy stalowy szt 1.00 500x60x600 mm Purmo cwM 1 [Gwint
S Grze jnik plytowy stalowy szt 3.00 1000x102x600 mm Purmo CVM 22 |w Gz
e — 6 [GrzeJnik ptytowy stolowy szt. 1.00 1800x102x600 mm Purro cvM 22 [Gwint 62
A 7 [GrzeJnik ptytowy stalowy szt. 1.00 400x60x600 mm Purmo cvM 11 [owint 6z
8 Grze jnlk ptytowy stalowy szt 1.00 1400x102x600 mm Purmo CVM 22 [G'ht (v4
9 Koclot gazowy szt 1.00 4 " V¢ VCW26CS/1-5 lGlht
10 Podwo jny rozdzielacz szt 1.00 550x25%200 mm TECE Pociwo jny Gwint GZ
z przeplywomlerzem
DN 25 - 08
11 Podiwo Jny rozdzielacz szt 1.00 300x25X200 mm TECE Podwo Jny Gwint GZ
z przeptywonierzem
DN 85 - 03
12 |Podwojny rozdzielacz szt 1.00 400x25x200 mm TECE Pociwo Jny Gwint GZ
© z przeplywomlerzem
o DN 25 - 05
(2: 13  |Trojdrozny kulowy zawor strefowy z napedem szt 2.00 DN32 Caleffl 6443.3BY Gwint GZ
2& 14  |Trojdrozny kulowy zawor strefowy z napedem szt 1.00 DN2S Caleffi 6443.3BY Gwint GZ
S 15 [Zawer odcinajacy szt 17.00 [on1S Gwint G2
R%] 16 |Zawor termostatyczny szt. 14.00 DN10 HERTZ TS-90-V Gwintovane GZ/GW
Q (wkretno-nakretny)
‘g’}, 17 |zawer termostatyczny szt. 3.00 [onts HERTZ Ts-50-v Gwint GZ
N Powrot
&) 1 [otulinaTHERMAFLEX ThernoEco FRZ m 4273 [22.00x6.00 mm [THERMAFLEX ThermaEco FRZ
2 [0tulinaTHERMAFLEX ThermaEco FRZ n 126 [4200x9.00 rn THERMAFLEX ThermaEco FRZ
3 Dtulina THERMAFLEX ThermaEco FRZ m 155.87 18.00x6.00 mm THERMAFLEX ThermaEco FRZ
4 OtulinaTHERMAFLEX ThermaEco FRZ m 0.59 35.00x6.00 mm THERMAFLEX ThermaEco FRZ
S Otulina THERMAFLEX ThermaEco FRZ m 0.24 54.00x9.00 mm THERMAFLEX ThermaEco FRZ
6 Rura PE-X_Al_PE-RT m 15587 16.00x2.00 mm Zgrzewane
7 Rura PE-X_Al_PE-RT m 0.24 50.00x4.50 mm Zgrzewane
8 Rura PE-X_Al_PE-RT m 42.73 20.00x225 mm Zgrzewane
9 Rura PE-X_Al_PE-RT m 126 40.00x4.00 mm Zgrzewane
10 Rura PE-X_AL_PE-RT m 0.59 00 mm Zgrzewane
Zasilanie
1 Dtulina THERMAFLEX ThernaEco FRZ m 158.49 18.00x6.00 mm [ THERMAFLEX ThermaEco FRZ
V 2 Dtulina THERMAFLEX ThernaEco FRZ m 42.90 22.00x6.00 mm  THERMAFLEX ThermaEco FRZ
"""""" ][’""""' 3 Dtulina THERMAFLEX ThermaEco FRZ m 0.58 42.00x9.00 mm  THERMAFLEX ThermaEco FRZ
© 4 Dtulina THERMAFLEX ThernaEco FRZ m 0.55 35.00x6.00 mn  THERMAFLEX ThermaEco FRZ
S S Otulina THERMAFLEX ThermaEco FRZ n 0.24 54.00x9.00 mm THERMAFLEX ThermaEco FRZ
g 6 Rura PE-X_AL_PE-RT m 42.90 20.00x2.25 mm Zgrzewane
600mm o) 7 Rura PE-X_Al_PE-RT " 0.58 40.00x4.00 mm Zgrzewane
L= 1000mm R 8 [Rura PE-X_AL_PE-RT n 15649 16.00x2.00 mm Zgrzewane
?’m%””m,’,"mg cvi 22D 5 |Rura PE-X_ALLPE-RT n [oss 32.00x300 mm Zorzewane
§‘ 10 [Rura PE-X_AL_PE-RT n Jo24 50.00x4.50_mn Zorzewane
Q. ‘
O
\
8' Wykaz instalac ji gr: h
N
Q Rysunek INnm 0znaczenie Ilose
Grze Jnik plytowy stolowy, z zoworem GRZ1-GRZ4 17 szt
C———— [termostatycznym, z zaworem odcinajacym GRZ6-GRZ13
‘! GRZ15-GRZ19
[]  [kociot gazowy KGL 1 szt.
e====== [Pociwo jny rozdzielacz ROZ2-ROZ4 3 szt.
@ Tréjdrozny kulowy zawér strefowy z napedem REG1-REG3 3 szt.

I i
SAN-THERM

spolkazoa

www.santherm.pl

FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "SAN-THERM" SPOLKA Z 0.0.

tel.

14 642-34-77 ; kom: 515 099 382, 514 129 988 ; 502 440 084
www.santherm.pl ; email: santherm.dt@gmail.com

33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2

GMINA OLESNO

Nazwa
projektu: P.B. ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP.
Skala

Temat: RZUT PARTER- C.O. 1:100

magr in2. Andrzej Busko Patal "9dpisy;
Projektanti: A-NB-7342/387-1/92 ; A-NB-7342/397/92 A

W specjalnoszi instalacyina-in2ynienjnej w zakresie instalacji i sieci santamych 0 _2023
Opracowat: inz. Pawet Busko 03-20

. Antoni Ratusznik

Sprawdzit: ViDINBasIEAE b 03-2023

W specjalnoéci instalacyjno-inzynieryingj ({
Inwestor: N/”‘V{

S5

Adres budowy:

DZ. NR 492/2, OLESNO
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L i L 1400mm
n 0.090m%/h m 0.090m%/h
s Typreeelcagto & Typ/Typoszereg CVM 33 H 600mm
L S00mm
n 0.030m3/h

Typ/Typoszereg CVM 1




reg CVM 33

H 600mm

L 400mm

n 0.030m3/h
Typ/Typoszereg CVM 22

PE-X_Al_PE-RT16.0x2.00mm
) /PE-X_A[_PE—RT 16.0x2.00mm

e = i i
/ H 600mm e
L 1400mm
/ n 0.050m3/h
Typ/Typoszereg CVM 22
/) 2
PE-X_Al_PE-RT16.0x2.00 4 // REZA
—A_AL_ = UXc,UUMmm
/ PE-X_AL_PE-RT 16.0x2.00mm 3 /4
7/
/ Ay ;i
e — W Y
4
H 600mm
/ L 1800mm
n 0.090m3/h
Typ/Typoszereg CVM
6.0x2.00mm
16.0x2.00mm
PE-X_Al_PE-RT20.0x2.25mm 7

E-X_AL_PE-RT 16.0x2.00mm
E-X_Al

P _PE-RT 16.0x2.00mm

PE-X_AL_PE-RT20.0x2.25mm

FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "SAN-THERM" SPOLKA Z 0.0.
|' AA 33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2
SAN-THERM tel. 14 642-34-77 ; kom: 515 099 382, 514 129 988 ; 502 440 084
ST - www.santherm.pl ; email: santherm.dt@gmail.com
Nazwa
PE-X_Al_PE-RT20.0x2.25mm projektu: P.B. ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP.
PE-X_Al_PE-RT 20.0x2.25mm Skala
Temat: ROZWINIECIE INSTALACII C.O. 1:50 /
e |
Ilj 1600006'lmmm mgr inZ. Andrzej Busko Data: [Pédpis ,'/V
) N 8 g
n 0.090m3/h SCCL L L o R 2023 | /\
Typ/Typoszereg CVM 22 !
Opr: F i S
pracowa inz. Pawet Busko 03-2023
Sprawdzik Antoni Ratusznik
» e empa s 03-2023 | \e
Inwestor: GMINA OLESNO [/.4
Adres budowy: [ DZ. NR 492/2, OLESNO 56

H 600mm
60 H 600mm
E 110%1':1 L 1100mm I %13503”3/h
n 0.050m3/h n 0.050m3/h ? ./T m —_——
Typ/Typoszereg CVM 22 Typ/Typoszereg CVM 22 yp/Typoszereg
KG1
ROZ3
EG1
2 PE-X_Al_PE-RT16.0x2.00mm PE-X_Al_PE-RT16.0x2.00mm
EGe PE-X_AL_PE-RT 16.0x2.00mm PE-X_AL_PE-RT 16.0x2.00mn

PE-X_AL_PE-RT32.0x3.00mm

é— _AL_PE-RT 32.0x3.00mm PE-X_AL_PE-RT16.0x2.00mm

P PE-X_AlL_PE-RT 16.0x2.00mm
FZ
F H 600mm
P L 1100mm
= B Typs CVM 22
e yp/Typoszereg
| ‘ PE-X_Al_PE-RT16.,0x2.00mm
il
PE-X_Al_PE-RT 16.0x2.00mm
e e e L ————
‘ H 600mm
| L 1100mm
n 0.050m3/h

Typ/Typoszereg CVM 22

’

H 600mm
L 1000mm
n 0.090m3/h
Typ/Typoszereg CVM 22

[qrP




Istn. budynek magazynowy _Kabina ustep
; ; _ Przedsionek L
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Magazyn cz. proj. F- T e [ Ao [ 5 !
Umywalnia || Lo : » X1y X LR, g
TR B ~_ Czescprojektowana __ Bt e e S B
Wykaz elementow Instalac zowe | wewnetrzne i
Rysunek Nozwa 0znaczenle Rosc N\ FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "SAN-THERM" SPOLKA Z 0.0.
Koclol gozowy, 260 kw, DN20, 0DB1 1 szt l' 33-200 Dgbrowa Tamowska, ul. Sucharskiego 2
D i SAN-THﬁRM tel. 14 642-34-77 : kom: 515 099 382, 514 129 988 ; 502 440 084
] | Mu’y prOjektowane |:, ISzafka gazowa sclenna z tworzywa SZG1 1 szt it h ermg ikt o it
=5 L. 1 j iej. Zawor gazowy, DN20, zG1 1 szt Nazwa
[T e Sciany lsm'?]qce L= |ownt ov projoKit P.B. ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP
T [_____1 . Zamurowania
L5 44| Skala
. R Wyburzenia Temat: RZUT PARTER- INSTALACJA GAZOWA. 1:100 /
—
mgr inz. Andrzej Busko Data: _%ddp y:
Projektanti: A-NB-7342/397-1192 ; A-NB-7342/397/92
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryine v zakiesie instatacii i sieci sanitamych 22023
Zestawlenle materialow Instaloc zowe | wewnetrzne v e i i
Lp. INozn |Jemtku [llosc ]Vyrhry [Norma/Producent Typ/Typoszereg ]Rodze,l potaczenia Opracowa : inz. Pawef Busko 03_2023
INlezgrupowane S
1 Koclol gazowy, 26.0 kW, DN20 szt 1.00 44x30x72 cm Gwint GZ . -
2 [Rura gazowa utozona natynkowo, Stal, DN20 n 18.78 DN20 26.90x3.20 mm  [PN-EN 10210-2 bez szwu Spawane Sprawdzit: @3;%1;?5%%3“"( 03-2023
3 Szafka gazowa sclenna z tworzywa szt 1.00 60x25%60 cm v specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne;
4 Zawor gazowy, DN20 szt .00 DN20 VALVEX DN 15 Gwint GW N
Inwestor: GMINA OLESNO (//rys
Adres budowy: [ DZ. NR 492/2, OLESNO
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Stal
DN= 20
s
m FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "SAN-THERM" SPOLKAZ 0.0.
't h 33-200 Dahkrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2
SAN-THERM tel. 14 642-34-77 ; kom: 515/099 382, 514 129 988 ; 502 440 084
e ;;"°e"'r""’| f’p"l www.santherm.pl ; email: santherm.dt@gmail.com
Nazwa
projektu: P.B. ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP.
Skala
Temat: ROZWINIECIE INSTALACII GAZOWEJ. 1:50
| s
SZG1 mgr inz. Andrzej Busko Data: [Podpisy:
Projektanti: A-NB-7342/397-1/92 ; ANB-7342/387/92 =
W specjainosci instalacyinc-in2ynieryine] w 2akresie instalacji i sieci santamych & 2023
. = ; 7
pracowat: inz. Pawet Busko 03-2023 dw
-
Sprawdzit Antoni Ratusznik {
: WD-NB-8346/150/81
W oot ntdati e 03-2023 (@_
In tor:
westor, GMINA OLESNO NF s,
Adres budowy: | DZ. NR 492/2, OLESNO 58

oy



Nazwa obiektu:

Adres, Numery ewidencyjne
dziatek, obreb, jednostka
ewidencyjna:

Nazwa, adres Inwestora:

Data opracowania:

Branza:

Projektant:

Numer uprawnien:

Sprawdzajacy:

Numer uprawnien:

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
BUDYNKU OSP OLESNO

OLESNO DZIALKA 494/2

Gmina Olesno
33-210 Olesno,
ul. Wi. Jagietty 1

CZERWIEC 2023

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

mgr inz.

Krzysztof Drogo$

95/2002

mgr inz. Mateusz Babiarz

Uprawnienia budowlang-8p projextowania i kierowania
robotami budowlanyr Pu graniczen w specjalnosci

Mar inz instalacyjnej Wnstalacji

9 ' ) i urzadzer elektryczfych | efektroenergetycznych
Mateusz Babiarz nr ewd. MAP/0272/PWBE/21
MAP 0272/PWBE/21

%

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKT ZAWIERA

1. Opis techniczny

2. Obliczenia elektryczne

3. Rysunki wg spisu:

nr E1 —Schemat ideowy zasilania

nr E2 — Schemat ideowy instalacji — rozdzielnia RG

nr E3 — Oznaczenia uzyte w projekcie

nr E4 — Rzut przyziemia — Instalacja oswietlenia

nr E5 — Rzut przyziemia — Instalacja sity i gniazd wtykowych

nr E6 — Rzut dachu — instalacja odgromowa

E2

6



1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie i Inwestora
- rzuty architektoniczne
- inwentaryzacja w terenie
- przepisy, hormy, zarzgdzenia

1.2 Charakterystyka i zakres

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w
budynku OSP w Olesénie dziatka 494/2 gm. Olesno

Ze wzgledu na zakres rozbudowy i przebudowy zaprojektowano w catosci nowg instalacje
elektryczna.

1.3. Zasilanie w energie elektryczna

Zapotrzebowanie na moc przytagczeniowag wg bilansu mocy wynosi 15kW Zasilanie budynku
pozostaje bez zmian. Kabel zasilajgcy skroci¢ i wprowadzi¢ do skrzynki wytgcznika
gtéwnego PWP.

1.4. Ukiad pomiarowy, wylacznik pozarowy, urzadzenia rozdzielcze

Wytaczenie przeciwpozarowe napiecia realizowane bedzie przez projektowany
przeciwpozarowy wytacznik pradu. Wytacznik ten zamontowany zostanie przy wejsciu
gtéwnym na elewacji budynku. Wytgcznik odtgczat bedzie spod napiecia wszystkie odbiory
elektryczne, za wyjgtkiem odbioréw majgcych znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz
prowadzenia akcji gasniczej, w przypadku powstania pozaru. Przewody sterujgce dziataniem
wytgcznikdédw wykonane zostang w klasie E 90 (PH 90) odpornos$ci ogniowej. Odpornos¢ E
90 posiadajg rowniez elementy mocujgce tego przewodu.

Rozdzielnice gtéwng zaprojektowano jako nascienng, o stopniu ochrony IP43. Z rozdzielnicy
zasilane beda: oswietlenie podstawowe, oswietlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogdine,
zestawy gniazd wtykowych remontowych, zasilanie bram, wentylacji, itp.

1.5. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Trasy, typy przewodoéw patrz: dotgczone do projektu rysunki. O$wietlenie wigczane poprzez
wytgczniki umieszczone przy wejsciach do pomieszczen, oraz czujnikami ruchu i obecnosci.
Sterowanie o$wietleniem garazu i zeznetrzne bedzie sterowane sygnatem alarmowym z
centrali powiadamiania.

Instalacja o$wietlenia podstawowego (wg PN-EN 12464-1:2004) musi by¢ wykonana tak by
Srednie natezenia o$wietlenia byty nie nizsze niz zestawione w specyfikacji ponizej:

Garaz 200 Ix
WC, pomieszczenia socjalne 200 Ix
Pomieszczenia techniczne 200 Ix
Obszary komunikacyjne 100 Ix
Magazyn 100 Ix

O ile inwestor nie okreséli inaczej osprzet montowac na podanych wysokoéciach:
- taczniki instalacyjne o$wietlenia — 1,3m

- gnhiazda wtykowe ogdélne — 0,9m

- gniazda wtykowe porzgdkowe — 0,3m

W budynku zastosowano oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838
Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
os$wietlenia ewakuacyjnego. Niezaleznie od powyzszego przewidziano zastosowanie
oznakowania ewakuacyjnego wyj$¢ i kierunkéw ewakuacji, odpowiadajgce wymaganiom
normowym Polskiej Normy PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja, w
zakresie szczego6towych rodzajow i wymiardw oraz o$wietlenie wskazujgce kierunki
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ewakuacji. Przewiduje sie wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w obrebie
korytarzy, w pomieszczeniu ZL | oraz w pomieszczeniach nie o$wietlonych swiattem
naturalnym.

Oswietlenie to w obrebie nie doswietlonych Swiattem naturalnym drég ewakuacyjnych
wykonane bedzie w funkcji ,na ciemno”.

Instalacja oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego zapewniajgcg uzyskanie natezenia
osSwietlenia 1,0 Ix na osi drogi ewakuacyjnej. Dodatkowo w poblizu urzadzen
przeciwpozarowych zapewnione zostanie natezenie oSwietlenia na poziomie 5,0 Ix. Czas
dziatania oSwietlenia wyniesie co najmniej jedng godzine, a czas jego zatgczania nie
przekroczy 2 s.

Zasilanie opraw osw. awaryjnego i ewakuacyjne wydzielonym obwodem z RG.

1.6 Prowadzenie instalacji

W garazu instalacje prowadzi¢ przewodami kabelkowymi w korytach kablowych siatkowych
a podejscia do gniazd i urzadzen w rurkach elestroinstalacyjnych na tynku. W czesci
socjalno — magazynowej przewody prowadzi¢ w $cianach g-k, a w $cianach murowanych
pod tynkiem.

1.7 Instalacja sitowa
Obejmuje obwody 3-faz. stuzgcych do zasilania zestawdw gniazd 3- i 1-fazowych., oraz dla
zasilania kuchni indukcyjnej w pom. socjalnym

1.8 Ochrona od porazen

Sie¢ zasilajgca pracuje w systemie TN i jako srodek dodatkowej od porazen posrednich
zastosowano tzw. szybkie wytgczenie. Powyzsza ochrona jest realizowana poprzez
zastosowanie w instalacji wewnetrznej wytgcznikdédw nadmiarowo — pragdowych, wytgcznikéw
réznicowo — prgdowych Al=30mA Zacisk PEN w uziemiono w RG. Rezystancja uziemienia
mniejsza od 30 Q. W budynku wykonac¢ gtdbwne i miejscowe potgczenia wyréwnawcze.
Catos¢ instalacji ochronnej wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364.

1.9 Instalacja odgromowa i przeciwprzepiecibwa
Ochrone odgromowg budynku zaprojektowano zgodnie z PN-EN 62305-1:2008 1 ,Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych” oraz wiedzg techniczna.
Dla budynku wymagany jest IV poziom ochrony odgromowe;.
Uziom budynku zaprojektowany zostat jako otokowy wykonany z ptaskownika FeZn 30x4
utozonego na gtebokoséci 0,6m i w odlegtosci 1m od fundamentdéw. Projektowane uziemienie
podtaczy¢ do istniejacego uziemienia.
Pozostate szczegéty dot. wykonania ochrony odgromowej na rysunku E6
W systemie ochrony przepieciowej zastosowano w RG hybrydowy uktad ochronnikéw 1 i Il
stopnia ochrony:

| stopien ochrony

Napiecie znamionowe 230/400V

Stopien ochrony (1,2/50) <3,5kV

Prad znamionowy 100 kA

Czas wyzwalania <100 ns

Il stopien ochrony

Napiecie znamionowe . 230/400V

Stopien ochrony (1,2/50) <1kV

Prad znamionowy 15 kA

Czas wyzwalania 25 ns
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PWP — zabudowa
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1 2 K
Legenda:
PWP.PE! Przeciwpozarowy wytqcznik prqdu — przycisk sterujqcy D
PP N Przeciwpozarowy wytqcznik prqdu — wytqcznik gtowny
Rz Rozdzielnica gfowna budynku
N - Philips WT120C 1xLED42S/840 L1200 IP65
ﬁ Philips RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC + RAMKA NT |
& Philips Plafoniera LED WLO70V LED11S/830 PSU I WH 1100im 11W
£ TMT ONTEC S W1 302M COLD AT
A TMT iTECH M5 105 M AT
% iTECH M2 302 M AT
TMT Ontec S tylko drzwi ewakuacyjne C
L Philips BVP110 LED42/NW A
o wylqcznik $wiecznikowy
Yo Philips czujnik ruchu LRM1000/00 OS mov det
MD1 Philips IR QUATTRO HD COM1 detektor obecnosci
X Kasetka sterujqca Auto/0/reka -
g tqcznik 1-biegunowy
£RG/X Cniazdo 230V — P20, 16A,
£RG/X Gniazdo 230V — P44, 16A, Legrand, Cariva
RO/ Gniazdo 230/400V 3—fazowe
SLRG/X Gniazdo 230/400V 3—faz + 1-faz, 16A, IP44 z wyt. pokretnym B
BLRG/X Gniazdo 230/400V 3-fazowe, 32A, IP44 z wyt. pokretnym
Yxr Punkt przyfgczeniowy 230V — 1—fazowy
34xv Punkt przytqczeniowy 230/400V — 3—fazowy
Koryto kablowe, szer.=100mm, wys.=60mm B
Nazwa projektu A
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1. Przewody odprowadzajqce — z drutu ¢8mm w rurce Grom
928 w warstwie ocieplenia

2. Zwody poziome nalezy wykona¢ z drutu FeZn #8mm

na uchwytach mocowanych do potaci dachu

7. W celu ochrony przed korozjq, miejsca spawu oraz
miejsca wyjscia ze Sciany, podfogi lub fundamentu nalezy
zabezpieczyé poprzez zastosowanie powtoki bitumicznej
na odcinku 50mm na zewngtrz i 50mm na wewngtrz

Pfaskownik Fe/Zn 30x4

Drut Fe/Zn ¢8

Ztqcze kontrolne

. " . . . sciany (fundamentu).
3. Do instadlacji odgromowej potqczyt wszelkie elementy nie zaznaczone

na rzucie jak anteny, kominy, wywietrzniki, maszt syreny, itp. Zwbdd pionowy h=1,0m

4. Uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4.
5 . Zaciski probiercze na wys. 0,5m w puszkach w ociepleniu
6. Dopuszcza sig¢ uzycie drutu aluminiowego w miejsce stalowego
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Tarndw, dn. 1.06.2023

Gmina Olesno
33-210 Olesno,
ul. Wk. Jagielty 1

inwestor, adres inwestora, tel. Kontaktowy

OSWIADCZENIE * PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

os$wiadczam, ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.

Dz.U. z2020r., poz. 1333 ze zm.), zostat sporzagdzony projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego:

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP

OLESNO
OLESNO, DZIALKA 494/2

(nazwa inwestycji, adres, nr dziatki ewid, obreb, )

dlainwestora ~ Gmina Olesno 33-210 Olesno, ul. Wi. Jagielty 1

zgodnie: (niepotrzebne skresli¢)
1. 2. decy2jg Nl zdnia s wydang przez Staroste Dgbrowskiego

2. ze zgtoszeniem budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4;
OrgaNOWi......srrmrmsmsressrrermerresmermreremmas e eee . W ONIUL . cmmremmrrsrrsrererees,, dl@ inwestora

3. zgtoszenia instalowania, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
OrZANOWI...orrrrrrsrrrerrrsrerer e s mer s e e W dniu... s, dla inwestora -

Jednoczesénie o$wiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone w art.20,
21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2 2020 r., poz. 1333 ze zm.), oraz

rygory dotyczgce odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

mgr inz. Mateusz Babiarz
oprawnienia Judowlzng 3y
-oZotami sudowlany:
instalacyjnej Yl F
wrgdeen eleiarycayefli elextroenergetycznych
.orewd, MAP/O272/PWBE/21

upr nr 9

(podpis projektanta) Podpis sprawdzajgcego

*dotyczy tylko przypadku, w ktérym projekt budowlany zawiera projekt techniczny (art. 34 ust. 3 pkt

3 ustawy — Prawo budowlane)
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WOJEWODA MAL.OPOLSKI :

RR.X1I1.7131/6/02 Krakéw, dnia 24 wrzesnia 2002 1.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
- Nr ewid. 95/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nxr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.), w zwigzku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst

jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z péZzn zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr

inz. Krzysztofa Drogo$ - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalce-
nie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upiawnienia
budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje

Panu mgr inz. Krzysztofowi DROGOS
kierunek studiéow: ,,elektrotechnika”
urodzonemu dnia 3 marca 1970 1. w Tarnowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do prejektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych.

Od decyzji niniejszej shuzy Panu prawo wniesienia odwolania do Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawigsab=Kucza 38/42, za postednictwem Wojewody Malo-
polskiego w terminie 14 dni od 44 2R ji .

Otrzymuia:

2. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.aa : - e

31~1‘56 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60200 * fax (12)422 7208

7%



y N MALOPOLSKA Krakéw, 15 lipca 2021 1.
-%\ OKREGOWA »

® POLSKA NNE| Z B A
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Lk N Soes :
‘_,/ﬁ ;;Sf"‘)w INZYNIEROW Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
g I BUDOWNICTWA Sygn. akt MAP OITB/KK/0054-0028/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

Zaswiadczenie po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

o numerze weryfikacyjnym: ) . .
MAP-YPU-RDH-P91 * Pan Mateusz Da'm'lan' Babiarz
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 23.03.1991 r. w Dabrowie Tarnowskiej
otrzymuje

Pan Krzysztof Drogos$ o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0150/03 UPRAWNIENIA BUDOWLANE

adres zamieszkania ul. Dobrzanskiego 48, 33-111 Koszyce
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane s geiifeny g NAATRZIETWREL]

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31. w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Z fo " ' - Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja:
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez: L. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 1., poz. 1333 z pdtn. zm.),

w zakresie objetym wyzej wymieniony specjalno§cig, niniejsze uprawnienia stanowiq podstawe do:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matfopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. 1) projektowania, sprawd=ania projektéw architektoniczno-budewlanych i technicznych oraz sprawowania nadzortt autorskiego,
2) kierowania budowgq lub instymi robotanti budowlanynti,

Zgodnie z art. 78 K.c. { 3) kierowania wyhvar=aniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorut i kontroli technicznej wytwarzania tych elementd,
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go | 4) wykonywania nad=oru inwestorskiego,
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. i i ] i

‘ 5) spravwovvania koniroli technicznej utrzymania obiekté budowlanych.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

i

| 1L Na mocy art, 15a ust. 22 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333z péZn. zm.) uprawniajg do:

‘ projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi wigzanymi = obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i ur=qd=enia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramnvajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne mefra, wraz = instalacjami
i urzqdzeniami technic=nymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramvajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego

ogr=ewania rozjazdéw.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlang do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dpia 14 czerwca 19§0 L.
— Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 735, z pézn. zm.), zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynic;réw Budown'ictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.: o )
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komijsji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Skladu Orzekajgcego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Gajewski

Otrzymujg:

1. Pan Mateusz Babiarz

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa g
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ELT-TR1-ZV1 *

Pan Mateusz Damian Babiarz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0380/21

adres zamieszkania Nieczajna Gorna 226A, 33-205 Nieczajna Gorna

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

4

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.




