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1. Podstawa opracowania
- Projekt wykonawczy opracowany przez Andrzeja Kite
- Dane wyjsciowe do kosztorysowania Wrzesien 2024r.

2. Ogolna charakterystyka obiektu
Obiekt: Budynek OSP w Olesnie - Garaz
Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna w Olesnie
al. Konopki 1b
33-210 Olesno
3. Charakterystyka robét

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty rozbiérkowe
- roboty ogélnobudowlane

- Materiaty wykonczeniowe zgodne z projektem architektury i branzowym
Kolejnos¢ realizacji zadan zaleze¢ bedzie od wykonawcy, ale zgodnie z decyzjami administracyjnymi i zaleceniami Inwestora

4. Szczegotowy zakres i ilosci robot podano w przedmiarze robo6t i projekcie wykonawczym
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45110000-1
1 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢cm - Istniejaca
0212/01  |nawierzchnia przed garazem
10,29*5,00%0,10 m3 5,15
razem | m3 5,15
2 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km -
0108/09 |WYWIEZIENIE GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJA
5,15 m3 5,15
razem | m3 5,15
3 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(Krotnosc=9)
m3 5,15
2. ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45200000-9
2.1. Roboty ziemne
4 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
27,35%5,50 m2 150,43
razem | m2 150,43
5 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0201/06 |0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km /wywoz ziemi
na czas prowadzenia robot w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie dziatki Inwestora/
(Krotnos¢= 0,9)
(25,35*2+0,18*4+3,75*4)*0,60*1,00 m3 39,85
(10,29+7,54+6,52)*3,75*0,60 m3 54,79
razem | m3 94,64
6 KNR 2-01 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie
0310/02 |kategorii lll, ze ztozeniem urobku na odkfad
(Krotnos¢=0,1)
m3 94,64
7 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0211/04 |0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach /przyw6z ziemi ze sktadowiska/
(25,35+5,50*2)*0,50*1,00 m3 18,18
razem | m3 18,18
8 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych
0214/05 |gruntem kategorii llI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami
m3 18,18
9 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km, grunt kategorii Il
0108/06
94,64-18,18 m3 76,46
razem | m3 76,46
10 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/08
(Krotnosc=9)
m3 76,46
2.2. Roboty fundamentowe
11 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - mieszanka piaskowo-zwirowa grub.
1101/07 |20cm - pod posadzke na gruncie
(10,29+7,54+6,52)*3,75*0,20 m3 18,26
razem | m3 18,26
12 | KNR 2-02w |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do
1101/07 |betonu - podktad pod posadzke na gruncie
(10,29+7,54+6,52)*3,75*0,10 m3 9,13
razem | m3 9,13
13 | KNR 2-02w |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do
1101/07 |betonu - podktad pod posadzke w garazu gr. 8cm Beton C10/15
10,29*3,75%0,08 m3 3,09
razem | m3 3,09
14 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
1106/07
10,29*3,75 m2 38,59
razem | m2 38,59
15 | KNR 2-02w |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do
1101/07 |betonu - podkiad pod tawy i stopy
0,80*0,10%(25,35*2+0,18*4+3,75*4) m3 5,31
1,20%1,20*0,10*4 m3 0,58
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem | m3 5,89
16 | KNR2-02 [tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu za pomoca
0202.1/03 |pompy - BETON C20/25 tawa t.1
0,60%0,40%(25,35*2+0,18"4+3,75*4) m3 15,94
razem | m3 15,94
17 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z
0204/01 |zastosowaniem pompy - Sf1
1,00%1,00*0,40%4 m3 1,60
razem | m3 1,60
18 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli, fi 6mm - LAWY
0259/01 |FUNDAMENTOWE
1,24%(25,35*2+0,18*4+3,75*4)/1000 t 0,08
razem t 0,08
19 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 12mm - LAWY
0259/02 |FUNDAMENTOWE
4,44%(25,35*2+0,18*4+3,75*4)/1000 t 0,29
razem t 0,29
20 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli, fi 6mm - STOPY
0259/01 |FUNDAMENTOWE
2,52/1000 t 0,00
razem t
21 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkoéw i budowli fi 12mm -
0259/02 |STOPY FUNDAMENTOWE
69,60/1000 t 0,07
razem t 0,07
22 |KNR-W 2-02|Fundamenty z pustakéw betonowych na zaprawie cementowej z wypetnieniem betonem
0101/06
(25,35*2+0,18"4+3,75"4)*0,25*0,60 m3 9,96
razem | m3 9,96
2.3. lzolacja fundamentéw i scian fundamentowych
23 KNNR 2 |Jednowarstwowe pokrycie dachow papg termozgrzewalng - IZOLACJA PWILGOCIOWA POD LAWY |
0507/01 |STOPY FUNDAMENTOWE
1,00%1,00*4 m2 4,00
(25,35*2+0,18"4+3,75"4)*0,60 m2 39,85
razem | m2 43,85
24 | KNR 2-02w |lIzolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
0606/01
10,29*3,75 m2 38,59
razem | m2 38,59
25 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0602/09 |pierwsza warstwa izolacja polimerowo bitumiczna dwuskfadnikowa gr. min 3mm na podtozu
zagruntowanym bitumicznym preparatem gruntujgcym
1,00%0,40*4*4 m2 6,40
(25,35*2+0,18"4+3,75"4)*0,40*2 m2 53,14
razem | m2 59,54
26 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09  |pierwsza warstwa - izolacja polimerowo bitumiczna dwusktadnikowa gr. min 3mm na podtozu
zagruntowanym bitumicznym preparatem gruntujgcym SCIANY FUNDAMENTOWE
(25,35*2+0,18*4+3,75*4)*0,60*2 m2 79,70
razem | m2 79,70
2.4. Stupy zelbetowe
27 KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
0208/04 |16 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0,25*0,25*5,10%4 m3 1,28
razem | m3 1,28
28 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkow i budowli, fi 6mm
0259/01
6,33*4/1000 t 0,03
razem t 0,03
29 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 12mm
0259/02
36,83*4/1000 t 0,15
razem t 0,15
2.5. Belki zelbetowe
30 KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z uktadaniem
0210/01  |betonu za pomocg pompy - BELKI ZELBETOWE
Belka B2 0,25*0,40%8,02 m3 0,80
Belka B3iB5 0,25"0,40*3,79*2 m3 0,76
Belka B4 0,25*0,40*8,04 m3 0,80
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Belka B6 0,25*0,40%4,24 m3 0,42
razem | m3 2,78
31 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkoéw i budowli, fi 6mm
0259/01
(9,81+3,64*2+9,23+7,79)/1000 t 0,03
razem t 0,03
32 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkoéw i budowli fi 12mm
0259/02
(17,64*2+40,49)/1000 t 0,08
razem t 0,08
33 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkoéw i budowli fi 20mm
0259/02
(161,67+54,13)/1000 t 0,22
razem t 0,22
2.6. Stropy zelbetowe
34 | Kalkulacja |Potaczenie istniejacej ptyty stropowej z projektowang plyta zelbetowag
indywidualna
kpl 1,00
35 | KNR 2-02w |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15¢cm - PLYTA STROPOWA NAD parterem C20/25
0217/02
13,24*4,25 m2 56,27
razem | m2 56,27
36 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 10mm
0259/02
13,24*43%0,62/1000 t 0,35
razem t 0,35
37 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkoéw i budowli fi 12mm
0259/02
(9,44+3,80)/0,15*6,39*0,888/1000 t 0,50
razem t 0,50
2.7. Wience i nadproza
38 KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30cm
0212/12
0,25*0,25%(10,29+3,75) m3 0,88
0,25*0,25%(10,29+3,75) m3 0,88
razem | m3 1,76
39 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkoéw i budowli, fi 6mm
0259/01
(10,29+3,75)*2/0,20*0,222/1000 t 0,03
razem t 0,03
40 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkow i budowli fi 12mm
0259/02
(10,29+3,75)*4*2*0,888/1000 t 0,10
razem t 0,10
2.8. Sciany zewnetrzne
41 KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkow z betonu komorkowego
0107/01  |grubosci 24cm - Sciany zewngtrzne
(13,24+4,02)*4,00+4,02*1,20 m2 73,86
-(3,30%4,10+4,00*4,10+3,30*3,70) m2 -42,14
razem | m2 31,72
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Nr Kod CPV |Opis robot

1.| 45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE

2./ 45200000-9 |ROBOTY BUDOWLANE
21. Roboty ziemne
2.2. Roboty fundamentowe
2.3. Izolacja fundamentdw i scian fundamentowych
2.4. Stupy zelbetowe
2.5. Belki zelbetowe
2.6. Stropy zelbetowe
2.7. Wience i nadproza
2.8. Sciany zewnetrzne




