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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak:
G.6733.9.2022 z dnia 03.09.2020 r.

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz U. 2021 z p6Zn zm.) Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022r., poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami)

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy istniejgcego

budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Olesno na dz. nr 494/2.



CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

NR 494/2 W MIEJSCOWOSCI OLESNO GMINA OLESNO

INWESTOR: OQCHOTNICZA STRAZ POZARNA W_OLESNIE REPREZENTOWANA

PRZEZ PANA PREZESA RYSZARDA PIKULA

I. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olesnie.

I1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dzialka nr 494/2 w miejscowosci Olesno, Gmina Olesno znajduje si¢ w terenach
przeznaczonych pod zabudowg uslugowa i jest zabudowana przedmiotowym budynkiem
Ochotniczej Strazy Pozarnej, przeznaczonym do rozbudowy i przebudowy.
ITI. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Projektuje sie rozbudowe i przebudowe istniejgcego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej po
jego poludniowo-wschodniej stronie o wymiarach 25,75 x 4,47 m. Rozbudowa i przebudowa
istniejgcego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej usytuowana w odleglosci 1,26 m ($ciana
oddzielenia przeciwpozarowego) od pdétnocno-wschodniej granicy dzialtki.
e urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
Projektuje si¢ rozbudowe i przebudowe istniejagcego budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej wraz z nast¢pujacymi urzgdzeniami budowlanymi: nie dotyczy.
e sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Odprowadzanie $ciekow do sieci kanalizacyjne;.
e uklad komunikacyjny
Istniejgcy.
e sposéb dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej: z drogi gminnej dz. nr 523; 493.
e parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Istniejace — bez zmian.

IV, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI

e Powierzchnia zabudowy po rozbudowie i przebudowie....................

e Komunikacja .......cccocevirvieriinieniieieieininteecienese et ss
8 ZIEIOM coessuomcorssmmmasusnpsnssssnsnystovessonssastansssssnsmesssssmssions suonsssssusnsonsvitprass
e Powierzchnia biologicznie czynna - 42,05% powierzchni dziatek.

V. INNE INFORMACJE I DANE

l. DANE O RODZAJU _OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W __ ZABUDOWIE

ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB

DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Na przedmiotowej dzialce obowigzuje Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego , z dnia 03.09.2020 r., Znak: G.6733.9.2020.

Linia zabudowy nieprzekraczalna 8,00 m od granicy z drogg gminng dz. nr 493
oraz 20,00 m od granicy z drogg gminng dz. nr 523 — warunek spetniony.
Wysoko$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej do kalenicy max. 6,50m,
projektowana 6,39 m — warunek spetniony.

Dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu potaci do 45°, projektowany dach
dwuspadowy o nachyleniu potaci 9° - warunek spelniony.

Szerokos¢ elewacji frontowej do 26,00 m, projektowana 25,75 m — warunek
spelniony. ' ,

Powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni dziatki, projektowana 17,36% -
warunek spelniony.

Na w/w dzialce nie widnieje zapis o wystgpowaniu urzadzen melioracji
wodnych.

Odprowadzenie wéd opadowych na zasadach dotychczasowych, na wiasng
dziatke.

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechniczne;j.

Istniejgcy zielen pozostawia si¢ bez zmian, nie przewiduje si¢ wycinki drzew i
krzewow.

2. DANE DOTYCZACE REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka oraz przedmiotowy budynek nie s3 wpisane do rejestru zabytkow lub
do Gminnego rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie konserwatorskiej.

3. DANE OKRESLAJACE WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ]

Przedmiotowa dziatka polozona jest w granicach terenu gorniczego. Dyrektor

Okregowego Urzedu Gorniczego w Krakowie, postanowieniem znak:

339,13 m?

bez zmian

bez zmian



KRA.5120.183.2020.MR z dnia 24.08.2020 r. uzgodnil planowang inwestycje¢
bez uwag stwierdzajgc, 2ze prowadzona eksploatacja  gérnicza
bezzbiornikowego magazynu gazu ziemnego nie bgdzie miata szkodliwego
wplywu na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji.

4. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH

ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow, nie powodujg niebezpieczenstwa dla ludzi lub mienia
oraz nie pogorszyty warunkéw zdrowotnych i uzytkowych dla otoczenia.
Zapewniono poszanowanie intereséw o0sob trzecich: inwestycja nie utrudnia
dostepu do drogi publicznej wiascicielom sasiednich dziatek, nie pozbawia ich
mozliwosci korzystania z medidéw, nie pozbawia dostepu do $wiatta dziennego,
nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne i promieniowaniem oraz zanieczyszczenie powietrza, wody, i
gleby.
Projektowany budynek nie ma wplywu na zmian¢ warunkéw ochrony
srodowiska i spetnia przepisy art. 74 i 75 ust. Prawo Ochrony Srodowiska.
V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III, PM.
Lokalizacja inwestycji jest zgodna z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Do budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej. Dojazd pozarowy do

obiektu stanowi droga publiczna.

VII. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI I CHARAKTERU OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

Dgbrowa Tarnowska czerwiec 2022 r. - PROJEKTOWAL.:
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WYZNACZENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Nr dziatki Podstawa formalno-prawna Uwagi

wylaczenia do obszaru objetego
oddzialywaniem

Dziatka, na ktorej projektowana jest
rozbudowa i przebudowa istniejgcego

494/2 .
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej

bedaca przedmiotem opracowania.

I. Analiza obiektu niekubaturowego:
| 1. Oddziatywanie w zakresie funkcji:
- projektowana rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku gospodarczego o cz¢$¢ mieszkalng jest zgodna z decyzja
( o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- dziatka nr 494/2 nie lezy na terenach ochrony konserwatorskiej,
- inwestycja nie ma wptywu na zmiang warunkéw ochrony srodowiska,
- inwestycja nie narusza interes6w 0sob trzecich,
- wody opadowe odprowadzane na teren dziatki inwestora.
II. Analiza uwarunkowaii formalno-prawnych:
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ((Dz. U. Nr 75, poz.69 z p6zn. zm..) pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry.obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w
jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddzialywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), odniesienia szczeg6towe do przepisu:

Dziat II. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
- Rozdziat 1, usytuowanie budynku §11,12,13.

\ a) budynek przeznaczony na pobyt ludzi wzniesiony poza zasiggiem zagrozen i ucigzliwosci
okreslonych w przepisach odrgbnych,

b) rozbudowa i przebudowa istniejagcego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej usytuowana w
odlegtosci 1,26 m od pétnocno-wschodniej granicy dziatki
¢) odlegto$¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw,

umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen.
Whioski:
Po przeprowadzonych analizach obiektu budowlanego i uwarunkowan formalno -
prawnych stwierdza si¢, Ze obszar oddzialywania projektowanej rozbudowy i
przebudowy istniejacego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej na dzialce nr 494/2 w

miejscowosci Olesno Gmina Olesno nie mieSci si¢ w granicach przedmiotowej dzialki i

wykracza na dz. nr 511/1. YT INZ. ArCh, Andrzsj Szczevak

UPRAWNIENIA NR A-NB-7342/130/92
W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ

XONSTRUKCYJNO-8 'I, ﬁﬁm
15T TR 2000



*  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIAEKT NR: 494/2 w M, OLESNO

Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna w Olesnie
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P.B. ROZBUDOWA IPRZEBUDOWA BUDYNKU OPS | Nr oroz data sporzqdzenia dokume
OLESNO DZ. NR 494/2 zawierajgcego wynik pozytywnej wer
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1.'500 Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac
PROJEKTOWAL.: DATA PODPIS
: 3 10.2022.
'; g NR RYS.
S !
! 5562950 1
Ukiad wspbtrzednych prostokgtnych ptaskich "2000"
Ukfad wysokosciowy "Kronsztad 86"
------------- Zakres opracowania
Woj. matopolskie .
Powiat: dgbrowski MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH "
Jedn. ewid: [120405_2] Olesno kala 1:500 Comp GX
Obreb: Skala 1:
reb: [0001] Olesno . ; . .
el Mapa powstata no podstawie mapy zosadniczej mgr inz. Grzegorz |
Miejscowosc: Olesno w skali 1: 2000 oraz pomiaru uzupetniajgcego. Fadciszowa 80, 32-840 ;
Dziatka: 494/2 Zaktualizowana w terenie wg. stonu na dzien 06.10.2020r NIP: 873-314-43-60 REGON|
ukf. "2000/21": 7.128.20.07.4, 7.128.20.08.3, biuro: ul. Ma“""l”‘?oooﬂggz
7.128.20.12.2, 7.128.20.13.1 _ s
lD zgfoszenio CN6640”642020 qurc:so TGI’nOWSkCI, dnia 07.10.2020r. e




OSWIADCZENIE
» INa podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawa

Budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn .zm ) oswiadczam, Ze
projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
rozbudowy i przebudowy istniejgcego budynku Ochotniczej Strazy
Poziarnej na dzialce nr 494/2 w miejscowosci Olesno
dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olesnie
reprezentowanej przez Pana Prezesa Ryszarda Pikula
Al. Konopki 1B
33-210 Olesno
zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej. ”

Dgbrowa Tarnowska , czerwiec 2022 r.

Projektowat:

r (2. arch. Andrze| 8zczebak
'SgRAWN:ENlA NR A-NB-7342/130/82
W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ

* INTTRUKCYJINO-BUD Wngy"
S

Oswiadczenie

projektanta dotyczgce mozliwos¢ podtgczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej.

Zgodnie z art. 33 ust. 2. pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane, (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pézn. zm.) oSwiadczam, ze
projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny

nie posiada mozliwosci podiaczenia do sieci cieptowniczej.

Adres obiektu: Olesno dz. nr 494/2

Oswiadczenie z art. 233 fatszywe zeznania § 6 ustawy z dnia 6 czerwca
1997r. — kodeks karny (Dz. U.2022.0.1138)

Ja nizej podpisany, Andrzej Busko zamieszkaty w Dgbrowie Tarnowskiej
przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3/38, oswiadczam, ze jestem
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia zgodnie z art. 233 fatszywe zeznania § 6 ustawy z dnia 6
czerwca 1997r. — kodeks karny (Dz. U.2022.0.1138).

Prawdziwosc¢ ztozonego oswiadczenia potwierdzam wtasnorecznym
podpisem.

mgrinz. ANDRZ
’ tel. 5024470,
Upr. projektart gfa 24 Ik budowy
bpp-inzynieryjnej
Astalacifsieci sanitamych
SErB A-NB-7342/307192
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/001/20/MP Krakéw, dnia 16.09.2020 r.

DECYZJA nr MPOIA/021/2020

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 22019 ., poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
stwierdza sig, ze:
Pan mgr inz. arch. Mateusz Mendys
urodzony w dniu 11 maja 1993 r., w Dgbrowie Tarnowskiej
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajgcej w catosci zadanie strony.

ie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP za posrednictwem

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotan
kregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej O

sy 7

mgr inz’.g/(h. Witold Sztorc, Przewodniczqcy OKK

fl

#\ mgr inz. arch. And :7/; akczyk, Cztonek OKK

v Nesterski, V-ce Przewodniczqcy DRI? <

§

| B

) ’ >

o S &
» . f o ,_“_:‘\(, i cmomiesi
dr in2. arch. Bogdan Siedlecki, Czlonek OKK' | LA SIE 2.6,
%‘A// KSEROKOPII Z ORYGIN AL EM
.
Dot Ub' 20227 :
mgr inz, on Skqpski, Cztonek OKK"“-+weoccv.... ; f‘/*J;"‘l”,.....,
‘ j - ANDBEE A
MGR INZ. AR CHI T Ede x upraw, projexts Y o budo
mal/nz. arch. Piotr Czerwiriski, Cztonek OKK M, ATE v E N [mgrigz. a ur Trzepla, Czionek OKK b P;\];J fA0Spr 3 tOﬂiCznej
t{" IUDOWLANE qu'v p 50/86
- 4 EKTC = 4 y Szkolna 6
Otrzymuia: Do 0GR : tel. 01 7kom. 508 144 ?;(2
NR OIA/021/2020

1. Pan Mateusz Mendys;
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania

decyzji);
3. Rada Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji);
4. afa. POZTWg&g%:;
Z &9 GINAL

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36, tel/fax: 12427 2647, e-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl, http: www.mpoia.pl
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddziat 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307

do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu si¢
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MATEUSZ FRANCISZEK MENDYS
posiadajacy 'k\_NaIifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/021/2020,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: MP-2604.

Cztonek czynny od: 05-01-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MENDYS
\ BUDOWLANE
ITEKTONICZNEJ
7

-2 OGRANICZEN

Da'ne. zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswnadczeni'a w Publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z whaéciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. MATEUSZ FRANCISZEK MENDYS
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/021/2020,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2604.

Cztonek czynny od: 05-01-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2023 r. Krakéw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

KSERN
W R{) K

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:u ,
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP. /[ 06. 2003, .

W SpEC] e sl g
Nr weryfikacyjny zaswiadczenia: N OAN B praa s el
Dabrowa Tl Szkolna 63K
tel. 014 82237242 kom. 508 144 142
MP-2604-DY23-13DY-7A42-88AC

MGR INZ ARCHITEKT
MATEL 7 MENDYS
UPRAW INIA FUDOWLANE
W SPE 0 ARCHITEKTONICZNE

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze: Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ANDRZEJ SZCZEBAK mgr inz. arch. ANDRZEJ SZCZEBAK

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petfnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-NB-7342/130/92, w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr A-NB-7342/130/92,
jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0964. pod numerem: MP-0964.

o

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r. Czionek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 28-12-2021 r. Krakow Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 29-12-2022 r. Krakéw

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r. | ( Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

ANGLDy DLLLBOBR
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Mge INZ. arch, Andrzsj Szczeoak : UPRANNIENIA NR A-NH- (342 505¢
UPRAWNIENIA NR A-NB-7342/130/92 # SPEC. ARCHITEKTONICZNEY
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i “IOZA STEEAO R | ' . > P ALBRULA S, LGG uivuisn
! SEROKOPIN Z ORYGINALEM

KSEROKOPIT Z ORYGINALEM
MP-0964-G8K8-4H34-57R9-764S .
DafiB...2023. Podpis o) scscsson

7
..........
: LRI TS PEE P

MP-0964-C7H5-2D65-43RS2-938G
Do, 2003 »

By
NPT F RS daay)

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym. serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektédw RP.



OJEKTOWANIE ‘
| NA§ZOR BUDOWLANY \
ANDRZEJ KITA

33-2C0 Daj)rowa Tarnowska
B.

FEET ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. 642 52 30, ko
N|E’6871 012013 TR

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
NA DZIALCE NR 494/2 OBREB EW. 0001 OLESNO
JEDN. EW. 120405_2 OLESNO

IDENTYFIKATOR DZIALKI: 120405 2.0001.494/2

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVII

TOM 11

INWESTOR: Ochotnicza Straz Pozarna w OleS$nie

reprezentowana przez Pana Prezesa Ryszarda Pikula
Al Konopki 1B | PROJEKT

33-210 Olesno

ARCHITEKTONICZNO-
PROJEKTOWAL: BUDOWLANY

IMIE I NAZWISKO, BRAN ZA | NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Projektowal: i
Arch. + konstrukeja: /
Andrzej Kita UAN-8346/59/86 2022
; (PSSR 2. argnrANQrIZE) SZc/e08
Projektowal: chereAed ZEIRRAWNENIA NR A-NB- NBT34211 30782
Arch. + kontr.: A-NB-7342/130/92 ? czebaly x:c; ARCHITEKT NEJ
Andrzej Szczebak i\ drehitekkolges TRUKCY JNO-BUI @
O\ MP-0964f 4% /R# SIE KER ROBOT B ww
Sprawdzajacy: XN Z. ARCHITEKT
Specjalnosé: Architektura MPOIA/021/2020 o % N e
Mateusz Mendys ISCI ARCHITEKTONICZNE
WANIA BEZ OGRANICZEN
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. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

— Decyzja o wustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak:
G.6733.9.2022 z dnia 03.09.2020 1.

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz U. 2021 z p6Zn zm.) Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw  technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022r., poz. 1225 z p6ézniejszymi zmianami)

. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy istniejacego

budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Olesno na dz. nr 494/2.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

NA DZIALCE NR 494/2 W M. OLESNO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany — rozbudowa i przebudowa
istniejgcego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej na dz. nr 494/2 w miejscowosci Olesno.
Rozbudowa polega na zaprojektowaniu po potudniowo-wschodniej stronie istniejgcego
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej: magazynu, garazu, przedsionka, kabiny ustgp.,
umywalni i stanowiska sterowania.

Przebudowa polega wyburzeniu czesci $ciany od strony poludniowo-wschodniej oraz
wybudowania $cianki dzialowej w czesci istniejagcej w celu wydzielenia pomieszczenia

kabiny ustgpowej i przedsionka.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olesnie.
Kategoria obiektu: XVII. ‘

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olesnie, na dz. nr
494/2 o wymiarach 25,75 x 4,47 m.

Budynek posiadal bedzie 1 kondygnacje. Budynek z dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia potaci dachowych 9°.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
uklad wewne¢trzny

W czesci rozbudowywanej Budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w  Olesnie

zaprojektowano magazyn oraz garaz.

OPIS CZESCI ISTNIEJACEJ
e Fundament - wykonany z betonu B — 20 grubosci 45 i 25 cm, zaglebiony 1,00 m ponizej
terenu. Stan techniczny fundamentéw dobry.

Wymiary fundamentoéw i ich stan sprawdzono na budowie.



e Sciany zewnetrzne murowane grubosci 40 i 45 cm

e Sciany wewnetrzne murowane grubosci 25 cm

e Strop— zelbetowy gr. 15 cm

® Dach - konstrukcji drewnianej kryty blacha, o kacie nachylenia 9°.

e Stolarka okienna i drzwiowa drewniana

e Budynek posiada instalacje¢ elektryczna.

e OPIS CZESCI PROJEKTOWANEJ

e Fundament - z betonu B — 20 grubosci 25 cm, zaglebiony 1,00 m ponizej terenu.

e Sciany zewnetrzne grubosci 45 cm z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej w tym welng mineralng gr. 20 cm

e Sciany wewnetrzne grubosci 25 cm

e Scianki dzialowe grubosci 12 cm

e Stropy — zelbetowy gr. 15 cm

® Dach - konstrukcji drewnianej kryty blacha, o kacie nachylenia 9°

e Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa

e Posadzki - terakota grubosci 1 cm na wylewce cementowej 4 cm, styropianie 8,00 cm,
betonie grubosci 10 cm i podsypce piaskowej grubosei 20 cm

® Posadzki — garaz: posadzka przemystowa zatarta na gtadko 15-20 cm, warstwa polistyrenu
URSA spieniony XPS-III, grubosci 5 cm, folia budowlana grubosci 0,2 mm, beton B-15 +
siatka z drutu & 3mmmm ulozone krzyzowo 15 cm, 1 x folia budowlana grubosci 0,2 mm,

beton B-10, podsypka piaskowa 20 cm
WYKONCZENIE BUDYNKU

e Tynki - wewnetrzne wapienno - cementowe kat. III na $cianach o konstrukcji
murowanej
e Tynki zewnetrzne tynk szlachetny, cienkowarstwowy w systemie ,,CERESIT” w
kolorze jasnym — wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.
e Stolarka - w/g zamowienia indywidualnego /wymiary stolarki pobra¢ na budowie.
e Malowanie tynkéw - emulsyjne w jasnych kolorach
e Rury - rynny i rury spustowe oraz obrobki komina z blachy ocynkowanej grubosci
0,55 mm
e W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych $ciany do wysokosci co najmniej 2,00 m
powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci — ptytki glazurowane
e W kottowni i pomieszczeniu porzadkowym przewidziano kratke¢ $ciekowg oraz kran ze
zlagczkg na weza.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

DANE OGOLNE

e Powierzchnia zabudowy — czgsci istniejacej

e Powierzchnia zabudowy — czgsci projektowanej

e Powierzchnia zabudowy — ogdtem

e Powierzchnia uzytkowa — czgsci istniejgcej

e Powierzchnia uzytkowa — czesci projektowane;j

e Powierzchnia uzytkowa — ogétem
e Kubatura - czgsci istniejacej
e Kubatura- czesci projektowanej
e Kubatura - ogétem
e wysokos$¢ budynku do kalenicy
o dhlugosc¢
e szerokos¢
e Liczba kondygnacji 1
e Liczba lokali: 1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

czg$¢ istniejgca

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

pomieszczenie pow.
uzytkowa
Magazyn 52,67 m*
Pomieszczenie gospodarcze 13,42 m*
Korytarz 20,28 m”
Kotlownia + pom. porzadkowe | 4,62 m”
Garaz 78,15 m’
RAZEM 169,14 m”

cze$¢ projektowana

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

pomieszczenie pow. uzytkowa
Magazyn 26,08 m”
Przedsionek 2,59 m*
Kabina ustep. 2,57 m"
Umywalnia 2,88 m”

224,03 m’
115,10 m?
339,13 m?
169,14 m?
94,22 m’
263,36 m’

1196,32 m’
604,85 m’
1801,17 m’
6,39 m
25,75 m
4,47 m



Stan. sterowania 12,19 m*
Magazyn munduréw 6,75 m*
Garaz 41,16 m”
RAZEM 94,22 m”

W czgéci istniejacej wydzielono kabing ustgpowa 1,54 m? oraz przedsionek 1,68 m’.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Przedmiotowy obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe na
ktorych posadowiony ma by¢ przedmiotowy obiekt budowlany kwalifikuje si¢ do warunkéw
prostych.

Warunki te okre§lono na podstawie dokonanych badan geotechnicznych gruntu.

Badan dokonano poprzez wykonanie wykopéw, analizy gruntu. Stwierdzono grunt
jednorodny geologicznie i litologicznie zalegajacy poziomo. Nie stwierdzono gruntu
stabonosnego, gruntéw organicznych i  nasypéw niekontrolowanych. Poziom wody
gruntowej ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych tj. ponizej 1,00 od
istniejagcego poziomu gruntu. Nie stwierdzono tez negatywnego zachowania si¢ sasiadujgcych
obiektéw budowlanych wynikajacych z warunkéw geotechnicznych gruntu.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

Liczba lokali mieszkalnych: 1

Liczba lokali uzytkowych: nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dost¢gpnych dla oséb niepelnosprawnych.

Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne.

Z uwagi na charakter budynku nie ma potrzeby dostosowania obiektu dla potrzeb oséb
niepelnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
— charakterystyka ekologiczna, pod wzgl¢dem:

9.1 wody —wody opadowe — na teren wlasnej dzialki (wody opadowe z calego terenu
inwestycji zgodnie z przepisami wynikajacymi z przepiséw ustawy o ochronie srodowiska nie

sg $ciekami.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i pltynnych z
podaniem ich rodzajéw, ilosci , zasiggu 1 rozprzestrzeniania si¢;

W/w zanieczyszczenia nie wystepuja z wyjatkiem zanieczyszczen ze spalania gazu do
ogrzewania budynku, jednak nie przekroczone sg zadne normy emisji.

9.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw — jedyne wystepujace odpady to odpady
komunalne w $rednie;j ilosci (0.2 m’/tydzien).

Odprowadzanie $ciekéw do istniejacego szamba na dzialce nr 902/1 bedacej
wlasnos$cig inwestora.

9.4 Wiasciwo$ci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania w
szczegllnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢; w przypadku
projektowanej inwestycji nie wystgpuja zadne takie zjawiska.

9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne; Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu
na istniejagcy drzewostan (nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow), na glebg, wody

powierzchniowe i podziemne — bez zmian.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych meozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i cieplo.

Roczne zaopatrzenie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej
wody uzytkowej oraz analiza poréwnawcza systemOéw zostaly przedstawione w
projektowanej charakterystyce energetycznej budynku.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Instalacje wewnetrzne:

instalacja elektryczna — wg odrgbnego opracowania.

° instalacja centralnego ogrzewania — wg odrgbnego opracowania

° instalacja wodno-kanalizacyjna — wg odrebnego opracowania

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Dane ogélne (powierzchnie, wysokos¢ i liczba kondygnacji)

Projekt architektoniczno - budowlany obejmuje swoim zakresem Rozbudowe i przebudowe
istniejgcego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej na dz. nr 494/2 potozonej w miejscowosci

Olesno.



Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL III i PM
Budynek z materialéw NRO.
. Powierzchnia, wysokosci, liczba kondygnacji:
e powierzchnia zabudowy — 339,13 m’
e dlugosé 25,75 m szerokos$¢ — 4,47 m
e powierzchnia uzytkowa— 263,36 m’
* kubatura—1801,17 m*
e wysoko$¢ budynku /mierzona do kalenicy budynku wynosi 6,39 m i nie przekracza 12m.
W zwigzku z tym budynek klasyfikuje si¢ do grupy wysokosci jako budynek niski [N].
II. Odleglos¢ od obiektow sgsiednich
Budynek objety opracowaniem usytuowany na dzialce nr 494/2 w m. Olesno,
usytuowany w znacznej odleglosci od budynkow na dziatkach sgsiednich.
II1. Parametry pozarowe wystgpujgcych materiatéw palnych
Funkcja obiektu: budynek Ochotniczej Strazy Pozarne;j
W budynku bedzie wystgpowaé typowe wyposazenie wnetrz.
1V. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL III i PM
V. Strefy zagrozenia wybuchem
W projektowanym obiekcie nie przewiduje si¢ stref zagrozenia wybuchem.
VI. Obcigzenie ogniowe
Strefa ZL I do 500 MJ/m’.
Strefa PM, Q<500 MJ/m2
VII. Klasa odpornosci pozarowej budynkow
Klasa odpornosci pozarowej ,,D”.
VIII. Odpornosé¢ ogniowa elementow budynkow
Wszystkie elementy budynku wykonane z materialéw nierozprzestrzeniajacych ognia.
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
- gléwna konstrukcja nosna ($ciany zewnetrzne) REI 60
- konstrukcja dachu R 15
- stropy REI 60
- Drzwi zewngtrzne EI 30
- Sciany wewnetrzne EI 15
- pokrycie dachu — RE 15
IX. Strefy pozarowe

W budynku wystepuja dwie strefy pozarowe: ZL III i PM

X. Dojazd pozarowy do budynku

Drogg pozarowg do budynku stanowi droga publiczna — droga gminna dz. nr 523; 493.

XI. Ewakuacja

Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjscie prowadzace na otwartg przestrzen — na
zewnatrz. Dlugos$¢ przejscia ewakuacyjnego z dowolnego pomieszczenia budynku nie
przekracza 40 m.

XII. Podreczny sprzet gasniczy

Wyposazenie w sprzet gasniczy stanowig gasnice proszkowe typu ABC o masie Srodka
gasniczego odpowiadajacej wskaznikowi 2 kg srodka na 100 m” .

XIII.

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru stanowi istniejagcy hydrant ppoz.
usytuowany na dz. nr 494/2 w odleglosci ok. 18 m od budynku.

Droga pozarowa do obiektu nie jest wymagana.

13. Informacje o zgodzie na odst¢pstwo , o ktérym mowa w art. 8 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu , o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

Inwestycja uzyskata zgode na odstgpstwo od przepiséw techniczno-budowlanych, wydang
przez Starost¢ Dabrowskiego, postanowienie z dnia 07.02.2022r., znak: BA.6740.4.2.2021, na
wykonanie w projektowane;j rozbudowie i przebudow'ie budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Olesnie, zlokalizowanej na dz. nr 494/2 $ciany bez okien i drzwi w odleglosci 1,26m i
okapu w odleglosci 0,40m od granicy tej dziatki budowlanej pod warunkiem wykonania w
projektowanej rozbudowie i przebudowie budynku $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w

zblizeniu do granicy tej dziatki budowlanej (od strony dzialki nr ew. 494/1).

Dgbrowa Tarnowska, czerwiec 2022 r. PROJEKTOWAL.:

2y ARCHITERKT

Z MENDYS
IN\A BUDOWLANE

CERRCHETEKTONICZNES
AN BEZ OGRAMICZEN
. MPOIA/021/2020

Mgrin2. arcn, Andrze) szczevan
UPRAWNIENIA NR A-NB-7342/130/92
W SPEC. ARCHITEKTONICZNE $

y_'*~gsT311xctJyQ\E NEJ

1



EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
ZLOKALIZOWANEGO

W M. OLESNO

GMINA OLESNO NA DZ.

NR 494/2

Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna w Olesnie

reprezentowana przez Pana Prezesa Ryszarda Pikula

Al Konopki 1B
33-210 Olesno

Dgbrowa Tarnowska, czerwiec 2022 r.

OPRACOWAL:

ngr nz2. arch. MCY’ZS‘ Szczevak
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MATEU

EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ ZLOKALIZOWANEGO
W M. OLESNO GMINA OLESNO NA DZ. NR 494/2

Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna w Olesnie, reprezentowana

przez Pana Prezesa Ryszarda Pikula

1. DANE OGOLNE
OBIEKT: Budynek Ochotniczej Strazy Pozarne;j.

e 7AKRES OPRACOWANIA: ekspertyza techniczna.

e PODSTAWA OPRACOWANIA:
e Zlecenie Inwestora
e Wizja lokalna, inwentaryzacja techniczna

e Przepisy ustawy ,,Prawo budowlane”

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej
zlokalizowany na dzialce nr 494/2 w m. Olesno Gmina Olesno, w celu stwierdzenia
mozliwosci jego dalszego uzytkowania i nienaruszenia konstrukcji pod wplywem

planowanej rozbudowy i przebudowy.

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

e Fundament - wykonany z betonu B — 20 grubosci 45 i 25 cm, zaglebiony 1,00 m
ponizej terenu. Stan techniczny fundamentéw dobry.
e Wymiary fundamentéw i ich stan sprawdzono na budowie.

o Sciany zewnetrzne murowane grubosci 40 i 45 cm

7



e Sciany wewngtrzne murowane grubosci 25 cm

e Strop— zelbetowy gr. 15 cm

® Dach - konstrukcji drewnianej kryty blacha, o kacie nachylenia 9°.

e Stolarka okienna i drzwiowa drewniana

5. WNIOSKI I ZALECENIA KONCOWE

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, wywiadu z Wlascicielem i po

analizie zebranego materialu stwierdzam, ze konstrukcja istniejagcego budynku

Ochotniczej Strazy Pozarnej polozonego na dzialce nr 494/2 w m. Olesno, Gmina

Olesno nie jest narazona na negatywne oddzialywanie spowodowane jego

rozbudowsg i przebudowa. Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej nadaje si¢ do

rozbudowy i przebudowy.

Dgbrowa Tarnowska, czerwiec 2022 r.

OPRACOWAL:

mygrinz, aren. Andrzs| Szczeoak
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt do realizacji: Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej jednokondygnacyjnego,
wolnostojacego o statycznie wyznaczonym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Lokalizacja obiektu: Dzialka nr 494/2 m. Olesno

Inwestor: p. Ochotnicza Straz Pozarna w Olesnie

reprezentowana przez Pana Prezesa Ryszarda Pikula
Al. Konopki 1B
33-210 Olesno

Przedmiotowy obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) ma postanowienie art. 34
ust, 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z p6zn. zm. )

Warunki gruntowe na ktérych posadowiony ma by¢ przedmiotowy obiekt
budowlany kwalifikuje si¢ do warunkéw prostych.

Warunki te okreélond na podstawie 'dokonanych badan geotechnicznych
gruntu.

Badan dokonano poprzez wykonanie wykopow, analizy gruntu. Stwierdzono
grunt jednorodny geologicznie i litologicznie zalegajacy poziomo. Nie stwierdzono
gruntu stabonos$nego, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych. Poziom
wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia law fundamentowych tj. ponizej 1,00
od istniejgcego poziomu gruntu. Nie stwierdzono tez negatywnego zachowania si¢
sgsiadujgcych obiektéw budowlanych wynikajacych z warunkéw geotechnicznych

gruntu

Po dokonanej analizie stwierdzam ze:

Warunki_geotechniczne gruntu na dzialce nr 492/2 w m. Olesno pozwalaja na
rozbudowe i przebudowe istniejacego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w

Olesnie.

Dgbrowa Tarnowska, czerwiec 2022 r. A1 Oppage
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY I PRZEWBUDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
W MIEJSCOWOSCI OLESNO GMINA OLESNO

ADRES BUDOWY: Dzialka nr 494/2

INWESTOR: Ochotnicza Straz Pozarna w Olesnie
reprezentowana przez Pana Prezesa Ryszarda Pikul
Al. Konopki 1B
33-210 Olesno

MGR INK) ARCHITEK

Dabrowa Tarnowska, czerwiec 2022 r.

mgrmz arch. Andrzsj Szczebak
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.{y“':\ AT e XY \.N((N

K! ‘HSTRUKUYJN(J Bl
£ g ANl o

173

CZESC OPISOWA

1. Projektowane przedsiewziecie obejmuje rozbudowc; i przebudowe istniejgcego budynku
Ochotniczej Strazy Pozarne;j.

. Fundamenty zelbetowe, $ciany murowane , dach konstrukcp drewnianej.

. Dzialka przeznaczona pod inwestycje¢ jest zabudowana.

Na terenie placu budowy nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé

zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi.

Prowadzenie rob6t budowlanych odbywac si¢ bedzie systemem gospodarczym.

Dojazd do dziatki z drogi gminne;.

Skladowanie materiatow bedzie bezposrednio na placu budowy.

Teren placu budowy zostanie ogrodzony prowizorycznym ogrodzeniem, przy wykonywaniu

wykopow pod fundamenty nalezy dokonaé ich oznakowania tasmami kolorowymi oraz

wywiesi¢ tablice ostrzegawcze.

9. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji beda wykonywane przez osoby posiadajace
wymagane kwalifikacje stosownie do rodzaju wykonywanych robdét w poszczegélnych
branzach.

10. Kazdy z pracownikéw powinien zostaé przeszkolony w zakresie BHP na danym
stanowisku, jednoczesnie przed przystapieniem do rob6t nalezy wszystkich pracownikow
poinformowac¢ o mogacych lub wystepujacych zagrozeniach jak rdwniez pouczy¢ o zasadach
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie w/w informacje winny by¢
zawarte w sporzadzonym przez kierownika budowy Planie Bezpieczenstwa i Ochrony

NN

e A

Zdrowia ,,BIOZ”. ‘
11. W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia robot
budowlanych nalezy:

- zapewni¢ odpowiednig organizacj¢ ruchu, sktadowania sprz¢tu i materiatéw budowlanych,
- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen zdrowia i Zzycia pracownikéw gldéwnie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

- w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia,

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,

- §rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenia glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

2/3
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Podczas realizacji projektowanej inwestycji nalezy w szczegdlnosci stosowaé si¢ do wymagan
okreslonych w n/w aktach prawnych:

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy Dz.U. 2022r., p0z.1510 z p.zm).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z p.zm).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003r., nr 169.
poz.1650).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004 Nr 180 . poz. 1860).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2018r., poz. 583.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000r., nr 26 poz. 313 z p.
zm.). |

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
z2003r. Nr 47, poz 401).
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Rn - rynna -$red. 15 cm
Rs - rura spustowa -$red. 12 cm

KI - kleszcze z drewna iglastego 2x7 x 14 cm

Mi - miecze z drewna iglastego 8 x 16 cm
W - wymian z drewna iglastego 12 x 14 cm
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Wylewka cemeritowa 4,0 cm
1 x folia budowlaha

Wetna mineralna 25 cm

1 x folia budowlaina

Strop zelbetowy - 15 cm
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Wylewka cementowa 4,0 cm Terakota - 1,0 cm
1 x folia budowlana Wylewka cementowa 4,0 cm ) :
We/na. mineralna 25 cm Txf o/i{a budowlana 15 - 20 cm posadzka przemystowa B-25 zatarta na gladko
1 x folia budowlana Styropian 8,0 cm 1 x folia budowlana grubosci 0,2 mm
Strop zelbetowy - 15 ¢m 2 x folia budowlana - 0,2 mm 5 cm warstwa polistyrenu URSA spieniony XPS-1ll, grubosci 5 cm
Chudy beton grub. 19 i 1 x folia budowlana grubosci 0,2 mm
Podbudowa z tucznia - 20 cm. 8 cm beton B-15 + siatka z drutu O 3 rmm utozone krzyzowo co 15 cm
|1 x folia budowlana grubosci 0,2 mm
.10 cm beton B-10 N . S
20 cm podsypka piaskowa 0,65 - 0,7 mm
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Wyburzenia P - pfatew z drewna iglastego 14 x 18 cm

Kl - kleszcze z drewna iglastego 2x7 x 14 cm
W - wymian z drewna iglastego 12 x 14 cm

w8 ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP
| samsmwose:  OLESNO - DZIAEKA NR. 492/2

mes:  GMINA OLESNO

7 Y E—
| Dond ] ARCH’TEKTURA : Nr. upraw. Podpis — 1:100 |

b i Data:
srouekTanT: IgHr inZ. A. Szczebak -« ans7z13092 | _{,O(VK 62022 R

s i
D (BN, ... 7| N rysunku:
serawoze: imrgr inz. M. Mendys | mpoia so2y 2020 -\NX( 5




Cze$¢ projektowana

ok

Adros nwestyc: OLESNO - DZ. NR 494/2

mmamoon: P B ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP

oo GMINA OLESNO

renmen  ELEWACJA POLUDNIOWA o
e ARCHITEKTURA | Nr.upraw. | Podpis | 1:100
erosekan: zagr inz. A. Szczebak | ane7suz13052 {%‘ ______ D6 m;‘;zz &
_ A. Kita uaN sass/sorss 1\ (é/ e
serawoze: migr inz. M. Mendys | MPOIA /0212020 N 6




o

: %%14
X /;LT T L{;
Eiebuns

)

g

I X
S
TR

I

==

Si=- = : N
= - = N
 E  §
] s
Wetna mineralnl/
__Cze$¢ istniejgca _ Cze$¢ projektowana- _L Czes¢ pro;ektowana—J
- e == -rozbudowa "

- przebudowa l

weapri P, B ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP

OLESNO - DZIALKA NR. 492/2

Adres Inwestycji:

meso: ~ GMINA OLESNO

renan:.  ELEWACJA ZACHODNIA b o

swn _ARCHITEKTURA | Nr.upraw. | _Podpis 1:100

P Data:
rrosexTant: mgr inz. A. Szczebak | A-NB-7342/130/92 *»% ¥ 2) 6. 2022 R
A. Kita UAN 8346/59/86 ‘ \ \% N,., p
. . B

|sPrawDzE:  mIgr inz. M. Meqdys MPOIA /021/ 2920 J\I\J 7

7Y

Czes¢ projektowana-

» ‘

Czes¢ projektowana-

/

Wetna mineralnal

'Cze$c istniejgca

A

-rozbudowa

i

- przebudowa

|
;|
V|
|

nemaprofei: P B, ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY BUDYNKU OSP

Adres inwestycji:

OLESNO - DZIAtKA NR. 492/2

meso:  GMINA OLESNO

Temat rysunku:

ELEWACJA WSCHODNIA

sz ARCHITEKTURA

Nr. upraw.

Podpis

Skala

1:100

rrosexTaN: mgr inz. A. Szczebak
A Kita

A-NB-7342/130/92

UAN 8346/59/86

153

b &

MPO!A /021/ 2020

Data:

96. 2022R

Nr. rysunku:

8




AN\

SAN-THERM

spotkazo.o.
www.santherm.pl

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Oles$nie

33-210 Olesno dz. nt=r 494/2

Catosc¢ budynku

Gmina Olesno
Wi Jagietty 1
| 33-210 Olesno

263,36

339,13

263,36

1801,17

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qnnd dla kazdej strefy
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc na dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

6) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu przygotowania cieptej wody

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

10) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT2021

11) Bilans mocy

12) UWAGI

Podstawa prawna:

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

» Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
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Projekt: 2/2023
Licencja dla: Firma Handlowo- Ustugowa "San-Therm" Andrzej Busko [001]

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] WSP'L[J\;V\;VrSZYgzom :xz:#i?)i};

1 Sciana zew.istn.45 cm SZi-45 0,78 0,20 Nie

) Sciana zew.istn.40 cm SZi-40 0,86 0,20 Nie

3 Sciana zew.projekt. 45 cm SZp-45 0,17 0,20 Tak
Il Przegrody strop zewnetrzny . .
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] Wsp.l[J\;v\;vrgzylg2021 :gg:igil;

1 Strop zewnetrzny STZ1 0,14 0,15 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] WSp'l[J\;V‘;VrgZY}\(I]TZON :g::igil;
1 Podtoga na gruncie PG1 0,36 0,30 Nie
2 Podtoga na gruncie PG2 0,40 0,30 Nie
"I‘V.:Prz'egro'dy drzwi iewnéttine ; o :
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uec [W/m?-K] Wsp,L[J\jv\;vrgzyngO% :XZI#;;?;
1 Drzwi zewnetrzne DZ-A 1,30 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

V.Oknazewnetzne

i Wsp.U wg - Waru.nek

Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W?r?wéK] Wsp. g [\</VV'I/'2(32K1] V\?TPZ%;\QQ spetniony
m< Unmax g

1 | Okno zewnetrzne | OZ-A 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak do';'y'izy

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 18,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 2634 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 55| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 43454400| J/IK
Stata czasowa budynku T 31,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 13| -

- aH 3.1 -

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” Andrzej Busko, ul. Sucharskiego 2, 33-200 Dgbrowa Tarnowska
tel. 14 642 34 77, 502 440 084

= D=

Projekt: 2/2023

Licencja dla: Firma Handlowo- Ustugowa "San-Therm" Andrzej Busko [001]

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na.n KWh/m-c

Miesigc

v

Vv

\

Vi

Vil

IX

Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna Be, °C

-0,8

-0,7

6,6

8,4

14,1

16,5

17,0

17,6

14,2

3,7

Liczba godzin w miesigcu tm, h

744

672

744

720

744

720

744

744

720

720

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie

QH,tr=1 0-3-Hy (ei-ee)'tm
kWh/m-c

3766

3383

2283

1861

781

291

200

80

737

2772

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi

QH,zy= 103 sz' (ei-ei,yz)'tm
kWh/m-c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qunt=Qut+QH zy
kWh/m-c

3766

3383

2283

1861

781

291

200

80

737

1382

2772

3665

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol,
kWh/m-c

226

277

435

549

727

733

701

714

438

355

174

174

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint: 103 Af-tm
kWh/m-c

1078

973

1078

1043

1078

1043

1078

1078

1043

1078

1043

1078

Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=Qsoi*+Qint KWh/m-c

1303

1250

1513

1592

1805

1776

1779

1792

1480

1433

1217

1251

YH:QH.gn/QH,ht

0,27

0,29

0,56

0,77

2,18

5,75

8,37

21,0

1,89

0,98

0,35

0,26

YH.1

0,27

0,28

0,42

0,67

1,47

0,00

0,00

0,00

1,44

0,66

0,31

0,27

YH,2

0,28

0,42

0,67

1,47

3,97

0,00

0,00

0,00

11,4

1,44

0,66

0,31

fH,m

1,00

1,00

1,00

0,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,88

1,00

1,00

Wspotczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, nH.gn

0,99

0,99

0,92

0,85

0,44

0,17

0,12

0,05

0,49

0,77

0,98

0,99

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu,ndn=QHnt -
NH.gn*QH.gn KWh/m-c

3686
,93

3221
,63

1498
,85

935,
76

80,5

2,51

0,59

0,01

101,
61

543,
18

2426
,98

3608
,76

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
w miesigcu

Qu.e=10"3-Hye: (ei-ee)'tM
kWh/m-c

1563

1404

948

772

324

121

83

33

306

574

1150

1521

Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qtr + Qv,e KWh/m-c

5328

4787

3231

2633

1105

411

283

113

1042

1956

3922

5187

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qn,na=Z(QH.na.n),
kWh/rok

16107,4

Catos¢ budynku

Zestawienie stref

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” Andrzej Busko, ul. Sucharskiego 2, 33-200 Dgbrowa Tarnowska

tel. 14 642 34 77, 502 440 084
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Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji nu.s

1,00 E:

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nuitot

0,72 -

, Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As Vv 0 ciepto Quna
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 263,36 737,41 18,0 16107,40
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQu nq [kWh/rok] 16107,40

Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom Ho%

185,67 kWh/rok

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catosé budynku

Nazwa zrodta

Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny

Nr zrodta

1 =

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspoétczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 352,42 kWh/rok

Catos¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cw 419 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 263,36 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,10 dmd/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 352,42 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc nd dla kazdej strefy

Nie dotyczy

Sprawnosc¢ wytwarzania nw,g

0,85 :

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Catos¢ budynku

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Sprawnosc¢ przesytu nw.d

0,80 E

Nazwa zrodia

Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny

Nr zrédta

1 -

Wybrany wariant akumulacji

éystem przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowej

Udziat procentowy

100 %

Sprawnos¢ akumulacji nw;s

1,00 5

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik W 1,10 -
Wspditczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa QHnd 16107,40 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawno$¢ wytwarzania nH.g

0,91 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwiwt |0,68 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpomwe 0,00 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

Nie dotyczy

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji automatycznej
miejscowej

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta

En. elektr. z zestawu PV

Nr zrodta

1 5

Sprawno$¢ regulacji nH.e

0,82 =

Rodzaj nosnika energii

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnos$¢ przesytu NHd

0,96 -

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” Andrzej Busko, ul. Sucharskiego 2, 33-200 Dgbrowa Tarnowska

tel. 14 642 34 77, 502 440 084

-4 -

Wspétczynnik WL 0,00

Wspbiczynnik Wel 0,00 -
Energia uzytkowa Ei % 8711,14 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ar 263,36 m?

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” Andrzej Busko, ul. Sucharskiego 2, 33-200 Dgbrowa Tarnowska

tel. 14 642 34 77, 502 440 084
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na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
EP=Qr/At

Budynek referencyjny wg WT2021

Czas uzytkowania o$wietlenia dzien to 2500,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 1500,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Wplyw nieobecnoséci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom.L % - kWh/rok

9) Tabela zbior

cza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 263,36 m?
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Asic 0,00 m?
Czagstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 70,00 kWh/(m?-rok)
uzytkowej ~

Czagstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EP 000 KWh/(m? rok)
chiodzenia & '

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP 50.00 KWh/(m?2rok)
osSwietlenia . :

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP 120.00 KWh/(m? rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, o :

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m2-rok) Uwagi

98,20 < 120,00 Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m?*rok}]

l Ceemany budynek
i 14

,50 ,100 ,150 200 ,250 ,300
W ymagana dia nowego budynku
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak Dot. przegréd istniejgcych
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak
wodnej

11) Bilans mocy

Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodia Nazwa zrédta QunH QkH Qe H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny 16107,40 |22485,32 [25290,86
Suma 16107,40 |22485,32 |25290,86
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny 352,42 518,27 570,10
Suma 352,42 518,27 570,10
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodia Nazwa zrédia Qu.L QL QpL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 En. elektr. z zestawu PV - 8711,14 10,00
Suma - 8711,14 0,00
Chtodzenie
Nr zrédta Nazwa zrédta Quc Qk.c Qrc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrodto chtodzenia 0,00 - -
Suma 0,00 - -
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 62,50 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qkw+Qk L+Eelpom) / At 121,13 kWh/(m?-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qpw+QpL+QpPc

kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

kWh/(m?2-rok)

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” Andrzej Busko, ul. Sucharskiego 2, 33-200 Dgbrowa Tarnowska

tel. 14 642 34 77, 502 440 084

.

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 185,67
12) UWAGI

Celem spetnienia warunku EP < EPmax wymagane jest ocieplenie Scian projektowanych

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” Andrzej Busko, ul. Sucharskiego 2, 33-200 Dabrowa Tarnowska
tel. 14 642 34 77, 502 440 084
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styropianem o grubosci co najmniej 20 cm o wspétczynniku min. A = 0,04 W/(m-K), oraz stropu
nad poddaszem styropianem grubosci co najmniej 30 cm i o wspoétczynniku min. A = 0,038
W/(m-K).

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP = 98,20 kWh/(m?2erok)

osiagniety bedzie przy zatozeniu:

1. wykonania poszczegodlnych przegréd zgodnie z zatozeniami okre$lonymi w pkt. 1 niniejszej
projektowanej charakterystyki energetycznej,

2. wykonania montazu kotta gazowego kondensacyjnego dla 100% potrzeb ogrzewania
budynku i 100% cieptej wody uzytkowe).

3. Wykonanie montazu zestawu paneli fotowoltaicznych 10 kWp zasilajgcego os$wietlenie
budynku.

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” Andrzej Busko, ul. Sucharskiego 2, 33-200 Dgbrowa Tarnowska
tel. 14 642 34 77, 502 440 084
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Analiza mozliwosci racjonalnego

4 THERM wykorzystania wysokospra\fvnych

L alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie

Tytut:
Poréwnanie wykorzystania alternatywnych systemow zaopatrzenia
w energie, ciepto (en. stoneczna) z systemami konwencjonalnymi
(gaz ziemny + en. stoneczna) w przedmiotowym budynku
mieszkalnym jednorodzinnym

Spis tresci:

. Dane budynku

. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

. Dostepne nos$niki energii

. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porbwnawczej
. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotow(ania cieptej wody

0 N O b WOWDN -

. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemdw i noSnikow energii
9. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku

10. Bezposredni efekt ekologiczny

11. Wyniki analizy porobwnawczej i wybor systemu zapotrzebowania na energie
12. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoéine paliwa

13. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie

16. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
17. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Dabrowa Tarnowska, 24.03.2023

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” Andrzej Busko, ul. Sucharskiego 2, 33-200 Dgbrowa Tarnowska
tel. 14 642 34 77, 502 440 084
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Ole$nie

Adres budynku: Olesno, dz. nr 494/2
Nazwa inwestora: Gmina Olesno

Adres inwestora: Olesno, Wt. Jagietty 1

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: 11|

Stacja meteorologiczna: Tarnéw

Powierzchnia zabudowy A;=339,13 m2

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=263,36 m?
Powierzchnia netto A=263,36 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=1121,51 m3
Kubatura ogrzewana budynku V=737,41 m3

Liczba kondygnaciji: 2

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i

wentylacji

2.1.1. System projektowany

Projekt: 2/2023
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wbudowanego

2.3.1. System projektowany

stoneczna

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q#,na [kKWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 161074
ziemny
2.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa : Udziat % Q#na [kWhirok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 100.0 16107 4

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania

cieptej wody

2.2.1. System projektowany

stoneczna

Lp. Rodzaj paliwa | Udziat % | Qw,na [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 3524
ziemny
2.2.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa -|Udziat % Qw,na [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 100,0 352 4

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie korncowg dla systemu oswietlenia

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qv na [kWhirok]
iej w rzanie energii w budynku - Energia
1 Miejscowe wytwarzanie energ y g 100,0 87111
stoneczna
2.3.2. System alternatywny
Lp. - |Rodzaj paliwa ] Udziat % QL na [kKWh/rok]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
1 IECTAE Y g y g 100,0 8711,1
stoneczna
3. Dostepne no$niki energii
en. elektryczna, gaz ziemny, wegiel kamienny
4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
en. elektryczna, gaz ziemny
5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej
Lp. Nazwa systemu ‘Wariant projektowany Wariant alternatywny
‘ ' TAK, Zrodto 'Kociot gazowy
kondensacyjny dwufunkcyjny' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
- | budynku - Gaz ziemny o wH=1,10, typu
e E%Zc%aigx?n;?nngillsggiw 0(70/55 = TAK, Zrédto o udziale procentowym
- sprawniogel wytwarzaria nH.g=0,61 100,00 % na paliwg Miejscowe '
Ogrzewanie wodne z grzejnikam'i ' wytwarzanie energii w bugynku - Energia
cztonowymi lub ptytowymi w przypadku :t)ngzn;xgg: Z%ggiﬁ:ﬁs\::
| regulacji automatycznej miejscowej o ! ; 4
sp?'awni)SCi regulgcji nl—Ji,e=(;,82, CAJoA Z napedzapg elektryczmg (55/45°C) o
| lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew. %prawnosq wyt\garzanla n.HIE_Z’.GO’
“ : ' G | budynku z zaizolow. przewodami, g';rzewam(_alwgprl;etz gizeinixarmt dk
g " cztonowymi lu owymi w przypadku
1 SYStem ogrzewania zrgigﬁé :éizsd,zzeesr;;ynﬁszsé%sogrzew' regulacji centralnej bez automatycznej
' System ogrzewania bez z,asob’nik’a regulaqj miejscawejo sprawnoéci' i
ciepta 0 sprawnosci akumulagji rggulacp nH,e=0,77, C.o. z lokal. zrédta
nH.s=1,00 Urzadzenie pomocnicze ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
Po;npy vobiegowe w systemie zaizolow. przewodami, armaturg i
ogrzewania z grzejnikami czionowymi urzadzeq. " PFEBSHZ. ogrz_ew. 2
; lub plytowymi przy granicznej sprawnosci przesytu nH‘,d—0396, System
| temperaturze ogrzewania 10°C w ogrzewania bez zasobnika ciepta o
budynku o powierzchni Af powyzej 250 SPrATIONS! BRAMmUIAG NHs=1:00:
m? o mocy elektrycznej qel=0,15
W/m*2, czasie dziatania tel = 4700 h/rok
i rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koricowg Eel,pom =
185,6688 kWh/rok.
TAK; wentylacja grawitacyjna o TAK; wentylacja grawitacyjna o
< strumieniach powietrza VVve1=312,87 strumieniach powietrza Vve1=312,87
“ | System wentylacji m¥h, Vve2=147,48 m’h, We3=62,57 | m¥h, Vve2=147,48 m*h, Vve3=62,57
‘ T m?h, Vve4=147,48 mh. m3/h, Vve4=147,48 mh.
TAK, Zrodto 'Kociot gazowy TAK, Zrodto o udziale procentowym
kondensacyjny dwufunkcyjny' o udziale | 100,00 % na paliwo Miejscowe
procentowym 100,00 % na paliwo wytwarzanie energii w budynku - Energia
/ Miejscowe wytwarzanie energii w stoneczna, typu Pompa ciepta typu
3 System ciepiej wody budynku - Gaz ziemny o wW=1,10, typu | powietrze/woda, sprezarkowa,

Kotty kondensacyjne, opalane gazem
ziemnym lub olejem opatowym lekkim, o
mocy do 50 kW o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,85, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi

napedzana elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania nW,g=2,60, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
Z ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew.

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” Andrzej Busko, ul. Sucharskiego 2, 33-200 Dgbrowa Tarnowska
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z ograniczeniem pracy, z pionami

instalacyjnymi i przew.

rozprowadzajgcymi izolowanymi o

sprawnosci przesytu nW,d=0,80, System
przygotowania cieptej wody uzytkowej

| bez zasobnika cieptej wody uzytkowej o

sprawnos$ci akumulacji nW,s=1,00.

rozprowadzajacymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,80, System
przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowej o
sprawnosci akumulacji nW,s=1,00, .

| System oswietlenia
wbudowanego

TAK, Zrédto 'En. elektr. z zestawu PV' o
regulacji Reczna wptywu Swiatta
dziennego o wspoétczynniku FD=1,00, i
regulacji Reczny tgcznik
wigczenie/wytgczenie, wptywu
nieobecnosci pracownikéw w miejscu
pracy FO=1,00, i wspétczynniku
obciazenia natezenia oSwietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
oswietleniowych Pn=2177,78 W.

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, o regulacji Reczna
wptywu Swiatta dziennego o
wspétczynniku FD=1,00, i regulacji
Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie,
wptywu nieobecnosci pracownikéw w
miejscu pracy FO=1,00, i wspétczynniku
obcigzenia natezenia oSwietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
oswietleniowych Pn=... W..

8. Charakterystyka zrodet oswietlenia systemu o$wietlenia wbudowanego

8.1. Budynek projektowany

6. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

6.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa }/idz'a' Nhswot  |Hu Jedn. |Qun [kKWh/rok] g:ﬁ,‘:‘g Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii | 1000 1072 9,97  |iwhme |22485,3 2255,3 ok
w budynku - Gaz ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kWh | 185,7 185,7 kWh/rok
elektryczna

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Rodzaj paliwa 007 o [He |Jedn. |Qqu [KWhirok] ﬁ:ﬁ";’:"‘; Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Energia stoneczna 1000 (1,92 1,00 Mg 8380.9 30171,0 Aok
Miejscowe wytwarzanie energii | )

w budynku - Energia stoneczna 1.00 Mdikg 1834 668.4 s
7. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa o7 lwer [Ho  |Jedn. |Qaw [kWhirok] ::lz'{v‘;“; Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii 1000 |o68 097 KWhim® | 518 3 520 m¥rok
w budynku - Gaz ziemny ; ‘ ; ’ ’

Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kWh | 0,0 0,0 kWh/rok
elektryczna

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Rodzaj paliwa ‘l,./idznal Nwiot |Hu Jedn. |Qxw [kWh/rok] g:liz{v‘:eB Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Energia sloneczna 100,0 |2,08 1,00 MJ/kg 169,4 610,0 kWh/rok
Miejscowe wytwarzanie energii | :

w budynku - Energia stoneczna 180 MJkg 2.0 L SSaT

o |Udziat / , Zuzycie o
Ro_(‘izaj’pa,hw;a } , %  |Mwt Hy J‘ed‘n. .QKJ- [k\ﬂ{hlrok] | paliwa B rJeclir‘I.
Miejscowe wytwarzanie energit |15 1100 (100 |mukg |8711.1 31359,8 KWhirok
w budynku - Energia stoneczna
8.2. Budynek z alternatywnymi Zrodtami

S Udziat , Zuzycie
Rodzaj paliwa % NL tot H. |Jedn. |Qk. [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energil | 155 1100 (100 |mukg 87111 31359,8 KWhirok
w budynku - Energia stoneczna
9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdinych systemow i nosnikéw energii
Informacje uzupetniajace...
9.1. Budynek projektowany » v
' : System ogrzewania i wentylacji : : . F

'Rodzaj paliwa Jedn. SO, | NOx coO | co, | PYL | SADZA | B-aP
Miejscowe
wytwarzanie energii | kg/1,0E6- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
w budynku - Gaz me | 00120 o 00 | 000000 g . | »Pe0000 0000000
ziemny
Sie¢
elektroenergetyczna | | o\ | 0.009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia
elektryczna

System przygotowania cieplej wody ‘

Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOx co CO; PYL | SADZA | B-a-P
Miejscowe
wytwarzanie energii | kg/1,0E6- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
w budynku - Gaz me- [ BRODI200 "Rggg 00 | 000000 g - | CaPesing | e:H00000
ziemny
Sie¢
elektroenergetyczna |\ i\ | 0.009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia
elektryczna

System Oéwietlenia‘wbudowan'ego i j ,

Rod'z'aj‘ pali\)'va Jedn. SO; NOx co . €O, PYL | SADZA B-a-P
Miejscowe
wytwarzanie energil |\ ;|9 900000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
w budynku - Energia
stoneczna
9.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

; , System ogrzewania i wentylacji . _

Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOx co CO; PYL SADZA B-a-P
Miejscowe
wytwarzanie energii | ;| 9000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
w budynku - Energia
stoneczna
Sieé kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” Andrzej Busko, ul. Sucharskiego 2, 33-200 Dgbrowa Tarnowska
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elektroenergetyczna

systemowa - Energia

elektryczna

. __ Systemprzygotowaniacieplejwody
Rodzajpaliwa | Jedn. | SO, | NOx | CO | CO, | PYt | SADZA | BaP
Miejscowe

wytwarzanie energii

w budynku - Energia kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

stoneczna

Sie¢

elektroenergetyczna

systemowa - Energia kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

elektryczna

. Systemowietlenlawbudowanego | . ..
 Rodzajpaliwa | Jedn. | SO, | Nox | co | co. | P | sapza [ BaP
Miejscowe

wytwarzanie energii

w budynku - Energia kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
stoneczna

10. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemdw w budynku

10.1. Budynek projektowany -

~ System | Jedn. | SO NOx co Cco, PYL | SADZA | B-a-P
System ogrzewania i 4580,168

wentylagj kg/rok 1,6896 3,3138 0,9400 3 0,3123 0,0005 0,0000
System

przygotowania kg/rok 0,0000 0,0665 0,0187 |102,0945| 0,0008 0,0000 0,0000
cieptej wody

System oswietlenia

wbudowanego kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
. Jedn, | S0, . NOy | cO | ro, | P | SADZA | BaP
Catkowita emisja w |——— : : 2 it 2R

. budynku | o | 16896 | 33804 | 09587 |*92292) 03131 | 00005 | 00000 |

10.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami T ,

 System | Jedn. | SO, | NOx | CO | CO, | PYL | SADZA | BaP
System ogrzewania i

wentylacji kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
System

przygotowania kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
cieptej wody

System oswietlenia

wbudowanego kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Catkowita emisjaw | Jedn. | SO, | NOx €0 | co, PYL | SADZA | B-a-P

budynku kg/rok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

11. Bezpoéredhi efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” Andrzej Busko, ul. Sucharskiego 2, 33-200 Dgbrowa Tarnowska

tel. 14 642 34 77, 502 440 084
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itowane | Budynek | Budynekz okt o
caniecryssczonie | Pricklowany | attematywmym | joqiconyliqrokg | Redukela emisi %]
so. - 1689586 0,000000 1,689586 100,00
NG, 3,380358 0,000000 3,380358 100,00
€0 1 o 0,958733 0,000000 0,958733 100,00
co, 4682,262791 0,000000 4682,262791 100,00
PYE 0,313112 0,000000 0,313112 100,00
SADZA 0,000501 0,000000 0,000501 100,00
B-aP 0,000010 0,000000 0,000010 100,00

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

20

1.0

oo

502
| [kofrok] |

S02 [kgfrok]

| Projektowany | Altematywny |

40
45
30
25
20
15
1.0
05
0.0

NOX [kg/rok]

. Projektowany Alternat__yyynvg_“‘:

17 f op

MOX

{kg/rok]

34

00

1.0

0.5

0,0

CO [kg/rok]

Projektowany | Alternatywny |

mCO [kgfrok]

10 | oo "

50000

4000 0

30000

20000

10000

00

CO2 [kg/rok]

 Projektowany | Alternatywny

coz
[kafrok]

4652 3

00
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12.2. Tabela emisji rwnowaznej

_ ‘ " L Emisja
Mgl Emisja - Emisja . .
Emitowane , Wspélczynmk : BE:::"S:‘:;( Budynekz | réwnowazna - ro;v::vrv'aeinza 7
zanieczyszczeni | toksycznoécl Y | alternatywnymi | Budynek , Y i
: : , prolektowany alternatywnyml
e ’ K Ik glr ok]  Zrédtami pro;ektowany ssMami
, | [kglfok] [kg/rok] [kg/rok]
SO2 1,00 1,689586 0,000000 1,689586 0,000000
NOx 0,50 3,380358 0,000000 1,690179 0,000000
PYL 0,50 0,313112 0,000000 0,156556 0,000000
SADZA 2,50 0,000501 0,000000 0,001253 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000010 0,000000 0,200522 0,000000
~ ktacznaemisjaréwnowazna 3,738097 0,000000

PYL [kg/rok] SADZA [kg/rok]
06 e 06 -
0.4 ' 04
nz2 ——— 02
D,D ST SO AP, | D‘D b e e e
o Frojektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny |
Pyt , 03 f 00 SADZA | 0.0 : 0,0
[kofrok] | - [kgfrok] ,
B-a-P kg/rok
'] .D e
0g
0g
0.4
02
) Projektowany | Alt_ernatw_fny
B-a-P o0 ’ oo
» kofrok

12. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspo6tczynnikéw toksycznosci

Wartosci wspétczynnika toksyczno$ci zanieczyszczen obliczono w oparciu 0 Rozporzadzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji

w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).
Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m?® = 1,00

Knox = esoz/er = 20/40 mg/m? = 0,50

Kco = eso2/er = brak wymagan

Kcoz = eso2/er = brak wymagan

Kpy: = esoz/er = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = esoz/€t = 20/8 mg/m? = 2,50

Kg-a-p = €so2/€t = 20/0,001 mg/m* = 20000,00

12.3. Wykres emisji rownowaznej

Em|51a rownowazna [kgfrok]
40 P
35 |
3,0 =
25
20
1.5
1.0 =
05
0.0 =
. Budynek {Budynek z
- projektowany | altermnatywnymi |
|Zradtami
~Emisa | 37 | 00
| rownowazna §
L[5
- rok]

12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 100,0% ( 3,74 kg/rok)

korzystniejszym niz wariant projektowany.

13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdine paliwa

13.1 Budynek projektowany

Lp. | Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. |Uwagi

1 Miejscowe wytwar;anie energii 3,60 AAmd
w budynku - Gaz ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia 0,60 z#kWh
elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna

3 systemowa - Energia 0,50 zH#kWh
elektryczna

4 Miejscowe wytwarzanie energii 000 2HKWh
w budynku - Energia stoneczna i

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” Andrzej Busko, ul. Sucharskiego 2, 33-200 Dgbrowa Tarnowska

tel. 14 642 34 77, 502 440 084
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Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Energia stoneczna 0;00 ZHion
Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 0,50 zH#kWh
elektryczna

systemu og

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
rzewania i went

Miejscowe wytwarzanie energii w 3

budynku - Gaz ziemny 2255,30 m°/rok 8119,07

Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 18567 WAk L
Optaty state On zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Kociot gazowy dwufunkcyjny
kondensacyjny

1,0

10000,00

12300,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, =

zt

12300,00

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia stoneczna 30170,97 KWh/rok 0,00

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia stoneczna 66540 RAIRSH 0,00

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna L S Heee
Optaty state O, ztim-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Pompa ciepta powietrze - woda 1,0 25000,00 30750,00

Dodatkowy zestaw paneli

fotowoltaicznych na potrzeby 10 20000,00 24600,00

pompy ciepta

Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 55350,00

- 18 -
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15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

1 Miejscowe wytwarzanie energii w 51,98 \ mg,/ ok 187,14

budynku - Gaz ziemny
Siec elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 2,00 KXol Ll
Opfaty state On zt/m-c 0,00

Abonament Ab

zt/m-c

0,00

1 Miejscowe wytwarzanie energii w 609,96 KWh/rok 0,00

budynku - Energia stoneczna
Miejscowe wytwarzanie energii w
2 budynku - Energia stoneczna L Kol 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna
8 systemowa - Energia elektryczna L KN 0,00
Optaty state O zf/m-c 0,00

Abonament Ab zt/m-c 0,00

] Zasobnik c.w.uz. 1,0 3500,00 4305,00
Catkowite koszty inwestycyjne Kw,= zt 4305,00

16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu o$wietlenia wbudowanego

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Energia stoneczna 31359,85 Kol 040
Optaty state O, zi/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” Andrzej Busko, ul. Sucharskiego 2, 33-200 Dgbrowa Tarnowska
tel. 14 642 34 77, 502 440 084
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Zestawienie kosztow eksploataoyjnth

1 fgskts\\llv paneli fotowoltaicznych 1.0 35000,00 43050,00 | ‘
P Catkowite
Catkowite koszty inwestycyjne K. ;= zt 43050,00 [zh’rok]
co S S s N o
[ztrok]
ChyyL ] "
' Miejscowe wytwarzanie energii w [ztrok] ;
L budynku - Energia stoneczna 31359,85 kWh/rok 0,00
Optaty state O, zim-c Ogwietlenie
Abonament Ab zi/m-c [2t/rok]

oo 10000 20000 30000 40000 50000 6OOOO 70000 80000
Catkowite co Cwu Oswietlenie
[zt/rak] [zt/rok] [z¥/rok] jzi/rok]

Zestaw paneli fotowoltaicznych i 35000,00 050,00 Wykres kosztow eksploatacyjnych
10 kWp ' : :

Catkowite koszty inwestycyjne Ky = z 43050,00 18. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

17. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéw zapotrzebowania w 18.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

energie

’ : # . . 8230,47 0,00
Zestawienie kosztow inwestycyjnych e
f & ’
[C?]’rkowite 12300,00 55350,00
z
- -350,00
co 31,25 0,00
1]
46,70 210,17
cw ,
[zt] ( { - 8230,47
- 5,23
Oswietlenie WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
[z1] ' nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym
1] D s00000 100000 0 150000 0 : o .
' Cilkiniite ; ; Oéwictianie 18.2 Analiza systemu gotowania cieptej wod
4 [z4]
553500 123000 430500
1027050 553500 43060 430500

Wykres kosztow inwestycyjnych

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” Andrzej Busko, ul. Sucharskiego 2, 33-200 Dabrowa Tarnowska Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” Andrzej Busko, ul. Sucharskiego 2, 33-200 Dgbrowa Tarnowska
tel. 14 642 34 77, 502 440 084 tel. 14 642 34 77, 502 440 084
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WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

18.3 Analiza systemu o$wietlenia wbudowanego

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kc eziirok ] 0,00 0,00
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % -
Koszty inwestycyjne Kc,zt 43050,00 43050,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - 0,00
Koszty eksploatacy;ne w przeliczeniu na powaerzchme 0,00 0,00
zlim?rok ,
Koszty mwestycyjne w przellczemu na pomerzchm(-; ztm? 163,46 163,46
Roczne oszczednoécl kosztow AOr zIIrok _ / - 0,00
Prosty czas zwrotu inwestycjl w zrédla altematywne SPBT : -
18.4 Analiza zbiorcza optacalnosci : ,
Nazwa 0000 - Opfacalnosé SPBT
Syétem ogrzewania i wentyiacji nie 5,23
System przygotoviania cieplej wody nie 23,00
System os$wietlenia wbudowanego nie
19 Zestawienie kosztoéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat
: _ ~ Wariant projektowany Warlant altematywny
Przedzial czasowy | Koszty Koszty ‘Koszty |  Koszty
) inwestycyjne [zf] | eksploatacyjne [zi] | inwestycyjne [z eksploatacyjne [z1]

0 55350,00 - 102705,00 -

1 55350,00 8417,61 102705,00 0,00

2 55350,00 16835,23 102705,00 0,00

3 55350,00 25252,84 102705,00 0,00

4 55350,00 33670,45 102705,00 0,00

5 55350,00 42088,06 102705,00 0,00

6 55350,00 50505,68 102705,00 0,00

7 55350,00 58923,29 102705,00 0,00

8 55350,00 67340,90 102705,00 0,00

9 55350,00 75758,51 102705,00 0,00

10 55350,00 84176,13 102705,00 0,00

Majgc na wzgledzie wyniki

analizy moZliwosci racjonalnego wykorzystania

wysokosprawnych alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie, 7 ktorych wynika,
ze zastosowanie alternatywnych Zrodet energii jest niekorzystne pod wzgledem

inwestycyjnym, decyzjq inwestora wybrano zaprojektowany system.
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