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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku garazu OSP tazy zlokalizowanego w tazach na terenie dziatki o nume-
rze ewidencyjnym 570

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej rozbudowy budynku:
Kubatura : 880,90 m3

Powierzchnia UZYTKOWA : 105,16 m2

Powierzchnia CALKOWITA: 118,80 m2

Powierzchnia ZABUDOWY : 118,80 m2

Wysokos¢ budynku (do najwyzszej krawedzi potaci dachowej): 8,03 m
Dtugosc¢ budynku: 10,00 m

Szerokos¢ budynku: 11,88 m

Liczba kondygnaciji: 1
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Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 33919 Uzytkownik: Stanowisko

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Robot ziemne i prace przygotowawcze
1|KNR 4-01 Wykucie z muru okna szt.
d.1|0354-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-01 Rozebranie warstwy termoizolacji ze $ciany budynku istniejgcego m2
d.1/0609-01
analogia
11.88*4.56+0.5*(11.88+7.0)*1.3 m?2 66.445
RAZEM 66.445
3|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
analiza indy-
widualna
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
4/KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupédw, umocowanie prze-|m
d.1/0318-01.03 |set i siatki - prefabrykowane drewniane ramy osiatkowane Zabezpieczenie pla-
cu budowy
40 m 40.000
RAZEM 40.000
5|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek
10*12 m?2 120.000
RAZEM 120.000
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1]0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.5*1.3 m3 156.000
RAZEM 156.000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) [m3
d.1/0307-02 Wyréwnanie wykopu w p.p.pos.
poz.5*0.1 m3 12.000
RAZEM 12.000
8/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1/0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
Nadmiar urobku
poz.7 m3 12.000
RAZEM 12.000
9/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.1]0502-02 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.lll Zasypanie $cian fundamentowych
analogia
105.16*0.7 m3 73.612
RAZEM 73.612
10|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym Warstwa odci- |m3
d.1{1101-07 najgca pod fundamenty
30.12*0.8*0.1 m3 2.410
RAZEM 2.410
11|/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1(1101-01
30.12*0.7*0.1 m3 2.108
RAZEM 2.108
2 Fundamenty
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2|0202-01 uktadanie betonu
0.4¥0.6*30.12 m3 7.229
RAZEM 7.229
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
30.12*0.4 m?2 12.048
RAZEM 12.048
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa tawy fundamentowe
LF1, LF2, LF3 + fundament schodéw
poz.13 m?2 12.048
RAZEM 12.048
15|KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej -wykonanie m3
d.2|0101-06 $cian fundamentowych
30.12%1.05*0.25 m3 7.907
RAZEM 7.907
16|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2|0208-04 wodu do przekroju do 16
7*1.05*0.25*0.25 m3 0.459
RAZEM 0.459
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
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(poz.12+p0z.16)*0.01 t 0.077
RAZEM 0.077
18|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane
0.9882 t 0.988
RAZEM 0.988
19|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku  |m?2
d.2|0609-08 bez siatki metal. -izol.$¢.fund.
30.12*1.1 m?2 33.132
RAZEM 33.132
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - izolacja pio- |m?2
d.2|0607-01 nowa fundamentéw
analogia
poz.19 m?2 33.132
RAZEM 33.132
3 Roboty murarskie
21|/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych |[m2
d.3|0131-01 o grubosci 19 cm
30.12%4.56-2*(4.54)+0.5*11*3.37 m?2 119.882
RAZEM 119.882
22|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |[m3
d.3/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie otworéw w
istniejacym budynku oraz otworu po naczétku
3*1.5*1.5*0.25+0.2*2*0.25+0.5*7*2*0.25 m3 3.538
RAZEM 3.538
23|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr. Nadproza prefa- |m
d.3/0126-05 brykowane typu L-19 - drzwi zewnetrzne i drzwi wiatrotapu
3 m 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 4 m kol.
d.3(1611-05
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 2- Czas pracy rusztowan
d.3|02r.16z.sz.5. |(poz.:21,23)
15
4 Roboty zelbetowe
26|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu m3
d.4|0260-07
0.25*0.25*4.56*6+0.3*0.25*4.56 m3 2.052
RAZEM 2.052
27|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm Wien- |m3
d.4/0302-09 ce zelbetowe
30.12*0.25*0.30 m3 2.259
RAZEM 2.259
28|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.4/0210-05 16 - belka naprozowa nad wrotami
0.25*0.3*10.3 m3 0.773
RAZEM 0.773
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4|0290-01 kie
(17.885%0.14+p0z.26+p0z.27+p0z.28+16.157*0.15)*0.01 t 0.100
RAZEM 0.100
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.4|0290-02 browane
(17.885*0.14+p0z.26+p0z.27+p0z.28+16.157*0.15)*0.2 t 2.002
RAZEM 2.002
5 Konstrukcja i poszycie dachu
31|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku - przerobie- |m2
d.5|0506-01 nie naczotku
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
32|NNRNKB (z.I) dachy z wigzaréw deskowych o rozpietosci do 13.5 m z tarcicy nasyconej |[m2
d.5|202 0415-05
analogia
2*10.27*7.17 m?2 147.272
RAZEM 147.272
33|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 4 m kol.
d.5(1611-05
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR 2- Czas pracy rusztowan
d.5|02r.16z.sz.5. |(poz.:32,33)
15
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35/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 50x70 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.5/0410-04 cy nasyconej
poz.32 m?2 147.272
RAZEM 147.272
36| KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 25x70 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.5|0410-04 cy nasycone;j - kontrtaty
poz.35 m?2 147.272
RAZEM 147.272
37|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - wiatro i paroizolacja |m?2
d.5/0102-02
poz.35 m?2 147.272
RAZEM 147.272
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.5/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
analogia
poz.32 m?2 147.272
RAZEM 147.272
39|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt OSB m2
d.5|2007-02
poz.32 m?2 147.272
RAZEM 147.272
40|KNR 2-22 Podsufitki drewniane z ptyt OSB m2
d.5/0602-04
poz.32 m?2 147.272
RAZEM 147.272
41NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.5(202 0541-02 |cm Obrébki blacharskie
poz.32*15% m?2 22.091
RAZEM 22.091
42|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwka - Poszycie dachu m2
d.5/0519-01
poz.35 m?2 147.272
RAZEM 147.272
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng -gasiory m
d.5/0511-02
10.4 m 10.400
RAZEM 10.400
44|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm Poszy-|m
d.5/0524-01 cie dachu
20.8 m 20.800
RAZEM 20.800
45|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 110 mm m
d.5/0531-04
4*4.5 m 18.000
RAZEM 18.000
46|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrznik dachowy szt.
d.5/0104-05
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 Posadzki
47|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 0,4 |m?2
d.6/0607-01 mm poziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
105.16 m?2 105.160
RAZEM 105.160
48|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton 10 cm m3
d.6(1101-01
105.16%0.1 m3 10.516
RAZEM 10.516
49/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |[m2
d.6/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
105.16 m?2 105.160
RAZEM 105.160
7 Stolarka drzwiowa i okienna
50|KNR 0-19 Montaz drzwi staloweych wraz z oscieznicg D1-p m2
d.7(1024-06
analogia
1*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
51|KNNR 2 Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych wraz z oscierz- |m2
d.7(1103-01 nicg D2-1 [EI30]
1.01*2.06 m?2 2.081
RAZEM 2.081
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52|KNNR 2 Bramy uchylne garazowe segmentowe podnoszone mechanicznie DG1 m2
d.7(1106-03
2*4.5*4 m?2 36.000
RAZEM 36.000
53|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.7{1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 O1
analogia
21.5*1.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
54|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy m2
d.7|0538-07
0.3*1.55 m?2 0.465
RAZEM 0.465
8 Roboty tynkarskie
55|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.8/0803-03
poz.21+p0z.2+7*2*0.5 m?2 193.327
RAZEM 193.327
56|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.8|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych o gr 20
cm do $cian
poz.21-poz.57 m?2 92.522
RAZEM 92.522
57|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.8|2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
6*4.56 m?2 27.360
RAZEM 27.360
58|KNR 0-23 Dylatacjai ze styropianu gr 2cm m2
d.8(2613-01
analiza indy-
widualna
4.56*0.25*2 m?2 2.280
RAZEM 2.280
59|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.8|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
analogia pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
poz.56*5 szt. 462.610
RAZEM 462.610
60|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - szt.
d.8/2613-03 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do
analogia $cian z gazobetonu
poz.57*5 szt. 136.800
RAZEM 136.800
61/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.8|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
poz.56 m?2 92.522
RAZEM 92.522
62|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.8/2613-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
poz.57 m?2 27.360
RAZEM 27.360
63|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.8/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
2%(4.5+4.5+4)+2*(1.5+1.5+1.5)+2.1+1+2.1+2*4.56 m 49.320
RAZEM 49.320
64|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka- mokra - gruntowanie m2
d.8/2608-03 preparatem wzmachniajgcym CT 17 jednokrotnie Elewacja budynku
poz.56+poz.57 m?2 119.882
RAZEM 119.882
65|/KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy o uziarnieniu  |m?2
d.8/0107-05 2,5 mm i fakturze baranek
analogia
poz.64 m?2 119.882
RAZEM 119.882
66| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.8(1604-01
poz.64 m?2 119.882
RAZEM 119.882
67|KNR 2- Czas pracy rusztowan
d.8|02r.16z.sz.5. |(poz.:56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66)
15
9 Roboty wykonczeniowe
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68|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.9|202 1134-02
poz.55 m?2 193.327
RAZEM 193.327
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.9|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania Malowanie $cian emulsjg akrylowg - kolorowg
poz.68 m?2 193.327
RAZEM 193.327
70|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m2
d.9/1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie Malowanie $cian emul-
sjg akrylowa - kolorowg
poz.69 m?2 193.327
RAZEM 193.327
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