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Opis techniczny
do projektu instalacji elektrycznej

Zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa garazu OSP Lazy zlokalizowanego w miejscowosci

Lazy, gm. Lukéw na dziatce nr 570.

Zakres prac:

4

e Zmiana lokalizacji istniejacego stupa z syreng strazacka
e Wykonanie WLZ, montaz rozdzielnicy gtownej RG
e  Wykonanie instalacji wewngtrznej (o§wietlenia i gniazd 230V oraz 400V)

e Wykonanie instalacji odgromowej
Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora;

inwentaryzacja architektoniczna budynku;

e ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

e ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. Nr 54 poz. 348 z pdzniejszymi zmianami,

e wieloarkuszowa norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz.690)

e norma PN-EN 1838 — oswietlenie awaryjne,

e  7biér norm PE-EN 62305 — ochrona odgromowa
Dane techniczne

e napigcie sieci zasilajacej: 230/400 V;

e pomiar energii elektrycznej: trojfazowy potposredni;
e MOC Umowna: istniejaca

e system ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylaczenie zasilania.

Stan istniejacy

Obecnie obiekt zasilany jest trojfazowym, napowietrznym, izolowanym przylaczem elektroenergetycznym.

Budynek posiada dwa uktady pomiarowe energii elektrycznej na zewnetrznej $cianie budynku. Budynek wyposazony

jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
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Zmiana lokalizacji stupa z syreng strazacka

Na dzialce znajduje si¢ slup z zamontowang syreng strazacka kolidujacy z projektowang rozbudows. Na stupie

zamontowana jest syrena strazacka zasilana z rozdzielnicy zlokalizowanej w garazu jednostanowiskowym OSP.

Przed przystapieniem do prac nalezy przestawi¢ stup w miejsce niekolidujace z planowang inwestycja. Doktadna
lokalizacje¢ stupa ustali¢ na etapie realizacji budowy z Inspektorem Nadzoru. W celu przestawienia stupa nalezy
odlaczy¢ zasilanie syreny strazackiej w rozdzielnicy a kabel zdemontowaé ze slupa. Do przestawienia stupa
wykorzysta¢ dzwig o odpowiednim udzwigu. Jesli po przestawieniu stupa okaze si¢, ze kabel zasilajacy syreng

strazacka jest za krotki, nalezy go przedhuzy¢ w ziemi z wykorzystaniem mufy kablowej o szczelnosci IP 68. Doktadny

sposob taczenia kabli w ziemi ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.



6 Wewngetrzna linia zasilajaca (WLZ), rozdzielnica gtowna RG

Do projektowanej tozdzielnicy RG ulozy¢ WLZ YDY 5x10 mm? z istniejacej rozdzielnicy w garazu
jednostanowiskowym OSP. W istniejgcej czeSci budynku kabel uktada¢ natynkowo w rurze elektroinstalacyjnej, w
czegsci projektowanej pod tynkiem.

W miejscu wskazanym w cze$ci graficznej dokumentacji zainstalowaé rozdzielnice gtdéwna wyposazong zgodnie ze
schematem rozdzielnicy. Jako zabezpieczenia obwodow odbiorczych przewidziano wylgczniki nadmiarowo-pradowe
i wylaczniki roznicowopradowe przystosowane do montazu na szynie TH 35. Jako ochrong od przepig¢ zastosowac

ogranicznik przepigé typu 2.
7 Instalacje odbiorcze.

Przewody instalacji elektrycznej prowadzi¢ pod tynkiem w sposob niekolidujacy z pozostatymi instalacjami.
Przewody nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, rownolegle do krawedzi $cian i stropow. Wszystkie obwody wykonaé
przewodami z wyraznie zaznaczonym przewodem PE.
Stosowa¢ przewody o zytach miedzianych, o klasie reakcji na ogien minimum Eca, z izolacja na napiecie 750V.
Projekt obejmuje wykonanie instalacji wewngtrznych:

—  Gniazd 230V ogodlnego przeznaczenia

—  Obwodow 400V

—  Oéswietlenia podstawowego

7.1 Gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia
Obwody gniazd 230V wykonaé przewodami o przekroju 2,5 mm?. Gniazda nieopisane instalowaé na wysokosci 1,2
m od poziomu gotowej podlogi. Wszystkie gniazd muszg byé wyposazane w styk ochronny. Stosowac gniazda o
stopniu szczelno$ci minimum 1P44

7.2 Obwody 400V

W celu zasilania bram garazowych, w miejsca przewidziane do montazu centrali sterowania napgdow bram
doprowadzi¢ przewdd zasilajacy YDY 5x2,5 mm?. Gniazda 400V ogdlnego przeznaczenia zasilié przewodem YDY

5x4 mm2,
7.3 Oswietlenie podstawowe
Obwody o$wietleniowe wykona¢ przewodami YDY 3/4x1,5mm?
Laczniki o§wietleniowe instalowac na wysokosci 1,2 m od poziomu podiogi.

Zastosowac oprawy o stopniu szczelnosci IP 65.
8 Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanym obiekcie zgodnie z normg PN-IEC 60364-4 przewiduje si¢ ochrone przeciwporazeniowa
przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. Przewodow PE nie nalezy przerywaé tacznikami i
zabezpieczeniami.

Jako ochrone od porazen przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania
realizowane za pomocg wylgcznikoéw nadmiarowo-pradowych oraz wytacznikéw roéznicowo-pradowych o pradzie
uptywu 30 mA typu A. Rodzaje zabezpieczen poszczegdlnych obwodow przedstawiono na schematach rozdzielnic.

W celu prawidlowego dzialania ochrony przeciwporazeniowej nalezy trwale i starannie potaczy¢ przewod
ochronny PE ze stykami ochronnymi gniazd, obudow tablic, metalowych koryt kablowych i innych metalowych
elementdw mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem wskutek uszkodzenia izolacji robocze;.

Przewdd ochronny PE powinien by¢ koloru z6tto-zielonego, a przewod neutralny N koloru niebieskiego.
9 Instalacja potagczen wyréwnawczych

W rozdzielnicy RG nalezy zamontowa¢ gtéwna szyne wyréwnawcza (GSW). Z GSW nalezy taczy¢:



e uziom budynku,

e wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
e szyne PE rozdzielnicy RG

e metalowe przylacza zewnetrzne (woda, gaz),

o metalowe koryta kablowe,

e metalowe obudowy urzadzen.
10 Instalacja odgromowa

Wykona¢ uziom fundamentowy sztuczny budynku. W zbrojeniu uktada¢ tasme stalowg 30x4. Poza fundament, w
poblizu ztacz kontrolnych instalacji odgromowej wyprowadzi¢ tasm¢ 30x4 pomiedziowana w celu uzupetnienia
uziomu o uziom pionowy. Projektowana instalacj¢ uziemiajaca potaczy¢ z istniejaca instalacja uziemiajaca budynku
bednarka pomiedziowana 30x4.

Na dachu budynku wszystkie urzadzenia wychodzace na dach powinny znajdowa¢ si¢ w strefie ochrony instalacji
odgromowej. Zwody, przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu FeZn ®8mm. Przewody odprowadzajace
prowadzi¢ w rurach odgromowych pod elewacja lub uchwytach rynnowych.

Z1acza kontrolne instalowa¢ w puszkach typu SZO w gruncie.

Instalacje odgromowa przylaczy¢ do istniejgcej instalacji odgromowej budynku. Instalacje uziemiaja uzupei¢ o

uziomy pionowe do uzyskania warto$ci rezystancji uziemienia nie wigkszej niz 10Q.
11 Uwagi koncowe.

Instalacje¢ powinna wykona¢ firma z odpowiednim do$wiadczeniem i kwalifikacjami. Muszg by¢ uzyte materiaty o
parametrach zgodnych z zaprojektowanymi.

Sposob rozprowadzenia tras kablowych, sposob taczenia przewodow, harmonogram prac powinny by¢ uzgodnione z
inspektorem nadzoru. Zabrania si¢ stosowania potaczen skrecanych.

Przed zakupem materiatéw uzgodni¢ z inwestorem rodzaj i typ opraw oswietleniowych oraz osprzetu (gniazda,
faczniki).

Cato$¢ instalacji wykonaé zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami BHP.

Przepusty na przewody przez elementy oddzielenia pozarowego muszg mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) nie
mniejsza niz elementy oddzielenia pozarowego, przez ktore przechodza.

Stosowa¢ materiaty spelniajace stosowne wymagania.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania dokona¢ niezbednych pomiardw eksploatacyjnych w szczegdlnosci
dotyczacych ochrony przeciwporazeniowe;.

Sporzadzi¢ protokoty z pomiarow.

Projektant Sprawdzajacy



