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=t~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9CM-ASW-L4U *

Pan Przemystaw Dados o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0032/15

adres zamieszkania ul. CHoiny 11, 20-816 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-5B2-559-R8A *

Pan Dariusz tukasz Kedziora o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0267/18

adres zamieszkania

Jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-19 13:22:45 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej Jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

FI.:_'-‘V.A,
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-91F-5WG-48I *

Pan Michat Kalinowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0184/17
adres zamieszkania Zalesie 114 A, 21-400 tukéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej

wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,
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tukdw, grudzierh 2023 r,
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, oswiadczam, ze projekt techniczny rozbudowy i przebudowy
budynku garazu OSP tazy przewidzianego do realizacji w m. tazy gm.
tukéw na dzialce oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 570,

.. zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

ANDRZEJ RAFALSKI ... AN,

mgr Inz, P ystaw Dados
upr. bud rojektowania
W specja fio- -
PRZEMYSEAW DADOS Um.ggﬁm,%wmﬂ%g

mgr ini. Dariusz Kedziora
1prbud. nr LUB/0037/P

DARIUSZ KEDZIORA w's

MICHAt. KALINOWSKI S el A



- OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY GARAZU OSP LAZY -

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

¢ Projekt architektoniczny,
e Ustalenia z inwestorem;
Aktualnie obowigzujace normy i przepisy:
» Eurokod 0 - PN-EN 1990_2004 - Podstawy projektowania konstrukgji;
e Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania ogélne;
» Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem;
» Eurokod 1 = PN=EN 1991-1-4 Oddziatywania wiatru;
» Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-6 Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukciji;
e Eurokod 2 - PN-EN 1992 - Projektowanie konstrukcji z betonu;
e Eurokod 5.= PN-EN 1995 - Projektowanie konstrukcji drewnianych;. -
* Eurokod 6 ="PN=EN"1996 - Projektowanie konstrukcji-murowych;
» Eurokod 7 - PN-EN 1997 - Projektowanie geotechniczne;

2. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO =
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku garazu OSP tazy Szkoty
zlokalizowanego w tazach na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 570,
Budynek bedzie stuzyt miejscowej OSP do garazowania samochodu ratowniczo - gasniczego.

Program uzytkowy czesci istniejacei:

PRZYZIEMIE
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Typ podtogi
pomieszczenia
1/1 POM. MAGAZYNOWE 15,41m? gres
1/2 GARAZ JEDNOSTANOWISKOWY 44,26 m? gres
1/3 POM. MAGAZYNOWE 4,00 m? gres
LACZNIE 63,67 m?
Program uzytkowy projektowanej rozbudowy:
PRZYZIEMIE
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Typ podtogi
pomieszczenia
1/1 | GARAZ DWUSTWNOWISKOWY 105,16 m?| kostka bruk.
LACZNIE 105,16 m?

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej rozbudowy budynku:

Kubatura : 880,90 m?

Powierzchnia UZYTKOWA : 105,16 m?
Powierzchnia CALKOWITA: 118,80 m?
Powierzchnia ZABUDOWY : 118,80 m?

Obliczenia kubaturowe oraz powierzchniowe wykonano na podstawie normy PN-ISO
9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreélanie i obliczanie wskaznikdw
powierzchniowych i kubaturowych.

Wysokos$é budynku (do najwyzszej krawedzi potaci dachowej): 8,03 m
Diugosc¢ budynku: 10,00 m

Szerokosc¢ budynku: 11,88 m

Liczba kondygnacji: 1
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4. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA ORAZ SPOSOB DOSTOSOWARNIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACE] ZABUDOWY,
USYTUOWANIE NA DZIALCE BUDOWLANE)]

Projektowany budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym respektujacymi ramy
ujete w zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy tukéw

Materiaty oraz kolorystyke elewacji dobrano w oparciu o warunki okreglone w planie
miejscowym.

5. UKLAD KONSTRUKCYJINY OBIEKTU BUDOWLANEGO, BEZPIECZENSTWO
KONSTRUKCJI,

- Projektowany budynek planowany jest w uktadzie poprzecznym o konstrukcji $cianowo-
stupowej opartej—nra-menolitycznych tawach, éciany zakoriczone wieicem:-Baeh-o konstrukgji
drewnianej (wigzar) oparty na $cianach zewnetrznych,

6. ZASTOSOWANE-SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE)——-

. — . _Wszystkie elementy budynku obliczono w. ,o,pa,l:ciu,o_statycznie_wyzn__at'zaln,eschematy
obliczeniowe. Podstawowym schematem statycznym dla nadprozy jest belka wolnopodparta
jedno lub wieloprzestowa. Podstawowy ustréj noény dachu to wigzar.

7. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Przyjeto nastepujace wartosci obcigzeri charakterystycznych:

obciazenia $niegiem (na powierzchnie pozioma dachu),

Przyjeto 3 strefe obcigzenia Sniegiem zgodnie z PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1
oddziatywania na konstrukcje - obcigzenia $niegiem. Wartogé obcigzenia charakterystycznego
$niegiem Sy=1,2kN/m?

obciazenie wiatrem:

Przyjeto I strefe obcigzenia wiatrem zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008Ap2:2010 Eurokod 1
oddziatywania na  konstrukcje -  oddziatywanie  wiatrem.  Wartogé obcigzenia
charakterystycznego wiatrem przyjeto Qb,0=0,30 kN/m?

obcigzenia state:

Obcigzenia state przy projektowaniu konstrukcji budynku zgodnie z PN-EN 1991-1-
1:2004Ap1:2010 Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje - Cigzar objetosciowy, ciezar
wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

obciazenia zmienne :

Obcigzenia zmienne przy projektowaniu konstrukciji budynku zgodnie z PN-EN 1991-1-
1:2004Ap1:2010 Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje - Ciezar objetosciowy, ciezar
wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

8. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Wigzba dachowa pokryta blachodachéwka podstawowe przekroje:

Nadproza 24x24 zbrojone pretami 4x@12. Nadproze w bramie garazowej zbrojone prgtami
5x@12 dotem oraz 2 xg12qgdra.

tawa fundamentowa zbrojona pretami 4x@12

Zbrojenie belek zgodnie z rysunkiem (Nadprozy i Podciggow).

W projektowanym budynku nie wystepuja konstrukcje nowe i niesprawdzone

9. DANE TECHNICZNE I ROZWIAZANIA MATERIALOWE

ELEMENTY KONSTRUKCYINE

Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe - zelbetowe, monolityczne wg. projektu konstrukcyjnego.
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Sciany fundamentowe - grubosci 24 cm, murowane z bloczkéw betonowych o
wymiarach 38x24x14, na zaprawie cementowej M-12 (4,0 Mpa).

7

Sciany
éciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne - dwuwarstwowe, warstwa noéna gr. 24 cm

murowana z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 o wymiarach 240x300x590 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M-7 ocieplone styropianem (A=0,032W/m*K). U=0,13 W/[mz*K]

Nadproza
Zelbetowe zbrojone 412 mm A-III w strzemionach ze stali gtadkiej g6. Beton C20/25
lub nadproza prefabrykowane L ,19” Nadproze nad brama garazowa zbrojone 512 mm
A-III dotem i 212 mm_A-III géra. el
Wieniec

Wieniec wys. 24cm zbrojone 4 @ 12mm AIIIN.

Dach - - — —

Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej - wigzar.Pokrycie dachu blachodachéwka.

IZOLACIE 1 DODATKOWE ZABEZPIECZENIA

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacje przeciwwilgociowe w poziomie taw i $cian fundamentowych.

Izolacja pozioma - dwie warstwy papy zgrzewanej na gorgco uktadanej w poziomie gornej
ptaszczyzny taw fundamentowych i wywijanej na zewnetrzng pionowga ptaszczyzne taw.
Dwuwarstwowe sciany fundamentowe (izolowane wodoodpornym polityrenem
ekstrudowanym) od strony wewnetrznej nalezy zabezpieczyc lepikiem do stosowania na zimno
typu Abizol-P, natomiast od strony zewnetrznej nalezy wykonac wyprawe tynkarska na siatce
zabezpieczong lepikiem do stosowania na zimno typu Abizol-P.

Izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie - podwojna warstwa folii PE gr. 0,4 mm.
Wiatroizolacja dachu - na krokwiach naciggnieta folia paroprzepuszczalna
(paroprzepuszczalnosé = 30 g/mz/h.

Izolacje akustyczne, termiczne oraz dylatacie

Izolacje termiczne posadzek na gruncie - z piyt polistyrenu ekstradowanego gr. 5 cm. Izolacja
termiczna $cian fundamentowych z polistyrenu  ekstrudowanego grubosci 1D cm
zabezpieczonego izolowang wyprawg tynkarska.

Izolacja pozostatych fragmentéw <$cian ze styropianu grubosci 10 cm, zabezpieczonego
wyprawg tynkarska na siatce.

Zabezpleczenia drewnianej konstrukcii dachu

Elementy drewnianej konstrukcji dachu nalezy zaimpregnowac srodkami ogniochronnymi
zapewniajacymi spetnienie wymogu nierozprzestrzeniania ognia. Przewiduje sie rdéwniez
impregnacje biobdjczag elementéw drewnianych przeciw owadom, grzybom i plesni.

ELEWACIA I ELEMENTY ZEWNETRZNE

Odwodnienie dachu

Rynny i rury spustowe nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynowanej gr. 0,6 mm
powlekanej obustronnie plastisolem (HBP) np. LINDAB. Rynny dachowe o $rednicy 150 mm,.
Rury spustowe o $rednicy 110 mm. Haki rynnowe w rozstawie co 50 cm. Kolorystyka rynien i
rur spustowych zgodna z kolorystyka dachu.



Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5- 0,55 mm w
kolorze pokrycia dachu.
Podokienniki zewnetrzne w kolorze stolarki okiennej, materiat j.w. lecz grubosci 0,7 mm (z
zaslepkami bocznymi z utwardzonego PV) wyprowadzone 5 ¢cm poza lico $ciany.

Elewacje

Na Scianach zewnetrznych tynk silikonowy barwiony w masie, natomiast w partii
cokotowej izolowanej polistyrenem ekstrudowanym tynk mozaikowy barwiony w masije.
Kolorystyka zgodna z rysunkami elewaciji.

Opaska przy scianach budynku

Wzdtuz zewnetrznych $cian budynku nalezy wykonaé opaske o szerokosci 63 cm z
kostki betonowej gr 6,0 cm na podsypce piaskowej w obrzezach betonowych trawnikowyeh o
wymiarach 100 x 30 x 8 cm. Ksztatt kostki prostokatny w kolorze brazowym. Przy odptywach
rur spustowych zastosowac kratki odptywowe w celu utatwienia odptywu woéd opadowych od
sciany.

10. WARUNKI GRUNTOWO WODNE POSADOWNIA BUDYNKU

Warunki gruntowe proste - w zbadanych warstwach grunty z wyjatkiem
powierzchniowych, jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo. Warstwe
powierzchniowa stanowi grunt organiczny o migzszosci ~ 60 cm. Ponizej zalegaja grunty
mineralne rodzime, niespoiste (sypkie) w postaci piasku drobnoziarnistego (Pd), mato
wilgotnego (Sr < 0,4). Grunt érednio zaggszczony 0,33 < ID<0,67.Podloze gruntowe
stateczne. Poziom wody gruntowej sprawdzony w rejonie lokalizacji obiektu - ponizej
poziomu posadowienia fundamentow. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Kategoria geotechniczna budynku: jednokondygnacyjny budynek o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadawiany w prostych warunkach gruntowych,
zaliczam do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Brak koniecznosci projektowania odwodniek budowlanych, barier oraz ekrandw
uszczelniajacych.

Kategoria gruntu wg warunkow odspajania i tadowania 1. Bezpieczne nachylenie skarp
wykopow 1:1,00. Przy wykopach o szer. powyzej 0,6 m dopuszczalne jest stosowanie écian
pionowych max. do gt. 1,0 m.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty sposobem zmechanizowanym, nalezy
zatrzymac kopanie 20 cm powyzej zgdanej rzednej, reszte urobku usungé recznie przed
rozpoczeciem robot fundamentowych.

Podtoze gruntowe niewymagajace wzmacniania oraz oczyszczania.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
11.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACII:

Powierzchnia wewnetrzna projektowanej strefy pozarowej budynku: 168,83 m’
Wysokos¢ budynku: 8,03 m zakwalifikowany do budynkow niskich N (do 12 m).
Ilos¢ kondygnacji: 1

11.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH:

Budynek projektowany jako rozbudowa istniejgcego garazu OSP tazy - budynek oddzielony
drzwiami EI 30 od pozostatej cze$ci oraz éciang REI 60, na scianach zewnetrznych od strony
zachodniej 2 m pas z wetny mineralnej natomiast od strony wschodniej 4 m pas z wetny
mineralnej. .

Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe w zakresie
wymagan § 12 przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacego odlegtosci od granicy z



sasiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdziatu 7 Usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe §271-273 tj.

budynek w odlegtosci 3, m od granicy z dziatkg nr ewid. 569 zabudowanej budynkami
gospodarczymi przeznaczonymi na sprzet rolniczy i ptody rolne.

11.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIALOW PALNYCH.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw i substancji niebezpiecznych pozarowo,
w rozumieniu rozporzadzenia [2].

11.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania okreslono jako PM
11.5. STREFY ZAGROiENrA_"WYBUCHEM

Inwestor nie przewiduja sktadowania materiatéw tatwo zapalnych w
pomieszczeniach obu budynkéw w ilosci stwarzajacej strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku
z powyzszym w projektowanych obiektach nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

11.6. OBCIAZENIE OGNIOWE - =

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku wyniesie mniej niz
500 MJ / m=

11.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW

Klasa
odpornosci » . i .
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku
Gtowna . - . .
. Konstrukcja Sciana Sciana Przykrycie
kor,lstrukqa dachu Strop zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nos$na
" REI 30
»D Aty ) Brak stropu ey (-) ()

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreélona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreélona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Zasilanie elektryczne budynku bedzie odbywac sie ze ztacza kablowo-pomiarowego linii
niskiego napiecia nalezacej do gestora sieci.

Dla wykonczenia wnetrza i statego wyposazenia nie projektuje sie materiatow lub  wyrobéw
tatwo zapalnych oraz intensywnie dymigcych.

Nie przewiduje sie magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

11.8 INFORMACIE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACIJE O PUNKTACH POBORU WODY DO
CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH I INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ

DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH I PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Hydrant zewnetrzny DN80 o wydajnosci 10 I/s - istniejacy w odlegtoéci 73 m od
istniejacego budynku.- na dziatce 571 bedace;j whasnoscig inwestora
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Podreczny sprzet gasniczy

Podreczny sprzet gasniczy w ilosci: jedna jednostka masy sSrodka gasniczego
2 kg/3 dm? na 100 m? chronionej powierzchni.

Droga pozarowa
Zgodnie z §12 ust. 1 [3] - droga pozarowa nie jest wymagana.

12, ZAPEWNIENIE WARUNKOW UZYTKOWYCH W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA
W WODE, ENERGIE ELEKTRYCZNA ORAZ CIEPLNA, A TAKZE USUWANIA
SCIEKOW, WODY OPADOWE] I ODPADOW

Instalacja sitowa oraz oswietleniowa i gniazd wtykowych wedtug _ zataczonych
schematow:- mstaIacy]nych——Odprowadzeme wod opadowych na -teren wlasny— Budynek
ogrzewany za pomoca grzejnikéw elektrycznych podtgczanych do gniazd.

13. POSZANOWANIE, W OBSZARZE ODDZIALYWANIA UZASADNIONYCH
INTERESOW 0SOB TRZECICH, W TYM ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO -
DROGI PUBLICZNE] =T

Projektowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym:
nie uniemozliwia dostepu do drogi publicznej.

14. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA O0SOB
PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE BUDOWY

Sposob zapewnienia bezpieczefistwa oraz informacje o zagrozeniach szczeg6towo okreslono w
Informacji Dotyczacej Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia .

15. OCHRONA SRODOWISKA, OCHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMI

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Pod
wzgledem sanitarnym obiekt nie jest ucigzliwy dla otoczenia. W adaptowanym obiekcie nie
beda zachodzity procesy technologiczne zwigzane z emisja zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego. Nie wystepuja rowniez urzadzenia emitujace hatas i drgania.

mgr int. Prze
upr. bud. rojektowania

w spechal nej
Upr. Bud. Nr LUB/0211/PBKb/19
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1. Wykopy pod fundamenty wykona¢ w sposdb

zabezpieczajacy przed naruszeniem naturalnej
struktury gruntu ponizej spodu fundamentu;
2. Wykopy chroni¢ przed naptywem wody
technologicznej lub opadowej;

3. Wytyczenie fundamentéw nalezy wykonad
sposobem geodezyjnym;

4, W przypadku stwierdzenia zalegania gruntu
nasypowego ponizej poziomu posadowienia nalezy go
wybra¢ do gruntu rodzimego i wypetnic¢ chudym
betonem:

5. Wykonac zbrojenie podiuzne faw
fundamentowych 4#12, strzemiona @6 co

25 cm;

6. Izolacja pozioma - folia budowlana

0.5 mm;

7. Izolacja pionowa - Abizol R+P;

8.Prety giowne zbrojenia taw faczy¢ na

zaktad, dtugos¢ zaktadu L=60cm:

BETON C16/20
STAL ZBROJENIOWA A-III (34GS)
STAL STRZEMION A-0 (5t0S)
QOTULINA 20 mm
IZOLACIA PIONOWA Abizol R+P

IZOLACIA POZIOMA

folia budowlana 0.5
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~ Wszystkie drewniane elementy konstrukcji zabezpieczye
atestowanymi rodkami ogniochronnymi i przeciwgrzybicznymi.
— Drewno C24 wilgotnosc 18%

systemowych fqcznikéw stalowych
kolczastych oraz fqcznikéw ptaskich i kqtowych

— kqczenie drewnianych elementow wiqzara za pomocq

plytek
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Opis techniczny
do projektu instalacji elektrycznej

Zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa garazu OSP Lazy zlokalizowanego w miejscowosci

Yazy, gm. Lukow na dziatce nr 570.

Zakres prac:

4

s Zmiana lokalizacji istniejacego stupa z syrena strazacka
e  Wykonanie WLZ, montaz rozdzielnicy gtéwnej RG
e  Wykonanie instalacji wewngtrznej (o$wietlenia i gniazd 230V oraz 400V)

e  Wykonanie instalacji odgromowej

Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora;

e inwentaryzacja architektoniczna budynku;

e ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

e ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. Nr 54 poz. 348 z péZniejszymi zmianami,

e  wieloarkuszowa norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

e  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz.690)

e norma PN-EN 1838 — oswietlenie awaryjne,

e  zbior norm PE-EN 62305 — ochrona odgromowa
Dane techniczne

e napiecie sieci zasilajacej: 230/400 V;

e pomiar energii elektrycznej: trojfazowy polposredni;
e moc umowna: istniejgca

e system ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wytaczenie zasilania.

Stan istniejgcy

Obecnie obiekt zasilany jest trojfazowym, napowietrznym, izolowanym przytaczem elektroenergetycznym.

Budynek posiada dwa uktady pomiarowe energii elekirycznej na zewnetrznej $cianie budynku. Budynek wyposazony

jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

5

Zmiana lokalizacji shupa z syrena strazacka

Na dzialce znajduje si¢ stup z zamontowana syrena strazackg kolidujacy z projektowana rozbudowa. Na shipie

zamontowana jest syrena strazacka zasilana z rozdzielnicy zlokalizowanej w garazu jednostanowiskowym OSP.

Przed przystapieniem do prac nalezy przestawi¢ stup w miejsce niekolidujace z planowang inwestycja. Dokladng

lokalizacje stupa ustalic na etapie realizacji budowy z Inspektorem Nadzoru. W celu przestawienia shipa nalezy

odiaczy¢ zasilanie syreny strazackiej w rozdzielnicy a kabel zdemontowa¢ ze stupa. Do przestawienia stupa

wykorzysta¢ dzwig o odpowiednim udzwigu. Jesli po przestawieniu stupa okaze si¢, ze kabel zasilajacy syreng

strazacka jest za krotki, nalezy go przedtuzy¢ w ziemi z wykorzystaniem mufy kablowej o szczelnosci IP 68. Dokladny

sposob tgczenia kabli w ziemi ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.
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6 Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ), rozdzielnica gtéwna RG

Do projektowanej rozdzielnicy RG utozy¢ WLZ YDY 5x10 mm? z istniejacej rozdzielnicy w garazu
jednostanowiskowym OSP. W istniejacej czesci budynku kabel ukiadaé natynkowo w rurze elektroinstalacyjnej, w
czgsci projektowanej pod tynkiem.

W miejscu wskazanym w czesci graficznej dokumentacji zainstalowaé rozdzielnicg gtéwna wyposazong zgodnie ze
schematem rozdzielnicy. Jako zabezpieczenia obwodoéw odbiorczych przewidziano wylaczniki nadmiarowo-pradowe
i wylaczniki réznicowopradowe przystosowane do montazu na szynie TH 35. Jako ochrong od przepig¢ zastosowac

ogranicznik przepiec¢ typu 2.
7 Instalacje odbiorcze.

Przewody instalacji elektrycznej prowadzié pod tynkiem w sposéb niekolidujacy z pozostatymi instalacjami.
Przewody nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, réwnolegle do krawedzi $cian i stropéw. Wszystkie obwody wykonac
przewodami z wyraznie zaznaczonym przewodem PE.
Stosowaé przewody o zytach miedzianych, o klasie reakcji na ogieft minimum Eca, z izolacjg na napiecie 750V.
Projekt obejmuje wykonanie instalacji wewngtrznych:

— Gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia

— Obwodow 400V

—  Oswietlenia podstawowego

7.1 Gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia
Obwody gniazd 230V wykona¢ przewodami o przekroju 2,5 mm?2. Gniazda nieopisane instalowac na wysokosci 1,2
m od poziomu gotowej podtogi. Wszystkie gniazd musza by¢ wyposazane w styk ochronny. Stosowac gniazda o
stopniu szczelnosci minimum P44

7.2 Obwody 400V

W celu zasilania bram garazowych, w miejsca przewidziane do montazu centrali sterowania napedéw bram
doprowadzié przewod zasilajacy YDY 5x2,5 mm?. Gniazda 400V ogélnego przeznaczenia zasili¢ przewodem YDY
5x4 mm?.

7.3 Oswietlenie podstawowe
Obwody o$wietleniowe wykonaé przewodami YDY 3/4x1,5mm?
Laczniki o§wietleniowe instalowac na wysokosci 1,2 m od poziomu podlogi.

Zastosowac oprawy o stopniu szczelnosci IP 65.
8 Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanym obiekcie zgodnie z normg PN-IEC 60364-4 przewiduje si¢ ochrong przeciwporazeniowg
przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. Przewodéw PE nie nalezy przerywac tacznikami i
zabezpieczeniami.

Jako ochrone od porazen przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania
realizowane za pomoca wyltgcznikow nadmiarowo-pradowych oraz wylacznikéw réznicowo-pragdowych o pradzie
uptywu 30 mA typu A. Rodzaje zabezpieczen poszczegolnych obwodow przedstawiono na schematach rozdzielnic.

W celu prawidlowego dziatania ochrony przeciwporazeniowej nalezy trwale i starannie polaczyé przewdd
ochronny PE ze stykami ochronnymi gniazd, obudéw tablic, metalowych koryt kablowych i innych metalowych
elementow mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem wskutek uszkodzenia izolacji roboczej.

Przewod ochronny PE powinien by¢ koloru zotto-zielonego, a przewdd neutralny N koloru niebieskiego.
9 Instalacja potgczen wyrownawczych

W rozdzielnicy RG nalezy zamontowaé gtéwna szyne wyrownawcza (GSW). Z GSW nalezy aczy¢:
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e uziom budynku,

e  wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
e szyne PE rozdzielnicy RG

e metalowe przylacza zewngtrzne (woda, gaz),

e metalowe koryta kablowe,

e metalowe obudowy urzadzen.
10 Instalacja odgromowa

Wykonaé uziom fundamentowy sztuczny budynku. W zbrojeniu uktada¢ tasme stalowa 30x4. Poza fundament, w
poblizu zlgcz kontrolnych instalacji odgromowej wyprowadzi¢ tasme 30x4 pomiedziowana w celu uzupelnienia
uziomu o uziom pionowy. Projektowang instalacje uziemiajaca potaczy¢ z istniejaca instalacja uziemiajaca budynku
bednarka pomiedziowana 30x4.

Na dachu budynku wszystkie urzadzenia wychodzace na dach powinny znajdowaé si¢ w strefie ochrony instalacji
odgromowej. Zwody, przewody odprowadzajace wykonaé z drutu FeZn ®8mm. Przewody odprowadzajace
prowadzi¢ w rurach odgromowych pod elewacja lub uchwytach rynnowych.

Zacza kontrolne instalowa¢ w puszkach typu SZO w gruncie.

Instalacje odgromowa przylaczy¢ do istniejace] instalacji odgromowej budynku. Instalacje uziemiajg uzupemic o

uziomy pionowe do uzyskania warto$ci rezystancji uziemienia nie wigkszej niz 10Q.
11 Uwagi koncowe.

Instalacje powinna wykonaé¢ firma z odpowiednim do§wiadczeniem i kwalifikacjami. Musza by¢ uzyte materiaty o
parametrach zgodnych z zaprojektowanymi.

Sposob rozprowadzenia tras kablowych, sposdb taczenia przewodéw, harmonogram prac powinny by¢ uzgodnione z
inspektorem nadzoru. Zabrania si¢ stosowania polaczen skrecanych.

Przed zakupem materiatow uzgodni¢ z inwestorem rodzaj i typ opraw oswietleniowych oraz osprzetu (gniazda,
taczniki).

Catosé instalacji wykonaé zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami BHP.

Przepusty na przewody przez elementy oddzielenia pozarowego musza mieé klasg¢ odpornosci ogniowej (EI) nie
mniejszg niz elementy oddzielenia pozarowego, przez ktdre przechodza.

Stosowac materialy spelniajgce stosowne wymagania.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania dokonaé¢ niezbednych pomiaréw eksploatacyjnych w szczegélnosci
dotyczacych ochrony przeciwporazeniowe;j.

Spgrz;_!dzié prgtgkq{y 7 um1amw mgr inz. Michat Kalinowski
d

mer Int. Darllsz ar; upr. bud. LUB/DY15/PWBE/17
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—— —— bednarka 30x4-uziom fundamentowy sztuczny

Drut FeZn @8mm

@ Ztacze kontrolne

!

Wykonaé uziom fundamentowy.
Dopuszczalna rezystancja uziemienia <10Q
Przewody odprowadzajace prowadzié w rurach odgromowych w
elewac;ji.
Zigcza kontrone instalowaé w puszkach SZO w gruncie.
Projektowang instalacje uziemajgca i odgromowa potaczyé z
istniejacymi instalacjami.
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NR UPRAWNIER: | LUB/0037/PWBE/8 | NR uPrAWNIEN: | LUB/O115/PWBE/7
PODPIS PODPIS
A= K

BRANZA: ’ ELEKTRYCZNA DATA: ! 12,2023 ~ l |




FR300
3P 63A

l r l 2P 1 2P 1 2p 1 3P+N Prawy
C0,5A 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA
A A A AC
1P 1P 1P 1P 1P ki
H1 B 10A B 16A B 16A B 16A B 16A B 16A
N j
- - Il
PE '(__\<f 1;_\“{ 1‘___‘/ -g‘__i:r 1\\_{; li:
Oznaczenie urzadzenia Q1 F1 RG/1 RG/2 RG/3 RG/4 RG/S5 RG/6
Opis wLz Ochronniki Kontrola Oswietlenie Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Naped bramy
przepieé¢ napiecia garazowe)
Typ kabla YKY YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
Przekrdj przewodu 5x10 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 5x2,5
4
l 3P+N Prawy l 3P+N Prawy
25A 30mA 40A 30mA
AC i AC
3P i k1 EL k13 i 3P
B 16A B 16A B 16A 8 16A
OBIEKT: .
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA GARAZU OSP tAZY
N -
ADRES tazy, gm. tukow
e % % I OBIEKTU: A
| nr ewid. dziatki 570
— SKALA: INUMER:
Ozmaczenie urzadzenia RG/7 RG/B RG/9 RG/10 " Schemat Rozdzielnicy glownej RG n/d | E-4
Opis Naped bramy Gniazda 400V Gniazda 400V Gniazda 400V PROJEKTANT: Darlusz Kedziora  [SPRAWDZAJACY:|  Michat Kalinowski
garazowej NR UPRAWNIEN: | LUB/0037/PWBE/18 |nr uprawNiEN: | LUB/0115/PWBE/17
Typ kabla YDYp DY DY DY PODPIS PODPIS
Przekrdj przewodu 5x2,5 5x4 5x4 5x4 \ P, & %
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 12.2023




