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SPIS ZAWARTOSC PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI L
STRONA TYTULOWA 21-400 L1l
a) CZEéCI OPISOWE] PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Spis tresci

Oswiadczenie projektantéow

Decyzja o uprawnieniach i zaswiadczeniach z IZBY

Przedmiot inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz przewidywane zmiany

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i

zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow prawa

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

Informacje z zakresu ochrony zabytkéw

Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Informacje z zakresu ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Inne dane

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

b) CZESCI RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
rys 1. Projekt zagospodarowania terenu

SPIS ZAWARTOSC PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
STRONA TYTULOWA

a) CZESCI OPISOWE] PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:
2. Oswiadczenie projektantow

3.  Opis techniczny

b) CZESCI RYSUNKOWE] PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:
rys. 1 Rzut parteru

rys. 2 Rzut potaci dachowej

rys. 3 Przekrdj A-A

rys. 4 Elewacje

rys. 5 Elewacje

rys 6 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
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1. Informacja Bioz

2. Oswiadczenie o mozliwosci podigczenia do sieci cieptowniczej
3. Mapa do celéw projektowych

4. Stanowisko Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkwow
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania rozbudowy
i przebudowy budynku garazu OSP tazy przewidzianego do realizacji w
m. tazy gm. kukéw na dziatce oznaczonej w ewidencji geodezyjnej
numerem 570, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

CZEStAW SPRYCHA

MAGDALENA RAFALSKA
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4.3
OPIS TECHNICZNY STAROSTWO POWIATOWE

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENY [ ©- KOwWiE
I - DULOVYNIC TWA,
| ARCHITEKT!

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 21-400 Lukéw, 1l Pited

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku garazu OSP tazy.
Zamierzenie budowlane przewidziane do realizacji w miejscowosci Lazy na terenie dziaitki
0 numerze ewidencyjnym 570.

W zakres opracowania wchodza rowniez roboty budowlane nie objete obowigzkiem
uzyskania pozwolenia na budowe, a polegajace na budowie infrastruktury niezbednej do
prawidtowego funkcjonowania obiektu tj. wykonanie utwardzenie powierzchni gruntu
(nawierzchnia z kostki betonowej) pod dojscie i dojazdy.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na nieutwardzony teren wiasny dziatki.
Projektowana podwyzszenie terenu nie bedzie zakiéca¢ sptywu powierzchniowego waéd
opadowych i nie bedzie zalewaé terenéw dziatek sasiednich nieruchomosci.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PRZEWIDYWANE
ZMIANY

Na terenie dziatki 570 znajduje sie- budynek s$wietlicy wiejskiej wraz z garazem OSP -
bedacym przedmiotem niniejszej rozbudowy i przebudowy.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd (droga powiatowa od
strony poétnocnej i droga gminna od strony potudniowej.

Dziatka uzbrojona: z podiaczeniem istniejacych budynkéw do sieci wodociggowej,
elektroenergetycznej, gazowej oraz kanalizacyjnej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy rozbudowa bedzie obiektem parterowym, z dachem dwuspadowym, do
kacie pochylenia potaci 20° (51%), zaprojektowanym zgodnie z zapisami miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy tukoéw.
Odlegtosci od granic dziatki okreslono na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych.
Na etapie geodezyjnego wytyczania obiektu w terenie - w przypadku korekty informacji
dotyczacych granic nieruchomosci, innych niz zawarte w mapie zasadniczej - zaklada sie
zachowanie wymaganych przepisami odlegtosci budynku od granicy dziatki oraz
obowigzujacych i nieprzekraczalnych linii zabudowy.
Na terenie objetym inwestycja =znajdujg sie miejsca postojowe. Nie projektuje sie
podwyzszenie terenu, nie bedzie zakldcenia sptywu powierzchniowego wéd opadowych i nie
bedzie zalewac terenéw dziatek sgsiednich nieruchomosci.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zestawienie powierzchni (zgodnie PN-ISO 9836:1997) — stan projektowany

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI (dziatki nr ewid.570) 3680 m?[100,0 %
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:

Istniejgca zabudowa (1-3) 698,00 m?| 18,96 %
projektowana rozbudowa budynku (A) 118,80 m?| 3,23 %
POW. UTWARDZONA:

Istniejaca 1300 m=2 35,32 %
projektowane 78,00 m?2 2,11 %
POW. BILOGICZNIE CZYNNA: 1485,20m2| 40,35 %

Po rozbudowie i przebudowie powierzchnie wyniosa: zabudowy - 22,19%,

utwardzona - 37,43% oraz biologicznie czynna 40,35%
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5a. INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ﬁ%

ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJR QLZ,Lﬁ < 6W W
PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZ3JI O WARUNKACH ZABUDQ .1 v, ul p”gludslqeao 14
Zasady ksztattowania zabudowy terendéw:

» maksymalnie 2 - 3 kondygnacje (w tym poddasze uzytkowe),

e podpiwniczenie max. do 1,2 m n.p.t. mierzone w srodkowej czesci budynku,

» wysoko$¢ obiektéow do 15 m, z mozliwoscig dostosowania do projektowanej funkcji i
wymagan technologicznych,

e dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu do 45°, z mozliwoscig
dostosowania do projektowanej funkcji i wymagan technologicznych,

Wskazniki wykorzystania terenu: -

* powierzchnia zabudowy: max 30% pow. terenu inwestycyjnego (dziatki budowlanej),

e powierzchnia biologicznie czynna: min. 40% pow. terenu inwestycji,

* intensywnos¢ zabudowy: max 0,5, (projektowany 0,22)

5b. INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW

Teren, na ktdrym realizowana jest inwestycja zlokalizowany nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw ale podlega ochronie na podstawie strefy archeologicznej zgodnie z ustaleniami -
-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5c. WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZE]J NA DZIALKE
Nie dotyczy.

5d. INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA LUDZI
Nie przewiduje sie zagrozen dia srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J
6.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACJII:

Powierzchnia wewnetrzna projektowanej strefy pozarowej budynku: 168,83 m?
Wysokos¢ budynku: 8,03 m zakwalifikowany do budynkéw niskich N (do 12 m).
Ilos¢ kondygnacji: 1

6.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH:

Budynek projektowany jako rozbudowa istniejacego garazu OSP tazy - budynek oddzielony
drzwiami EI 30 od pozostatej czesci.

Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w zakresie
wymagan § 12 przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacego odlegtosci od granicy z
sgsiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdziatu 7 Usytuowanie budynkdéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe §271-273 tj.

budynek w odlegtosci 3, m od granicy z dziatkg nr ewid. 569 zabudowanej budynkami
gospodarczymi przeznaczonymi na sprzet rolniczy i ptody rolne.

6.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIALOW PALNYCH.

W budynku nie przewiduje sie skladowania materiatéw i substancji niebezpiecznych
pozarowo, W rozumieniu rozporzgdzenia [2].

6.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania okreslono jako PM
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6.5. STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM W LUKOWIE 1A
WYDZIAL BUDOWN|CTWA

| ARCHI I'Lk TLRY

Inwestor nie przewidujg sktadowania materiatéw tatwo zapalnych Wi a _
pomieszczeniach obu budynkdw w ilodci stwarzajacej strefe zagrozenia WleJuchem W szqzku
z powyzszym w projektowanych obiektach nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

6.6. OBCIAZENIE OGNIOWE

Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej w budynku wyniesie mniej niz
500 MJ / m2

11.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW

Klasa
odpornosq Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej _
budynku
Gtowna ; . . -
- Konstrukcja Sciana Sciana Przykrycie
kor)strukCJa dachu BLloP zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nosna
” = " REI 30 =
,D R30 () - B otropu | £ 30 (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normag dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okredlona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

6.8 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIAI’.AN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACIJE O PUNKTACH POBORU WODY DO
CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH I INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAI’.AN
ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH I PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Hydrant zewnetrzny DN80 o wydajnosci 10 I/s - istniejacy w odlegtosci 73 m od
istniejacego budynku.- na dziatce 571 bedacej wtasnoscig inwestora

Droga pozarowa
Zgodnie z §12 ust. 1 [3] - droga pozarowa nie jest wymagana.
7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okre$lenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy Prawa
budowlanego (ustawa wraz z rozporzadzeniami)- w szczegélnosci §12 (usytuowanie
budynku), 813 (oswietlenie pomieszczer), §23 (miejsca na odpady stale), §57-8§60
(nastonecznienie), §271-§273 (usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczefstwo pozarowe)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technlcznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2012 r. (z pdzniejszymi zmianami) -
oraz przepisy dotyczace ochrony Srodowiska i prawa wodnego. _

Obszar oddziatywania nie wykracza poza dziatke na ktdrej zostat zaprojektowany..




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 w

LEGENDA:
I‘II‘III-IV—I zakres opracowania

A | projektowana rozbudowa garazu OSP
B ' utwardzony plac na odpady state

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Oznaczenie | nformacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych

wpiyw na zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach

projekiowans| inwestycji

nie sprawdzang

. Godlo arkusza mapy

|
L

Jednostka ewid

7166.33.02.3.2

061105_2 gm._ tukow

| {ujswniony w bazie danych ewidentii gruntéw | budynkaw

Oznaczenie i symbol konturu uzytku Gruntowego. klary nie jest

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizacji

brak

L ) . (- . ,_ODEEEVL . 0017 Lazy | |Oswiadczam, s niniejszy dokument zosial opracowany w wyniku prac geodezyjnych | kartograficznych,
linia rozgraniczajqca tereny o roznym przeznaczeniu Numer dziatki 570 fiarych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuje, 2e jestem
Swiadomy odpowiedzialnogci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia
nieprzekraczalna liinia zabudowy wg mpzp Gminy tukdow Ulica, nr | Numer i data sporzadzenia dokumentu pozytywnej weryfikacji w PODGIK 6640.3806.2023_1
Uklad wspéirz. 12000/21 FODGIK Lukow [2.12.2023 .
wejscia i wjazdy do budynku ' ==
] Jazay Y Uklad wysokosci |PL-EVRF2007-NH Imie i nazwisko oraz numer uprawnier: zawodowych kierownika | Daniel Krawczyk 14118 (1, 2)
. . . . . Ident. zgloszenia pracy geod PODGIK.6640.3806.2023 pres
powierzchnia biologicznie czynna | : U o ]
[Wykonaica: | stan aktualnodci mapy na dzief! . 19.12.2023
istniejace dojécia,dojazdy,oraz utwardzone UStUGH G EODEZYJNE
miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5m Daniel Krawczyk _
Re), MGPIB nr 14119 e
projektowane dojscia,dojazdy 21_-40L_'1 tukéw, ul. Kiemickich 8& ORIENTACJA
rol BOTRMARR NIP 825.112.38.27
OBIEKTY ISTNIJACE ) .
1 Budynek garazu OSP wraz z zapleczem, 1kondygnacyiny / Zakiad Elektromechaniki
k1 Sciany: murowane,pokrycie: blachodachowka Pojazdowe| Roman Duda 9
Budynek $wietlicy, 1kondygnacyjny 9 Publiczne Przedszkole
Sciany: murowane, pokrycie: blachodachdwka
. _ LOKALIZACIA . War:
Budynek swietlicy, 1kondygnacyjny INWESTYC_]I N Po;az
Sciany: murowane, pokrycie: blachodachdwka "
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"™ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA] 0 | TomeR:

il
TERENU |1:500 | A1
PROJEKTANT | SPECIALNOSC NR UPRAWNIEN DATA A PODPIS
Czeslaw Sprycha architektura 227/Wal75 12023-12| (X140
SPRAWDZAIACY | ./' ' 2
Magdalena Rafalska architektura 2/02/0L |2023-12 / [ [”w




STAROSTWO | "OWIATOW ,"’? /
WLUKOWIE
WYDZIAL BUDOWNIGTWA
| ARCHITEKTURY "
21-400 Lukdw ;

“EGZEMPEARZ T

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa zamierzenia
budowlan ego:

adres obiektu:

nr ewid. dziatki:

Rozbudowa i przebudowa
garazu OSP tazy .~

Kategoria obiektu budowlanego: XVII

tazy gm. tukéw,

570
Jednostka ewidencyjna: gm. tukéw 061105_2

Obreb ewidencyjny: tazy 0017

Gmina tukow

inwestor: , e
ul. Swiderska 12
21-400 tukow
L . . 2 nr uprawnien .
tytut imie i nazwisko specjalnosé budowlanych podpis
Projektowat | CZEStAW SPRYCHA architektura 227/Wa/75 [(}l\ T,
. MAGDALENA . MY/,
Sprawdzit RAFALSKA architektura 2/02/0L / | [N
Projektowat | ANDRZEJ RAFALSKI kanstrukcja UAN-4224/45/37/86 J( M/
, instalacje
Projektowat | DARIUSZ KEDZIORA | gjextryczne | LUB/0037/PWBE/18 ib<
. instalacje
Sprawdzif | MICHAL KALINOWSKL | gjextryczne  |LUB/0115/PWBE/17 C>4[/€,/ :

rUKOW, GRUDZIEN 2023



STAROSTWO POWIATOWE 2.2
W LUKOWIE
WYDZIAL BUDOWNICTWA
| ARCHITEKTURY

T o Ao pa T W P
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowalny
rozbudowy i przebudowy budynku garazu OSP tazy przewidzianego do
realizacji w m. kazy gm. tukéw na dzialce oznaczonej w ewidencji
geodezyjnej numerem 570, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

CZESELAW SPRYCHA Céwwﬂf
MAGDALENA RAFALSKA

ANDRZEJ RAFALSKI

upr. bud. ny Te/0037/PWBE/8

DARIUSZ KEDZIORA doprg‘{;:;:;q;.* 11 kierowania robotami

EGNGRIGZEL.
w specjalio w zakresie
gieci, instalacji i

i elektroen

MICHAL KALINOWSKI




STAROSTWO POWIATOWE
W LUKOWIE j
.. WYDZIAL. BUDOWNICTWA <+
- CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO -
21-400 tukéw, ul Pitsudskiego 14

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: Przebudowa i rozbudowa budynku garazu OSP tazy.
Kategoria obiektu budowlanego: XVII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku garazu OSP tazy Szkoty
zlokalizowanego w tazach na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 570.

Program uzytkowy czesci istniejgceij:

PRZYZIEMIE
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Typ podtogi
pomieszczenia
1/1 | POM. MAGAZYNOWE 15,41m?° gres
1/2 | GARAZ JEDNOSTANOWISKOWY 44,26 m? gres
1/3 | POM. MAGAZYNOWE 4,00 m? gres
YACZNIE 63,67 m>
Program uzytkowy projektowanej rozbudowy:
PRZYZIEMIE
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Typ podtogi
pomieszczenla
1/1 |GARAZ DWUSTWNOWISKOWY 105,16 m?| kostka bruk.
YACZNIE 105,16 m?

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY,
USYTUOWANIE NA DZIALCE BUDOWLANE]

Projektowana inwestycja respektuje ramy ujete w zapisach Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy tukéw.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej rozbudowy budynku:

Kubatura : 880,90 m®

Powierzchnia UZYTKOWA : 105,16 m?
Powierzchnia CALKOWITA: 118,80 m?
Powierzchnia ZABUDOWY : 118,80 m?

Obliczenia kubaturowe oraz powierzchniowe wykonano na podstawie normy PN-ISO
9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaZnikéw
powierzchniowych i kubaturowych.

Wysokos¢ budynku (do najwyzszej krawedzi potaci dachowej): 8,03 m
Diugos¢ budynku: 10,00 m

Szerokosé¢ budynku: 11,88 m

Liczba kondygnaciji: 1
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE 1 koL
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO WYDZIAL BUDOWNICTWA
Opinia geotechniczna 21_40(;@&%;”‘15"%’?“ 1

dla potrzeb rozbudowy budynku garazu OSP tazy zlokalizowanego w miejscowosci tazy na
dziatce 570 opracowana na podstawie badan podtoza gruntowego w dniu 07.10.2023 r.

* Warunki gruntowe proste - w zbadanych warstwach grunty z wyjatkiem
powierzchniowych, jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo. Warstwe
powierzchniowg stanowi grunt organiczny o migzszosci ~ 60 cm. Ponizej zalegajaq grunty
mineralne rodzime, niespoiste (sypkie) w postaci piasku drobnoziarnistego (Pd), mato
wilgotnego (Sr < 0,4). Grunt Srednio zageszczony 0,33 < ID<0,67.Podtoze gruntowe
stateczne. Poziom wody gruntowej sprawdzony w rejonie lokalizacji obiektu - ponizej
poziomu posadowienia fundamentéw. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

* Kategoria geotechniczna budynku: jednokondygnacyjny budynek o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym;-pesadawiany w prostych warunkach gruntowych,
zaliczam do pierwszej kategorii geotechnicznej.

» Brak koniecznosci projektowania odwodnien budowlanych, barier oraz ekranéw
uszczelniajacych. Podtoze gruntowe niewymagajgce wzmacniania oraz oczyszczania.

+ Kategoria gruntu wg warunkow odspajania i tadowania I. Bezpieczne nachylenie skarp
wykopdéw 1:1,00. Przy wykopach o szer. powyzej 0,6 m dopuszczalne jest stosowanie écian
pionowych max. do gt. 1,0 m.

* Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty sposobem zmechanizowanym, nalezy
zatrzymac kopanie 20 cm powyzej zadanej rzednej, reszte urobku usunaé recznie przed
rozpoczeciem robot fundamentowych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Nie projektuje sie lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE I OBIEKTY SASIEDNIE

a) zaopatrzenie i jakosci wody oraz ilosci, jakoséci i sposobu odprowadzenia $ciekéw
oraz wod opadowych:
Budynek nie bedzie wyposazony w instalacje wodociggowg i kanalizacyjna.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pltynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Dziatalnos¢ OSP nie wigze sie z wytwarzaniem odpadéw zagrazajacych $rodowisku, nie
wptywa negatywnie na otoczenie
c) rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw:

Dziatalnos¢ OSP nie wigze sie z wytwarzaniem odpadéw zagrazajacych Srodowisku, nie
wptywa negatywnie na otoczenie.
d) wiasciwosci akustyczne oraz emisji gran, a takZze promieniowania, w

szczeg6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy

e) wplywa obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie dotyczy
d) wiasciwosci akustyczne oraz emisji gran, a takze promieniowania, w
szczegdblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy

e) wplywa obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Nie dotyczy
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8. ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKON%
MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOWD t ukow, Ul Pitsudskiego 14
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KONGENERACIE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY JOPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL

ENERGII
TMAZWAPROJEKTU . . L G e e HPROJEKTANT
Rozbudowa i prz budowa garazu O Lazy
jAoRES FEVTR NS 0 F o R ke
nr dz. 570

m. tazy, ul. tukéw

Sl Bk

M.mslawa Kobylunska '

W LUKOWIE
WNICTWA
TURY

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE) Ay [m?] 1188
ZAPQTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA 1 WENTYLACT L w] 5029
ZAPOTRZEBOWANLE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACTI Qo [kWh/rok] 226
mﬁf&wmm A ENERGIE KONCOWH DLA URZADZEN POMOCHICZNYCH SY51EMJ OGRZEVWANIA L Eupomny  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?) 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA b W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qcna [kWh/rok] 0
2ZAPOTRZEBOWARNIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Edpomc  [KWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE] bw w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY L2Y TKOWE) Qw,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN FOMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Eetponw  [kWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENLA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACI OSWIETLENIOWED ™ W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Exa [kWh/rok] 3895
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eupomt  [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

energia elektrycna

DOSTEPNE WARIANTY PRZYEACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

Budynek ma modliwos¢ przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, sieci wododiggowe, sieci kanalizacji sanitamej, sieci gazowej

Zestamenie sporzgdione 2a pomocy programu Audytor EXO 1.0
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W LUKOWIE
NI

EMISJE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

10 000=

1000+

100=——

2.¢

P S0, N, 57) o0, PYEY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok ka/rok ka/rok ka/rok kg/rok
Wariant 1 0,769 0,363 0,009 289,00 0,0121
Wariant 2 0,058 0,060 0,008 65,35 0,0009

100 000~ — = e — !
1 |
10 000~ :
1
1000+ =1 | |
1 |
1004— - { ——
1ol — - = - | - ——
J |
P = —— | —
0,1" T T 1 1 T ] -y T —"}' ¥ 1 ——— 1 T
Sadza BAP
OPIS SO NO, co 0, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
Wariant 1 11,097 5,247 0,130 4171,55 0,1753
| Wariant 2 11,097 5,247 0,130 4171,55 0,1753
EMISIA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN
100 000~ —— ] — e ———— S| ——
1 [
10 000~ = —f—— —r—
1000~ — S+
1004———F—— — — — —
10= — - — —_— —
]
1;:— — — |
1
0,1_' T ] = -y ] 1 i ) ¥ == T T 1”3 i T | B T — ]
S02 NO2 co Pyly Sadza BAP
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S0, NO [6) o, PYEY yrta
OPIS kafrak kgirok kg/rok kgrok KD ZIAL Bl WTTIHC\ZIT%
Wariant 1 11,866 5,610 0,139 4 460,55 KT il - A
 Wariant 2 11,155 5,307 0,138 423690 | - 01762
ZUZYCIE PALIW
OGRZEWANIE I WENTYLACIA
| ’ |
10005 - — —_—
]
|
100 __. - - — . — — ——— e e — —
10- - — _ = : —
1' T - T i 1 _— .
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
PALIWO | WARIANT OBLICZEN l ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 269,84 kWh
| Wariant 2 20,09 kwh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY M$
| wariant 2 | 21,92 m?

OSWIETLENIE

10000 f—————————————————— — : —_—
1000~ —
100- ;
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 389500 kWh
~ Wariant 2 389500 kwh

Zestawienie sporzadzone za pomoca programu Audytor EKO 1.0 strona3z8
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W LUKOWIE

rantdw

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

TYUZIAL BUDD

L | /
T

100 000 = —_— —
|
10000‘._:— =——— | JE
1000= - — — |
B |
100 - — — _.I
1
= |
05— — —— — — —
4 |
1- et e e e e e e o ’ = |
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
PALIWO WARIANT OBLICZEN | 2ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 4164,84 kWh
~ Wariant 2 391509 kwh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY M$
_ Wariant 2 | 21,92 m

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

200-—— i ————— =SS s = == E— ===
180%— -|'— — ——— = = — — —
160~ ' —— == =————— = T
140 : — -
120—2 = — —————
100?_ —_— |I
80- — — = — —————— =
60~ — — = = SR
e - == = ——
20% = === —— — — I] ——
ENERGIA EI.IEK'IRYCZNA GAZ ZIEIMNY MS
h PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Wariant 1 161,90 z/rok
. Wariant 2 12,05  zl/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY M$
I Wariant 2 28,49  zi/rok
Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 stronad4z8
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o e kot
WD vAnhl

1-400 tukew."u!"Pﬂéudsk!

fT{lo 14

|
|

- e, J

ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
PALIWO | WARIANT OBLICZEN | 2uvaE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 2337,00 zi/rok
 Wariant 2 2337,00 zi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
. GAZ ZIEMNY M$
[_ Wariant 2 [ zk/rok
KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN
0004 ——4f — —— —— —i =
2500 — —_— z ;
: H
2000 - = - T—
]
£ |
1500~ — - -
4 |
1000 L
500~ = — — = — i =
0- = ; " . . '
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
PALIWO [ WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Wariant 1 249890 z/rok
~ Wariant 2 2349,05 zfrok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY MS
| wariant 2 28,49  zi/rok

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona5z8



STAROSTWO POWIATOWE

W LUKOWIE

WNVDOYZIALE DLINEWAS '
T T oY

| ARCHITEKTURY

240

riantdiv

OKRES OBLICZENIOWY [lata]

STOPA DYSKONTOWA [%]

Dostarczanie ciepta dla budynku dla celéw grzewczych.

50 000=—— l ———— —— = — —i
45000—2 ----!—— = = - = —— = - — J__ —
40000? —— e = = ———=——= Tl —
35000-— - — i ——— — ‘i —
300005 —— —— = —— e — - — I
25000 — —_— — Il
20000 —— - —— — — '
15000 ! B = —— - - — ——

10 000~ l = - - - R -

5000_“: — — — — = _— _]_ -— —

0- _— ' v . s
Wariant 1 Wariant 2

NAZWA WARIANTU I Wariant 1 Wariant 2

OBECNA WARTOSC KOSZTU CAtKOWITEGO [24] 43211 41113
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] g 0,0
" PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (4] 0
RULZNE USZLZEDNOSCI

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (2] 121
Zestawlenie sporzadzone za pomocq programu Audytor EKO 1.0 strona 6z 8
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W LUKOWIE Y

WYDZIAL BUDOWNIC T4, M,;(

FARCHITER TRy e waranton

(NI =11

21

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuja sie warianty "Wariant 1" i "Wariant 2",

T TN A A o £ Shroe A T S e o W s ST i

| OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt calkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztow odejmuje sie warto$¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zostaé pominiete koszty,
ktdre sg takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich wartos¢ biezaca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realna, czyli z wytaczeniem inflagji.

Wspotczynnik dyskontowy Rq obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartoéci
biezycej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartoéci na rok zerowy).

I OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

Laczne koszty inwestycji oznaczajq poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartoéé
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztéw inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu | wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztdw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnaja przyrost kosztow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednoéci.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

Kesa Kinaz Ke.co Koz Kippty Kesadm Kegap
1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00
DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISII
€5 L] em ecm Epy Coadna €mp
20 40 1 1 40 8 0,001

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 7z 8
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AN/ AL 3L IS ey Ade

2R

wariantdw

W LUKOWIE

ViDL OO T ]

[ "TARCHITEKTURY

=1y

250-— — e —_—t - 21.400-bukéW-ul-Pilsudskiege}14——|
| e |
200_-'— — 3 e ! S — —— l_
3 | | |
150 - ‘ — | — — — S i
100 _ — — — R —i
~; | |
50— — ; — —— —
3 ' | | [
] | I 1 | |
0 —y i v 0 | v T ¥ I i ¥ i T T T I T i v | V
ASO2 ANO2 ACO2 ACO Apyly Asadza ABaP
NAZWA WARIANTU Wariant 1 Wariant 2
EMISIA ROWNOWAZNA E [ka/rok] 17,54 16,66
REDUKCJA EMISII ROWNOWAZNE] AF, [kg/rok] 0,0 0,9
Ry UKCIAEMIST o [%/rok] 0,0 51
EMISJA CALKOWITA CO, Ecoz [ka/rok] 4460,6 4236,9
ECE)I;)UKCJA EMIS)I CAtKOWITE] AEcos [kg/rok] 0,0 223,7
3%%$SQ:SSDUKUA S obEcon [%/rok] 0,0 5,0
EMISIA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 0,1 0,1
ESDUKC'JA EMISIT CAEROWITE) [kg/rok] 0,0 0,0
PROCENTOWR RO ST g0 [ohfrok] 0,0 07
EMISJA CAEKOWITA SO, Esoz [ka/rok] 11,9 11,2
ggI;)UKC]A EMISI CALKOWITE) e [kg/rok] 0,0 0,7
AowITEY s KA EMIST gpEse,  [%/rok] 0,0 6,0
EMISJA CALKOWITA NO, Enoz [ka/rok] 5,6 53
EE?UKUA EMISIT CAIKOWTTE) e [ka/rok] 0,0 0,3
PROCENTOWA REDUKCI VST g [opfrok] 0.0 54
EMISIA CAEKOWITA PYLOW Epyly [kg/rok] 0,2 0,2
gsfgon EMISJI CALKOWITE) By [ka/rok] 0,0 0,0
ChkowTE pveow %y [%/70k] 0,0 6,0
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza [ka/rok] 0,000 0,000
gAErD)g;(cm EMISIT CAEKOWITED AF.ades [kg/rok] 0,00 0,00
PROCETONR RO BT g [%rok] 00 00
EMISJA CAtKOWITA BaP Epap [kg/rok] 0,000 0,000
gaEpDUKCJA EMISI CALKOWITE] e [kg/rok] 0,0000 0,0000
PROCETOA REOUKCREMST e [ohjrok] 00 00
Zestawienle sporzgdzone za pomocg programu Audytor EXO 1.0 strona 8z 8




STAROSTWO POWIATOWE
Wilkowr
WYDZIAL BUDOWNICTWAL. A3
9. ANALIZE TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWQSET CTIIEKTURY,
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujace temperature
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym PI z funkcja adaptacyjna i optymalizujacg o sprawnosci regulacji
93%.

Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu
Off/On zmniejsza sprawnosc¢ uktadu o min 50%. Zaproponowany uktad powyzszego projektu
jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach
sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

10. INFORMACIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYEOSAiENIA
BUDOWLANO-INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowany budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng Budynek bedzie
wentylowany grawitacyjnie. Budynek bedzie ogrzewany poprzez grzejniki elektryczne.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
11.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACJI:

Powierzchnia wewnetrzna projektowanej strefy pozarowej budynku: 168,83 m?
Wysokos¢ budynku: 8,03 m zakwalifikowany do budynkéw niskich N (do 12 m).
Ilos¢ kondygnacji: 1

11.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH:

Budynek projektowany jako rozbudowa istniejacego garazu OSP kazy - budynek oddzielony
drzwiami EI 30 od pozostatej czesci.

Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w zakresie
wymagan § 12 przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacego odlegtosci od granicy z
sasiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdziatu 7 Usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe §271-273 tj.

budynek w odlegtosci 3, m od granicy z dziatkq nr ewid. 569 zabudowanej budynkami
gospodarczymi przeznaczonymi na sprzet rolniczy i ptody rolne.

11.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIALOW PALNYCH.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw i substancji niebezpiecznych pozarowo,
W rozumieniu rozporzadzenia [2].

11.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania okreslono jako PM

11.5. STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM

Inwestor nie przewidujg sktadowania materiatéw tatwo zapalnych w

pomieszczeniach obu budynkéw w ilosci stwarzajacej strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku
z powyzszym w projektowanych obiektach nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

11.6. OBCIAZENIE OGNIOWE

Maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku wyniesie mniej niz
500 MJ / m2
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W LUKOWIE

11.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW WYDZIAL BUDOV VNICTWA
IARCHITEKTURY
e 21456 LUKOW, UT Pisudskieqo 14
odpornosci - . . .
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku
Gtéwna A .. T .
. Konstrukcja Sciana Sciana Przykrycie
kOI'jS'Ci‘UkCJa dachu Strop zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nosna
. REI 30 ]
»D R30 (-) Brak stropu EI 30 () ()

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

Zasilanie elektryczne budynku bedzie odbywaé sie ze zlacza kablowo- pomiarowego linii - -

niskiego napiecia nalezacej do gestora sieci.

Dla wykonczenia wnetrza i statego wyposazenia nie projektuje sie materiatéw lub wyrobéw =~

tatwo zapalnych oraz intensywnie dymigcych.
Nie przewiduje sie¢ magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

11.8 INFORMACJIE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIAI'.AN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACIE O PUNKTACH POBORU WODY DO
CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH I INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAI’.AN ORAZ
DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH I PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Hydrant zewnetrzny DN80 o wydajnosci 10 I/s - istniejacy w odlegtoéci 73 m od
istniejacego budynku.- na dziatce 571 bedacej whasnoscig inwestora

Podreczny sprzet gasniczy

Podreczny sprze;t gasniczy w ilosci: jedna jednostka masy $rodka gasniczego
2 kg/3 dm® na 100 m? chronionej powierzchni.

Droga pozarowa
Zgodnie z §12 ust. 1 [3] - droga pozarowa nie jest wymagana.

12. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W art. 9
USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM
MOWA W art. 6A ust. 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE]
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Hsp - wysoko$¢ Sciany parapetowe]j wzgledem poziomu posadzki w pomieszczeniu,

Hn - wysokos¢ dolnej krawedzi nadproza wzglerm poziomu posadzki w pomieszczeniu,

SCIANA ISTNIEJACA BEZ ZMIAN - MUROWANA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

SCIANA PROJEKTOWANA - MUROWANA (RODZAJ MATERIALU WG OPISU}

SCIANA PROJEKTOWANA - ZELBETOWA

JUE

OBIEKT:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GARAZU
OSP LAZY

ADRES OBIEKTU: t3zy, obreb geodezyjny 0017, gm. tukéw
nr ewid dz. 570

TYTUL: SKALA: ‘ NUMER:
RZUT PARTERU |
1:100 | A2
PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Czeslaw Sprycha architektura 227/Val75 2023-12] £ ___\
SPRAWDZAJACY i .\-;-:__,\ /
Magdalena Rafalsks | architektura 2/02i0L 202312] JIKdY
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STARQSTWO POV TR —— 2-/( ;‘
WLUKOWIE
WYDZIAL BUDOWNICTWA
| ARCHITEKTURY
21-400 tukéw, ul Pitsudskiego 14

UWAGA!

- Styki drewnianych elementéw z murem izolowaé przy
uzyciu papy.

-'Rynny z blachy stalowej lub pcv w kolorze pokrycia
dachowego, mocowane do okapu hakami co okoto 0,5m.
- Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej lub pev
mocowane do §ciany hakami co 1,0m.

OBIEKT:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GARAZU

I OSP kAZY _
ADRES OBIEKTU: tazy, obreb geodezyjny 0017, gm. tukdw
nr ewid dz. 570

| TYTUL: SKALA: I NUMER:
RZUT DACHU
1:100 A3
PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA -~ PODPIS
Czestaw Sprycha architektura 227/Wal75 12023-12 %M
SPRAWDZAJACY N NS/
Magdaiena Rafalska | architektura 2/02/10L 2023-12 I ¥ _‘/
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] A izolujaca masa sefalt.-kucauk, tynu Dysperhit | e
g 0 | kostka brukowa 24,0 | Sciana gr 24 cm - murowana z bloczkéw |
10,0 |podsypka cemntowo - piaskowa betonowych 38x24x12
10,0 | podbudowa z chudego betonu 1zolujaca masa asralt,-KUCZUK. typu Dysperbit
| =70,0 |0OOESTCI0NE Warshwy grontowe 15,0 [polistyren extrudowany kiejeny i mocowany

blachodachowka
| 5,0 |Taty drewniane 50%70 Impregnowane

2,5 |kontriaty drewnane 2570 impregnowane

Twiglrolzolacs

18,0 | konstrukcja wigzra impregnewana
5,0 | dobitka drewnjana S0x70 Imprégnowane

20,0 | weina mineraina

1,5 | plyle CSB

mechanicznie
foliz kybelkowa

1.5 tynk cementowa-wapianny (wraz z okladzina)
24,0 |sciama gr 24¢m murowana Z bloczkaw z hatony
komeorkowesgo klasy 500 na zaprawie kisjowe)
20,0 |piyta elewacyinego s.tvll'hplanii Kejana |
katwiona mechanicynie
ciankowarstwowy tynk zabezpieczajqcy |
izolacie: zaprawa zbrojaca, siatka zbrojaca,
pedkiad tynkarski, malowany tynk
{mineralny lub siilkatowy)
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°SET ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GARAZU

OSP tAZY

ADRES OBIEKTU: tazy obreb geodezyjny 0017, gm. tukéw,
nr ewid. dz. 570

TYTUE: SKALA: NUMER:
PRZEKROJ A-A 150 Aa
PROJEKTANT SPECIALNOSC | NR UPRAWNIEN DATA _PoDrIS
Czeslaw Sprycha architektura 227/Nal75 2023-12| [ ban o5
SPRAWDZAIACY o/ ‘/\l/\_ﬁ\n
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OBIEKT:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GARAZU
OSP tAZY

ADRES OBIEKTU: +azy, obreb geodezyjny 0017, gm. tukdw
nr ewid dz. 570

TYTUL: SKALA: NUMER:
ELEWACIJE
1:100 A5
PROJEKTANT SPECIALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
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ELEWACIA POLUDNIOWA

J|C

"o 7. . TYNK CIENKOWARSTOWY AKRYLOWY
‘¢ > ] naizolacji gr. 15 cm (kolor BRAZOWY)

STOLARKA OKIENNA, KOLOR BIALY

WEUKOWIE
WYDZIAL BUDO

|ARCHITE
21-400 tukéw, ul KTURY

TYNK CIENKOWARSTOWY SILIKONOWY
na izolacji gr. 20 cm (kolor PIASKOWY)

B STOLARKA DRZWIOWA, KOLOR CEIMNY BRAZ

| | DACH, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
‘ BLACHA STAL. OCYNKOW. POWLEK. W KOLORZE BRAZOWYM

POKRYCIE BLACHODACHOWKA KOLOR CEGLASTY

WNICTV

M

249

Pitsudskiegd 14

OBIEKT:

OSP +tAZY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GARAZU

ADRES OBIEKTU: L azy, obreb geodezyjny 0017, gm. kukdéw
nr ewid dz. 570

SKALA: ~NUMER:
ELEWACIE
1:100 A6
PROJEKTANT SPECIALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Czestaw Sprycha architektura 207wairs  [2023-12] [Ile~<)
SPRAWDZAJACY ] A
Magdalena Rafalska  |architektura 202000 (202312 [ ] [{1]/
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SYMBOL

SCHEMAT

UWAGA I

schematy okien i drzwi
zewnetrznych przedst.
sgq w widoku od zewn.

wym. w Swietle muru

So x Ho 1500 x 1500
wym. zew. oscieznicy 1465 x 1435
Sz x Hz
PARTER 2

ILOSC SZTUK RAZEM

2

UWAGA!

1. Przed wykonaniem i zamontowaniem okien nalezy dokonaé weryfikacji ilosciowej
zamawianych okien i drzwi oraz nalezy dokonaé pomiaréw otworéw w naturze.

2. Okna PCV, profil czterokomorowy, pakiet szybowy U= 0,9(W/m2*K),

SYMBOL D1-p D2-| DG1
_— =
SCHEMAT X x —————"—'—“=—=l=
UWAGA ! _l[
schematy okien i drzwi " 2| d s
|zewnetrznych przedst.
|sq w widoku od zewn. i '
il 100 100
wym. w swietle mura | 0000 5100 | 1010 x 2060 4500 x 4000
So x Ho
wym. Swiatta przejscia 900 x 2000 900 X 2000 4300 x 3800 -
_ Sz xHz
CHARAKTERYSTYKA .
o | alumimane o P B segmitone s s
izolowane term. | g po.r. R EI3k ' |wodoszczelnosc klasa 2, odpornoéé na
Umax<1,3W/(m2*K) rZwiz s8amozamyX., |ohcigzenie wiatrem klasa 3
atywtam. 0 gwarantowanej ilosci cykli min. 25 000
PARTER 1 ] 1 2

| ILOSC SZTUK RAZEM

[ TvTuL:

OBIEKT:

OSP YAZY

ROZBUDOWA I PRZFRIIDOWA GARAZU

ADPES 0BIGKTU: Lazy, obreb geodezyjny 0017, uni. Lukdw

nr ewid dz. 570

SKALA: | NUMER:
ZESTAWIENIE STOLARKI
1:100 A7
PROJEKTANT SPECIALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS |
Czeslaw Sprycha architektura 227/Wal75 2023-12 /'k,..—\
SPRAWDZAJACY —

Magdalena Rafalska architektura

2/02/0L

2023-12| / IW

v pz?a—‘

20



STAROSTWO POWIATOWE 5.4
W LUKOWIE

wypzIAL BEGZEMPIARZ I

FARGCHH =

21-400 Lk rdiskinge 14

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I
INNE DOKUMENTY

nazwa zamierzenia Rozbudowa i przebudowa garazu OSP tazy

budowlanego:
Kategoria obiektu budowlanego: XVII

- adres obiektu: tazy gm. tukow,

nr ewid. dziatki: 570

Jednostka ewidencyjna: gm. tukéw 061105_2
Obreb ewidencyjny: tazy 0017

inwestor: Gmina tukow
ul. Swiderska 12
21-400 kukow

1. Informacja BIOZ
2. Oswiadczenie o braku mozliwosci podtgczenia do sieci
SPIS ciepfowniczej

ZAWARTOSCI j
3. Mapa do celow projektowych

4. Stanowisko Wojewddzkiego Konserwatora Zabtkéw

DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEN 2023



STAROSTWO POWIATOWE

W LUKOWIE ,
WYDZIAL BUDOWNICTWA 5 {
| ARCHITEKTURY -
21-400 tukéw, ul Pilsudskiego 14

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

OBIEKT:

ADRES
OBIEKTU:

INWESTOR:

ADRES
INWESTORA:

PROJEKTANT:

I OCHRONY ZDROWIA

Rozbudowa i przebudowa garazu OSP tazy

tazy, gm. tukow
Numer ewidencyjny dziatki: 570

Gmina kukow

ul. Swiderska 12
21-400 kukow

Czestaw Sprycha



STAROSTWO POWIATOWE 4 2

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGOLORAR

ZiAL BUDOWNICTWA
KOLEINOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTﬂlV@| ARCHITEKTURY

21-400 bukgw, /' Pilsudskiego 14
Zakres robdt obejmuje rozbudowe i przebudowe garazu OSP tazy. Budowie obiektu

towarzyszyé bedzie powstawanie infrastruktury towarzyszacej tj. wykonanie dojs¢ i dojazdow.
Realizacja nastgpi systemem zleconym.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka oznaczona w ewidencji gruntdbw numerem 570 jest dziatkg zabudowang
budynkiem swietlicy wiejskiej oraz istniejagcym garazem OSP. Dziatka posiada bezposredni
dostep do drogi publicznej.

3. WYKAZz ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie objetym inwestycjq nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
dla zycia lub zdrowia.

~ 4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACE

PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLENIE SKALI I
RODZAJOW ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA I CZASU ICH WYSTEPOWANIA
ORAZ ZALECENIA ZMNIEJSZAJACE SKALE ZAGROZEN

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BiHP i sztuka budowlang w
taki sposéb, aby nie stwarzac¢ zagrozenia dla 0séb przebywajacych na terenie budowy oraz
terenach sasiednich.

Przy realizacji robot budowlanych mozliwe jest wystepowanie nastepujacych zagrozen:

- Zagrozenie przysypaniem w wykopie w trakcie prac nad fundamentami, $cianami
fundamentowymi oraz ich izolacjg (ryzyko srednie) - w celu zminimalizowania zagrozenia
nalezy wykonaé skarpy o bezpiecznym nachyleniu,

- Zagrozenia upadku z wysokosci, przygniecenia lub uderzenia spadajacym przedmiotem w
trakcie prac konstrukcyjnych parteru i dachu oraz prac wykonczeniowych (ryzyko duze) -
w celu zminimalizowania zagrozenia nalezy przestrzegac zasad BiHP oraz wyposazy¢ osoby
poruszajace sige po terenie budowy w kaski oraz kamizelki odblaskowe. Wykopy i roboty
ziemne wzdtuz Scian fundamentowych istniejacych budynkdéw oraz prace konstrukcyjne, w
tym przebicia otworow w Scianach istniejacych nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb
posiadajacych wilasciwe uprawnienia.

- Zagrozenia porazenia pragdem od pracujacych urzadzen elektrycznych (ryzyko duze) - w
celu zminimalizowania zagrozenia nalezy przestrzega¢ zasad BiHP,

- Skaleczenia i zadrapania przedmiotami o ostrych krawedziach (ryzyko duze) - w celu
zminimalizowania zagrozenia nalezy przestrzegac zasad BiHP,

- Zagrozenia z tytutu pracujagcych maszyn, urzadzen budowlanych oraz samochodéw
transportowych przez caly okres budowy (ryzyko duze) - w celu zminimalizowania ryzyka
teren budowy nalezy wygrodzic.

5. INFORMACJA O WYDZIELANIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

W trakcie budowy nalezy zapewnic¢ nalezyte bezpieczenstwo uzytkownikom terendw
sgsiednich poprzez wydzielenie i zabezpieczenie terenu objetego robotami budowlanymi.

Ogrodzenie terenu budowy powinno zabezpieczaé przed fizycznym wtargnieciem na
teren budowy osob niepowotanych. Powinno posiadaé brame umozliwiajaca wjazd lub wejscie
na teren budowy oraz sprawne zamkniecie.

Przy ogrodzeniu w miejscu dobrze widocznym nalezy umiesci¢ tablice informacyjng
oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.



STAROSTWO POWIATOWE
W LUKOWIE

IAL BUDOWN|CTWA

6. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZ{ A" B-DOWNIC
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAGILROBOT, . ..
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Roboty budowlane przy wznoszeniu budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie nalezg do
robdt szczegdlnie niebezpiecznych, jednak przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé
stanowiskowego przeszkolenia BiHP oraz zapozna¢ pracownikéw z nastgpujacymi przepisami:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz.U.
Nr 13 poz. 93z 1972 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych oraz robét ziemnych budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. Nr 5 poz. 25 z 1956 r.)

7. SOSOB PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA
TERENIE BUDOWY

Nie przewiduje sie stosowania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
szczegolnie niebezpiecznych.

W zakresie substancji i materialéw wchodzacych w zakres typowej chemii budowlanej:
jak farby, lakiery, rozpuszczalniki, impregnaty i srodki izolujgce nalezy przechowywacd je w
szczelnych pojemnikach, w miejscu niedostepnym dla osob niepowotanych. Elementy
budowlane - na ktére zostaty naniesione ww. substancje i materiaty na okres ich karencji -
nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z osobami niepowotanymi. Nalezy przestrzegaé
wytycznych i zasad przechowywania okreslonych przez producentéow materiatow.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH, NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy medycznej zaopatrzona w
niezbedne lekarstwa, srodki opatrunkowe (o nie przekroczonym terminie waznosci),

Przed przystapieniem do robot budowlano-montazowych nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢
teren niezbedny do prowadzenia robédt i sktadowania materiatow,

Maszyny, sprzet i urzadzenia pracujace na budowie powinny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajace do pracy,

Urzadzenia muszg by¢ sprawne,

Osoby obstugujace ww. urzadzenia powinny by¢ przeszkolone w zakresie BiHP i zaopatrzone w
odziez ochronng,

Robotnicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiedni stan zdrowia potwierdzony
badaniami lekarskimi, dopuszczajacymi ich do wykonywania robdt budowlanych,
montazowych oraz prac na wysokosciach,

W zakresie zagrozen upadkiem z wysokosci, przygnieceniem lub uderzeniem przez spadajacy
przedmiot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BiHP i zaopatrzeni w
srodki ochronny osobistej oraz odziez ochronng (np. kaski, rekawice ochronne, obuwie,
odpowiednia odziez itp.). Obszar chodnika i jezdni oraz dojscia do budynku nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie trwatych oston lub wygrodzonych stref ochronnych
uniemozliwiajgcych powstanie zagrozenia dla ich uzytkownikéw.

W zakresie zagrozenia porazenia prgdem podczas pracy maszyn i urzgdzen oraz w poblizu
przytaczy elektroenergetycznych operatorzy maszyn muszg zachowaé odpowiednia
odlegtosé, jak réowniez stosowac sie do zasad BiHP,

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, w razie pozaru lub awarii istnieje mozliwos$é
sprawnej ewakuacji
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9. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACII BUDOWYURY
21-400 tukow, ul Pitsudskiego 14
Miejsce przechowywania dokumentacji budowy powinno zapewnia¢ zachowanie jej w
dobrym stanie oraz umozliwiac¢ sprawny dostep do niej osobom i organom uprawnionym.
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane do przechowywania
- dokumentacji budowy jest zobowigzany kierownik budowy. -

Czes’favy Sprycha
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Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwoéci
podiaczenia projektowanego obiektu budowlanego do
sieci cieptowniczej

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) niniejszym oéwiadczam, Ze nie ma
mozliwosci podtaczenia projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku garazu
- OSP tazy zlokalizowanej w miejscowosci tazy gm. tukéw dz. nr ewid. 570 do_ _
" istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreélonymi w art. 7b ustawy z=—
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z pdzn.
zm.). Jestem sSwiadomy odpowiedzialnoéci karnej za ztozenia fatszywego
oswiadczenia.

CZESLAW SPRYCHA C[Z’wz
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Skala 1:500

Oznaczenie i informacje o siiZebnosciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie druntéw, zlokalizowanych w granicach

21400 tukow, U Pirstgskiean 14

nie sprawdzano |

Godlo arkusza mapy 7.166.33.023.2

Jednostka ewid. l061105_2 gm. £ukéw

| ujawniony w bazie danych ewidencji_gruntaw i budynkow

projektowanej inwestycji

Oznaczenie i symbol konturu U2ytku gruniowego, ktéry nie jest

brak |[

Oznaczenie granic obszaru, Ktory byl przedmiotem aktualizacjt

| Obreb ewid. 0017 tazy Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
| - ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, 2e jestem
Numer dziatki 570 P RN : A 3 . N
| Bwiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego o$wiadczenia
Ulica, nr Numer i data sporzgdzenia dokumentu pozytywnej weryfikacji w PODGIK.6640.3806.2023_1
Uklad wspdtrz. ptaskich 2000/21 PODGIK tukéw p2.12.203
Uklad wysokosci PL-EVRF2007-NH Imig i nazwisko oraz numer Uprawnier zawodowych kierownika Daniel Krawczyk 14119 (1, 2)
Ident. zgloszenia pracy geod. PODGIK.6640.3806.2023 prac

Wykonawca:

Stan aktualnosci mapy na dzier

19.12.2023

USEUGH GEODEZYINE
Danie] Krawczyk
Rej. MGPiB nr 14119
21400 Lukdw, ul. KKiernickich 88
el BOPR0480R NIP §25-112-38-27
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Dotyczy: rozbudowa budynku remizy strazackiej na dz.geod. nr ewid. 570 w m.Eazy, gm.Lukéw;

W nawiazaniu do wniosku Gminy Lukéw, z dnia 17.12.2023r. (data wptywu do
kancelarii WUOZ w Lublinie D/Biala Podlaska — 29.12.2023r.) w sprawie wydania opinii
dotyczacej mozliwosci rozbudowy budynku remizy strazackiej, zlokalizowanego na dz.geod.
nr ewid. 570 w m.Lazy, gm.Lukéw, w strefie ochrony archeologicznej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy PLukéw, zgodnie z przedtozonym ,,Projektem
zagospodarowania terenu, m. Lazy, gm. Eukéw, nr ew. dz. 570, obreb 0017 Lazy” Lubelski
Wojewédzki Konserwator Zabytkéw zawiadamia, iz opiniuje pozytywnie planowana
inwestycj¢ rozbudowy budynku remizy.

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia prac ziemnych na przedmioty
mogace by¢ zabytkami archeologicznymi (tj. pozostalosci zalozen konstrukcyjnych
kamiennych lub ceglanych, skupiska fragmentéw ceramiki lub cale przedmioty
ceramiczne, monety, przedmioty metalowe nieznanego przeznaczenia lub be¢dace
clementami 0zdéb, broni lub narzedzi, przedmioty krzemienne, $slady pochowkow itp.),
inwestor zobowiazany jest zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipea 2003roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami powiadomié]wstrzymaé prace i powiadomi¢ o tym
fakcie, Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw, Delegature w Bialej Podlaskiej.
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