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OPIS OKRESLAJACY RODZAJ, ZAKRES | SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT

1. OPIS OGOLNY INWESTYCJI

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn.: ,Prace

konserwatorskie i roboty budowlane w dawnej szkole — obiekcie izby historii i tradycji gminy
Ostaszewo przy ul. Kosciuszki 20 w m. Ostaszewo”.

Planowane roboty budowlane polegajg na remoncie istniejgcego budynku dawnej szkoty o nr
ewid. 214, zlokalizowanego przy ul. Kosciuszki 20 w m. Ostaszewo.
Planowany remont budynku polega¢ bedzie na wykonaniu nastepujacych robét budowlanych:

— Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej o ksztatcie i wymiarach jak stolarka
istniejaca;

— Remont kominow;

— Wymiana rynien i rur spustowych;

— Wymiana wiatrownic dachu wraz z opierzeniami;

— Woymiana istniejgcej instalacji odgromowej;

— Remont schoddw wejsciowych od strony ul. Kosciuszki;

— Remont podmurdéwki budynku — izolacja przeciwwilgociowa, wyprawy tynkarskie;

— Remont elewacji budynku;

— Roboty malarskie pomieszczen wewnetrznych na parterze budynku;

— Wymiana — wykonanie instalacji c.0. wraz z zrédtem ciepta (powietrzna pompa ciepta) na
parterze budynku;

— Remont betonowe] opaski wokét budynku;
Planowane roboty remontowe majg na celu poprawe stanu technicznego istniejgcego budynku,
bez zmiany jego parametréw oraz przeznaczenia.

1.2. ADRES INWESTYCIJI
Ostaszewo, dz. nr 452, obr. 0005 Ostaszewo

Jednostka ewidencyjna Ostaszewo [221003_2];

1.3. DANE INWESTORA
Gmina Ostaszewo

Ul. Kosciuszki 51
82-112 Ostaszewo

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE
e Zlecenie Inwestora z wytycznymi funkcjonalno uzytkowymi,

e Wizja lokalna na terenie dziatki oraz koncepcja uzgodniona z Inwestorem;
e Ustawa Prawo Budowlane;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e Instrukcje i wytyczne producentow;

1.5. STOSUNKI WEASNOSCIOWE

Dziatka nr ew. 452 w m. Ostaszewo, jest wtasnoscig Inwestora — Gmina Ostaszewo, ul. KosSciuszki 51,
82-112 Ostaszewo
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1.6. OCHRONA KONERWATORSKA
Dziatka na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek, znajduje sie na terenie wpisanym

do gminnej ewidencji zabytkéw jako uktad ruralistyczny wsi, a budynek objety opracowaniem
znajduje sie w Wojewaddzkiej Ewidencji Zabytkow. Planowane roboty nie majg negatywnego
wptywu na przedmiotowy obiekt.

1.7. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCII
Przewiduje sie nastepujaca ogdlng kolejnos¢ wykonywania robét:

e Zorganizowanie zaplecza budowy;

e Ogrodzenie placu budowy i zaplecze budowy;

e Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej;
e Wykonanie izolacji Scian fundamentowych;

e Wykonanie remontu ,podmurowki”;

e Remont schoddéw zewnetrznych;

e Wykonanie remontu elewacji;

e Wykonanie remontu kominéw;

e Wymiana opierzeni, rynien i rur spustowych;

e Wykonanie nowej opaski wokét budynku;

e Wykonanie wewnetrznej instalacji c.o.;

e Wykonanie remontu pomieszczert wewnetrznych — malowanie scian i sufitéw;
e Utylizacja materiatéw rozbiérkowych

e Uporzagdkowanie terenu budowy.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Ogdlna charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek objety opracowaniem, jest dwukondygnacyjnym budynkiem
uzytecznosci publicznej z czescig mieszkalng. Na parterze znajdujg sie pomieszczenia ,izby
historii i tradycji Gminy Ostaszewo” — pomieszczenia objete opracowaniem, zas na poddaszu
znajdujg sie lokale mieszkalne — nie objete opracowaniem. Budynek na planie prostokata o
wymiarach 10,90 x 23,75m. Budynek kryty dachem dwuspadowym z wykuszami i wystawkami,
pokrycie dachu blachodachéwka.

Budynek o konstrukcji drewnianej — bale prostokatne oraz czesciowo (cze$¢ nowa od strony ul.
Szkolnej) murowana. Elewacja wykonana w formie oktadzin z desek tgczonych na piéro — wpust.
Czesciowo elewacja tynkowana ,nowa czes$¢” tynkiem cementowo-wapiennym, czeSciowo
wykusz dachu od strony ul. Szkolnej docieplony styropianem gr ok. 8cm wykornczony zaprawa
klejowa malowany na biato. Sciany fundamentowe murowane z cegty ceramicznej,
wykonczone tynkiem cementowym, malowanym na biato. Budynek czeSciowo podpiwniczony.
Stolarka okienna czesciowo PCV w kolorze biatym — na poddaszu budynku (nie objeta
wymiang), oraz w pozostatej czesci budynku drewniana, przeznaczona w catosci do wymiany.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drewniana z przeszkleniami w kolorze brgzowym w stanie

niezadawalajgcym — w catosci do wymiany.
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Odprowadzenie wod opadowych za posrednictwem systemu rynien i rur spustowych,
stalowych ocynkowanych —w catos$ci do wymiany.

Do budynku, od strony ul. Kosciuszki prowadzg schody zewnetrzne na gruncie wykorfczone
ptytkami ceramicznymi, od strony ul. Szkolnej schody w postaci spocznika betonowego.
Ogrzewanie budynku — parteru objetego opracowaniem, za posrednictwem grzejnikéw
elektrycznych.

Kominy murowane z cegly ceramicznej petne;j.

Wokoét budynku opaska betonowa.

2.2. Zdjecia istniejgcego obiektu

™ L™ o




PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DAWNEJ SZKOLE — OBIEKCIE IZBY HOSTORII I TRADYCII GMINY
OSTASZEWO PRZY UL. KOSCIUSZKI 20 W M. OSTASZEWO
OSTASZEWO, DZ. NR 452




PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DAWNEJ SZKOLE — OBIEKCIE IZBY HOSTORII I TRADYCII GMINY
OSTASZEWO PRZY UL. KOSCIUSZKI 20 W M. OSTASZEWO
OSTASZEWO, DZ. NR 452




PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DAWNET SZKOLE — OBIEKCIE IZBY HOSTORII I TRADYCII GMINY
OSTASZEWO PRZY UL. KOSCIUSZKI 20 W M. OSTASZEWO
OSTASZEWO, DZ. NR 452

2.3. Ocena elementdw objetych opracowaniem

Wizja lokalna pozwolita okresli¢ stan elementéw budynku.
Stwierdzono:
Tynki (Sciany fundamentowe, czesc¢ od strony ul. Szkolnej) — cienkowarstwowy tynk cementowy,
malowany farbami nawierzchniowymi koloru biatego. Na powierzchni tynku liczne zabrudzenia,
uszkodzenia mechaniczne oraz rysy skurczowe oraz ztuszczenia;
Stolarka okienna - PCV, biata w stanie dobrym — nie objeta opracowaniem. Stolarka drewniana w
stanie niezadawalajgcym — liczne nieszczelnosci, uszkodzone powtoki malarskie i okucia.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi wejsciowe drewniane, przeszklone w kolorze brgzowym
w stanie niezadawalajacym — liczne uszkodzenia oraz nieszczelnosci.

Odprowadzenie wéd opadowych za posrednictwem systemu rynien i rur spustowych, stalowych
ocynkowanych w stanie niezadawalajgcym — $lady korozji, nieszczelnosci i czesciowo
niekompletne, brak obrébek blacharskich;

Schody zewnetrzne - do budynku prowadzg zadaszone schody zewnetrzne na gruncie
wykonczone ptytkami ceramicznymi w stanie niezadawalajgcym — liczne uszkodzenia ptytek
spowodowane dziataniem warunkéw atmosferycznych. Przy schodach ,murki wejsciowe”
tynkowane i malowane w stanie niezadawalajgcym — ubytki tynku, ztuszczona powtoka malarska.
Wejscie do budynku od strony ul. Szkolnej w formie betonowego podestu/stopnia — stan
niezadawalajacy;

Kominy — Kominy ponad dachem murowane z cegly ceramicznej petnej — stan niezadawalajgcy —
odspojone elementy cegiet.

Utwardzenia terenu - wokdét budynku opaska betonowa szerokosci ok. 100cm — stan
niezadawalajgcy — uszkodzenia nieréwnosci.

Powtoki malarskie — powtoki malarskie na scianach i sufitach w pomieszczeniach na parterze
budynku — stan niezadawalajgcy. Liczne zabrudzenia i uszkodzenia powtok.

Grzejniki — elektryczne, niesprawne, do demontazu.

Budynek objety opracowaniem w obecnhym stanie technicznym nadaje sie do uzytkowania,

nalezy jednak wykonac prace remontowe elewacji majace na celu poprawe jego wygladu

zewnetrznego i zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami jak réwniez wykonaé¢ wymiane

stolarki okiennej i drzwiowej majgcej na celu poprawe warunkow cieplnowilgotnosciowych w

budynku i ograniczenie strat ciepta.

Ponadto, nalezy wykonac instalacje C.0O. wraz ze 7zrodtem ciepta w formie powietrznej pompy
ciepta.

3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DO WYKONANIA:

Planowany remont budynku polega¢ bedzie na wykonaniu nastepujacych robét budowlanych:

1) Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej o ksztatcie i wymiarach jak stolarka istniejaca.
Planuje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej drewnianej — okien skrzynkowych,
koloru biatego, na nowe okna drewniane, skrzynkowe o podziale kwater i ksztatcie jak
okna istniejgce i wspotczynniku U=0,9 W/m2K wraz z parapetami wewnetrznymi i
zewnetrznymi. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne drewniane, zespolone z rama okien
w kolorze stolarki.

Zestawienie ilosciowe stolarki:
— 140x185cm — 8szt;
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— 112x140cm — 1szt;

—  97x140cm — 1szt;

— 150x185cm — 1szt;

— 158x185cm — 3szt;

— 56x175cm — 1szt;

— 145x145cm — 4szt. UWAGA OKNA W ,,NOWE)J CZE§CI” WYKONAC NA WZOR
OKIEN W ,,STAREJ CZESCI”;
Wokét okien zamontowane sg drewniane opaski ozdobne — w catosci do

zachowania/odtworzenia/uzupetnienia;
UWAGA - WYKONAWCA PRZED WYMIANA STOLARKI ZOBOWIAZANY JEST
DOKONAC POMIAROW W NATURZE.
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2) Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej drewnianej o ksztatcie i wymiarach jak
stolarka istniejgca. Z uwagi na konstrukcje istniejgcych drzwi (2szt.) gtéwnych od
strony ul. Kosciuszki oraz drzwi od ul. Szkolnej, nalezy zachowac istniejgce oscieznice,
ktdre nalezy poddac zabiegom renowacyjnym - uzupetnienie miejscowych ubytkéw,
oczyszczenie/usuniecie starych powtok malarskich, wykonanie nowych powtok
malarskich, wymiana okué, , a skrzydta drzwiowe i naswietla nad drzwiami wymieni¢
na nowe na wzor i w kolorystyce (brgz) istniejgcych wraz z odtworzeniem okué
drzwiowych. Wspétczynnik dla drzwi U=1,3 W/m2K.

Zestawienie ilosciowe stolarki:
— 135x215cm — 2szt;
— 172x215cm — 1szt;
UWAGA - WYKONAWCA PRZED WYMIANA STOLARKI
WYKONAWCAZOBOWIAZANY JEST DOKONAC POMIAROW W NATURZE.
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3) Remont komindéw — czesciowe przemurowanie czesci ponad dachem. Planuje sie
przemurowanie istniejgcych kominéw murowanych z cegty ceramicznej petnej w czesci

ponad dachem, przy uzycie tego samego materiatu przy zachowaniu istniejgcego
ksztattu i wymiaréw. Przemurowanie podlegajg jedynie uszkodzone czesci komindw.
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4) Wymiana rynien i rur spustowych. Planuje sie wymiane istniejgcych stalowych,
ocynkowanych rynien i rur spustowych, ktére sg zuzyte technologicznie, na nowe
stalowe, ocynkowane rynny i rury spustowe wraz z pasem pod/nad rynnowym.
Projektuje sie rynny stalowe ocynkowane ¢$150 wraz z hakami rynnowymi oraz rury
spustowe stalowe ocynkowane $120 wraz z uchwytami. Z uwagi na brak w stanie
obecnym paséw nad rynnowych, projektuje sie montaz na catym obiekcie paséw nad
rynnowych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze istniejgcego pokrycia
— blacha gr.0,5mm.

Ponadto,
Nalezy zamontowac deski okapowe, gr.19mm na catym obiekcie, stylem nawigzujgcym

do elewacji budynku w kolorze istniejgcej podbitki dachu (braz).

5) Wymiana wiatrownic dachu wraz z opierzeniami. Planuje sie wymiane zuzytych
drewnianych wiatrownic dachu oraz wymiane obrdbek blacharskich dachu z blachy
powlekanej w kolorze pokrycia, tak jak w stanie istniejgcym.

Ponadto,

Wymianie polega istniejgca instalacja odgromowa (przewody wraz z uchwytami,
pomiary instalacji) oraz czyszczenie ciSnieniowe istniejgcego pokrycia dachu.
Wymiana obejmuje zuzyte/uszkodzone drewniane wiatrownice dachu wykonane z
deski gr. 19mm. Opierzenia dachu konieczne do wymiany z uwagi na prace elewacyjne
— wykonanie oktadzin $cian deskg elewacyjng od strony ul. Szkolnej, oraz w miejscach
gdzie to konieczne z uwagi na ich zty stan techniczny;
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6) Remont schodéw wejsciowych od strony ul. Kosciuszki, polegajgca na wymianie
nawierzchni. Wymiana istniejacej uszkodzonej oktadziny ceramicznej schodéw
zewnetrznych, na nowa oktadzine z ptytek kamiennych antyposlizgowych wraz z
remontem murkow wejsciowych.

Przedmiotowy zakres obejmuje skucie istniejgcych oktadzin z ptytek ceramicznych,
naprawe i przygotowanie betonowego podtoza schodéw na gruncie, remont murkéw
wejsciowych polegajgcy na naprawie tynkdw oraz wykonaniu nowych powtok
malarskich w kolorze jak w stanie obecnym (braz), wykonanie nowych oktadzin
schodéw zewnetrznych z ptytek kamiennych — ptytki granitowe gr. 2cm, struktura
»Sszorstka” o wymiarach 30x30cm.

Remont schodéw/spocznika wejsciowego od strony ul. Szkolnej — planuje sie rozbiorke
istniejgcego spocznika wejsciowego przy wejsciu od strony ul. Szkolnej i wykonanie
nowego spocznika o nawierzchni z betonowych ptytek, szarych o wymiarach
35x35x5cm. Graniczne wymiary schodéw wejsciowych — szerokos¢ stopnia min. 35cm,
wysokos¢ stopnia max. 15cm.

7) Remont podmuréwki budynku — izolacja przeciwwilgociowa, wyprawy tynkarskie.
Planuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian fundamentowych ponizej
gruntu, przy zastosowaniu izolacji powtokowych. Remont podmurdwki polegad bedzie
na wykonaniu nowych wypraw tynkarskich wraz z ich malowaniem jak w stanie
istniejgcym.
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8) Remont elewacji budynku polegajgca na oczyszczeniu drewnianej elewacji budynku,
wymianie uszkodzonych oktadzin drewnianych, malowanie drewnianej elewacji w
kolor jak w stanie istniejgcym, wykonanie nowych oktadzin drewnianych na scianach
otynkowanych i wykuszach dachu od ul. Szkolnej, wymiana uszkodzonych elementéw

drewnianej podbitki dachu, malowanie podbitki dachu;

9) Roboty malarskie pomieszczenh wewnetrznych na parterze budynku. Planuje sie
wykonanie nowych powtok malarskich na scianach i sufitach wewnatrz pomieszczen na
parterze budynku, przy uzyciu materiatdw jak w stanie istniejgcym.

Ponadto,

Planuje sie remont pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do montazu pompy
ciepta. Remont polega¢ bedzie na wykonaniu nowych oktadzin ceramicznych na
$cianach pomieszczenia (cata wysokosé), wykonanie nowych powtok malarskich,
wykonanie okfadziny posadzki betonowej z gresu technicznego, wykonanie instalacji
elektrycznej — zasilanie pompy ciepfa.
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10) Remont betonowej opaski wokét budynku. Planuje sie wymiane istniejgcej opaski
betonowej wokdét budynku na nowg opaske z ptytek betonowych 35x35x5cm w

obrzezu betonowym 100x20x6cm, bez zmiany ksztattu i wymiaréw opaski.

\

11) Modernizacja/wykonanie instalacji c.o. Planuje sie wykonanie nowej instalacji c.o.
(instalacja wraz z grzejnikami) na parterze budynku wraz z instalacjg nowego zrédta
ciepta w formie powietrznej pompy ciepta o mocy 16kW typu monoblok.

OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT
4.1. Wymiana stolarki okiennej

Planuje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej drewnianej — okien skrzynkowych, koloru
biatego, na nowe okna drewniane, skrzynkowe o podziale kwater i ksztatcie jak okna istniejace i
wspotczynniku U=0,9 W/m2K wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi. Parapety
wewnetrzne i zewnetrzne drewniane, zespolone z ramg okien w kolorze stolarki.

Istniejgcy stolarke okienng, przeznaczong do wymiany zdemontowaé, zdemontowaé skrzydta,
stare oscieznice wraz z parapetami zewnetrznymi oraz wewnetrznymi. Demontaz wykonad
recznie przy pomocy narzedzi uniwersalnych. Demontaz wykonywac bezposrednio przed
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montazem nowej stolarki. W ramach wymiany stolarki okiennej nalezy zachowac lub odtworzy¢

istniejgce opaski drewniane wokot okien wraz z ich malowaniem (renowacja).

Nowa stolarka o wymiarach i ksztatcie jak stolarka istniejgca. Okna w ,,nowej” czesci od strony ul.

Szkolnej wykona¢ na wzér okien w ,,starej” czesci.

Materiaty z rozbiérki do zutylizowania w zakresie wykonawcy.

UWAGA - WYKONAWCA PRZED WYMIANA STOLARKI ZOBOWIAZANY JEST DOKONAC

POMIAROW W NATURZE.

4.2. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej — 3szt.

W ramach planowanej inwestycji planuje sie wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrznej.

Z uwagi na konstrukcje istniejgcych drzwi (2szt.) gtdwnych od strony ul. KoSciuszki oraz drzwi od

ul. Szkolnej, nalezy zachowac istniejgce oscieznice, ktore nalezy poddac zabiegom renowacyjnym

- uzupetnienie miejscowych ubytkdéw, oczyszczenie/usuniecie starych powtok malarskich,

wykonanie nowych powtok malarskich, wymiana oku¢, a skrzydta drzwiowe i naswietla nad

drzwiami wymieni¢ na nowe na wzor i w kolorystyce (bragz) istniejgcych wraz z odtworzeniem

oku¢ drzwiowych. Wspétczynnik dla drzwi U=1,3 W/m2K.

Renowacje istniejgcych oscieznic wykonaé sposobem recznym przy uzyciu typowych maszyn i

narzedzi.

Skrzydta powinny rozwieraé sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu

dociskac skrzydta oscieznicy. Kazde skrzydto drzwiowe, nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
Materiaty z rozbidrki do zutylizowania w zakresie wykonawcy.

4.3. Remont komindw.

Dwa istniejgce kominy w czesci ponad dachem wymagajg remontu — przemurowanie w czesci

odspojonych cegiet.

W pierwszej kolejnosci usung¢ odspojone cegtly, oczysci¢ powierzchnie z resztek zaprawy i sadzy

oraz odtworzyé rozebrane czesci komindw.

Do przemurowania uzyé cegiet rozbidrkowych, a brakujgce cegly uzupetni¢ nowymi. Do

murowania uzy¢ zaprawy cementowej, tak jak w stanie obecnym.
Materiaty z rozbidrki do zutylizowania w zakresie wykonawcy.

4.4. Wymiana rynien i rur spustowych.

Projektuje sie rynny stalowe ocynkowane $150 wraz z hakami rynnowymi oraz rury spustowe

stalowe ocynkowane ¢$120 wraz z uchwytami. Z uwagi na brak w stanie obecnym paséw nad

rynnowych, projektuje sie montaz na catym obiekcie paséw nad rynnowych z blachy stalowej

ocynkowanej, powlekanej w kolorze istniejgcego pokrycia — blacha gr.0,5mm.

Istniejgce rynny, rury spustowe haki i uchwyty montazowe rozebrac i poddaé utylizacji.

Z uwagi na brak wykonczenia okapu pod rynnami, nalezy zamontowac¢ deski okapowe, gr. 19mm

i pomalowac je w kolorze podbitki dachu (braz).

Materiaty z rozbiérki do zutylizowania w zakresie wykonawcy.
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4.5. Wymiana wiatrownic dachu wraz z opierzeniami.

Planuje sie wymiane zuzytych drewnianych wiatrownic dachu oraz wymiane obrdébek

blacharskich dachu z blachy powlekanej w kolorze pokrycia, tak jak w stanie istniejgcym.

Wiatrownice dachu do wymiany w miejscach koniecznych — zmurszate, uszkodzone,

wybrakowane. W tym celu nalezy usungc istniejgce, uszkodzone elementy i odtworzy¢ je na wzér

istniejgcych.

Na elewacji od strony ul. Szkolnej, po wykonaniu nowych okfadzin drewnianych (sSciany,

wykusze), nalezy wykonaé nowe opierzenia dachu. Opierzenia wykona¢ z blachy ocynkowanej,

powlekanej w kolorze istniejgcego pokrycia.
Ponadto,

Wymianie polega istniejgca instalacja odgromowa (przewody wraz z uchwytami, pomiary

instalacji) oraz czyszczenie ci$nieniowe istniejgcego pokrycia dachu.

Instalacje odgromowa wykonaé z drutu ocynkowanego $8mm, ktéry zamontowaé na nowych

typowych uchwytach montazowych. Nowa instalacje odgromowa potgczyc z istniejgcg bednarka.

Po wymianie instalacji odgromowej, dokona¢ pomiardw instalacji. W przypadku negatywnych

pomiaréw, wymienic istniejgce uziomy na bednarke ocynkowang 30x4mm.

W zakres robdt zwigzanych z pokryciem dachu wchodzi jego cisnieniowe czyszczenie. Czyszczenie

wykonaé metodg cisnieniowg przy uzyciu wody i $rodkdw chemicznych oraz myjek

ci$nieniowych. Wode do mycia, wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ we wtasnym zakresie.
Materiaty z rozbiérki do zutylizowania w zakresie wykonawcy.

4.6. Wykonanie remontu schodéw zewnetrznych, podestow:

— od strony ul. Szkolnej, schody przy wejsciu bocznym do budynku - wykonanie nowych

schodoéw z betonowych ptytek chodnikowych koloru szarego, gr. 5cm. Graniczne wymiary

stopni szer. Min 35cm, wysoko$¢ max.15cm. Schody wykonaé jako ,na gruncie”, na

zageszczonej podbudowie z kruszywa 0-31,5mm i podsypce cementowo — piaskowej.

Schody zakonczy¢ obrzezem betonowym 100x20x6mm.

— od strony ul. Kosciuszki, schody wraz z podestem i murkami przy wejsciu gtdwnym budynku

- skucie starych ptytek i wykonanie na powierzchni schodéw i podestéw/spocznikéw

nawierzchni z ptytek kamiennych wraz z cokolikiem wysokosci 10cm — granitowych o

strukturze ,szorstkiej”. Ptytki o wymiarach 30x30cm i grubosci 2cm. Po skuciu istniejgcych

okfadzin nalezy przygotowac istniejace podtoze — oczyszczenie, wyréwnanie ubytkdw,

zagruntowanie.

Na murkach i stupkach wykonanie nowych wypraw tynkarskich z tynku renowacyjnego wraz

z malowaniem koloru brazowego farbami silikatowymi tak jak na tynki na $cianach

fundamentowych. W tym celu nalezy sku¢ wszystkie stare tynki. Powierzchnie zagruntowad

preparatami penetrujgcymi, wyréwnac i uzupetni¢ ewentualne ubytki. Na tak wykonanej

powierzchni wykonaé wyprawy tynkarskie z tynku renowacyjnego wg wytycznych

producenta i pomalowac.

Materiaty z rozbidrki do zutylizowania w zakresie wykonawcy.
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4.7. Wykonanie remontu podmuréwki.

Podmurdwka istniejgcego budynku wraz ze scianami fundamentowymi podlega remontowi.
Sciany pokryte tynkiem cementowym malowanym na biato w stanie niezadawalajgcym —
wystepuja liczne rysy, spekania i ubytki. Brak pionowych izolacji przeciwwilgociowych.

Budynek od strony ul. Szkolnej, czesciowo podpiwniczony. Wysoko$¢ scian piwnicy 1,5m, dtugosc
$cian piwnicy 8,60m. Wysokos$¢ $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu ok. 0,8m.
Wysokos¢ scian fundamentowych (podmuréwka) powyzej poziomu terenu od 0,3m do 0,8m.

W ramach przedmiotowego remontu projektuje sie wykonanie nastepujacych robét:

- Rozbidrka istniejgcych terendow utwardzonych i schodéw zewnetrznych od strony ul.
Szkolnej — przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych nalezy rozebraé istniejgce
nawierzchnie utwardzone. Nawierzchnie utwardzone wykonane jako betonowe,
niezbrojone, gr. ok. 5cm, szerokos¢ 1,0m. Po zakonczeniu prac odtworzy¢ opaske wg pkt.
4.10.

- Odkopanie fundamentéw —istniejgce sciany fundamentowe nalezy odkopac¢ do poziomu
taw fundamentowych. Zaleca sie wykonanie wykopu o szerokosci umozliwiajgcej
wykonanie prac izolacyjnych — przyjeto wykonanie wykopu szer. Ok. 1,0m. Urobek z
wykopu nalezy ponownie wbudowac;

- Skucie starych tynkdéw, oczyszczenie powierzchni murdw, uzupetnienie ubytkéw. Po
skuciu uszkodzonych tynkéw na catej powierzchni Scian, nalezy oczysci¢ Sciany i
uzupetnié ubytki zapraw i cegiet.

- Osuszenie scian fundamentowych, uzupetnienie ubytkdw — po odkopaniu fundamentéw
istniejgce murowane sciany fundamentowe nalezy oczyscic i osuszy¢. Ewentualne ubytki
w powierzchni $cian nalezy uzupetnié tynkiem cementowym;

- Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej — po osuszeniu $cian fundamentowych
nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowej z przy uzyciu dwusktadnikowej dyspersyjnej
masy typu KMB. Mase aplikowac¢ w dwdch warstwach pacga stalowa, powierzchnie $cian
zatrze¢ na ,gtadko”. lzolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonaé od poziomu taw
fundamentowych do poziomu terenu.

- lzolacje w czesci podziemnej do poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowa
(HDPE) o grubosci ok. 0,6-0,7mm i gramaturze ok. 500g/m?. Montaz folii kubetkowej
zgodnie z wytycznymi producenta, za posrednictwem typowych akcesoridw
montazowych — szpilki, listwy montazowe.

- Wykonanie nowych tynkédw cementowych - renowacyjnych na $cianach
fundamentowych od poziomu terenu do poziomu ,0” (czes¢ nadziemna). Nalezy
zastosowac zaprawe tynkarskg renowacyjna, ktéra ogranicza powstawanie wykwitow
solnych na powierzchni tynkéw. Tynki wykona¢ metodg reczng, przy uzyciu typowych
urzadzen i narzedzi. Po wykonaniu tynkow, cato$¢ scian pomalowaé farbg silikatowg
koloru biatego;

Materiaty z rozbiérki do zutylizowania w zakresie wykonawcy.
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4.8. Remont elewacji budynku

Planuje sie remont istniejgcej drewnianej elewacji budynku. Elewacja wykonczona oktadzing z

desek drewnianych szer. 13cm, gr. 18mm tgczonych na piérowpust. Podwalina budynku oraz

deski narozne szer. Ok. 25cm i gr. ok. 22-25mm. Podbitka dachu z desek o réznej szerokosci i

grubosci ok. 22mm. Konstrukcja zadaszenia wejscia gtdwnego z elementdw o przekroju 10x10cm

i 14x14cm.

Remont polega na wymianie pojedynczych, uszkodzonych elementéow drewnianej elewacji

budynku — oktadziny z desek, podwaliny, deski narozne, podbitka dachu, mechaniczne/reczne

oczyszczenie istniejgcej elewacji oraz odtworzenie powtok malarskich przy uzyciu farb do

elewacji drewnianych, w kolorze istniejgcej elewacji, matowej.

Ponadto, na $cianach i wykuszach od strony ul. Szkolnej, ktére w stanie obecnym sa tynkowane

i czeSciowo ocieplone, nalezy wykona¢ oktadziny z desek tak jak na czesciach z elewacja

drewniang. Oktadziny z desek wykonac na ruszcie drewnianym mocowanym bezposrednio do

Sciany za pomocg tacznikdw mechanicznych.
Wszystkie nowe elementy elewacji wykonac na wzér elementdw istniejacych.

4.9. Roboty malarskie pomieszczen na parterze budynku.

Na parterze istniejgcego budynku znajdujg sie pomieszczenia uzytkowe podlegajace remontowi

— korytarz wejsciowy, korytarz przed wejsciem do Sali i pomieszczenia gospodarczego, 2

sanitariaty, 4 sale, pomieszczenie gospodarcze.

W korytarzach, 4 salach oraz sanitariatach, nalezy wykona¢ na nowo powtoki malarskie na

Scianach i sufitach. W tym celu nalezy zabezpieczy¢ istniejgce wyposazenie, posadzki,

przygotowac istniejgce podtoze — gruntowanie, ubytki, obrébki po wymianie stolarki okiennej,

ubytki po wykonaniu instalacji C.O. i wykonaé nowe powtoki malarskie przy uzyciu emulsyjnych

farb akrylowych — kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym.

W pomieszczeniu gospodarczym przeznaczonym do montazu pompy ciepta nalezy wykonac na

powierzchni $cian okfadziny z ptytek ceramicznych, prostokatnych, koloru biatego. Sufit

pomalowac¢ farbami akrylowymi koloru biatego. Na istniejgcej posadzce betonowej wykonac

oktadzine z gresu technicznego, koloru szarego o wymiarach 30x30xm.

W celu zasilania projektowanej pompy ciepta, nalezy wykona¢ nowg instalacje zasilajaca

podtynkowg z przewodéw miedzianych 3x2,5mm?2, Istniejgcg oprawe o$wietleniowa wymienié

na nowg Led, natynkowg, montowang do sufitu.

4.10. Wykonanie opaski wokoét budynku.

Projektuje sie wykonanie opaski wokot budynku o szerokosci 100cm z betonowych ptytek

chodnikowych prostokatnych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo - piaskowej,

obramowane obrzezami betonowymi 6x20x100cm. W tym celu nalezy rozebrad istniejgcg opaske

betonowg (opaska do rozbiérki konieczna z uwagi na izolacje Scian fundamentowych) i wykonac

zageszczong warstwe odsgczajgcg z piasku gr. 10cm, na ktdrej utozyé warstwe podsypki

cementowo — piaskowej gr. 3-5cm i nawierzchnie z ptytek betonowych. Opaske nalezy wykonad

z min 2% spadkiem od strony budynku. W miejscach spustdw rur spustowych, nalezy

zamontowac koryta odwadniajgce (prefabrykowane, lub wykona¢ na budowie) odprowadzajace

wody opadowe ,,od budynku” tak jak w stanie istniejgcym.
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4.11. Modernizacja/wykonanie instalacji c.o..

Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie nastepujgcych prac montazowych/instalacyjnych:

1. Instalacja powietrznej pompy ciepta w systemie powietrze/woda typu monoblok. Moc pompy
ciepta 16kW. Pompa ciepta ma by¢ przeznaczona do ogrzewania pomieszczen. Pompa ciepta
zlokalizowana ma by¢é w pomieszczeniu gospodarczym. Celem zasilenia pompy w energie
elektryczng oraz wode, nalezy dostosowac istniejacg instalacje elektryczng oraz instalacje
wodociggowa.

2. Montaz wewnetrznej, grzejnikowej instalacji centralnego ogrzewania. Wielko$¢ oraz moc
grzejnikdw podano na rysunku s1. Grzejniki stalowe, ptytowe typ CV22.

Podstawowe zatozenia instalacji centralnego ogrzewania:

—  Grzejniki ptytowe niskotemperaturowe/klasyczne w zaleznos$ci od doboru pompy ciepta.
Zasilanie dolne. Sterowanie zawor oraz gtowica termostatyczna;

— Instalacja centralnego ogrzewania dwururowa, podtynkowa (oktadziny S$cian
wewnetrznych z ptyt G-KF. Przewody nalezy wykonac¢ z rur PE-X/AI/PE w.PN10 16x2.0 w
systemie zaciskanym.

3. Zaprawienie bruzd po utozeniu instalacji.
4. Przeprowadzenie préby szczelnosci wykonanej instalacji.

5. Wpykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej zasilajgcej pompe ciepta;

5. Ustalenia koncowe

- UWAGA - WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
- przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczy¢ teren budowy;

- Wszystkie materiaty rozbiérkowe wykonawca ma obowigzek zutylizowa¢ we witasnym
zakresie i na wtasny koszt.

- Przy realizacja inwestycji nalezy przewidzie¢ wykonanie robdt towarzyszacych takich jak
montaz rusztowan itp.
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- stosowane materialy budowlane, elementy oraz materialy powinny posiadac
Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie
Polski;

- prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych”;

- Prace rozbidrkowe, impregnacyjne i remontowe nalezy powierzy¢ wykonawcy
posiadajgcemu doswiadczenie w realizacji tych prac, posiadajgcemu stosowne
uprawnienia;

- wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt i zastosowanych
materiatdéw oraz ich zgodno$¢ z Specyfikacja Techniczng;

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem i zachowaniem zasad
i przepiséw BHP;

- Wszystkie prace nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad okreslonych w , Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” ITB tom |,
wydawnictwo Arkady.

Materiaty do wykonania remontu powinny odpowiadac polskim normom i posiada¢ miedzy
innymi:
- aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie’

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN;
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich;

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania;

Opracowat:
inz. Dawid Stasiak
upr. POM/0401/WBKb/16
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SPIS ZAWARTOSCI

1. Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie s$rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Planowane roboty budowlane polegajg na remoncie istniejgcego budynku dawnej szkoty o nr
ewid. 214, zlokalizowanego przy ul. Kosciuszki 20 w m. Ostaszewo.

Planowany remont budynku polega¢ bedzie na wykonaniu nastepujacych robét budowlanych:

— Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej o ksztatcie i wymiarach jak stolarka istniejaca;

— Remont kominow;

— Wymiana rynien i rur spustowych;

— Wymiana wiatrownic dachu wraz z opierzeniami;

— Wymiana istniejgcej instalacji odgromowej;

— Remont schoddéw wejsciowych od strony ul. Kosciuszki;

— Remont podmurdéwki budynku — izolacja przeciwwilgociowa, wyprawy tynkarskie;

— Remont elewacji budynku;

— Roboty malarskie pomieszczenn wewnetrznych na parterze budynku;

— Wymiana — wykonanie instalacji c.0. wraz z zrédtem ciepta (powietrzna pompa ciepta) na parterze
budynku;

— Remont betonowej opaski wokét budynku;

Kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektéw:
> Organizacja placu budowy;
> Wykonanie robét budowlanych;
> Uporzadkowanie terenu budowy.

2. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W stanie obecnym przedmiotowa dziatka jest catkowicie zagospodarowana i znajdujg sie na niej
nastepujgce obiekty — budynki oswiatowe oraz mieszkalne. Teren dziatki jest czesciowo
utwardzony — dojscia, dojazdy, miejsce gromadzenia odpaddw statych, miejsca postojowe.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie stwierdzono.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
> Roboty na wysokosci;
> Roboty na rusztowaniach;
Podczas realizacji w/w zadania bedg uczestniczyly w nim nastepujgce grupy zawodowe, ktdre
narazone sg na wystgpienie nastepujacych zagrozen:
> Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;
> Pracownik ogdlnobudowlany - upadek, potkniecie, upadek ze schodéw, poslizgniecie na
ptaszczyinie, uderzenie przez $rodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem
elektrycznym;
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> Kierownik Budowy - upadek, potkniecie, upadek ze schodéw, poslizgniecie na ptaszczyznie,
uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robét i sktadowania materiatéw.
Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robdt wynikajgcych z
zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robat szczegdlnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujgcym
ukfadzie:
> Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach:
o szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlnym;
o szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym;
o szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym;
> Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym:

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
oznakowanie placu budowy;

bezpieczne sktadowanie materiatow;

zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji sanitarnych
itp.;

odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomararnczowym;

VV VVYVY

obuwie ochronne, kaski.

6. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

> Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robét:
Miejsca prowadzenia robot bedg oznaczone tablicami:
O uwaga roboty budowlane;
O uwaga roboty na wysokosciach;
O nieupowaznionym wstep wzbroniony.
> Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.
> Miejsce przechowywania dokumentacji.
Dokumenty powinny by¢ przechowywane przez Kierownika Budowy oraz Inwestora w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych” cze$¢ | ,,Roboty Ogdlnobudowlane”.

Opracowat:

inz. Dawid Stasiak
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Betonowa ptytka chodnikowa szara 35x35x5¢m

Podsypka cementowo- piaskowa gr. 3-5 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku 0/16 10cm

Podtoze gruntowe

Sciana budynku

/4

TYTUE RYSUNKU:

PRZEKROJ OPASKA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: BRANZA:

PRACE KONSERWATORSKIE | ROBOTY

BUDOWLANE W DAWNEJ SZKOLE - OBIEKCIE ARCHITEKTURA

IZBY HISTORII | TRADYCJI GMINY OSTASZEWO

PRZY UL. KOSCIUSZKI 20 W M. OSTASZEWO DATA:

04.2024

LOKALIZACJA: SKALA:

OSTASZEWO =

Nr ewid. dzialek: 452 1:50

Jednostka ewid.: 221003_2 OSTASZEWO

Obreb ewid.: 0005 OSTASZEWO R RYSONKD.
FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY | A-7

PROJEKTANT: | |

|_SPRAWDZAJACY: | |

OPRACOWAL:
inz. Dawid Stasiak, upr. POM/0401/WBKb/16




POMPA CIEPLA P—W|
16KW
EDNOSTKA ZEWN.

ICV2

00X1000

Hpom=2,57m

POMPA CIEPLA P—W|
16KW
EDNOSTKA WEWN.

Cv2 100X800

+20°C

Hpom=2,48m

+20°C
L1
| |
Hpom=2,52m
+20°C

&

+20°C

Hpom=2,53m

ZESTAWIENE P OWIER ZCHNI
INWENTARYZACJA
NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI | PODLOGI |UZYTK.
PARTER
POWERZCHNIA NETTO
1| komunikacja 39,77 | 39,77
2 | sala 43,74 | 43,74
3 | sala 3713 3713
4 | komunikacja 5,49 5,49
5 | kl. schod. 1,93 1,93
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8 | sala 33,66 | 33,66
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STAROSTA NOWODWORSKI
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23 Nowy Dwor Gdanski, dnia 2024-04-30
82-100 Nowv Dwér Gdanski

AB.6743.86.2024.AS

ZASWIADCZENIE
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Na podstawie art. 30 ust. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z pdzn. zm.),

Starosta Nowodworski zaswiadcza, ze brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu w stosunku
do zgtoszenia Gminy Ostaszewo, z siedziba: ul. Kosciuszki nr 51, 82-112 Ostaszewo, dokonanego
w dniu 2024-04-10, w zakresie zadania polegajgcego na: ,,Prace konserwatorskie i roboty budowlane
w dawnej szkole - obiekcie izby historii i tradycji Gminy Ostaszewo przy ul. Kosciuszki 207,
w miejscowosci Ostaszewo, na terenie dziatki nr 452, obr. ewid. 0005 Ostaszewo, gm. Ostaszewo.

Wydanie zaswiadczenia wylacza mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 30 ust. 6 i 7
w/w ustawy Prawo budowlane, oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia robdt budowlanych.

STY

Marek Miszewski

erownl
Wycddatu mmgkmry | Budownlctw?2

Wydanie zaswiadczenia zwolnione z oplaty skarbowej, zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 2111)

Otrzyvmuja:

@ Gmina Ostaszewo, z siedziba: ul. Kosciuszki nr 51, 82-112 Ostaszewo.
2. a/a.
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