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I. Oswiadczenia Projektanta i Sprawdzajacego
Ewa Prochniak Ziotkow, 30.06.2023 r.

(Imie i nazwisko) (miejscowos¢ i data)
Ziotkow 88

21-077 Spiczyn

(Adres)

Projektant
(stanowisko)

LUB/0018/PBD/15

(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Projektu zagospodarowania terenu Przebudowy wraz z rozbudowg drogi
powiatowej nr 2004L Kijany — Zezulin.

Oswiadczam, ze na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.), ze niniejszy Projekt Budowlany, zostat

wykonany z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
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Pawet Giezek Ziotkow, 30.06.2023 r.

(Imie i nazwisko) (miejscowos¢ i data)

Ul. Gesia 21/5

20-719 Lublin
(Adres)
Sprawdzajgcy
(stanowisko)

LUB/0071/PWOK/05

(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Projektu zagospodarowania terenu Przebudowy wraz z rozbudowg drogi
powiatowej nr 2004L Kijany — Zezulin.

Oswiadczam, ze na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.), ze niniejszy Projekt Budowlany, zostat
wykonany z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
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. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-XJP-MPC-KAJ *

Pani Ewa Préchniak o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0083/07

adres zamieszkania m. Ziotkow 88, 21-077 Spiczyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-16 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoici prawnej wystarcza zfoienie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

§ 2, Ddwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli zioionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéel danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomoeca numeru weryfikacyinege zadwiadezenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

iy -
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. ® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

1 suoownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GK4-W12-LMU *

Pan Pawet Marcin Giezek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0302/05

adres zamieszkania ul. Gesia 21/5, 20-719 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-12 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1, Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczng] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woll ztozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z céwiadczeniem woli zioionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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l. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

i LUBELSKA

OKREGOWA

| z B A ) 7
INZYNIEROW Lublin, dnia 2 czerwca 2015 r.
BUDOWNICTWA

LOITB.OKK.7131/246/15

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa /tekst jecdnolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1946/ oraz art. 12 ust. 2§ 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz.1409 ze zm./, § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. poz. 1278, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Ewa PROCHNIAK

magister inzynier
urodzona dnia 30 stycznia 1979r. w Swidniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0018/PBD/15

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kip.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dmi od dnia jej dorgezenia

Sklad orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy

7 1 ;j ==
inz” Wieslaw Nur:

mer inz. Jerkk Kasperek
Otrzymuja:

L'I‘. Pani Ewa Préchniak
Ziolkow 88,
21-077 Spiczyn

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa ot
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pani Ewa PROCHNIAK

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objgtym wyzej wymieniong specjalnoseia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ogranmiczen

II. Namocy § 10i § 13 ust. 4 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2014 . poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami,

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czignek Czlonek Przewodniczgey

7 AN
& v e
mgr inz. J Lasperek mgrinz. Dariusz Flak drinz. Wieslaw Nufek

¥
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UBELSKA
KREGOWA .

4 NZYN'ER()W Lublin, dnia 1 czerwoa 2005 r.
| BUDOWNICTWA

LOIB. OKK 7131/1 /-7132/12/05

DECYZJA

Namnﬂmlm2mzhnlsmmw:o dach i

dw /D= U. = 2001 ». Nr!pul?,:pdh.wlmﬂ\mmﬂ \m_lphhznuus.l

pkt. meyz&m'lllpa 1994: Prawo budowlane / tekst jedwolity: Dz. U. z 2000 ». Nr 106, poz. 1126z pétn. zm./, § 9ust. }
Przestrzennej i Budownictwa z daia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkeji

wehnmychwhdownml&U; 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pbin.zm. |

Lubelska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi Marcinowi GIEZEK

magistrowi inzynierowi
urodzonego dnia 17 czerwca 1973 r. w Lublinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0071/PWOK/05
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
UZASADNIENIE
Wm:mwmmmympui:nﬁcﬂIWQCKpm dstepuje sig 08 uzasadnicnia decyzi.
Zakacs vadanych upravmh lanych decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubelskiej Okvegowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cdonek Calonck
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Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt. 1,2 i art. 13 ust.3 ilmwy-?mwobmiowmwzwiqzkn
Z § 4 ust.2 rozporzadzemnia Ministra Gospodarki Przestrzenncj, i Budownictwe

uprawnienin budowlane

Pana Pawla Marcina GIEZEK

uprawniajg do:

projektowanis, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania

nadzoru autorskicgo,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kicrowania wytwarzanicm konstrukcyjaych element6éw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznie wytwarzania tych
clement6w,

- wykanywania nadzor inwestorskicgo,

- sprawowania kontroli te¢hnicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeh.

Zgoduic z § 5ust. 3d wzwigzku z ust. Ja just. 3b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenncy i .Bu.downictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — niniejsze uprawnicnia
budowlane, uprawniaja réwnicz do projeklowania i kicrowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:

¢/ debg wewnetrznych, .

b/ drég dojezdowych ( D), drbg lokainyeh ( L), drog zbiorczych ( Z) w rozumieniu pricpiséw w sprawic warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanic, ;

¢ drbg nie praeznaczonych do ruchu neziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenic intnisk, )

&/ drbgo nawierzchni gruntowej lub trawiastej praeznaczonych do Tuchu nazicmncgo i postoju statkéw powistrzaych
na terenic lotnisk,

¢/ rozbiérek obiektdw budowlanych o ktorych mowa w lit. a)—c),

£/ budowy, przcbudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad i kiadek o rozpigtoéei przgsia do 20m,

¢ budowy mostéw skiedanych weding stosownych instrakeji, .

W budowy ruszowad i kladek roboczych, : .

i/ rozbibrek obiektdw budowlanych o ktdrych mowa w lit. f) ~ ) nie wymagajacych uwzglednienia wplywlw
eksploatacji gorniczej,




' ' ]U' ‘z v u Przebudowa wraz z rozbudowg drogi powiatowej nr 2004L Kijany — Zezulin.

IV. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drdég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

- Opinia geotechniczna wykonana przez firme Drog-Tech z dnia 21.09.2021,

- Opinie i uzgodnienia na etapie projektowania,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z p&zniejszymi zmianami,

- Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa wraz z rozbudowg drogi
powiatowej nr 2004L Kijany - Zezulin, na terenie gminy Spiczyn oraz gminy Ludwin, powiat
teczynski, wojewddztwo lubelskie.

Zakres robot obejmuije:

- wycinka drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym przedsiewzieciem wraz z
podcieciem podrostow wszystkich drzew zlokalizowanych w pasie drogowym drogi
powiatowej,

- rozbidrke istniejgcych wiat przystankowych bedacych w ztym stanie technicznym,

- demontaz i przestawienie wiaty przystankowej,

- miejscowa rozbiorke istniejgcej konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej wraz z wymiang
nawierzchni na moscie na rzece Wieprz,

- przebudowe istniejgcych i budowe nowych chodnikéw,

- przebudowe istniejgcych zjazdow publicznych i indywidualnych,

- przebudowe istniejgcych skrzyzowan,

- przebudowe istniejgcych zatok autobusowych i przystankéw,

- korekte wysokosciowsg istniejgcych zjazdéw z kostki betonowej,
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- wykonanie oznakowania pionowego projektowanych przejsc dla pieszych i przystankow
autobusowych,

- aktualizacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie oznakowania poziomego w miejscu projektowanych przejs¢ dla pieszych,

- przetozenie i wykonanie nowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (tablice
prowadzgce aktywne, znaki D-6 aktywne, bariery ochronne i balustrady).

- Oczyszczenie i odmalowanie istniejgcych barier na moscie,

- Wykonanie os$wietlenia przejs¢ dla pieszych latarniami hybrydowymi LED zasilanymi
solarnie o wysokosci 7,5m z oprawg LED 37W dedykowang do oswietlenia przejs¢ dla
pieszych,

- Montaz wiat przystankowych typu wspornikowego,

- Prace wykonczeniowe.

3. Stan istniejacy

Przewidziany do przebudowy i rozbudowy odcinek drogi miesci sie na dziatkach o
numerach ewidencyjnych:
-108/2, 153, 613, 614, 127/1, 136, 137/1, 58, 112, obreb ewidencyjny: 0004 Kijany, jednostka
ewidencyjna:061006_2 gm. Spiczyn
- 609, 575/1,43311, 606, 433/5, 433/7 obreb ewidencyjny: 0010 Stoczek, jednostka
ewidencyjna 061006_2 gm. Spiczyn
- 404 obreb ewidencyjny: 0012 Ziotkow, jednostka ewidencyjna 061006_2 gm. Spiczyn
- 406 obreb ewidencyjny 0020 Zezulin Nizszy, jednostka ewidencyjna 061002_2 gm. Ludwin
Charakteryzuje sie ona nastepujgcymi parametrami:

e szerokos¢ jezdni 5,40m + 7,00m,

e szerokosc¢ pobocza 0,60m +0,90m,

e klasa drogi Z,

o kategoria drogi droga powiatowa,
e kategoria ruchu KR2.

Projektowany odcinek rozpoczyna sie od skrzyzowania drogi nr 2004L i DW 829, i
biegnie przez okoto 5496m do skrzyzowania projektowanej drogi z DW 813, z czego roboty

nawierzchniowe rozpoczynajg sie w km 0+032,31 a konnczg w km 5+470,00.

W ciggu drogi powiatowej zlokalizowany jest most wieloprzestowy na rzece Wieprz o
konstrukcji stalowo-betonowe;j i dtugosci 78,6 m. Nawierzchnia na obiekcie mostowym posiada

liczne nieréwnosci.
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Obecnie nawierzchnie wyzej wymienionego odcinka drogi stanowi nawierzchnia
asfaltowa o szerokosci wahajgcej sie od 5,40m do 7,00m. Spadki poprzeczne, jak i podiuzne
jezdni nie spetniajg wymaganych wartosci. Prawie na catej dtugosci nawierzchnia drogi jest
spekana oraz posiada duzo ubytkéw . Szerokos¢ poboczy gruntowych wynosi od 0,6m do
0,90m.

Droga biegnie w obszarze zabudowy jednorodzinnej, zabudowy zwigzanej z
rolnictwem oraz pol uprawnych i tgk. Droga odwadniana jest powierzchniowo, czesciowo za
pomocg przydroznych rowéw lub poprzez spltyw wody na przydrozne tereny zielone pasa

drogowego.

Na opracowywanym odcinku krzyzuje sie ona z osmioma drogami publicznymi:

- km 0+000,00 skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2004L i DW 829
- km 0+264,70 droga gminna 105132L

- km 0+619,89 skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2004L i 1565L

- km 1+024,33 skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2004L i 2003L

- km 1+791,62 droga gminna 105100L

- km 2+759,31 droga gminna 105101L

- km 3+774,45 droga gminna 105103L

- km 5+485,00 skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2004L i DW 813.

W ciggu przebudowywanej drogi znajduje sie trzy przepusty rurowe:

- km 1+4799,5

-km 4+577,9

- km 5+400,0

Na przedmiotowym odcinku w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2004L wystepuje

nastepujgce uzbrojenie techniczne terenu (podziemne i nadziemne):

- sie¢ wodociggowa,

- linie energetyczne,

- sie€ gazowa,

- sie¢ LRSS z zasobnikiem kablowym,

- sie¢ telekomunikacyjna.

4. Stan projektowany

Rozpatrywany odcinek drogi miesci sie na dziatkach o nr ewidencyjnych:
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-108/2, 153, 613, 614, 127/1, 136, 137/1, 58, 112, obreb ewidencyjny: 0004 Kijany, jednostka
ewidencyjna:061006_2 gm. Spiczyn

- 609, 575/1,4331, 606, 433/5, 433/7 obreb ewidencyjny: 0010 Stoczek, jednostka
ewidencyjna 061006_2 gm. Spiczyn

- 404 obreb ewidencyjny: 0012 Ziotkow, jednostka ewidencyjna 061006_2 gm. Spiczyn

- 406 obreb ewidencyjny 0020 Zezulin Nizszy, jednostka ewidencyjna 061002_2 gm. Ludwin

Rozbudowe drogi powiatowej przewidziano na odcinku od km 0+160,00 do 0+210,00 oraz na
odcinku od km 1+680,00 do 1+860,00 gdzie przewidziano wykonanie prostowanie odcinka
drogi powiatowej w pozostatej czesci zakres robdt obejmuje przebudowe istniejgcej drogi

powiatowe;.

4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi

Klasa techniczna drogi 4

Kategoria ruchu KR 2

Dopuszczalne obcigzenie 100kN/o$

Predko$¢ projektowa 40km/h i 50 km/h

Przekrdj poprzeczny uliczny, szlakowy (2%) i jednostronny (2, 3,
4i6%)

ll0$¢ jezdni jedna

Szerokos$¢ jezdni 2x3,00m= 6,00m z miejscowym
poszerzeniem

Szerokos¢ poboczy 1,00m - pobocze utwardzone kruszywem
1,50m — pobocze utwardzone kostkg
brukowg

Spadek poprzeczny poboczy 8% - pobocze utwardzone kruszywem

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych | Zmienna, srednia szerokos¢ okoto 17m

Dtugos¢ projektowanego odcinka ok. 5344,19 m

4.2. Warunki geologiczne i kategoria geotechniczna posadowienia obiektow
budowlanych

Na podstawie sporzadzonej opinii geotechnicznej projektowang inwestycje zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r ,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych”). Grupe nosnosci

podtoza dla przyjetych warunkéw gruntowo- wodnych okreslono jako G1 i G2.
4.3. Kilometraz drogi

Kilometraz roboczy rozpoczeto od skrzyzowania realizowanej drogi z drogg

wojewodzkg nr 829, jego koniec miesci sie na przecieciu osi drogi powiatowej nr 2004L z droga
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wojewodzkg nr 813. Zakres robdt rozpocznie sie od km 0+032,31 i konczy sie przed
skrzyzowaniem w km 5+470,00. Odcinek od km 0+338,50 do km 0+432,00 stanowi most wraz

z dojazdami.
4.4. Plan sytuacyjny

Przebieg drogi powiatowej nr 2004L nie ulega zmianie, dokonano korekty istniejgcych
tukow. Istniejaca droga nie spetnia parametréw technicznych wynikajacych z Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), w zwigzku z czym
dokonano korekty tukéw, spadkoéw drogi oraz szerokosci. Istniejgce chodniki i pobocza
utwardzone przewidziano do przebudowy oraz doprojektowano nowe celem poprawy
bezpieczenstwa pieszych.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci réwnej 6m (2x3m) w obszarze zabudowanym, z
uwagi na szerokos¢ jezdni istniejgcej na moscie, za mostem zaprojektowano jezdnie o
szeroko$ci 7m (2x3,5m), pobocza utwardzone z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 i
szerokosci 1m. Szeroko$¢ kazdego pasa ruchu zostata zwiekszona na wszystkich tukach

poziomym o promieniu mniejszym lub réwnym 200m.

Na odcinku od km 0+058,00 do km 0+338,50 oraz od km 0+432,00 do km 1+120,00
istniejgcy chodnik po stronie prawej o szerokosci ok 1,5m oraz chodnik o szerokosci ok 2,0m
przy szkole po stronie prawej od km 5+381,0 do km 5+465 zlokalizowane bezposrednio przy
jezdni wraz z okraweznikowaniem bedg wymagaty przebudowy i regulacji wysokosciowe;j.
Zniszczong kostke brukowsg, zniszczone obrzeza chodnikowe bagdz krawezniki nalezy
wymieni¢ na nowe w tym samym kolorze i o tych samych parametrach. Tam gdzie to mozliwe

istniejgcy chodnik poszerzono do szerokosci 1,8 m z miejscowymi przewezeniami do 1,5 m.

Ponadto zaprojektowano nowe chodniki :

-1,5m od km 0+885,0 do 0+953,00 (strona lewa, chodnik przy zatoce
autobusowej),

-2m od km 0+953,00 do 1+047,00 strona lewa chodnik przy jezdni,

-1,5m od km 1+047,00 do 1+660,00 strona lewa chodnik odsuniety od jezdni,

-2m od km 1+660,00 do 1+770,00 strona lewa chodnik bezposrednio przy
jezdni,

-2m od km 1+760,00 do 3+295,00 strona prawa chodnik bezposrednio przy
jezdni,

-2m od km 2+680,00 do 2+750,00 strona lewa (peron autobusowy wraz z

dojsciem do skrzyzowania),
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-1,5m od km 3+888,00 do 5+465,00 st. Lewa chodnik odsuniety od jezdni.

Celem poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego, a w szczegdlnosci ruchu pieszych poza
chodnikami doprojektowano jeszcze przejscie dla pieszych:

Km 0+664,50 projektowane przejscie zwykte zlokalizowane na terenie zabudowanym.
PrzejScie oznakowane znakiem D-6 aktywnym. dif. przejScia: 6 m, szer.. 4 m, strefa
oczekiwania: szer. 4 m, dt. str. p.: 1,5 m, str. I. 1 m/ strefa dojscia do przejscia: strona prawa
utwardzone pobocze o szer. 1,5 m, dt. str. p. 1 m pobocze utwardzone, str. I. pobocze
utwardzone kruszywem 1 m, obustronnie zastosowano rampy kraweznikowe. Zaprojektowano
doswietlenie przejs¢ dla pieszych Latarniami hybrydowymi z oprawg LED 37W dedykowang
do oswietlenia zasilanymi solarnie.

Km 0+879,50 projektowane przejscie zwykte zlokalizowane na terenie zabudowanym.
Przejscie oznakowane znakiem D-6 aktywnym. di. przejscia: 6 m, szer.. 4 m, strefa
oczekiwania: szer. 4 m, dt. str. p.: 1,5 m, str. I. 1,5 m/ strefa dojscia do przejscia: strona prawa
utwardzone pobocze o szer. 1,5 m, dt. str. p. 1,5 m utwardzone pobocze, str. I. 1,5 chodnik
przy zatoce autobusowej (dojscie do zatoki autobusowej), obustronnie zastosowano rampy
kraweznikowe. Zaprojektowano doswietlenie przejs¢ dla pieszych Latarniami hybrydowymi z
oprawg LED 37W dedykowang do oswietlenia zasilanymi solarnie.

Km 1+734,00 projektowane przejScie zwykie zlokalizowane poza terenem zabudowanym.
PrzejScie oznakowane znakiem D-6 aktywnym. dif. przejScia: 6 m, szer.. 4 m, strefa
oczekiwania: szer. 4 m, dt. str. p.: 2 m, str. I. 2 m/ strefa dojscia do przejscia: strona prawa
chodnik o szer.2 m, dt. str. p. 2 m chodnik, obustronnie zastosowano rampy kraweznikowe.
Zaprojektowano doswietlenie przejs¢ dla pieszych Latarniami hybrydowymi z oprawg LED
37W dedykowang do oswietlenia zasilanymi solarnie. W obszarze odziatywania przejscia

ograniczono predkos¢ do 40 km/h.

Km 2+734,00 projektowane przejscie zwykte zlokalizowane poza terenem zabudowanym.
PrzejScie oznakowane znakiem D-6 aktywnym. dif. przejScia: 6 m, szer.. 4 m, strefa
oczekiwania: szer. 4 m, db. str. p.: 2 m, str. I. 2 m/ strefa dojscia do przejscia: strona prawa
chodnik o szer.2 m, dt. str. p. 2 m chodnik, obustronnie zastosowano rampy kraweznikowe.
Zaprojektowano doswietlenie przejs¢ dla pieszych Latarniami hybrydowymi z oprawg LED
37W dedykowang do oswietlenia zasilanymi solarnie. W obszarze odziatywania przejscia
ograniczono predkos¢ do 40 km/h.

Km 3+290,00 projektowane przejscie zwykte zlokalizowane poza terenem zabudowanym.
Przejscie oznakowane znakiem D-6 aktywnym. df. przejscia: 6 m, szer.. 4 m, strefa
oczekiwania: szer. 4 m, db. str. p.: 2 m, str. I. 2 m/ strefa dojscia do przejscia: strona prawa
chodnik o szer. 1,5 m odsuniety od jezdni, dt. str. p. 2 m chodnik, obustronnie zastosowano

rampy kraweznikowe. Zaprojektowano doswietlenie przejs¢ dla pieszych Latarniami
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hybrydowymi z oprawg LED 37W dedykowang do oswietlenia zasilanymi solarnie. W obszarze

odziatywania przejscia ograniczono predkos¢ do 40 km/h.

Km 3+918,00 projektowane przejscie zwykie zlokalizowane poza terenem zabudowanym.
PrzejScie oznakowane znakiem D-6 aktywnym. dif. przejScia: 6 m, szer.. 4 m, strefa
oczekiwania: szer. 4 m, db. str. p.: 2 m, str. I. 2 m/ strefa dojscia do przejscia: strona prawa
chodnik o szer. 1,5 m odsuniety od jezdni, dt. str. p. 2 m chodnik, obustronnie zastosowano
rampy kraweznikowe. Zaprojektowano doswietlenie przejs¢ dla pieszych Latarniami
hybrydowymi z oprawg LED 37W dedykowang do oswietlenia zasilanymi solarnie. W obszarze

odziatywania przejscia ograniczono predkos¢ do 40 km/h.
4.4.2. Zjazdy indywidualne i publiczne

Na odcinku objetym opracowaniem zapewniono obstuge komunikacyjng do kazdej
dziatki przylegtej do drogi oraz na drogi polne za posrednictwem bezposrednich zjazdow.

Zjazdy indywidualne i publiczne projektuje sie przewaznie pod katem prostym w
stosunku do osi drogi, z wyokragleniem przeciecia krawedzi nawierzchni drogi i zjazdu tukami
kotowymi o promieniu R=3,00m lub zastosowaniem skosow 1:1 w przypadku zjazdow
indywidualnych, R=min 5,00m w przypadku zjazdéw publicznych. Szeroko$¢ zjazdow
indywidualnych wynosi 3,50m — 4,00m, zas$ publicznych 4,00m — 4,50m, opaski gruntowej
majg szerokos¢ 1 m.

Nawierzchnie zjazdow indywidualnych bedg wykonane z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie badz kostki betonowej, za$ zjazdéw publicznych z mieszanek
mineralno-asfaltowych.

Istniejgce zjazdy indywidualne z kostki betonowej, ptyt betonowych nalezy rozebra¢ w
zakresie umozliwiajgcym utozenie rownej nawierzchni w dostosowaniu do projektowanej
niwelety nakfadki wzmacniajgcej. Zniszczong kostke brukowg lub zniszczone obrzeza
chodnikowe nalezy wymieni¢ na nowe elementy w tym samym kolorze i o tych samych

parametrach.

4.4.3. Zatoki i przystanki autobusowe

Istniejgce zatoki autobusowe przewidziano do przebudowy lub przeprojektowano na
perony autobusowe z wyznaczeniem jezdni miejsce przystanku autobusowego znakiem P-17

"linia przystankowa":
Km 0+704,10 str. Prawa istniejgca zatoka autobusowa do przebudowy,

Km 0+910,80 str. Lewa istniejgca zatoka autobusowa do przebudowy, zmiana

lokalizaciji, przestawienie istniejgcej wiaty przystankowe;.
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Km 1+675,00 str. Lewa peron autobusowy, rozbidrka istniejgcej wiaty przystankowej

i ustawienie wiaty nowej typu wspornikowego.
Km 1+939,10 peron autobusowy str. Prawa, ustawienie wiaty typu wspornikowego.
Km 2+680,00 peron autobusowy str. Lewa, ustawienie wiaty typu wspornikowego.
Km 2+829,10 peron autobusowy str. Prawa, ustawienie wiaty typu wspornikowego.

3+855,80 peron autobusowy str. Lewa, rozbiorka istniejgcej wiaty przystankowe;,

ustawienie wiaty typu wspornikowego.
3+959,10 peron autobusowy, ustawienie wiaty typu wspornikowego.

Lokalizacje zatok autobusowych ustalono w oparciu o inwentaryzacje stanu
istniejgcego w terenie. Dodatkowo na szczegdtowe usytuowanie zatok autobusowych miaty

wptyw lokalne uwarunkowania terenowe .
Wartosci parametréw geometrycznych projektowanych zatok:
- dtugos¢ krawedzi zatrzymania: 20,0m
- szerokos$¢ zatoki: 3,0m
- wyokraglenie zatoméw krawedzi jezdni tukami o promieniu R=30,0m
- dtugos¢ peronu L=20m
- szerokos$c¢ peronu: 1,5m
- skos wjazdowy: 1:8
- skos wyjazdowy 1:4
4.4.4. Wiaty przystankowe

W zwigzku z istniejacg szerokoscig pasa drogowego majgc na uwadze istniejgce
zagospodarowanie terenu przewidziano ustawienie wiat przystankowych typu wspornikowego.

Projektuje sie ustawienie wiaty gotowej z profili zamknietych stalowych grub. 2 mm,
lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 2002 lub innym zatwierdzonym przez Inwestora.

Dach z profili zamknietych tukowych z pokryciem poliweglanem komorowym
przyciemnianym grub. 6 mm na patgkach. Scianki ostonowe wypetnione szktem hartowanym
grubosci 8 mm. tawka dwu listwowe drewniane na catej dlugos$ci wiaty, malowane w kolorze

RAL 6029 lub innym zatwierdzonym przez Inwestora. Znak przystanku aluminiowy, mocowany
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do konstrukcji dachu, nie wychodzgcy poza obrys dachu. Ramka na rozktad jazdy aluminiowa
formatu A3. Kosz na smieci o poj. 30-35 |, stalowy mocowany do wiaty z blokowanym
mechanizmem obrotu, malowany w kolorze wiaty. Fundamenty stupkéw wiaty 20x20 cm
wylewane w gruncie z betonu C16/20, posadowione na gtebokosci 1,0 m od poziomu
przylegtego terenu. W przypadku zastosowania prefabrykatow producenta wiaty, réznice
pomiedzy prefabrykatem a glebokoscig posadowienia 1,0 m od powierzchni chodnika nalezy

wypetni¢ chudym betonem Rm=9,0 MPa.

, 100 cm . i 272 cm >
! T~ I i T I I
+ — . =

v

Y,

-
o | &
cd

LN

1 252 cm ]

F

4.4.5. Do$wietlenie przejsc dla pieszych

Celem poprawy bezpieczenstwa pieszych zaprojektowano dos$wietlenie przejs¢ dla
pieszych Latarniami hybrydowymi z oprawg LED 37W dedykowang do oswietlenia
zasilanymi z paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej. Przewidziano do wykonania 6

kompletow.
4.5. Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2004L Kijany -
Zezulin wykonano w uktadzie mapy w skali 1:500.
Niwelete drogi zaprojektowano w sposoéb ,opisowy” po istniejacym terenie,.

Niweleta sktada sie z odcinkéw o spadku jednostajnym oraz wyokragleh zataman, za
pomoca tukéw wypuktych i wklestych. Pochylenia projektowanej niwelety wahaja sie od 0,20%
do 7,52%.

4.6. Przekroje konstrukcyjne

Zastosowano cztery rodzaje przekroi konstrukcyjnych: szlakowy, jednostronny, uliczny
oraz potuliczny- ograniczony kraweznikiem po stronie projektowanego do przebudowy lub
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budowy chodnika. Na tukach poziomych o matych promieniach zastosowano pochylenie
poprzeczne jednostronne, jak rowniez na prostej bezposrednio za mostem.
Zmiane spadkow poprzecznych i szerokosci jezdni wykonano na diugosci krzywych

przejsciowych lub ramp, gdy jeden tuk nastepuje po drugim.
4.7. Konstrukcje nawierzchni

Na dilugosci opracowywanego odcinka zaprojektowano wzmocnienie istniejgcej

nawierzchni poprzez naktadke z mieszanek mineralno-asfaltowych.

4.7.1. Konstrukcje wzmocnienia nawierzchni

4.7.1.1. Odcinek od km 0+032,31 do km 0+057,48
od km 0+310,00 do km 0+340,00

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni:

+ 4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05

+ min 4cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05
- frezowanie korekcyjne istniejgcych warstw asfaltowych

- istniejgca konstrukcja

4.7.1.2. Odcinek od km 0+060,00 do km 0+310,00
od km 1+150,00 do km 3+800,00
od km 4+000,00 do km 5+465,00

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni :

+ 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05,
+ 5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05,

+ siatka przeciwspekaniowa z geokompozytu

+ min 3cm warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 wg WT-2 i SST D-
05.03.05,

- istniejgca konstrukcja

4.7.1.3. Odcinek od km 0+432,00 do km 1+150,00
od km 3+800,00 do km 4+000,00

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni :
+ 4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05,
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+ 8cm wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05.

+ min 20cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie

- frezowanie istniejgcych warstw asfaltowych, grubos¢ 9-12cm

- istniejgca konstrukcja
4.7.1.3. Odcinek od km 0+338,50 do 0+432,00

Konstrukcja nawierzchni na moscie nad rzeka Wieprz:

+ 3 cm warstwa Scieralna z mieszanki grysowo-matyksowej SMA8 wg WT-2 i SST D-
05.03.05,

- frezowanie istniejgcej warstwy asfaltowej,

- istniejgca konstrukcja

4.7.2. Konstrukcja poszerzen

Konstrukcja poszerzenia nr 1

+ 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05,
+ 5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05,
+ siatka przeciwspekaniowa z geokompozytu,

+ min 3cm warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 wg WT-2 i SST-
05.03.05,

+20cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie

Konstrukcja poszerzenia nr 2:

+ 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05,
+ min 4cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC16W 50/70 wg WT-2 i SST D-
05.03.05m

+20cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie

Konstrukcja poszerzenia nr 3:

+ 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05,
+ 8cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC16W 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05,
+ 20cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie
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+ 25cm warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

4.7.3. Konstrukcja nowej nawierzchni

Konstrukcja nr 1

+ 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05,
+ 5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05,
+ siatka przeciwspekaniowa z geokompozytu,

+ min 3cm warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 wg WT-2 i SST-
05.03.05,

+20cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie

+ 22cm warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rn=2,5MPa.

4.7.4. Konstrukcja zjazdow

Konstrukcja zjazdow publicznych z mieszanek mineralno-asfaltowych

+ 4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05,
+ 5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05,
+ 20cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie,

+ 22cm warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rn=2,5MPa.

Konstrukcja zjazdow indywidualnych z kostki betonowej przez chodnik

+ 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej,

+ 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

+ 15cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie,

+ 15cm warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych z kruszywa

+ 15cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
4.7.5. Konstrukcja chodnikow
Konstrukcja istniejgcego chodnika do przetozenia:

+ 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej,

+ 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
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+ 10cm warstwa podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

Konstrukcja nowoprojektowanego chodnika i peronu:
+ 6cm warstwa Scieralna z kostki betonowe;j,
+ 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

+ 10cm warstwa podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

4.7.6. Konstrukcja zatoki autobusowe;j

Konstrukcja zatoki autobusowej

+ 4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05,
+ 8cm wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05.

+ 22cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C16/20

+ 20cm warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
5.0dwodnienie

Droga bedzie odwadniana w dotychczasowy sposab.

Wody opadowe z powierzchni projektowanej drogi odprowadzane bedg za pomocg
spadkoéw podtuznych i poprzecznych do istniejgcych rowdéw przydroznych oraz na tereny
zielone pasa drogowego.

Wszystkie istniejgce rowy przewidziano do przebudowy lub oczyszczenia. Przed
wykonaniem robot polegajacych na oczyszczeniu rowdw nalezy uwzgledni¢ wykonanie
ewentualnego koszenia traw i drzew samosiejek. Przebudowa rowow polegaé bedzie na ich
oczyszczeniu, wyprofilowaniu skarp i spadkéw tak aby posiadaty one parametry rowu
trapezowego. Rowy przewidziane do odtworzenia zaprojektowano w ksztatcie trapezu z dnem
0 szerokosci 0,4 m oraz skarpami o nachyleniu od 1:1 do 1:1,5 w dowigzaniu od strony drogi
do proj. pobocza oraz od strony posesji prywatnych do istniejgcego poziomu terenéw
przylegtych. Dno i skarpy rowu zaprojektowano o nawierzchni trawiastej. Rowy przewidziane
do przebudowy zaprojektowano jako trapezowy z dnem o szerokosci 0,3:0,4 m oraz skarpami
o nachyleniu od 1:1 do 1:1,5 w dowigzaniu od strony drogi do projektowanej opaski chodnika,
lub do pobocza drogi oraz od strony posesji prywatnych do istniejgcego poziomu terenéw
przylegtych.

Rowy w wiekszosci majg charakter rowéw bezodptywowych, odparowujgcych.

W miejscu ograniczenia jezdni kraweznikiem tam gdzie to konieczne zaprojektowano
korytka podchodnikowe z korytek betonowych typu ,muldowego” umozliwiajgcych przeptyw
wody pod chodnikiem a nastepnie na skarpe umocniong korytkami typu ,skarpowego”. Dno
rowu przy wylocie korytka skarpowego umocniono korytkami typu ,muldowego” zgodnie z
KPED.
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Istniejgce w ciggu drogi trzy przepusty rurowe przewidziano:

- km 1+799,5 istniejgcy przepust betonowy pod korong drogi powiatowej o diugosci
L=11 m do wymiany na nowy o L=8 m, z rury PP SN8,
- km 4+577,9 istniejgcy przepust betonowy pod korong drogi powiatowej o diugosci
L=9,90 m do wymiany na nowy o L=11 m, z rury PP SN8,
- km 5+400,0 istniejgcy przepust betonowy pod korong drogi powiatowej o dtugosci
L=11 m do wymiany na nowy o L=12 m, z rury PP SN8
Tam gdzie to konieczne pod istniejgcymi zjazdami przewidzianymi do przebudowy
przewidziano do wymiany istniejgce przepusty pod zjazdami a tam gdzie to konieczne
doprojektowano nowe.
Przyjete rozwigzania nie naruszajg stosunkéw wodnych, a sposéb

odprowadzania wéd nie zmienia sie.
6. Zielen

Ze wzgledu na kolizje projektowg z planowanym przedsiewzieciem do wycinki
przewidziano 33 egzemplarzy drzew. Wiekszg czes¢ drzewostanu przeznaczonego do wycinki
stanowig drzewa gatunku lipa, rosngce rzedowo wzdtuz istniejgcej drogi powiatowej. Drzewa
whnioskowane do wycinki zostaty oznaczone na planie zagospodarowania.

Pozostate drzewa przewidziano do pielegnacji miedzy innymi poprzez podciecie
podrostow drzew, wraz z wycinkg gatezi nad projektowanym chodnikiem. Podczas
wykonywania prac ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na ukorzenienie drzew rosngcych w
bezposrednim sgsiedztwie planowanych robét i zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniem. W
tym celu nalezy wdrozy¢ nastepujgce rozwigzania ochronne:

- ostoni¢ pnie wszystkich drzew, aby unikng¢ ich poranienia. Mozna wykorzysta¢ do
tego tkanine jutowg lub grube maty stomiane, najbardziej efektywne jest jednak wykonanie
szalunku z desek potgczonych drutem. Ostony takie sg wytrzymate na uderzenia, skutecznie
chronig i mozna uzywac ich wielokrotnie. Pieh nalezy oszalowa¢ do wysokosci osadzenia
pierwszych gatezi (jesli nie jest to mozliwe min. wysoko$¢ wynosi 1,7 m),

- nie sktadowac w obrebie koron drzew materiatéw budowlanych, ani ziemi z wykopow,
gdyz uniemozliwia to wymiane gazowg miedzy powietrzem a glebg, czego konsekwencja jest
zamieranie i gnicie korzeni. Woda opadowa, sptywajgc do gleby poprzez zgromadzone pod
drzewem materiaty budowlane wyptukuje z nich zanieczyszczenia, co dla drzew jest
najczesciej bardzo szkodliwe,

- chroni¢ korzenie przed wysuszeniem (latem) lub przemarznieciem (zimg), jezeli
zaistnieje koniecznos¢ wykonania obok drzewa wykopu. Krawedz wykopu z odkrytymi
korzeniami trzeba niezwiocznie ostoni¢ warstwa wilgotnego torfu i tkaning jutowg lub matami

stomianymi (ostone powinno sie przymocowac¢ kotkami wbitymi w $ciane wykopu) albo
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warstwg torfu i szalunkiem z desek. Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwac
dtuzej niz 2 tygodnie (przy pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydtuzenie
ich okresu do 3 tygodni).

Do karczowania przewidzianych jest okoto 0,05 ha (500 m?) zakrzewien, bedgcych w

kolizji projektowej z planowang inwestycja.
7. Uzbrojenie techniczne terenu

Przebudowa wraz z Rozbudowg drogi powiatowej 2004L wymusza koniecznosé
zwrdcenia szczegdlnej uwagi podczas prowadzenia prac i zabezpieczenia a takze
przebudowy istniejacego stupa linii napowietrznej eN.

Projektowana niweleta drogi zostanie nieznacznie podniesiona w gore co nie
spowoduje zagtebiania sie w teren istniejgcy i nie bedzie wymagato ingerencji w istniejgce

uzbrojenie podziemne.

9. Oznakowanie pionowe, poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

Projektowane urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:
- istniejgca bariera ochronna zlokalizowana za mostem do przetozenia na projektowang
krawedz pobocza,
- istniejgca bariera na obiekcie mostowym do oczyszczenia i malowania,
- istniejgca balustrada u-12b do przetozenia za krawedz projektowanego chodnika
- projektowana balustrada u-12b, L=1806m
- bariera ochronna linowa, z trzema linami, o parametrach N2/W3 przy tukach zlokalizowanych
w km 1+767,95 o dlugo$ci L=61m oraz w km 3+212,05 o dlugosci L= 67m
- tablica prowadzgca U-3e aktywna na tuku w km 3+212,05, 5szt.

Istniejgce oznakowanie przewidziano do wymiany na nowe a w 2zwigzku z
projektowanymi przejSciami i przebudowsg istniejacych przystankéw przewidziano jego
aktualizacje zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

Znaki drogowe pionowe na drodze projektuje sie z grupy wielkosci — znakow
srednich (S).

Na lica znakéw nalezy stosowac folie odblaskowe typu 2 dla znakéw A-7 i D-6 oraz
typu 1 dla pozostatych projektowanych tablic.

Stupki do znakéw z rury stalowej ocynkowanej o srednicy &60mm.

Znaki w przekroju szlakowym drogi nalezy umieszczac tak, aby odlegto$¢ znaku od
krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,50m. W przypadku przekroju ulicznego
odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi powinna znajdowac sie w granicach od 0,5 do 2m,

przy czym w przypadku znaku D-16 dopuszcza sie umieszczania znakow w chodniku.
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Wysoko$¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego punktu)

wynosi min. 2,20m.

10. Ochrona zabytkéw

Planowana przebudowa wraz z rozbudowg drogi powiatowej nie koliduje bezposrednio
z zabytkowymi obiektami architektury oraz zieleni ani zabytkami archeologicznymi objetymi
ochrong. Zgodnie z pismem Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w bezposrednim
sasiedztwie inwestycji zlokalizowany jest Kosciot parafialny wpisany do rejestru zabytkéw. Na
odcinku od dziatki 436/1 obreb Stoczek do dziatki 440 obreb Zezulin Nizny zlokalizowana jest
aleja lipowa.

11. Zakres oddziatywania inwestycji na sSrodowisko

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko Inwestor uzyskat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia nr 0$.6220.3.2023 z dnia 13.10.2023 zgodnie z ktérg dla przedmiotowe;j
inwestycji brak jest potrzeby oceny jej oddziatywania na srodowisko. W trakcie realizacji robot
spetnione beda warunki zawarte w w/w decyzji a mianowicie:

1. Zaplecze budowy, parka maszynowy i miejsca sktadowania
materiatdbw bedg zlokalizowane na terenie przeksztatconym
antropogenicznie, w mozliwie najwiekszej odlegtosci od
zabudowy mieszkaniowej poza obszarami zadrzewionymi, z
dala od zbiornikéw i ciekdw wodnych,

2. Wycinke drzew i krzewow w niezbednym zakresie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie od 15 pazdziernika a 28 lutego — poza
okresem legowym.Usunigcie drzew w okresie legowym bedzie
mozliwe po przeprowadzeniu ich ogledzin przez ornitologa i
stwierdzeniu braku gniazdowania ptakéw . Ogledziny nalezy
przeprowadzi¢ nie wczesniej niz na trzy dni przed planowang
wycinka.

3.

Prace ziemne w obrebie bryly korzeniowej drzew znajdujgcych sie w poblizu budowy nalezy
prowadzi¢ recznie lub z wykorzystaniem matych koparek. Przy konieczno$ci pozostawienia
otwartego wykopu na dtuzszy okres nalezy zabezpieczy¢ odstoniete korzenie drzew a wykopy
przykry¢ matami ograniczajgcymi parowanie. Ponad to zastosowane zostang rozwigzania

zabezpieczajgce przed uszkodzeniem pni i konaréw drzew przeznaczonych do pozostawienia,
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3. Teren budowy bedzie stale kontrolowany zwiaszcza w obrebie wykopow oraz
w czasie odmulania i oczyszczania rowow i przepustéw pod kontem obecnosci matych
zwierzgt. W przypadku stwierdzenia ich obecnosci zwierzeta beda odtawiane i przenoszone
do siedlisk zastepczych,

4. W trakcie prowadzenia robot materiaty pylaste bedg zabezpieczone przed
rozwiewaniem oraz masy bitumiczne przed emisjg odoréw do srodowiska a silniki pojazdow i
maszyn budowlanych w trakcie postoju bedg wytaczone.

Zaréwno realizacja, jak i eksploatacja przedsiewziecia bedzie zapewnia¢ zachowanie
zasad ochrony srodowiska.

Wykonanie robot bedzie prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami
bezpiecznego oraz ekonomicznego obchodzenia sie z substancjami i materiatami, a
pozniejsza eksploatacja zapewnia¢ bedzie utrzymanie obiektéw we wiasciwym stanie przy
zachowaniu zasad wynikajgcych z przepiséw prawa i obowigzkéw zarzadcy drogi.

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego na podstawie, Rozporzgdzeniem w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie zasieg
obszaru oddziatywania obiektu budowlanego miesci¢ sie bedzie w granicach dziatek

objetych inwestycja.

12. Obszar oddziatywania inwestycji

Na podstawie art. 3 pkt. 20, art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zmianami) oraz §14 pkt. 8. Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego, okresla sie obszar oddziatywania inwestycji.

Projektowang do przebudowy i rozbudowy droge powiatowg zaprojektowano w miejscu
istniejgcej drogi bez zmiany przebiegu jej osi, droge usytuowano zgodnie z wymaganiami § 6
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2019 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z
zachowaniem skrajni zgodnie z §54.1 w/w Rozporzadzenia. Istniejgca i projektowana
infrastruktura techniczna umieszczona w pasie drogowym nie narusza elementéw
technicznych drogi i nie stanowi zagrozenia dla uzytkownikéw ruchu.

Zgodnie z art. 43 Dz.U.2016.0.1440 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych w odlegtosci 8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni brak jest mozliwosci budowy
nowych obiektow budowlanych oraz nie bedacych obiektami budowlanymi reklam.

Obszar oddziatywania inwestycji miescic sie bedzie na dziatkach objetych inwestycjg.
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13. Eksploatacja gornicza
Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terendw szkdd gérniczych.

14. Zestawienie podstawowych powierzchni poszczegdlnych czesci

zagospodarowania terenu

- powierzchnia istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej przewidziana do przebudowy i

rozbudowy - 32 064,00 m?,
- powierzchnia projektowanego chodnika — 8549,00 m?,
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IX. Czes$é rysunkowa



