Program funkcjonalno-uzytkowy dla robét polegajacych na zaprojektowaniu
I wykonaniu zamierzenia budowlanego pn.: ,,Teznia solankowa
w Parku Miejskim (budzet obywatelski)”

s

s

Nazwa zaméwienia: Program funkcjonalno-uzytkowy dla zagospodarowania przestrzeni publicznej
poprzez budowe tezni solankowej w technologii sonicznej w Parku Miejskim w Szczecinku.
Lokalizacja obiektu: dziatka nr 66/10, obreb 12, m. Szczecinek.

Inwestor:

Urzad Miasta Szczecinek

Plac Wolnosci 13

78-400 Szczecinek

Osoba opracowujaca program funkcjonalno — uzytkowy: inz. Anna J6zwik

Wg Wspoélnego Stownika

Zamoéwien CPV:

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i Budowlane



SPIS TRESCI:
I. Wstep.
. Zakres zamowienia.
. Podstawa opracowania opisu przedmiotu zaméwienia.
. Gwarancja.
. Opis stanu istniejacego.
. Warunki srodowiskowe.
. Warunki przestrzenne.
l. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.
. Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz.
. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego instalacji.
. Ogolne wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe elementow instalacii.
4. Szczegdtowe wiasciwosei funkcjonalno-uzytkowe.
4.1 Wymagane elementy tezni solankowej.
4.1.1 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.
4.1.2 Technologia tezni.
4.2 Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.
4.3 Wymagania dotyczace materiatdéw budowlanych i urzadzen.
4.4 Wymagania dotyczace sprzetu.
4.5 Wymagania dotyczace transportu.
4.6 Wymagania dotyczace wykonania robot.
4.7 Wymagania dotyczace wykonawcy robot.
4.8 Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych.
4.9 Wymagania Zamawiajacego odno$nie przygotowania terenu budowy.
4.10 Wymagania Zamawiajgcego odnos$nie architektury.
4.11 Wymagania jakosciowe dotyczace materiatow.
4.12 Jako$¢ wykonania.
4.13 Kontrola jakos$ci robot.
4.14 Wymagania Zamawiajacego odnos$nie zagospodarowania terenu.

= OO U B~ WN -

w N -

. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO.
1. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.
2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robot budowlanych.

3.Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbgdne do zaprojektowania robot

budowlanych.
IV. CZESC RYSUNKOWA
V.  OPINIA GEOTECHNICZNA



Wstep
Przedmiotem projektu jest Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowg tezni
w Parku Miejskim w Szczecinku, w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajacego
stawiane przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatacznikiem stanowi podstawe do sporzadzenia oferowanej
kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe
lub dokonanie zgloszenia wykonania robdt budowlanych, wszelkie prace budowlano - montazowe,
przeprowadzenia szkolenia uzytkownikow obiektow w zakresie obstugi instalacji tezni.

Realizacja przedstawionych powyzej celow szczegdlowych wptynie posrednio na wzrost atrakcyjnosci
turystycznej regionu, poprawe warunkow zycia jego mieszkancoOw oraz bezposrednio na poprawe stanu
srodowiska naturalnego.

1. Zakres zaméwienia.

1. Opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do wybudowania tezni solankowej wraz

z infrastruktura. Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu w formie opisowe;j i graficznej:

- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,

- uzyskanie opinii, warunki techniczne i uzgodnienia branzowe (jezeli beda wymagane),

- decyzja pozwolenie na budowe/zaswiadczenie 0 niewniesieniu sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego
w Szczecinku,

- specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét,

- dokumentacja wykonawcza dla celéw realizacji inwestycji,

- przedmiar robot,

- kosztorys ofertowy,

- dokumentacje powykonawcza, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza

- instrukcje eksploatacji i obstugi urzadzen

Mape do celoéw projektowych zapewni Zamawiajacy.

2. Wykonanie niezb¢dnych ekspertyz, jezeli beda wymagane do pozwolenia lub zgtoszenia.

Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przedstawione przez Zamawiajacego.

3. Wykonanie inwentaryzacji i wizji lokalnej.
Przed ztozeniem oferty zaleca si¢ aby Wykonawca odbyt wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia
w celu oceny na wlasna odpowiedzialnos¢, kosztow i ryzyka, wszystkich czynnikow koniecznych
do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbgdne prace przygotowawcze, zasadnicze
i towarzyszgce zarowno do prowadzenia robot budowlano- montazowych, jak réwniez przygotowania
projektu.

4. Wykonanie projektu budowlanego tezni solankowej w technologii sonicznej wraz ze zbiornikiem
na solanke.

5. Wykonanie projektow: przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, wewnetrznych instalacji
elektrycznych- oswietleniowej i podtaczenia pompy do solanki, technologii tgzni.

6. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgloszen, zezwolen.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje niezbedne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia instalacji.

7. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
8. Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na budowie tezni solankowe;j.

9. Podtaczenie do istniejgcej instalacji elektroenergetycznej na terenie inwestycji.



2. Podstawa opracowania opisu przedmiotu zaméwienia.

1. Zalecenia inwestora.

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
Z p6zniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, t.}.).

4. Inne przepisy szczegélne i zasady wiedzy technicznej zwiazane z procesem budowlanym oraz
procesem projektowania:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.1225t.j.).
* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie okreslenia wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ zaktady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 161 t.j.)

3. Gwarancja.

Wykonawca zapewni gwarancj¢ na wybudowang t¢zni¢ oraz instalacje zapewniajace funkcjonowanie
tezni. Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanej tezni solankowej w okresie objetym
gwarancjg oraz zobowigzuje si¢ do wykonania co najmniej 1 raz w ciggu roku bezptatnych przegladow
tezni solankowej. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji
pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamowienia ustala si¢ nastepujacy wykaz gwarancji:

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia wiasciciela.
Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokél z wyszczegolnieniem co bylo przedmiotem szkolenia
i przekaza¢ instrukcje.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementow
o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

Wykonawca przeszkoli uzytkownikow instalacji oraz osoby wskazane przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi i eksploatacji wybudowanych instalacji, jak rowniez wykona pierwszy rozruch
instalacji.

4. Opis stanu istniejacego.
Projekt ,, Teznia solankowa w Parku Miejskim” jest planowany do realizacji na dzialce nr 66/10, obreb
12, m. Szczecinek w rejonie zaznaczonym na rysunku ponize;j.









5. Warunki Srodowiskowe

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na §rodowisko. Z przepiséw: Ustawa Prawo Ochrony
Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 t.j.) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. (Dz. U. 2 2024 r. poz. 1112 t.).) 0 udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko wynika,
iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Urzadzenia, ktore zostang zastosowane w projekcie beda posiada¢ wazne certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujacymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian
W $rodowisku.

6. Warunki przestrzenne
Lokalizacja inwestycji jest optymalna pod katem dostepu oséb, dojazdu na czas budowy i podigczen
do instalacji elektrycznej.

I1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

1. Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz.

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej tezni solankowej oraz uzyskania niezbednych
pozwolen na wykonanie w/w instalacji, nalezy wykona¢ wszelkie niezbgdne i wymagane
inwentaryzacje oraz ew. ekspertyzy.

2. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego wraz ze szczegoétowymi
instrukcjami obstugi i konserwacji t¢zni.

Wykonawca powinien w dokumentacji zawrze¢ takze rozwigzanie uktadu uzupehiania solanki oraz
wszelkie rysunki, schematy i rzuty umozliwiajgce poprawne wykonanie tezni.

Dokumentacja musi zosta¢ wyposazona we wszelkie uzupelniajace opracowania niezbg¢dne
do wykonania tgzni oraz os$wiadczenia projektantow okre§lone prawem. Dokumentacja powinna
zosta¢ opracowana w jezyku polskim.

3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe elementow instalacji.

Wykonawca przystapi do wykonywania robot budowlanych po przekazaniu przez Zamawiajacego terenu

robot/budowy.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania

informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robot.

Glowny zakres robot do wykonania budowy tezni solankowej to:

- przygotowanie i uporzadkowanie terenu,

- wytyczenie lokalizacji tezni,

- wykonanie konstrukcji szczelnego, bezodptywowego zbiornika, odpornego na solanke,

- montaz konstrukcji drewnianej tezni; drewno modrzewiowe konstrukcyjne odpowiedniej klasy
1 wilgotnosci

- montaz pompy,

- napetnienie instalacji solanka,

- montaz zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania uktadu tezni,

- instalacja o$wietlenia wraz z czujnikiem zmierzchowym,

- montaz czujnika ruchu w celu czasowego uruchomienia tezni,

- podtaczenie do sieci elektroenergetycznej,

- montaz tablicy informacyjne;,

- montaz kosza na odpady,

- uruchomienie tezni,

- uporzadkowanie terenu wokoét tezni.

4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Do wykonania robdét budowlanych Wykonawca zapewnia dostarczenie kompletnych urzadzen,
materiatow 1 odczynnikow niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia, w szczegolnosci:
4.1.Wymagane elementy tezni solankowej



4.1.1.Rozwigzaniakonstrukcyjno-materiatlowe:

Fundament t¢zni nalezy zaprojektowaé jako konstrukcje monolityczng ze zbrojonego betonu
napowietrzonego, co zapewni odpowiednig trwalo$¢ i1 odporno$¢ na warunki srodowiskowe.
Nalezy posadowi¢ tezni¢ powyzej poziomu 0 — stopien okoto 20 cm. Dodatkowo nalezy zaprojektowac
betonowy podjazd dla 0séb z niepetnosprawno$ciami. Zbiornik na solank¢ powinien mie¢ ok. 1000 I.
Nalezy zaprojektowaé trzon technologiczny, zelbetowy obtozony piaskowcem @ ok. 1,50 m. Lawka
usytuowana po okregu, w konstrukcji zelbetowej, siedzisko z drewna modrzewiowego. Gtéwny uktad
konstrukcyjny stanowig modrzewiowe bale o odpowiedniej klasy i wilgotnosci, 0 rozstawie ok. 6,60 m.
Sciany boczne beda wypetnione modrzewiowymi lamelami. Wysoko$é tezni to okoto 4,40 m, dach
ptaski kryty gontem bitumicznym. Wszystkie elementy potgczone na wrgby i czop, dodatkowo
skrecone $rubami ze stali nierdzewne;.

4.1.2. Technologia tezni.

Teznia ultradzwickowa to nowoczesne urzadzenie wspomagajace procesy inhalacyjne, wykorzystujace
technologie ultradzwickowa do wytwarzania mgty solankowej o drobnych czasteczkach. Dzigki temu
procesowi, uzytkownicy moga korzysta¢ z dobroczynnych wiasciwosci solanki, wspomagajac zdrowie
uktadu oddechowego oraz tagodzac objawy roznych schorzen, takich jak astma, przewlekte zapalenia
oskrzeli czy alergie.

Dziatanie tezni opiera si¢ na zastosowaniu membran piezoelektrycznych, ktére wprawiane w drgania
falami ultradzwickowymi, rozbijajg roztwor solanki na bardzo drobne czasteczki. W ten sposob
powstaje aerozol o wysokim stopniu rozdrobnienia, ktory uzytkownicy wdychaja podczas sesji
inhalacyjnych. Roztwor solanki przechowywany jest w zbiorniku o pojemnosci 1000 litréw, z ktorego
za pomoca pompy jest transportowany do generatora ultradzwickowego. Tam jest rozbijany na drobne
czasteczki, tworzac mgle inhalacyjng. Mgla ta jest rozprowadzana przez system rur, ktore prowadza
do dysz umieszczonych pod zadaszeniem tezni. Dysze te emituja mgle solankowg na zewnatrz,
tworzac wokot urzadzenia strefe inhalacyjng, w ktorej uzytkownicy moga oddycha¢ solanka
na $wiezym powietrzu.

Praca urzadzenia steruje program czasowy, ktory po wykryciu, przez czujnik ruchu, obecnos$ci
uzytkownika w otoczeniu urzadzenia wlacza generowanie mgty solankowe;.

Instalacje elektryczna tezni nalezy =zasili¢ z istniejacego Punktu Poboru Energii (PPE)
nr 590243854034701964, tj. z szafki sterowniczej oswietlenia miejskiego usytuowanej przy
Centralnym Placu Zabaw przy ul. Ordona w Szczecinku (dziatka nr 66/3 obr. 12 Szczecinek); moc
przylaczeniowa i umowna dla ww. PPE wynosi aktualnie 6,5 kW, ktoéra po wykonaniu nowej
instalacji zostanie zwickszona. W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej t¢zni nalezy zastosowac
odpowiednie zabezpieczenia, ktore powinny zosta¢ umieszczone w nowej projektowanej szafce
sterowniczej. Wykonawca zobowigzany bedzie okres$li¢ aczng moc zapotrzebowania na energie
elektryczng oraz prognozowane roczne zuzycie energii elektrycznej dla przedmiotowej instalacji.

Ponizej mapa przedstawiajaca miejsce szafki, do ktorej nalezy sie podtaczyc¢.
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4.2 Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz oraz
zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyska¢ wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu
przeprowadzenia prac montazowych w zakresie zgodnym z dokumentacja.

4.3 Wymagania dotyczace materialéw budowlanych i urzadzen.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajace
odpowiednie atesty, deklaracje zgodno$ci, oraz wszystkie normy synchronizowane obowigzujace
w UE.

4.4 Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania i doboru jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4.5 Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdow. Materiaty
i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

4.6 Wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatlow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, programem
funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcg zostang przez niego poprawione
na wlasny koszt. Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét.

4.7 Wymagania dotyczace wykonawcy robot.
Wykonawca musi si¢ wykaza¢ do§wiadczeniem w projektowaniu i budowie tezni solankowych, w tym
celu przedtozy potwierdzong realizacje co najmniej 2 robdot budowlanych polegajacych na wykonaniu



i oddaniu zgodnie z dokumentacja projektowa budowy tezni solankowej o wartosci nie mniejszej niz
100 000 zt brutto kazda, potwierdzonych, ze te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone

4.8 Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatdéw oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie utraci¢ gwarancji na poszczeg6lne elementy instalacji oraz odpowiedni system
kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania, nalezy stosowaé¢ wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw badan
przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialéw i robot ponosi Wykonawca.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbior czgsciowy,

b) odbidr ostateczny.

Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czg$ci instalacji, do ktorych
zanika dost¢gp w wyniku postgpu robot — tzw. roboty zanikajgce. Odbior czesciowy przeprowadza si¢
w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy
sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robdt, zgodno§¢ wykonania instalacji
z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbgdnych badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupehiajacych, po wykonaniu ktoérych nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz
Inwestora. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan, pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot odbioru
koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy, dokumentacje powykonawcza,

2. ustalenia technologiczne,

3. wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

5. dokumentacj¢ powykonawcza pozwalajaca na odbior techniczny obiektu wraz z instalacjami.

4.9 Wymagania Zamawiajacego odnosnie przygotowania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa. W miejscach przylegajacych
do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.10 Wymagania Zamawiajacego odno$nie architektury.

Projekt musi by¢ w petni zharmonizowany z otoczeniem, a w szczegdlnosci z istniejacymi juz
obiektami, architekturg krajobrazu oraz przyroda, musi réwniez wnosi¢ element nowoczesnosci
do otoczenia. Fundament tezni powinien by¢ wykonany jako monolityczna konstrukcja ze zbrojonego
betonu napowietrzonego, co zapewni trwato$¢ i odpornos¢ na warunki srodowiskowe. Ze wzgledu
na wysoki poziom wod gruntowych, teznia powinna by¢ posadowiona nieco powyzej poziomu gruntu.
W projekcie nalezy uwzgledni¢ betonowy podjazd dla 0so6b z niepelnosprawnos$ciami oraz zbiornik
na solanke. Trzon technologiczny powinien by¢ wykonany z zelbetu i obtozony piaskowcem. Gtéwna
konstrukcja tezni oparta bedzie na modrzewiowych balach, a Sciany boczne wypelnione lamelami
z tego samego materiatu. Dach tezni powinien by¢ ptaski i kryty gontem bitumicznym. Elementy
konstrukcyjne nalezy potaczy¢ tradycyjnymi technikami, wzmocnionymi §rubami ze stali nierdzewne;.
Wokoét tezni nalezy przewidzie¢ zelbetowa tawke z drewnianym siedziskiem. Doktadne wymagania
Zamawiajacego okresla pkt 4.1.1.



4.11 Wymagania jakosciowe dotyczace materialow.
Dopuszczone materialy:
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu zadania musza by¢:

1. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (W tym
w szczegbdlno$ci Prawem budowlanym i Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych) i spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm witasciwych dla przeznaczenia
i zastosowania danego materiatu, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty,
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

2. zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami PFU,

3. nowe, nieuzywane, wiasciwie oznakowane i opakowane (musza mie¢ dat¢ produkcji
z roku ich zabudowy lub roku poprzedzajacego zabudowe).

4. zgodne z zaleceniami producenta.

W oznaczonym czasie, na wyrazne polecenie Zamawiajacego, Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatdéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdot montazowych wyrobow i materiatdow nieznanego

pochodzenia. Wszystkie materialty budowlane podlegaja biezagcym badaniom na terenie budowy.

Wykonawca zapewni na swoj koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne do wykonania probek
i zbadania jakosci uzytych materialdow oraz dostarczy wymagane probki materiatow. Miejsca
do pobrania probek i przeprowadzenia badan wskazuje inspektor nadzoru inwestorskiego
W porozumieniu z Zamawiajagcym. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia
robot do przeprowadzenia na swoj koszt dodatkowych préb i badan, ktére maja na celu potwierdzenie
jako$ci wykonywanych lub wykonanych robot, w tym montowanych lub zamontowanych urzadzen,
zlecajac przeprowadzenie prob i badan wybranym jednostkom badawczym i specjalistycznym
laboratoriom. W przypadku gdy ww. badania wykaza, ze jako$¢ urzadzen, materiatow nie jest zgodna
z oferta Wykonawcy 1 wymaganiami postawionymi przez Zamawiajacego w dokumentach umownych,
to Wykonawca jest wowczas zobowigzany do zrefundowania Zamawiajacemu wydatkow
poniesionych na te proby i badania, oraz do ponownego wykonania robdt w sposob zgodny
z wymaganiami Zamawiajacego. Przeprowadzenie prob i badan nie wpltywa na bieg i zmiang
termindw zapisanych w umowie.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci, oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i1 zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

4.12 Jakos$¢ wykonania.

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wlasciwie
wykwalifikowanych robotnikoéw, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami i specyfikacja techniczng
z poszanowaniem materiatow i terenu wykonania.

Urzadzenia, materialy i inne artykuly uzyte w robotach objetych niniejszym zamowieniem majg by¢
nowe i 0 najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$s¢ wykonania bedzie odpowiadata
najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materialdow 1 osprzetu dostarczonego
dla wykonania zamowienia.

Cechy materialow, elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy zada tego Inspektor Nadzoru,
Wykonawca przedlozy petna informacje dotyczaca materiatow lub wyposazenia, ktére chce
wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

4.13 Kontrola jakosci robot.

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994 r. i jej pozniejsze nowelizacje (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 t..).
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym
z Ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowien Umowy z Wykonawca. Jednym z obszaréw



dziatalnosci inspektoréw nadzoru bedzie kontrola prowadzonych roboét i protokolarne potwierdzanie jej
wynikéw. Kontroli beda podlegaly w szczegdlnosci:

e rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnos$ci z PFU oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodnosci z PFU,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w PFU,

e jakos$¢ i doktadnos$¢ wykonania prac,

o prawidlowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

e sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z PFU i umowa.

Roboty objete przedmiotowym zadaniem podlegajg nastepujacym typom odbiorow:
e 0odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory czgéciowe),
e odbidr koncowy,
e odbidr gwarancyjny.

Zakres przedmiotowy kazdego typu odbioru nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru oraz osobami
wyznaczonymi przez Zamawiajacego.
W celu rozpoczgcia koncowych czynnosci odbiorowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

e zakonczy¢ roboty obj¢te umowa oraz ewentualnymi aneksami do umowy,

e zglosi¢ pisemne zakonczenie robdt objetych umowa i ewentualnymi aneksami do niej,

e zglosi¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru koncowego oraz przedtozy¢

komplet dokumentow odbiorowych,
o przekaza¢ protokoty badan, prob i sprawdzen instalacji

4.14 Wymagania Zamawiajacego odnosnie zagospodarowania terenu.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia przekazanego
terenu oraz jego otoczenia, jesli zostalo wykorzystane do prowadzenia robdt. Zakres czynno$ci
obejmujacych uprzatniecie terenu robot obejmuje m.in.: usuni¢cie niewykorzystanych materialow oraz
resztek materiatdow wykorzystanych, usunigcie sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas
realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow, usunigcie innych odpadéw
powstatych w trakcie prowadzenia robét oraz uprzatnigceie otoczenia.

I11. CZESC INFORMACYJNA.
1. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest wlascicielem terenu, na ktorym planuje si¢ budowe tezni solankowej

2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektem i wykonaniem robot budowlanych.

Cato$¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajacymi im normami
europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. Jesli dla
okreslonych roboét nie istnieja odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda miaty uznane i bedace
W uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, t]. );

2) Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.3020 t.j.);

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213 z t.}.);

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z p6zn. zm);
5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w systemie oceny
zgodnosci, oraz Sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r.
Nr 195, poz. 2011);

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401);

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny



pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U.z 2018 ., poz. 583 t.j.);

9) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie okreslenia wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ zaktady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2023 r. poz. 161 t.j.)

3. Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robét budowlanych.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie:

a) Zamawiajacy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny urzadzen

tezni solankowej oraz wysoka jako§¢ wykonania.

b) Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spelniajac W szczegolnosci

wymagania:

. ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, t.j.) oraz przepisow

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

. innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Ponizej:

IV. CZESC RYSUNKOWA
V. OPINIA GEOTECHNICZNA
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ZAKLAD PROJEKTOWO HANDLOWY

GEOLOG

75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27
tel./fax (0-94) 345-20-02 tel. kom. 602-301-597
NIP: 669-040-49-70 e-mail: geolog@wp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla projektu posadowienia tezni solankowej na
dz. 66/10, obr. 0012 przy ul. Ordona

W Mm-Sci Szczecinek

Inwestor: Miasto Szczecinek
78-400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13

Opracowat: mgr Bolestaw Plichta

Wspotpraca: mgr inz. Jakub Kanarek

Koszalin, wrzesien 2024 r.

projekty i dokumentacje geologiczno- inzynierskie ) projekty i dokumentacje warunkow
hydrogeologicznych dla obiektow mogacych zanieczysci¢ wody podziemne 1t
monitoring wod podziemnych ) dokumentacje geotechniczne 1) nadzor geotechniczny



. WSTEP

Niniejsza opinie wykonano na zlecenie Miasta Szczecinek, 78-400
Szczecinek, Pl. Wolnosci 13.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo—
wodnych dla projektu posadowienia tezni solankowej na dz. 66/10, obr. 0012
przy ul. Ordona w m-sci Szczecinek.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463).

. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, w miejscu planowanej tezni, wykonano
1 otwor badawczy do giebokosci 5,0 m. Zakres prac, a wiec lokalizacja
| gtebokosc¢ otworu, zostat ustalony przez inwestora.

Otwor badawczy wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno—
wysokosciowej w skali 1:500, metodg domiaréow prostokatnych dowigzanych
do punktow statych w terenie. Po zakonczeniu badania zaniwelowano rzedng
powierzchni terenu w miejscu wiercenia w nawigzaniu do panstwowego uktadu
wysokosciowego. Za punkt odniesienia przyjeto rzedng pikiety terenowej na
pobliskiej sciezce o wysokosci 135,6 m n.p.m. (wartos¢ odczytana z w/w
mapy).

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktérej zaznaczono miejsce
wiercenia oraz potozenie reperu roboczego (zatgcznik nr 1),

- karte dokumentacyjng otworu (zatacznik nr 2)

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatgcznik nr 3),

— cze$¢ tekstowa, ktérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
| badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

| rozporzadzenia.



. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment réwniny jeziornej'.
W podtozu, do zbadanej giebokosci 5,0 m, stwierdzono wystepowanie
utworow czwartorzedowych wieku holocenskiego.

Od go6ry nawiercono grunty pochodzenia antropogenicznego. Pod
przypowierzchniowg ~0,1 m warstwg kruszywa stanowigcego nawierzchnie
istniejgcej sciezki nawiercono niekontrolowane nasypy. W sktadzie nasypéw
stwierdzono piaski Srednie z humusem, glebe oraz gruz, a ich spag ukfada sie
tu 0,6 m p.p.t. Nize] zalegajg utwory akumulacji jeziornej, wyksztaicone
w postaci piaskédw Srednich i zwirdw, rozdzielonych warstwg aluwialno-
bagiennych torfow (torfy nawiercono w przelocie 2,0 — 3,1 m). Utwory jeziorne
nie zostaty przewiercone.

Wode gruntowg stwierdzono w obrebie nawodnionych jeziornych
piaskdw i zwiréw, dla ktérych wspoétczynnik filtracji mozna wedtug Wituna®
przyjac w wysokosci

- k=107°-10" m/s — dla piaskéw $rednich,

- k=10%-10"°m/s — dla drobnych zwirdw.

Sg to wody o charakterze swobodnym, przy czym warstwa wodonosna jest
rozdzielona stabiej przepuszczalnymi torfami. Obraz warunkéw wodnych
odnosi sie do okresu wiercen i bedzie ulega¢ okresowym zmianom,
w zaleznos$ci od pory roku i wielkosci opadéw atmosferycznych. Poziom wody
gruntowej bedzie tez scisle korelowat z poziomem w Jeziorze Trzesiecko (stan
wody w jeziorze moze by¢ regulowany za pomocq jazu, na wyptywajgcej
z jeziora rzeki Niezdobnej). Ustabilizowane zwierciadto, zmierzone po
zakonczeniu wiercen ukfadato sie na gtebokosci 0,8 m, co odpowiada rzednym
134,8 m n.p.m. W normalnych warunkach przewiduje sie jego wahania

w granicach £ 0,5 m.

! Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:5008rkusz Szczecinek (160), iwowy Instytut
Geologiczny, Warszawa 2006
2 Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komkaji £aczndici. Warszawa 1982



Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych w miejscu
wiercenia zostat przedstawiony w czesci graficznej na karcie otworu

(zatgcznik nr 2).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych,
0 zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wylaczono
niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na ich plytsze zaleganie oraz zmienny
skfad i chaotyczne utozenie czastek. Wyszczegdlniono nastepujgce warstwy:

— warstwa geotechniczna |  obejmujgca torfy. Sg to grunty organiczne

wystepujgce w stanie $rednioroziozonym. Grunty te generalnie
charakteryzujg sie duzg $cisliwoscig i malym oporem na $cinanie, chociaz
w tym przypadku zostaly juz one czesciowo skonsolidowane nadktadem
piasku;

— warstwa geotechniczna lla _ obejmujgca piaski srednie, wystepujace

w stanie $redniozageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia tej warstwy przyjeto w wysokosci Io™ = 0,50.

— warstwa geotechniczna llb  obejmujgca zwiry, wystepujgce w stanie

Sredniozageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia
tej warstwy przyjeto w wysokosci I,™ = 0,50.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono na
podstawie doswiadczenia porownywalnego w rozumieniu normy PN-EN
1997-2 (metoda B w korelacji z wartosciami Ip oraz metoda C wedtug normy
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”)
i podano w tabeli 1. Wartosci obliczeniowe x" poszczegélnych parametréw
geotechnicznych nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = M 5,
gdzie:
x" — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego,

Ym — WSpOtczynnik materiatowy.



Warto$¢ wspoéiczynnika materialowego, dla wystepujacych w podiozu

gruntéw mineralnych (warstwy lla i 1lb), nalezy przyjmowac zgodnie z punktem

3.2 normy PN-81/B-03020 w wysokosci y,=1 % 0,1, natomiast dla gruntow

organicznych (warstwa 1), proponuje sie wspoétczynnik niejednorodnosci

ustalony na podstawie doswiadczen z rejonu w wysokosci y,=1 = 0,2.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wedlug

normy PN-81/B-03020
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. E =) S5 .
g 2 5 B HEE gs | ES
28 S £ RS | E| 8|Sl 8| 25| =%
=2 =4 > o | 5| 2| S| & |g8| g NS N5
0 —_ S) (o) @ = Q e S= S O .— o0
S g S c S| 2| 6| 8| ° g2 T 23 >8
=5 b= o e c = 3 |I¥3| @ B O B2
5 & ? 238 5| g | ¢ 5= | 5%
g | 3 |8 58 | 8¢
) Q) () () ()
o™ | 1™ P > - Ve v
[%] |[t/m®]| [°] |[kPa]| [kPa] | [kPa]
| torf Srednioroztozony — | — | — |300|1,05| 5 15 | M =1000 kPa
lla | piasek sredni |$redniozageszczony| 0,5 | — | — 14 11,85 33 | — | 97500 |108333
’ naw*| 2,00
lIb ZWir Sredniozageszczony| 0,5 | — | — |naw*|2,05|38,5| — [155000|155000

*grunty nawodnione

V. WNIOSKI

1. W swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., poz. 463), generalnie z uwagi na wystepowanie gruntéw
organicznych (torfy w przelocie 2,0 — 3,1 m) warunki gruntowe sg ztozone.
Planowang teznie (lekki niewielki obiekt o wymiarach ~7 x 7 m),
niezaleznie od warunkéw gruntowych proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej

Ostateczng decyzje co do sposobu posadowienia, a wiec posrednio co do

nosnosci  gruntbw  poszczegélnych  warstw, podejmie projektant



konstruktor, po przeprowadzeniu sprawdzajgcych obliczen statycznych
(wedtug PN-EN 1997-1 Eurokod 7). W pierwszej kolejnosci proponuje sie
rozwazy¢ plytkie bezposrednie posadowienie tezni w obrebie gruntéw
warstwy lla. Fundamenty powinno sie odpowiednio przesztywnic¢, aby nie
doszto do nierobwnomiernego osiadania. Mozna takze zastosowacé piyte
fundamentowa, ktéra zmniejszy jednostkowe naciski na podtoze. Gdyby
migzszos¢ piaskéw (warstwa lla) ponad torfami (warstwa |) okazata sie
niewystarczajgca mozna rozwazy¢ np. posadowienie na studniach
opartych w gtebszych zwiréw (warstwa 1Ib) lub piaskéw (warstwa Ila).
Sprawdzajgce obliczenia statyczne mozna takze wykona¢ zgodnie
z wczesniejszg normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych
parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowac¢ bardziej niekorzystng
wartos¢ wspoétczynnika materialtowego, K, tj. zapewniajgcego wieksze
bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto$¢
wspétczynnika  korekcyjnego m, potrzebnego do  wyznaczenia
obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢ mnozac go
przez 0,9 poniewaz wartos¢ parametrow geotechnicznych ustalono
metodg B i C. Potrzebne do obliczen statycznych wspétczynniki nosnosci
podaje sie w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla
poszczegoOlnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci
obliczeniowych katéw tarcia @, wynoszacych:
@ =@ O

gdzie:
@ — warto$é charakterystyczna kata tarcia dla poszczegélnej warstwy

geotechnicznej podana w tabeli nr 1,
Ym — Wspoétczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych

(warstwy lla i llb) oraz 0,8 dla gruntdw organicznych (warstwa I).



Tabela 2. Wartosci wspétczynnikdw nosnosci

Wspbiczynniki nosnosci
Warstwa o" potczynniki nosnoscl
eotechniczna
g ez [] Nop Nc N
| 4 1,43 6,15 0,02
lla 29,7 17,79 29,44 7,18
Ilb 34,65 31,88 44 68 16,01

4. Zwraca sie uwage na wysoki poziom wody gruntowej, utrudniajgcy
prowadzenie giebszych prac ziemnych. Rowniez z tego wzgledu proponuje
sie zaplanowac ptytkie posadowienie. Z uwagi na duzg przepuszczalnosé
piaskow, w przypadku gtebszego obnizenia (H > 0,5 m) konieczne moze
by¢ zastosowanie metody wgtebnej, (np. igtofiltrow)..

5. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntow, co obnizytoby ich nosnos¢. Jest to
szczegoblnie wazne w obrebie piaskow nawodnionych, ktérych wysokie
parametry  wytrzymatosciowe, pod  wplywem np.  wstrzaséw
mechanicznych, moga ulec obnizeniu.

6. Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.
Rozmoczone lub rozrobione partie gruntow nalezy dogesci¢ (w przypadku
piaskow i zwirbw po odpowiednim obnizeniu zwierciadta) lub usungc
z podtoza i zastgpi¢ materiatem nosnym.

7. Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy
PN-81/B-03020.
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Zat. nr 3

WARUNKI WODNE:

. stabe sgczenie wody

Y gtebokos¢ silnego saczenia wody [m]
1,0
gtebokos¢ swobodnego zwierciadta

15 wody gruntowej [m]
warstwy mokre

\ 4 : gtebokosc¢ ustabilizowanego zwierciadta
2.0 wody gruntowej [m]

\/ gtebokosc¢ napietego zwierciadta
2,5 wody gruntowej [m]

|
|
Il warstwy nawodnione
|
|
|
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