pobocze/zjazd

pobocze z kruszywa
gr.15¢cm

PRZEKROJ NORMALNY
SKALA 1:50

jezdnia jezdnia pobocze/zjazd

0$ projektowana

pobocze z kruszywa
gr.15¢cm

0.15
2.50 } 2.50

5.00 m (lokalnie 4,5 m) |

4em

KONSTRUKCJA JEZDNI

Warstwa scieralna z AC 11 S 50/70 wg WT-1 i WT-2:2014 ( Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne )

5cm | Warstwa wigZzaco - wyrdwnawcza z AC 16 W 50/70 wg WT-1i WT-2:2014
(Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne)
20em Podbudowa z kruszywa 1ego oL |

0/31,5mm i ciagte] krzywej uziarnienia wg PN-S-06102;1997: \V,no$ 280%, Is21,00

20cm

Ulepszone podioZe z mieszanki piasku stabilizowanego cementem
Rm=5,0MPa wg PN-EN 14227-1 lub rownowazna

T 49cm

INWESTYCJA:
Przebudowa drég gminnych na osiedlu
Gosciniec w Ostrowie Lubelskim
ul: Folwarcznej oraz Krélewskiej

INWESTOR: Gmina Ostréw Lubelski
ul. Partyzantéw 1
21-110 Ostréw Lubelski

ZESPOL AUTORSKI:
funkcja: nazwisko data podpis
Projektant inZ. Robert Wok
branta dogowa | LUBIO16S/PWODINS 03.2024
Stadium opracowania: _UHO_.Q_Q <<<_AO:m<<ON<
(materialy na zgtoszenie rébét budowlanych)
Tytut rysunku:
PRZEKROJE NORMALNE
Nr rysunku: Skala: data:

3.0 1:50 -~ 03.2024




