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LUBELSKA
OKREGOWA

LIS e g 7 B A Lublin, dnia 3 grudnia 2013 r.
.. INZYNIEROW
! BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/154-7132/154/12

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych  architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow / Dz. U.z 2001 . Nr 5 poz. 42,z poz. zm./ art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tek st jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./,§ 18 ust, 1 pkt. 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 1. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic / Dz. U. Nr 83, poz. 578 z péz7n. Zm ./, po ustaleniu, 7e zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert WOLOSZ
magister inzynier
arodzony dnia (| |
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0165/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kip.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej lzby Inzynicrow Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dmi od daty jej doreczenia.

e
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Otrzymuja:

(T\ Pan Robert Wolosz
/ ul. Polna I, J
21-220 Siemien - |

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Robert WOLOSZ

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowiag podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1 i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 20061 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami. /’\‘
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= INZYNIEROW
/;ﬁ}ﬁf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9ER-ILB-YGY *

Pan Robert Wotosz o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0092/14
adres zamieszkania | RS

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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21-100 Luba . ul. Kraficowa b

el 81 854-33-00, fax 81 855-32-17
NIP 714-16-60-222

Lubartéw, dnia 15 wrzesnia 2023 .

ZDP.U.4045.21.1.913.2023

I

Zarzad Drég Powiatowych w Lubartowie w odpowiedzi na pismo doreczone w dniu
21.08.2023 r. - w spawie wigczenia drogi gminnej nr 103579 L - ul. Folwarcznej do drogi powiatowej
nr 1566 L /od dr. woj. nr 813 ~ Ostréw Lubelski — Stara Jedlanka — (Sosnowica)/ - ul. Batorego
w Ostrowie Lubelskim,
padaje ponizej warunki techniczne wiaczenia drogi gminnej nr 103579 L — ul. Folwarcznej do
drogi powiatowej nr 1566 L — ul. Batorego w Ostrowie Lubelskim w km ok. 0+584 po lewej
stronie:

Przedmiotowe wlaczenie nalezy zaprojektowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 22.06.2022 1. w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dotyczgcych drég publicznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) - wigczenie utwardzone.

1. Uksztattowanie wysokosciowe projektowanego wlaczenia nalezy dopasowaé¢ do pochylenia
podiuznego i poprzecznego drogi powiatowej, przy jednoczesnym zachowaniu sprawnego
odprowadzenia wody opadowej ze skrzyzowania (wlaczenia).

Na wigczeniu drogi gminnej do ww. drogi powiatowej nalezy wbudowaé¢ przepust o $rednicy 40 cm
z zakonczeniem sko$nym oraz wykanad odtworzenie z wyprofilowaniem rowu przydroznego.

2. Kat przecigcia osi drogi na wigczeniu (skrzyzowaniu) zblizony do kata 90°,

3. Projekt techniczny na budowe przedmiotowego wigczenia, nalezy uzgodnic z tut. Zarzgdem, przed
wystgpieniem o uzyskanie dokumentéw uprawniajgcych do zrealizowania procesu inwestycyjnego,
okreslonego w ustawie z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.).
ZDP w Lubartowie nadmienia, iz jest w trakcie opracowywania dokumentac;ji projektowej na
przebudowe drogi powiatowej nr 1566 L (w zatgczeniu plan sytuacyjny z przebudowg wigczenia dr.
gminnej nr 103579 L ~ ul. Folwarcznej).

4. Projekt stalej organizacji ruchu na wiaczenie ww. drogi gminnej do drogi powiatowej, nalezy
opracowac i zatwierdzi¢ wediug aktualnie obowigzujgcych w tym zakresie przepisow,
z uwzglednieniem kategorii drogi podporzadkowane;.

Droga powiatowa nr 1566 L — jako droga z pierwszenstwem przejazdu.

Przed przystgpieniem do robét zwiazanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji, Inwester uzyska
w tut Zarzadzie odrgbne zezwolenie — umowe uzyczenia na prowadzenie robot zwigzanych
z przebudowg ww. drogi gminnej, przedkiadajac na 1 miesiac przed realizacjg:

- plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym zajgciem pasa drogowego,
- dokument uprawniajgcy do realizowania inwestycji,

- zatwierdzony przez organ zarzadzajgcy ruchem projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
w pasie drogowym,

- zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem projekt state] organizacji ruchu na przedmiotowym
skrzyzowaniu (wigczeniu drogi gminnej do dragi powiatowej).

Powyzsze, przy zachowaniu przez Inwestora ww. warunkow, jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania
nieruchomosciy, tj. pasem drogowym drogi powiatowej nr 1566 L — dziatkg gruntu nr 448 — obreb Oslréw Lubelski
- Miasto, gmina Miasto Ostrow Lubelski, ktorej wlascicielem jest Powiat Lubartowski, przekazang w trwaly zarzad

Zarzadowi Drég Powiatowych w Lubartowie.
_Z-ea Dyrektora

|
mgr inz. Kazimierz Sidor

Powyzsze warunki wazne sg w okresie 3 lat.

Zatacznik:

1. Mapa sytuacyjna z lokalizacjg wigczenia

2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 (dokumentacja w trakcie opracowywznia przez firme MEDOS)
Do wiadomosei:

Obwéd Drogowy w Lubartowie wm,

aa. te. 81854 2703
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Zarzad Drog Powiatowych w Lubartowie
Uzgadnia --nle-uzdadnia—
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“WRO. imierz Sidor
Inwestor:
Gmina Ostrow Lubelski
ul. Partyzantéw 1,
21-110 Ostréw Lubelski

Przedmiot opracowania:

Przebudowa skrzyzowania drogi eminnej nr 103579L

ul. Folwarcznej z droga powiatowq nr 1566 L ulicy

Batorego w Ostrowie Lubelskim

Nr dziatek ewid.: 381,448 (obreb 1 - Ostréw Lubelski - Miasto)

KATEGQRIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV

PROJEKT WYKONAWCZY

'STANOWISKO IMIE 1 NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

mgr Iz Robert Wolssz

. Upr. budy Ny LURB, 55, a
PROTEKTANT  |merinz LUBA165/PWOD/13 /~/ - @DD/ 13
Robert Wolosz i ‘

Listopada 2023
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Parczey, 06.02.2024 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie ('
Nadzér Wodny oI
w Parczewie

LZP.4200.4.2024.PR

POSTANOWIENIE 8/P/LZP/2024

Na podstawie art. 122a § 1, 122c § 1 i 122f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 423 ust. 2 i 9 w zwigzku z art. 394
ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Ostréw Lubelski o skrécenie czasu na przyjecie zgtoszenia wodnoprawnego oraz
wydanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu.

Kierownik Nadzoru Wodnego w Parczewie
zaswiadcza

o braku sprzeciwu dotyczacego zgtoszenia wodnoprawnego ztozonego w dniu 18.01.2024 r. przez
Gming Ostrow Lubelski ul. Partyzantéw 1, 21-110 Ostréw Lubelski, na przebudowe urzadzen
odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznych, zlokalizowanych na dziatkach
nr 448, obreb Ostréw Lubelski Miasto, nr 2384, obreb Ostréw Lubelski Rolny, gm. Ostréw Lubelski,
pow. lubartowski, wojewddztwo lubelskie o wspétrzednych (PL-2000):

Przepust Nr 1

1:x: 5707591,24; y:8420728,37

2:x:5707593,72; y:8420713,44

Przepust Nr 2

1: x: 5707852,64; y:8421366,67

2:x:5707851,90; y:8421349,70

Uzasadnienie

W dniu 18.01.2024 r. Gmina Ostréw Lubelski, ztozyta do Nadzoru Wodnego w Parczewie
zgloszenie wodnoprawne na przebudowe urzadzeri odwadniajacych zlokalizowanych w pasie
drogowym drég publicznych, zlokalizowanych na dziatkach nr 448, obreb Ostréw Lubelski Miasto, nr
2384, obreb Ostréow Lubelski Rolny, gm. Ostréw Lubelski, pow. lubartowski.

Jednocze$nie Gmina Ostréw Lubelski zwrécita sie w dniu 18.01.2024 r. z wnioskiem o
skrécenie terminu przyjecia oraz o wydanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia
wodnoprawnego.

Art. 122a § 1, art. 122c § 1 i art. 122f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), mdwi ze sprawa moze by¢ zatatwiona milczgco, jezeli
przepis szczegolny tak stanowi, milczgce zatatwienie sprawy nastepuje w dniu nastepujacym po dniu,
w ktérym uplywa termin przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia konczacego
postepowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Parczewie, ul. Lubartowska 4, 21-200 Parczew
tel.: +48 (83) 355 07 78 e-mail: nw-parczew@wody.gov.pl

A 1 4
ap. 537 o2y
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W przypadku gdy organ przed uptywem terminu do zatatwienia sprawy zawiadomi strone o
braku sprzeciwu, milczace zatatwienie sprawy nastepuje w dniu doreczenia tego zawiadomienia, na
wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze postanowienia, wydaje za$wiadczenie o
milczgcym zatatwieniu sprawy albo odmawia wydania takiego zaswiadczenia.

Zgodnie z regulacjg art. 423 ust. 2 w zwigzku z art. 394 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) do wykonywania czynnosci, robot lub urzadzer wodnych
podlegajgcych obowigzkowi zgloszenia wodnoprawnego mozna przystgpic, jezeli w terminie 30 dni od
dnia doreczenia zgtoszenia organ wiasciwy w sprawach zgloszeft wodnoprawnych nie wniesie, w
drodze decyzji, sprzeciwu i nie pézniej niz po uptywie 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich
rozpoczecia.

Dokonanie zgtoszenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowigzku uzyskania uzgodnien i decyzji
wymaganych na podstawie przepiséw odrebnych.

Po analizie materiatéw stwierdzono, ze nie ma przeszkdd do wydania zaswiadczenia o braku
sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego, stad postanowiono jak w sentencji niniejszego
postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy Inwestorowi zazalenie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Zamosciu, ul. Miynska 27 za posrednictwem Kierownika Nadzoru Wodnego w Parczewie, ul.
Lubartowska 4 w terminie 7 dni od daty doreczenia.

Otrzymuijg:
1.  Gmina Ostréw Lubelski ul. Partyzantéw 1, 21-110 Ostréw Lubelski

2. afa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzor Wodny w Parczewie, ul. Lubartowska 4, 21-200 Parczew s
tel.: +48 (83) 355 07 78 e-mail: nw-parczew@wody.gov.pl
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I. CZESC OPISOWA

PROJEKT WYKONAWCZY

1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa z Inwestorem

1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1.3.  Mapa zasadnicza w skali 1:500.

1.4, Warunki techniczne wydane przez ZDP w Lubartowie.

1.5.  Postanowienie wodnoprawne.

1.6.  Wizjaw terenie.

1.7.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

1.8.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdzn.
zm.),

19. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778.).

1.10. Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (KTNPP) IBDiM 1997.

1.11. Katalog Wzmocnien i Remontow Nawierzchni Podatnych 1 Polsztywnych (KWRNPP)
IBDiM 2001.

1.12. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

1.13. Inne zwigzane przepisy i normatywy.
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b

2. Rodzaj, skala i kategoria obiektu budowlanego

2.1 Inwestor

Gmina Ostrow Lubelski
ul. Partyzantow 1
21-110 Ostrow Lubelski

2.2 Wykonawca

Robert Wolosz

2.3 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa droég gminnych na osiedlu Gosciniec
w Ostrowie Lubelskim ul: Folwarcznej dtugosci 417,8 m, oraz cze¢Sci ulicy Krolewskiej dlugosci
56 m.
Kategoria obiektu budowlanego XXV

Lokalizacja inwestycji

Drogi znajduja si¢ w Gminie Ostrow Lubelski,, powiat lubartowski, wojewodztwo

lubelskie. Teren objety opracowaniem znajduje si¢ na dziatkach ewidencyjnych nr.: 259, 331,
330/1, 381, 1431, 1432, 326/1, 448, 1424, 1419 (obreb 01- Ostrow Lubelski Miasto).

Charakter obszaréow objetych inwestycja

Omawiana drogi zlokalizowane sa na osiedlu doméw jednorodzinnych o zwartej
zabudowie. W sasiedztwie drog znajduja si¢ dziatki budowlane. Teren, na ktorym znajdujg si¢
projektowane drogi gminne objety jest w Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego.

2.4 Zakres projektowanych robét

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dréog gminnych obejmujgca ponizszy zakres
robot:

a) oznakowanie czasowe,

b) rozebranie nawierzchni z trylinki,

) rozebranie podsypki,

d) przygotowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
e) budowa przepustu,

f) ustawienie kraweznikow wystajacych przy ulicy Krolewskiej na tawie betonowe;j,

12



»Przebudowa drog gminnych na osiedlu
Gosciniec w Ostrowie Lubelskim ul: Folwarcznej oraz Krélewskiej”

g) ustawienie krawe¢znikow najazdowych na catym zakresie,

h) wykonanie Scieku przykraw¢znikowego (ul. Krolewska) z kostki betonowe;j,

i) wykonanie stabilizacji z dowozu,

J) wykonanie warstwy z kruszywa tamanego,

K) wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,
I) wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
m) ustawienie oznakowania poziomego oraz pionowego zgodnie z projektem stalej

organizacji ruchu.

2.5 Bilans terenu

- powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego — 500 m-.

Planowana inwestycja obejmuje powierzchnig:

- powierzchnia jezdni asfaltowej — 2 460 m?

2

2.6 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostal okreslony w oparciu o przepisy nastepujacych

aktow prawnych:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.
1693),

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 24.06.2022 r. w  spr.
przepiséw techniczno-budowlanych dot. drog publicznych (Dz.U.2022 poz.1518).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 nr 220 poz.
2181 ze zm.)

Powyzsze akty prawne regulujg m.in. kwestie:

parametrow drogi,
usytuowania elementéw drogi w pasie drogowym,
bezpieczenstwa uzytkownikow,

oznakowania.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uzytkownikow.

Obszar oddziatywania obiektu ,0 ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy prawo budowlane,

miesci si¢ na dziatkach:

ewidencyjnych nr.. 259, 331, 330/1, 381, 1431, 1432, 326/1, 448, 1424, 1419

(obreb 01- Ostréw Lubelski Miasto).
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Projektowana inwestycja nie wprowadzi ograniczen w zagospodarowaniu terenu znajdujgcego si¢

poza dziatkami wymienionymi powyze;j.

2.7 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2.7.1 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi.

Do istniejacych elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
e Urzadzenia infrastruktury zewnetrznej, a w szczegdlnosci przewody elektroenergetyczne
(zagrozenie porazenia pradem w przypadku przerwania, zerwania lub dotknigcia),
e Wykonywanie prac przy istniejacej drodze 1 zwigzany z tym ruch samochodowy, przy
braku dostatecznej uwagi i zabezpieczenia prac.

2.7.2 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonywanie roboét, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczego6lnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych
napowietrznych — wszystkie prace wykonywane w rejonie skrzyzowan z istniejacymi
liniami;

2) roboty przy wykopach;

3) wszelkie prace pod ruchem.

Podczas realizacji robot moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia robot:

e potracenie przez pojazdy transportowe pracownikéw pracujacych bezposrednio na
jezdni,

e urazy zwigzane z r¢cznym zatadunkiem i wytadunkiem materialdéw budowlanych,

e porazenie pradem przy pracy w obrebie sieci energetycznych pod napigciem,

e zasypanie pracownika w wykopie,

e poparzenia goracg masg mineralno-asfaltowa,

e inne trudne do przewidzenia zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych
(np. spowodowane spozyciem alkoholu nawet w niewielkich ilosciach, przez
pracujacych na budowie).

2.7.3 Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz wszystkich pracownikoéw przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju
prac nalezy przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczeciem robot szczegoélnie niebezpiecznych
przedstawiajac niebezpieczenstwa, na ktoére pracownicy beda narazeni oraz $rodki techniczne
1 organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom.
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2.7.4 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie.

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, nalezy zastosowac nastgpujace
srodki techniczne lub organizacyjne:

1) Dla robdot wykonywanych pod lub w poblizu przewoddéw napowietrznych linii
elektroenergetycznych zwraca¢ szczegdlng uwage na wysokos¢ zawieszenia przewodow
podczas przemieszczania si¢ sprz¢tu budowlanego;

2) Roboty przy poruszajacych si¢ pojazdach budowy — rozktadanie masy bitumicznej
zachowac¢ odstep 1 posiada¢ odpowiednie ubranie odblaskowe widoczne z daleka;

3) Pracownikoéw przewidzianych do wykonywania prac budowlanych nalezy przeszkoli¢

pod katem bezpieczenstwa ich wykonywania.

2.7.5 Organizacja pomocy w razie wypadku.

e kazda budowa winna posiada¢ wywieszony wykaz telefonow alarmowych dotyczacych
wypadkow przy pracy oraz potaczenie telefoniczne;

e na kazdej budowie w siedzibie jej kierownictwa winna znajdowaé si¢ apteczka
zaopatrzona w niezbedny sprzet medyczny 1 leki do udzielania pierwszej pomocy w
razie zaistnialego na budowie wypadku;

e wsrdd personelu winny znajdowac si¢ osoby przeszkolone z zakresu udzielania
pierwszej pomocy;

e kierownictwo budowy winno zabezpieczy¢ dojazd dla personelu medycznego (np.
karetka pogotowia) na miejsce ewentualnego wypadku;

e prowadzenie akcji ratunkowej przy wypadkach winny wykonywaé osoby do tego
odpowiednio przeszkolone.

15



»Przebudowa drog gminnych na osiedlu
Gosciniec w Ostrowie Lubelskim ul: Folwarcznej oraz Krélewskiej”

A. CZESC TECHNICZNA

1. Cel opracowania

Projekt ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu jazdy wszystkich uzytkownikéw
przedmiotowej drogi oraz zapewni¢ pozadany stan nawierzchni jezdni. Poprawiony zostanie
stan techniczny drogi poprzez wykonanie nowych konstrukcji o jezdni asfaltowej. Wykonane
zostang pobocza 1 zjazdy z kruszywa lamanego. Przebudowa umozliwi skuteczne

odprowadzenie wod opadowych do rowu.

2. Parametry techniczno - uzytkowe

2.1 Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe przebudowywanej drogi

kategoria istniejacej drogi — droga gminna klasy L, 1x2 pasy ruchu;
predkosc¢ projektowa (teren zabudowanym) - V = 50 km/h;

przyjeta kategoria ruchu — KR2,;

nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S;

nawierzchnia jezdni o szerokos$ci 5,0 m;

odwodnienie powierzchniowe na do rowu,

pobocza z kruszywa tamanego 0,75 m, w trudnych warunkach 0,5 m;

zjazdy indywidualne do posesji o szerokosci 5,0 m — w granicach pasa drogowego z kruszywa.

Z uwagi na zakres planowanych robot przedsiewziecie nie spowoduje pogorszenia

istniejgcych warunkow zwigzanych 7 ucigzliwosciq i szkodliwosciq dla srodowiska.

2.2 Stan istniejacej nawierzchni drogi

Obecnie drogi posiadajg nawierzchnie z Trylinki. Szeroko$¢ droég wynosi od 3,5 do 5,0 m.

Nie wystepuja chodniki i ruch pieszy odbywa si¢ po nawierzchni drogi. Nawierzchnia jest w ztym

stanie. Wystepuja nierowno$ci, ubytki i1 koleiny. Stan drog przedstawiono na ponizszych

zdjeciach.
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Fot. 2. Skrzyzowanie ulicy Partyzantow z ulicg Krdlewskq.
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Fot. 3. Ul. Folwarczna.

3. Konstrukcja nawierzchni

3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos$¢ warstwy
Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 wg WT-1 1 WT-2:2014 4cm
(Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne
Warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 wg WT-1 i WT-2:2014 5cm
(Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne)
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego, stabilizowanego 20 cm

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm i ciagtej krzywej uziarnienia
wg PN-S-06102:1997 lub rownowazna; W.no§>80%, Is>1,00
Ulepszone podtoze z mieszanki piasku, kruszywa (istniejacego/z 20 cm
dowozu) stabilizowanego cementem Rm=min. 5,0 MPa wg PN-EN
14227-1 lub réwnowazna

2. grubosci warstw konstrukcyjnych 49 cm

4. Projektowany przebieg drog gminnych
Projekt przewiduje przebudowe ponizszych drog gminnych w Ostrowie Lubelskim — ulicy

Folwarcznej (417,8m) 1 cze$ci ulicy Krolewskiej (56 m). Obie drogi otrzymaja takg sama
konstrukcje o nawierzchni asfaltowe;.
Jezdnia otrzyma szeroko$¢ 5,0 m. Wykonane zostang pobocza i zjazdy z kruszywa tamanego.
Przy drodze powiatowej zaprojektowano na wlocie drogi gminnej przepust z rur PEHD.

Tras¢ drogi w planie przedstawiono na zalaczonym do opracowania planie sytuacyjnym
w skali 1:500 — rys. 2,0.

Przebieg drogi geometrycznie zostal opisany za pomocg odcinkow prostych 1 tukéw
poziomych przy zastosowaniu parametrow geometrycznych drogi, przyjetych wedlug stanu

istniejgcego 1 szerokosci pasa drogowego.
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Projektowana droga spetnia wytyczne dotyczqce statecznosci budowli ziemnej i konstrukcji
nawierzchni drogi powotane w §73-77 USt.l rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dot. drog publicznych.

5. Droga w przekroju podluznym
Niwelet¢ drogi dowigzano wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni jezdni tak aby
w minimalnym stopniu ingerowa¢ w zagospodarowanie terenu i poziomu zjazdow do
sasiadujacych dziatek. Budowa konstrukcji polega¢ bedzie na wykopach i korytowaniu ok. 50 cm

ponizej stanu obecnego. Nawierzchnia asfaltowa bedzie na poziomie obecnym.

6. Droga w przekroju poprzecznym
Projekt przewiduje przekrdj poprzeczny o szerokosci jezdni 5,0 m i poboczach 0,75 cm,
w trudnych warunkach 0,5 m. Wykonany zostanie spadek daszkowy a jezdnia ograniczona
zostanie krawe¢znikami najazdowymi. Za kraweznikiem powstang pobocza i zjazdy z kruszywa

tamanego. Szczegotowe rozwigzania przedstawia plan sytuacyjny rys. 2.0.

7. Odwodnienie

Odwodnienie odbywa¢ si¢ bedzie powierzchniowo, przez nadanie odpowiednich spadkow
podtuznych 1 poprzecznych jezdni. Wody opadowe odprowadzone zostang jezdnia w kierunku
ulicy Batorego i tam wypuszczone przez zanizone krawezniki na pobocza i do rowu. Przy drodze

powiatowej wykonany zostanie przepust pod droga gminng.

8. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z §3 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, warunki gruntowe zaliczono do grupy warunkoéw prostych,
o pierwszej badz drugiej kategorii geotechnicznej.

Podtoze zaliczono do kategorii gruntu G2 (grunty nosne i stabonosne). Poziom wody

gruntowej znajduje si¢ ponizej warstw konstrukcyjnych drég gminnych.

9. Istniejace uzbrojenie terenu
Na przedmiotowych drogach wystepuje:
- sie¢ elektryczna,

- siec telefoniczna,
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- siec teletechniczna,
- wodociag,

- kanalizacja sanitarna.

10.Roboty ziemne.
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji zwigzane beda gltownie
z nastgpujacymi elementami projektowymi: wykonaniem koryta pod drogi 50 cm oraz budowe

przepustu.

11.Wycinka drzew.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
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B. CZESC RYSUNKOWA

l.p. Tytul rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:25 000 1.0
2. | Plan sytuacyjny 1:500 2.0
3. | Przekrdj normalny 1:50 3.0
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