warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 gr. 7cm

skropienie emulsjg asfaltowa w iloéci 0,8 kg/m?

warstwa kruszywa tamanego, naturalnego twardego o frakcji 0-31,5mm gr. 10cm po zageszczeniu

warstwa odsgczajaca z piasku zageszczana warstwami do gruntu rodzimego, gr. min 30cm po zageszczeniu

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id>0,96

obrzeze betonowe 8x30x100cm w kolorze szarym

podspyka cementowo piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

fawa z oporem z betonu B-15

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id=0,96

+0,60

-0,05

+0,30

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 gr. 7cm

PRZEKROJ E-E
Skala 1:50

skropienie emulsja asfaltowa w iloéci 0,8 kg/m?

warstwa kruszywa tamanego, naturalnego twardego o frakcji 0-31,5mm gr. 10cm po zageszczeniu

warstwa odsgczajaca z piasku zageszczana warstwami do gruntu rodzimego, gr. min 30cm po zageszczeniu

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id>0,96

Ziemia urodzajna z torfem gr. min. 10cm obsiana trawa

Warstwa odsaczajaca z piasku zaggszczona warstwami do
gruntu rodzimego, min. gr. 30cm po zaggszczeniu

Grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d>0,96

e T o P T TR R

PRZEKROJ F-F

Fazowanie nawierzchni pod katem 45°

Nasyp z zwiru lub pospélki zageszczony
mechanicznie do 1:>0,97

Skala 1:50

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 gr. 7cm

skropienie emulsjg asfaltowa w iloéci 0,8 kg/m?

warstwa kruszywa tamanego, naturalnego twardego o frakcji 0-31,5mm gr. 10cm po zageszczeniu

warstwa odsgczajaca z piasku zageszczana warstwami do gruntu rodzimego, gr. min 30cm po zageszczeniu,

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id>0,96

Ziemia urodzajna z torfem gr. min. 10cm obsiana trawa

Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczona warstwami do
gruntu rodzimego, min. gr. 30cm po zaggszczeniu

Grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id>0,96

T T TR TR T Ty

Nasyp z zwiru lub pospolki zageszczony
mechanicznie do 1:>0,97

Fazowanie nawierzchni pod katem 45°

PRZEKROJ G-G

Skala 1:50

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 gr. 7cm

skropienie emulsjg asfaltowa w iloci 0,8 kg/m?
warstwa kruszywa tamanego, naturalnego twardego o frakgcji 0-31,5mm gr. 10cm po zageszczeniu

warstwa odsgczajaca z piasku zageszczana warstwami do gruntu rodzimego, gr. min 30cm po zageszczeniu
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grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d>0,96

Inwestor / Adres

GMINA MIASTA BRODNICA
ul. Kamionka 23
87-300 Brodnica

Projekt / Obiekt

BUDOWA SINGLETRACK Z ELEMENTAMI
PUMPTRACK

Adres inwestycji
Brodnica, dziatka nr2547/4; 197/4; 197/6; 2547/3; 2197/3};
2284/2;2284/3; 2197/2; 2203/1; 2284/1; 2547/5; 2197/4;
197/5 5 Obreb: 0001, jedn.ewid. 040201 1 Brodnica

Ziemia urodzajna z torfem gr. min. 10cm obsiana trawa

Nasyp z zwiru lub pospolki zageszczony

Warstwa odsaczajaca z piasku zaggszczona warstwami do
gruntu rodzimego, min. gr. 30cm po zaggszczeniu

Grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id>0,96

mechanicznie do 1:>0,97

I:I I % 1=

Rysunek / Temat / Tres¢

Przekrdj E-E; Przekroj F-F; Przekrof G-G

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé
oy | LUkasz Lisinski
PAET INZ. | . bud nr KUPIOOD3/POOK/I2
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Asystent

inz. arch.| Hubert Kostanski

Asystent

. . | Magdalena
mgrinz. |
8 Zuchowska
Asystent
inz. Dagmara Dobies
Faza: Brana: SKALA:  DATA:

Projekt techniczny, | [BUDOWLANA| [1:50 | [istopad 2023r
saeay

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
proj 6 jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 rokul

( Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.
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