SR N a0 T0 T THTIE RS i |
I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustalenia z inwestorem

- Wizja w terenie

- Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe

- Mapa do celow informacyjnych w skali 1:1000

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy singletrack z elementami pumptrack na
dziatkach nr 2547/4; 197/4; 197/6; 2547/3; 2197/3; 2284/2; 2284/3; 2197/2; 2203/1; 2284/1;
2547/5; 2197/4; 197/5 w miejscowosci Brodnica, gmina Brodnica.

Inwestycja polegac bedzie na:

- budowie 2 toréw singletrack z elementami pumptracku

- montazu stlupow oswietleniowych wysokosci 6,0m z wysiegnikiem 1,5m i oprawa

zewngtrzng do stupa LED 36W, 4000K, 1P66, 5150Im - 9szt

- montazu urzadzen matej architektury (fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery,

tablica regulaminu toru)

- wykonanie trawnikow

- wykonaniu ogrodzenia

- niwelacji terenu, wykonanie rowow, skarp, przemieszczenia mas ziemnych

- wykonanie utwardzen,

- usunigcie schodoéw zewnetrznych,

- usunigcie dwoch karp drzew.

Projektowane zagospodarowanie bedzie stuzy¢ rekreacji.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Projektuje sie¢ budowe 2 torow singletrack z elementami pumptrack zlokalizowanych na
dziatkach nr 2547/4; 197/4; 19716; 2547/3; 2197/3; 2284/2; 2284/3; 2197/2; 2203/1;
2284/1; 2547/5; 2197/4; 197/5 w miejscowosci Brodnica, gmina Brodnica. Teren
dziatek porosniety trawg, niskg roslinno$cig, wystepuje zadrzewnie. Pozostate karpy po
Scigciu drzew do usunigcia. Projektowane tory singletrack z elementami pumptrack
zostaly zlokalizowane na obszarze, w ktorym nie wystepuje zadrzewienie. Na dziatce nr
197/6 znajduja si¢ schody terenowe przeznaczone do rozbiorki.

Przez teren dziatek przebiegajg instalacje: elektroenergetyczna, wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, przewdd telekomunikacyjny.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiotem inwestycji jest budowa 2 torow singletrack z elementami pumptrack na
dziatkach nr 2547/4; 197/4; 197/6; 2547/3; 2197/3; 2284/2; 2284/3; 2197/2; 2203/1,
2284/1; 2547/5; 2197/4; 197/5 w miejscowosci Brodnica, gmina Brodnica.
Projektowane tory zlokalizowane sg na dziatkach 2547/4; 197/4; 197/6; 2547/3.
Utwardzone dojscie do torow singletrack z elementami pumptracku projektowane na
dziatkach nr 2197/3; 2284/2; 2284/3; 2197/2; 2203/1; 2284/1, potaczone z istniejagcym
chodnikiem na dziatkach nr 2547/5; 2197/4. Projektuje si¢ ogrodzenie calego terenu
singletrack z elementami pumptrack, z furtkg wejsciowg od strony poéinocnej dziatek nr
2547141 2197/3.
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Zaprojektowane ciagi komunikacyjne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
,cegietka” gr. 6cm w kolorze szarym z obrzezami 8x30x100cm w kolorze szarym
nalezy wykona¢ o nast¢pujacym uktadzie warstw:

- kostka brukowa betonowa ,,cegietka” gr. 6cm w kolorze szarym

- podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm w stosunku 1:4

- podbudowa piaskowa gr. 20cm zageszczona mechanicznie do Is=0,95

- grunt rodzimy

Zaprojektowano nawierzchni¢ z betonu asfaltowego gr. 7cm z obrzezami 8x30x100cm
w kolorze szarym taczaca dwa tory pumptrack w nastepujacym uktadzie warstw:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 gr. 7cm
- warstwa kruszywa tamanego, naturalnego twardego o frakcji 0-31,5mm gr.
10cm po zageszczeniu
- warstwa odsgczajaca z piasku zageszczana warstwami do gruntu rodzimego
gr. m.in 30cm po zageszczeniu
- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

Przedmiot inwestycji obejmuje:
- budowg toru singletrack z elementami pumptracku
- montazu stlupow oswietleniowych wysokosci 6,0m z wysiegnikiem 1,5m i oprawa
zewnetrzng do stupa LED 36W, 4000K, 1P66, 5150Im - 9szt
- montaz urzadzen matej architektury (fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, tablica
regulaminu toru)
- wykonanie trawnikow
- wykonanie ogrodzenia
- wykonanie utwardzen
- niwelacji terenu, wykonanie rowow, skarp, przemieszczenia mas ziemnych
- usunigcie schodoéw zewnetrznych,
- usunigcie dwoch karp drzew.

Zaprojektowano singletrack z elementami pumptrack o konstrukcji w nastgpujacym
uktadzie warstw:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 gr. 7cm
- warstwa kruszywa tamanego, naturalnego twardego o frakcji 0-31,5mm gr.
10cm po zageszczeniu
- warstwa odsaczajaca z piasku zaggszczana warstwami do gruntu rodzimego,
gr. min 30cm po zageszczeniu
- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

Rownolegle do projektowanego chodnika zaprojektowano wykonanie 4 tawek, 4
stojakéw na rowery, 5 koszy na $mieci oraz montaz tablicy z regulaminem korzystania
z toru zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wokoét torow zaprojektowano montaz 9 szt. stupéw o§wietleniowych wysokosci 6,0m
na fundamencie F100/30, z wysi¢gnikiem 1,5m i oprawg zewnetrzng do stupa LED
36W, 4000K, 1P66, 5150Im.

- rozmieszczenie latarni pokazano na rysunku Projekt zagospodarowaniu terenu.
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Projektuje si¢ wykonanie nowych trawnikow przy projektowanym singletrack zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Pod nowoprojektowane trawniki
zaprojektowano ziemi¢ urodzajng z torfem o gr. min. 10 cm po zaggszczeniu. Ziemi¢
urodzajng obsia¢ trawag i zawatowaé. Wykonawca odpowiada za wzrost trawy do
pierwszego koszenia.

Projektowany singletrack z elementami pumptrack zostat zlokalizowany na obszarze,
w ktorym nie wystepuje zadrzewienie.

W poblizu drzew znajdujacych si¢ na dziatkach prace prowadzi¢ w ten sposob, aby nie
naruszy¢ systemu korzeniowego drzew.

Na dziatkach nr 197/4; 197/5; 197/6 zaprojektowano regulacj¢ istniejacej skarpy wraz
z niwelacja terenu w calym zakresie opracowania. Teren doprowadzi¢ do
projektowanych rzednych zgodnych z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Zaprojektowano ogrodzenie calego teren singletrack z elementami pumptrack — panele
ogrodzeniowe wysoko$¢ panelu 1,0m. wraz z furtkg szerokosci 1,20m, wysokos¢
1,10m.

5. USTALENIE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
Obszar oddzialywania obiektow ustalono na postawie:

- Ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2019 poz. 1186, art 3,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 2002 Nr 75,
poz. 690) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
usytuowanie,

§13.1,§ 231, § 271

- Prawo wtasnosci, uregulowane w kodeksie cywilnym, art. 140 do art154, art. 155 do
art 194, art 195 do art 221, art. 222 do art. 231

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ na dziatkach nr: 2547/4; 197/4; 197/6; 2547/3;
2197/3; 2284/2; 2284/3; 2197/2; 2203/1; 2284/1; 2547/5; 2197/4; 197/3; 197/5 —
wszystkie dziatki naleza do Inwestora.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Teren pod inwestycje nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, wigc brak jest
wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

7. CHARAKTER, CECHY ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1 ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW.

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska (powietrza, gleby,
wody). Nie stwarza ucigzliwo$ci powodowanych hatasem, wibracjami i zaktéceniami
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elektrycznymi. Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTYCJI.
Element zagospodarowania Powierzchnia [m?] Udziat [%]
Powierzchnia dziatki nr 197/4 1603
Powierzchnia dziatki nr 197/6 936
Powierzchnia dziatki nr 197/5 787
Powierzchnia dziatki nr 2547/4 493
Powierzchnia dziatki nr 2547/3 513
Powierzchnia dziatki nr 2197/3 71
Powierzchnia dziatki nr 2284/2 55
Powierzchnia dziatki nr 2197/2 1324
Powierzchnia dziatki nr 2284/1 279
Powierzchnia dziatki nr 2203/1 811
Powierzchnia dziatki nr 2197/4 26
Powierzchnia dziatki nr 2547/5 571
Powierzchnia dziatki nr 2284/3 46
taczna powierzchnia dziatek 10066,04 100%
Powierzchnia terenu opracowania 2628,66 100%
Powierzchnia projektowanych utwardzen z
kostki beto:ovdej - terenyopracowania 261,55 9,95%
Powierzchnia projektowanych utwardzen z
betonu asfaIth))wJego - tere\:] opracowania 30,8 1,17%
Projektowany tor 1 - teren opracowania 575,0 21,87%
Projektowany tor 2 - teren opracowania 160,00 6,09%
Projektowana powierzchnia terenu
bioIogJicznie czyan:a - teren opracowania 1601,31 60,92%

9. UWAGA:
Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

10. POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszystkie zastosowane materialty 1 urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty 1 dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta
Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowaé teren budowy.
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