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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie obiektu:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy 2 torow singletrack z elementami
pumptracku na dziatkach nr 2547/4; 197/4; 197/6; 2547/3; 2197/3; 2284/2; 2284/3,;
2197/2; 2203/1; 2284/1; 2547/5; 2197/4; 197/5 w miejscowosci Brodnica, gmina
Brodnica.
Inwestycja polegaé bedzie na:
- budowie 2 toréw singletrack z elementami pumptracku
- montazu shupéw os$wietleniowych wysokosci 6,0m z wysiegnikiem 1,5m i
oprawa zewng¢trzng do stupa LED 36W, 4000K, IP66, 5150Im - 9szt
- montazu urzadzen matlej architektury (tawki, kosze na $mieci, stojaki na
rowery, tablica regulaminu toru)
- wykonanie trawnikoéw
- wykonanie ogrodzenia
- niwelacji terenu, wykonanie rowow, skarp, przemieszczenia mas ziemnych,
- wykonanie utwardzen,
- usunigcie schodéw zewnetrznych,
- usuni¢cie dwoch karp drzew.
Projektowane zagospodarowanie begdzie stuzy¢ rekreacji.

1.2.Podstawa opracowania:
- Ustalenia z inwestorem
- Wizjaw terenie
- Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe
- Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:1000

1.3.Lokalizacja i stan istniejacy:
Projektuje si¢ budowe 2 torow singletrack z elementami pumptrack
zlokalizowanych na dziatkach nr 2547/4; 197/4; 197/6; 2547/3; 2197/3; 2284/2;
2284/3; 2197/2; 2203/1; 2284/1; 2547/5; 2197/4; 197/5 w miejscowosci Brodnica,
gmina Brodnica. Teren dzialek porosnigty trawa, niska roslinno$cig, wystepuje
zadrzewienie. Projektowane tory singletrack z elementami pumptrack zostaty
zlokalizowane na obszarze, w ktorym nie wystepuje zadrzewienie. Na dzialce nr
197/6 znajduja si¢ schody terenowe przeznaczone do rozbiorki.
Przez teren dziatek przebiegaja instalacje: elektroenergetyczna, wodociagowa,
kanalizacji sanitarnej, przewdd telekomunikacyjny.

1.4. Warunki gruntowo-wodne:
W miejscu projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe.
Obiekty zostaly zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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proste ‘warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownoleglych do powierzchni terenu,
nieobejmujacych gruntdéw stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej

projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych,
Kategoria geotechniczna:
pierwsza kategoria geotechniczna - obejmuje niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, dla ktérych wystarcza jako$ciowe okreslenie wlasciwosci gruntow,
takie jak:
e jedno lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
e $ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli roznica poziomow nie przekracza 2 m,
e wykopy do glebokosci 1,2 m 1 nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwlaszcza
przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow,

2.0. DANE O OBIEKCIE - PARAMETRY TECHNICZNE
Kategoria obiektu — VIII
Rodzaj obiektu — Inne budowle (Tor singletrack z elementami pumptack)

2.1. Tor singletrack z elementami pumptrack

Tor 1:
- Dhugos¢ obiektu 50,00 m
- Szerokos¢ obiektu 15,44 m
- Dlugo$¢ toru w osi 138,10 m
- Szeroko$¢ toru W rzucie 2,00m-2,50 m
- Powierzchnia catkowita (po obrysie skarp) 575,00 m?
- Powierzchnia asfaltowa w rzucie 282,00 m?
- Nawierzchnia toru beton asfaltowy AC8
KR 1-2 gr. 7cm
Tor 2:
- Dhugo$¢ obiektu 21,80 m
- Szerokos¢ obiektu 8,22 m
- Dlugos¢ toru w osi 38,57 m
- Szerokos¢ toru W rzucie 2,00m-2,50m
- Powierzchnia catkowita (po obrysie skarp) 160,00 m?
- Powierzchnia asfaltowa w rzucie 94,00 m?
- Nawierzchnia toru beton asfaltowy AC8
KR 1-2gr.7cm

3.0. OPIS TECHNICZNY

W ramach projektowanej inwestycji zostang wykonane 2 tory rowerowe typu
singletrack z elementami pumptracku.
Tor 1: Tor sktada si¢ z ziemnych garboéw zwanych dalej muldami oraz profilowanych
ramp tukowych na zakretach zwanych dalej bandami. Projektowany tor to konstrukcja
ziemna profilowana, zr6znicowana wysokosciowo w przedziale od 0 - 1,0m. Jest to tor
o szerokosci calkowitej zmiennej. W pasie wystgpowania band ma on szerokos$é
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2,50m. Szerokosé pasma jezdnego jest stala i wynosi 2,00m liczone w rzucie.
Wysoko$¢ muld maksymalnie do ok. 80cm c¢m, a wysoko$¢ band ok. 1,00 cm.

Tor 2: Tor sktada si¢ z ziemnych garbéw zwanych dalej muldami oraz profilowanych
ramp lukowych na zakretach zwanych dalej bandami. Projektowany tor to konstrukcja
ziemna profilowana, zr6znicowana wysokosciowo w przedziale od 0 — 0,60m. Jest to
tor o szerokos$ci catkowitej zmiennej. W pasie wystepowania band ma on szerokos¢
2,50m. Szeroko$¢ pasma jezdnego jest stata i wynosi 2,00m liczone w rzucie.
Wysoko$¢ muld wynosi ok. 30 cm oraz 40cm, a wysokos$¢ band ok. 0,60 cm.

Wysokosci muld i band moga ulec zmianie na etapie ich formowania po wykonaniu
przejazdu prébnego i przetestowaniu toru, w celu zapewnienia plynnosci jazdy po
torze. Przejazd probny powinien zosta¢ wykonany przed wykonaniem stabilizacji.
Niezalezne tory majg uklad zamknigty tworzony przez petle skladajaca si¢
odpowiednio z muld oraz zakrgtow (band). Tor 1 tworzy obwodowy uklad jazdy z
terenem rozdzielajacym posrodku obiektu. Tor 2 tworzy uktad jednej petli. Oba tory
oddzielone s3a od siebie terenem z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 gr.7cm.
Odprowadzenie wod powierzchniowych za pomoca spadkéw podtuznych i
poprzecznych na przylegly teren. W czgsci wewnetrznej obiektu wykonac
nawierzchni¢ z kruszywa w celu uniknigcia powstawania zastoisk wody opadowe;.
Planuje si¢ rowniez ustawienie regulaminu okreslajacego zasady korzystania z
urzadzen.

Zaprojektowane ciggi komunikacyjne o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
»cegietka” gr. 6cm w kolorze szarym z obrzezami 6x20x100cm w kolorze szarym
nalezy wykona¢ o nast¢pujacym uktadzie warstw:

- kostka brukowa betonowa ,,cegietka” gr. 6cm w kolorze szarym

- podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm w stosunku 1:4

- podbudowa piaskowa gr. 10cm zageszczona mechanicznie do Is=0,95

Nawierzchnia toru zaprojektowana w nast¢pujacym uktadzie warstw:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 gr. 7cm
- warstwa kruszywa tamanego, naturalnego twardego o frakcji 0-31,5mm gr.
10cm po zageszczeniu
- warstwa odsgczajaca z piasku zageszczana warstwami do gruntu rodzimego
gr. m.in 30cm po zageszczeniu
- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

3.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

3.1.1. Nasypy
Teren pod budowe¢ rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinien by¢ ptaski lub
lekko pochyly (<3%).
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglgdnieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych na etapie testowania i weryfikacji
zaprojektowanych ksztattow przeszkod toru.
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W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu ijego réwnomiernego osiadania nalezy
przestrzegac¢ nastgpujacych zasad:
a) Nasypy nalezy wykonywaé¢ poziomymi warstwami, z gruntow przydatnych do
budowy nasypow (pospotka). Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej
szerokosci.
Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢ jw. z zachowaniem nadmiaru
szeroko$ci >50 cm przy kazdej kolejnej warstwie nasypu do uzyskania odpowiedniej
wysoko$ci. Ostateczne profilowanie wykonuje si¢ $cinajagc nadmiar materiatu,
z zachowaniem ksztaltu i parametrow (promien zakretu, etc.) elementu, opisanych
w dokumentacji projektowej. Powstaty profil zakretu nalezy dogescic plyta wibracyjna
0 wadze >60kg po calej dtugosci promienia bandy, od podstawy nasypu w Kkierunku
jego korony i odwrotnie.

3.1.1.1. Wskaznik zageszczenia nasypow
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego
i wtornego modutu odksztalcenia.
Wskaznik zageszczenia gruntdow w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-
12 [9], powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach
Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK

Minimalna wartos¢ Is 0,97

Czestotliwos¢ badan zaggszczenia nasypu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan zageszczenia nasypu
llo$¢ pomiarow [szt.]

Dtugosc rowerowego placu zabaw -

Zakret profilowany tzw. banda
PUMPTRACK [mb] Przeszkoda na odcinku prostym
(korona)
<120 mb 2 1
121-200 mb 3 2
>201 mb 4 3

3.1.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Mieszanka kruszywa zuwagi na specjalistyczne wyprofilowanie/uksztattowanie
nasypow rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinna by¢ rozktadana rgcznie
w warstwie 0 mozliwie jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byta zblizona do grubo$ci projektowanej, lecz nie mniejsza. Grubos¢
pojedynczo ukltadanej warstwy nie moze przekracza¢ 10 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkow.
Warstwa podbudowy musi wystawa¢ poza obrys projektowanej nawierzchni
asfaltowej min.10 cm z kazdej strony.

3.1.2.1. Wskaznik zageszczenia podbudowy
Tablica 3. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podbudowy

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK

Minimalna wartos¢ Is 0,98
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Czestotliwos¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwo$¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy

llos¢ pomiarow [szt.]

Dtugos¢ rowerowego placu zabaw -

Zakret profilowany tzw. banda
PUMPTRACK [mb] Przeszkoda na odcinku prostym
(korona)
<120 mb 1 1
121-200 mb 2 1
>201 mb 2 2

3.1.3. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego
Utozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 50/70 grubosci 7 cm (MMA na
kategori¢ ruchu KR1-2, rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK).
3.1.3.1Warstwa jezdna z betonu asfaltowego
Moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby nie jest nizsza od: + 5°C
Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub
oblodzonym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16
m/s).
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki od 140°C do 180°C - z asfaltu drogowego 50/70.
3.1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku rowerowych placow zabaw typu
PUMPTRACK powinna by¢ wbudowywana (uktadana) recznie, ze stalym pomiarem grubosci
warstwy.
Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac si¢ bezzwlocznie po
odpowiednim wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.
Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na
odcinku zakretu profilowanego o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynaé¢ od
dolnej krawedzi ku gorze.
Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone zageszczarkami o wadze
> 60kg.
Wiasciwosci wykonanej warstwy jezdnej powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy
5.

Tablica 5. Whasciwosci warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Projektowana Zawartos¢
grubos¢ Wskaznik wolnych
Typ i wymiar
warstwy Miejsce pobrania probki zageszczenia przestrzeni w
mieszanki
technologicznej [%] warstwie
[em] [%(v/v)]
Powierzchnia o spadku < 20%
294,0 <10,0
(np. korona zakretu, garby)
AC8S, KR1-2 5,0-7,0
Powierzchnia o spadku > 20%
>91,0 <15,0
(1/3 wysokosci zakretu
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profilowanego tzw. bandy)

Tablica 6. Zakres oraz czestotliwo$¢ badan 1 pomiarow po wykonaniu warstwy jezdnej

Dtugosc rowerowego llo$¢ pomiardw [szt.]
Zakres badan po wykonaniu
placu zabaw - . . Zakret profilowany tzw. Przeszkoda na odcinku
warstwy jezdnej
PUMPTRACK [mb] banda (1/3 wysokosci) prostym (garby)
<120 mb - grubos¢ warstwy [cm] 2 1
121-200 mb - wolna przestrzen w warstwie 3 2
[%]
>201 mb - wskaznik zageszczenia 4 3
warstwy [%]

3.1.4. Cechy geometryczne warstwy jezdnej
3.1.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ipomiarow wykonanej warstwy $cieralnej
nawierzchni podano w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej warstwy jezdnej

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1. | Szerokos¢ warstwy 2razynalOm

2. | Spadki poprzeczne Kazdy dolny odcinek miedzy tzw. garbami

3. | Ztgcza podtuzne i poprzeczne Kazde ztacze (ocena wizualna)

4. | Wyglad zewnetrzny warstwy Ocena wizualna, cata powierzchnia wykonanego toru

3.1.4.2. Szerokos¢ warstwy

Z czestotliwoscia podang wtablicy 7 nalezy sprawdza¢ szeroko$¢ warstwy.
Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie, tasmg miernicza, odleglosci
przeciwlegtych, bocznych, gornych krawedzi.

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze by¢ mniejsza od szerokosci projektowane;j.
Minimalna odlegto$¢ krawedzi nawierzchni asfaltowej od krawedzi nasypu wynosi 30
cm, dotyczy zarowno zakr¢téw profilowanych jak i przeszkod na odcinkach prostych.
Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu profilowanego (tzw. bandy) min.
50 cm.

Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato
przedziatu dopuszczalnych odchylen.

3.1.4.3. Ocena rownosci warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK
na calej swojej szeroko$ci muszg mie¢ jednakowy profil (przekrdj podtuzny). Wyjatek
moga stanowi¢ przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np.
utatwiaty zmiang kierunku jazdy (pochylone garby, itp.)

Warstwa jezdna wszystkich zakretow musi by¢ w przekroju wycinkiem kota
0 promieniu nie wigkszym niz 4,0 metry. Niedopuszczalne jest stosowanie zakretow
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proﬁlowanslch (tzw. band), ktore sa w przekroju ptaskie lub ich promien jest
niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna pétka bandy, ktora moze by¢ wyptaszczona.

3.1.4.4. Spadki poprzeczne
Z czestotliwos$cig podang w tablicy 7 nalezy sprawdzac spadek poprzeczny warstwy.
Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni
nie tworzyly si¢ zastoiska wody.
Nalezy zapewni¢ spadki celem odprowadzenia wod opadowych. Zaprojektowano
wykonanie jednostronnego spadku 1% w celu odprowadzeni wod opadowych z
powierzchni toru.

3.1.4.5. Zlgcza podituzne i poprzeczne
Potaczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych musza by¢ tak
wykonane, aby nie byly wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.

3.1.4.6. Wyglgd warstwy
Wyglad zewngtrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢
jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wybrzuszen.
Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK
(garby, muldy, przeszkody ztozone itp.) musza by¢ wyprofilowane w taki sposob, aby
umozliwialy plynng jazde. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkod
wymuszajacych "nerwowa jazde" tzn. zbyt ostrych, o szpiczastych ksztattach.
Wszystkie krawedzie warstwy jezdne] muszg by¢ sfazowane pod katem 45° (£5°).
Fazowanie i zaggszczanie krawedzi musi odbywac si¢ podczas ukladania warstwy.
Niedopuszczalne jest fazowanie (cigcie) po wystygnieciu masy mineralno-asfaltowe;.
Krawedzie musza by¢ wykonane w réwnej linii, bez pekniec 1 ubytkow.

3.1.5. Opis techniczny do projektu zieleni
Skarpy profilowac z nachyleniem 1:1,5. Powierzchni¢ skarp nalezy obsia¢ trawa.
Skarpy toru oraz teren wokot toru po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy
wykonczy¢ poprzez zatozenie trawnikéw. Pod nowoprojektowane trawniki
zaprojektowano ziemi¢ urodzajng z torfem o gr. min. 10 cm po zaggszczeniu. Ziemi¢
urodzajng obsia¢ trawg 1 zawatowaé. Wykonawca odpowiada za wzrost trawy do
pierwszego koszenia. Powierzchnia projektowanych nowych trawnikéw: 1601,31 m?,

W miejscu wystepowania karp $cietych drzew projektuje si¢ usunigcie pnia i korzeni.
Nalezy usuna¢ je poprzez frezowanie frezarka mechaniczna.

Data opracowania BRODNICA, 08 listopad 2023r.



Zdjecie ukazujgce kap prznczony do usuici.

Drzewa rosngce w poblizu projektowanego toru 1 nalezy przyciac tak, aby ich galezie
nie zacienialy toru.

e
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3.1.6 Oprawy o$wietleniowe
Projektuje si¢ lini¢ os$wietlenia singletrack z elementami pumptrack zasilang z
istniejgcego stupa — oswietlenie miejskie (przytacze wedlug odrgbnego opracowania).
Zaprojektowano montazu stupéw oswietleniowych wysokosci 6,0m na fundamencie
F100/30, z wysiegnikiem 1,5m i oprawg zewng¢trzng do stupa LED 36W, 4000K, IP66,
5150Im - 9szt
- rozmieszczenie latarni pokazano na rysunku Projekt zagospodarowaniu terenu.

Data opracowania BRODNICA, 08 listopad 2023r.

14



e 0 S, . 3 : PRACOWNIA PRO.IEKTOWANIA
7 : _ : BUDOWNICTWA | NADZORU BUDOWLANEGO
i : ; 4 \ ‘tukasz Lisinski, ul. Dworcowa 22,
I NZ BU D : 87-300 Brodnica
. i Tel. 696 375 410, 577 666 197
NIP 874 154 1822 REGON 340825237

3.1.6.1. Opis techniczny

3.1.6.1.1. Zatozenia projektowe

Projekt opracowano na podstawie nast¢pujgcych danych: - zlecenia inwestora

- aktualnego podkladu geodezyjnego terenu objetego projektem - wypis z
miejscowego planu zagospodarowania terenu w skali 1 : 500

- obowigzujacych norm i przepisow

- wizji lokalnej w terenie.

3.1.6.1.2. Projekt zagospodarowania terenu - zasilanie elektryczne o$wietlenie

Projekt zagospodarowania terenu —os$wictlenia dla singlatrack z elementami
pumptrack, dziatki nr 2547/4; 197/4; 197/6; 2547/3; 2197/3; 2284/2; 2284/3; 2197/2;
2203/1; 2284/1; 254715; 2197/4; 197/5; Obreb: 0001; jedn.ewid. 040201 1 Brodnica.
Projektuje si¢ lini¢ o$wietlenia singlatrack z elementami pumptrack”a i1 kablem
YAKXS 4x25 SE o facznej dtugosci 201m z istn. stupa oswietleniowego — przylacze
wedtug odrebnego opracowania.

Projektuje si¢ stupy os$wietleniowe wysokosci 6m na fundamencie Fi 100/30, z
oprawami typu LED 36W z wysiegnikiem 1,5 m.

Do w/w  stupow  zastosowaé  tabliczki  przylaczeniowe typu @ 1ZK
(jednobezpiecznikowe) z bezpiecznikiem 4A.

Zaprojektowano oprawy typu LED 36W.

Od tabliczek bezpiecznikowych stupowych do opraw oswietleniowych zastosowac
przewod YDY 3x2,5mm?,

3.1.6.1.3. Uktadanie kabli w gruncie

W gruncie kable utozy¢ na glebokosci 0,8m na podsypce z piasku. Na catej dtugosci
kabli co 10m zatozy¢ opaski kablowe informujace o typie kabla jego dtugosci,
przekroju i przeznaczeniu.

Nastepnie po przysypaniu 10cm warstwy piasku i 15 cm warstwy rodzimego gruntu,
nalozy¢ na kabel tasme kalenderowang koloru niebieskiego 1 catos¢ zasypac rodzima
ziemia.

Przy skrzyzowaniach z infrastrukturg techniczng kable uktada¢ w rurach DVK 50.

3.1.6.1.4. System ochrony od porazen

Jako system ochrony od porazen w linii o$wietlenia przyjeto uktad TN-S

Z przewodem PEN potaczy¢ konstrukcje stalowe stupow.

W przewodach PEN nie stosowaé zabezpieczen nie przerywac ich tacznikami.

Dla zwigkszenia skutecznosci ochrony nalezy ostatnie stupy obwodow
o$wietleniowych uziemi¢. Uziom potaczy¢ z przewodem PEN poprzez zacisk we
wnece stupa.

Uziomy wykona¢ o rezystancji R<30().

Data opracowania BRODNICA, 08 listopad 2023r.
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3.1.6.1.5.0dziatywanie na $srodowisko
(wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015r.) PODSTAWA
PRAWNA:
Ustawa z dnia 07 07 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 wraz ze
Zmianami,
Art. 20 ust. 1 pkt 1 1 art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03 11 1998 r, w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 1998 r. nr 140, poz. 906),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 12 04 2002 r, w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie Dz. U. nr 75 poz. 690. budowlanego (Dz. U. z 1998 r. nr 140, poz. 906).
Strefa  oddziatywania dla  projektowanych  podziemnych urzadzen
elektroenergetycznych niskiego napigcia zawiera si¢ w obszarze wskazanym
o$wietlenia dla singlatrack z elementami pumptrack, dziatka nr 2547/4; 197/4; 197/6;
2547/3; 2197/3; 2284/2; 2284/3; 2197/2; 2203/1; 2284/1; 2547/5; 2197/4; 197/5
Obrgb: 0001; jedn.ewid. 040201 1 Brodnica. Projektowane urzadzenia
elektroenergetyczne nie bgda wpltywaé ujemnie na $rodowisko zewnetrzne, dziatki
oraz nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i zwierzat.
Teren nie jest objety ochrong konserwatorska. Teren nie jest objety robotami
goérniczymi. Na terenie planowanej inwestycji nie zachodzi koniecznos$¢ wycinki
drzew.

3.1.6.1.6. Uwagi koncowe

- wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng

- uwzgledni¢ uwagi instytucji uzgadniajacych oraz BIOZ

- obudowy shupow 1 skrzynek przylaczeniowych trwale potaczyé z przewodem
ochronnym PEN

- po wykonaniu prac instalacyjno - montazowych nalezy wykonaé pomiary rezystancji
izolacji 1 skutecznosci ochrony przeciw porazeniowe;.

Data opracowania BRODNICA, 08 listopad 2023r.
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3.1.7 Wyposazenie

Planuje si¢ montaz nast¢pujacego wyposazenia:

- stojak na rowery — 4 szt.

Wymiary:

Wysoko$¢ od powierzchni ziemi - 83cm
Wysokos¢ z odcinkiem kotwigcym — 123cm
Dhugos¢ — 66cm

Waga — 10kg

Materiaty — rura stalowa 60mm
Kolorystyka — stal czarna RAL 9005

Montaz poprzez wbetonowanie kotwy w podtoze.

Data opracowania BRODNICA, 08 listopad 2023r.
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- lawki parkowe bez oparcia — 4szt.

Cechy produktu:

- Dhugos¢ catkowita: 212 cm
- Dlugo$¢ siedziska: 200 cm

- Wysoko$¢ siedziska: 43 cm
- Glebokos¢ catkowita : 40 cm
- Wymiary deski: 45/70 mm

- Srednica stelaza 60 mm

Data opracowania BRODNICA, 08 listopad 2023r.
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- kosz na $mieci — 5szt.

Cechy produktu:

* Zaokraglona pokrywa

» Dwa duze otwory wrzutowe

* Zabezpieczajgce wngki na tasme dekoracyjng

» Tasma dekoracyjna w kolorze srebrnym

* Symbol wrzutowy w kolorze srebrnym

» Struktura powierzchni chronigca przed plakatowaniem
* System zamykania na klucz

* Ostona zewngtrzna zdejmowana do oprdéznienia

+ Stalowy pojemnik wewng¢trzny

Kolory: Czarny z srebrnymi tasmami

Akcesoria dla palacych: Plytka do gaszenia papierosow z nierdzewnej stali
szlachetnej,

Opcje mocowania: Sworznie mocujace,

Materialy: Pojemnik wewnetrzny: stal cynkowana
Specyfikacja

Pojemnos$¢ kosza: 120 litrow

Pojemnos¢ pojemnika wewngtrznego: 90 litrow
Wysokos¢: 1 060 mm

Srednica: 545 mm

Masa: 14,4 kg (z wewngtrznym pojemnikiem stalowym)
Fotografia pogladowa

Data opracowania BRODNICA, 08 listopad 2023r.
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- regulamin korzystania z toru — 1 szt.
Tablica informacyjna wykonana w metalowej ramie o przekroju kwadratowym o
wymiarach: 50x50 mm i wymiarach: 90sx92dtx200h cm. Calo$¢ ocynkowana i
malowana proszkowo na RAL 9005.
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3.1.8. Warunki dodatkowe

Materialy do budowy toru powinny posiada¢ atesty, orzeczenia techniczne i
swiadectwa zgodnosci zgodnie z wymogami Polskich Norm.

W przypadku natrafienia na elementy obiektow lub urzadzen zabytkowych lub
starodawnych dobr kultury zglosi¢ ich wystapienie do powolanych w tym celu stuzb
panstwowych.

3.1.9. Projektowane ogrodzenie terenu singletrack z elementami pumptrack
Zaprojektowano ogrodzenie systemowe w kolorze grafitowym, wysokos$¢ panelu 1,00m z
cokotem w postaci obrzeza betonowego w kolorze grafitowym. Projektowane ogrodzenie
wykona¢ wokoét projektowanych torow singletrack z elementami pumptrack — zgodnie z
Projektem Zagospodarowania Terenu. W projektowanym ogrodzeniu przewidziano
wykonanie furtek jednoskrzydlowych szer. 1,2m, wys. 1,10m. Laczna wysokos¢
projektowanego ogrodzenia 1,15m. W miejscu projektowanych furtek wykona¢ zanizone
obrzeze betonowe. Projektowane ogrodzenie wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa
opracowania. Stupki ogrodzenia zatopi¢ w betonie klasy C16/20. Projektowane wymiary
fundamentow 40x40cm oraz wysokosci 90cm. Fundament zanizony 1lcm ponizej
poziomu terenu. Projektowany fundament powlec 2x izolacjg przeciwwilgociowa
powlokowa [R+G]. — wykona¢ zgodnie z cz¢scig rysunkowa opracowania.

Data opracowania BRODNICA, 08 listopad 2023r.
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BEZPIECZNE OGRODZENIA
PLACE ZABAW

Data opracowania BRODNICA, 08 listopad 2023r.
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Karta TECHNICZNA

Temat: Mazwa:
Ogredzenie bezpieczne placu zabaw. Pansle frontowy, stupki z profila + uchwyty, furtsa typ FUN
Material:
Praty, cenwnik, ksztaltownik stalows. Wykonanie zgodnle z norma:EN 10223-T: 2002
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Wypainianie:
Panal fromtowy typ FUN
H-1000 / 1500 1 Konstrukcja:
Profil ramy - 4040, Profil shupa - 60x60x3.0 mm
Zabezpeczanie:
Cynkowansae onnicwsa EN-IS0 1461 + powioka proszkowa w kolorze RAL
h Wyposazenie;
L1000/ 1200 ; Zawiasy, zamek, klamka, zderzak (opcja: eamazamykacz)

UWAGA:

Zalaczone karty techniczne s3 przyktadowe, dopuszczalne sg lampy o
poréwnywalnych parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji.

Wszystkie zastosowane materialy i1 urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta. Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac
teren budowy.

Data opracowania BRODNICA, 08 listopad 2023r.
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