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1 Inwestor / Adres
kostka brukowa betonowa "cegietka" gr. 6cm w kolorze szarym GMINA MIASTA BRODNICA

podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4 87-300 Brodnica
podbudowa piaskowa gr. 10cm zageszczonej do Is=0,95

Projekt / Obiekt

BUDOWA SINGLETRACK Z ELEMENTAMI
PUMPTRACK

Adres inwestycji
Brodnica; dziatka nr 2547/4; 197/4; 197/6; 2547/3; 2197/3;
2284/2; 2284/3; 2197/2; 2203/1; 2284/1; 2547/5; 2197/4, 197/5|

; Obreb: 0001; jedn.ewid. 040201_1 Brodnica
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 gr. 7cm
- . . . 7 . 7 Rysunek / Temat / Tres¢
skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m Uklad warstw na utwardzeniach - beton asfaliomy
warstwa kruszywa tamanego, naturalnego twardego o frakgji lucagey torys prsekidf Pl prsekid
0-31,5mm gr. 10cm po zageszczeniu Frofelaant Tig | Nazwisko Podpis piecee?
warstwa odsaczajaca z piasku zageszczana warstwami do gruntu rodzimego, gr. mr iz | Lekase Lisiisks
min 30cm po zageszczeniu, — —
grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d>0,96 inz. arch.| Hubert Kostariski
Asgstﬂnt
. . | Magdalena
MmNz | Fuchowska
Asystent
i inz. Dagmara Dobies
obrzeze 6x20x100cm w kolorze szarym
podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4 Tz Tranta: SKiLi DATE:
’rawa z oporem z betonu C12 /1 5 i,“f){[i:rf;;i[»/:f,‘t»znj>, | [BupowLana] [1:25 | [istopad202sn

PRA“A AUTORSKIE ZASTRZEZONE

jest chroniony prawem autorskim zgodnie z

artd i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych 7 dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)
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