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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie obiektu:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy 2 toréw singletrack z elementami pumptracku na dziatkach nr 2547/4; 197/4; 197/6;
2547/3; 2197/3; 2284/2; 2284/3; 2197/2; 2203/1; 2284/1; 2547/5; 2197/4; 197/5 w miejscowosci Brodnica, gmina Brodnica.
Inwestycja polega¢ bedzie na:

- budowie 2 toréw singletrack z elementami pumptracku

- montazu stupow oswietleniowych wysokosci 6,0m z wysiegnikiem 1,5m i oprawg zewnetrzng do stupa LED 36W, 4000K, IP66, 5150Im
- 9szt

- montazu urzgdzen matej architektury (tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, tablica regulaminu toru)

- wykonanie trawnikow

- wykonanie ogrodzenia

- niwelacji terenu, wykonanie rowow, skarp, przemieszczenia mas ziemnych,

- wykonanie utwardzen,

- usuniecie schodéw zewnetrznych,

- usuniecie dwoch karp drzew.

Projektowane zagospodarowanie bedzie stuzyc¢ rekreaciji.

1.2. Podstawa opracowania:

- Ustalenia z inwestorem

- Wizja w terenie

- Pomiary sytuacyjno - wysokosciowe

- Mapa do celdw informacyjnych w skali 1:1000

1.3. Lokalizacja i stan istniejacy:

Projektuje sie budowe 2 toréw singletrack z elementami pumptrack zlokalizowanych na dziatkach nr 2547/4; 197/4; 197/6; 2547/3; 2197/
3; 2284/2; 2284/3; 2197/2; 2203/1; 2284/1; 2547/5; 2197/4; 197/5 w miejscowosci Brodnica, gmina Brodnica. Teren dziatek porosniety
trawa, niskg roslinnoscig, wystepuje zadrzewienie. Projektowane tory singletrack z elementami pumptrack zostaty zlokalizowane na ob-
szarze, w ktérym nie wystepuje zadrzewienie. Na dziatce nr 197/6 znajduja sie schody terenowe przeznaczone do rozbiorki.

Przez teren dziatek przebiegajg instalacje: elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, przewod telekomunikacyjny.

1.4. Warunki gruntowo-wodne:
W miejscu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Obiekty zostaty zaliczone do pierwszej kategorii geotechniczne;.

proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierz-
chni terenu, nieobejmujgcych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej

projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

Kategoria geotechniczna:

pierwsza kategoria geotechniczna - obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntow, takie jak:

" jedno lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

" §ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli roznica poziomow nie przekracza 2 m,

" wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwlaszcza przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktada-
niu rurociggéw,

2.0. DANE O OBIEKCIE - PARAMETRY TECHNICZNE
Kategoria obiektu - VIII
Rodzaj obiektu - Inne budowle (Tor singletrack z elementami pumptack)

2.1. Tor singletrack z elementami pumptrack

Tor 1:
- Dtugosé obiektu 50,00 m
- Szerokos$¢ obiektu 15,44 m
- Dtugosé toruw osi 138,10 m
- Szerokos¢ toru w rzucie 2,00 m - 2,50 m
- Powierzchnia catkowita (po obrysie skarp) 575,00 m2
- Powierzchnia asfaltowa w rzucie 282,00 m2
- Nawierzchnia toru beton asfaltowy AC8
KR 1-2gr. 7 cm
Tor 2:
- Dhugos¢ obiektu 21,80 m
- Szeroko$¢ obiektu 8,22 m
- Dlugosé toruw osi 38,57 m
- Szerokos¢ toru w rzucie 2,00 m - 2,50 m
- Powierzchnia catkowita (po obrysie skarp) 160,00 m2
- Powierzchnia asfaltowa w rzucie 94,00 m2
- Nawierzchnia toru beton asfaltowy AC8
KR 1-2gr. 7 cm

3.0. OPIS TECHNICZNY

W ramach projektowanej inwestycji zostang wykonane 2 tory rowerowe typu singletrack z elementami pumptracku.

Tor 1: Tor sktada sie z ziemnych garbéw zwanych dalej muldami oraz profilowanych ramp tukowych na zakretach zwanych dalej banda-
mi. Projektowany tor to konstrukcja ziemna profilowana, zréznicowana wysokosciowo w przedziale od 0 - 1,0m. Jest to tor o szerokosci
catkowitej zmiennej. W pasie wystepowania band ma on szerokos$¢ 2,50m. Szeroko$¢ pasma jezdnego jest stata i wynosi 2,00m liczone
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

w rzucie. Wysoko$¢ muld maksymalnie do ok. 80cm cm, a wysokos$¢ band ok. 1,00 cm.

Tor 2: Tor sktada sie z ziemnych garbéw zwanych dalej muldami oraz profilowanych ramp tukowych na zakretach zwanych dalej banda-
mi. Projektowany tor to konstrukcja ziemna profilowana, zréznicowana wysokosciowo w przedziale od 0 - 0,60m. Jest to tor o szerokosci
catkowitej zmiennej. W pasie wystepowania band ma on szerokos¢ 2,50m. Szeroko$¢ pasma jezdnego jest stata i wynosi 2,00m liczone
w rzucie. Wysoko$¢ muld wynosi ok. 30 cm oraz 40cm, a wysokos$¢ band ok. 0,60 cm.

Wysokosci muld i band mogg ulec zmianie na etapie ich formowania po wykonaniu przejazdu probnego i przetestowaniu toru, w celu za-
pewnienia ptynnosci jazdy po torze. Przejazd prébny powinien zosta¢ wykonany przed wykonaniem stabilizacji. Niezalezne tory majg
uktad zamkniety tworzony przez petle sktadajaca sie odpowiednio z muld oraz zakretédw (band). Tor 1 tworzy obwodowy uktad jazdy z te-
renem rozdzielajgcym posrodku obiektu. Tor 2 tworzy uktad jednej petli. Oba tory oddzielone sg od siebie terenem z betonu asfaltowego
AC8 KR 1-2 gr.7cm. Odprowadzenie wod powierzchniowych za pomocg spadkdéw podtuznych i poprzecznych na przylegty teren. W
czesci wewnetrznej obiektu wykona¢ nawierzchnie z kruszywa w celu unikniecia powstawania zastoisk wody opadowej.

Planuje sie rowniez ustawienie regulaminu okreslajgcego zasady korzystania z urzadzen.

Zaprojektowane ciagi komunikacyjne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej "cegietka" gr. 6cm w kolorze szarym z obrzezami
6x20x100cm w kolorze szarym nalezy wykonaé o nastepujgcym ukfadzie warstw:

- kostka brukowa betonowa "cegietka" gr. 6cm w kolorze szarym

- podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm w stosunku 1:4

- podbudowa piaskowa gr. 10cm zageszczona mechanicznie do 1s=0,95

Nawierzchnia toru zaprojektowana w nastepujgcym uktadzie warstw:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 gr. 7cm

- warstwa kruszywa tamanego, naturalnego twardego o frakcji 0-31,5mm gr. 10cm po zageszczeniu

- warstwa odsgczajgca z piasku zageszczana warstwami do gruntu rodzimego gr. m.in 30cm po zageszczeniu
- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d=0,96

3.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

3.1.1. Nasypy

Teren pod budowe rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinien by¢ ptaski lub lekko pochyty (?3%).

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentaciji projek-
towej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na etapie testowania i weryfikacji zaprojektowanych ksztattow przeszkod
toru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé poziomymi warstwami, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow (pospétka). Nasypy powinny by¢ wzno-
szone rownomiernie na catej szerokosci.

Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosic¢ jw. z zachowaniem nadmiaru szerokosci ?50 cm przy kazdej kolejnej warstwie nasypu
do uzyskania odpowiedniej wysokosci. Ostateczne profilowanie wykonuje sie $cinajgc nadmiar materiatu, z zachowaniem ksztattu i para-
metréw (promien zakretu, etc.) elementu, opisanych w dokumentac;ji projektowej. Powstaty profil zakretu nalezy dogescic ptytg wibracyj-
ng o wadze ?60kg po catej dtugosci promienia bandy, od podstawy nasypu w kierunku jego korony i odwrotnie.

3.1.1.1. Wskaznik zageszczenia nasypow

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zagesz-
czenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na catej szerokosci korpusu spet-
nia¢ wymagania podane w tablicy 1.

3.1.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie/uksztattowanie nasypéw rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK po-
winna by¢ rozktadana recznie w warstwie o mozliwie jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$é po zageszczeniu byta zbli-
zona do grubosci projektowanej, lecz nie mniejsza. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 10 cm po zageszcze-
niu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajgcy osiagniecie wymaganych spadkéw.

Warstwa podbudowy musi wystawac¢ poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min.10 cm z kazdej strony.

3.1.3. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

Utozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 50/70 grubosci 7 cm (MMA na kategorie ruchu KR1-2, rowerowy plac zabaw -
PUMPTRACK).

3.1.3.1Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

Moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby nie jest nizsza od: + 5°C

Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podiozu, podczas opaddéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki od 140°C do 180°C - z asfaltu dro-
gowego 50/70.

3.1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku rowerowych placéw zabaw typu PUMPTRACK powinna by¢ wbudowywana (ukta-
dana) recznie, ze statym pomiarem grubos$ci warstwy.

Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac¢ sie bezzwtocznie po odpowiednim wyprofilowaniu powierzchni i sprawdze-
niu jej grubosci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku zakretu profilowanego o jednostronnym
spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze.

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone zageszczarkami o wadze ? 60kg.

Wiasciwosci wykonanej warstwy jezdnej powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 5.

3.1.4. Cechy geometryczne warstwy jezdnej

3.1.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej nawierzchni podano w tablicy 7.

3.1.4.2. Szerokos¢ warstwy

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy sprawdzaé szeroko$¢ warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie, tasmg mier-
niczg, odlegtosci przeciwlegtych, bocznych, gérnych krawedzi.

Szerokos$¢ wykonanej warstwy nie moze by¢ mniejsza od szerokosci projektowane;j.

Minimalna odlegto$¢ krawedzi nawierzchni asfaltowej od krawedzi nasypu wynosi 30 cm, dotyczy zaréwno zakretow profilowanych jak i
przeszkdd na odcinkach prostych.
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Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu profilowanego (tzw. bandy) min. 50 cm.
Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

3.1.4.3. Ocena réwnosci warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzgce w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK na catej swojej szeroko$ci muszg mie¢ jednakowy
profil (przekroj podtuzny). Wyjatek mogg stanowi¢ przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np. utatwiaty zmiane kierun-
ku jazdy (pochylone garby, itp.)

Warstwa jezdna wszystkich zakretow musi by¢é w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie wiekszym niz 4,0 metry. Niedopuszczalne
jest stosowanie zakretow profilowanych (tzw. band), ktére sg w przekroju ptaskie lub ich promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi
dolna potka bandy, ktéra moze by¢ wyptaszczona.

3.1.4.4. Spadki poprzeczne

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy sprawdzaé spadek poprzeczny warstwy.

Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni nie tworzyly sie zastoiska wody.

Nalezy zapewni¢ spadki celem odprowadzenia wod opadowych. Zaprojektowano wykonanie jednostronnego spadku 1% w celu odpro-
wadzeni wod opadowych z powierzchni toru.

3.1.4.5. Zigcza podiuzne i poprzeczne
Potaczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych musza by¢ tak wykonane, aby nie byty wyczuwalne uskoki ani
zmiany profilu przeszkody.

3.1.4.6. Wyglad warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wybrzuszen.
Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK (garby, muldy, przeszkody ztozone itp.) muszg by¢
wyprofilowane w taki sposoéb, aby umozliwiaty ptynng jazde. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkéd wymuszajacych "nerwowg
jazde" tzn. zbyt ostrych, o szpiczastych ksztattach.

Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej musza by¢ sfazowane pod katem 45° (+5°). Fazowanie i zageszczanie krawedzi musi odbywac sie
podczas uktadania warstwy. Niedopuszczalne jest fazowanie (ciecie) po wystygnieciu masy mineralno-asfaltowej. Krawedzie muszg byc¢
wykonane w réwne;j linii, bez pekniec¢ i ubytkow.

3.1.5. Opis techniczny do projektu zieleni

Skarpy profilowa¢ z nachyleniem 1:1,5. Powierzchnie skarp nalezy obsiac¢ trawa.

Skarpy toru oraz teren wokot toru po zakonczeniu robét budowlanych nalezy wykonczyé poprzez zatozenie trawnikéw. Pod nowoprojek-
towane trawniki zaprojektowano ziemie urodzajng z torfem o gr. min. 10 cm po zageszczeniu. Ziemie urodzajng obsiac trawg i zawato-
wac. Wykonawca odpowiada za wzrost trawy do pierwszego koszenia. Powierzchnia projektowanych nowych trawnikéw: 1601,31 m2.

W miejscu wystepowania karp $cietych drzew projektuje sie usunigcie pnia i korzeni. Nalezy usungé je poprzez frezowanie frezarkg me-
chaniczna.

3.1.6 Oprawy os$wietleniowe

Projektuje sie linie o$wietlenia singletrack z elementami pumptrack zasilang z istniejacego stupa - oswietlenie miejskie (przytacze wed-
tug odrebnego opracowania).

Zaprojektowano montazu stupéw oswietleniowych wysokosci 6,0m na fundamencie F100/30, z wysiegnikiem 1,5m i oprawg zewnetrzng
do stupa LED 36W, 4000K, IP66, 5150Im - 9szt

- rozmieszczenie latarni pokazano na rysunku Projekt zagospodarowaniu terenu.

3.1.6.1. Opis techniczny

3.1.6.1.1. Zatozenia projektowe

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych danych: - zlecenia inwestora

- aktualnego podktadu geodezyjnego terenu objetego projektem - wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu w skali 1 : 500
- obowigzujacych norm i przepiséw

- wizji lokalnej w terenie.

3.1.6.1.2. Projekt zagospodarowania terenu - zasilanie elektryczne oswietlenie

Projekt zagospodarowania terenu -o$wietlenia dla singlatrack z elementami pumptrack, dziatki nr 2547/4; 197/4; 197/6; 2547/3; 2197/3;
2284/2; 2284/3; 2197/2; 2203/1; 2284/1; 2547/5; 2197/4; 197/5; Obreb: 0001; jedn.ewid. 040201_1 Brodnica.

Projektuje sie linie o$wietlenia singlatrack z elementami pumptrack”a i kablem YAKXS 4x25 SE o tgcznej dlugosci 201m z istn. stupa
oswietleniowego - przytgcze wedtug odrebnego opracowania.

Projektuje sie stupy oswietleniowe wysokosci 6m na fundamencie Fi 100/30, z oprawami typu LED 36W z wysiegnikiem 1,5 m.

Do w/w stupdw zastosowac tabliczki przytaczeniowe typu 1ZK (jednobezpiecznikowe) z bezpiecznikiem 4A.

Zaprojektowano oprawy typu LED 36W.

Od tabliczek bezpiecznikowych stupowych do opraw os$wietleniowych zastosowa¢ przewdd YDY 3x2,5mm2.

3.1.6.1.3. Uktadanie kabli w gruncie

W gruncie kable utozy¢ na gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku. Na catej dtugosci kabli co I0m zatozy¢ opaski kablowe informujgce o
typie kabla jego dtugosci, przekroju i przeznaczeniu.

Nastepnie po przysypaniu 10cm warstwy piasku i 15 cm warstwy rodzimego gruntu, natozy¢ na kabel tasme kalenderowang koloru nie-
bieskiego i cato$¢ zasypaé rodzimg ziemia.

Przy skrzyzowaniach z infrastrukturg techniczng kable uktada¢ w rurach DVK 50.

3.1.6.1.4. System ochrony od porazen

Jako system ochrony od porazen w linii oSwietlenia przyjeto uktad TN-S

Z przewodem PEN potgczy¢ konstrukcje stalowe stupow.

W przewodach PEN nie stosowa¢ zabezpieczen nie przerywaé ich tgcznikami.

Dla zwigkszenia skutecznos$ci ochrony nalezy ostatnie stupy obwodéw oswietleniowych uziemic¢. Uziom potgczy¢ z przewodem PEN po-
przez zacisk we wnece stupa.

Uziomy wykonac o rezystancji R?30W.
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3.1.6.1.5.0dziatywanie na srodowisko

(wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015r.) PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 07 07 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 wraz ze zmianami,

Art. 20 ust. 1 pkt | i art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03 11
1998 r, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 1998 r. nr 140, poz. 906),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 04 2002 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny od-
powiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz. 690. budowlanego (Dz. U. z 1998 r. nr 140, poz. 906).

Strefa oddziatywania dla projektowanych podziemnych urzadzen elektroenergetycznych niskiego napiecia zawiera sie w obszarze wska-
zanym oswietlenia dla singlatrack z elementami pumptrack, dziatka nr 2547/4; 197/4; 197/6; 2547/3; 2197/3; 2284/2; 2284/3; 2197/2;
2203/1; 2284/1; 2547/5; 2197/4; 197/5 Obreb: 0001; jedn.ewid. 040201_1 Brodnica. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie
beda wptywac ujemnie na srodowisko zewnetrzne, dziatki oraz nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i zwierzat.
Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg. Teren nie jest objety robotami gérniczymi. Na terenie planowanej inwestycji nie zachodzi
koniecznos¢ wycinki drzew.

3.1.6.1.6. Uwagi korncowe

- wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng

- uwzgledni¢ uwagi instytucji uzgadniajgcych oraz BIOZ

- obudowy stupdw i skrzynek przytgczeniowych trwale potaczy¢ z przewodem ochronnym PEN

- po wykonaniu prac instalacyjno - montazowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony przeciw porazenio-
wej.

3.1.7 Wyposazenie

Planuje sie montaz nastepujacego wyposazenia:

- stojak na rowery - 4 szt.

Wymiary:

" Wysokos$¢ od powierzchni ziemi - 83cm

" Wysokos¢ z odcinkiem kotwigcym - 123cm
" Dhugos¢ - 66cm

" Waga - 10kg

" Materiaty - rura stalowa 60mm

" Kolorystyka - stal czarna RAL 9005

Montaz poprzez wbetonowanie kotwy w podioze.
- tawki parkowe bez oparcia - 4szt.

Cechy produktu:

- Diugosé¢ catkowita: 212 cm
- Dtugosé¢ siedziska: 200 cm

- Wysokos¢ siedziska: 43 cm
- Glebokos¢ catkowita : 40 cm
- Wymiary deski: 45/70 mm

- Srednica stelaza 60 mm

- kosz na $mieci - 5szt.

Cechy produktu:

o Zaokraglona pokrywa

o Dwa duze otwory wrzutowe

0 Zabezpieczajgce wneki na tasme dekoracyjng

o Tasma dekoracyjna w kolorze srebrnym

o Symbol wrzutowy w kolorze srebrnym

o Struktura powierzchni chronigca przed plakatowaniem
o System zamykania na klucz

o Ostona zewnetrzna zdejmowana do oproznienia

o Stalowy pojemnik wewnetrzny

Kolory: Czarny z srebrnymi taSmami

Akcesoria dla palgcych: Plytka do gaszenia papieroséw z nierdzewne;j stali szlachetnej,
Opcje mocowania: Sworznie mocujace,

Materiaty: Pojemnik wewnetrzny: stal cynkowana
Specyfikacja

Pojemnos¢ kosza: 120 litrow

Pojemnos$c¢ pojemnika wewnetrznego: 90 litrow
Wysokos¢: 1 060 mm

Srednica: 545 mm

Masa: 14,4 kg (z wewnetrznym pojemnikiem stalowym)

- regulamin korzystania z toru - 1 szt.

Tablica informacyjna wykonana w metalowej ramie o przekroju kwadratowym o wymiarach: 50x50 mm i wymiarach: 90sx92dtx200h cm.
Catosc¢ ocynkowana i malowana proszkowo na RAL 9005.

3.1.8. Warunki dodatkowe

Materiaty do budowy toru powinny posiada¢ atesty, orzeczenia techniczne i $wiadectwa zgodnosci zgodnie z wymogami Polskich Norm.
W przypadku natrafienia na elementy obiektow lub urzadzen zabytkowych lub starodawnych dobr kultury zgtosi¢ ich wystapienie do po-
wotanych w tym celu stuzb panstwowych.

3.1.9. Projektowane ogrodzenie terenu singletrack z elementami pumptrack
Zaprojektowano ogrodzenie systemowe w kolorze grafitowym, wysoko$¢ panelu 1,00m z cokotem w postaci obrzeza betonowego w ko-

lorze grafitowym. Projektowane ogrodzenie wykona¢ wokot projektowanych torow singletrack z elementami pumptrack - zgodnie z Pro-
jektem Zagospodarowania Terenu. W projektowanym ogrodzeniu przewidziano wykonanie furtek jednoskrzydtowych szer. 1,2m, wys.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1,10m. Laczna wysokos$¢ projektowanego ogrodzenia 1,15m. W miejscu projektowanych furtek wykona¢ zanizone obrzeze betonowe.
Projektowane ogrodzenie wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Stupki ogrodzenia zatopi¢ w betonie klasy C16/20. Pro-
jektowane wymiary fundamentéw 40x40cm oraz wysokosci 90cm. Fundament zanizony 11cm ponizej poziomu terenu. Projektowany
fundament powlec 2x izolacjg przeciwwilgociowg powtokowg [R+G]. - wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.
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Pumptrack

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 TOR 1
1.1 Budowa toru
1.11 Tor wiasciwy
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.|0112-02 wierzchnie placoéw postojowych, analogia geodezyjne wytyczenie utwardzen
1.1
(585)/10000 ha 0,059
RAZEM 0,059
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm -
1.1
585 m?2 585,000
RAZEM 585,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1.1 Krotnos¢ = 4
585 m?2 585,000
RAZEM 585,000
4|KNR 4-01 Wywéz gruntu z koryta samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.1./0108-06 km grunt.kat. Il
1.1
585*0,40 m3 234,000
RAZEM 234,000
5|/KNR 4-01 Wywiezienie gruntu samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-10 Krotnosé = 9
1.1
585*0,40 m3 234,000
RAZEM 234,000
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V,
1.1
585 m?2 585,000
RAZEM 585,000
7|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po |m?2
d.1./0106-03 zageszczeniu, z wykonaniem uksztattowania toru, z zakupem i dowozem
1.1
585 m?2 585,000
RAZEM 585,000
8/KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy |m?2
d.1./0106-04 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu z wykonaniem uksztattowania toru, z zakupem
1.1 i dowozem
Krotnos¢ = 24
585 m?2 585,000
RAZEM 585,000
9/KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy |m?2
d.1./0106-04 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu z wykonaniem uksztattowania toru, z zakupem
1.1 i dowozem wyrobienie nasypow, band i skarp, okoto 163m3
Krotnos¢ = 28
585 m?2 585,000
RAZEM 585,000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego frakcji 0-31,5mm - warstwa gérna |m2
d.1./0114-07 o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1.1
284,20+50,4 m?2 334,600
RAZEM 334,600
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.|/0114-08 bosci po zageszczeniu
1.1 Krotnos¢ = 2
334.,6 m?2 334,600
RAZEM 334,600
12|KSNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (0,8kg/m2) m2
d.1./1005-07
1.1
334,6 m?2 334,600
RAZEM 334,600
13/KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m2
d.1./0309-02 cm z transpoterm AC8- KR1-2
1.1
334.,6 m?2 334,600
RAZEM 334,600
2 Nawierzchnia taczaca tory
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm -
4,0*7,70 m?2 30,800
RAZEM 30,800
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Pumptrack

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
30,8 m?2 30,800
RAZEM 30,800
16|KNR 4-01 Wywéz gruntu z koryta samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.2|0108-06 km grunt.kat. Il
30,8*0,40 m3 12,320
RAZEM 12,320
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruntu samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2|0108-10 Krotnos¢ = 9
30,8*0,40 m3 12,320
RAZEM 12,320
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V,
30,8 m?2 30,800
RAZEM 30,800
19|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é po |m?2
d.2|0106-03 zageszczeniu, z wykonaniem uksztattowania toru, z zakupem i dowozem
30,8 m?2 30,800
RAZEM 30,800
20|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy |m?2
d.2|0106-04 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu z wykonaniem uksztattowania toru, z zakupem
i dowozem
Krotnos¢ = 24
30,8 m?2 30,800
RAZEM 30,800
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego frakcji 0-31,5mm - warstwa gérna |m2
d.2|0114-07 0 grubosci po zageszczeniu 8 cm
30,8 m?2 30,800
RAZEM 30,800
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|{m2
d.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
30,8 m?2 30,800
RAZEM 30,800
23|KSNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (0,8kg/m2) m2
d.2(1005-07
30,8 m?2 30,800
RAZEM 30,800
24|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m2
d.2|0309-02 cm z transpoterm AC8- KR1-2
30,8 m?2 30,800
RAZEM 30,800
25|KNR 2-31 tawa pod obrzeza z oporem m3
d.2|0402-04
(0,028)*(2*4,00+2*7,70) m3 0,655
RAZEM 0,655
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-02 niem spoin piaskiem
2*4,00+2*7,70 m 23,400
RAZEM 23,400
3 TOR 2
3.1 Budowa toru
3.1.1 Tor wiasciwy
27|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.3./0112-02 wierzchnie placoéw postojowych, analogia geodezyjne wytyczenie utwardzen
1.1
(170)/10000 ha 0,017
RAZEM 0,017
28|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm -
1.1
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
29|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1.1 Krotnos¢ = 4
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
30|KNR 4-01 Wywdz gruntu z koryta samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 |m3
d.3.|0108-06 km grunt.kat. Il
1.1
170%0,40 m3 68,000
RAZEM 68,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruntu samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3./0108-10 Krotnosé¢ = 9
1.1
170*0,40 m3 68,000
RAZEM 68,000
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V,
1.1
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
33|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po |m?2
d.3./0106-03 zageszczeniu, z wykonaniem uksztattowania toru, z zakupem i dowozem
1.1
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
34|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy |m?2
d.3./0106-04 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu z wykonaniem uksztattowania toru, z zakupem
1.1 i dowozem
Krotnos¢ = 24
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
35|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy |m?2
d.3./0106-04 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu z wykonaniem uksztattowania toru, z zakupem
1.1 i dowozem wyrobienie nasypow, band i skarp, okoto 34m3
Krotnos¢ = 20
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego frakcji 0-31,5mm - warstwa gérna |m2
d.3./0114-07 0 grubosci po zageszczeniu 8 cm
1.1
107 m?2 107,000
RAZEM 107,000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3.|/0114-08 bosci po zageszczeniu
1.1 Krotnos¢ = 2
107 m?2 107,000
RAZEM 107,000
38|KSNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (0,8kg/m2) m2
d.3./1005-07
1.1
107 m?2 107,000
RAZEM 107,000
39|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m2
d.3.|0309-02 cm z transpoterm AC8- KR1-2
1.1
107 m?2 107,000
RAZEM 107,000
4 Utwardzenie + usuniecie karpin
40|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.4/0112-02 wierzchnie placoéw postojowych, analogia geodezyjne wytyczenie utwardzen
(265)/10000 ha 0,027
RAZEM 0,027
41|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm,
265 m?2 265,000
RAZEM 265,000
42|KNR 4-01 Wywéz ziem samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.4|/0108-06 kat. Il
265*0,20 m3 53,000
RAZEM 53,000
43|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V,
265 m?2 265,000
RAZEM 265,000
44|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasek zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos$¢ po |m?2
d.4/0106-03 zageszczeniu z nasypem
265 m?2 265,000
RAZEM 265,000
45|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasek zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy |m?2
d.4/0106-04 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu z nasypem
Krotnos¢ = 4
265 m?2 265,000
RAZEM 265,000
46 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej
265 m?2 265,000
RAZEM 265,000
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47 |KNR 2-31 tawa pod obrzeza z oporem m3
d.4|0402-04
(0,028)*(2,40+100+3,40+3,0*4+1,40*7+6,20+4,70+3,20+3,80+20,50+5,30+ m3 6,286
10,0+2,50*2+5,0+27,80+2,70*2)
RAZEM 6,286
48|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0407-02 niem spoin piaskiem
(2,40+100+3,40+3,0*4+1,40*7+6,20+4,70+3,20+3,80+20,50+5,30+10,0+2,50* |m 224,500
2+5,0+27,80+2,70*2)
RAZEM 224,500
49|KNR 2-01 Wykopanie karpin istniejjgcych koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 m3
d.4|0217-06
2,0*2,0*1,50*2 m3 12,000
RAZEM 12,000
50|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.4|0105-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.4|0110-02
2*3,0 mp 6,000
RAZEM 6,000
52|KNKRB 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych piaskiem, rowdw, wykopéw obiektowych [m3
d.4/0213-07 w gruncie kat. lll-IV z zageszczeniem gruntu 25 cm ubijakami mechanicznymi
12+6 m3 18,000
RAZEM 18,000
5 Ogrodzenie i mata architektura
53|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.5/0111-01 réwninnym - analogia geodezyjne wytyczenie przebiegu ogrodzenia
(81,80+21,50+27,75+6,20+8,50+5,10+11,75+3,40+19,60+29,30+0,9+1,20)/ km 0,217
1000
RAZEM 0,217
54| KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.5/0221-04 gruncie kat.lII - pod stupki
0,40*0,40*1,05*2 m3 0,336
RAZEM 0,336
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane - analogia dospawac do stupka
118*2*0,30*0,888/1000 t 0,063
RAZEM 0,063
56|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.5/0203-01 pompy do betonu, beton C16/20
118*0,4*0,4*0,9 m3 16,992
RAZEM 16,992
57|KNR 2-31 tawa pod obrzeza z oporem m3
d.50402-04
(0,028)*(217) m3 6,076
RAZEM 6,076
58| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-02 niem spoin piaskiem
217 m 217,000
RAZEM 217,000
59|KNNR 2 Ogrodzenie - panele ogrodzeniowe ocynkowane malowane proszkowo o wys. |m
d.5/1602-03 panela 1,00m na stupkach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
w kolorze grafitowym. Stupki w rozstawie co 2,00m - wykona¢ wedtug doku-
mentacji projektowej i zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z jedng
furtkg o wymiarach: szer 1,20m i wysokosc 1,10m
217 m 217,000
RAZEM 217,000
60|KNR 2-21 Mata architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup dostawa i montaz szt
d.5|0606-02 stojaka na rowery, wedtug dokumentacji projektowej i zgodnie z projektem za-
gospodarowania terenu
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
61|KNR 2-21 Mata architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup dostawa i montaz |szt
d.5/0606-02 tawki parkowej bez oparcia, wedtug dokumentacji projektowej i zgodnie z pro-
jektem zagospodarowania terenu
szt 4,000
RAZEM 4,000
62|KNR 2-21 Mata architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup dostawa i montaz szt
d.5|0606-02 kosza na $mieci, wedtug dokumentacji projektowej i zgodnie z projektem za-
gospodarowania terenu
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
63|KNR 2-21 Mata architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup dostawa i montaz |szt
d.5/0606-02 regulaminu korzystania z toru wedtug dokumentac;ji projektowej i zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Zielen i regulacja skarpy
64| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.6|0221-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km z
ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il wraz z usunieciem schodéw
zewnetrznych
3,80*5,0*30 m3 570,000
RAZEM 570,000
65/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.6|0215-01 na odlegto$¢ do 10 m
570 m3 570,000
RAZEM 570,000
66|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.6/0215-05 - za kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w zakresie powyzej 30 do 60 m
570 m3 570,000
RAZEM 570,000
67|KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne skarp i dna wykopu - analogia obrobienie na czysto |m2
d.6/0507-02 terenu skarp przy pumptrackach z wykonaniem skarp , zacie¢ w terenie
115 m?2 115,000
RAZEM 115,000
68|KNR 4-01 Dostarczenie z zakupem ziemi urodzajnej z torfem samochodami samowyta- |m3
d.6/0108-06 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1610*0,1 m3 161,000
RAZEM 161,000
69|KNR 4-01 Dostarczenie ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km  |m3
d.6/0108-08 Krotnos¢ = 9
1610*0,1 m3 161,000
RAZEM 161,000
70|/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej z torfem reczne z transportem taczkami na tere- |[m3
d.6/0218-02 nie ptaskim
1610*0,1 m3 161,000
RAZEM 161,000
71/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.6/0505-01
1610 m?2 1610,000
RAZEM 1610,000
72|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem - |ha
d.6|0404-04 odpowiedzialno$¢ za trawe po stronie wykonawcy do pierwszego koszenia
1610/10000 ha 0,161
RAZEM 0,161
73|KNR 2-31 Watowanie terenu pod trawnik - analogia m2
d.6/0103-02
1610 m?2 1610,000
RAZEM 1610,000
74|KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
570 m3 570,000
RAZEM 570,000
75/KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
570 m3 570,000
RAZEM 570,000
7 Oswietlenie
76|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.7/0111-01 réwninnym - analogia geodezyjne wytyczenie przebiegu oswietlenia
(226)/1000 km 0,226
RAZEM 0,226
77|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dnado 0,4 mw |m
d.7|/0701-0101  |gruncie kat. I-II
226 m 226,000
RAZEM 226,000
78| KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,4 m i szer. dnado 0,4 |m
d.7|/0704-0201 |m w gruncie kat. llI
226 m 226,000
RAZEM 226,000
79|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.|m
d.7|0301-01 4m
226 m 226,000
RAZEM 226,000
80|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.7/0103-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych YAKXS 4x25 SE
226 m 226,000
RAZEM 226,000
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Pumptrack

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
81|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.7|/0114-02 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych YAKXS 4x25 SE
5+976,8 m 66,200
RAZEM 66,200
82|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z SRS o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.7|0303-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
83|KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do 100 mm pod drogami i |[m
d.7/0306-01 nasypami - za pierwsza rure
m 8,000
RAZEM 8,000
84|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.7(1302-03
9 odc. 9,000
RAZEM 9,000
85|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. I-11 m
d.7/0614-01
35 m 35,000
RAZEM 35,000
86|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.7|0608-07
16 m 16,000
RAZEM 16,000
87|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.7/0221-04 gruncie kat.lll - fundamenty stupow
9*0,30*0,30*1,0 m3 0,810
RAZEM 0,810
88|KSNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych z fundamentem Fi 100/30 z wy- szt.
d.7/1001-03 siegnikiem o masie 300-480 kg, stup owalny czarny o wysokosci 6,0m
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
89|KSNR 5 Montaz przewodoéw do opraw os$wietleniowych wcigganych w stupy, rury osto- |kpl.
d.7/1003-03 nowe i wysiegniki w latarniach o wys. 7-10 m
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
90|KSNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku, oprawa LED 36W, szt.
d.7(1004-02 4000K, IP66, 5150lm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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