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newPC
Stempel



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.1 KNR-W 2-15 
0215-04
analogia

Komin wentylacyjny izolowany 160mm - Izolacja z wełny
mineralnej 3 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
zewnętrzna fi 220 mm gr. blachy 0,6 mm, (rozwiązanie
systemowe) wraz z systemowa nasadą kominową,
obejmami, rewizjami)

m

3,74 m 3,740
RAZEM

1.2 KNR-W 2-17 
0138-04

Kratka wentylacyjna szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM

1.3
analiza 

indywidualna

Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome
wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoż i
wykonaniem niezbędnych prac odtworzeniowych

szt

2,00 szt 2,0
RAZEM

1.4 NNRNKB 
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
RAL - obróbki pasów nadrynnowych, kominów, ścian
szczytowych

m2

0,35 * (7,2 * 4 + 14,6 + 3,7 * 2 + 1,32 * 2 + 12,1) + 0,35 *
(1,6 * 2 + 0,85 * 2) + 0,85 * 1,6

m2 26,014

RAZEM
1.5 NNRNKB 

202 0541-02
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka wokół przewodu
kominowego

m2

1,1 * 0,8 m2 0,880
RAZEM

1.6 KNR-W 2-02 
0318-01

Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obróbką a
kominem

m

1,500 m 1,500
RAZEM

2.1 KNR-W 2-15 
0215-04
analogia

Komin wentylacyjny izolowany 160mm - Izolacja z wełny
mineralnej 3 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
zewnętrzna fi 220 mm gr. blachy 0,6 mm, (rozwiązanie
systemowe) wraz z systemowa nasadą kominową,
obejmami, rewizjami)

m

0,8 m 0,800
RAZEM

2.2 KNR-W 2-17 
0138-04

Kratka wentylacyjna szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM

2.3
analiza 

indywidualna

Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome
wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoż i
wykonaniem niezbędnych prac odtworzeniowych

szt

1,00 szt 1,0
RAZEM

2.4 NNRNKB 
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka wokół przewodu
kominowego

m2

1,1 * 0,8 m2 0,880
RAZEM

2.5 KNR-W 2-02 
0318-01

Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obróbką a
kominem

m

1,500 m 1,500
RAZEM
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3.1 KNR-W 2-15 
0215-04
analogia

Komin wentylacyjny izolowany 160mm - Izolacja z wełny
mineralnej 3 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
zewnętrzna fi 220 mm gr. blachy 0,6 mm, (rozwiązanie
systemowe) wraz z systemowa nasadą kominową,
obejmami, rewizjami)

m

0,88 m 0,880
RAZEM

3.2 KNR-W 2-17 
0138-04

Kratka wentylacyjna szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM

3.3
analiza 

indywidualna

Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome
wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoż i
wykonaniem niezbędnych prac odtworzeniowych

szt

1,00 szt 1,0
RAZEM

3.4 NNRNKB 
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka wokół przewodu
kominowego

m2

1,1 * 0,8 m2 0,880
RAZEM

3.5 KNR-W 2-02 
0318-01

Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obróbką a
kominem

m

1,500 m 1,500
RAZEM

4.1 KNR-W 2-15 
0215-04
analogia

Komin wentylacyjny izolowany 160mm - Izolacja z wełny
mineralnej 3 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
zewnętrzna fi 220 mm gr. blachy 0,6 mm, (rozwiązanie
systemowe) wraz z systemowa nasadą kominową,
obejmami, rewizjami)

m

0,8 m 0,800
RAZEM

4.2 KNR-W 2-17 
0138-04

Kratka wentylacyjna szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM

4.3
analiza 

indywidualna

Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome
wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoż i
wykonaniem niezbędnych prac odtworzeniowych

szt

1,00 szt 1,0
RAZEM

4.4 NNRNKB 
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka wokół przewodu
kominowego

m2

1,1 * 0,8 m2 0,880
RAZEM

4.5 KNR-W 2-02 
0318-01

Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obróbką a
kominem

m

1,500 m 1,500
RAZEM

5.1 KNR-W 2-15 
0215-04
analogia

Komin wentylacyjny izolowany 160mm - Izolacja z wełny
mineralnej 3 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
zewnętrzna fi 220 mm gr. blachy 0,6 mm, (rozwiązanie
systemowe) wraz z systemowa nasadą kominową,
obejmami, rewizjami)

m

5,23 m 5,230
RAZEM

5.2 KNR-W 2-17 
0138-04

Kratka wentylacyjna szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM
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5.3

analiza 
indywidualna

Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome
wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoż i
wykonaniem niezbędnych prac odtworzeniowych

szt

1,00 szt 1,0
RAZEM

5.4 NNRNKB 
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka wokół przewodu
kominowego

m2

1,1 * 0,8 m2 0,880
RAZEM

5.5 KNR-W 2-02 
0318-01

Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obróbką a
kominem

m

1,500 m 1,500
RAZEM

6.1 KNR-W 2-15 
0215-04
analogia

Komin wentylacyjny izolowany 160mm - Izolacja z wełny
mineralnej 3 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
zewnętrzna fi 220 mm gr. blachy 0,6 mm, (rozwiązanie
systemowe) wraz z systemowa nasadą kominową,
obejmami, rewizjami)

m

3,15 m 3,150
RAZEM

6.2 KNR-W 2-17 
0138-04

Kratka wentylacyjna szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM

6.3
analiza 

indywidualna

Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome
wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoż i
wykonaniem niezbędnych prac odtworzeniowych

szt

1,00 szt 1,0
RAZEM

6.4 NNRNKB 
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka wokół przewodu
kominowego

m2

1,1 * 0,8 m2 0,880
RAZEM

6.5 KNR-W 2-02 
0318-01

Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obróbką a
kominem

m

1,500 m 1,500
RAZEM

7.1 KNR-W 2-15 
0215-04
analogia

Komin wentylacyjny izolowany 160mm - Izolacja z wełny
mineralnej 3 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
zewnętrzna fi 220 mm gr. blachy 0,6 mm, (rozwiązanie
systemowe) wraz z systemowa nasadą kominową,
obejmami, rewizjami)

m

0,8 m 0,800
RAZEM

7.2 KNR-W 2-17 
0138-04

Kratka wentylacyjna szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM

7.3
analiza 

indywidualna

Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome
wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoż i
wykonaniem niezbędnych prac odtworzeniowych

szt

2,00 szt 2,0
RAZEM

7.4 NNRNKB 
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka wokół przewodu
kominowego

m2

1,1 * 0,8 m2 0,880
RAZEM

7.5 KNR-W 2-02 
0318-01

Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obróbką a
kominem

m

1,500 m 1,500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

8.1 KNR-W 2-15 
0215-04
analogia

Komin wentylacyjny izolowany 160mm - Izolacja z wełny
mineralnej 3 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
zewnętrzna fi 220 mm gr. blachy 0,6 mm, (rozwiązanie
systemowe) wraz z systemowa nasadą kominową,
obejmami, rewizjami)

m

11,51 m 11,510
RAZEM

8.2 KNR-W 2-17 
0138-04

Kratka wentylacyjna szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM

8.3
analiza 

indywidualna

Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome
wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoż i
wykonaniem niezbędnych prac odtworzeniowych

szt

5,00 szt 5,0
RAZEM

8.4 NNRNKB 
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka wokół przewodu
kominowego

m2

1,1 * 0,8 + 0,5 * 0,5 + 0,45 * 4 * 1,5 m2 3,830
RAZEM

8.5 KNR-W 2-02 
0318-01

Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obróbką a
kominem

m

1,500 m 1,500
RAZEM

8.6 KNR 2-02 
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do
16 m

m2

(1,0 + 1,0) * 15,00 m2 30,000
RAZEM

8.7 KNR 0-14 
2011-01 

KNR 2-02 
r.20 z.sz. 5.3.

Obudowa przewodu kominowego płytą włóknocementową
wodoodporną gr. 10 mm na podkonstrukcji systemowej,
jednowarstwowa

m2

0,45 * 2 * 11,51 + 0,45 * 0,45 + 0,45 * 2 * 1,35 m2 11,777
RAZEM

8.8 KNR 0-23 
2611-02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką -
mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne

m2

0,45 * 2 * 11,51 + 0,45 * 0,45 + 0,45 * 2 * 1,35 m2 11,777
RAZEM

8.9 KNR 0-23 
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

0,45 * 2 * 11,51 + 0,45 * 0,45 + 0,45 * 2 * 1,35 m2 11,777
RAZEM

8.10 KNR 0-23 
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2

0,45 * 2 * 11,51 + 0,45 * 0,45 + 0,45 * 2 * 1,35 m2 11,777
RAZEM

8.11 KNR 0-23 
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ściany płaskie - kolorystyka wg
projektu

m2

0,45 * 2 * 11,51 + 0,45 * 0,45 + 0,45 * 2 * 1,35 m2 11,777
RAZEM

9.1 KNR-W 2-15 
0215-04
analogia

Komin wentylacyjny izolowany 160mm - Izolacja z wełny
mineralnej 3 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
zewnętrzna fi 220 mm gr. blachy 0,6 mm, (rozwiązanie
systemowe) wraz z systemowa nasadą kominową,
obejmami, rewizjami)

m

6,61 m 6,610
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9.2 KNR-W 2-17 

0138-04
Kratka wentylacyjna szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM

9.3
analiza 

indywidualna

Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome
wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoż i
wykonaniem niezbędnych prac odtworzeniowych

szt

1,00 szt 1,0
RAZEM

10.1 KNR-W 2-15 
0215-04
analogia

Komin spalinowy gr.1mm izolowany 160mm - Izolacja z
wełny mineralnej 5 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
zewnętrzna fi 260 mm gr. blachy 1 mm, (rozwiązanie
systemowe) wraz z systemowa nasadą kominową,
obejmami, rewizjami) - stal kwasożaroodporna

m

2,15 m 2,150
RAZEM

10.2
analiza 

indywidualna

Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome
wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoż i
wykonaniem niezbędnych prac odtworzeniowych

szt

1,00 szt 1,0
RAZEM

10.3 NNRNKB 
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka wokół przewodu
kominowego

m2

1,1 * 0,8 m2 0,880
RAZEM

10.4 KNR-W 2-02 
0318-01

Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obróbką a
kominem

m

1,500 m 1,500
RAZEM

11.1 KNR-W 2-15 
0215-04
analogia

Komin spalinowy gr.1mm izolowany 160mm - Izolacja z
wełny mineralnej 5 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
zewnętrzna fi 260 mm gr. blachy 1 mm, (rozwiązanie
systemowe) wraz z systemowa nasadą kominową,
obejmami, rewizjami) - stal kwasożaroodporna

m

4,00 m 4,000
RAZEM

11.2
analiza 

indywidualna

Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome
wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoż i
wykonaniem niezbędnych prac odtworzeniowych

szt

2,00 szt 2,0
RAZEM

11.3 NNRNKB 
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka wokół przewodu
kominowego

m2

1,1 * 0,8 m2 0,880
RAZEM

11.4 KNR-W 2-02 
0318-01

Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obróbką a
kominem

m

1,500 m 1,500
RAZEM

12.1
analiza 

indywidualna

Praca rusztowań - dla prac montażowych na wysokości kpl

1,00 kpl 1,0
RAZEM

- 6 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 15069  Użytkownik: Biuro Kosztorysowe Paweł Pałka


