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newPC
Stempel


Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94/1, 95-200 PABIANICE
1.1|KNR-W 2-15 | Komin wentylacyjny izolowany 160mm - Izolacja z wetny m
0215-04 | mineralnej 3 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
analogia | zewnetrzna fi 220 mm gr. blachy 0,6 mm, (rozwigzanie
systemowe) wraz z systemowa nasadg kominowa,
obejmami, rewizjami)
3,74 m 3,740
RAZEM 3,740
1.2| KNR-W 2-17| Kratka wentylacyjna szt.
0138-04
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome szt
analiza wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoz i
indywidualna| wykonaniem niezbednych prac odtworzeniowych
2,00 szt 2,0
RAZEM 2,0
1.4 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze | m2
202 0541-02 | RAL - obrébki paséw nadrynnowych, komindw, $cian
szczytowych
035*(7,2*4+146+3,7*2+132*2+12,1)+0,35* m2 26,014
(16*2+0,85*2)+0,85%1,6
RAZEM 26,014
1.5] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka wokét przewodu
kominowego
1,1*0,8 m2 0,880
RAZEM 0,880
1.6| KNR-W 2-02 | Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obrébka a m
0318-01 kominem
1,500 m 1,500
RAZEM 1,500
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 11/4, 95-200 PABIANICE
2.1|KNR-W 2-15 | Komin wentylacyjny izolowany 160mm - Izolacja z wetny m
0215-04 | mineralnej 3 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
analogia | zewnetrzna fi 220 mm gr. blachy 0,6 mm, (rozwigzanie
systemowe) wraz z systemowa nasadg kominowa,
obejmami, rewizjami)
0,8 m 0,800
RAZEM 0,800
2.2|KNR-W 2-17 | Kratka wentylacyjna szt.
0138-04
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23 Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome szt
analiza wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoz i
indywidualna | wykonaniem niezbednych prac odtworzeniowych
1,00 szt 1,0
RAZEM 1,0
2.4 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka wokét przewodu
kominowego
1,1*0,8 m2 0,880
RAZEM 0,880
2.5/ KNR-W 2-02 | Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obrébka a m
0318-01 kominem
1,500 m 1,500
RAZEM 1,500
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3 UL. SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 1/7, 95-200 PABIANICE
3.1 KNR-W 2-15 | Komin wentylacyjny izolowany 160mm - |zolacja z weiny m
0215-04 mineralnej 3 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
analogia | zewnetrzna fi 220 mm gr. blachy 0,6 mm, (rozwigzanie
systemowe) wraz z systemowa nasadg kominowa,
obejmami, rewizjami)
0,88 m 0,880
RAZEM 0,880
3.2| KNR-W 2-17 | Kratka wentylacyjna szt.
0138-04
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome szt
analiza wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoz i
indywidualna| wykonaniem niezbednych prac odtworzeniowych
1,00 szt 1,0
RAZEM 1,0
3.4 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - obrobka wokét przewodu
kominowego
1,1*0,8 m2 0,880
RAZEM 0,880
3.5| KNR-W 2-02 | Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obrébka a m
0318-01 kominem
1,500 m 1,500
RAZEM 1,500
UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28/11, 95-200 PABIANICE
4.1 KNR-W 2-15 | Komin wentylacyjny izolowany 160mm - Izolacja z wetny m
0215-04 mineralnej 3 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
analogia | zewnetrzna fi 220 mm gr. blachy 0,6 mm, (rozwigzanie
systemowe) wraz z systemowa nasadg kominowa,
obejmami, rewizjami)
0,8 m 0,800
RAZEM 0,800
42| KNR-W 2-17 | Kratka wentylacyjna szt.
0138-04
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43 Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome szt
analiza wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoz i
indywidualna | wykonaniem niezbednych prac odtworzeniowych
1,00 szt 1,0
RAZEM 1,0
4.4| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka wokét przewodu
kominowego
1,1*0,8 m2 0,880
RAZEM 0,880
4.5 KNR-W 2-02 | Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obrobka a m
0318-01 kominem
1,500 m 1,500
RAZEM 1,500
UL. PARTYZANCKA 52/26, 95-200 PABIANICE
5.1 KNR-W 2-15 | Komin wentylacyjny izolowany 160mm - Izolacja z weiny m
0215-04 | mineralnej 3 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
analogia | zewnetrzna fi 220 mm gr. blachy 0,6 mm, (rozwigzanie
systemowe) wraz z systemowa nasadg kominowa,
obejmami, rewizjami)
5,23 m 5,230
RAZEM 5,230
5.2| KNR-W 2-17 | Kratka wentylacyjna szt.
0138-04
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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53 Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome szt
analiza wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoz i
indywidualna | wykonaniem niezbednych prac odtworzeniowych
1,00 szt 1,0
RAZEM 1,0
5.4 NNRNKB | (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka wokét przewodu
kominowego
1,1%0,8 m2 0,880
RAZEM 0,880
5.5 KNR-W 2-02 | Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obrébka a m
0318-01 kominem
1,500 m 1,500
RAZEM 1,500
UL. PARTYZANCKA 52/28, 95-200 PABIANICE
6.1 KNR-W 2-15 | Komin wentylacyjny izolowany 160mm - Izolacja z weiny m
0215-04 | mineralnej 3 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
analogia | zewnetrzna fi 220 mm gr. blachy 0,6 mm, (rozwigzanie
systemowe) wraz z systemowa nasadg kominowa,
obejmami, rewizjami)
3,15 m 3,150
RAZEM 3,150
6.2| KNR-W 2-17 | Kratka wentylacyjna szt.
0138-04
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.3 Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome szt
analiza wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoz i
indywidualna | wykonaniem niezbednych prac odtworzeniowych
1,00 szt 1,0
RAZEM 1,0
6.4 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka wokét przewodu
kominowego
1,1*0,8 m2 0,880
RAZEM 0,880
6.5| KNR-W 2-02 | Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obrébka a m
0318-01 kominem
1,500 m 1,500
RAZEM 1,500
UL. ARMII KRAJOWEJ 28/4, 95-200 PABIANICE
7.1 KNR-W 2-15 | Komin wentylacyjny izolowany 160mm - |zolacja z weiny m
0215-04 mineralnej 3 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
analogia | zewnetrzna fi 220 mm gr. blachy 0,6 mm, (rozwigzanie
systemowe) wraz z systemowa nasadg kominowa,
obejmami, rewizjami)
0,8 m 0,800
RAZEM 0,800
7.2 KNR-W 2-17 | Kratka wentylacyjna szt.
0138-04
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.3 Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome szt
analiza wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoz i
indywidualna | wykonaniem niezbednych prac odtworzeniowych
2,00 szt 2,0
RAZEM 2,0
7.4| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka wokét przewodu
kominowego
1,1*0,8 m2 0,880
RAZEM 0,880
7.5| KNR-W 2-02 | Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obrébka a m
0318-01 kominem
1,500 m 1,500
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RAZEM 1,500
UL. SW. ROCHA 19/3, 95-200 PABIANICE
8.1 KNR-W 2-15 | Komin wentylacyjny izolowany 160mm - Izolacja z weiny m
0215-04 | mineralnej 3 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
analogia | zewnetrzna fi 220 mm gr. blachy 0,6 mm, (rozwigzanie
systemowe) wraz z systemowa nasadg kominowa,
obejmami, rewizjami)
11,51 m 11,510
RAZEM 11,510
8.2 KNR-W 2-17 | Kratka wentylacyjna szt.
0138-04
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8.3 Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome szt
analiza wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoz i
indywidualna | wykonaniem niezbednych prac odtworzeniowych
5,00 szt 5,0
RAZEM 5,0
8.4 NNRNKB | (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka wokét przewodu
kominowego
1,1*0,8+05*0,5+0,45*4*15 m2 3,830
RAZEM 3,830
8.5 KNR-W 2-02 | Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obrébka a m
0318-01 kominem
1,500 m 1,500
RAZEM 1,500
8.6| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do | m2
1610-02 |16 m
(1,0 +1,0) * 15,00 m2 30,000
RAZEM 30,000
8.7 KNR 0-14 | Obudowa przewodu kominowego ptytg widknocementowg | m2
2011-01 wodoodporng gr. 10 mm na podkonstrukcji systemowej,
KNR 2-02 | jednowarstwowa
r.20 z.sz. 5.3.
045*2*11,51+0,45*0,45+0,45*2* 1,35 m2 11,777
RAZEM 11,777
8.8| KNR 0-23 | Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka - m2
2611-02 mokra, gruntowanie emulsja, 1-krotne
0,45*2*11,51+0,45*0,45+0,45*2* 1,35 m2 11,777
RAZEM 11,777
8.9 KNR0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
2612-06
045*2*11,51+0,45*0,45+0,45*2*1,35 m2 11,777
RAZEM 11,777
8.10 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
0931-01 silikonowego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
0,45*2*11,51+0,45*0,45+0,45*2*1,35 m2 11,777
RAZEM 11,777
8.11) KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
0931-02 | silikonowego gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu - Sciany ptaskie - kolorystyka wg
projektu
045*2*11,51+0,45*0,45+0,45*2*1,35 m2 11,777
RAZEM 11,777
UL. SW. JANA 21/1, 95-200 PABIANICE
9.1 KNR-W 2-15 | Komin wentylacyjny izolowany 160mm - |zolacja z wetny m
0215-04 mineralnej 3 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
analogia | zewnetrzna fi 220 mm gr. blachy 0,6 mm, (rozwigzanie
systemowe) wraz z systemowa nasadg kominowa,
obejmami, rewizjami)
6,61 m 6,610
RAZEM 6,610
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9.2| KNR-W 2-17 | Kratka wentylacyjna szt.
0138-04
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.3 Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome szt
analiza wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoz i
indywidualna | wykonaniem niezbednych prac odtworzeniowych
1,00 szt 1,0
RAZEM 1,0
10 UL. PIEKNA 15/11, 95-200 PABIANICE
10.1| KNR-W 2-15 | Komin spalinowy gr.1mm izolowany 160mm - |zolacja z m
0215-04 wetny mineralnej 5 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
analogia | zewnetrzna fi 260 mm gr. blachy 1 mm, (rozwigzanie
systemowe) wraz z systemowa nasadg kominowa,
obejmami, rewizjami) - stal kwasozaroodporna
2,15 m 2,150
RAZEM 2,150
10.2 Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome szt
analiza wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoz i
indywidualna | wykonaniem niezbednych prac odtworzeniowych
1,00 szt 1,0
RAZEM 1,0
10.3] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka wokét przewodu
kominowego
1,1*0,8 m2 0,880
RAZEM 0,880
10.4| KNR-W 2-02 | Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obrébka a m
0318-01 kominem
1,500 m 1,500
RAZEM 1,500
11 UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6/6, 95-200 PABIANICE
11.1) KNR-W 2-15 | Komin spalinowy gr.1mm izolowany 160mm - |zolacja z m
0215-04 wetny mineralnej 5 cm NRO, rura wewn fi 160 mm, rura
analogia | zewnetrzna fi 260 mm gr. blachy 1 mm, (rozwigzanie
systemowe) wraz z systemowa nasadg kominowa,
obejmami, rewizjami) - stal kwasozaroodporna
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
11.2 Wykonanie przebicia przez przegrody pionowe/poziome szt
analiza wraz z uszczelnieniem, zabezpieczeniem ppoz i
indywidualna | wykonaniem niezbednych prac odtworzeniowych
2,00 szt 2,0
RAZEM 2,0
11.3] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka wokét przewodu
kominowego
1,1*0,8 m2 0,880
RAZEM 0,880
11.4| KNR-W 2-02 | Uszczelnianie silikonem szczelin miedzy obrébka a m
0318-01 kominem
1,500 m 1,500
RAZEM 1,500
12 POZOSTALE KOSZTY
121 Praca rusztowan - dla prac montazowych na wysokosci kpl
analiza
indywidualna
1,00 kpl 1,0
RAZEM 1,0
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