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PROJEKT BUDOWLANY [PB]

TOMI

TOM | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

A. SPIS TRESCI

A. SPIS TRESCI - PROJEKT BUDOWLANY TOM | AB

L.p.

Nazwa

Strona

STRONA TYTULtOWA PROJEKT BUDOWLANY TOM | AB

1

STRONA TYTULOWA PROJEKT BUDOWLANY TOM | AB - ZAtACZNIK NR 1

2

SPIS TRESCI

A1

PROJEKT BUDOWLANY TOM | AB - ARCHITEKTURA | URBANISTYKA: CZESC
OPISOWA

A1,

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

A1.2.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

A13

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE
ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW
WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST.
1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, AW PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI
TOWARZYSZACYCH;

A14.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, w
SZCZEGOLNOSCI:

A) KUBATURA,

B) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,

przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego
wszystkich wewnetrznych przegréd budowlanych, przej§¢ i otwordw w tych
przegrodach, przej$¢ w przegrodach zewnetrznych, balkondw, tarasow, loggii, schodow
wewnetrznych i podestéw w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych
poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powigksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw
zimowych oraz wbudowanych, $ciennych szaf, schowkow i garderob,

— przy okres$laniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o
wysokoSci w $wietle rownej lub wigkszej od 2,20 m zalicza sie do obliczenn w 100%, o
wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mnigjszej od 2,20 m — w 50%, natomiast
0 wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal
mieszkalny nalezyrozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku

str. 1/5




SPIS TRESCI

pomieszczenie lub zespbt pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz
Z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,
- powierzchnie catkowitg budynku pomniejsza sie o powierzchnie tarasoéw, balkonéw i
loggii

C) WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICE,

D) LICZBA KONDYGNACJI,

E) INNE DANE NIZ WSKAZANE W LIT. A-D NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA

ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ;

A1.5.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO;

A.1.6.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU -
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH;

AT

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH
DOSTEPNYCH DLA 0sOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA
2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB
STARSZYCH;

A1.8.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W
ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY
STARSZE;

A1.9.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA  SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM:

A) ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH,

B) EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

C) RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,

D) WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIA, w SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO,POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

E) WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

— uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie Iludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

A.1.10.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU -

ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM

ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
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CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015
R. O ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII (DZ. U. Z 2022 R. 1378 | 1383), ORAZ
POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:

A) OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ,

B) DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII,

C) WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY
POROWNAWCZEJ:

— SYSTEMU KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU ALTERNATYWNEGO ALBO

— SYSTEMU KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU HYBRYDOWEGO,
ROZUMIANEGO JAKO POLACZENIE SYSTEMU KONWENCJONALNEGO |
ALTERNATYWNEGO,

D) OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE,

E) WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W
ENERGIE;

A1,

W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA  TEMPERATURE  ODDZIELNIE W  POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z
§ 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 12 KWIETNIA2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2022R. POZ.
1225);

A1.12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

A1.13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU.

A1.14 INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA
W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 869 | 2490 ORAZ Z 2022 R. POZ.

1557), JEZELI ZOSTALY WYDANE
A2 PROJEKT BUDOWLANY TOM Il AB - ARCHITEKTURA | URBANISTYKA: CZESC
RYSUNKOWA

A.IN.SM-01 INWENTARYZACJA - STANISLAWA MONIUSZKI 94/1 A.IN.SM-01

A.IN.TK-01 INWENTARYZACJA - TADEUSZA KOSCIUSZKI 11/4 A.IN.TK-01

A.IN.MMK-01 | INWENTARYZACJA — SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 1/7 A.IN.MMK-01

A.IN.MSC-01 | INWENTARYZACJA - MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 28/11 A.IN.MSC-01

A.IN.PA-01 INWENTARYZACJA - PARTYZANCKA 52/26 A.IN.PA-01

A.IN.PA-02 INWENTARYZACJA - PARTYZANCKA 52/28 A.IN.PA-02

A.IN.AK-01 INWENTARYZACJA - ARMII KRAJOWEJ 28/4 A.IN.AK-01

A.IN.SR-01 INWENTARYZACJA - SWIETEGO ROCHA 19/3 A.IN.SR-01

A.IN.SJ-01 INWENTARYZACJA - SWIETEGO JANA 21/1 A.IN.SJ-01

A.IN.PI-01 INWENTARYZACJA - PIEKNA 15/11 A.IN.PI-01

A.IN.PS-01 INWENTARYZACJA — KS. PIOTRA SKARGI 4/6/6 A.IN.PS-01
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A.PB.SM-01 PROJEKT - STANISLAWA MONIUSZKI 94/1 A.PB.SM-01
A.PB.TK-01 PROJEKT - TADEUSZA KOSCIUSZKI 11/4 A.PB.TK-01
A.PB.MMK-01 | PROJEKT - MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 1/7 A.PB.MMK-01
A.PB.MSC-01 | PROJEKT - MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28/11 A.PB.MSC-01
A.PB.PA-01 PROJEKT - PARTYZANCKA 52/26 A.PB.PA-01
A.PB.PA-02 PROJEKT - PARTYZANCKA 52/28 A.PB.PA-02
A.PB.AK-01 PROJEKT - ARMII KRAJOWEJ 28/4 A.PB.AK-01
A.PB.SR-01 PROJEKT - SWIETEGO ROCHA 19/3 A.PB.SR-01
A.PB.SJ-01 PROJEKT - SWIETEGO JANA 21/1 A.PB.SJ-01
A.PB.PI-01 PROJEKT - PIEKNA 15/11 A.PB.PI-01
A.PB.PS-01 PROJEKT - PIOTRA SKARGI 4/6/6 A.PB.PS-01
AD. DOKUMENTY DOACZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
AD.1. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
AD.2. KOPIA DEC. O NADANIU UPRAWNIEN BUD. - MGR INZ. ARCH. JAN MAZUR
A.D.3. KOPIA ZASWIADCZENIA O WPISIE NA LISTE CZLONKOW WEASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO, AKTUALNE NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU - MGR INZ. ARCH. JAN
MAZUR
A.D.4. KOPIA DEC. O NADANIU UPRAWNIEN BUD. — MGR INZ ARCH. MARIA MEDRYK
A.D.5. KOPIA ZASWIADCZENIA O WPISIE NA LISTE CZLONKOW WEASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO, AKTUALNE NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU - MGR INZ ARCH. MARIA
MEDRYK
A.D.6 OPINIE — STANISLAWA MONIUSZKI 94/1: OPINIA KOMINIARSKA
AD.7 OPINIE — TADEUSZA KOSCIUSZKI 11/4: OPINIA KOMINIARSKA
AD.8 OPINIE — TADEUSZA KOSCIUSZKI 11/4: OPINIA° WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA
ZABYTKOW
AD.9 OPINIE — MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 1/7: OPINIA KOMINIARSKA
A.D.10 OPINIE — MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 1/7: OPINIA WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA
ZABYTKOW
A.D.11 OPINIE — MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28/11: OPINIA KOMINIARSKA
AD.12 OPINIE — MARII SKtODOWSKIEJ-CURIE 28/11: OPINIA WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA
ZABYTKOW
A.D.13 OPINIE — PARTYZANCKA 52/26: OPINIA KOMINIARSKA
A.D.14 OPINIE — PARTYZANCKA 52/28: OPINIA KOMINIARSKA
A.D.15 OPINIE — ARMII KRAJOWEJ 28/4: OPINIA KOMINIARSKA
A.D.16 OPINIE — SWIETEGO ROCHA 19/3: OPINIA KOMINIARSKA
AD.17 OPINIE — SWIETEGO ROCHA 19/3: OPINIA WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
A.D.18 OPINIE — SWIETEGO JANA 21/1: OPINIA KOMINIARSKA
A.D.19 OPINIE — SWIETEGO JANA 21/1: OPINIA WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
A.D.20 OPINIE — PIEKNA 15/11: OPINIA KOMINIARSKA
A.D.21 OPINIE — PIEKNA 15/11: OPINIA WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
A.D.22 OPINIE — PIOTRA SKARGI 4/6/6: OPINIA KOMINIARSKA

A.D.23

OPINIE — PIOTRA SKARGI 4/6/6: OPINIA WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
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A. SPIS TRESCI - PROJEKT BUDOWLANY TOM | ZAL

L.p. Nazwa Strona
STRONA TYTULOWA 1
A1.1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 2
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PROJEKT BUDOWLANY [PB]
TOM |

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TOM | AB

A.1 PROJEKT BUDOWLANY TOM | AB - ARCHITEKTURA |
URBANISTYKA: CZESC OPISOWA

A1A1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Zamierzenie budowlane polega na:
BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI W WYBRANYCH LOKALACH BUDYNKOW MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA
MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW.
MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283
OBR. P-7, UL. PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMIl KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8, UL.
SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL. PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR.
P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1

Zakresem opracowania objeta jest budowa instalacji i przewodéw wentylacyjnych oraz dymowych wraz z robotami
towarzyszgcymi w wybranych lokalach budynkéw mieszkalnych (jednorodzinnym i wielorodzinnych)

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek mieszkalny jednorodzinny, budynki mieszkalne wielorodzinne

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: I, Xl

A1.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sposob uzytkowania budynku: budynek mieszkalny jednorodzinny (ul. St. Moniuszki 94) / budynki mieszkalne
wielorodzinne (pozostate)

Zamierzony sposob uzytkowania istniejgcego oraz projektowanego obiektu budowlanego dla zakresu objetego
opracowaniem — budynek mieszkalny jednorodzinny kat. |, budynki mieszkalne wielorodzinne kat. XIlI

Sposob uzytkowania istniejacego obiektu budowlanego w zakresie przedmiotowego lokalu — funkcja mieszkalna (bez
zmian)

Program uzytkowy obiektu budowlanego:
Program uzytkowy dla zakresu objetego opracowaniem — bez zmian (wg rzutéw)
Uktad funkcjonalny dla zakresu objetego opracowaniem — bez zmian (wg rzutéw)

A1.3 UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A
W PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ALBO UCHWALtY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH;

L.p. Nazwa

A1.3.1 UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie przewody wentylacyjne i dymowe/spalinowe w lokalach objetych opracowaniem. Przewody wentylacyjne —

str. 1/15




stal ocynk. Przewody dymowe/spalinowe — stal kwaso-zaroodporna.
Lokal przy ul. $w. Rocha 19/3 — wykona¢ obudowe z ptyt wibknocementowych, wykonczy¢ tynkiem (kolor+faktura jak dla
Sciany istniejgcej). Przed zamowieniem materiatéw fakture oraz kolor potwierdzi¢ z WKZ.

Czes¢ obiektow w strefie ochrony konserwatorskiej / w gminnej ewidencji zabytkéw. Wiasciwy wojewodzki konserwator
zabytkow zaopiniowat pozytywnie roboty polegajgce na budowie przewoddéw wentylacyjnych, dymowych i spalinowych.

Pozostate — nie dotyczy (bez zmian)

A1.3.2 WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A
W PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH,;

DACH:

Projektuje sie przewody wentylacyjne/dymowe/spalinowe wyprowadzone ponad dach, na wysoko$¢ zgodng z polskimi
normami oraz sztukg budowlang. Wykona¢ otworowanie w stropie/dachu, zgodnie z dokumentacjg projektows.
Wykonaé¢ obrébki oraz przejscia instalacyjne. Przejscia przez przegrody zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej
przegrody, zgodnie z dokumentacjg projektowg

Istniejgca geometria oraz wykonczenie i kolorystyka stropodachu — bez zmian

ELEWACJA:

Projektuje sie przewody wentylacyjne/dymowe/spalinowe wyprowadzone ponad dach, na wysoko$¢ zgodng z polskimi
normami oraz sztukg budowlang. Wykona¢ otworowanie w Scianie zewnetrznej, zgodnie z dokumentacjg projektows.
Wykona¢ obrébki oraz przejscia instalacyjne. Przejécia przez przegrody zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej
przegrody, zgodnie z dokumentacjg projektowg

Pozostate — bez zmian

A.1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI:

A) KUBATURA,

B) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,

przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegréd budowlanych, przejs¢ i otworéw w tych przegrodach, przej$¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkonéw, taraséw, loggii, schodéw wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, Sciennych szaf, schowkow i garderob,

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w $wietle
réwnej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sig do obliczenn w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40
m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokoS$ci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,
— przy okreSlaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny
nalezyrozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku pomieszczenie Ilub zespot
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,
- powierzchnie catkowitg budynku pomniejsza sie o powierzchnie taraséw, balkonéw i loggii

C) WYSOKOSC, DtUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICE,

D) LICZBA KONDYGNACJI,

E) INNE DANE NIZ WSKAZANE W LIT. A-D NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI
USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ;

A.1.4.A-B |KUBATURA ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

KUBATURA KUBATURA [m?]

Nie dotyczy - bez zmian
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m?]

Nie dotyczy - bez zmian

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?]

Nie dotyczy - bez zmian

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN:
Nie dotyczy (bez zmian)

POWIERZCHNIA £ACZNIE

POWIERZCHNIA [m?] POW. NETTO [m?]

UZYTKOWA RUCHU USLUGOWA

Nie dotyczy - bez zmian |Nie dotyczy - bez zmian |Nie dotyczy - bez zmian | Nie dotyczy - bez zmian

A.1.4.C \WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA

Nie dotyczy - bez zmian

A14D ‘ LICZBA KONDYGNACJI

Nie dotyczy - bez zmian

A14E INNE DANE NIZ WSKAZANE W LIT. A-D NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI
USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ;

Nie dotyczy — nie zmienia sie usytuowania obiektu

A.1.5 OPINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO;

Nie dotyczy — bez zmian

A.1.6 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH;

Nie dotyczy — bez zmian

Przedmiotowe roboty budowlane nie zmieniajg liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych budynku

Al7 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO — LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z
2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH;

Nie dotyczy — bez zmian

A1.8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM
OSOBY STARSZE;

Nie dotyczy — bez zmian

A.1.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

A) ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH,

B) EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYtOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE,
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C) RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,

D) WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO,POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKEOCEN, Z
PODANIEM  ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

E) WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

— uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ
WOD OPADOWYCH.
Nie dotyczy (bez zmian)

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Nie dotyczy. Nie projektuje sie rozwigzan powodujgcych emisje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych.

RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW.
Nie dotyczy (bez zmian)

WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO,POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Nie dotyczy (bez zmian)

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.
Nie dotyczy (bez zmian)

A.1.10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZA
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEE.
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE,
W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CAtKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGI Z
ODNAWIALNYCH ZRODEEL. ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20
LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODEACH ENERGII (DZ. U. Z 2022 R. 1378 | 1383), ORAZ
POMPY CIEPEA, OKRESLAJACA:

A) OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ,

B) DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII,

C) WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ:

— SYSTEMU KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU ALTERNATYWNEGO ALBO

— SYSTEMU KONWENCJONALNEGO ORAZ SYSTEMU HYBRYDOWEGO, ROZUMIANEGO JAKO
POtACZENIE SYSTEMU KONWENCJONALNEGO | ALTERNATYWNEGO,

D) OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE,

E) WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE;

Nie dotyczy (bez zmian)

A.1.11. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH,
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2022R. POZ. 1225);

Nie dotyczy (bez zmian)
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A.1.12.

INFORMACJE 0] ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM;

A1.121

Zakresem opracowania objeta jest budowa instalacji i przewoddéw wentylacyjnych oraz dymowych wraz z
robotami towarzyszgcymi w wybranych lokalach budynkéw mieszkalnych

Zakres robét budowlanych:

demontaze i wyburzenia w niezbednym zakresie (ograniczenie do niezbednego minimum)

na zewnatrz i wewnagtrz obiektow - zabezpieczenie tkanki zabytkowej (dotyczy budynkow
objetych ochrong konserwatorskg)

wykonanie przebi¢ przez przegrody

budowa instalacji i przewodéw wentylacyjnych oraz dymowych

montaz akcesoriow przewodow (obejmy, otwory wycierowe i rewizyjne,

wykonanie detali, obrébek, szczegdtow oraz montaz elementéw dodatkowych; stosowac
akcesoria dodatkowe (rozw. systemowe, materiaty niepalne) (przewody dymowe i spalinowe -
stal kwaso-zaroodporna; przewody wentylacyjne - stal ocynk.) stosownie do zaistniatych
sytuacji, w tym obejmy wsporcze, obejmy wzmacniajgce, czapy, przejscia, podpory,
maskownice, rewizje itd.

wykonanie obrébek blacharskich przejs¢ przez przegrody zewnetrznego
zabezpieczenie przejs¢ przez przegrody do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej, zgodnie
z dokumentacjg projektowg

wykonanie obudowy przewodu wentylacyjnego z ptyt widknocementowych i wykonczenie
tynkiem — dotyczy ul. $w. Rocha 19/3

przemurowanie muréw w miejscu przejs¢ instalacyjnych — w razie potrzeb

niezbedne prace odtworzeniowe wykonczen (odtworzenie wykohczenia w miejscu przejsé
instalacyjnych przez przegrody)

Pozostate — bez zmian

Projektuje sie przewody:

Stanistawa Moniuszki 94/1: montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do tazienki dla
lokalu mieszkalnego nr 1

Tadeusza Kosciuszki 11/4: montaz dwoch przewodéw kominowych wentylacyjnych do fazienki i
kuchni dla lokalu mieszkalnego nr 4

Sw. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7: montaz przewodu kominowego wentylacyjnego dla lokalu
mieszkalnego nr 7

Marii Sktodowskiej — Curie 28/11: montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do fazienki dla
lokalu mieszkalnego nr 11

Partyzancka 52/26: montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do kuchni dla lokalu
mieszkalnego nr 26

Partyzancka 52/28: montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do kuchni dla lokalu
mieszkalnego nr 28

Armii Krajowej 28: montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do fazienki dla lokalu
mieszkalnego nr 4

$w. Rocha 19/3: montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do tazienki dla lokalu
mieszkalnego nr 3

$w. Jana 21/1 : montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do kuchni dla lokalu
mieszkalnego nr 1

Piekna 15/11: montaz przewodu kominowego dymowego dla lokalu mieszkalnego nr 11

ks. Piotra Skargi 4/6/6: montaz przewodu kominowego dymowego dla lokalu mieszkalnego nr 6
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UWAGA: roboty budowlane wykonywane w czynnych budynkach. Roboty budowlane nalezy
zorganizowa¢ tak, aby ewentualne ucigzliwosci nie zakitdcaty dziatalnosci uzytkownika budynku. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na odpowiednie zabezpieczenie pomieszczen technicznych i ich
wyposazenia przed zabrudzeniami, zapyleniem itd. Zachowa¢ ciggtos¢ pracy budynku.

UWAGA: roboty budowlane wykonywane w budynkach objetych ochrong konserwatorska na podstawie
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i/lub wpisane do gminnej
ewidencji zabytkow. Roboty budowlane nalezy zorganizowaé tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osdéb
znajdujgcych sie na terenie inwestycji oraz w sgsiedztwie.

UWAGA: w przypadku wystapienia w toku prowadzenia robét budowlanych nowych okolicznosci, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, zgtosi¢ ten fakt
bezzwtocznie kierownikowi budowy, Inwestorowi oraz projektantowi. Dalszy sposéb postepowania ustali¢
w toku nadzoru autorskiego z projektantem.

UWAGA: roboty budowlane wykonywaé zgodnie z projektem, podczas wykonywania robét nie dopuscic
do naruszenia scian, fundamentéw oraz innych elementéw konstrukcyjnych przedmiotowych budynkow

UWAGA: brak mozliwosci precyzyjnego zidentyfikowania elementéw ukrytych, np. wiezby drewnianej,
belek stropowych, nadprozy, elementéw Zelbetowych, konstr. itd. przed wykonaniem przejsé
instalacyjnych przez przegrode, zrobi¢ odkrywke warstw wierzchnich przegrody (wykonczenie, podioga
drewniana itd.) w niezbednym zakresie w celu zlokalizowania ewentualnych elementow konstrukcyjnych.
nie wykonywac przebi¢ przez te elementy. w razie wystgpienia nowych okolicznosci lub kolizji
projektowanych elementow i przebi¢ z konstrukcjg budynku, bezzwtocznie zgtosi¢ ten fakt projektantowi,
kierownikowi budowy i inwestorowi. dalsze dziatania podejmowaé w porozumieniu z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego

UWAGA: przed wykonaniem robét budowlanych sprawdzi¢ podane na rysunku wymiary wzgledem stanu
istniejgcego.

UWAGA: podczas wykonywania robdt budowlanych stosowa¢ sie do wytycznych zawartych w
dokumentaciji projektowej, przepiséw odrebnych oraz norm (w szczeg. tzw. normy kominowej)

UWAGA: nie naruszy¢ konstrukcji budynku podczas wykonywania przebi¢ przez $ciane (wieniec/oparcie
stropu) i/lub stropu (konstrukcja) i/lub dachu (wiezba drewniana - ptatwie, krokwie, stupy, miecze,
kleszcze itd.); przed wykonaniem przebi¢ zidentyfikowa¢ elementy konstrukcyjne niewidoczne (w tym
wykonac¢ niezbedne odkrywki)

A.1.12.2 |KONSTRUKCJA NOSNA BUDYNKU:
Nie dotyczy — bez zmian
Podczas wykonywania przebi¢ przez przegrody zwrdci¢ szczegdlng uwage na lokalizacje elementéw
konstrukcyjnych niewidocznych, tj. wiencow, belek, nadprozy, belek stropowych itd. Nie prowadzi¢ przez
nie przejs¢ instalacyjnych. W razie wystgpienia w toku realizacji robdt budowlanych nowych okolicznosci,
zgtosi¢ ten fakt projektantowi, a dalszy sposéb postepowania ustali¢ w toku nadzoru autorskiego
Nie naruszy¢ konstrukcji budynku podczas wykonywania przebi¢ przez $ciane (wieniec/oparcie stropu)
i/lub stropu (konstrukcja) i/lub dachu (wiezba drewniana - pfatwie, krokwie, stupy, miecze, kleszcze itd.);
przed wykonaniem przebi¢ zidentyfikowaé elementy konstrukcyjne niewidoczne (w tym wykonaé
niezbedne odkrywki)

A.1.12.3 |ELEMENTY ZELBETOWE:
Nie dotyczy — bez zmian

A.1.124 |FUNDAMENTY:
Nie dotyczy — bez zmian

A.1.12.5 |SCIANY FUNDAMENTOWE:
Nie dotyczy — bez zmian

A.1.12.6 | SCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH ZEWNETRZNE

Nie dotyczy — bez zmian
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Wykona¢ przebicia w $cianach nadziemnych zewnetrznych zgodnie z dokumentacjg projektowg

A.1.12.7 | SCIANY WEWNETRZNE:
Nie dotyczy — bez zmian
Wykona¢ przebicia w $cianach nadziemnych wewnetrznych zgodnie z dokumentacjg projektowag
A1.12.8 |SLUPY:
Nie dotyczy — bez zmian
A1.12.9 |SCIANY ATTYKOWE:
Nie dotyczy — bez zmian
A.1.12.10 |SCHODY | GALERIE ZEWNETRZNE
Nie dotyczy — bez zmian
A.1.12.11 |BALUSTRADY | PORECZE:
Nie dotyczy — bez zmian
A.1.12.12 |PRZEWODY KOMINOWE PONAD DACHEM

Kominy istniejgce — nie dotyczy (bez zmian)
Projektuje sie przewody wentylacyjne/dymowe/spalinowe zgodnie z dokumentacja projektows.

Projektowany pion przewodu wentylacyjnego - komin izolowany; rura wewn. stal ocynk. gr. 0,6mm
@16cm, termoizolacja 2/3cm wetna mineralna niepalna NRO, kotnierz zewn. stal ocynk. gr. 0,6mm
@22cm; mocowanie na podkonstr. stal ocynk. - rozw. systemowe;

Projektowany pion przewodu dymowego - komin izolowany; sufit w miejscu przebicia zabezpieczy¢
niepalng rozeta; rura wewn. stal kwaso-zaroodporna gr. min. 1,0mm J16cm, termoizolacja 5cm wetna
mineralna niepalna NRO, kotnierz zewn. stal kwaso-zaroodporna gr. min. 0,8mm Z26cm;

Przewody wyprowadzone na wys. wiekszg niz 100cm pow. okapu i $ciany budynku lub dachu (bez
mozliwosci bezposredniego mocowania) odpowiednio wzmocni¢ konstrukcyjnie, stosowaé rozwigzania
systemowe

Kratka wentylacyjna w $cianie zewnetrznej lub suficie (rozw. systemowe) - wg dokumentacji projektowej.
Kratki wentylacyjne scienne w pomieszczeniach nie nizej niz 15cm od poz. sufitu w pomieszczeniu

Przewody na zewnatrz oraz w przestrzeniach wewnetrznych nieogrzewanych (klatki schodowe, strychy
nieuzytkowe itd.) prowadzi¢ przewody izolowane termicznie wetng mineralng (rozw. systemowe) - wg
dokumentacji projektowej

Wykona¢ detale, obrébki, szczegéty oraz elementy dodatkowe; stosowac akcesoria dodatkowe (rozw.
systemowe, materiaty niepalne) (przewody dymowe i spalinowe - stal kwaso-zaroodporna; przewody
wentylacyjne - stal ocynk.) stosownie do zaistniatych sytuacji, w tym obejmy wsporcze, obejmy
wzmacniajgce, odciggi, czapy, przejscia, podpory, maskownice, rewizje itd.

W trakcie oraz po wykonaniu robé6t budowlanych przeprowadzi¢ badania przewodéw, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i przepisami odrebnymi

Przewody kominowe oraz przejscia przez przegrody i izolacje wykona¢ z materiatébw niepalnych.
Wykona¢ przejScia z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe zgodnie z projektem, w sposob
nierozprzestrzeniajgcy ognia — dotyczy zwiaszcza przewoddw dymowych/spalinowych. Stosowac
rozwigzania systemowe

Wykona¢ przebicia w przegrodach pionowych i poziomych. Przejscia wykonywa¢ w sposéb
nierozprzestrzeniajgcy ognia z materiatow niepalnych, w sposéb uniemozliwiajgcy zapton przegrdd i
innych elementéw budynku. Wykona¢ rozety w przejSciach. Podczas wykonywania przejsé
instalacyjnych zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pozarowe. Mury w miejscu przejsé
instalacyjnych w razie potrzeby przemurowac¢ cegtg petng. W zaleznosci od nosnosci muru oraz uzytych
materiatdw murarskich nalezy stosowaé zaprawy lub kleje murarskie zalecane przez producenta
materiatdbw budowlanych. stosowa¢ odpowiednie zaprawy (stosowaé rozwigzanie systemowe).
Wszystkie spoiny w murach powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.
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Zwroci¢ szczegblng uwage na uszczelnienie przej$¢ przez przegrody zewnetrzne poziome
(dach,stropodach) — nie dopusci¢ do powstania nieszczelnosci i braku ciggtosci hydroizolacji przegrody.

UWAGA: przed wykonaniem rob6t budowlanych zweryfikowa¢ odlegto$¢é korony drzewa od
projektowanego przewodu (naturalny proces rozrostu korony drzewa). Zachowac¢ odlegto$s¢ min. 6m od
przewodu kominowego do korony drzewa, zgodnie z tzw. normg kominowa.

UWAGA: dolna krawedz otworu wycierowego przewodéw dymowych z palenisk usytuowanych w
pomieszczeniach, w ktérych znajduje sie wlot, powinna znajdowac¢ sie na wysokosci 0,3m od podtogi.
Otwory wycierowe powinny by¢ tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i byé zamkniete szczelnymi
drzwiczkami. Przewody kominowe dymowe nalezy prowadzi¢ od otworu rewizyjno-wyczystnego az do
wylotu ponad dach. otwér wyczystny zamykany szczelnymi drzwiczkami powinien znajdowacé sie ponizej
miejsca wigczenia paleniska.

UWAGA: wyloty przewoddw dymowych nalezy wykonywa¢ wg nastepujacych zasad:

-przy dachach pfaskich i o kgcie nachylenia potaci dachowych max. 12 st., co najmniej o 0,6m wyzej od
poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych

-przy dachach stromych i o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12st. i pokryciu tatwo zapalnym,
na wysokosci co najmniej o 0,6m wyzej od poz. kalenicy

-przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone*), dla
prawidtowego dziatania przewoddw, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12 st. w dét od poziomu najwyzszej przeszkody
(zastony) dla komindéw znajdujgcych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach
stromych

b) co najmniej na poziomie gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindéw usytuowanych w
odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody

¢) co najmniej o 03,m wyzej od goérnej krawedzki przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w
odlegtosci do 1,5m od tej przeszkody

*dach o nachyleniu potaci dachowych ponad 12st., nalezy uwazac¢ za przeszkode

UWAGA: kierunek prowadzenia przewoddéw powinien byé pionowy. dopuszcza sie odchylenie
przewodéw od kierunku pionowego nie wiecej niz 30 st. Dlugos¢ przewodu biegngcego w kierunku
odchylonym od pionu nie powinna przekraczaé¢ 2,0m. Powierzchnie wewnetrzne przewoddw w miejscach
zataman nalezy zabezpieczyé przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi
wykonanymi z pretéw lub blachy stalowej i zamocowanymi zgodnie z dokumentacjg techniczng

UWAGA: powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie
UWAGA: przewody powinny by¢ szczelne

UWAGA: przenosne trzony kuchenne i piece moga mie¢ potaczenie z przewodem wykonane z blachy
stalowej o grubosci nie mniejszej niz 2mm. wlot do przewodu powinien by¢ szczelny, zaopatrzony w
rozetke z blachy z kotnierzem szerokosci 30mm i nie powinien zwezac przekroju przewodu. W szczelinie
pomiedzy ksztattkg a rozetg nalezy umiesci¢ niepalny sznur uszczelniajgcy, w taki sposob, zeby
rozgrzewajacy sie tgcznik nie powodowat pekania sciany kominowej

UWAGA: wioty do przewodéw kominowych spalinowych i dymowych nalezy zabezpieczy¢ niepalnymi
rozetami

UWAGA: wloty do przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ zamkniete kratkami wentylacyjnymi o
powierzchni netto o 50% wiekszej od przekroju przewodu, osadzonymi w murze na zaprawie
cementowe;.

UWAGA: wyloty przewoddw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajacy przed
zadmuchiwaniem. Przewody wyprowadzi¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed niedopuszczalnym
zaktoceniem ciggu oraz na wys. min. 0,6m powyzej najwyzszego punktu dachu
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UWAGA: dobrze wykonane przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny dawac¢ naturalny ciag
powietrza ku gérze (ssanie), zapewniajgcy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad
dach

UWAGA: badanie materiatow nalezy przeprowadzac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych
dokumentow stwierdzajgcych zgodnos$¢ materiatdw z wymaganiami dokumentacji oraz z powofanymi
normami.

UWAGA: badania przewoddéw powinny obejmowac sprawdzenie: droznosci przewodow, prawidtowosci
prowadzenia przewoddw, kierunku przewoddw, wielkosci przekroju przewoddw, grubosci przegrod,
wigzania pofgczen, ksztattu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami, wypetnienia spoin oraz
stanu powierzchni przewoddw, szczelnosci przewoddw, wyposazenia otwordw wycierowych i
rewizyjnych, wlotéw do przewodow, wylotéw przewodoéw, prawidtowosci ciggu.

Badania przewodow nalezy przeprowadza¢ po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtgczeniem
trzondéw kuchennych, piecéw ogrzewczych i urzadzen gazowych oraz po podigczeniu wymienionych
urzgdzen. W czasie sprawdzania szczelnosci przewodow i prawidtowosci ciggu, wszystkie otwory
zewnetrzne (np. okna i drzwi) powinny by¢ zamkniete. sprawdzenie prawidtowosci ciggu nalezy
przeprowadzaé¢, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniach jest co najmniej o 10 st. ¢ wyzsza niz
temperatura powietrza na zewnatrz budynku.

UWAGA: warunkiem przystgpienia do badan jest zgodno$¢ wykonanych przewodéw kominowych z
projektem oraz z zapisami w dzienniku budowy dotyczgcycmi materiatdw zastosowanych do budowy i
dokumentacji jezeli badania wymienione w uwagach dadzg wynik pozytywny, wykonane przewody
kominowe murowane nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami normy. jezeli nawet tylko jedno badanie
da wynik ujemny, przewody kominowe nalezy uznac za niezgodne z normg

UWAGA: wyloty przewodoéw kominowych powinny sie znajdowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 6,0m od
korony drzew dorostych

UWAGA: przewody kominowe wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina

UWAGA: w przypadku wystepowania wiatrow opadajgcych na wylotach przewodéw kominowych nalezy
zamontowac¢ nasady kominowe zabezpizeczajgce przed cofaniem sie spalin lub powietrza

A.1.12.13 |PODLOGA NA GRUNCIE:
Nie dotyczy — bez zmian
A.1.12.14 |STROPY:
Nie dotyczy — bez zmian
Wykonaé przebicia w stropach zgodnie z dokumentacjg projektowg
A.1.12.15 |BALKONY / TARASY NA GRUNCIE:
Nie dotyczy
A.1.12.16 |WIEZBA DACHOWA ORAZ DACH:
Nie dotyczy — bez zmian
A.1.12.17 |DACH/STROPODACH:
Nie dotyczy — bez zmian
Wykona¢ przebicia w stropodachu/dachu zgodnie z dokumentacjg projektowg
A.1.12.18 |BELKI:
Nie dotyczy — bez zmian
A.1.12.19 |KLATKI SCHODOWE:
Nie dotyczy — bez zmian
A.1.12.20 |PRZEGRODY POZIOME | PIONOWE - WARSTWY:
Nie dotyczy — bez zmian
A.1.12.21 |PARAMETRY PRZEGROD (WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA):
Nie dotyczy — bez zmian
A.1.12.22 |DYLATACJE:

Nie dotyczy — bez zmian
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A.1.12.23

IZOLACJE TERMICZNE:
Termoizolacja przewoddw — zgodnie z czes$cig rysunkowg oraz opisowg dokumentac;ji projektowe;j

Pozostate - nie dotyczy (bez zmian)

A1.12.24

IZOLACJE AKUSTYCZNE:
Nie dotyczy — bez zmian

A1.12.25

IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE:
Uszczelnienia przewoddw — zgodnie z cze$cig rysunkowg oraz opisowg dokumentac;ji projektowe;j

Pozostate - nie dotyczy (bez zmian)

A1.12.26

IZOLACJE PAROSZCZELNE:
Nie dotyczy — bez zmian

A1.12.27

PRZYLACZA DO SIECI:
Nie dotyczy — bez zmian

A1.12.28

INSTALACJE ZEWNETRZNE/WEWNETRZNE:
Instalacje zewnetrzne (infrastruktura podziemna) — bez zmian

Instalacje wewnetrzne — projektuje sie przewody instalacyjne zgodnie z dokumentacjg projektowg

A1.12.29

PRZEJSCIA | PRZEBICIA INSTALACJI PRZEZ STROPY | SCIANY ORAZ PRZEZ WYDZIELENIA
PPOZ. ORAZ SCIANY | STROPY POMIESZCZEN TECHNICZNYCH:
Nie dotyczy — bez zmian

A.1.12.30

PROJEKTOWANA OBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH | SZACHTOW
WENTYLACYJNYCH, INSTALACYJNYCH:
Wykonaé¢ obudowy przewodow instalacyjnych zgodnie z dokumentacjg projektowg

Projektuje sie obudowe zewnetrzng dla przewodu lokalu przy ul. $w. Rocha 19/3: oktadzina (obudowa)
przewodu kominowego na catg wysokos¢ - od spodu przewodu do wylotu; poszycie ptyta podktadowa
pod tynk wiéknocementowa wodoodporna 10mm na podkonstrukcji systemowej aluminiowej (ptyta
niepalna min. A2-s1, d0; odpornos¢ na ples¢ pH=10-11, odpornos¢ na wilgo¢ i wode, obcigzenie ptyty
(zginanie prostopadle) f=9 N/mm2, E=7500 N/mm); wykonhczenie (stosowal rozw. systemowe) -
gruntowanie, tynk podktadowy z zatopiong siatkg zbrojeniowg, tynk wierzchni; kolor oraz faktura jak dla
Sciany istniejgcej budynku - przed zamdwieniem potwierdzi¢ fakture oraz kolor z tédzkim WKZ; spdd
obudowy - okfadzina+wykonczenie jak dla $cian obudowy; UWAGA! wykona¢ obrébke blacharskg
wierzchu okfadziny;

A1.12.31

SLUSARKA/STOLARKA ZEWNETRZNA/WEWNETRZNA:
Nie dotyczy — bez zmian

A.1.12.32

OBROBKI BLACHARSKIE, USZCZELNIENIA PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY:
Obrébki blacharskie — wg dokumentacji projektowej

Wykona¢ detale, obrobki, szczegéty oraz elementy dodatkowe; stosowaé akcesoria dodatkowe (rozw.
systemowe, materiaty niepalne) (przewody dymowe i spalinowe - stal kwaso-zaroodporna; przewody
wentylacyjne - stal ocynk.) stosownie do zaistniatych sytuacji, w tym obejmy wsporcze, obejmy
wzmacniajgce, czapy, przejscia, podpory, maskownice, rewizje itd

Wykonaé detale/obrobki przejsé instalacyjnych przez przegrody. Wykonaé odpowiednie uszczelnienia i
izolacje. Zachowaé¢ bezwzglednie szczelno$¢ dachu i innych przegréd, nie dopusci¢ do powstania
nieszczelnosci tgczen przejsé i wykonczen dachéw/stropodachéw (np. wykohczenie papg). Stosowaé
odpowiednie kotnierze, zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowaé rozwigzania systemowe

Zachowac ciggtos¢ izolacji oraz pokrycia dachowego

Przy projektowanej obudowie zewnetrznej przewodu lokalu przy ul. $w. Rocha 19/3:

wykonac¢ obrobki blacharskie stal ocynk. obudowy przewodu (obrébki wykona¢ w spadku min. 0.5%):
-obrobka blacharska przy wylocie przewodu

-obrébka blacharska przy przejsciu obudowy powyzej linie okapu (pod rynng odwodnieniowg); wywingé
na $ciane projektowanej obudowy

-obrobka blacharska przy przejsciu obudowy powyzej linie okapu nizszego budynku oficyny od str.
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potnocnej (wykona¢ pod okapem i wywingé na $ciange budynku oficyny); wywing¢ na $ciane
projektowanej obudowy
A.1.12.33 |PARAPETY WEWNETRZNE:
Nie dotyczy — bez zmian
A.1.12.34 | OSUSZANIE POMIESZCZEN, PRACE ODGRZYBIENIOWE ORAZ IMPREGNACYJNE
Nie dotyczy — bez zmian
A.1.12.35 |WYKONCZENIE - STROPODACH/TARASY UZYTKOWE/DACH
Wykona¢ niezbedne prace odtworzeniowe stropodachéw/dachow.
A.1.12.37 |WYKONCZENIE POMIESZCZEN - POSADZKI:
Wykonac¢ niezbedne prace odtworzeniowe posadzek
A.1.12.38 |WYKONCZENIE POMIESZCZEN - SCIANY, SUFITY:
Wykonac¢ niezbedne prace odtworzeniowe $cian i sufitow
A.1.12.40 |OZNACZENIA BHP, PPOZ., URZADZEN TECHNICZNYCH:
Nie dotyczy — bez zmian
A.1.12.41 |UWAGI:
Przed wykonaniem robét budowlanych sprawdzi¢ podane na rysunku wymiary wzgledem stanu
istniejgcego.
Przed wykonaniem robét budowlanych objetych zakresem niniejszego opracowania, zapoznaé sie z
archiwalng i zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatdw i urzgdzen, ich typy i symbole, a
znajdujgce sie w opisie, na rysunkach, sg przyjete ze wzgledéw poziomu szczegdtowosci wykonania w
zakresie spetnienia wymagan, niezbednych obliczen oraz uktadéw funkcjonalnych i instalacyjnych z nimi
powigzanych.
Wykonawca moze zamieni¢ te materiaty, urzadzenia i instalacje na rownowazne — zamiana mozliwa
wytacznie w przypadku zachowania nie gorszych parametrow techniczno-technologicznych,
eksploatacyjnych, jakosciowych i estetycznych, PN i warunkéw technicznych w odniesieniu do kart
technicznych, aprobat, certyfikatow oraz charakterystyki energetycznej i akustycznej itd. tych materiatow
i nie naruszy pozostatych ustalen w relacji do pozostatych elementéw budowlanych i instalacyjnych
innych branz.
Dla wskazanych z nazwy rozwigzan ujetych w projekcie dopuszcza sie rozwigzania rownowazne o
charakterystycznych parametrach nie gorszych niz produkt pierwotny (parametry podano na rysunkach i
w czesci opisowej)
Sposdb wykonania zmiany definiuje ustawa Prawo budowlane.
Projekt opracowano na podstawie katalogéw dostepnych ogélnie na rynku materiatéw budowlanych.
Wskazania zawarte w projekcie stanowig wytyczne okreslajgce poziom standardu zaprojektowanego
wyposazenia, jak i kolorystyke oraz FORME (architekture!) tych elementow.
Szczegoty techniczne niepodane w niniejszym opisie, a ktére majg odniesienie w rozwigzaniach
systemowych, nalezy wykonywac¢ zgodnie z tymi instrukcjami systemowymi oraz z obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz sztukg budowlang
Opracowania branzowe rozpatrywa¢ zawsze razem z projektem architektoniczno-budowlanych oraz
branzg architektury projektu technicznego / wykonawczego.
A.1.13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU.
A113.A
INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, KUBATURZE BRUTTO, WYSOKOSCI | LICZBIE
KONDYGNACJI

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA
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Nie dotyczy

KUBATURA BRUTTO
Nie dotyczy

WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Nie dotyczy — bez zmian

Stanistawa Moniuszki 94/1:
Wysokos¢ — ok. 5,59m

Liczba kondygnacji — 1 nadziemna
Grupa wysokosci budynku — niski (N)

Tadeusza Kosciuszki 11/4:
Wysokos¢ — ok. 11,06m

Liczba kondygnacji — 3 nadziemne
Grupa wysokosci budynku — niski (N)

$w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7:
Wysokos¢ — ok. 10,05m

Liczba kondygnacji — 3 nadziemne
Grupa wysokos$ci budynku — niski (N)

Marii Sktodowskiej — Curie 28/11:
Wysokos¢ — ok. 9,94m

Liczba kondygnacji — 3 nadziemne
Grupa wysokosci budynku — niski (N)

Partyzancka 52/26 oraz 52/28:
Wysokos¢ — ok. 7,72m

Liczba kondygnacji — 2 nadziemne
Grupa wysokosci budynku — niski (N)

Armii Krajowej 28:

Wysokos$¢ — ok. 7,85m

Liczba kondygnacji — 2 nadziemne
Grupa wysokosci budynku — niski (N)

$w. Rocha 19/3:

Wysokos$¢ — ok. 13,57m

Liczba kondygnacji — 3 nadziemne
Grupa wysokosci budynku — niski (N)

$w. Jana 21/1 :

Wysokos$¢ — ok. 7,45m

Liczba kondygnacji — 2 nadziemne
Grupa wysokosci budynku — niski (N)

Piekna 15/11:

Wysokos$¢ — ok. 11,38m

Liczba kondygnacji — 3 nadziemne
Grupa wysokosci budynku — niski (N)

ks. Piotra Skargi 4/6/6:
Wysokos$¢ — ok. 9,30m
Liczba kondygnacji — 2 nadziemne
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Grupa wysokosci budynku — niski (N)

Pozostate — nie dotyczy (poza zakresem opracowania)

A.1.13.B
CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH POZAROWYCH
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKA POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wyposazenie budynku — nie dotyczy (bez zmian)

Pozostate — nie dotyczy (poza zakresem opracowania)

A.1.13.C

INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA
Sposob uzytkowania budynku: budynek mieszkalny jednorodzinny (ul. St. Moniuszki 94) / budynki mieszkalne
wielorodzinne (pozostate)

Zamierzony sposob uzytkowania istniejgcego oraz projektowanego obiektu budowlanego dla zakresu objetego
opracowaniem — budynek mieszkalny jednorodzinny kat. |, budynki mieszkalne wielorodzinne kat. XIlI

Sposodb uzytkowania istniejgcego obiektu budowlanego w zakresie przedmiotowego lokalu — funkcja mieszkalna (bez
zmian)

Program uzytkowy obiektu budowlanego:
Program uzytkowy dla zakresu objetego opracowaniem — bez zmian (wg rzutéw)
Uktad funkcjonalny dla zakresu objetego opracowaniem — bez zmian (wg rzutéw)

A.1.13.D

INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC
SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Kategoria zagrozenia ludzi budynku istniejgcego: ZL IV

Przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji oraz w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen — nie dotyczy (bez zmian)

Pozostate — nie dotyczy (poza zakresem opracowania)

A1.13.E
INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
Maksymalna dopuszczalna wielkosc¢ strefy pozarowej — 8000m2 (bez zmian)

Pozostate — nie dotyczy (poza zakresem opracowania)

Z1.A1.13.F

MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z
WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Nie dotyczy — bez zmian

Pozostate — nie dotyczy (poza zakresem opracowania)

0G.A1.13.G

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Analizuje sie¢ wymagane odpornosci ogniowe elementéw oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku —
stosownie do zakresu projektu

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku Stanistawa Moniuszki 94/1, Tadeusza Kosciuszki 11/4, $w.
Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, Marii Sklodowskiej — Curie 28/11, Partyzancka 52/26, Partyzancka 52/28
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Armii Krajowej 28,5w. Rocha 19/3, $w. Jana 21/1, Piekna 15/11, ks. Piotra Skargi 4/6/6: ,,D”

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Gfowna konstr. Konstrukcja strop” Sciana Sciana Przekrycie dachu®
bud. dachu Zewnetrzna wewnetrzna
2 3 4 5 6 7
R30 ) REI30 (R)EIBO0(0<->i) ) )

Klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Elementy oddzielenia ppoz Drzwi ppoz lub inne Drzwi z przedsionka pozarowego
Sciany i stropy Stropy w ZL TR (e na korytarz i do Na klatke schodowg
(z wyj. stropow w ZL) pomeiszczenia
2 3 4 5 6
REI60 REI30 EI30 EI15 E15

Przegrody wewnetrzne miedzy mieszkaniami a drogami komunikacji ogélnej, oraz od innych mieszkan: EI30

Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do $ciany z otworami bu-dynku
wyzszego, z wyjatkiem przypadkéw wymienionych w § 273 ust. 1, w pasie o szerokosci 8 m od tej $ciany:
nierozprzestrzeniajgce ognia, konstrukcja dachu min. R30, przekrycie dachu min. RE30

Przegrody oddzielajgce palng konstrukcje i palne przekrycie dachu od poddasza uzytk. mieszkalnego: EI30

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych: EI15

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji (wyk. z materiatéw niepalnych): R30

Wyjscie z klatki schodowej na poddasze lub strych: drzwi lub klapa EI15

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz.: EI30 dla stropéw, EI60 dla Scian

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej El Scian i stropéw tego pomieszczenia

Nie projektuje sie otworowan przez elementy oddzielenia ppoz. lub w przegrodach o klasie odp. ogniowej min. EI60

Przewody kominowe oraz przejscia przez przegrody i izolacje wykona¢ z materiatdw niepalnych. Wykona¢ przejscia z
uwagi na bezpieczenstwo pozarowe zgodnie z projektem, w sposéb nierozprzestrzeniajgcy ognia — dotyczy zwlaszcza
przewoddw dymowych/spalinowych. Stosowac¢ rozwigzania systemowe

Wykonaé przebicia w przegrodach pionowych i poziomych. Przejscia wykonywaé w sposob nierozprzestrzeniajgcy
ognia z materiatdw niepalnych, w sposob uniemozliwiajgcy zapton przegrdd i innych elementéw budynku. Wykonac¢
rozety w przejsciach. Podczas wykonywania przej$¢ instalacyjnych zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo
pozarowe. Mury w miejscu przej$¢ instalacyjnych w razie potrzeby przemurowaé cegta petng. W zaleznosci od
nosnosci muru oraz uzytych materiatbw murarskich nalezy stosowa¢ zaprawy lub kleje murarskie zalecane przez
producenta materiatéw budowlanych. stosowa¢ odpowiednie zaprawy (stosowaé rozwigzanie systemowe). Wszystkie
spoiny w murach powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.

Pozostate — nie dotyczy (poza zakresem opracowania)

0G.A1.13.H

INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W projektowanym zakresie:

Wystepowanie materiatéw wybuchowych — nie dotyczy

Zagrozenie wybuchem — nie dotyczy

Pomieszczenia zagrozone wybuchem — nie dotyczy
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Pozostate — nie dotyczy (poza zakresem opracowania)

0G.A.1.13.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB,
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

Wysokos¢ droég ewakuacyjnych — min. 2,2m. Dopuszczalne lokalne obnizenie do 2,0m na diugosci 1,5m na kazdym
odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10m

Pozostate — nie dotyczy (bez zmian)

0G.A1.13.J

INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA
Nie dotyczy (poza zakresem opracowania)

0G.A1.13.K

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH,
W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH
SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO
TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

Nie dotyczy (poza zakresem opracowania)

0G.A1.13.L

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Miedzy wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najblizszym skrajem korony drzew dorostych nalezy zapewnic
zachowanie odlegtosci co najmniej 6 m.

Nie zmienia sie powierzchni zabudowy, nie projektuje sie rozbudowy, nadbudowy — tym samym odlegto$ci budynku od
granic nieruchomosci i do sgsiednich nieruchomosci bez zmian

Pozostate — nie dotyczy (bez zmian)

0G.A1.13.M

INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2
USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN
OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Nie dotyczy

OG.A.1.14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z
DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 869 |
2490 ORAZ Z 2022 R. POZ. 1557), JEZELI ZOSTALY WYDANE

Nie dotyczy — nie ubiegano sie o zgode na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgode udzielong w
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557)

Opracowat:
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PROJEKT BUDOWLANY [PB]
TOM |

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TOM | AB

A.2 PROJEKT BUDOWLANY TOM | AB - ARCHITEKTURA |
URBANISTYKA: CZESC RYSUNKOWA
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UWAGT:

UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYJINEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH,
KONSTRUKCYJNYCH ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE,
ZROBIC ODKRYWKE WARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODLOGA DREWNIANA
ITD.) W NIEZBEDNYM ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH. NIE WYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA
NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z
KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWEOCZNIE ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI
BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z
PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

INFORMACJE DODATKOWE

[nazwa zamierzenia budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

[Inwestor]
MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)

ul. Tadeusza Kosciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)

ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007|
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

ul. Piekna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

[iednostka projektowa]

M)A MxA ARCHITEKTURA tel. (+48) 798 782 663
( PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR www.mxaarchitektura.pl

MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

METRYKA

LEGENDA - INWENTARYZACJA:

SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)

[nazwa obiektu budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH  LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,

PRZESZKODA - KALENICA

ELEMENTY ISTNIEJACE UL. $W. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. $W. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1
b = = GRANICA OPRACOWANIA Tbranza] [etap]
[A] PB
|:| BUDYNKI ISTNIEJACE (SASIEDZI) [tytut rysunku] Joznaczenie projektu]
INWENTARYZACJA - STANISLAWA MxA-P-2024-PAB
. [skala] [nr rysunku]
™~ PROMIEN ODDZIALYWANIA (3m i 10m) MONIUSZKI 94/1 1:100 AIN.SM-01
| [imie i nazwisko] | [nr uprawnien] | [data] | [podpis]

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/

PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY
(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPEYWU PRZESZKODY NA PRAWIDEOWE FUNKCJONOWANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH)

PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA
NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU

LOKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN

| mgr inz. arch. JAN MAZUR |23/PKOKKI2016 | 30.08.2024|

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspétpraca autorska/

| inz. arch. JULIA MYTNIK | | 30A08.2024|

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/

| mgr inz. arch. MARIA MEDRYK |MPOIA/009/2017 | 30A08.2024|




RZUT PIETRA +2
SKALA 1:100
SRR L

ELEWACJA POENOCNA (SCHEMAT)
SKALA 1:100
SAAALER

‘ ‘ +946

| P2

I-P2-PIETRO2 - PODDASZE.

+130

H=170

P.1

P2-TK-01

P2-TK-02
19,73m2

SYTUACJA (SCHEMAT)
SKALA1:200
o

| /

h=086 ]

.’_________

‘ "S1H"
h nieznana;
bud mzszy,
"o PN ,
h=1106
‘ oy
h nieznana;
S F bud. nizszy 15 A"
"$1.G6" h nieznana T h nieznana;
h nieznana ud. nizszy : bud. nizszy
bud. nizszy i nieznana; "S1.87
‘ 'S E" \ bud. nizszy h nieznana;
h nieznana; "$1.0" bud. nizszy
bud. nizszy h nieznana;
\ bud. nizszy
\

g
h=1106

KUCHNIA ‘ ‘

POZ.TERENU - ULICA
-040

\ \ PO PARTER
0,00

bud. nizszy ‘

e
946 ‘
__ IN-P2- PIETRO 2 - PODDASZE
+730
____I-PI-PEROT ‘
POZ. TERENU - ULICA ‘
-0,40
_ ] _npo-PARIRR \
0,00
- |

UWAGT:

UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYJINEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH,
KONSTRUKCYJNYCH ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE,
ZROBIC ODKRYWKE WARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODLOGA DREWNIANA
ITD.) W NIEZBEDNYM ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH. NIE WYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA
NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z
KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWEOCZNIE ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI
BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z
PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

INFORMACJE DODATKOWE

[nazwa zamierzenia budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

[Inwestor]
MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)

ul. Tadeusza Ko$ciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)

ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007|
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

ul. Piekna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

[iednostka projektowa]

M)A MxA ARCHITEKTURA
(R PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR

MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

tel. (+48) 798 782 663

www.mxaarchitektura.pl

METRYKA

LEGENDA - INWENTARYZACJA:

SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)

ELEMENTY ISTNIEJACE

[nazwa obiektu budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH  LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

— —— — GRANICA OPRACOWANIA Toranza] Totan]
[A] PB
|:| BUDYNKI ISTNIEJACE (SASIEDZI) [tytut rysunku] [oznaczenie projektu]
INWENTARYZACJA - TADEUSZA MxA-P-2024-PAB
) 4 [skala] [nr rysunku]
I~~~ PROMIEN ODDZIAL YWANIA (3m i 10m) KOSCIUSZKI 11/4 1:100 AIN.TK-01
| [imie i nazwisko] | [nr uprawnien] | [data] | [podpis] |
e = et PRZESZKODA - KALENICA
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/ |
PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY | mgr inz. arch. JAN MAZUR |23/PKOKKI2016 | 30.08.2024 | |
(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDEOWE FUNKCJONOWANIE
PRZEWODOW KOMNOWYCH) [SPECJ ARCHITEKTONICZNA /wspéipraca autorskal |
PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA [z arch, JUUAWYINK F 3008 2020] |
NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/ |
————— LOKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN [mgr inz. arch. MARIA MEDRYK [MPOIAO0972017 [ 30.08.2024] |
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UWAGT:

UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYJINEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH,
KONSTRUKCYJNYCH ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE,
ZROBIC ODKRYWKE WARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODLOGA DREWNIANA
ITD.) W NIEZBEDNYM ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH. NIE WYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA
NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z
KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWEOCZNIE ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI
BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z
PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

INFORMACJE DODATKOWE

[nazwa zamierzenia budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

[Inwestor]
MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)

ul. Tadeusza Ko$ciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)

ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007|
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

ul. Piekna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

[iednostka projektowa]

M)A MxA ARCHITEKTURA tel. (+48) 798 782 663
( PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR www.mxaarchitektura.pl

MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

METRYKA

LEGENDA - INWENTARYZACJA:

SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)

ELEMENTY ISTNIEJACE

[nazwa obiektu budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH  LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

b ——— =1 GRANICA OPRACOWANIA oranza] fetap]

[A] PB
|:| BUDYNKI ISTNIEJACE (SASIEDZI) [ituf rysunk] [oznaczenie projektu]

INWENTARYZACJA - MAKSYMILIANA MxA-P-2024-PAB

™ PROMIEN ODDZIAL YWANIA (3m | 10m) MARII KOLBEGO 1/7 [1Sk? IS]o Kr | ﬁsl‘\jmm

| [imie i nazwisko] | [nr uprawnien] | [data] | [podpis]
[ = | PRZESZKODA - KALENICA [ SPECJ. ARCHITEKTONICZNA fprojektant
PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY [ mgrinz. arch. JAN MAZUR [23/PKOKKI2016  ]30.08.2024]

(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH)

PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA
NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU

————— LOKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspétpraca autorska/

| inz. arch. JULIA MYTNIK | | 30A08.2024|

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/

| mgr inz. arch. MARIA MEDRYK |MPOIA/009/2017 | 30A08.2024|
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UWAGT:

UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYJINEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH,
KONSTRUKCYJNYCH ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE,
ZROBIC ODKRYWKE WARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODLOGA DREWNIANA
ITD.) W NIEZBEDNYM ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH. NIE WYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA
NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z
KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWEOCZNIE ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI
BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z
PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

INFORMACJE DODATKOWE

[nazwa zamierzenia budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

[Inwestor]

MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)
ul. Tadeusza Ko$ciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)

ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007|
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

ul. Piekna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

[iednostka projektowa]

M)A MxA ARCHITEKTURA tel. (+48) 798 782 663
( PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR www.mxaarchitektura.pl

MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

METRYKA

LEGENDA - INWENTARYZACJA:

SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)

[nazwa obiektu budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH  LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,

(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH)

PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA
NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU

LOKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN

ELEMENTY ISTNIEJACE UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1
— —— — GRANICA OPRACOWANIA Toranza] o]
[A] PB
|:| BUDYNKI ISTNIEJACE (SASIEDZI) [tytut rysunku] [oznaczenie projektu]
INWENTARYZACJA - MARII MxA-P-2024-PAB
) [skala] [nr rysunku]
I PROMIEN ODDZIALYWANIA (3m | 10m) SKLODOWSKIEJ-CURIE 28/11 1100 AINMSC-01
| [imie i nazwisko] | [nr uprawnien] | [data] | [podpis]
e et PRZESZKODA - KALENICA -
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/
PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY | mgr inz. arch. JAN MAZUR |23/PKOKKI2016 |30.08.2024|

| inz. arch. JULIA MYTNIK | | 30A08.2024|

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/

|
|
|
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspétpraca autorska/ |
|
|
|

| mgr inz. arch. MARIA MEDRYK |MPOIA/009/2017 | 30A08.2024|
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UWAGT:

UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYJINEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH,
KONSTRUKCYJNYCH ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE,
ZROBIC ODKRYWKE WARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODLOGA DREWNIANA
ITD.) W NIEZBEDNYM ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH. NIE WYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA
NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z
KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWEOCZNIE ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI
BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z
PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

INFORMACJE DODATKOWE

[nazwa zamierzenia budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

[Inwestor]

MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)
ul. Tadeusza Kosciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)

ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007|
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

ul. Pigkna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

[iednostka projektowa]

M)A MxA ARCHITEKTURA tel. (+48) 798 782 663
( PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR www.mxaarchitektura.pl

MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

METRYKA

LEGENDA - INWENTARYZACJA:

SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)

ELEMENTY ISTNIEJACE

fem == GRANICA OPRACOWANIA

[nazwa obiektu budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH  LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH)

PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA
NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU

————— LOKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN

[branza] [etap]
[A] PB
|:| BUDYNKI ISTNIEJACE (SASIEDZI) [tytut rysunku] Joznaczenie projektu]
INWENTARYZACJA - PARTYZANCKA 52/26| MXA-P-2024-PAB
M~ ) ) [skala] [nr rysunku]
PROMIEN ODDZIAt YWANIA (3m i 10m) 1:100 AIN.PAO1
| [imie i nazwisko] | [nr uprawnien] | [data] | [podpis]
e et PRZESZKODA - KALENICA
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/
PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY | mgr inz. arch. JAN MAZUR |23/PKOKKI2016 | 30.08.2024|

| inz. arch. JULIA MYTNIK | | 30A08.2024|

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/

|
|
|
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspétpraca autorska/ |
|
|
|

| mgr inz. arch. MARIA MEDRYK |MPOIA/009/2017 | 30A08.2024|
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UWAGT:

UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYJINEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH,
KONSTRUKCYJNYCH ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE,
ZROBIC ODKRYWKE WARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODLOGA DREWNIANA
ITD.) W NIEZBEDNYM ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH. NIE WYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA
NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z
KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWEOCZNIE ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI
BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z
PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

INFORMACJE DODATKOWE

[nazwa zamierzenia budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

[Inwestor]

MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)
ul. Tadeusza Ko$ciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)

ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007|
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

ul. Pigkna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

[iednostka projektowa]

M)A MxA ARCHITEKTURA tel. (+48) 798 782 663
( PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR www.mxaarchitektura.pl

MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

METRYKA

LEGENDA - INWENTARYZACJA:

SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)

[nazwa obiektu budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH  LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,

ELEMENTY ISTNIEJACE UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1
GRANICA OPRACOWANIA [branza] [etap]
[A] PB
BUDYNKI ISTNIEJACE (SASIEDZI) [tytut rysunku] Joznaczenie projektu]
INWENTARYZACJA - PARTYZANCKA 52/28 MxA-P-2024-PAB
. [skala] [nr rysunku]
PROMIEN ODDZIAt YWANIA (3m i 10m) 1:100 AIN.PA-02
| [imie i nazwisko] | [nr uprawnien] | [data] | [podpis]
PRZESZKODA - KALENICA
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/
PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY | mgr inz. arch. JAN MAZUR |23/PKOKKI2016 |30.08.2024|

(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH)

PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA
NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU

LOKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN

| inz. arch. JULIA MYTNIK | | 30A08.2024|

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/

|
|
|
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspétpraca autorska/ |
|
|
|

| mgr inz. arch. MARIA MEDRYK |MPOIA/009/2017 | 30A08.2024|
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UWAGI:

UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYINEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH,
KONSTRUKCYJNYCH ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE,
ZROBIC ODKRYWKE WARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODEOGA DREWNIANA
ITD.) W NIEZBEDNYM ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH. NIE WYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA
NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z
KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWLOCZNIE ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI
BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z
PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
| PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

INFORMACJE DODATKOWE

[nazwa zamierzenia budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH  BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

[Inwestor]

MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)
ul. Tadeusza Kosciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)

ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28:
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

ul. Pigkna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

[iednostka projektowa]

M)A MxA ARCHITEKTURA tel. (+48) 798 782 663
( PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR www.mxaarchitektura.pl

MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

4

METRYKA

LEGENDA - INWENTARYZACJA:

SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)

[nazwa obiektu budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH  BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARI| KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,

PRZEWODOW KOMINOWYCH)

PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA
NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU

LOKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN

ELEMENTY ISTNIEJACE UL. S$W. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1
e e === GRANICA OPRACOWANIA [branza] [etap]
(Al
|:| BUDYNKI ISTNIEJACE (SASIEDZI) [tytut rysunku] [oznaczenie projektu]
INWENTARYZACJA - ARMII KRAJOWEJ | MxA-P-2024-PAB
. [skala] [nr rysunku]
™~ PROMIEN ODDZIALYWANIA (3m i 10m) 28/4 1:100 AINAK-01
[ Timie i nazwisko] [ Tnr uprawnied] [ [data] [ Ipodpis]
e o= e PRZESZKODA - KALENICA
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/
PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY [ mgr inz. arch. JAN MAZUR [23/PKOKKI2016 ] 30.08.2024]
JRS O (ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDEOWE FUNKCJONOWANIE

| inz. arch. JULIA MYTNIK |— | 30.08.2024|

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/
| mgr inz. arch. MARIA MEDRYK

|
|
|
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspétpraca autorska/ |
|
|
|

|MPOIA/009/2017 |30.08.2024|
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UWAGI:

UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYINEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH,
KONSTRUKCYJNYCH ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE,
ZROBIC ODKRYWKE WARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODEOGA DREWNIANA
ITD.) W NIEZBEDNYM ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH. NIE WYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA
NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z
KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWLOCZNIE ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI
BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z
PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
| PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

INFORMACJE DODATKOWE

[nazwa zamierzenia budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH  BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

[Inwestor]

MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)
ul. Tadeusza Kosciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)

ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28:
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

ul. Pigkna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

[iednostka projektowa]

M)A MxA ARCHITEKTURA tel. (+48) 798 782 663
( PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR www.mxaarchitektura.pl

MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

4

METRYKA

LEGENDA - INWENTARYZACJA:

SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)

[nazwa obiektu budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH  BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARI| KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. S$W. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.

NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU

————— LOKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/
| mgr inz. arch. MARIA MEDRYK

ELEMENTY ISTNIEJACE
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1
p— = — GRANICA OPRACOWANIA Tbranza] [etap]
(Al
|:| BUDYNKI ISTNIEJACE (SASIEDZI) [tytut rysunku] ;\(}IznaAcz;ni;g;ﬁkgAB
INWENTARYZACJA - SWIETEGO ROCHA XA _
P~ ; [skala] [nr rysunku]
PROMIEN ODDZIALYWANIA (3m i 10m) 1973 1100 AINSR-01
[ Timie i nazwisko] [ Tnr uprawnied] [ [data] [Ipodpis] ]
e = et PRZESZKODA - KALENICA
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/ |
PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY [ mgr inz. arch. JAN MAZUR [23/PKOKKI2016 ] 30.08.2024] |
JR W (ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDEOWE FUNKCJONOWANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH) | SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspéipraca autorska/ |
PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA [z arch. JULAMYINK F [30.08.2024] |

|MPOIA/009/2017 |30.08.2024|
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UWAGI:

UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYINEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH,
KONSTRUKCYJNYCH ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE,
ZROBIC ODKRYWKE WARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODEOGA DREWNIANA
ITD.) W NIEZBEDNYM ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH. NIE WYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA
NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z
KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWLOCZNIE ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI
BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z
PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
| PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

INFORMACJE DODATKOWE

[nazwa zamierzenia budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH  BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1

[Inwestor]

MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)
ul. Tadeusza Kosciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)

ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007|
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28:
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

ul. Pigkna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

[iednostka projektowa]

M)AMxA ARCHITEKTURA tel. (+48) 798 782 663
( PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR www.mxaarchitektura.pl
MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

4

METRYKA

LEGENDA - INWENTARYZACJA:

SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)

[nazwa obiektu budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH  BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARI| KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. S$W. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.

PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA
NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/

ELEMENTY ISTNIEJACE
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1
p— = — GRANICA OPRACOWANIA Tbranza] [etap]
(Al
|:| BUDYNKI ISTNIEJACE (SASIEDZI) [tytut rysunku] ;\(}IznaAcz;ni;g;ﬁkgAB
INWENTARYZACJA - SWIETEGO JANA XA _
P~ ; [skala] [nr rysunku]
PROMIEN ODDZIALYWANIA (3m i 10m) 211 1100 AINSJ-01
[ Timie i nazwisko] [ Tnr uprawnied] [ [data] [Ipodpis] ]
e = et PRZESZKODA - KALENICA
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/ |
PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY [ mgr inz. arch. JAN MAZUR [23/PKOKKI2016 ] 30.08.2024] |
JRS O (ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDEOWE FUNKCJONOWANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH) | SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspéipraca autorska/ |
[[inz. arch. JULIA MYTNIK [ [30.08.2024] |

————— LOKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN

| mgr inz. arch. MARIA MEDRYK |MPOIA/009/2017 | 30.08.2024|
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UWAGT:

UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYJINEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH,
KONSTRUKCYJNYCH ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE,
ZROBIC ODKRYWKE WARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODLOGA DREWNIANA
ITD.) W NIEZBEDNYM ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH. NIE WYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA
NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z
KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWEOCZNIE ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI
BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z
PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

INFORMACJE DODATKOWE

[nazwa zamierzenia budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

[Inwestor]
MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)

ul. Tadeusza Ko$ciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)

ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007|
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

ul. Piekna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

[iednostka projektowa]

M)A MxA ARCHITEKTURA tel. (+48) 798 782 663
( PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR www.mxaarchitektura.pl

MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

METRYKA

LEGENDA - INWENTARYZACJA:

SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)

[nazwa obiektu budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH  LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,

ELEMENTY ISTNIEJACE UL. $W. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. $W. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1
e e == GRANICA OPRACOWANIA [branza] [etap]
[A] PB
|:| BUDYNKI ISTNIEJACE (SASIEDZI) [tytut rysunku] [oznaczenie projektu]
INWENTARYZACJA - PIEKNA 15/11 MxA-P-2024-PAB
M~ ) [skala] [nr rysunku]
PROMIEN ODDZIAL YWANIA (3m i 10m) 1:100 AINPL01
| [imie i nazwisko] | [nr uprawnien] | [data] | [podpis]
e et PRZESZKODA - KALENICA -
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/
PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY [ mgr inz. arch. JAN MAZUR [23/PKOKKI2016 ] 30.08.2024]

(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH)

PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA
NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU

LOKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspétpraca autorska/

| inz. arch. JULIA MYTNIK | | 30A08.2024|

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/

| mgr inz. arch. MARIA MEDRYK |MPOIA/009/2017 | 30A08.2024|




IN-S - KALENICA SASIADA

RIUT PIETRA # N - ELEWACJA ZACHODNIA (SCHEMAT)
'SKALA 1100 | SKALA 1100

PI-PS-03 [HUCHNIA | PIPS-0 i | IN-S - OKAP SASIADA o
‘ 5| | 343m2 \“ | ‘ +1140 ‘

[
&

&y
@

BUDYNEK SASIADA
‘ ‘ IN-PD-KALENCA IN-PD- KALENICA ‘
‘ ‘ +930 +930 ‘
UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYJNEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
‘ ‘ IN-PD-OKEP IN-PD-OKeP ‘ WIEZBY DREWNIANE.), BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH,
| +106 680 KONSTRUKCYJNYCH ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACY.NYCH PRZEZ PRZEGRODE,
‘ ‘ ‘ ZROBIC ODKRYWKE WARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKOKCZENIE, PODEOGA DREWNIANA

ITD.) W NIEZBEDNYM ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW
‘ ‘ KONSTRUKCYJNYCH. NIE WYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA

P-PS-05

NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z
KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWLOCZNIE ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI

‘ ‘ BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z
PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

‘ P ] ‘ UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
‘ ‘ ‘ | PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

WP1-PEROT | IN-P1 - PIETRO1
‘ ‘ 1368 oy ‘

‘ ‘ INFORMACJE DODATKOWE

[nazwa zamierzenia budowlanego]
P - BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
‘ / l ‘ ‘ ‘ ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH  BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
S PO TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
L J ‘ POZ. TERENU - ULICA POZ TERENU - ULICA ‘ 1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
_— e 00 e —_— +0.00 PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.

SYTUACJA (SCHEMAT) PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13

JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1

. [Inwestor]
S KALA 1 . 2 0 0 MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
r - - - T UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE
[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)
‘ ul. Tadeusza Kosciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)
ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007}3

bud ul. Marii Sktodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28!

‘ ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

"S3.A" ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

o h nieznana=ok.930; ‘ ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

S2A B bud. tej samej wys. ul. Pigkna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

bud. nizszy

h nieznana; 59 B ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)
h nieznana, ‘

1

1

1

1

I [iednostka projektowa]

1 I bud. nizszy \ M)A MxA ARCHITEKTURA tel. (+48) 798 782 663
1 ™ : ‘ ( PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR ~ www.mxaarchitektura.pl

"$1.8"

"$1.C" \ \ MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow
h=1140

‘ METRYKA

e BUDOWA INSTALAGJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
é ; bud o s wys LEGENDA - INWENTARYZACJA: ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI W WYBRANYCH LOKALACH BUDYNKOW
= ) S MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.

h=706 . — r— . TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, $W. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
S3C SCIANY ISTMEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE) 1DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.

h=706
h
R PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
ELEMENTY ISTNIEJACE UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
/ PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
/ JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 1
- b = = GRANICA OPRACOWANIA Toranza] o]
= | A
|:| BUDYNKI ISTNIEJACE (SASIEDZI) [tytut rysunku] [oznaczenie projektu]
/ | INWENTARYZACJA - PIOTRA SKARGI | MxA-P-2024-PAB
L

) . 4 /6 /6 [skala] [nr rysunku]
‘ PROMIEN ODDZIAL YWANIA (3m i 10m) 1:100 AIN.PS-01

/ [ Timie i nazwisko] [ Tnr uprawnied] [ [data] [ Ipodpis]

/ o et PRZESZKODA - KALENICA

‘ | SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/

PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY [ mgr inz. arch. JAN MAZUR [23/PKOKKI2016 ] 30.08.2024]
‘ DO (ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDEOWE FUNKCJONOWANIE

|
|
|
PRZEWODOW KOMINOWYCH) | SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspéipraca autorska/ |
|
|
|

i
h=706 ’ 538" [nazwa obiektu budowlanego]
S3.
0k.930;

| — e ——

"SAA"
h nieznana, " d
bud. wyzszy h=706

¥ | inz. arch. JULIA MYTNIK |— | 30.08.2024|
NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU

\ / ‘ | SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/
~ - - ‘ ————— LOKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN [mgrinz. arch. MARIA MEDRYK [MPOIA/O0972017 | 30.08.2024]

\ "W © 'G"
=706 / h=706 % PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA




RZUT PARTERU
SKALA 1:100 SKALA 1:100
| rajektowny pion preowods wentpyinego — komin ioower; | e

rura wewn. stal ocynk. gr. 0,6mm @16cm, termoizolacja Sem welna

- - o

mineralna niepalna NRO, kofnierz zewn. stal ocynk. gr. 0,6mm IN-S - KOMIN (S1 D)\

#22cm; mocowanie na podkonstr. stal ocynk. — rozw. systemowe; +917 :

wykona¢ przebicie w stropie i dachu #22cm; wyprowadzi¢ przez IN-S - KALENICA

strop | dach. )
‘ UWAGA! przewdd 371cm pow. dachu budynku — brak mozliwosci ‘ ‘

bezposredniego mocowania; przewody odpowiednio wzmocnic

konstrukcyjnie, stosowa¢ rozwigzania systemowe
‘ ‘ ‘ IN-S - OKAP

+762 czapa_kominowa (rozwigzanie systemowe;
‘ kratka_wentylacyjna w_suficie (rozw. ‘ ‘
systemowe) BUDYNEK SASIADA

material+wykonczenie jok dla przewodu)

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA (SCHEMAT)

- — — — — — —

wylot 30cm powyzej plaszczyzny poprowadzonej pod kgtem
12w dét od poziomu najwyzszej przeszkody (S1.D) ‘

+561

~OWANG
COWANI

IN-S - KALENICA
projektowany pion przewodu wentylacyjnego — komin ‘
rr izolowany; rura wewn. stal ocynk. gr. 0,6mm @16cm,
termoizolacja 3cm welna mineralna niepalna NRO,
kotnierz zewn. stal ocynk. gr. 0,6mm #22cm; ‘
11T IN-S-O0KAP mocowanie na podkonstr. stal ocynk. — rozw.
+762 systemowe; wykonac przebicie w stropie | dachu
#22cm; wyprowadzi¢ przez strop i dach.
:Q: UWAGA! przewéd 371cm pow. dachu budynku — brak
NS mozliwosci bezposredniego mocowania; przewody
o) odpowiednio wzmocni¢ konstrukcyjnie, stosowac
rozwigzania systemowe ‘
____IN-P.D - KALEMICA ‘
+551
N
O ‘

+3042

POZ. TERENU - PODWORZE

‘ ‘ 3 PO

+342

POZ TERENU - PODWORZE ‘
-8

R B B

SYTUACJA (SCHEMAT)
SKALA 1200

iy e N

M>gnaczem‘e odl. 3m od kom/a

NEGATYWNEGO WPLYWU
FPRZESXKODY NA PRAWIDE
FUNKCJONOWANIE PRZEWODOW

K OM/NOW‘CH)

(ANALIZA EWENTUALNEGO /
WE

‘ \ ™~ h=8501927, 84 /(
(Y
\ TS ol - "S2A"
"S1.p" h nieznana;
h=927/825 bud. nizszy

2

h nieznana;
bud. nizszy

520C

h nieznana; >
bud. tej samej w

‘ & i

h=T70 / N

N\

Wyznacz%/’e odl. 10m
(ANALIZA EWENTUALNE
WPLYW)

nieznana
(id. tej samefwys.

ROZWINIECIE ODCINKA S1B-K (SCHEMAT-PRZEKR(J)

ANALIZA WPEYWU PRZESZKODY NA WYSOKOSC KOMINA
SKALATRQ0

‘ "S1.B" ‘
h=900 (+892)
o IN-S-KALENICA
‘ TTe— . 4892 ‘
TTe— &
? T
‘ fffffffffff TTT=— ____min.wys komina ‘
T 781
_______________________\.OK *
‘ 664 L ‘
+

‘ wylot _komina powinien sig znajdowac ‘
30 ¢cm ponad tym poziomem

ROZWINIECIE ODCINKA S1.0-K (SCHEMAT-PRZEKRO)
ANALIZA WPEYWU PRZESZKODY NA WYSOKOSC KOMINA

SKALA 1:100

B |

"$1.0"

‘ =021 (+919) IN-S - KOMIN ‘

‘ wylot _komina powinien si¢ znajdowac ‘
30 em ponad tym poziomem

- |

ZADANIE:
—montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do lazienki dla lokalu mieszkalnego nr 1

WYTYCZNE KOMINIARSKIE:
—dla wentylacji tazienki nalezy dobudowa¢ przewod wentylacyjny wewngtrz budynku z rusztowania
na dachu przez strop | dach.

ROBOTY BUDOWLANE:

—montaz elementéw kominowych z blackhy ocynkowanej (przewsd wentylacyjny) wewnqtrz budynku
z przebiciem przez dach.

UWAGT:

UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYJNEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH, KONSTR.
ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE, ZROBIC ODKRYWKE
WWARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODEOGA DREWNIANA ITD.) W NIEZBEDNYM
ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH. NIE
IWYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB
KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWEOCZNIE

ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA

PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

UWAGA: PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH STOSOWAC SIE DO WYTYCZNYCH
ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE., PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ NORM (W
SZCZEG. TZW. NORMY KOMINOWEJ)

UWAGA: ZACHOWAC ODLEGEOSC MIN. 6M OD PRZEWODU KOMINOWEGO DO KORONY DRZEWA,
ZGODNIE Z TZWW. NORMA KOMINOWA.

UWAGA: WLOTY DO PRZEWODOW KOMINOWYCH SPALINOWYCH | DYMOWYCH NALEZY
ZABEZPIECZYC NIEPALNYM| ROZETAMI

UWAGA: WYLOTY PRZEWODOW NALEZY WYPROWADZIC PONAD DACH NA WYSOKOSC
ZABEZPIECZAJACA PRZED ZADMUCHIWANIEM. PRZEWODY WYPROWADZIC W SPOSOB
ZABEZPIECZAJACY PRZED NIEDOPUSZCZALNYM ZAKLOCENIEM CIAGU ORAZ NA WYS. MIN. 0,6m
POWYZEJ NAJWYZSZEGO PUNKTU DACHU

UWAGA: MURY W MIEJSCU PRZEJSC INSTALACYJNYCH W RAZIE POTRZEBY PRZEMUROWAC CEGEA
PELNA. W ZALEZNOSCI 0D NOSNOSCI MURU ORAZ UZYTYCH MATERIALOW MURARSKICH NALEZY
STOSOWAC ZAPRAWY LUB KLEJE MURARSKIE ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA MATERIALOW
BUDOWLANYCH. STOSOWAC ODPOWIEDNIE ZAPRAWY (STOSOWAC ROZWIAZANIE SYSTEMOWE).
WSZYSTKIE SPOINY W MURACH POWINNY BYC CALKOWICIE WYPEENIONE ZAPRAWA

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
| PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

INFORMACJE DODATKOWE

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)

[nazwa zamierzenia budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH  BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1

[Inwestor]

MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)
ul. Tadeusza Kosciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)

ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007|
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28:
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

ul. Pigkna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

ELEMENTY ISTNIEJACE

o e = GRANICA OPRACOWANIA

[iednostka projektowa]

M)A MxA ARCHITEKTURA tel. (+48) 798 782 663
( PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR www.mxaarchitektura.pl

MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

4

|:| BUDYNKIISTNIEJACE (SASIEDZI)

METRYKA

I~ PROMIEN ODDZIAL YWANIA (3m i 10m)

e s PRZESZKODA - KALENICA

PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY
(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH)

% PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA

[nazwa obiektu budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH  BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARI| KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. S$W. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1

= KRATKA WENTYLACYJNA

NA DZIEK OPRACOWANIA PROJEKTU l[':ofa"ial [etap]
————— LOKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN [tytut rysunku] [oznaczenie projektu]
MxA-P-2024-PAB
PROJEKT - STANISLAWA MONIUSZKI 94/1
@ | PROJEKTOWANY KOMIN ictal frsunic
A 1:100 A.PB.SM-01
[ Timie i nazwisko] [ Tnr uprawnied] [ [data] [ Ipodpis]

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/

°K PROJEKTOWANY KOMIN - SYTUACJA

—~ PROMIEN ODDZIAL YWANIA ZAPROJEKTOWANEGO KOMINA (3m i 10m)

ODLEGLOSC MIEDZY KOMINEM A PRZESZKODA
|0dleqhos¢ _ _ | (ANALIZA NEGATYVINEGO WPLYWU PRZESZKODY NA WYSOKOSC PRZEWODOW KOMINOWYCH ZA POMOCA
SCHEMATOW ROZWINIEC PRZEDMIOTOWYCH ODCINKOW)

|

|

| mgr inz. arch. JAN MAZUR |23/PKOKK/2016 | 30.08.2024| |
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspétpraca autorska/ |
|

|

|

| inz. arch. JULIA MYTNIK |— | 30.08.2024|

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/
| mgr inz. arch. MARIA MEDRYK

|MPOIA/009/2017 |30.08.2024|




RZUT PIETRA +2
SKALA 1:100
SRR L

‘ projektowany pion przewodu wentylacyjnego — komin izolowany; rura
wewn. stal ocynk. gr. 0,6mm @16cm, termoizolacja Scm wefna
‘ mineralna nigpalna NRO, kotnierz zewn. stal ocynk. gr. 0,6mm #22cm;

mocowanie na podkonstr. stal ocynk. — rozw. systemowe; wykona¢
przebicie w stropie | dachu #22cm; wyprowadzic przez strop | dach.
‘ kratka wentylacyjna w_suficie (rozw.
systemowe)

- — — — — 4 =

L
SYTUACJA (SCHEMAT)
SKALA1:200
i

went. poza|zakresem opracowania

/

—_—
wyznaczenie odl. 10m od komina / )
(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO

‘ WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE
FUNKCJONOWANIE PRZEWODOW KOMINOW) ch/

h=086 ]

‘ |
\ |\UWAGA! na |zyczenie Zamawiajgcego nie projektuje

sig nowego| przewodu wentylacyjnego kuchni —
adaptacja Tanalu dymowego w kuchni na przewod

ELEWACJA POLNOCNA (SCHEMAT)
SKALAT100

o 77/( czapa kominowa (rozwigzanie systemowe; “
Z‘% 1% materiat+wykonczenie jok dla przewodu)
‘ IN-PO-KALENICA 7 (@ - INPD-KALENCA ‘
+1060 = +1060
‘ wylot 60cm powyzej kalenicy < ‘
meo-owe | - o T neDew
‘ +946 +946 ‘
IN-P2- PIETRD 2 - PODDASZE. ' _ IN-P2- PIETRO 2 - PODDASIE
+730 +730
projektowany pion przewodu wentylacyjnego
— komin izolowany, rura wewn. stal ocynk.
gr. 0,6mm @16cm, termoizolacja 3cm wetna
mineralna niepalna NRO, kolnierz zewn. stal
ocynk. gr. 0,6mm @22cm; mocowanie na
podkonstr. stal ocynk. — rozw. systemowe;
‘ wykonac przebicie w stropie i dochu #22cm; ‘
wyprowadzic przez strop / dach.
‘ L D IN-P1 - PIETRO ‘
‘ POZ. TERENU - ULICA POZ. TERENU - ULICA ‘
-0,40 P [] -0,40
\ NPO-PARTER  \ ] _-PO-PRIR \
+0.00 +0.00

ZADANIE:
—montaz dwéch przewodéw kominowych wentylacyjnych do fazienki i kuchni dla lokalu mieszkalnego nr 4

WYTYCZNE KOMINIARSKIE:
—dla wentylacji kuchni i fazienki nalezy dobudowac przewody wentylacyjne wewngtrz budynku od strony korytarza przez
strop | dach.

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE:
—montaz przewodu kominowego wentylacyjnego z blachy ocynkowanej wewnqtrz budynku | wyprowadzenie go przez dach.

ROBOTY BUDOWLANE:

—montaz elementéw kominowych z blachy ocynkowanej (przewsd wentylacyjny) wewnqtrz budynku z przebiciem przez dach

UWAGT:

UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYJNEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH, KONSTR.
ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE, ZROBIC ODKRYWKE
WARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODLOGA DREWNIANA ITD.) W NIEZBEDNYM
ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH. NIE
WYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB
KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWLOCZNIE

ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA

PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

UWAGA: PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH STOSOWAC SIE DO WYTYCZNYCH
ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL, PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ NORM (W
SZCZEG. TZW. NORMY KOMINOWEJ)

UWAGA: ZACHOWAC ODLEGLOSC MIN. 6M OD PRZEWODU KOMINOWEGO DO KORONY DRZEWA,
ZGODNIE Z TZW. NORMA KOMINOWA.

UWAGA: WLOTY DO PRZEWODOW KOMINOWYCH SPALINOWYCH | DYMOWYCH NALEZY
ZABEZPIECZYC NIEPALNYMI ROZETAMI

UWAGA: WYLOTY PRZEWODOW NALEZY WYPROWADZIC PONAD DACH NA WYSOKOSC
ZABEZPIECZAJACA PRZED ZADMUCHIWANIEM. PRZEWODY WYPROWADZIC W SPOSOB
ZABEZPIECZAJACY PRZED NIEDOPUSZCZALNYM ZAKEOCENIEM CIAGU ORAZ NA WYS. MIN. 0,6m
POWYZEJ NAJWYZSZEGO PUNKTU DACHU

UWAGA: MURY W MIEJSCU PRZEJSC INSTALACYJNYCH W RAZIE POTRZEBY PRZEMUROWAC CEGLA
PEENA. W ZALEZNOSCI 0D NOSNOSCI MURU ORAZ UZYTYCH MATERIALOW MURARSKICH NALEZY
STOSOWAC ZAPRAWY LUB KLEJE MURARSKIE ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA MATERIALOW
BUDOWLANYCH. STOSOWAC ODPOWIEDNIE ZAPRAWY (STOSOWAC ROZWIAZANIE SYSTEMOWE).
WSZYSTKIE SPOINY W MURACH POWINNY BYC CALKOWICIE WYPEENIONE ZAPRAWA

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

INFORMACJE DODATKOWE

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)

wyznaczenie #dl. 3m od komina

[nazwa zamierzenia budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

[Inwestor]

MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)
ul. Tadeusza Ko$ciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)

ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007|
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

ul. Piekna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

ELEMENTY ISTNIEJACE

GRANICA OPRACOWANIA

'

[iednostka projektowa]

M) MxA ARCHITEKTURA
(R PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR

MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

tel. (+48) 798 782 663

www.mxaarchitektura.pl

"S1.H' I

h nieznana; '
|
l

‘ bud. nizszy
C =¥
h=1106 \
\ SN \ 1d. nizszy 15 A"
‘ '$1.6" h mé\ﬂm h nieznana;
h nieznana ud. nidszy bud. nizszy
bud. nizszy i nieznana; "S1.87
‘ 'S E" \ —€ bud. nizszy hmezngna;
h nieznana; 751 D bud. nizszy
bud. nizszy h nieznana;
\ bud. nizszy
\ — -
—~

(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO
WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDL
FUNKCJPNOWANIE PRZEWODOW KO|

BUDYNKI ISTNIEJACE (SASIEDZI)
WE

METRYKA

INOWYCH) ’
PROMIEN ODDZIALYWANIA (3m i 10m)

PRZESZKODA - KALENICA

PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY
(ANALIZA ENENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDEOWE FUNKCJONOWANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH)

o
B
|

PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA

[nazwa obiektu budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH  LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

} % NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU E"’A':’]”za] E‘aBpl
I e e e = | OKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN [tytutrysunku] ﬂzﬁzén%r;ﬁ%g
/ PROJEKT - TADEUSZA KOSCIUSZKI 11/4 e
P [skala] [nr rysunku]
bud. nizszy ‘ & PROJEKTOWANY KOMIN 1:100 APB.TK-01
| [imie i nazwisko] | [nr uprawnien] | [data] | [podpis] |
KRATKA WENTYLACYJNA
‘ = | SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/ |
inz. arch. JAN MAZUR 23/PKOKKI2016 | 30.08.2024
O | PROJEKTOWANY KOMN - SYTUACIA [mgrinz. ard | | | |
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspdlpraca autorska/ |
‘ ~~ PROMIEN ODDZIAL YWANIA ZAPROJEKTOWANEGO KOMINA (3m i 10m) [inz. arch. JULIAMYTNIK [ [30.08.2024] |
~~ ODLEGEOSC MIEDZY KOMINEM A PRZESZKODA [ SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/ |
Oﬂgg_fgss___ (ANALIZA NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA WYSOKOSC PRZEWODOW KOMINOWYCH ZA POMOCA | mgr inz. arch. MARIA MEDRYK |MPO|A/009/2017 | 300&2024' |

SCHEMATOW ROZWINIEC PRZEDMIOTOWYCH ODCINKOW)




RZUT PIETRA +2 ELEWACJA WSCHODNIA (SCHEMAT)

SKALA 1:100 SKALA 11100 UWAGI:

r T | +10.30 UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYJINEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
czapa kominowa (rozwigzanie systemowe;
| materiat/wykonczenie jak dla przewodu); Q n

WIEZBY DREWNIANE., BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH, KONSTR.
ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE, ZROBIC ODKRYWKE
‘ ‘ ‘ ‘+Nq7pn D-KALENCA o ‘ WARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODEOGA DREWNIANA ITD,) W NIEZBEDNYM
N 4 ———————————————— Qiiﬁ —————— | oD KL ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEVENTOW KONSTRUKCYJNYCH. NIE
‘ 8 NHED - FALERLA THERSAA WYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB
KOLIZ.I PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWE OCZNIE

IN-P.0 - KALENICA

+941 ‘

‘ 4961 o Jr 777777777777777 I |
| CRANIG ! IN-P.0 - OKAP WYKUSZA N\\_N-P.0 - OKAP WYKUSTA

! OPRACOWA/ +886 ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA
‘ IN-P.0 - OKAP ‘ PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

wylot 60cm powyzej kalenicy,

‘ WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

+886
—_——— — ___Aq_ ‘ ‘ IN-P.0 - OKAP | 3
_ «l: i ——— e = s T T | ****** 4795 UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
| UWAGA: PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH STOSOWAC SIE DO WYTYCZNYCH

104 Il {npees P 2 ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE., PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ NORM (W
1 hp=61 .
‘ (0 I 140 ‘ ‘ ‘ IN-P.2 - PIETRO 2 - PODDASZE NP2 PIETRO 2 - PODDASZE ‘ SZCZEG. TZW. NORMYKOMINOW[;J}
647 projektowany pion przewodu wentylacyjnego — komin izolowany; fura 1647 UWAGA: ZACHOWAC ODLEGLOSC MIN. 6M OD PRZEWODU KOMINOWEGO DO KORONY DRZEWA,

wewn. stal ocynk. gr. 0,6mm @16¢cm, termoizolacja 3cm wefna ‘ ZGODNIE Z TZW. NORMA KOMINOWA.

mineralna niepalna NRO, kotnierz zewn. stal ocynk. gr. 0,6mm #22cm; UWAGA: WLOTY DO PRZEWODOW KOMINOWYCH SPALINOWYCH | DYMOWYCH NALEZY
mocowanie na podkonstr. stal ocynk. — rozw. systemowe; wykonac

3785

ZABEZPIECZYC NIEPALNYMI ROZETAMI

przebicie w stropie | dachu 822cm; wyprowadzic przez strop i dach. ‘

UWAGA: WYLOTY PRZEWODOW NALEZY WYPROWADZIC PONAD DACH NA WYSOKOSC

‘ \
Op s fii- == qor :
‘ ‘ ZABEZPIECZAJACY PRZED NIEDOPUSZCZALNYM ZAKLOCENIEM CIAGU ORAZ NA WYS. MIN. 0,6m
POWYZEJ NAJWYZSZEGO PUNKTU DACHU

UWAGA: MURY W MIEJSCU PRZEJSC INSTALACYJNYCH W RAZIE POTRZEBY PRZEMUROWAC CEGLA

| ZABEZPIECZAJACA PRZED ZADMUCHIWANIEM. PRZEWODY WYPROWADZIC W SPOSOB

‘ | | ‘ ‘ P] ‘ PEENA. W ZALEZNOSCI 0D NOSNOSCI MURU ORAZ UZYTYCH MATERIALOW MURARSKICH NALEZY
I — e ——— — — — — IN-P1-PIETROT o IN-P.1- PIETRO1 STOSOWAC ZAPRAWY LUB KLEJE MURARSKIE ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA MATERIALOW

‘ kratka_wentylacyjna w_suficie ‘ ‘ 77777 ‘ BUDOWLANYCH. STOSOWAC ODPOWIEDNIE ZAPRAWY (STOSOWAC ROZWIAZANIE SYSTEMOWE).
‘ ‘ (rozw. systemowe) WSZYSTKIE SPOINY W MURACH POWINNY BYC CALKOWICIE WYPEENIONE ZAPRAWA

‘ PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
‘ I PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

‘ projektowany pion przewodu wentylacyjnego — komin izolowany; fura ‘ ‘
wewn. stal ocynk. gr. 0,6mm #16cm, termoizolacja 3em welna
‘ mineralna niepalna NRO, kotnierz zewn. stal ocynk. gr. 0,6mm #22cm; ‘ ‘

mocowanie na podkonstr. stal ocynk. — rozw. systemowe; wykonac

przebicie w stropie i dochu #22cm; wyprowadzic przez strop i dach.

‘ INFORMACJE DODATKOWE
BN PU [nazwa zamierzenia budowlanego]
\ ;7 IN-PO-PARTER ~_IN-P.D-PARTER BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
‘ | ) ‘ ‘ 0,00 0,00 ‘ ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH BUDYNKOW
AN g MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
L J POZ. TERENU - ULICA POZ. TERENU - ULICA TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, $W. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
L -5 -35 1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
ZADANIE: PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
SYTUACJA (SCHEM AT) ~montaz przewodu kominowego wentylacyjnego dla lokalu mieszkahego nr 7 UL. $W. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. $W. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
WYTYCZNE KOMINIARSKIE: ’
SKALA 120[] —w kuchni nalezy dobudowa¢ przewdd wentylacyjny przez strych i wyprowadzic ponad dach na JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 1
’ wysoko$¢ zgodng z przepisami. [Inwestor]
— - MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
bud o WITYCZNE KONSERWATORSKIE: UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE
h=800 —montaz przewodu kominowego wentylacyjnego z blachy ocynkowanej wewngtrz budynku | - -
wyprowadzenie go przez dach [adres inwestycj]
"SA" wyznaczenie odl. 10m od komina ' ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)
h‘ nieznana: (ANALIZA EWENTUALNEGO ROBOTY BUDOWLANE: ul. Tadeusza Kosciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)
bud szZVV NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY —montaz elementow kominowych z blachy ocynkowanej (przewsd wentylacyjny). ul. $w. Maksymlllanfli MarlllKolbego1/7, dz. nr243 obr. P'7 Jed"; ew'fj' Mlaslo‘Pa‘mamce(100802_1 0007)243)
- NA PRAWIDEOWE FUNKCJONOWANIE ul. Marii Sklodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28
‘ \%‘?ZEWODOW KOMINOWYCH) ‘ ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
LEGENDA ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)
) ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)
wyznaczenig_odl._Jm _od_koming ‘ ul, éw. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

(ANALIZA EWUTUALNEGO ] ]
NEGATYWNEGO' WPLYWU PRZESZKODY SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)
NA PRAW/DKOWE%/KCJONOWAN/E ‘

PRZEWODOW KOMNOWYCH)

ul. Piekna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)
ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

[iednostka projektowa]

ELEMENTY ISTNIEJACE M) MxA ARCHITEKTURA tel. (+48) 798 782 663
N\ \ | (R PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR  www.mxaarchitektura.pl
\ ‘ frm e ==t GRANICA OPRACOWANIA MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow
\ |:| BUDYNKI ISTMEJACE (SASIEDZI) METRYKA

\ ‘ [nazwa obiektu budowlanego]
. —_——— \ BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
=800/921 == I~ PROMIEN ODDZIAL YWANIA (3m i 10m) ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH BUDYNKOW
‘ MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, $W. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
\ ‘ [~ PRZESZKODA - KALENICA 1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
- — PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,

1 PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY & 4
\ I ‘ (ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDEOWE FUNKCJONOWANIE UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.

PRZEWODOW KOMINOWYCH) PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13

e § PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 1006021
e } } ‘ NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU E"’A'f’]”za] E‘aBpl
= = = = = LOKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN [yt ysunku] [oznaczenie projektu]
/ / | PROJEKT - MAKSYMILIANA MARII MxA-P-2024-PAB
[skala] [nr rysunku]
‘ ’i{» PROJEKTOWANY KOMIN KOLBEGO 1/7 1:100 A.PB.MMK-01

/ / | [imie i nazwisko] | [nr uprawnien] | [data] | [podpis]

KRATKA WENTYLACYJNA
‘ = [SPECI. ARCHITEKTONICZNA fprojektant

|

h=800 / mgr inz. arch. JAN MAZUR 23/PKOKK/2016 | 30.08.2024
/ ‘ Oy | PROVEKTOWANY KOMIN - SYTUAGUA [mgrinz | | | |
/ | SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspdtpraca autorska/ |
// / ‘ ~~ PROMIEN ODDZIAL YWANIA ZAPROJEKTOWANEGO KOMINA (3m i 10m) [inz. arch. JULIAMYTNIK [ [30.08.2024] |
ODLEGEOSC MIEDZY KOMINEM A PRZESZKODA [ SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/ |
‘ gﬂgg_fgsf___ (ANALIZA NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA WYSOKOSC PRZEWODOW KOMINOWYCH ZA POMOCA | mgr inz. arch. MARIA MEDRYK |MPO|A/009/2017 | 300&2024' |

SCHEMATOW ROZWINIEC PRZEDMIOTOWYCH ODCINKOW)




RZUT PIETRA +2
SKALATI00

>
|

ELEWACJA WSCHODNIA (SCHEMAT)
SKALA 1:100

e ]

projektowany pion przewodu wentylacyjnego — komin izolowany; rura

mineralna niepalna NRO, kofnierz zewn. stal ocynk. gr. 0,6mm #22cm;

‘ wewn. stal ocynk. gr. 0,6mm #16cm, termoizolacja Scm wefna

mocowanie na podkonstr. stal ocynk. — rozw. systemowe; wykona¢
przebicie w stropie | dachu #22cm; wyprowadzi¢ przez strop i dach.

L

kratka wentylacyjna w_suficie (rozw. systemowe)

CRANIC

oall
ACOWA

N
IV

SYTUACJA (SCHEMAT)

SKALA 1:200
liwyzmczeme odl._10m od komina

(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO
WPEYWU PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE
FUNKCJONOWANIE PRZEWODOW KWWYCH)

hTireznana
—_ N\

h nieznana
— ——

)

g v

h=840_ /

IN-P.0 - KALENICA

wylot 60cm powyzej kalenicy

IN-P.D - OKAP

czapa_kominowa (rozwiqzanie systemowe;
material/wykonczenie jak dla przewodu);

IN-P.0 - KALENICA ‘

projektowany pion przewodu wentylacyjnego — komin izolowany; rura wewn.

NRO, kolnierz zewn. stal ocynk. gr. 0,6mm #22cm; mocowanie na podkonstr.
stal ocynk. — rozw. systemowe; wykonac¢ przebicie w stropie | dachu @22cm;
wyprowadzi¢ przez strop | dach.

stal ocynk. gr. 0,6mm @16cm, termoizolacja 3cm welna mineralna niepalna ‘

POZ. TERENU - PODWORZE
14 \

IN-P.0 - PARTER

POZ. TERENU - PODWORZE ‘
-14
IN-P.0 - PARTER ‘

+0.00

1 od przedm

h nieznana;
bud. nizszy

"S1A"
\ h nieznana,

bud. nizszy

g‘ wyznaczenie odl. 3m od komina ‘

| (ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO
WPLYWU PRZESZKODY NA/PRAWIDLOWE

FUNKCJONOWANIE P/E‘Z?/OD(?W KOM/NOW% ‘

+0.00

e

ZADANIE:
—montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do fazienki dla lokalu mieszkalnego nr 11

WYTYCZNE KOMINIARSKIE:
~dla wentylacji tazienki nalezy zamontowac dodatkowy przewdd wentylacyjny wewnqtrz budynku przez strop | dach.

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE:
—montaz przewodu kominowego wentylacyjnego z blachy ocynkownej wewngtrz budynku i wyprowadzenie go przez dach.

ROBOTY BUDOWLANE:
—montaz elementow kominowych z blachy ocynkowanej (przewdd wentylacyjny)

UWAGT:

UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYJNEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH, KONSTR.
ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE, ZROBIC ODKRYWKE
WARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODLOGA DREWNIANA ITD.) W NIEZBEDNYM
ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH. NIE
WYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB
KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWLOCZNIE
ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA
PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

UWAGA: PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH STOSOWAC SIE DO WYTYCZNYCH
ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL, PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ NORM (W
SZCZEG. TZW. NORMY KOMINOWEJ)

UWAGA: ZACHOWAC ODLEGLOSC MIN. 6M OD PRZEWODU KOMINOWEGO DO KORONY DRZEWA,
ZGODNIE Z TZW. NORMA KOMINOWA.

UWAGA: WLOTY DO PRZEWODOW KOMINOWYCH SPALINOWYCH | DYMOWYCH NALEZY
ZABEZPIECZYC NIEPALNYMI ROZETAMI

UWAGA: WYLOTY PRZEWODOW NALEZY WYPROWADZIC PONAD DACH NA WYSOKOSC
ZABEZPIECZAJACA PRZED ZADMUCHIWANIEM. PRZEWODY WYPROWADZIC W SPOSOB
ZABEZPIECZAJACY PRZED NIEDOPUSZCZALNYM ZAKEOCENIEM CIAGU ORAZ NA WYS. MIN. 0,6m
POWYZEJ NAJWYZSZEGO PUNKTU DACHU

UWAGA: MURY W MIEJSCU PRZEJSC INSTALACYJNYCH W RAZIE POTRZEBY PRZEMUROWAC CEGLA
PEENA. W ZALEZNOSCI 0D NOSNOSCI MURU ORAZ UZYTYCH MATERIALOW MURARSKICH NALEZY
STOSOWAC ZAPRAWY LUB KLEJE MURARSKIE ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA MATERIALOW
BUDOWLANYCH. STOSOWAC ODPOWIEDNIE ZAPRAWY (STOSOWAC ROZWIAZANIE SYSTEMOWE).
WSZYSTKIE SPOINY W MURACH POWINNY BYC CALKOWICIE WYPEENIONE ZAPRAWA

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

INFORMACJE DODATKOWE

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)

[nazwa zamierzenia budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

[Inwestor]

MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)
ul. Tadeusza Ko$ciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)

ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007|
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

ul. Piekna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

ELEMENTY ISTNIEJACE

GRANICA OPRACOWANIA

[iednostka projektowa]

M) MxA ARCHITEKTURA
(R PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR

MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

tel. (+48) 798 782 663

www.mxaarchitektura.pl

BUDYNKI ISTNIEJACE (SASIEDZI)

METRYKA

PROMIEN ODDZIAL YWANIA (3m i 10m)

PRZESZKODA - KALENICA

PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY
(ANALIZA ENENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDEOWE FUNKCJONOWANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH)

PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA

[nazwa obiektu budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH  LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

SCHEMATOW ROZWINIEC PRZEDMIOTOWYCH ODCINKOW)

% NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU E"’o':”]”za] E‘aBP]
o s e e = | OKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN [tytut rysunku] loznaczenie projekiu]
PROJEKT - MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE | MxA-P-2024-PAB
i 28 /1 1 [skala] [nr rysunku]
& PROJEKTOWANY KOMIN 11100 APBMSCO1
| [imie i nazwisko] | [nr uprawnien] | [data] | [podpis] |
KRATKA WENTYLACYJNA
= | SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/ |
inz. arch. JAN MAZUR 23/PKOKKI2016 | 30.08.2024
Oy | PROJEKTOWANY KOMIN - SYTUACJA | mov inz. arc | | | |
N wspotpraca autorska
SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspoh kal
~~ PROMIEN ODDZIALYWANIA ZAPROJEKTOWANEGO KOMINA (3m i 10m) [[inz. arch. JULIA MYTNIK [ [ 30.08.2024] |
ODLEGLOSC MIEDZY KOMINEM A PRZESZKODA | SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/ |
0!@252___ (ANALIZA NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA WYSOKOSC PRZEWODOW KOMINOWYCH ZA POMOCA | mgr inz. arch. MARIA MEDRYK |MPO|A/009/201 7 | 30.08.2024 | |




RZUT PARTERU ELEWACJA WSCHODNIA (SCHEMAT)

SKALAT100 SKALAT00 UWAGI:

— [

e “ czapa kominowa (rozwigzanie systemone; UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYINEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
material/wykonczenie jak dla przewodu); WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH, KONSTR.
‘ ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE, ZROBIC ODKRYWKE
WARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODLOGA DREWNIANA ITD.) W NIEZBEDNYM

‘ ‘ ‘ wylot 60cm powyzej kalenicy

\ - e ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH. NIE
‘ ‘ ‘ gé S - KALENICA SASIADA 0,6mm #166m, termoizolacja Jom wetna ‘ WYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB
projektowany pion praewods wentylacyjnego — = m/‘nekm/m nofeéw/m ﬂNz/;O, kolnierz zewn. stal KOLIZ.JI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWEOCZNIE
ke ocynk. gr. U,6mm cm, mocowarnie na A
‘ komin izolowary; rura wewn. stal ocyrk. gr. ‘ ‘ podkonsty stal oeynk — o systemowe; ‘ ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOW! BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA
0,6mm 816cm, termoizolacja Som wetna K7 WAGA! przewdd 220cm pow. okapu i sSciany PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
mineraina niepaina NRO, kotnierz zewn. stal IS - OKAP SASIADA giynku — brak mozliwosci bezposredniego UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
‘ ;Z)ZZZN?; g,tg;nrgcyiikm;mfz;co;;;ntéem Zi/e‘ przebicie w Scianie #22cm; spéd przebicia ‘ +676L - O . L \ LA/ einccz;wimaf prze;mdy odpowiednio wzmocni¢ ‘ WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.
- o - . e rzgdna +207; UWAGA! przed wykonaniem === onstrukcyjnie, stosowac rozwiqzania -
UWAGA! przewsd 220cm pow. okapu i Sciany preebicia zweryfikowac szerokosc oparcia D0 - KALENICA - \iLZZ\O\ | systemowe IN-P.0 - KALENICA UWAGA: PODCZAS WYKONYWANIA ROBOTBUDOWLANYCI/'I STOSOWAC SIE DO WYTYCZNYCH
‘ budynku = brak mozliwosci bezpasredniego nadprozy okiennych w scianie oraz ‘ ‘ o = Z —_ — — — 1660 ‘ ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ NORM (W
Tomfwimu{ prze;«ody odeW/edﬂ/o 'WZWOiN/C ) / wysokosci wiencow i nie prowadzic przez © SZCZEG. TZW. NORMY KOMINOWEJ)
‘ orSUUREnmE, stosowet rozmazURG VW 190 \og, , SO ) 219 e prebic ‘ ‘ - UWAGA: ZACHOWAC ODLEGLOSC MIN. 64 OD PRZEWODU KOMINOWEGO DO KORONY DRZEWA,
- e — NS ‘ ZGODNIE Z TZW. NORMA KOMINOWA,
" UWAGA: WLOTY DO PRZEWODOW KOMINOWYCH SPALINOWYCH | DYMOWYCH NALEZY
‘ ‘ ‘ NP WP ok ‘ ZABEZPIECZYC NIEPALNYM| ROZETAMI
M;BD; ————— o _—— ;+ﬁ UWAGA: WYLOTY PRZEWODOW NALEZY WYPROWADZIC PONAD DACH NA WYSOKOSC
8 o oS ZABEZPIECZAJACA PRZED ZADMUCHIWANIEM. PRZEWODY WYPROWADZIC W SPOSOB
‘ ) o ‘ ‘ SEmte IS \ . ‘ ZABEZPIECZAJACY PRZED NIEDOPUSZCZALNYM ZAKEOCENIEM CIAGU ORAZ NA WYS. MIN. 0,6m
kratka wentylacyjna w $cianie BN BUDYNEK SASIADA | .
Zzewngtrznej (rozw. systemowe) BUDYNEK SASIADA przebicie w scionie 822cm, spad przebicia rzedna +415; POWYZEJ NAJWYZSZEGO PUNKTL{é gACHU 2
| L e e et e & | PEENA WAL EPNOSc1 0D ROWOSCIMURU ORAT UPYTYCHNATERALON SURSHCHNALEEY
SZErokosSC oparcia naaprozy okiennychn w scilanie oraz i .
NP1 PIETRD P wysokosci wiercw i nie prowadzi¢ przez nie przebi¢ NP1 PIETRD STOSOWAC ZAPRAWY LUB KLEJE MURARSKIE ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA MATERIALOW
‘ ‘ ‘ T o ——— 26 ‘ BUDOWLANYCH. STOSOWAC ODPOWIEDNIE ZAPRAWY (STOSOWAC ROZWIAZANIE SYSTEMOWE).
— i s WSZYSTKIE SPOINY W MURACH POWINNY BYC CALKOWICIE WYPELNIONE ZAPRAWA
£
: |
‘ ‘ ‘ PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
e s ey e e e A W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIN
N
‘ ‘ ‘ w Scianie oraz wysokosci wiencéw i nie prowadzic przez nie przebi¢ & ‘ | PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
| | P.0 o | INFORMACJE DODATKOWE
%}D[LPARJE R~ — -z 7 — NP0 ﬂ{%g [nazwa zamierzenia budowlanego]
‘ ‘ ‘ : ./ S I ‘ BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
R  POLTEENLPOONERE ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W WYBRANYCH LOKALACH ~ BUDYNKOW

MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, $W. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKt ODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.

SYTUACJA (SCHEMAT) PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,

UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
SKALA 1200 ZADANIE: PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
b —montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do kuchni dla lokalu mieszkalnego nr 26. JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 1

ROZW' N | EC'E UDC|NKA SZC_K’I (SCHEMAT_PRZEKROJ) WYTYCZNE KOMINIARSKIE: R/rl]lv/::s'tl?g PABIANICE, ZAKtAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

L
wyznaczenie odl. 10m od komina — | / .
(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO \ / . —w /o/ka/u Jjednoizbowym nalezy dobudowa¢ przewéd wentylacyjny na zewngtrz od strony UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE
| oWy przEsziDy 1 PRANDLONE 2 ANALIZA WPEYWU PRZESZKODY NA WYSOKOSC KOMINA K, - BRAK WPEYWU poswirza Tadves sty
FUNKCJONOWANIE PRZEWODOW KOMINOWYCH) ROBOTY BUDOWLANE: ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)
, . . . p . ul. Tadeusza Kosciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)
. - ¢ /s tow k h z blach, K d tyl ¢ —
— SKALA 1:100 bk e PREY SOy (preeudd wenllocyjy) ne zeunglrz ul. $w. Maksymiiana Mari Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007]
_ —— — — — — — — — — — — — ul. Marii Sktodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28!
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
LEG END A ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)
ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

___ _ _ __ __ In-S-punkinascianie szczytowej sasiada ‘
+834

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

4 ;5 ul. Pigkna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)
SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE) ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

[iednostka projektowa]
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© T == _min. wys. komina o e = GRANICA OPRACOWANIA MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

\QOO ___________________________________

‘ h nieznana; 5
bud. nizszy
N ‘ I ¢ [ H—o h=672 © = — = — = — — — — = e
— —— 31.C - fal . \ 10 \\'éKf

wylot _komina powinien sie znajdowac I

ez v D ' BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
iz bud. nizsz | 30 cm ponad fym poziomem ] PROMIEN ODDZIALYWANIA (3m i 10m) ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH ~BUDYNKOW

\ wznaczenic od 3m od |komino ‘ _— — — -— _— — — — — — MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.

(ANALIZA EWENTUALNE 0, L | PRzESZODA KALENICA TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, $W. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
NEGATYWNECO WL Yl 1DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARIl SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.

PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8
FUNKCJONOWANIE. PRZPWODOW ‘ PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY , ’ . :
KOM/NOWYC/—/) (ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
‘ PREENODOW KOMINOWYCH) PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13

a N
- \ [\ hnieziana; ) h=48
‘/ \ I bud. niszy A 10105 b BUDYNKIISTNIEJACE (SASIEDZI) METRYKA
bl i o | e ‘ ‘ [nazwa obiektu budowlanego]
\ { ‘. B ) ‘

‘ / PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 1
‘ / ‘ NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU [['23“231 Etg’]
. / / ————— LOKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN {tytut rysunku] [oznaczenie projektu]
VAR PROJEKT - PARTYZANCKA 52/26 MxA-P-2024-PAB
S3A / / " [skala] [nr rysunku]
h nieznana=ok 69V & PROJEKTOWANY KOMIN 1100 A PB AL
bud. WYZS.
) [ Timie i nazwisko] [ Tnr uprawnied] [ [data] [Ipodpis] ]
= | KRATKA WENTYLACYJNA
‘ . cv | SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/ |
R od kominéw i $ciany szczylewej °K PROJEKTOWANY KOMIN - SYTUACJA | mgr inz. arch. JAN MAZUR |23/PKOKK/2016 | 30'08'2024| |
X mjyrﬂfzkody | SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspétpraca autorska/ |
~ — - —~ PROMIEN ODDZIAL YWANIA ZAPROJEKTOWANEGO KOMINA (3m i 10m) [[inz. arch. JUNAMYTNIK B [30.08.2024] |
‘ /o~ / ODLEGLOSC MIEDZY KOMINEM A PRZESZKODA [ SPECJ. ARCHITEKTONICZNA Isprawdzajacy/ |
LodleQIoSC _ _ | (aNALIZA NEGATYVINEGO WPLYIWU PREESZKODY NA WYSOKOSC PREEWODOW KOMINOWYCHZA POMOCA [mgrinz. arch. MARIA MEDRYK [MPOIATO0S72017 | 30.08.2024] |
‘ /\ / SCHEMATOWROZW/N/EC PRZEDMIOTOWYCH ODCINKOW)




RZUT PIETRA 1
SKALATI00

>
|

SKALA 1100

projektowany pion przewodu wentylacyjnego — komin
izolowany; rura wewn. stal ocynk. gr. 0,6mm @16cm,
termoizolacja 3em wetna mineralna niepaina NRO, kotnierz
zewn. stal ocynk. gr. 0,6mm @22cm; mocowanie na
podkonstr. stal ocynk. — rozw. systemowe;

UWAGA! przewdd 220cm pow. okapu i Sciany budynku —

przebicie w Scianie #22cm; spéd przebicia

brak mozliwosci bezposredniego mocowania; przewody

ELEWACJA WSCHODNIA (SCHEMAT)

rzedna +415; UWAGAT przed wykonaniem ‘ IN-S - KALENICA SASIADA

]

czapa kominowa (rozwigzanie systemowe;
material/wykonczenie jok dla przewodu);

wylot 60cm powyzej kalenicy ., . . ‘
projektowany pion _przewodu wentylacyjnego —
komin izolowany; rura wewn. stal ocynk. gr. ‘

prochicia zwryfikowac szerokose oparcia odpowiednio wzmocni¢ konstrukcyjnie, stosowac rozwigzania 85 0,§mm/ a16cm, /ter %%20/7(5/;7 Jem Wf/ﬂut /
systemowe . SEE T T mineralna niepalna , konierz zewn. stal
nadprozy ok/ennych w Scianie oraz ocynk. gr. 0,6mm @22cm; mocowanie na
wysokosci wiencow i nie PWOWFdZ/C przez sq L )22 250 ‘ L ‘ ‘ podkonstr. stal ocynk. — rozw. systemowe; ‘
nie przebic T ’[ — K] WAGA! przewod 220cm pow. okapu i sciany
o ana lynku — brak mozliwosci bezposredniego
‘ ‘ w = T~ 7 A LA L em%dcowan/a; przewody odpowiednio wzmocni¢ ‘
+668 \ ~\\\\\\;\: iLZZO konstrukcyjnie, stosowac rozwigzania
NP0 KALENICA . e systemowe IN-P.0 - KALENICA
‘ ‘ +66 < [ +66 ‘
| | U |
kratka wentylacyjna w Scianie ™
zewngtrznej (rozw. systemowe)
\ \ WPD-OKP _ InPD-ORP \
+480 < +480
Oy S
| BT |
— -~ BUDYNEK SASIADA
BUDYNEK SASIADA przebicie w Scianie #22cm; spdd przebicia rzgdna +415;
‘ ‘ UWAGA! przed wykonaniem przebicia zweryfikowac N ‘
P ’| szerokosc oparcia nadproZy okiennych w scianie oraz ~
. wysokosci wiencow [ nie prowadzi¢ przez nie przebi¢
IN-P1-PIETROT _IN-P1- PIETRO1
‘ ‘ +268 2 +268 ‘
— | @ T
S | : |
rzebicie w scianie #22cm; spod przebicia rzedna +207; UWAGA! przed
wykonaniem przebicia zweryfikowac szerokos¢ oparcia nadprozy okiennych ~
w Scianie oraz wysokosci wiencéw i nie prowadzic przez nie przebi¢ &
P.0 ‘
‘ ‘ IN-PO-PARTER ~__ IN-PD- PARTER
0.00 i X I\ 000

|
L

SYTUACJA (SCHEMAT)
SKALAT:200

wyznaczenie odl. 10m od komina

-12

WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE

‘ (ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO
FUNKCJONOWANIE PRZEWODOW KOMINOWYCH)

~

h nieznana

|\ botmizszy ——
\ Q) "S1.
| 'stp" / h niezna
h nieznana; o bud. mzszv \ \
hud. nizszy
O~ h=672 0
— - —= '$f.c 100 3
- | I A o

h nieznana;
bud. nizsz

h Meznana
s\nidszy

h nieznana; h 489 \
bud. nifszy '
us K" e )"Sv‘./\u — N\ —

\ wyznaczenie odl. 3m o,d’kom/‘na

(ANALIZA EWENTUALNEGO,
NEGATYWNEGO WPLYW(

KOMINOWYCH)

% "S3A" /
h nieznana=ok 69%

bud. WYZS

punkty przeaema pram/enl 70
od komindw | Sciany szczy

sqsiada v Zkody
—_— \/p

PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE
FUNKCJONOWANIE PRZGWODOW

-12

ROZWINIECIE ODCINKA S2.0-K, (SCHEMAT-PRZEKR(.)

ANALIZA WPEYWU PRZESZKODY NA WYSOKOSC KOMINA K, - BRAK WPEWU

SKALA 1:100

wylot_komina powinien sig znajdowac
30 cm ponad tym poziomem ‘

ZADANIE:

—montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do kuchni oraz—przewos o tymowego
—rmieszkatrego S—(UWAGA! niezgodnosc z przepisami — niezachow. odl. od korony

drzewa)

WYTYCZNE KOMINIARSKIE:
—w lokalu jednoizbowym nalezy dobudowac przewdd wentylacyjny na zewngtrz od strony
podwérza lub od strony mieszkania wewngirz budynku przez dach.

preewsd—dymowy—atey wac—wewngtrz—btdy, prze: A—(UWAGA! niezgodnos¢ z
przepisami — niezachow. odl. od korony drzewa)

ROBOTY BUDOWLANE:
—montaz elementéw kominowych z blachy ocynkowanej (przewsd wentylacyjny) na zewnqtrz
budynku

- . " N

e 7 blachy Foroentormer (prrewtn dymony ) wewaqier by

(UWAGA/ mezgodnosc 7 przepisami — niezachow. odl. od korony drzewa)

UWAGT:

UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYJNEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH, KONSTR.
ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE, ZROBIC ODKRYWKE
WWARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODEOGA DREWNIANA ITD.) W NIEZBEDNYM
ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH. NIE
IWYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB
KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWEOCZNIE
ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA
PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

UWAGA: PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH STOSOWAC SIE DO WYTYCZNYCH
ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE., PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ NORM (W
SZCZEG. TZW. NORMY KOMINOWEJ)

UWAGA: ZACHOWAC ODLEGEOSC MIN. 6M OD PRZEWODU KOMINOWEGO DO KORONY DRZEWA,
ZGODNIE Z TZWW. NORMA KOMINOWA.

UWAGA: WLOTY DO PRZEWODOW KOMINOWYCH SPALINOWYCH | DYMOWYCH NALEZY
ZABEZPIECZYC NIEPALNYM| ROZETAMI

UWAGA: WYLOTY PRZEWODOW NALEZY WYPROWADZIC PONAD DACH NA WYSOKOSC
ZABEZPIECZAJACA PRZED ZADMUCHIWANIEM. PRZEWODY WYPROWADZIC W SPOSOB
ZABEZPIECZAJACY PRZED NIEDOPUSZCZALNYM ZAKLOCENIEM CIAGU ORAZ NA WYS. MIN. 0,6m
POWYZEJ NAJWYZSZEGO PUNKTU DACHU

UWAGA: MURY W MIEJSCU PRZEJSC INSTALACYJNYCH W RAZIE POTRZEBY PRZEMUROWAC CEGEA
PELNA. W ZALEZNOSCI 0D NOSNOSCI MURU ORAZ UZYTYCH MATERIALOW MURARSKICH NALEZY
STOSOWAC ZAPRAWY LUB KLEJE MURARSKIE ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA MATERIALOW
BUDOWLANYCH. STOSOWAC ODPOWIEDNIE ZAPRAWY (STOSOWAC ROZWIAZANIE SYSTEMOWE).
WSZYSTKIE SPOINY W MURACH POWINNY BYC CALKOWICIE WYPEENIONE ZAPRAWA

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
| PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

INFORMACJE DODATKOWE

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)

[nazwa zamierzenia budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH  BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1

[Inwestor]

MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)
ul. Tadeusza Kosciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)
ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007}
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28:
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

ul. Pigkna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

ELEMENTY ISTNIEJACE

o e = GRANICA OPRACOWANIA

[iednostka projektowa]

M)A MxA ARCHITEKTURA tel. (+48) 798 782 663
( PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR www.mxaarchitektura.pl

MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

BUDYNKI ISTNIEJACE (SASIEDZI)

METRYKA

PROMIEN ODDZIAL YWANIA (3m i 10m)

e s PRZESZKODA - KALENICA

PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY
(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH)

PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA
NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU

————— LOKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN

[nazwa obiektu budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH  BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARI| KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. S$W. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1

[branza] [etap]
(Al
[tytut rysunku] [oznaczenie projektu]

ODLEGLOSC MIEDZY KOMINEM A PRZESZKODA
|0dleqhos¢ _ _ | (ANALIZA NEGATYVINEGO WPLYWU PRZESZKODY NA WYSOKOSC PRZEWODOW KOMINOWYCH ZA POMOCA
SCHEMATOW ROZWINIEC PRZEDMIOTOWYCH ODCINKOW)

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/
| mgr inz. arch. MARIA MEDRYK

PROJEKT - PARTYZANCKA 52/28 MxA-P-2024-PAB
& [skala] [nr rysunku]

& PROJEKTOWANY KOMIN 1:100 A.PB.PA-02

[ Timie i nazwisko] [ Tnr uprawnied] [ [data] [Ipodpis] ]
= KRATKA WENTYLACYJNA

cv |SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/ |
°K PROJEKTOWANY KOMIN - SYTUAC/A | mgr inz. arch. JAN MAZUR |23/PKOKK/2016 | 30.08.2024| |
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspétpraca autorska/ |
—~~ PROMIEN ODDZIAL YWANIA ZAPROJEKTOWANEGO KOMINA (3m i 10m) [inz. arch. JULIAMYTNIK [- [30.08.2024] |

|MPOIA/009/2017 |30.08.2024|




RZUT PIETRA +1
SKALA 1100

N e e

| e

GRANICA |
‘ OPRACOWANIA

‘ PI-AK-02 |POKA) ‘

| 1361m2

hp=75,5

kratka wentylacyina w_scianie (rozw. systemowe)
przebicie w scianie 822cm; spod przebicia rzgdna +5.25;

d16cm, termoizolacja 3cm welna mineralna niepalna NRO, kofnierz zéwn. stal ocynk. gr. 0,6mm
#22cm; mocowanie na podkonstr. stal ocynk. — rozw. systemowe; wykonac przebicie w stropie |
dachu #22cm; wyprowadzi¢ przez strop i dach.

SYTUACJA (SCHEMAT)

SKALA 1:200
— — + —

g
‘ h nieznana;

pJ(o/ekmwany pion_przewodu wentylacyjnego — komin izolowany; rura ‘WSWN. stal ocynk. gr. 0,6mm

ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA (SCHEMAT)

SKALA 1:100

775 S
g;i czapa_kominowa (rozwigzanie systemowe;
sl's material/wykonczenie jok dla przewodu);
weo-kaenca S]] ___IN-PD-KALENCA
+715 N W ] ) +715
‘ ‘ N wylot 60cm _powyZej kalenicy ‘
IN-PD-OKAP IN-P.D - OKAP
+630 projektowany pion przewodu wenlylacyjnego — komin izolowany; rura wewn. +630
stal ocynk. gr. 0,6mm @16cm, termoizolacja 3cm wefna mineralna niepalna
NRO, kotnierz zewn. stal ocynk. gr. 0,6mm #22cm; mocowanie na podkonstr.
stal ocynk. — rozw. systemowe; wykonac przebicie w stropie i dachu #2Zcm;
‘ ‘ wyprowadzic przez strop | dach. ‘
NPI-PEROT . _IMP1-PERO]
‘ ‘ +300 +300 ‘
IN-S - OKAP SASIADA
L |
NPO-PARTER _ INPO-PRIRR
‘ ‘ 4000 4000 ‘
Pz REMO-UOCA | POZ. TERENU - ULICA
‘ ‘ -70 -70 ‘
ZADANIE:

h=785/h nieznana -
nizsza cze$¢ bud

" T /
h nieznana wj/\/ / \

nizsza cze$c b

‘ h nieznana;
‘ nizsza czes¢ bud

wyznaczenie odl. 3m od komina

h nieznana;
nizsza czes¢ pud

(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO
WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE
FUNKCJONOWANIE PRZEWODOW KOMINOWYCH)

S3A"
h nieznana;
bud. wyzszy

wyznaczenie odl. 10m od komina

(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO
WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDL OWE

"S2.A"
h nieznana;
bud. wyzszy

FUNKCJONOWANIE PRZEWODOW KOMINOWYCH) ‘

—montaz przewodu kominowego wentylacyjneqo do lazienki dla lokalu mieszkalnego nr 4

WYTYCZNE KOMINIARSKIE:
—w fazience nalezy dobudowac przewéd wentylacyjny wewngtrz budynku przez strop i dach.

ROBOTY BUDOWLANE:
—montaz elementéw kominowych z blachy ocynkowanej (przewsd wentylacyjny) wewnqtrz budynku
z przebiciem przez dach.

UWAGT:

UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYJNEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH, KONSTR.
ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE, ZROBIC ODKRYWKE
WWARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODEOGA DREWNIANA ITD.) W NIEZBEDNYM
ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH. NIE
IWYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB
KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWEOCZNIE

ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA

PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

UWAGA: PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH STOSOWAC SIE DO WYTYCZNYCH
ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE., PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ NORM (W
SZCZEG. TZW. NORMY KOMINOWEJ)

UWAGA: ZACHOWAC ODLEGEOSC MIN. 6M OD PRZEWODU KOMINOWEGO DO KORONY DRZEWA,
ZGODNIE Z TZWW. NORMA KOMINOWA.

UWAGA: WLOTY DO PRZEWODOW KOMINOWYCH SPALINOWYCH | DYMOWYCH NALEZY
ZABEZPIECZYC NIEPALNYM| ROZETAMI

UWAGA: WYLOTY PRZEWODOW NALEZY WYPROWADZIC PONAD DACH NA WYSOKOSC
ZABEZPIECZAJACA PRZED ZADMUCHIWANIEM. PRZEWODY WYPROWADZIC W SPOSOB
ZABEZPIECZAJACY PRZED NIEDOPUSZCZALNYM ZAKLOCENIEM CIAGU ORAZ NA WYS. MIN. 0,6m
POWYZEJ NAJWYZSZEGO PUNKTU DACHU

UWAGA: MURY W MIEJSCU PRZEJSC INSTALACYJNYCH W RAZIE POTRZEBY PRZEMUROWAC CEGEA
PELNA. W ZALEZNOSCI 0D NOSNOSCI MURU ORAZ UZYTYCH MATERIALOW MURARSKICH NALEZY
STOSOWAC ZAPRAWY LUB KLEJE MURARSKIE ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA MATERIALOW
BUDOWLANYCH. STOSOWAC ODPOWIEDNIE ZAPRAWY (STOSOWAC ROZWIAZANIE SYSTEMOWE).
WSZYSTKIE SPOINY W MURACH POWINNY BYC CALKOWICIE WYPEENIONE ZAPRAWA

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
| PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

INFORMACJE DODATKOWE

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)

[nazwa zamierzenia budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH  BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

[Inwestor]

MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)
ul. Tadeusza Kosciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)

ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28:
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

ul. Pigkna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

ELEMENTY ISTNIEJACE

o e = GRANICA OPRACOWANIA

[iednostka projektowa]

M)AMxA ARCHITEKTURA tel. (+48) 798 782 663
( PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR www.mxaarchitektura.pl
MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

4

|:| BUDYNKIISTNIEJACE (SASIEDZI)

METRYKA

I~ PROMIEN ODDZIAL YWANIA (3m i 10m)

e st PRZESZKODA - KALENICA

PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY
(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH)

PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA
NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU

————— LOKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN

[nazwa obiektu budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH  BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARI| KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. S$W. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1

[branza] [etap]
(Al
[tytut rysunku] [oznaczenie projektu]

= KRATKA WENTYLACYJNA

PROJEKT - ARMII KRAJOWE 28/4 MxA-P-2024-PAB
Py [skala] [nr rysunku]
hS PROJEKTOWANY KOMIN 1:100 APBAK-01
[ Timie i nazwisko] [ Tnr uprawnied] [ [data] [ Ipodpis]

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/

°K PROJEKTOWANY KOMIN - SYTUACJA

—~ PROMIEN ODDZIAL YWANIA ZAPROJEKTOWANEGO KOMINA (3m i 10m)

ODLEGLOSC MIEDZY KOMINEM A PRZESZKODA
|0dleqhos¢ _ _ | (ANALIZA NEGATYVINEGO WPLYWU PRZESZKODY NA WYSOKOSC PRZEWODOW KOMINOWYCH ZA POMOCA
SCHEMATOW ROZWINIEC PRZEDMIOTOWYCH ODCINKOW)

|

|

| mgr inz. arch. JAN MAZUR |23/PKOKK/2016 | 30.08.2024| |
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspétpraca autorska/ |
|

|

|

| inz. arch. JULIA MYTNIK |— | 30.08.2024|

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/
| mgr inz. arch. MARIA MEDRYK

|MPOIA/009/2017 |30.08.2024|




|
| RZUT PARTERU |
| SKALA 1:100

wykona¢ obrobki blacharskie stal ocynk. obudowy przewodu (obrobki wykona¢ w spadku min. 0.5%):
—obrobka blacharska przy wylocie przewodu
—obrébka blacharska przy przejsciu obudowy powyzej linie okapu (pod rynng odwodnieniowg); wywing¢ na
sciang projektowanej obudowy

‘ —obrébka blacharska przy przejsciu obudowy powyZej linig okapu nizszego budynku oficyny od str. ‘
pélnocnej (wykona¢ pod okapem i wywingé na Sciang budynku oficyny); wywing¢ na Sciane projektowanej

‘ obudowy ‘
‘ zewngtrznej ‘
projektowany pion przewodu wentylacyjnego —
‘ komin izolowany; rura wewn. stal ocynk. gr. ‘
- L _ 0,6mm #16em, termoizolacja 3em wefna
przebicie_w_Scianie 922cm; spod mineralna niepalna NRO, kotnierz zewn. stal
przebicia rz@dn‘a +262; QWAGA/ ocynk. gr. 0,6mm #22cm; mocowanie na
przed wykonaniem przebicia podkonstr. stal ocynk. — rozw. systemowe
zweryfikowac szerokos¢ oparcia
nadprozy okiennych w Scianie oraz kladzina (obudowa) przewodu kominowego na calq wysokosc —
‘ nysokosci wienicow | nie prowadzié od spodu przewodu do wylotu; poszycie plyta podktadowa pod tynk
przez nie przebic; przebicie wykonac  yisknocementowa wodoodporna 10mm na podkonstrukeji
nad istnigjgcym . bojlerem systemowej aluminiowej (plyta niepalna min. A2-sl1, d0; odpornosc¢
‘ na plesc pH=10-11, odpornos¢ na wilgo¢ i wode, obcigzenie plyty
- (zginanie prostopadle) f=9 N/mm2, E=7500 N/mm); wykornczenie

zatopionq siatkq zbrojeniowq, tynk wierzchni; kolor oraz faktura
Jak dla sciany istnigjgcej budynku — przed zaméwieniem
potwierdzi¢ fakture oraz kolor z Ladzkim WKZ; spéd obudowy —
‘ okladzina+wykoriczenie jak dla scian obudowy; UWAGA! wykonac ‘
N obrobke blacharskq wierzchu oktadziny,
(.

SYTUACJA (SCHEMAT)
SKALA1200

wyznaczenie odl. 10m od komina

‘ (stosowac rozw. systemowe) — gruntowanie, tynk podkladowy z ‘

—_—

—_— — ———

~

czapa kominowa (rozwigzanie systemowe;

material+wykoriczenie jok dla przewodu)
wylot 60cm_powyZej kalenicy 4

IN-P.0 - KALENICA

3 1403

k %

bropka blacha

ka stal ocynk.

obrobka blacharska przy
przejsciu obudowy powyzej
linig okapu (pod rynng
odwodnieniowg) stal ocynk.,
Viplwiriye OHdPsciane ]

pnojektowane) obudowy

IN-S - OKAP SASIADA
+870

NP2-PERO2

p.2

1059

11517

projektowany pion przewodu wentylacyjnego — |
komin izolowany; rura wewn. stal ocynk. gr.

0,6mm #16cm, termoizolacja Jem welna |
mineralna niepalna NRO, kofnierz zewn. stal

ocynk. gr. 0,6mm #22cm; mocowanie na |
podkonstr. stal ocynk. — rozw. systemowe

przewdd obudowac zgodnie z wytycznymi WKZ |

BUDYNEK SASIADA

I-P1-PETROT

P

L
L

IN-P.0 - PARTER
+0.00

P.0

262
252

L 22

POZ TERENU - PODWCRZE "~ —

yyznaczenie odl. 3m od komina

(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO //
WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE /
FUNKCJONOWANIE PRZEWODOW KOMINOWYCH) /

a

INEGATYWNEGO WPEYWU PRZESZKODY
NA PRAWIDEOWE FUNKCJONOWANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH)

bud. %

o\

h nieznana,

bud. nizsgy
g
h nieznan:

"S2.A"
h nieznana;

bud. nizszy

o A
h nieXrjana;
bud r{qr

_—__-_-_€

‘ \ / —

4
14

ZADANIE:
—montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do lazienki dla lokalu mieszkalnego nr 3

WYTYCZNE KOMINIARSKIE:
—dla wenlylacji tazienki nalezy dobudowac przewdd wentylacyjny na zewngtrz budynku z
rusztowania od strony podwdrza.

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE:
—dobudowa przewodu wentylacyjnego na elewacsi wschodniej od strony podwérza budynku pod
warunkiem przesunigcia go maksymalnie w strong pélnocng w naroze oraz obudowanie go.

ROBOTY BUDOWLANE:
—montaz elementéw kominowych z blachy ocynkowanej (przewdd wentylacyjny)

IN-P.D - KALENICA

IN-P.D - OKAP
M3

IN-P.1- PIETRO1
IN-P.0 - PARTER
10,00

POZ. TERENU - PODWGRZE

| .
| ELEWACJA ZACHODNIA/POLONCNA
| (SCHEMAT)

SKALA 1100

UWAGT:

UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYJNEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH, KONSTR.
ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE, ZROBIC ODKRYWKE
WWARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODEOGA DREWNIANA ITD.) W NIEZBEDNYM
ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH. NIE
IWYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB
KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWEOCZNIE
ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA
PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

UWAGA: PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH STOSOWAC SIE DO WYTYCZNYCH
ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE., PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ NORM (W
SZCZEG. TZW. NORMY KOMINOWEJ)

UWAGA: ZACHOWAC ODLEGEOSC MIN. 6M OD PRZEWODU KOMINOWEGO DO KORONY DRZEWA,
ZGODNIE Z TZWW. NORMA KOMINOWA.

UWAGA: WLOTY DO PRZEWODOW KOMINOWYCH SPALINOWYCH | DYMOWYCH NALEZY
ZABEZPIECZYC NIEPALNYM| ROZETAMI

UWAGA: WYLOTY PRZEWODOW NALEZY WYPROWADZIC PONAD DACH NA WYSOKOSC
ZABEZPIECZAJACA PRZED ZADMUCHIWANIEM. PRZEWODY WYPROWADZIC W SPOSOB
ZABEZPIECZAJACY PRZED NIEDOPUSZCZALNYM ZAKLOCENIEM CIAGU ORAZ NA WYS. MIN. 0,6m
POWYZEJ NAJWYZSZEGO PUNKTU DACHU

UWAGA: MURY W MIEJSCU PRZEJSC INSTALACYJNYCH W RAZIE POTRZEBY PRZEMUROWAC CEGEA
PELNA. W ZALEZNOSCI 0D NOSNOSCI MURU ORAZ UZYTYCH MATERIALOW MURARSKICH NALEZY
STOSOWAC ZAPRAWY LUB KLEJE MURARSKIE ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA MATERIALOW
BUDOWLANYCH. STOSOWAC ODPOWIEDNIE ZAPRAWY (STOSOWAC ROZWIAZANIE SYSTEMOWE).
WSZYSTKIE SPOINY W MURACH POWINNY BYC CALKOWICIE WYPEENIONE ZAPRAWA

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
| PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

INFORMACJE DODATKOWE

SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)

[nazwa zamierzenia budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH  BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

[Inwestor]

MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)
ul. Tadeusza Kosciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)
ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007}
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28:
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

ul. Pigkna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

ELEMENTY ISTNIEJACE

GRANICA OPRACOWANIA

[iednostka projektowa]

M)A MxA ARCHITEKTURA tel. (+48) 798 782 663
( PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR www.mxaarchitektura.pl

MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

BUDYNKI ISTNIEJACE (SASIEDZI)

METRYKA

PROMIEN ODDZIAL YWANIA (3m i 10m)

PRZESZKODA - KALENICA

PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY
(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH)

PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA

[nazwa obiektu budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH  BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARI| KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. S$W. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1

SCHEMATOW ROZWINIEC PRZEDMIOTOWYCH ODCINKOW)

NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU [['23“231 [etap]
————— LOKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN [tytut ysunku] [oznaczenie projektu]
& MxA-P-2024-PAB
PROJEKT - SWIETEGO ROCHA 19/3
N [skala] [nr rysunku]
R PROJEKTOWANY KOMIN 1:100 A.PB.SR-01
[ Timie i nazwisko] [ Tnr uprawnied] [ [data] [Ipodpis] ]
= KRATKA WENTYLACY.NA
cv | SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/ |
°K PROJEKTOWANY KOMIN - SYTUAC/A | mgr inz. arch. JAN MAZUR |23/PKOKK/2016 | 30.08.2024| |
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspétpraca autorska/ |
—~ PROMIEN ODDZIAL YWANIA ZAPROJEKTOWANEGO KOMINA (3m i 10m) [[inz. arch. JULIA MYTNIK [ [30.08.2024] |
ODLEGEOSC MIEDZY KOMINEM A PRZESZKODA [ SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA Isprawdzaiacy! |
01’29_’252‘___ (ANALIZA NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA WYSOKOSC PRZEWODOW KOMINOWYCH ZA POMOCA |

| mgr inz. arch. MARIA MEDRYK |MPOIA/009/2017 | 30.08.2024|




RZUT PARTERU
SKALA 1:100

projektowany pion przewodu wentylacyjnego — ’7

przebicie w Scionie 822cm; spdd
przebicia rzedna +199;, UWAGA! ‘

komin izolowany, rura wewn. stal ocynk. gr.
0,6mm @16cm, termoizolacja 3em wetna
mineralna niepalna NRO, kotnierz zewn. stal
ocynk. gr. 0,6mm #22cm; mocowanie na
podkonstr. stal ocynk. — rozw. systemowe;
UWAGA! przewdd 340cm pow. dachu budynku —
brak mozliwosci bezposredniego mocowania;
przewody odpowiednio wzmocnic konstrukcyjnie,
stosowac rozwigzania systemowe

ELEWACJA ZACHODNIA (SCHEMAT)
SKALAT100

maten'a#gykoﬁczeme Jak dla przewodu)
4850 wylot 60cm_pow.kdlenicy oraz min. “na wys.

‘ N

‘ A foes
Yz

kratka wentylacyjna w Scianie
zewnglrznef

przed wykonaniem przebicia S
zweryfikowac szerokosc oparcia
nadproZy okiennych w scianie oraz 8
wysokosci wiencow i nie prowadzi¢ ‘ ‘ - ‘
przez nie przebic IN-P.D - KALENICA ~ IN-P.D- KALENICA
‘ +745 +745 ‘
projektowany pion przewodu wentylacyjnego — komin izolowany; rura
wewn. stal ocynk. gr. 0,6mm @16cm, termoizolacja 3cm welna
‘ ‘ mineralna niepalna NRO, kotnierz zewn. stal ocynk. gr. 0,6mm #22cm; ‘
mocowanie na podkonstr. stal ocynk. — rozw. systemowe;
UWAGA! przewdd 340cm pow. dachu budynku — braok mozZliwosci
‘ ‘ bezposredniego mocowania; przewody odpowiednio wzmocnic ‘
— konstrukcyjnie, stosowac rozwigzania systemowe
8 UWAGA! przewodem nie zawgza¢ Swiatla otwordw okiennych poddasza
‘ ‘ uZytkowego ‘
©
8
IN-PO-OKAP | L _____ N-P.D-OKAP
‘ 279 4279 ‘
| T |
| -EIE |
POZ.TERENU - ULICA —| = = POZ. TERENU - ULICA
+0.00 PO +0.00
‘ ‘ IN-PO-PARTER | __/_pD-PRIR

| +0.00

+0.00

S

SYTUACJA (SCHEMAT)
SKALA 1:200

wyznaczenie odl. 10m od komina

(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO
WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE
FUNKCJONOWANIE PRZEWODOW KOMINOWYCH)—

"STA"

Wyzm}(em‘e odl. 3m od komina

(ANALIZA EWENTUALNEGO

NEGATYWNEGO WPEYWU PRZESZKODY \
NA PRAWIDKQWE FUNKCJONOWANIE

‘ PRZEWODOW KOMINOWYCH)

h nieznana;
bud. tej samej wys.

"$1.B"

~
| N =
‘ ~
\} “
A ~
‘ —
N

ZADANIE:
—montaz przewodu kominowego wentylacyjneqo do kuchni dla lokalu mieszkalnego nr 1

WYTYCZNE KOMINIARSKIE:
~zamontowac kanal wentylacyjny dla pomieszczenia kuchni — mozliwe od strony sciany
szczytowey.

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE:
—Konserwator Zabytkow opiniuje pozytywnie przedmiotowq inwestycje, zgodnie z dolgczong do
pisma dokumentacjq.

ROBOTY BUDOWLANE:
—montaz elementéw kominowych z blachy ocynkowanej (przewsd wentylacyjny) na zewnqtrz
budynku przy scianie potnocnej

UWAGT:

UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYJNEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH, KONSTR.
ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE, ZROBIC ODKRYWKE
WWARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODEOGA DREWNIANA ITD.) W NIEZBEDNYM
ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH. NIE
IWYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB
KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWEOCZNIE
ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA
PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

UWAGA: PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH STOSOWAC SIE DO WYTYCZNYCH
ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE., PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ NORM (W
SZCZEG. TZW. NORMY KOMINOWEJ)

UWAGA: ZACHOWAC ODLEGEOSC MIN. 6M OD PRZEWODU KOMINOWEGO DO KORONY DRZEWA,
ZGODNIE Z TZWW. NORMA KOMINOWA.

UWAGA: WLOTY DO PRZEWODOW KOMINOWYCH SPALINOWYCH | DYMOWYCH NALEZY
ZABEZPIECZYC NIEPALNYM| ROZETAMI

UWAGA: WYLOTY PRZEWODOW NALEZY WYPROWADZIC PONAD DACH NA WYSOKOSC
ZABEZPIECZAJACA PRZED ZADMUCHIWANIEM. PRZEWODY WYPROWADZIC W SPOSOB
ZABEZPIECZAJACY PRZED NIEDOPUSZCZALNYM ZAKLOCENIEM CIAGU ORAZ NA WYS. MIN. 0,6m
POWYZEJ NAJWYZSZEGO PUNKTU DACHU

UWAGA: MURY W MIEJSCU PRZEJSC INSTALACYJNYCH W RAZIE POTRZEBY PRZEMUROWAC CEGEA
PELNA. W ZALEZNOSCI 0D NOSNOSCI MURU ORAZ UZYTYCH MATERIALOW MURARSKICH NALEZY
STOSOWAC ZAPRAWY LUB KLEJE MURARSKIE ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA MATERIALOW
BUDOWLANYCH. STOSOWAC ODPOWIEDNIE ZAPRAWY (STOSOWAC ROZWIAZANIE SYSTEMOWE).
WSZYSTKIE SPOINY W MURACH POWINNY BYC CALKOWICIE WYPEENIONE ZAPRAWA

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
| PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

INFORMACJE DODATKOWE

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)

[nazwa zamierzenia budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH  BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1

[Inwestor]

MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)
ul. Tadeusza Kosciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)
ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007}
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28:
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

ul. Pigkna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

ELEMENTY ISTNIEJACE

o e = GRANICA OPRACOWANIA

[iednostka projektowa]

M)A MxA ARCHITEKTURA tel. (+48) 798 782 663
( PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR www.mxaarchitektura.pl

MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

|:| BUDYNKIISTNIEJACE (SASIEDZI)

METRYKA

I~ PROMIEN ODDZIAL YWANIA (3m i 10m)

e s PRZESZKODA - KALENICA

PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY
(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH)

% PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA

[nazwa obiektu budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH  BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARI| KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. S$W. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1

ODLEGLOSC MIEDZY KOMINEM A PRZESZKODA
|0dleqhos¢ _ _ | (ANALIZA NEGATYVINEGO WPLYWU PRZESZKODY NA WYSOKOSC PRZEWODOW KOMINOWYCH ZA POMOCA
SCHEMATOW ROZWINIEC PRZEDMIOTOWYCH ODCINKOW)

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/
| mgr inz. arch. MARIA MEDRYK

NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU [['23“231 [etap]
————— LOKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN {tytut rysunku] ;\‘}IZ"aACZ;"i; gzﬁktlglAB
PROJEKT - SWIETEGO JANA 21/1 XAT-e0ea-
Py [skala] [nr rysunku]
e PROJEKTOWANY KOMIN 1100 APB.SI01
[ Timie i nazwisko] [ Tnr uprawnied] [ [data] [Ipodpis] ]
= KRATKA WENTYLACY.JNA
cv |SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/ |
°K PROJEKTOWANY KOMIN - SYTUACUA | mgr inz. arch. JAN MAZUR |23/PKOKK/2016 | 30.08.2024| |
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspétpraca autorskal |
—~ PROMIEN ODDZIALYWANIA ZAPROJEKTOWANEGO KOMINA (3m i 10m) [inz. arch. JULIAMYTNIK B [30.08.2024] |

|MPOIA/009/2017 |30.08.2024|




RZUT PIETRA +2

SKALA1100 SKALA 1:100

ELEWACJA ZACHODNIA (SCHEMAT)

e *

60

215

material/wykonczenie jak dla przewodu);

155

wylot 60cm powyzej kalenicy

IN-D - KALENICA
czapa kominowa (rozwigzanie systemowe; 4118 ‘
IN-P.0 - OKAP2

+882 ‘
projektowany pion przewodu dymowego dla_pieca weglowego— komin
izolowany; sufit w miejscu przebicia zabezpieczyc niepalng rozetq,

- e e e IN-0 - KALENICA |
rpmjekfowoﬂy pion_przewodu_dymowego kratka wentylacying w_suficie (rozw. T ‘ +g
dla pieca weglowego— komin izolowany; systemowe) |
sufit w miejscu przebicia zabezpieczy¢
‘ niepalng rozetq; rura wewn. stal ‘ ‘
kwaso—zaroodporna gr. min. 1,0mm ‘ ‘ |
#16cm, termoizolacja Scm welna | |
‘ mineralna nigpalna NRO, kotnierz zewn. h=3 1 ‘ ‘ |
stal kwaso—zaroodporna gr. min. 0,8mm — — — éﬁ NP - OKAP 2
p26cm; podkonstr. — rozw. systemowe = = = I - B -;PU-0kAP2. N
‘ stal kwaso—zaroodporna; wykonat ) ‘ ‘ +862 |
przebicie w stropie/dachu 826cm; ” aﬁa@tg
prowadzic przez strych/dach; | hd (\?VN IN-PD-OKAPT |
|

+807 !

UWAGA! przewsd 220cm pow. dachu —
brak mozliwosci bezposredniego

mocowania; przewody odpowiednio

wzmocni¢ konstrukcyjnie, stosowac |
rozwiqzania systemowe

T T TTTUWAGAITpTZEWod Z20CT poW. daeht =

rura wewn. stal kwaso—zZaroodporna gr. min. 1,0mm @16cm,
termoizolacja 5¢cm wetna mineralna niepalna NRO, kotnierz zewn. stal
kwaso—zaroodporna gr. min. 0,8mm @26cm; podkonstr. — rozw.
systemowe stal kwaso—zaroodporna; wykonac¢ przebicie w
stropie/dachu #26cm; prowadzic przez strych/dach; IN-P.2 - PIETRO 2

7ok mozmwoser. o o T T 1685
bezposredniego mocowania; przewody odpowiednio wzmocnic

konstrukcyjnie, stosowa¢ rozwigzania systemowe ‘

****** +807 ‘
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SYTUACJA (SCHEMAT)
SKALA 1200

r wl [ o= ———_
~
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'$1.C"
h nieznana;
bud. nizszy
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h nieznana;
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wyznaczenie od/J Jm od komina
(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO
WPLYWU P/?ZESfKODY NA PRAWIDEOWE

FUNKCJONOWANIE PRZEWODOW KOMINOWYCH)

/ | |

o
h=902 ‘

h nieznana;

bud. nizszy \ \ o

h=902

wyznaczenie DZ‘/, 10m od komina ‘
(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO
WPEYWU PRZESZKODY NA PRAWIDL OWE
FUNKCJON%/AN/E PRZEWODOW KOMINOWYCH) ‘

e

_|

ZADANIE:
—montaz przewodu kominowego dymowego dla lokalu mieszkalnego nr 11

WYTYCZNE KOMINIARSKIE:
—dla pieca weglowego nalezy zamontowa¢ dodatkowy przewéd dymowy wewnqtrz budynku przez strop i dach.

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE:
—montaz przewodu kominoweqo dymowego z blachy zaroodpornej wewnqtrz budynku i wyprowadzenie go przez dach.

ROBOTY BUDOWLANE:
—montoz przewodu kominowego z blachy zaroodpornej (przewéd dymowy) wewngtrz budynku z przebiciem przez dach,

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)

UWAGT:

UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYJNEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH, KONSTR.
ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE, ZROBIC ODKRYWKE
WARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODLOGA DREWNIANA ITD.) W NIEZBEDNYM
ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH. NIE
WYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB
KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWLOCZNIE
ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA
PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

UWAGA: PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH STOSOWAC SIE DO WYTYCZNYCH
ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL, PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ NORM (W
SZCZEG. TZW. NORMY KOMINOWEJ)

UWAGA: ZACHOWAC ODLEGLOSC MIN. 6M OD PRZEWODU KOMINOWEGO DO KORONY DRZEWA,
ZGODNIE Z TZW. NORMA KOMINOWA.

UWAGA: WLOTY DO PRZEWODOW KOMINOWYCH SPALINOWYCH | DYMOWYCH NALEZY
ZABEZPIECZYC NIEPALNYMI ROZETAMI

UWAGA: WYLOTY PRZEWODOW NALEZY WYPROWADZIC PONAD DACH NA WYSOKOSC
ZABEZPIECZAJACA PRZED ZADMUCHIWANIEM. PRZEWODY WYPROWADZIC W SPOSOB
ZABEZPIECZAJACY PRZED NIEDOPUSZCZALNYM ZAKEOCENIEM CIAGU ORAZ NA WYS. MIN. 0,6m
POWYZEJ NAJWYZSZEGO PUNKTU DACHU

UWAGA: MURY W MIEJSCU PRZEJSC INSTALACYJNYCH W RAZIE POTRZEBY PRZEMUROWAC CEGLA
PEENA. W ZALEZNOSCI 0D NOSNOSCI MURU ORAZ UZYTYCH MATERIALOW MURARSKICH NALEZY
STOSOWAC ZAPRAWY LUB KLEJE MURARSKIE ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA MATERIALOW
BUDOWLANYCH. STOSOWAC ODPOWIEDNIE ZAPRAWY (STOSOWAC ROZWIAZANIE SYSTEMOWE).
WSZYSTKIE SPOINY W MURACH POWINNY BYC CALKOWICIE WYPEENIONE ZAPRAWA

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

INFORMACJE DODATKOWE

[nazwa zamierzenia budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

[Inwestor]

MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)
ul. Tadeusza Ko$ciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)

ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007|
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

ul. Piekna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

ELEMENTY ISTNIEJACE

GRANICA OPRACOWANIA

[iednostka projektowa]

M) MxA ARCHITEKTURA
(R PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR

MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

tel. (+48) 798 782 663

www.mxaarchitektura.pl

BUDYNKI ISTNIEJACE (SASIEDZI)

PROMIEN ODDZIAL YWANIA (3m i 10m)

PRZESZKODA - KALENICA

PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY
(ANALIZA ENENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDEOWE FUNKCJONOWANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH)

PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA

METRYKA

[nazwa obiektu budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH  LOKALACH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802 _1

SCHEMATOW ROZWINIEC PRZEDMIOTOWYCH ODCINKOW)

% NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU E"’o':”]”za] E‘aBP]
b e e e =l [ OKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN [tytut rysunku] [oznaczenie projektu]
PROJEKT - PIEKNA 15/11 MxA-P-2024-PAB
i [skala] [nr rysunku]
fes PROJEKTOWANY KOMIN 1100 APB PL01
| [imie i nazwisko] | [nr uprawnien] | [data] | [podpis] |
KRATKA WENTYLACYJNA
= | SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/ |
inz. arch. JAN MAZUR 23/PKOKK/2016 | 30.08.2024
Oy | PROJEKTOWANY KOMIN - SYTUACJA | mov inz. arc | | | |
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspdlpraca autorska/ |
~~ PROMIEN ODDZIAL YWANIA ZAPROJEKTOWANEGO KOMINA (3m i 10m) [inz. arch. JULIAMYTNIK [ [30.08.2024] |
ODLEGLOSC MIEDZY KOMINEM A PRZESZKODA | SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/ |
0!@1"153___ (ANALIZA NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA WWYSOKOSC PRZEWODOW KOMINOWYCH ZA POMOCA | mgr inz. arch. MARIA MEDRYK |MPO|A/009/201 7 | 30.08.2024 | |
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sufit w migjscu przebicia zabezpieczyc niepalng
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min. 1,0mm @16¢cm, termoizolacja 5cm wetna
mineralna niepalna NRO, kotnierz zewn. stal
kwaso—zaroodporna gr. min. 0,8mm #26cm;
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projektowany pion przewodu dymowego dla pieca weglowego— komin izolowany;
sufit w miejscu przebicia zabezpieczy¢ niepalng rozetq; rura wewn. stal
kwaso—zaroodporna gr. min. 1,0mm @16cm, termoizolocja 5cm wefna mineralna
niepalna NRO, kolnierz zewn. stal kwaso—zaroodporna gr. min. 0,6mm @26cm;
podkonstr. — rozw. systemowe; wykonczenie jak dla przewodéw kominowych;
wykona¢ przebicie w stropie i dachu 826cm; prowadzi¢ przez strych/dach;
UWAGA! przewéd 400cm pow. dachu — brak mozliwosci bezposredniego
mocowania; przewody odpowiednio wzmocnic konstrukcyjnie, stosowac rozwiqzania
systemowe
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ZADANIE:
—montaz przewodu kominowego dymowego dla lokalu mieszkalnego nr 6

WYTYCZNE KOMINIARSKIE:
—dla podlqczenia pieca weglowego nalezy wykonac/zamontowac dodatkowy przewdd dymowy
przez strych wewngtrz budynku.

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE:
—montaz przewodu kominoweqgo dymowego z blachy zaroodpornej wewnqtrz budynku i
wyprowadzenie go przez dach.

ROBOTY BUDOWLANE:
—montaz elementéw kominowych z blachy zaroodpornej (przewsd dymowy) wewnqtrz budynku
z przebiciem przez dach.

ELEWACJA ZACHODNIA (SCHEMAT) |

SKALA 1100
|
|
|

IN-PD- KALENICA ‘
+930 ‘

o
6,80

~ IN-P1-PETRO1
4340 ‘

POZ. TERENU - ULICA ‘
000

UWAGT:

UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI PRECYZYJNEGO ZIDENTYFIKOWANIA ELEMENTOW UKRYTYCH, NP.
WIEZBY DREWNIANEJ, BELEK STROPOWYCH, NADPROZY, ELEMENTOW ZELBETOWYCH, KONSTR.
ITD. PRZED WYKONANIEM PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODE, ZROBIC ODKRYWKE
WWARSTW WIERZCHNICH PRZEGRODY (WYKONCZENIE, PODEOGA DREWNIANA ITD.) W NIEZBEDNYM
ZAKRESIE W CELU ZLOKALIZOWANIA EWENTUALNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH. NIE
IWYKONYWAC PRZEBIC PRZEZ TE ELEMENTY. W RAZIE WYSTAPIENIA NOWYCH OKOLICZNOSCI LUB
KOLIZJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW | PRZEBIC Z KONSTRUKCJA BUDYNKU, BEZZWEOCZNIE
ZGLOSIC TEN FAKT PROJEKTANTOWI, KIEROWNIKOWI BUDOWY | INWESTOROWI. DALSZE DZIALANIA
PODEJMOWAC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA: PRZED WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC PODANE NA RYSUNKU
WYMIARY WZGLEDEM STANU ISTNIEJACEGO.

UWAGA: PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH STOSOWAC SIE DO WYTYCZNYCH
ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE., PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ NORM (W
SZCZEG. TZW. NORMY KOMINOWEJ)

UWAGA: ZACHOWAC ODLEGEOSC MIN. 6M OD PRZEWODU KOMINOWEGO DO KORONY DRZEWA,
ZGODNIE Z TZW. NORMA KOMINOWA.

UWAGA: WLOTY DO PRZEWODOW KOMINOWYCH SPALINOWYCH | DYMOWYCH NALEZY
ZABEZPIECZYC NIEPALNYM| ROZETAMI

UWAGA: WYLOTY PRZEWODOW NALEZY WYPROWADZIC PONAD DACH NA WYSOKOSC
ZABEZPIECZAJACA PRZED ZADMUCHIWANIEM. PRZEWODY WYPROWADZIC W SPOSOB
ZABEZPIECZAJACY PRZED NIEDOPUSZCZALNYM ZAKLOCENIEM CIAGU ORAZ NA WYS. MIN. 0,6m
POWYZEJ NAJWYZSZEGO PUNKTU DACHU

UWAGA: MURY W MIEJSCU PRZEJSC INSTALACYJNYCH W RAZIE POTRZEBY PRZEMUROWAC CEGEA
PELNA. W ZALEZNOSCI 0D NOSNOSCI MURU ORAZ UZYTYCH MATERIALOW MURARSKICH NALEZY
STOSOWAC ZAPRAWY LUB KLEJE MURARSKIE ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA MATERIALOW
BUDOWLANYCH. STOSOWAC ODPOWIEDNIE ZAPRAWY (STOSOWAC ROZWIAZANIE SYSTEMOWE).
WSZYSTKIE SPOINY W MURACH POWINNY BYC CALKOWICIE WYPEENIONE ZAPRAWA

PROJEKT JEST UTWOREM ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM
W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
| PRAWACH POKREWNYCH | JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

INFORMACJE DODATKOWE

LEGENDA

SCIANY ISTNIEJACE TRWALE (MUROWANE, BETONOWE LUB ZELBETOWE)

[nazwa zamierzenia budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH  BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1

[Inwestor]

MIASTO PABIANICE, ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

[adres inwestycji]

ul. Stanistawa Moniuszki 94/1, dz. nr 114 obr. P-6 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0006.114)
ul. Tadeusza Kosciuszki 11/4, dz. nr 240 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.240)
ul. $w. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7, dz. nr 243 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007}3
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 28/11, dz. nr 283 obr. P-7 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0007.28:
ul. Partyzancka 52/26 oraz 52/28, dz. nr 219 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.219)
ul. Armii Krajowej 28/4, dz. nr 317 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.317)

ul. $w. Rocha 19/3, dz. nr 482 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.482)

ul. $w. Jana 21/1, dz. nr 511 obr. P-8 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0008.511)

ul. Pigkna 15/11, dz. nr 111 obr. P-12 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0012.111)

ul. ks. Piotra Skargi 4/6/6, dz. nr 38 obr. P-13 jedn. ewid. Miasto Pabianice (100802_1.0013.38)

ELEMENTY ISTNIEJACE

o e = GRANICA OPRACOWANIA

[iednostka projektowa]

M)A MxA ARCHITEKTURA tel. (+48) 798 782 663
( PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR www.mxaarchitektura.pl

MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur, ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow

BUDYNKI ISTNIEJACE (SASIEDZI)

METRYKA

PROMIEN ODDZIAL YWANIA (3m i 10m)

e s PRZESZKODA - KALENICA

PRZESZKODA - ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY
(ANALIZA EWENTUALNEGO NEGATYWNEGO WPLYWU PRZESZKODY NA PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH)

PRZESZKODA - DRZEWO WRAZ Z WYZNACZENIEM ODL. 6m od KORONY DRZEWA
NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU

————— LOKAL, W KTORYM PROJEKTOWANY JEST KOMIN

[nazwa obiektu budowlanego]

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI  TOWARZYSZACYMI W  WYBRANYCH LOKALACH  BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARI| KOLBEGO
1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8,
UL. S$W. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL.
PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1

[branza] [etap]
(Al
[tytut rysunku] [oznaczenie projektu]

ODLEGLOSC MIEDZY KOMINEM A PRZESZKODA
|0dleqhos¢ _ _ | (ANALIZA NEGATYVINEGO WPLYWU PRZESZKODY NA WYSOKOSC PRZEWODOW KOMINOWYCH ZA POMOCA
SCHEMATOW ROZWINIEC PRZEDMIOTOWYCH ODCINKOW)

| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /sprawdzajacy/
| mgr inz. arch. MARIA MEDRYK

PROJEKT - PIOTRA SKARGI 4/6/6 MxA-P-2024-PAB
N [skala] [nr rysunku]
R PROJEKTOWANY KOMIN 1:100 APB.PS-01
[ Timie i nazwisko] [ Tnr uprawnied] [ [data] [Ipodpis] ]
= KRATKA WENTYLACYJNA
cv |SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /projektant/ |
°K PROJEKTOWANY KOMIN - SYTUAC/A | mgr inz. arch. JAN MAZUR |23/PKOKK/2016 | 30.08.2024| |
| SPECJ.: ARCHITEKTONICZNA /wspétpraca autorska/ |
—~~ PROMIEN ODDZIAL YWANIA ZAPROJEKTOWANEGO KOMINA (3m i 10m) |inz. arch. JULIA MYTNIK |- |30.08.2024| |

|MPOIA/009/2017 |30.08.2024|




PROJEKT BUDOWLANY [PB]
TOM |

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TOM | AB

A.D. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

str. 3/3



OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TOM | AB

0 nazwie:

,BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI W WYBRANYCH LOKALACH BUDYNKOW MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA
MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA
MARII KOLBEGO 1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL.
PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8, UL. SW. ROCHA 19 DZ.
NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL. PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA
SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1"

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJ./SPR. IMIE NAZWISKO: NR DEC.: DATA: PODPIS:
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA
PROJEKTANT MGR INZ ARCH. 23/PKOKK/2016 30.08.2024 r.
JAN MAZUR spec;j. architektoniczna do projektowania
bez ograniczen
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. ARCH. MPOIA/009/2017 30.08.2024 r.
MARIA MEDRYK spec;j. architektoniczna do projektowania
bez ograniczen




PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: PKOKK-3/31/2016 Rzeszow, dnia 10 grudnia 2016 .

DECYZJA Nr 23/PKOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch.Jan Wojciech Mazur

urodzony w dniu 05.11.1987 roku w Rzeszowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie. obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-

go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w caiosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Podkarpackiej Okregowej 1zby Ar?hitektc)w RP, w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. ' '"—

1. Przewodniczgcy Komisji: Adam Kardys

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Wtadystaw Boczkaj

3. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

4. Cztonek Komisiji: Danuta Gatarska

5. Cztonek Komisiji: Grzegorz Kalita

6. Cztonek Komisji: Marek Lasko$

7. Czionek Komisji o Wojciech Jurasz

Otrzymuja:

1. Pan Jan Wojciech Mazur . '

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejestru osob po-
siadajacych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

4. ala

35.064 Rzeszow. ul. Rynck 8. Tel. (0-17) 852 48 81 Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail pudkarpackn_:_r‘-r.r.hunrchncktm_ypl
NIP 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP | O/Rzeszow Nr 51 10204391 114972590



I ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Wojciech Mazur
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/PKOKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PK-0399.

Cztonek czynny od: 01-07-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-04-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0399-C247-4EDF-8643-B77C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEETOW
0

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA
Znak sprawy: OKK/UP/B/28/17/MP Krakdw, dnia 12.06.2017 r.

DECYZIJA nr MPOIA/009/2017
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1i 2 ustawy z dnija 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725} w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

stwierdza sie, 7e:
Pani mgr inz. arch. Maria Bryk
urodzona w dniu 19 czerwea 1990 ., w Swidréwce
posiada odpowiednie wyksztalfcenie techniczne oraz praktyke zawodowg i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowainiajg do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania cbiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajgcej w catosci zadanie strony.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za podrednictwem

ndrzef Rymarczyk, Cztonek OKK

Otrzymuja:

1.  Maria Bryk;

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane {po uprawamocnieniy sie
decyzji);

3.  Rada Matopolskiej Okregowe] Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji);

4, afa.

30-110 Krakéw, ul Kraszewskiego 36, tel/fax: 124272647, e-mail: malopolska@izbaarchitekiowpl, http: www.mpoia.p!
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Kemto: PKO BP SA Oddzial $ w Krakowie Nr: 10 1020 2006 0000 1202 0014 2307




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MARIA ANTONINA MEDRYK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/009/2017,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2292.

Cztonek czynny od: 18-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-01-2024 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2292-34Y6-51EA-2CC8-7F3Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



KOMINIARZ PABIANICE - Pabianice, dnia 28.12.2023 r.
95-200 Pabianice ul. Piotra Skargi 36 -~ **%

tel. 04221521 81 tel. 883859925 | o o
kominiarz ¢mail: biuro@kominiarz-pabianice.pl, i

PRBIANICE

P 731197

Opinia nr 193/2023/ZGM BOM

Z wynikow przeprowadzonej kontroli przewodéw kominowych

w Pabianicach przy ul. Moniuszki 94 m. 1 dla ZGM BOM sporzadzona przez posiadajacego uprawnienia mistrza
kominiarskiego Mariusz Olejnik.

W zwiazku z czym stwierdza sig co nastepuje:

1. Przewéd wentylacyjny kuchni jest nieszczelny — nalezy uszczelnié na calej diugosci. Dla wentylacji tazienki
nalezy dobudowa¢ przewdd wentylacyjny wewnatrz budynku z rusztowania na dachu przez strop i dach.

Opinig sporzadzono w oparciu o ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r, Dz. U. z 2013r, poz. 1409 z pézn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010 r. Dz. U. ar 109, poz. 719 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw oraz Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dn. 27.08.91 r. Dz. U. nr 81, poz. 351 z pozi.
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KOMINIARZ PABIANICE Pabianice, dnia 28.09.2023 r,
95-200 Pabianice ul. Piotra Skargi 36
tel. 042 215 21 81 tel. 883 859 925
kominiarz e-mail: biuro@kominiarz-pabianice.pl
PRBIANICE

Opinia nr 129/2023/ZGM BOM

z wynikow przeprowadzonej kontroli przewodéw kominowych

w Pabianicach przy ul. Kosciuszki 11 m. 4 dla ZGM BOM sporzadzona przez posiadajacego uprawnienia mistrza
kominiarskiego Jakub Wéjeik.

W zwiazku z czym stwierdza sig co nastgpuje:

1. Dla wentylacji kuchni i fazienki nalezy dobudowaé przewody wentylacyjne wewnatrz budynku od strony
korytarza przez strop i dach.

Opinig sporzadzono w oparciu o ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 07.06.2010 r. Dz. U. nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw oraz Ustawg o ochrogie przeciwpozarowej z dn. 27.08.91 r. Dz. U. nr 81, poz. 351 z pézn.
zm."
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WOIJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW W LODZI
90-425 L6dz, ul. Piotrkowska 99
tel.: (+48) 42 635 80 00, fax: (+48) 42 630 17 83
Regon 004343702, NIP 725-14-04-997

1.6dz, 13-11-2023 r.

WUOZ-ZN.5152.119.2023. AW]

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej 47 :
ul. Warzywna 6,95-200 Pabianice ~ ~ A

ALY

I AN ,’I /
977 P
' ay)

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 pazdziernika 2023 r. (data wp : 25.10.2023 r.) znak:
ZGM.DT.4200.2080.2.2023 LW w sprawie montazu przewodu kominowego wentylacyjnego dla
lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku potozonym przy ul. Kosciuszki 11 w Pabianicach, £6dzki
Wojewddzki Konserwator Zabytkow przedstawia swoje stanowisko. \.hk?

Przedmiotowy budynek znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska (strefa C
Scistej ochrony konserwatorskiej) na podstawie zapisow miejscowego planu zagospodarowania v
przestrzennego (Uchwala Nr LXVII/561/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 czerwca 2006 .

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic w granicach
administracyjnych Gminy Miejskiej Pabianice).

W zwigzku z powyzszym oraz po zapoznaniu si¢ z zataczong fotografia £.6dzki Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw wyraza zgode na montaz przewodu kominowego wentylacyjnego z blachy
ocynkowanej wewnatrz budynku i wyprowadzenie go przez dach. Pozwoli to na poprawe jakoéc_irr“
uzytkowania przedmiotowego lokalu, nie wplywajac negatywnie na estetyke budynku.

Niemniejsza opinia nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych opinii, uzgodniefi, pozwolen

wymaganych przepisami prawa.

Z upowaznienia Lodzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow
Anna Wrdébel-Janiszewska

o

Naczelnik Wydziatlu Zabytkéw Nieruchomych

Otrzymuje:

- ®, adresat
o
. aa

Opracowanie: Anna Wrébel-Janiszewska — Naczelnik Wydziatu Zabytkéw Nieruchomych, tel. 42 635 80 17

WO JEWADZKI Wojewddzki Urzqd Ochrony Zabytkéw w Eodzi Administratorern danych osobowych jest E6dzki Wojewddzki

Z'?&%Nv ul, Piotrkowska 99, 90-425 L4dz, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83 Konserwator Zabytkow. Dane przetwarzane sq w celu realizacji

ZABYTROW e-mail: selcretariati@wuoz-lodz.pl czynnosci urzgdowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania,
L wWoronzi https:iwww wuoz-lodz.pl ograniczenia przetwarzania danych. Wiecej informacji znajdziesz

na stronie www WUOZ: RODO
lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.

Stronalz1



KOMINIJARZ FABIANICE Pabianice, dnia 31.05.2023 .
95-200 Pabianice ul. Piotra Skargi 36
tel. 042 215 21 81 tel. 883 859 925
e-mail: biuro@kominiarz-pabianice.pl

PABIANICE

Opinia nr 76/2023/ZGM BOM

z wynikéw przeprowadzonej kontroli przewodéw kominowych

w Pabianicach przy ul. Kolbego 1 m. 7 dla ZGM BOM sporzadzona przez posiadajacego uprawnienia mistrza
kominiarskiego M. Olejnik.

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje:

1. W kuchni nalezy dobudowaé przewdd wentylacyjny przez strych i wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$é
zgodng z przepisami.

Opinig sporzadzono w oparciu o ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozi. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010 r. Dz. U. nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw oraz Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dn. 27.08.91 r. Dz. U. nr 81, poz. 351 z poza.
zm.ll
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2 M1 MRY0. IO N WLD. Loy |G
WOJEWODZKI URZAD 5 J‘t‘AR(;)ST WO POWIATOVYy «.
OCHRONY ZABYTKOW W LODZI . &'L%Izﬁ(i AL
90-425 £.46dz, ul. Piotrkowska 99 e —

TS ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
tel.: (+48) 42 635 80 00, fax: (+48) 42 6301783 HLAD ¥5:200 Pabianice, ul. Partyzancka Sf:

Regon 004343702, NIP 725-14-04-997 ! § 1. +48 42 208-77- 01, fax +43 42 208-77.1
ij _— _ . :Lf;dj;, 13-11-2023 r.
: : LAREAN | 3
WUOZ-ZN.5152.115.2023.AW]J | S | '

»
Pot 1/‘)1.5:._...._..

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Warzywna 6, 95-200 Pabianice

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 pazdziernika 2023 r. (data wptywu: 25.10.2023 r.) znak: D)
ZGM.DT.4200.2070.1.2023. LW w sprawie montazu przewodu kominowego wentylacyjnego dla
lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku potozonym przy ul. Sw. Maksymiliana Marii Kolbego 1 w

Pabianicach, £.6dzki Wojewddzki Konserwator Zabytkow przedstawia swoje stanowisko.
Przedmiotowy budynek znajduje si¢ na obszarze obj¢tym ochrong konserwatorskg (strefa w
Scistej ochrony konserwatorskiej) na podstawie zapisow miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata Nr LXVII/561/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 czerwca 2006 1.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic w granicach
administracyjnych Gminy Miejskiej Pabianice).
W zwiazku z powyzszym oraz po zapoznaniu si¢ z zatgczonymi fotografiami Podzki
Wojewodzki Konserwator Zabytkow wyraza zgod¢ na montaz przewodu kominowego

e

wentylacyjnego z blachy ocynkowanej wewnatrz budynku i wyprowadzenie go przez dach. Pozwoli

to na poprawe jakosci uzytkowania przedmiotowego lokalu, nie wptywajac negatywnie na estetyke
budynku.

Niemniejsza opinia nie zwalnia z obowiazku uzyskania innych opinii, uzgodnien, pozwolen
wymaganych przepisami prawa.

Z upowaznienia Lodzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow
Anna Wrobel-J aniszewska
@ adresat

Naczelnik Wydzia 2 Zabytkow Nleruchomych
e aa

Opracowanie: Anna Wrobel-Janiszewska — Naczelnik Wydziahu Zabytkow Nieruchomych, tel. 42 635 80 17

erg yinujc:

WOIEWADIKI Wojewoédzki Urzagd Ochreny Zabytkéw w Lodzi Administratorem danych osobowych jest Lodzki Wojewodzki

URZAD ul. Piotrkowska 99, 90-425 Lédz, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83 Konserwator Zabytkdw. Dane przetwarzane sg w celu realizacji

OCHROMNY . . s .

ZABYTROW e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl czynnosci urzgdowych, Masz prawo do dostgpu, sprostowania,
T lw woen hups:iwww waaz-lodz.pl ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz

na stronie www WUOZ: RODO
lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.

Stronalz1



KOMINIARZ PABIANICE Pabianice, dnia 6.09.2023 .
95-200 Pabianice ul. Piotra Skargi 36
tel. 042 215 21 81 tel. 883 859 925

kDmlnIErZ e-mail: biuro@kominiarz-pabianice.pl
PABIANICE

Opinia nr 102/2023/ZGM BOM

z wynikéw przeprowadzonej kontroli przewodéw kominowych

w Pabianicach przy ul. Sklodowskiej 28 m. 11 dla ZGM BOM sporzadzona przez posiadajacego uprawnienia mistrza
kominiarskiego Dariusz Rogoziiski.

W zwiazku z czym stwierdza sie co nastepuje:

1. Przewdd wentylacyjny dla kuchni lokalu nr 11 jest nieszczelny — nalezy uszczelnié na catej dtugosci. Przewdd dymowy dla lokalu
nr 11 jest nieszczelny — nalezy uszczelnié na catej dtugosm Dla wentylacji tazienki lokalu nr 11 nalezy zamontowaé dodatkowy
przewdd wentylacyjny wewnatrz budynku przez strop i dach.

Opinig sporzadzono w oparciu o ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zai. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010 . Dz. U. nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony
przemwpozarowe} budynkdw oraz Ustawg o ochronie przeciwpozarowej z dn. 27.08.91 r. Dz. U, nr 81, poz. 351 z poza,

zm." TOR

fecnyli Suprita
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1GM. DI WO, 1108, )74 do 1 UG S

WOJEWODZKI URZAD SIAROSTWO POWIATOY 2.
OCHRONY ZABYTKOW W L.ODZI w PA 3}1 ANICACH
90-425 L6d2, ul. Piotrkowska 99 | | ARCHITEKTURY | BUBOWNICTwA
tel.: (+48) 42 635 80 00, fax: (+48) 42 630 17 83(.1 ., ciepnn Ryl MIESZKANICWES-D0O Pabianice, ul. Partyzancka 5¢

Regon 004343702, NIP 725-14-04-997 | | BIAMICACH el k4842 208-77-01. fax+43 42 208.77. 12

PLodz, 13-11-2023 r.

WUOZM-ZN.5152.117.2023.AWJ A R L .
3 | ': o ’j‘/

/

" Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej p .)} o
ul. Warzywna 6, 95-200 P,ab'ﬁnice /

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 pazdziernika 2023 r. (data w yw/u/ 25.10.2023 r.) znak: 6 <
c gQ\“‘

ZGM.DT.4200.2208.1.2023. LW w sprawie montazu przewodu kominowego wentylacyjnego dla __

lokalu mieszkalnego nr 11 oraz wymiany stolarki okiennej (2 szt.) na PCV w/w lokalu w elewacji -\}y'. j
wschodniej w budynku potozonym przy ul. Sklodowskiej-Curie 28 w Pabianicach, t.o6dzki ’
Wojewddzki Konserwator Zabytkow przedstawia swoje stanowisko. k

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska
(konserwatorskg (strefa ochrony konserwatorskiej ogdlnych cech rozplanowania) na podstawie zapisow
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr LXVII/561/06 Rady Miejskiej w
Pabianicach z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Pabianic w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Pabianice).

W zwigzku z powyzszym oraz po zapoznaniu si¢ z zalgczonymi fotografiami L.odzki
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw wyraza zgode na montaz przewodu kominowego
wentylacyjnego z blachy ocynkowanej wewnatrz budynku i wyprowadzenie go przez dach oraz
wyraza zgod¢ na wymiang stolarki okiennej (2 szt.) w elewacji wschodniej przedmiotowego budynku.
Pozwoli to na poprawe jakosci uzytkowania przedmiotowego lokalu, nie wpltywajgc negatywnie na
estetyke budynku.

Niemniejsza opinia nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych opinii, uzgodnien, pozwolen
wymaganych przepisami prawa.
Z upowaznienia L.odzkiego Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow
Anna Wrébel-Janiszewska

(6o s168-

Naczelnik Wydzialu Zabytkéw Nieruchomych

Otrzymuja:

f_ 1.) adresat
g ala
Opracowanie: Anna Wrébel-Janiszewska — Naczelnik Wydziatu Zabytkéw Nieruchomych, tel. 42 635 80 17

WOIEWODZKI Wojewéddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi Administratorem danych osobowych jest Lodzki Wojewodzki
glgﬂ'}?oNv ul. Piottkowska 99, 90-425 Lodz, tel.; 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83 Konserwator Zabytkéw. Dane przetwarzane s w celu realizacji
| ZABYTROW e-mail: seleretariat@wuoz-lodz. pl czynnosci urzedowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania,
L1 W oEtoD2! https:fwww wuoz-lodz, pl ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informaciji znajdziesz

na stronie www WUOZ: RODO
lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.

Stronalzl



KOMINIARZ PABIANICE Pabianice, dnia 26.05.2023 r.
95-200 Pabianice ul. Piotra Skargi 36

S tel. 042 215 21 81 tel. 883 859 925
kominiarz ¢mail: biuro@kominiarz-pabianice.pl

PRBIANICE

Opinia nr 86/2023/ZGM BOM

z wynikéw przeprowadzonej kontroli przewodéw kominowych

w Pabianicach przy ul. Partyzancka 52 m. 26 dla ZGM BOM sporzadzona przez posiadajacego uprawnienia mistrza
kominiarskiego Jakub Olejnik,

W zwiazku z czym stwierdza sig co nastepuje:
1. W lokalu jednoizbowym nalezy dobudowaé przewdd wentylacyjny na zewnatrz od strony podwérza.

Opinig sporzadzono w oparciu o ustaweg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz, U. z 2013r. poz. 1409 z pézn, zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 07.06.2010 r. Dz. U. nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw oraz Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dn. 27.08.91 r. Dz. U. ar 81, poz. 351 z péza.
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KOMINIARZ PABIANICE Pabianice, dnia 26.05.2023 r.
95-200 Pabianice ul. Piotra Skargi 36

tel. 042 215 21 81 tel. 883 859 925

kominiarz ¢-mail: biuro@kominiarz-pabianice.pl

PRBIRNICE

Opinia nr 72/2023/ZGM BOM

z wynikéw przeprowadzonej kontroli przewodow kominowych

w Pabianicach przy ul. Partyzancka 52 m. 28 dla ZGM BOM sporzadzona przez posiadajacego uprawnienia mistrza
kominiarskiego Jakub Olejnik.

W zwiazku z czym stwierdza sig co nastgpuje:

1. W lokalu jednoizbowym nalezy dobudowaé przewéd wentylacyjny na zewnatrz od strony podwérza lub od

strony mieszkania wewngtrz budynku przez dach. Przewsd dymowy nalezy dobudowaé wewnatrz budynku
przez dach,

Opinig sporzadzono w oparciu o ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r, Dz. U. z 2013z, poz. 1409 z pé2a. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 07.06.2010 r. Dz. U. nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw oraz Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dn. 27.08.91 r. Dz. U. or 81, poz. 351 z poZi.
zm. n
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KOMINIARZ PABIANICE Pabianice, dnia 31.05.2023 r.
95-200 Pabianice ul. Piotra Skargi 36 '
tel. 042 215 21 81 tel. 883 859 925

kominiarz cmeil: biuro@kominiarz-pabianice.pl

PABIANICE

Opinia nr 77/2023/ZGM BOM

z wynikéw przeprowadzonej kontroli przewodéw kominowych

w Pabianicach przy ul. Armii Krajowej 28 m. 4 dla ZGM BOM sporzadzona przez posiadajacego uprawnienia
mistrza kominiarskiego Jakub Wéjcik.

W zwiazku z czym stwierdza sig co nastepuje:
l. W lazience nalezy dobudowad przewod wentylacyjny wewnatrz budynku przez strop i dach.
Opinig sporzadzono w oparciu o ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r, Dz. U. z 2013, poz. 1409 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 07.06.2010 r. Dz. U. nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow oraz Ustawg o ochronie przeciwpozarowe;j z dn. 27.08.91 1. Dz. U. nr 81, poz. 351 z pézn.
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KOMINIARZ PABIANICE Pabianice, dnia 28.12.2023 r.

b 95-200 Pabianice ul. Piotra Skargi 36 ! A
WO tel. 042 215 21 81 tel. 883 859 925 BT i g

kominigrz cmail: biuro@kominiarz-pabianice.pl W '-_'- it 50

PREBIANICE

Opinia nr 194/2023/ZGM BOM

z wynik6éw przeprowadzonej kontroli przewodéw kominowych

w Pabianicach przy ul. $w. Rocha 19 m. 3 dla ZGM BOM sporzadzona przez posiadajacego uprawnienia mistrza
kominiarskiego Mariusz Olejnik.

W zwigzku z czym stwierdza sig co nastgpuje:

1. Przewé6d dymowy z podtaczeniem kuchni weglowej z uktadem C.O. jest nieszczelny — nalezy uszczelnié na
calej dlugosci. Dla wentylacji fazienki nalezy dobudowaé przewéd wentylacyjny na zewnatrz budynku z
rusztowania od strony podworza.

Opinig sporzadzono w oparciu o ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézi. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010 r. Dz. U. nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkoéw oraz Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dn. 27.08.91 1. Dz. U. nr 81, poz. 351 z pdzh.
zm."
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Zaklad Gospodarki Kom nalnej
ul. Warzywna 6, 95-200 Pabianice

W odpowiedzi na pismo znak: ZGM.DT.4200.3132.6.2024 LW 7z dnia 2 lutego 2024 r. (data wphywu: & @/
07.02.2024 r.) w sprawie montazu przewodu kominowego wentylacyjnego do pomieszczenia lazienki oraz
wymiany stolarki okiennej na PCV w lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku frontowym potozonym przy ul. Sw.
Rocha 19 w Pabianicach, £.6dzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow przedstawia swoje stanowisko.

Przedmiotowy budynek figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Pabianice (Zarzadzenie Nr
158/2021/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 6 lipca 2021 r.). Ponadto usytuowany jest na obszarze objetym
ochrong (strefa $cistej ochrony konserwatorskiej) na podstawie zapiséw miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata Nr LXVII/S61/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 czerwea 2006 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic w granicach administracyjnych Gminy
Miejskiej Pabianice).

W zwigzku z powyzszym oraz po zapoznaniu si¢ z zalgczonymi fotografiami oraz przeprowadzeniu w dniu
3 czerwea br ogledzin przedmiotowego budynku L.6dzki Wojewddzki Konserwator Zabytkow wyraza zgode
na dobudowe przewodu wentylacyjnego na elewacji wschodniej od strony podwérza budynku pod
warunkiem przesunigcia go maksymalnie w strong polnocng w naroze oraz obudowanie go.

W odniesieniu do wymiany stolarki okiennej po przeprowadzeniu ogledzin przedmiotowego budynku,
w trakcie ktérych stwierdzono, ze okna planowane do wymiany sa wtdrne, zniszczone i kwalifikujg sie do
wymiany. Okna nalezy wymienié na nowe biate o takim samym oddziale (w krzyz facinski od strony elewacii
frontowej; szesciopolowe od strony podworza; dwuskrzydiowe w $cianie szezytowe]), dopuszczalny jest
montaz okien z PCV. Wymiana okien jest dopuszczalna i w niewielkim stopniu wptynie na budynek, a takze
nie naruszy warto$ci kulturowych obszaru chronionego w ramach strefy ochrony konserwatorskiej.

W zwiazku z powyzszym £6dzki Wojewddzki Konserwator Labytéw wyraza zgode na wymiane
stolarki okiennej (3 szt.) w lokalu nr 3 kamienicy usytuowanej przy ulicy Sw. Rocha 19 w Pabianicach z
uwzglgdnieniem powyzszych zalecen.

Niemniejsza opinia nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych opinii, uzgodnien, pozwolen
wymaganych przepisami prawa.

Z upowaznienia £.odzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw

An a}Wr bel—.]aplszewslgb
Naczelnik Wydziafu Zabytkéw Nieruchomych

Opracowanie: Anna Wrébel-Janiszewska — Naczelnik Wydziatu Zabytkéw Nieruchomych, tel, 42 635 80 17

Otrzymuje:
. Adresat

2. aa

Py ~osevooza Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi Admimisiralorem danych osobowych jest Lodeki Wojewadzk
URZAD ul Piotrkowska 99, 90425 Lodz, tel.- 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83 Konserwatar Zabytkéw, Dane practwarzane s w celu realizacyi

2 H B e-mail: sckretanat@wuoz-lodz ol czynnosci urzgdowych. Masz prawo do dostepu. sprostowania,

L T Iw e hitps: v wupz-lody. ol ograniczenia przetwarzania danych. Wigee) informacji znajdziesz

na strome www WLOZ: RODO
lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92
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KOMINIARZ PABIANICE Pabianice dnia 01.12.2023r.
95-200 Pabianice ul. Piotra Skargi 36

tel. 042 215 21 81 tel. 883 859 925

biuro@kominiarz-pabianice.pl

OPINIA 122/23 ZGM

z wynikow przeprowadzonych przegladu przewodéw kominowych i podlgczen

w Pabianicach przy ul. Sw. Jana 21 m | dla Administracja Budynku sporzadzona przez
posiadajgcego uprawnienia mistrza kominiarskiego M. Olejnik

I. Kociot c.0 weglowy w lokalu | podtaczony nieprawidiowo,stwierdzone nieprawidtowosci :
pomieszczenie w ktdrym znajduje si¢ kociot jest wydzielone z pomieszczenia kuchni,oddzielenie
pomieszczenia wykonane z materialéw fatwopalnych — zagrozenie pozarem,wewngtrz
pomieszczenia zawieszone potki drewniane — zagrozenie pozarem,ponadto — pomieszczenie nie
posiada kubatury dla kotla c.o weglowego,brak wentylacji wywiewnej i nawiewnej w
pomieszczeniu,kanal dymowy od c.o weglowego nieszczelny,zanieczyszczony sadzg szklistg —
zagrozenie pozarem. ZAKAZ KORZYSTANIA Z KOTLA C.0 WEGLOWEGO.

Zalecenia : z uwagi na brak mozliwoéci uzyskania kubatury pomieszczenia (30m3) dla
pomieszczenia z kottem c.o weglowym — nawet po rozebraniu zabudowy, pomieszczenie kuchni ma
20,5m3 kubatury - kociot c.o0 weglowy nalezy trwale odlaczyé od komina 1 zamieni¢ urzadzenie
grzewcze na picc weglowy (caty lokal ma okoto 35mz2). Przew6d kominowy dymowy nalezy
oczysci¢ mechanicznie frezarkg kominows z sadzy szklistej,uszczelni¢ masg cementowq na calej
dhugosci,otynkowaé zewnetrzng $ciane kominowa na wysokosci 1 pietra,zamontowaé na wylocie
kanalu nasad¢ kominowa wiatrochronng. Nalezy rowniez zamontowaé kanat wentylacyjny dla
pomieszczenia kuchni — mozliwe od strony $ciany szczytowej. Wszystkie prace mozna wykona¢ od
strony Sciany szczytowej,do wykonania prac niezbedne bedzie rozstawienie rusztowania.

Do czasu wykonania prac korzystanic z kotla c.0 weglowego zagraza zyciu i bezpieczenstwu
lokatoréw w budynku. Lokatorzy od kilku lat maja wydany zakaz korzystania z kotta weglowego z
uwagi na stwierdzone usterki.

Stan na dzien 01.12.2023r.

Opinig sporzqdzono w oparciu o ustaw¢ Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z pozn. zm. Rozporzqdzeme Ministra Spraw Wewnqtrznych zdnia 07.06.2010 r. Dz. U. nr
109, poz. 719 w sprawie oclrony przeciwpozarowej budynkéw oraz Ustawe o ochronie
przeciwpozarowej z dn. 27.08.91 . Dz. U. nr 81, poz. 351 z pézh. zm."

Potwierdzenie odbioru opinii: -
dnia 01.12.2023r. podpis........,..\AY l.(‘.lm "’w‘/{,\

USLU(:\ KOM\N\AREK\&
A G-M AR .
M'.ST-REZA(O'Mw]AR .

........... T N
Marinsz Ole_]mk



WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW W £,0DZI
90-425 1.6dz, ul. Piotrkowska 99 [zAkisp GOSPUDARKI MITSZKAHIOWE
tel.: (+48) 42 635 80 00, fax: (+48) 42 630|17 83 ‘YV“*-P'AN”J‘-("{W .
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Zaldad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Warzywna 6
9£-200 Pabianice

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 lutego 2024 r. (data wptywu 07.02.2024 I.), W sprawie wyrazenia
zgody na montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do lokalu 1 w budynku na dziatce 511, 0b.0008, przy

ul. $w. Jana 21 w Pabianicach; £odzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow przedstawia nastepujace
stanowisko.

Przedmiotowy obiekt objety jest ochrona konserwatorska poprzez ujecie w gminnej ewidencji
zabytkow (Zarzadzenie nr 158/2021/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 6 lipca 2021 r.). Ponadto
nieruchomo$¢ znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska (strefa $cistej ochrony
konserwatorskiej) na podstawie zapisoéw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwala Nr
LXVII/561/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic w granicach administracyjnych Gminy Miej skiej Pabianice).

Wedtug przedstawionych zdjeé lokalizacja przewodu nie wplynie negatywnie na odbiér wizualny
obiektu z perspektywy ulicy, tkanka historyczna obiektu nie zostanie naruszona. W zwigzku z powyzszym
Lodzki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw opiniuje pozytywnie, pod katem ochrony zabytkéw,
przedmiotowsg inwestycje, zgodnie z dotaczona do pisma dokumentacja.

Z upowaznienia £ddzkiego Wojewodzkiego
Kcnserwatora Zabytkéw
Anna Wrébel-Janiszewska

WessSloseidecs

Naczelnik Wydzidlu Zabytkow Nieruchomych

Otrzymuija:

L,\I) Adresat
2. aa.

Sprawe prowadzi:

Lukasz Ptuciennik — Inspektor Wydzial Zabytkéw Nieruchomych Wojewodzkiege Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Lodzi,
Tel. (42) 63217894

] WOIEWODZKI Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi Administratorem dinych osobowych jest Eddzki \‘-'ujcwc‘p_dzki_l

] uRzaD ul. Piotrkowska 99, 90-425 L6d2, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83 Konserwator Zabytkéw, Dane przetwarzane sg w celu realizaci

B2 B i e-mail: sckretaniat@wuoz-lodz.pl czynnodei urzgdowych. Masz prawo do dosigpu, sprostowania,
x:g;(?w https:/fwww wuoz-lodz.pl ograniczenia przetwarzania danych, Wigeej informacji znajdzicsz

na stronie www WUOZ: RODQ
lu> pod numerem telefonu: 42 631 78 92,



KOMINIARZ PABIANICE Pabianice, dnia 6.09.2023 r.
95-200 Pabianice ul. Piotra Skargi 36
tel. 042 215 21 81 tel. 883 859 925
kominiarz cmail: biuro@kominiarz-pabianice.pl
PRBIANICE

Opinia nr 103/2023/ZGM BOM

z wynikéw przeprowadzonej kontroli przewodéw kominowych

w Pabianicach przy ul. Pigkna 15 m. 11 dla ZGM BOM sporzadzona przez posiadajacego uprawnienia mistrza
kominiarskiego Jakub Wéjcik.

W zwiazku z czym stwierdza sie co nastgpuje:
1. Przewody wentylacyjne dla kuchni i lazienki sa nieszczelne — nalezy uszczelnié na calej dfugosci. Dla pieca wgglowego nalezy
zamontowa¢ dodatkowy przewéd dymowy wewnatrz budynku przez strop i dach,

Opinig sporzadzono w oparciu o ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézaA. zm.,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 07.06.2010 r. Dz. U. nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw oraz Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dn. 27.08.91 r. Dz. U. nr 81, poz. 351 z p4zi.
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WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW W LODZI

% [EAIGLAD GOSPORAR WL
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,/ Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Warzywna 6, 95-200 Pabianice
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W odpowiedzi na pismo z dnia 20 pazdziermika 2023 r. (data wpltywu: 25.10.2023 r.) znak: 9

J
ZGM.DT.4200.2153.3.2023.LW w sprawie montazu przewodu kominowego dymowego dla lokalu M

mieszkalnego nr 11 w budynku potozonym przy ul. Pigknej 15 w Pabianicach, £.6dzki Wojewodzki 0\
Konserwator Zabytkow przedstawia swoje stanowisko. @

/\{6

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska (strefa
ogllnych cech rozplanowania) na podstawie zapis6w miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata Nr LXVII/561/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic w granicach
administracyjnych Gminy Miejskiej Pabianice).

W zwigzku z powyzszym oraz po zapoznaniu si¢ z zalgczonymi fotografiami ¥.6dzki

Wojewddzki Konserwator Zabytkéw wyraza zgod¢ na montaz przewodu kominowego dymowego z

blachy zaroodpornej wewnatrz budynku 1 wyprowadzenie go przez dach. Pozwoli to na poprawe
jakosci uzytkowania przedmiotowego lokalu, nie wplywajac negatywnie na estetyke budynku.
Niemniejsza opinia nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych opinii, uzgodnien, pozwolen

wymaganych przepisami prawa.

Z upowaznienia L.odzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow

Anna Wrobel- Jamszeﬁska

Naczelnik Wydzialu Zabytkéw Nieruchomych

Otrzymuje:
L_D Adresat
1. aa
Opracowanie: Anna Wrébel-Janiszewska — Naczelnik Wydziatu Zabytkow Nieruchomych, tel. 42 635 80 17

T WOIEWADZRI Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi Administratorem danych osobowych jest Eodzki Wojewé}izki‘.

9 |urzao ul. Piotrkowska 99, 90-425 L6dz, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83 Konserwator Zabytkéw. Dane przetwarzane sg w celu realizacji

ljy B e-mail: sekrelariat@wuoz-lodz.pl czynnosci urzgdowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania,
Wbzt hitps:Awww wuoz-lodz.pl ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz

na stronie www WUOZ: RODOQ
lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.
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KOMINIARZ PABIANICE Pabianice, dnia 26.10.2023 r.
95-200 Pabianice ul. Piotra Skargi 36

tel. 042 215 21 81 tel. 883 859 925

kominiarz ¢ mail: biuro@kominiarz-pabianice.pl

PRABIANICE

Opinia nr 145/2023/ZGM BOM

z wynikéw przeprowadzonej kontroli przewodéw kominowych

w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 4/6 m. 6 dla ZGM BOM sporzadzona przez posiadajacego uprawnienia mistrza
kominiarskiego Mariusz Olejnik.

W zwiazku z czym stwierdza sie co nastepuje:

L. W obrebie lokalu nr 6 z uwagi na brak wolnych przewodéw kominowych dla podtaczenia pieca weglowego nalezy
wykonaé/zamontowaé dodatkowy przewdd dymowy przez strych wewnatrz budynku.

Opinig sporzadzono w oparciu o ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézf. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 07.06.2010 r. Dz. U. nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw oraz Ustawg o ochronie przeciwpozarowej z dn. 27.08.91 r. Dz, U. nr 81, poz. 351 z pézn.
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Zaklad Gospodarl& Mieszkaniowej
ul. Warzywna 65 95323)0 Pabianice

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 pazdziernika 2023 r. (data wplywu: 30.10.2023 r.) znak:
ZGM.DT.4200.1069.1.2023. LW w sprawie montazu przewodu kominowego dymowego dla lokalu
mieszkalnego nr 6 w budynku potozonym przy ul. Piotra Skargi 4/6 w Pabianicach, £6dzki Wojewddzki
Konserwator Zabytkow przedstawia swoje stanowisko.

Przedmiotowy budynek (kamienica) znajduje si¢ pod indywidualng ochrong konserwatorska na
podstawie wpisu do Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Pabianic (Zarzadzenie Nr 158/2021/P Prezydenta
Miasta Pabianic z dnia 6 lipca 2021 r.). Dla obszaru Starego Rynku, w tym nieruchomosci przy ul. Piotra Skargi
4/6 w Pabianicach (dz. nr ewid. 13/29, obrgb P-13), obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata Nr XI1/87/03 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Miasta w Pabianicach
ograniczonego: rz. Dobrzynkg na odcinku od ul. gen. St "Grota" Roweckiego do ul. Zamkowej, ul. Grobelnag,
ul. Lipowa, terenem Parku im. J. Stowackiego, ul Garncarska, ul. Majdany, naroZznikami u zbiegu ulic
Konstantynowskiej i Boznicznej z ul. Zamkowg oraz Boznicznej 1 Kopemika z ul. Piotra Skargi i ul Bugaj.”)
(dalej: mpzp).

W zwiazku z powyzszym oraz po zapoznaniu si¢ z zalgczonymi fotografiami Lodzki Wojewodzki
Konserwator Zabytkow wyraza zgode na montaz przewodu kominowego dymowego z blachy zaroodpome3
wewnatrz budynku i1 wyprowadzenie go przez dach. Pozwoli to na poprawe jakosci uzytkowama
przedmiotowego lokalu, nie wptywajac negatywnie na estetyke budynku.

Niemniejsza opinia nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych opinii, uzgodnien, pozwolef
wymaganych przepisami prawa.

Z upowaznienia L.odzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow
Anna Wrabel-J aniszewska
‘I\_gj adresat

Naczelnik Wydzilu Zabytkow Nieruchomych
» aa

Opracowanie: Anna Wrébel-Janiszewska — Naczelnik Wydziatu Zabytkéw Nieruchomych, tel. 42 635 80 17

Otrzymuje:

WOIEWODTERE Wajewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Eodzi Administratorem danych osobowych jest Lodzki Wojewadzki
E'&:ﬂn?om ul. Piotrkowska 99, 90-425 L.6dz, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83 Konserwator Zabytkéw. Dane przetwarzane s3 w celu realizacji

TARYTROW e-mail; sekretaniat@wuoz-lodz.pl czynnosci urzgdowych. Masz prawo do dostepu, sprostowania,
L1 W roEH https:fwww wuoz-lodz pl ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz

na stronie www WUOZ: RODO
ub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.
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BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI W WYBRANYCH
LOKALACH BUDYNKOW MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 11
DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283
OBR. P-7, UL. PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMIl KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8, UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482
OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL. PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13
JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1

PROJEKT BUDOWLANY M) MxA ARCHITEKTURA
PROJEKT BUDOWLANY (R PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR

TOM |
MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur
ZALACZNIKI PROJEKTU ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow, tel. (+48) 798 782 663

BUDOWLANEGO TOM | ZAL

www.mxaarchitektura.pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI W WYBRANYCH LOKALACH BUDYNKOW MIESZKALNYCH PRZY UL.
STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR
P-7, SW. MAKSYMILIANA MARIl KOLBEGO 1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII SKtODOWSKIEJ-
CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL. PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMIl KRAJOWEJ
28 DZ. NR 317 OBR. P-8, UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR.
P-8, UL. PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13 JEDN.
EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94/1, 95-200 PABIANICE

UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 11/4, 95-200 PABIANICE

UL. SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 1/7, 95-200 PABIANICE
UL. MARII SKtODOWSKIEJ-CURIE 28/11, 95-200 PABIANICE
UL. PARTYZANCKA 52/26 ORAZ 52/28, 95-200 PABIANICE
UL. ARMII KRAJOWEJ 28/4, 95-200 PABIANICE

UL. SW. ROCHA 19/3, 95-200 PABIANICE

UL. SW. JANA 21/1, 95-200 PABIANICE

UL. PIEKNA 15/11, 95-200 PABIANICE

UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6/6, 95-200 PABIANICE

KAT. 1, KAT. Xl

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIAtEK:

DZ. NR 114 OBR. P-6 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0006.114)
DZ. NR 240 OBR. P-7 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0007.240)
DZ. NR 243 OBR. P-7 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0007.243)
DZ. NR 283 OBR. P-7 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0007.283)
DZ. NR 219 OBR. P-8 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0008.219)
DZ. NR 317 OBR. P-8 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0008.317)
DZ. NR 482 OBR. P-8 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0008.482)
DZ. NR 511 OBR. P-8 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0008.511)
DZ. NR 111 OBR. P-12 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0012.111)
DZ. NR 38 OBR. P-13 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0013.38)

INWESTOR:

MIASTO PABIANICE, ZAKt AD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

M)( MxA ARCHITEKTURA MxA ARCHITEKTURA PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR

PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR UL. MOGILSKA 40/33, 31-546 KRAKOW  TEL. (+48) 798 782 663
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INFORMACJA DOTYCZACA M)<A MxA ARCHITEKTURA

BEZPIECZENSTWA PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN MAZUR
| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY [PB]

TOM |
MxA ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Jan Mazur
ZALACZNIKI PROJEKTU ul. Mogilska 40/33, 31-546 Krakow, tel. (+48) 798 782 663
BUDOWLANEGO TOM | ZAL

www.mxaarchitektura.pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI W WYBRANYCH LOKALACH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI
11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL.
MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL. PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219
OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR 317 OBR. P-8, UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482
OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL. PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR. P-12, UL.
KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94/1, 95-200 PABIANICE

UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 11/4, 95-200 PABIANICE

UL. SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 1/7, 95-200 PABIANICE
UL. MARII SKtODOWSKIEJ-CURIE 28/11, 95-200 PABIANICE
UL. PARTYZANCKA 52/26 ORAZ 52/28, 95-200 PABIANICE
UL. ARMII KRAJOWEJ 28/4, 95-200 PABIANICE

UL. SW. ROCHA 19/3, 95-200 PABIANICE

UL. SW. JANA 21/1, 95-200 PABIANICE

UL. PIEKNA 15/11, 95-200 PABIANICE

UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6/6, 95-200 PABIANICE

KAT. 1, KAT. Xl

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIALEK:

DZ. NR 114 OBR. P-6 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0006.114)
DZ. NR 240 OBR. P-7 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0007.240)
DZ. NR 243 OBR. P-7 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0007.243)
DZ. NR 283 OBR. P-7 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0007.283)
DZ. NR 219 OBR. P-8 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0008.219)
DZ. NR 317 OBR. P-8 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0008.317)
DZ. NR 482 OBR. P-8 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0008.482)
DZ. NR 511 OBR. P-8 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0008.511)
DZ. NR 111 OBR. P-12 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0012.111)
DZ. NR 38 OBR. P-13 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE (100802_1.0013.38)

INWESTOR:

MIASTO PABIANICE, ZAKt AD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL. WARZYWNA 6, 95-200 PABIANICE

| | IMIE NAZWISKO: |NR DEC.: | DATA: | PODPIS:
SPORZADZIt. | MGR INZ ARCH. 23/PKOKK/2016 30.08.2024 r.
JAN MAZUR specj. architektoniczna do projektowania
bez ograniczen
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A.1.IBIOZ | INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

A.1.BIOZ.1 |ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

-wykonanie prac przygotowawczych

-wykonanie niezbednych prac rozbiérkowych

-wykonanie otworowan przez przegrody budowlane

-wykonanie niezbednych rob6t murarskich, uzupetnien scian zewnetrznych oraz montaz Slusarki
-wykonanie przewodéw kominowych

-wykonanie przej$¢ przez przegrody

-wykonanie obudowy przewodu (dotyczy ul. $w. Rocha)

-wykonanie detali, obrébek, szczegdtow oraz montaz elementéw dodatkowych

-wykonanie obrdbek blacharskich przejs¢ przez przegrody zewnetrznego

-zabezpieczenie przejs¢ przez przegrody do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej, zgodnie z
dokumentacjg projektowg

-wykonanie obudowy przewodu wentylacyjnego z ptyt wibknocementowych i wykonczenie tynkiem —
dotyczy ul. $w. Rocha 19/3

-wykonanie instalacji wewnetrznych

-wykonanie robo6t budowlanych wewnetrznych oraz wykonczeniowych

-uporzgdkowanie terenu oraz terenéw przylegtych

Zakres oraz kolejno$¢ wykonywania robot dla catego zamierzenia zgodnie z harmonogramem
wykonanym przez kierownika budowy.

A.1.BIOZ.2 |WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatkach objetych opracowaniem (inne tereny zabudowane Bi) znajduje sie istniejgca zabudowa
wraz z infrastrukturg, urzadzeniami budowlanymi, powierzchniami utwardzonymi, powierzchnig
biologicznie czynng. Na terenie dziatek oraz dziatek sgsiednich (w tym drogowych) istniejgcy drzewostan.

Przez teren dziatki przebiegajg trasy sieci / przytaczy / instalacji zewnetrznych do budynkéw na
przedmiotowej dziatce/dziatkach sasiednich: wodociggowej, kanalizacyjnej sanitarnej, kanalizacyjnej
ogolnosptawnej, elektroenergetycznej (w tym linie napowietrzne elektroenergetyczne), teletechnicznej. W
ciggach przylegtych ulic sieci / przytgcza gazowe oraz cieptownicze.

Na terenach dziatek istniejgce przejazdy (na dziedziniec) — dotyczy $w. Rocha, Piotra Skargi.

A.1.BIOZ.3 | WSKAZANIE ELEMENTOW_ ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

-istniejgcy przytacz i instalacja wodociggowa

-istniejgcy przytacz i instalacja kanalizacji sanitarnej

-istniejgcy przytacz i instalacja elektroenergetyczna, w tym linia elektroenergetyczna napowietrzna
-istniejgcy przytacz i instalacja teletechniczna

-niezinwentaryzowane istniejgce przytgcza oraz instalacje gazowe

-niezinwentaryzowane istniejgce przytgcza oraz instalacje cieptownicze

-istniejgce przytaczalinstalacje budynkéw sasiednich oraz w ciggu dziatek sasiednich

-istniejgce  sieci/przytgcza:  elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, cieptownicza, gazowa,
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacj ogélnosptawnej

-przy wykonywaniu robo6t budowlanych nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska substancjami i
materiatami stosowanymi do budowy, Sciekami lub odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizowanymi
pracami

-budynki w zabudowie zwartej (w tym sSrodmiejskiej) — roboty budowlane wykonywaé zgodnie z
projektem, podczas wykonywania robot ziemnych i pozostatych robét nie dopusci¢ do naruszenia scian i
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fundamentéw budynkéw przedmiotowych i sgsiednich

Cze$¢ obiektéw w strefie ochrony konserwatorskiej / w gminnej ewidencji zabytkéw. Wiasciwy
wojewodzki konserwator zabytkéw zaopiniowat pozytywnie roboty polegajgce na budowie przewodoéw
wentylacyjnych, dymowych i spalinowych.

UWAGA: roboty budowlane wykonywane w czynnych budynkach. Roboty budowlane nalezy zorganizowac tak, aby
ewentualne ucigzliwo$ci nie zakidcaty dziatalno$ci uzytkownika budynku. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na
odpowiednie zabezpieczenie pomieszczen technicznych i ich wyposazenia przed zabrudzeniami, zapyleniem
itd. Zachowac ciagtos¢ pracy budynku.

UWAGA: roboty budowlane wykonywane w budynkach objetych ochrong konserwatorskg na podstawie
obowigzujagcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i/lub wpisane do gminnej ewidenc;ji
zabytkéw. Roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osdb znajdujgcych sie na
terenie inwestycji oraz w sasiedztwie.

UWAGA: w przypadku wystgpienia w toku prowadzenia rob6t budowlanych nowych okolicznosci, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, zgtosi¢ ten fakt bezzwtocznie kierownikowi
budowy, Inwestorowi oraz projektantowi. Dalszy sposéb postepowania ustali¢ w toku nadzoru autorskiego z
projektantem.

UWAGA: roboty budowlane wykonywaé zgodnie z projektem, podczas wykonywania robot nie dopusci¢ do
naruszenia $cian, fundamentow oraz innych elementow konstrukcyjnych przedmiotowych budynkéw

UWAGA: brak mozliwosci precyzyjnego zidentyfikowania elementow ukrytych, np. wiezby drewnianej, belek
stropowych, nadprozy, elementéw zelbetowych, konstr. itd. przed wykonaniem przejS¢ instalacyjnych przez
przegrode, zrobi¢ odkrywke warstw wierzchnich przegrody (wykonczenie, podtoga drewniana itd.) w niezbednym
zakresie w celu zlokalizowania ewentualnych elementéw konstrukcyjnych. nie wykonywac przebi¢ przez te elementy.
w razie wystgpienia nowych okolicznosci lub kolizji projektowanych elementéw i przebi¢ z konstrukcjg budynku,
bezzwtocznie zgtosi¢ ten fakt projektantowi, kierownikowi budowy i inwestorowi. dalsze dziatania podejmowaé w
porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego

UWAGA: przed wykonaniem robot budowlanych sprawdzi¢é podane na rysunku wymiary wzgledem stanu
istniejgcego.

UWAGA: podczas wykonywania robot budowlanych stosowacC sie do wytycznych zawartych w dokumentacji
projektowej, przepiséw odrebnych oraz norm (w szczeg. tzw. normy kominowej)

UWAGA: nie naruszy¢ konstrukcji budynku podczas wykonywania przebi¢ przez $ciane (wieniec/oparcie stropu) i/lub
stropu (konstrukcja) i/lub dachu (wiezba drewniana - platwie, krokwie, stupy, miecze, kleszcze itd.); przed
wykonaniem przebi¢ zidentyfikowac elementy konstrukcyjne niewidoczne (w tym wykonac¢ niezbedne odkrywki)

A.1.BIOZ.4 |WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAG'ROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci specyfike:
-rob6ét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

-roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

-rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m

-roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow

-roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
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poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
-3,0m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV
-5,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV
-10,0m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV
-15,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV
-robét budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
-roboty prowadzone w temperaturze ponizej-10 st. C
-roboty przy materiatach skazonych biologicznie (wyprawy tynkarskie, $ciany oraz stropy porazone
grzybami i plesnig; elementy drewniane ulegajgce biokorozji: larwy owaddw, grzyby, plesn); skuty tynk,
fragmenty $cian i stropéw oraz elementy drewniane ulegte biokorozji nalezy traktowac¢ jako odpad
niebezpieczny i odpowiednio z nim postepowac; Wykonawca odpowiada za stosowne gospodarowanie
odpadami (zgodnie z przepisami dotyczgcymi gospodarowaniu odpadow)

-robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych:
-roboty wykonywane w odlegtos$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0m —
dla linii o napigeciu znamionowym 110kV
-roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 30,0m —
dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV

-robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —

roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot, z okresleniem skali i rodzajéw zagrozenh
oraz miejsce i czas ich wystepowania:

-zagrozenie uszkodzenia nie zinwentaryzowanych istniejgcych urzgdzen podziemnych oraz elementéow
ukrytych (np. istniejgce instalacje)

-wybuch gazu — podczas uszkodzenia rury gazowe;j

-porazenie prgdem — przy uszkodzeniu kabla energetycznego Iub kontakcie z przewodem
elektroenergetycznym

-wyciek wody pod cisnieniem — podczas uszkodzenia rury wodociggowej

-wyciek czynnika pod cisnieniem i o wysokiej temperaturze — podczas uszkodzenia rury cieptowniczej
-wyciek sciekow bytowych — podczas uszkodzenia rury kanalizacyjnej

-naruszenie konstrukcji budynkéw przedmiotowych i sagsiednich — podczas wykonywania robdt
budowlanych

-upadek z wysokosci ponad 5,0m — podczas wykonywania robot na rusztowaniach, zwyzkach
elewacyjnych, przy otworach w scianach zewnetrznych, stropach, na dachu/stropodachu itd.

-uderzenie elementami budynku ulegajgcego rozbiérce — podczas wykonywania prac rozbiérkowych
-uderzenie ciezkimi lub wielkogabarytowymi przedmiotami/elementami montazowymi/materiatami
budowlanymi i awaria/uszkodzenie dZzwigu — podczas robdt wykonywanych przy uzyciu dzwigéw lub
Smigtowcow

-odmrozenia ciata, awaria maszyn i uszkodzenia elementdw wyposazenia instalacyjnego lub innych
elementéw budynku — podczas prowadzenia robét przy temperaturze ponizej -10 st. C

-kontakt z materiatami skazonymi biologicznie — podczas skuwania i usuwania istniejgcych skazonych
elementow oraz podczas prac wewnatrz zawilgoconych pomieszczen

-uderzenie ciezkimi lub wielkogabarytowymi elementami prefabrykowanymi lub innymi przedmiotami
i awaria sprzetu budowlanego — podczas prowadzenia robét przy montazu i demontazu ciezkich
elementow, podczas pracy ze sprzetem budowlanym

A.1.IBIOZ.5 |WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUK:I'AZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

-szkolenie pracownikow w zakresie BHP, w szczegdlnosci:
-w zakresie przepiséw ogolnych
-w zakresie warunkéw przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych
-w zakresie zagospodarowania terenu budowy
-w zakresie warunkow sanitarnych i higienicznych
-w zakresie wymagan dotyczacych miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie
-w zakresie przepiséw dotyczgcych instalacji i urzagdzen elektroenergetycznych
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-w zakresie przepiséw dotyczgcych maszyn i innych urzadzen technicznych

-w zakresie przepiséw dotyczgcych robot na wysokosciach, rusztowaniach i ruchomych podestach

roboczych

-w zakresie przepisow dotyczgcych robdt murarskich i tynkarskich

-w zakresie przepiséw dotyczgcych robét montazowych

-w zakresie przepiséw dotyczgcych robét spawalniczych

-w zakresie przepiséw dotyczgcych robdt dekarskich i izolacyjnych

-w zakresie robot rozbidrkowych
-szkolenie pracownikow w zakresie przepiséw dotyczacych postepowania z odpadami niebezpiecznymi
-organizacja recznych prac transportowych

-przepisy ogolne

-reczne przemieszczanie przedmiotéw przez jednego pracownika

-zespotowe reczne przemieszczanie przedmiotow

-przemieszczanie materiatéw szkodliwych i niebezpiecznych

-przemieszczanie tadunkdéw za pomoca poruszanych recznie wézkow oraz taczek

-przemieszczanie tadunkdw przy uzyciu recznie napedzanych dzwignic
-zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
-wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptac;ji lub rozbiérce
-wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
-poinformowanie pracownikéw o przewidywanych zagrozeniach podczas realizacji robot budowlanych, z
okresleniem skali, rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystepowania
-poinformowanie o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia
-prowadzenie instruktazu pracownikéw przed wykonywaniem robo6t budowlanych, zwtaszcza robét
szczegolnie niebezpiecznych
-okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
-zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
-okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania odpadéw, materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
-wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
-umozliwienie bezpiecznej i sprawnej komunikaciji
-umozliwienie szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
-oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie
-rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz 2z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi
-rozmieszczenie sprzetu ratunkowego
-rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skiadowania odpaddw,
materiatdw, wyrobéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego
-rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej
-wyznaczenie ukladéw komunikacyjnych oraz transportu na potrzeby budowy
-wyznaczenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

-przestrzeganie kodeksu pracy

-przestrzeganie wymagan w zakresie ochrony srodowiska

-organizacja recznych prac transportowych

-wskazanie sposobu wykonywania robét budowlanych przy obiekcie zabytkowym / objetych ochrong
konserwatorska

-ogrodzenie terenu
-prowadzenie instruktazu stanowiskowego
-okredlenie jednoznacznych sposobow komunikowania sie z kierownictwem budowy
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-zapoznanie brygad z etapowaniem oraz zakresem i kolejnoscig robot budowlano-montazowych
-przestrzeganie wskazanh zawartych w przepisach, ze szczeg6lnym uwzglednieniem:
-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych
-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transporfowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

UWAGA: roboty budowlane wykonywane w czynnych budynkach. Roboty budowlane nalezy zorganizowac tak, aby
ewentualne ucigzliwosci nie zakidcaty dziatalnosci uzytkownika budynku. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na
odpowiednie zabezpieczenie pomieszczen technicznych i ich wyposazenia przed zabrudzeniami, zapyleniem
itd. Zachowa¢ ciagtos¢ pracy budynku.

UWAGA: roboty budowlane wykonywane w budynkach objetych ochrong konserwatorskg na podstawie
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i/lub wpisane do gminnej ewidencji
zabytkéw. Roboty budowlane nalezy zorganizowaé tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo oséb znajdujgcych sie na
terenie inwestycji oraz w sagsiedztwie.

UWAGA: w przypadku wystapienia w toku prowadzenia robot budowlanych nowych okolicznosci, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, zgtosi¢ ten fakt bezzwtocznie kierownikowi
budowy, Inwestorowi oraz projektantowi. Dalszy sposéb postepowania ustali¢ w toku nadzoru autorskiego z
projektantem.

UWAGA: roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z projektem, podczas wykonywania robot nie dopusci¢ do
naruszenia $cian, fundamentéw oraz innych elementéw konstrukcyjnych przedmiotowych budynkéw

UWAGA: brak mozliwosci precyzyjnego zidentyfikowania elementéw ukrytych, np. wiezby drewnianej, belek
stropowych, nadprozy, elementéw zelbetowych, konstr. itd. przed wykonaniem przej$¢ instalacyjnych przez
przegrode, zrobi¢ odkrywke warstw wierzchnich przegrody (wykonczenie, podtoga drewniana itd.) w niezbednym
zakresie w celu zlokalizowania ewentualnych elementéw konstrukcyjnych. nie wykonywaé przebi¢ przez te elementy.
w razie wystgpienia nowych okolicznosci lub kolizji projektowanych elementéw i przebi¢ z konstrukcjg budynku,
bezzwtocznie zgtosi¢ ten fakt projektantowi, kierownikowi budowy i inwestorowi. dalsze dziatania podejmowaé w
porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego

UWAGA: przed wykonaniem robét budowlanych sprawdzi¢ podane na rysunku wymiary wzgledem stanu
istniejgcego.

UWAGA: podczas wykonywania robot budowlanych stosowac¢ sie do wytycznych zawartych w dokumentacji
projektowej, przepiséw odrebnych oraz norm (w szczeg. tzw. normy kominowej)

UWAGA: nie naruszy¢ konstrukcji budynku podczas wykonywania przebi¢ przez sciane (wieniec/oparcie stropu) i/lub
stropu (konstrukcja) i/lub dachu (wiezba drewniana - ptatwie, krokwie, stupy, miecze, kleszcze itd.); przed
wykonaniem przebi¢ zidentyfikowaé elementy konstrukcyjne niewidoczne (w tym wykonac¢ niezbedne odkrywki)

Kazdy pracownik potwierdza wtasnorecznym podpisem odbycie szkolenia BHP i zapoznanie z wyzej
wymienionymi instrukcjami.

A.1.IBIOZ.6 |WSKAZANIE SRODOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
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ZAGROZEN

-zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
-wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce

-wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

-poinformowanie pracownikéw o przewidywanych zagrozeniach podczas realizacji robét budowlanych, z
okresleniem skali, rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystepowania

-poinformowanie o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

-prowadzenie instruktazu pracownikéw przed wykonywaniem robo6t budowlanych, zwtaszcza roboét
szczegolnie niebezpiecznych

-okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

-zasady stosowania przez pracownikéw srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

-okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania odpadéw, materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

-wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegoélinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
-umozliwienie bezpiecznej i sprawnej komunikaciji

-umozliwienie szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych

-oznaczenie czynnikbw moggcych stwarzaé zagrozenie

-rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz 2z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi

-rozmieszczenie sprzetu ratunkowego

-rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepisdw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania odpadéw,
materiatow, wyrobéw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomochiczego

-rozmieszczenie placoéw produkcji pomocniczej

-wyznaczenie uktadoéw komunikacyjnych oraz transportu na potrzeby budowy

-wyznaczenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

-wykonywanie zamierzenia zgodnie z projektem

-przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw

-przestrzeganie kodeksu pracy

-przestrzeganie wymagan w zakresie ochrony srodowiska

-organizacja recznych prac transportowych

-ogrodzenie terenu

-prowadzenie instruktazu stanowiskowego

-okreslenie jednoznacznych sposobéw komunikowania sie z kierownictwem budowy
-zapoznanie brygad z zakresem i kolejno$cig rob6t budowlano-montazowych

-szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

-szkolenie pracownikow w zakresie przepiséw dotyczacych postepowania z odpadami niebezpiecznymi
-informowanie pracownikéw o zakresie i harmonogramie prowadzenia robo6t budowlanych
-rozmieszczenie tablic ostrzegawczych oraz informacyjnych na terenie budowy
-zabezpieczenie rusztowan itp. - barierki

-zaprzestanie wykonywania robét liniowych oraz za pomocg dzwigéw w czasie trwania burzy
-sprawne maszyny i urzgdzenia, w tym prowadzi¢ biezgcg kontrole oraz konserwacje
-trzezwos¢ pracownikow

-zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujgcego sprzetu mechanicznego
-zabezpieczenie wstepu na teren budowy przed osobami postronnymi

-zabezpieczenie stref w zasiegu i poblizu pracy maszyn oraz montazu elementéw prefabrykowanych
przed dostepem 0s6b postronnych

-stosowanie sie do norm oraz przepiséw odrebnych
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UWAGA: roboty budowlane wykonywane w czynnych budynkach. Roboty budowlane nalezy zorganizowac tak, aby
ewentualne ucigzliwo$ci nie zakidcaty dziatalnosci uzytkownika budynku. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na
odpowiednie zabezpieczenie pomieszczen technicznych i ich wyposazenia przed zabrudzeniami, zapyleniem
itd. Zachowaé ciggtosé¢ pracy budynku.

UWAGA: roboty budowlane wykonywane w budynkach objetych ochrong konserwatorskg na podstawie
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i/lub wpisane do gminnej ewidenc;ji
zabytkéw. Roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osdb znajdujgcych sie na
terenie inwestycji oraz w sasiedztwie.

UWAGA: w przypadku wystagpienia w toku prowadzenia robét budowlanych nowych okoliczno$ci, ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, zgtosi¢ ten fakt bezzwtocznie kierownikowi
budowy, Inwestorowi oraz projektantowi. Dalszy sposéb postepowania ustali¢ w toku nadzoru autorskiego z
projektantem.

UWAGA: roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z projektem, podczas wykonywania robo6t nie dopusci¢ do
naruszenia $cian, fundamentéw oraz innych elementéw konstrukcyjnych przedmiotowych budynkéw

UWAGA: brak mozliwosci precyzyjnego zidentyfikowania elementow ukrytych, np. wiezby drewnianej, belek
stropowych, nadprozy, elementow zelbetowych, konstr. itd. przed wykonaniem przejS¢ instalacyjnych przez
przegrode, zrobi¢ odkrywke warstw wierzchnich przegrody (wykonczenie, podtoga drewniana itd.) w niezbednym
zakresie w celu zlokalizowania ewentualnych elementéw konstrukcyjnych. nie wykonywac przebi¢ przez te elementy.
w razie wystgpienia nowych okolicznosci lub kolizji projektowanych elementéw i przebi¢ z konstrukcjg budynku,
bezzwlocznie zgtosi¢ ten fakt projektantowi, kierownikowi budowy i inwestorowi. dalsze dziatania podejmowaé w
porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego

UWAGA: przed wykonaniem robo6t budowlanych sprawdzi¢é podane na rysunku wymiary wzgledem stanu
istniejgcego.

UWAGA: podczas wykonywania robot budowlanych stosowacC sie do wytycznych zawartych w dokumentacji
projektowej, przepiséw odrebnych oraz norm (w szczeg. tzw. normy kominowej)

UWAGA: nie naruszy¢ konstrukcji budynku podczas wykonywania przebi¢ przez $ciane (wieniec/oparcie stropu) i/lub
stropu (konstrukcja) i/lub dachu (wiezba drewniana - platwie, krokwie, stupy, miecze, kleszcze itd.); przed
wykonaniem przebi¢ zidentyfikowa¢ elementy konstrukcyjne niewidoczne (w tym wykona¢ niezbedne odkrywki)

UWAGI KONCOWE:

-roboty prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednio wykwalifikowanych oséb, zgodnie z przepisami odrebnymi — w szczeg. zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (z p6zn.zm.)

-podczas realizacji robét stosowacé obowigzujgce przepisy, w szczegélno$ci: BHP, sanepid., ppoz.

SPORZADZIt: MGR INZ ARCH. JAN MAZUR
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