Zal.Nr 1 do SWZ
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia
(nr referencyjny: KNK.271.34.2024)

Wymagania techniczno-uzytkowe dla Sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z ukladem napedowym 4x4 (kategoria 2:

uterenowiony), dla jednostki OSP w Tereszpolu Kukietkach

L.P WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO
1 Wymagania podstawowe

1) Samochdéd musi spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie
z ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251), wraz z przepisami wykonawczymi.

2) Samochdd musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu zasad bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania d opuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U.z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 z po z n. zm.).

3) Samochéd musi spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministréw: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci
z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie -pojazddw specjalnych i uzywanych do celo w specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji
Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony
Panstwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594).

4) Samocho6d musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z zarzadzeniem nr 1 Komendanta Gléwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz.
KGPSP.2020.3 z po z n. zm.). Numery operacyjne dostarczy zamawiajacy na etapie realizacji.

5) Samochdd musi spetnia¢ wymagania okre$lone w Standardzie wyposazenia samochodu ratowniczo-gasniczego typoszeregu GBA 2/16 stanowigce zatacznik
nr 1 do ,Wytycznych standaryzacji pojazdéw pozarniczych i innych $rodkéw transportu Panstwowej Strazy Pozarnej” z dnia 14.04.2011 r. w zakresie
wyposazenia zamontowanego na state.

6) Samochdéd musi posiada¢ wazne Swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w J6zefowie k/Otwocka.

7) Samochdd musi posiada¢ aktualne Swiadectwo homologacji podwozia.

8) Samochdd musi spetnia¢ wymagania zgodnie z normg PN-EN 1846-1 lub réwnowazng i PN-EN 1846-2 lub ré6wnowazna.

9) Pojazd oraz podwozie i zabudowa pozarnicza muszg by¢ fabrycznie nowe, podwozie nie starsze niz z 2023 r., silnik, podwozie i kabina tego samego
producenta.

2 Podwozie z kabing
2.1 Pojazd musi spetnia¢ minimalne wymagania dla klasy sredniej M (wg PN-EN 1846-1) lub r6wnowazne.
2.2

Pojazd musi spetnia¢ minimalne wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1) lub r6wnowazne.




2.3

Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gasniczej, rozklad tej masy na osie oraz masa przypadajaca na kazda z osi nie moze
przekroczy¢ maksymalnych warto$ci okreslonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego (dotyczy pojazdu z wyposazeniem okreslonym w
Standardzie przywotanym w punkcie 1.5)

2.4

Pojazd wyposazony w urzadzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i Swietlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urzadzenie akustyczne powinno
umozliwia¢ podawanie komunikatéw stownych. Gtosnik lub gto$niki o mocy min. 100 W

Belka sygnalizacyjna typu LED zamontowana na dachu samochodu. Na kazdym boku nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED min.2. Fala $wietlna
pomaranczowa LED umieszczona na tylnej $cianie nadwozia nad zaluzjg skrytki autopompy. Fala §wietlna wyposazona dodatkowo w dwa niebieskie Swiatta
pulsujace typu LED potaczone z sygnalizacja §wietlng samochodu. 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu na atrapie.

2.5

Pojazd wyposazony w kamere cofania z kolorowym wyswietlaczem o przekatnej ekranu min 7 cali zamontowanym w kabinie w polu widzenia kierowcy.

2.6

Podwozie pojazdu musi spetnia¢ min nastepujgce warunki:

- uktad jezdny 4x4,

- mozliwo$¢ blokady mechanizmu réznicowego kazdej osi,

- uktad hamulcowy wyposazony w system zapobiegania poslizgowi kot podczas hamowania - ABS.
Samochdéd wyposazony w silnik o zaptonie samoczynnym spetniajagcy norme emisji spalin min. Euro 6.

2.7

Pojazd wyposazony w tylny zderzak lub urzadzenie ochronne, zabezpieczajace przed wjechaniem pod niego innego pojazdu.

2.8

Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, 6-osobowa z uktadem siedzen 1+1+4 usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca wyposazone w
bezwtadno$ciowe pasy bezpieczenistwa.

Siedzenia pokryte materiatem tatwozmywalnym, o zwiekszonej odpornosci na Scieranie.

Cztery miejsca siedzace dla zatogi w tylnym przedziale kabiny, wyposazone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatéw powietrznych, pasujace do butli
kompozytowych i stalowych. Uchwyty z mozliwo$cig zaktadania aparatéw w pozycji siedzacej. Spos6b mocowania winien zapewni¢ mozliwos$¢ zatozenia aparatu
bez konieczno$ci wczes$niejszego jego wypinania.

Dodatkowo wymaga sie:

- listwy z o$wietleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyjsciowymi do kabiny zatogi,

- schowek pod siedzeniami w tylnej cze$ci kabiny wykonany w postaci skrzynki zamontowanych pod siedzeniem,

- fotel kierowcy z regulacjg wysokoSci, odlegtosci i pochylenia oparcia.

2.9

W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe oraz radiotelefon analogowo-cyfrowy DMR - przewozny speiniajgcy minimalne wymagania techniczno-

funkcjonalne okre$lone w zatgczniku nr 3 (Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonéw dwusystemowych przewoznych) do instrukc;ji

stanowigcej zatacznik do rozkazu nr 8 Komendanta Gtéwnego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji facznosci w

sieciach radiowych UKF Panstwowej Strazy Pozarnej. Samochd6d wyposazony w instalacje antenowa wraz z anteng. Radiotelefon z dodatkowym glto$nikiem i

mikrofonem w przedziale pracy autopompy z mozliwoscia wytgczenia gtos$nika. Radiotelefon zasilany oddzielng przetwornica napiecia.

Dodatkowo radiotelefon powinien speinia¢ ponizsze wymagania.

1) Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacja ETSI TS 102 36 i (Tier II) oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach
simpleks/duosimpleks.

2) Mozliwo$¢ pracy z modulacjg cyfrowa w trybie simpleksowym, przy jednoczesnym uzyciu dwdéch niezaleznych szczelin czasowych w trybie pracy ze stacja
retransmisyjng SLR 8000.




3)

4)
5)
6)
7)
8)

mozliwo$¢ zaprogramowania min. 250 kanatéw, z mozliwo$cig podziatu na min. 20 grup po 16 kanatéw w sposéb uniemozliwiajacy ingerencje ze strony
uzytkownika bez zestawu do programowania radiotelefonu.

Programowalny adres IP radiotelefonu we wszystkich oktetach w petnym zakresie w nastepujacych przedziatach: 1-223.1-255.1-254.1-253.

Blokada szuméw CTCSS dostepna dla wszystkich kanatéw analogowych.

Mozliwo$¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR, przy uzyciu algorytmu ARC4 o dtugo$ci klucza min. 40 bitow.

Zakres czestotliwosci pracy 148-174 MHz.

Modulacja w trybie analogowym w kanale 12,5 kHz (F3E).Protokoét cyfrowy zgodny z ETSI TS 102 361 -1-2-3, modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz: szczeliny
TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXW dane i gtos). Dopuszczalna jest transmisja z modulacjami 7K60F1D i 7K60FXD; transmisja gtosu 12,5 kHz: 7K60F1E i
7K60FXE; kombinacja gtos i dane 12,5 kHz: 7K60F1W. Zgodno$¢ z ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113

Informacje dodatkowe:

iy

2)

3)

Radiotelefon dostarczony w ramach zamoéwienia ma wspoétpracowaé z system centralnego zarzadzania i programowania radiotelefonéw - Radio
Management firmy Motorola, uruchomionym i uzytkowanym w KW PSP Lublin.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dostarczenia radiotelefonu réwnowaznego, spetniajgcego minimalne wymagania dla radiotelefonéw dwusystemowych
przewoznych pod warunkiem dostarczenia w ramach zamoéwienia platformy réwnorzednej, zardwno sprzetowej jak i programowej stuzacej do zarzadzania
i programowania oferowanym i dostarczonym radiotelefonem, spetniajacej podstawowe funkcje, opisane w OPZ, dla aktualnie uzytkowanego systemu
zarzadzania radiotelefonami. Dodatkowo nalezy przeszkoli¢ min. 3 osoby, w czasie min. 3 dni po 6 godz. szkolenia w zakresie konfiguracji i obstugi
dostarczonego rozwigzania. Jako platforme réwnorzedng zamawiajacy rozumie serwer z maszyng wirtualna na ktérej posadowiony i skonfigurowany jest
system zarzadzania i programowania radiotelefonéw wraz z dodatkowym komputerem klienckim skonfigurowanym do programowania radiotelefonéw
kablowo i do programowania drogg radiowa - OTAP wraz z radiotelefonem kontrolnym-programujgcym.

Aktualnie wykorzystywany system Radio Management zbudowany jest w oparciu o centralng baze danych Micorsoft SQL serwer, zainstalowang na
wirtualnej platformie sprzetowej z systemem operacyjnym Windows Serwer 2016.

Dodatkowe urzadzenia zamontowane w kabinie:

sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i podestéw z alarmem $wietlnym i dZzwiekowym,;
sygnalizacja informujaca o wysunieciu masztu z alarmem $wietlnym i dzwiekowym;
sygnalizacja zatgczonego gniazda tadowania z alarmem $wietlnym i dzwiekowym;
sygnalizacja stanu natadowania akumulatoréow;

gtowny wytacznik o$wietlenia skrytek;

wytacznik o$wietlenia pola pracy;

sterowanie niezaleznym ogrzewaniem kabiny i przedziatu pracy autopompy;
kontrolka wiaczenia autopompy;

wskaznik poziomu wody w zbiorniku;

wskaznik poziomu $rodka pianotwdrczego w zbiorniku.

2.10 | Maksymalna wysoko$¢ catkowita pojazdu nie moze przekroczy¢ 3350 mm.

2.11 | Instalacja elektryczna wyposazona w gtéwny wytacznik pradu, bez odtaczania urzadzen, ktére wymagaija statego zasilania

2.12 | Wwylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszczegdlnych urzadzen pojazdu. Wylot umiejscowiony z lewej strony pojazdu.

2.13 | Pojazd wyposazony w standardowe wyposazenie podwozia (2 kliny, klucz do két, podnosnik hydrauliczny z dZwignia, tréjkat ostrzegawczy, apteczka, gasnica,

wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koto zapasowe) oraz hak holowniczy , paszczowy” wraz z instalacja do ciagniecia przyczep o masie min. 10 ton.




2.14 | Kolor pojazdu:
- nadwozie samochodu - RAL 3000,
- zaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,
- btotniki i zderzaki - biate

2.15 | Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposazona w o$wietlenie do czytania mapy dla pozycji dowddcy.
W kabinie pomiedzy siedzeniem dowddcy i kierowcy, zamontowany podest umozliwiajacy zamontowanie tadowarek do 2 radiostacji przenosnych i 2 latarek z
doprowadzong instalacjg oraz wylacznikiem i zabezpieczeniem zatgczania. Parametry zasilania zostang przekazane przez odbiorce na etapie realizacji.
Przed fotelem dowo6dcy zamontowana pétka do sporzadzania dokumentaciji.

3 Zabudowa pozarnicza

31 Zabudowa wykonana z materiatéw odpornych na korozje. Rama i konstrukcja ze stali nierdzewnej, poszycie z aluminium i materiatéw kompozytowych.
Wyklucza sie inne stale bez wzgledu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wewnetrzne poszycia skrytek i schowkéw wytozone anodowang blachg aluminiowg lub nierdzewna.

3.2 Drabinka, utatwiajgca wejscie na dach, umieszczona z tytu pojazdu po prawej stronie, w gérnej cze$ci zabudowy, zamontowane porecze utatwiajace wchodzenie,
szczeble w wykonaniu antyposlizgowym.

3.3 Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami wodo i pytoszczelnymi wspomaganymi systemem sprezynowym i zabezpieczajacym przed samoczynnym
zamykaniem, wykonane z materiatéw odpornych na korozje wyposazone w zamkniecie typu rurkowego lub réwnowazne. Zamki zamykane na klucz, jeden klucz
powinien pasowa¢ do wszystkich zamkéw. Zamki zabezpieczone przed dostepem kurzu i wody. Wszystkie zaluzje powinny posiada¢ tasmy utatwiajace
zamykanie. W kabinie sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i podestéw z alarmem $wietlnym oraz dZwiekowym.

3.4 Uchwyty i klamki wszystkich urzadzen pojazdu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestéw i tac musza by¢ tak skonstruowane, aby mozliwa byta ich obstuga w
rekawicach.

35 Skrytki na sprzet oraz przedzial autopompy musza by¢ wyposazone w o$wietlenie - listwy LED, umieszczone pionowo po obu stronach kazdego schowka, przy
prowadnicy zaluzji, wlgczane automatycznie po otwarciu skrytki.

Pojazd posiada oswietlenie pola pracy wokét samochodu sktadajgce sie z listew LED, zamontowanych w profilu aluminiowym nad Zaluzjami na catej dtugosci
nadwozia.

Zalgczanie o$wietlenia zewnetrznego musi by¢ mozliwe z kabiny kierowcy i z przedziatu autopompy. O$wietlenie pola pracy zataczane automatycznie po
zalaczeniu biegu wstecznego, a takze recznie z kabiny kierowcy i przedziatu autopompy.

Z tyhu pojazdu w dolnej czesci po obu stronach pojazdu zamontowane obryséwki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy.

3.6 Wszystkie pétki w zabudowie wykonane w systemie z mozliwo$cia regulacji potozenia wysokoSci pétek.

3.7 Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu antypo$lizgowym.
Balustrady boczne dachu wykonane z barierki rurowej, o wysoko$ci min 200 mm. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na sprzet o
wymiarach w przybliZeniu 1400x460x270 mm, uchwyty na drabine, uchwyty na weze ssawne, bosak, mostki przejazdowe, ttumice itp.
Mozliwo$¢ zdejmowania drabiny z poziomu gruntu.

3.8 Autopompa o wydajno$ci min. 1600 1/min przy ci$nieniu 8 bar. Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu.

Uktad posiada mozliwo$¢ jednoczesnego podania wody lub piany do:
- dwdch nasad ttocznych 75 umieszczonych w zamykanych klapami lub zaluzjami schowkach/skrytkach;




- wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia;

- dziatka wodno - pianowego;

- zbiornika samochodu z funkcjg obiegu zamknietego.

Nasady tloczne wyposazone w system zrzutu ci$nienia i odwodnienia ich bez konieczno$¢ $ciggania pokrywy nasady.
W przedziale autopompy wiacznik i wytacznik do uruchamiania silnika samochodu.

W przedziale autopompy znajdujg sie co najmniej nastepujace urzadzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:

- manowakuometr.

— manometr niskiego ci$nienia,

- manometr wysokiego ci$nienia,

— wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaznik poziomu $rodka pianotwdrczego,

- regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu,

- kontrolka ci$nienia oleju i temperatury cieczy chtodzacej silnik (stany awaryjne),

- kontrolka wiaczenia autopompy,

- licznik czasu pracy autopompy.

Autopompa musi by¢ wyposazona w automatyczny uktad utrzymywania stalego ci$nienia ttoczenia, przy czym konstrukcja urzadzenia powinna zapewnia¢
automatyczne przetaczanie na sterowanie reczne i sygnalizacje w przypadku powstania awarii.

3.9 Przystawka odbioru mocy przystosowana do dtugiej pracy z sygnalizacja wiaczenia w kabinie kierowcy. Sterowanie przystawka mocy z przedziatu autopompy.

3.10 | Dozownik $rodka pianotwérczego, dostosowany do wydajnosci autopompy, umozliwiajgcy uzyskanie co najmniej stezen 3 i 6 % w catym zakresie pracy.

3.11 | Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego musza by¢ odporne na korozje i dziatanie dopuszczonych do stosowania $rodkéw pianotwoérczych i
modyfikatoréw.

3.12 | Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwiaé jego catkowite odwodnienie.

3.13 | Przedzial autopompy musi by¢ wyposazony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczajacy uktad wodno - pianowy przed zamarzaniem.

3.14 | Nawlocie ssawnym autopompy musi by¢ zamontowany element zabezpieczajacy przed przedostaniem sie do pompy zanieczyszczen statych zaréwno przy ssaniu
ze zbiornika zewnetrznego jak i dla zbiornika wtasnego pojazdu, gwarantujacy bezpieczna eksploatacje autopompy.

3.15 | Zbiornik wody o pojemnoéci nominalnej min. 2 m3.

3.16 | Zbiornik na $rodek pianotwoérczy o pojemnosci min. 10% pojemnosci zbiornika wody, wykonany z materiatéw odpornych na dziatanie sSrodkéw pianotwdrczych
i modyfikatoréw. Napetnianie zbiornika srodkiem pianotwoérczym mozliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

3.17 | Pojazd wyposazony w instalacje napetniania zbiornika woda z hydrantu wyposazona w co najmniej jedng nasade W75, umieszczona w zamykanym klapa lub

zaluzja schowku bocznym, z zaworem kulowym. Nasada(y) winny posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed przedostaniem sie do zbiornika zanieczyszczen
statych.

Wszystkie nasady zewnetrzne, w zaleznoS$ci od ich przeznaczenia nalezy trwale oznaczy¢ odpowiednimi kolorami:

- nasada wodna zasilajgca kolor niebieski,

- nasada wodna ttoczna kolor czerwony,




- nasada $rodka pianotworczego kolor zotty

3.18 | Pojazd musi by¢ wyposazony w linie szybkiego natarcia o dtugosci weza minimum 60 m, na zwijadle, zakoriczong pradownicg wodno-pianowg z ptynna regulacje
kata rozproszenia strumienia wodnego i zawo6r zamkniecia/otwarcia przeptywu wody. Linia szybkiego natarcia umozliwiajaca podawanie wody bez wzgledu na
stopien rozwiniecia weza.

Naroznik koniczacy linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem katownikiem ze stali nierdzewne;j.

3.19 | Dziatko wodno - pianowe DWP 16 o regulowanej wydajnosci min 800+1600 1 /min, z naktadka do piany oraz z regulacjg strumienia (zwarty, rozproszony)

umieszczone na dachu zabudowy pojazdu.

Dziatko wyposazone w elektrozawér zamontowany na linii wodnej do dziatka w ogrzewanym przedziale autopompy.

Zakres obrotu dziatka w ptaszczyznie pionowej - od kata limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obstugi dziatka oraz dojs$cie do stanowiska
musi posiada¢ o$§wietlenie nieo$lepiajace zatgczane ze stanowiska obstugi pompy.

3.20 | Pojazd wyposazony w wysuwany pneumatycznie obrotowy maszt oSwietleniowy, zabudowany na state w pojezdzie, z reflektorami LED o tgcznej wielkosci
strumienia $wietlnego min. 30 000 1m, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napieciem 24V. Mozliwo$¢ sterowania reflektorami w pionie i w poziomie.
Stopien ochrony masztu i reflektoréw min. IP 67. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidowa¢ z dziatkiem wodno-pianowym, oraz drabing. Sygnalizacja
podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym, sygnalizacja informujgca o wysunieciu masztu, z alarmem $wietlnym oraz dzwiekowym.
Dodatkowo wymagane:

- obroét i pochyt reflektoréw, o kat co najmniej od 02 + 1702 - w obie strony,

- ztozenie masztu nastepuje, bez koniecznosci recznego wspomagania,

- mozliwos¢ zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na réznej wysokosci.
Sterowanie masztem przy pomocy pilota lub panelu zamontowanego u podstawy masztu

3.21 | Samochdéd nalezy wyposazy¢ w:

— wyciagarke elektryczng z przodu pojazdu o sile uciaggu minimum - 60 kN, z ling o dtugos$ci min. 25 m, zakonczong hakiem. Wyciggarka zamontowana w
zewnetrznej obudowie,
— wyciagarka powinna posiada¢ niezalezne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczajace instalacje elektryczna pojazdu przed uszkodzeniem w
momencie przecigzenia wyciaggarki,
— $wiatta do jazdy dziennej zabezpieczone ostonami ochronnymi,
— w kabinie, za siedzeniami kierowcy i dowddcy zamontowana szafka dla zatogi. Szafka z podziatem pionowym na min 4 cze$ci. Szafka musi pomies$ci¢ min 4
hetmy strazackie,
— wszystkie podesty boczne, otwierane wyposazone w o$wietlenie ostrzegawcze, migajace, z6tte lub pomaranczowe, umieszczone na bokach poprzecznych
kazdego podestu, zatgczane po otwarciu skrytek,
4 Wyposazenie ratownicze dostarczone przez Wykonawce wraz z pojazdem
4.1 Na pojeZdzie zapewnione miejsce na przewozenie sprzetu zgodnie z ,Wymaganiami dla srednich samochod6éw ratowniczo-gasniczych” Szczegéty dotyczace
rozmieszczenia sprzetu do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie realizacji zamdwienia.
5 WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO
5.1

Zamawiajacy wymaga objecia pojazdu (podwozia i zabudowy pozarniczej) minimalnym okresem gwarancji - 24 miesiace




5.2

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

— instrukcji obstugi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pozarniczej i zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,

— najpodzniej w dniu odbioru techniczno - jakoSciowego aktualnego $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej dla pojazdu
oraz $wiadectwa dopuszczenia dla wyposazenia dostarczonego z pojazdem, dla ktérego jest ono wymagane,

— dokumentacji niezbednej do zarejestrowania pojazdu jako ,samochdd specjalny”, wynikajacej z ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym”.

— pojazd w dniu odbioru musi mie¢ uzupelnione ptyny eksploatacyjne podwozia i autopompy, bez srodka pianotwérczego (ilo$¢ sSrodka

pianotwdrczego wystarczajaca do przeprowadzenia czynnos$ci odbiorowych) oraz paliwa (ilo$¢ paliwa wystarczajgca do przeprowadzenia czynno$ci
odbiorowych oraz dojazd do najblizszej stacji paliw).

5.3

Po pozytywnym odbiorze faktycznym Wykonawca zapewni prébne tablice rejestracyjne oraz ubezpieczenie pojazdu od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na
czas przejazdu z siedziby Wykonawcy do siedziby Uzytkownika.




