Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest budowa drég w m. Nekla. W zakres zadania wchodzi:
1. budowa ul. Dworcowej wraz z budowg infrastruktury towarzyszgcej
2. budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i R6zanej w Nekli
3. przebudowa drogi gminnej ul. R6zana
4. budowa drogi gminnej w Nekli dz. nr ewid. 910 (ul. K. Szczepanskiego — odnoga) wraz
z odwodnieniem
5. budowa wraz z przebudowa ulicy Mickiewicza, Szczepanskiego i Poznanskiej wraz
z przebudowag kanalizacji deszczowej
6. budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej i Lipowej w Nekli wraz z budowg i przebudowa
infrastruktury towarzyszacej
7. budowa drogi gminnej w ul. Jana Nowaka wraz z odwodnieniem w Nekli
Zamawiajgcy do dnia 31 pazdziernika 2024 r. dostarczy ostateczne decyzje pozwolenia na budowe
i pozwolenie wodnoprawne.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty kierownikow
budowy, wyznaczy kierownika budowy, ktéry petnic¢ bedzie funkcje koordynatora.
W imieniu inwestora, Wykonawca na 7 dni przed rozpoczeciem prac zawiadomi Okregowego
Inspektora Pracy o rozpoczeciu robét (zgodnie z art. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych)
oraz zawiadomi gestordw sieci o rozpoczeciu prac.
Wykonawca skalkuluje i uwzgledni wszelkie koszty poniesione w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
i uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, optaty, ubezpieczenia, transport, koszty
odbiorow oraz inne optaty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz koszty usuniecia
ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze oraz wad zgtoszonych w okresie rekojmi i w okresie
gwarancji. Wykonawca w swojej kalkulacji uwzgledni takze koszty nadzoru i odbioréow wtadajacych
sieciami.
Wykonawca, na czas robot, wilasciwie zabezpieczy przed uszkodzeniem teren budowy a w
szczegodlnosci instalacje i odrestaurowane czesci obiektu m.in. cokdt, schody, balustrady, stolarke
budowlang, poszycie dachowe, rynny itp.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru oraz w uzgodnieniu
z pracownikami Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.
W celu scalenia kolorystycznego elewacji i stolarki budowlanej patacu nalezy zastosowaé materiaty
identyczne lub zblizone do zastosowanych materiatéw na wczesniejszych etapach remontu:

Zamawiajacy, w ramach budowy i przebudowy ulicy Mickiewicza, Szczepanskiego i Poznanskiej
doprecyzowywuje nastepujace elementy:
Ogrodzenie taincuchowe nalezy wykona¢ w kolorze czarnym, stupek uliczny stalowy lub Zzeliwny,
malowany proszkowo, tarcuch stalowy czarny, model stupka na 2 tancuchy, w rozstawie co 2 mb.
Opis stupka:

— wysokos¢ z odcinkiem kotwigcym 130 cm,

— wysokos¢ od powierzchni ziemi 100 cm,

— sposéb montazu betonowy fundament prefabrykowany lub wykonany na mokro.



09

51

35

30

Przy stawie na ulicy Poznanskiej nalezy wykonaé ogrodzenie segmentowe (balustrade kut3)
z materiatu i na wzor jak przy wozowni z montazem furtki przy stawie w celu umozliwienia dojscia do
»mnicha”. Furtke nalezy wykona¢ na wzdr ogrodzenia z zamocowaniem zawiaséw i skobla/wrzecigdza
na montaz ktédki. Stupki nalezy osadzi¢ na fundamencie prefabrykowanym lub z betonu wykonanego
na mokro (min. 30x30cm, gtebokos¢ 60 cm).

Opis panelu ogrodzenia: panel nalezy wykona¢ z ptaskownikéw ok. 0,5-1 cm grubosci i ok. 3-4 cm
szerokosci. Stupki nalezy wykonac z profilu zamknietego stalowego 80 x 80 mm (grubosé scianki 3 mm)
lub z zeliwa, przesto ze stupkiem potaczone $rubami. Przeswity miedzy elementami ogrodzenia nie
moga by¢ wieksze niz 12 cm, wysokos$¢ min. 110 cm. Wymiary przesta podane na ponizszym rysunku.
Ogrodzenie malowane proszkowo w kolorze RAL 7021 Black grey.

Zamawiajgcy zatgcza rysunek ogrodzenia segmentowego.
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Zamawiajacy, w ramach budowy drogi gminnej ulicy Dworcowej doprecyzowywuje nastepujace
elementy:
1. Wiata przystankowa przy zatoce przystankowej.
Nalezy wykonaé wiate o wymiarach 1,60 x 4,60 m, konstrukcja z czarnych profili stalowych,
dach prosty z przyciemnianego poliweglanu, sciany boczne i tylna ze szkta gr. 6 mm, siedziska
drewniane IROKO (wiata stylistycznie ma nawigzywaé do wiaty zlokalizowanej przy ul.
Poznanskiej w Nekli). Ponizej zdjecie poglagdowe wiaty.



2. Wiata na rowery i motorowery
Na utwardzonym miejscu pod wiate dla pieszych i rowerdw nalezy ustawi¢ 4 moduty wiaty
o wymiarach 2,00 x 5,00 m, konstrukcji z czarnych profili stalowych, dachem prostym
z przyciemnianego poliweglanu, z orynnowaniem oraz ze scianami bocznymi ze szkfa gr. 6 mm
oraz ustawi¢ 3 tawki mtodziezowe (zgodnie z ponizszym schematem oraz zdjeciami
poglagdowymi, drewno IROKO). Wyposazenie wiat — stojaki na rowery i motorowery
zastosowac w typie U-15 (wysokie ramy) w rozstawie co 70 cm, w tym wiata na motorowery
w rozstawie co 100 cm.
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3. tawki przy chodnikach

W miejscach utwardzonych wzdtuz chodnika zlokalizowanego przy miejscach postojowych
nalezy wykonaé tawki drewniane z oparciem i podtokietnikami ze stelazem stalowym lub
zeliwnym koloru czarnego, drewnem IROKO (ponizej zdjecie pogladowe).

4. Dostawa stacji tadowania pojazdéw i tablicy LED lezy po stronie Zamawiajacego
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Budowa drogi gminnej — ul. Dworcowa w m. Nekla wraz z infrastrukturg towarzyszaca:
1. Projekt Zagospodarowania Terenu —tom |
Projekt Architektoniczno-Budowlany —tom | — I
Projekt Techniczny — branzy drogowej i elektrycznej
Projekt Statej Organizacji Ruchu
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr PO.RUZ.4210.253.2023.PK.9 z dnia 21.03.2024 r.
7. Decyzja na wycinke drzew nr WB.613.27.2024 z dnia 19.08.2024 r
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Rézanej w Nekli:
1. Projekt Zagospodarowania Terenu
2. Projekt Techniczny
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Przebudowa drogi gminnej ul. R6zana w Nekli
1. Projekt Budowlano-Wykonawczy
2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
3. Zgtoszenie budowy , Przebudowa drogi gminnej u. Rézana w Nekli” z dnia 18.04.2018 r.
Budowa d drogi gminnej w Nekli dz. nr ewid. 910 (ul. K. Szczepanskiego — odnoga) wraz
z odwodnieniem:
1. Projekt Zagospodarowania Terenu
2. Projekt Architektoniczno-Budowlany
3. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
Budowa wraz z przebudowag ulicy Mickiewicza, Szczepanskiego i Poznanskiej wraz z przebudowa
kanalizacji deszczowej
1. Projekt zagospodarowanie terenu tom | — VI
2. Projekt techniczny tom | — IV
3. Operat wodnoprawny
4. Szczegétowe specyfikacje techniczne — branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej
i telekomunikacyjnej
5. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr PO.RUZ.4210.174.2024.JF z dnia 30.08.2024 r.
6. Decyzja na wycinke drzew nr WB.613.4.2024 z dnia 21.05.2024 r.
Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej Lipowejw Nekli wraz zbudowg i przebudowg infrastruktury
towarzyszacej
1. Projekt Zagospodarowania Terenu —tom |
Projekt Architektoniczno-Budowlany branzy drogowej —tom I
Projekt Architektoniczno-Budowlany branzy elektrycznej — tom lll
Projekt Architektoniczno-Budowlany branzy telekomunikacyjnej —tom IV
Projekt Statej Organizacji Ruchu
Pozwolenie na budowe nr 598/2020 z dnia 06.08.2020 r.
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr IR-1V.7721.392.2020.3 z dnia 04.12.2020 r.
8. Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych nr 430/2024/C z dnia 26.07.2024 r.
Budowa drogi gminnej w ul. Jana Nowaka wraz z odwodnieniem w Nekli
1. Projekt budowlany
2. Projekt Statej Organizacji Ruchu
3. Szczegdtowe specyfikacje techniczne
4. Pozwolenie na budowe nr294/2017 z dnia 05.05.2017 r.
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