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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

1 Wiatrotap /ptytki ceram./ 3,00 m2
2 Holl /ptytki ceram./ - 21,45m2
3 WC - dzieci /ptytki ceram./ - 12,95m2
4 Sala wypoczynku /wykt. PCV/ - 20,85m2
5 Sala zabaw /wykt. PCV/ - 46,30 m2
6 WC - pracownikéw /ptytki ceram./ - 530m2
7 Zaplecze biurowo-socjalne /ptytki ceram./- 6,05 m2
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ROZMIESZCZENIE ANEMOSTATOW MONTOWANYCH W SUFICIE
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UWAGI:

z podgrzewaniem
powietrza

-Przewody wentylacyjne prowadzi¢ na poddaszu na stropie - Rury spiro
mocowac do Scian lub do stropu, rury spiro izolowac wetng mineralng gr 80

mm,
- Kanaty wyrzutowe wyprowadzi¢ ponad dach.

obudowac ptyta g-k

nawietrzaki $cienne @150 mm

"PROKON"

Stawomir Miziata

BIURO PROJEKTOWE

98-200 Sieradz, ul. Broniewskiego 5/3 tel 501 715 029

OBIEKT:

Zmiana sposobu uzytkowania budynku bytego przedszkola na Ztobek,

wraz z przebudowg i nadbudowg; Goszczandw ul. Kaliska 5a
INWESTOR: BRANZA:
Gmina Goszczanow, ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanéw SANITARNA
RYSUNEK: SKALA:
RZUT PRZYZIEMIA - WENTYLACJA MECHANICZNA 1:100
PROJEKTANT: . i o NR UPR. DATA. NR RYS.
mgr inz. Agnieszka Kominiarek LOD/0851/PW0S/07 |2023.12.
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