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OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

WIENCE

W-1 - Wieniec stropowy 30 x 24 cm,
Zbrojenie gérme 2 # 12
Zbrojenie dolne 2# 12
Strzemiona @6 co 30 cm

W-2 - Wieniec na $ciance kolankowej 25 x 20-25 cm,
Zbrojenie géme 2 # 12
Zbrojenie dolne 2 # 12
Strzemiona @6 co 30 cm
zakotow¢ Sruby / kotwy do murtat

Zachowac ciggtosc zbrojenia - szczegdlnie w narozach

BELKI, NADPROZA

Poz. B_1. - 36 x 30 cm (pod stropem)
Zbrojenie gorne 2 # 12 - 34GS
Zbrojenie dolne 4 # 12 - 34GS
Strzemiona @6 - St0S co 1218 cm

Nadproza prefabrykowane "L-19"
oraz stalowe z belek INP 180

PEYTY, WYLEWKI

Wylewki - gr. 12 cm
Zbrojenie gtéwne # 12 co 14 cm - 34GS
Zbrojenje rozdzielcze # 8 co 20 cm - 34GS

ZEBRA ROZDZIELCZE (element stropu)
Wykonac zgodnie z wytycznymi producenta

STROP
typowy - Teriwa (60cm)
Wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta
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BIURO PROJEKTOWE
"PROKON"

Stawomir Miziata

98-200 Sieradz, ul. Broniewskiego 5/3 tel 501 715 029

OBIEKT:

Zmiana sposobu uzytkowania budynku bytego przedszkola na Ztobek,
wraz z przebudowg i nadbudowg;, Goszczandw ul. Kaliska 5a

INWESTOR:

BRANZA:

Gmina Goszczanéw, ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanéw BUDOWLANA
RYSUNEK: SKALA.
SCHEMAT STROPU 1:100
OPRACOWAE: NR UPR.: DATA: NRRYS:
mgr inz. SLAWOMIR MIZIALA 1023/92 |2023.12.
PROJEKTANT: NR UPR.: K-3
mgr inz. arch. TADEUSZ MIZIALA 92/70




