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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot. |Jedn.
1 Roboty rozbidorkowe

1.1 rozbiorka dachu

1.1.1 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

rynny 21,30*2 = 42,600000
42,060 42,60 m
1.1.2 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3,78*7 = 26,460000
26,46 26,46 m

1.1.3 KNR 401/535/8
Rozebranie obrdbek blacharskich: murdw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow Itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku

szczyty - ogniomury 6,2*0,30%4 = 7,440000
okapy 21,30*0,30*2 = 12,780000
2,08*0,30*2 = 1,248000

21,47 21,47 m2

1.1.4 KNR 45/1/2
Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do tat lub
ptatwi drewnianych, ptyty | gasiory nie nadajace sie do uzytku,

dach 21,30%6,23*2 = 265,398000
2,08*2,05*2 = 8,528000
273,93 273,93 m2

1.1.5 KNR 404/1101/2
Analogia - Wywiezienie materiatu z rozbiorki pokrycia dachowego zawierajacego azbest,
wraz z utylizacja, (wsp. R=2,0), z poz. J.w.
R=2,000 M=1,000 S=1,000
273,93*0,015 = 4,108950
4,11 4,11 m3

1.1.6 KNR 404/403/6
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby wieszarowe, 16x16¢cm,
273,93 = 273,930000
273,93, 273,93 m?2

1.1.7 KNR 1901/424/1
Rozbiorka konstrukcji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu
schody 3,78*0,032*0,30*10 = 0,362880
0,36 0,36 m3

1.2 rozbidrka stropu

1.2.1 KNR 401/429/1
Rozbiorki elementow stropow drewnianych, polepy
21,30*8,54 = 181,902000
181,90 181,90 m?2
1.2.2 KNR 401/429/3
Rozbiorki elementdw stropow drewnianych, Slepe putapy
181,90 = 181,900000
181,90 181,90 m?2
1.2.3 KNR 401/429/4
Rozbiorki elementow stropow drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
181,90 = 181,900000
181,90 181,90 m?2
1.2.4 KNR 401/429/7
Rozbiorki elementdow stropow drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300 cm?2
0,04*17 = 153,680000
153,68 153,68 m

1.3 rozbiorka kominow

1.3.1 KNR 404/109/4
Rozebranie komindw wolnostojacych z cegty reczne przy uzyciu klindw | mtotow
0,80*0,51*4,60*3 = 5,630400
5,63 5,63 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC¢ |Krot. |Jedn.
1.4 rozbidrka scian
1.4.1 KNR 404/102/2
Rozebranie murow z cegty powyzej terenu, w budynkach, na zaprawie
cementowo-wapiennej; wraz z przekuciami otworow, poszerzeniach
Sclany wewnetrzne 3,26*(4,10+1,40+0,60+0,80+
0,55)*0,25 = 6,071750
3,26*3,30%0,38 = 4,088040
filary 2,90*0,38*0,38*2 = 0,837520
czesc sclan szczytowych 9,52*2*0,25*1,00 = 4,760000
drzwi 2,10*0,25*1,00 = 0,525000
komin 3,26*0,38%0,90 = 1,114920
17,40 17,40 m3
1.4.2 KNR 404/105/4
Rozebranie scianek, scianki petne z cegty o grubosci 1/2 cegty, na zaprawie
cementowo-wapiennej
3,26*4,13 = 13,463800
1,50*0,90*2 = 2,700000
3,26*(2,02-0,14) = 6,128800
2,710%2,24 = 6,048000
0,90*(2,10+3*0,60) = 3,510000
31,85 31,85 m?2
1.4.3 KNR 404/101/4
Rozebranie murdw ponizej terenu - fundamenty
fundamenty 0,50*0,50%4,10 = 1,025000
1,03 1,03 m3
1.5 rozbidrka posadzek
1.5.1 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych
15,50+16,27+18,42+17,50+16,73 = 384,420000
84,42 84,42 m?2
1.5.2 KNR 404/501/1
Rozebranie posadzek z desek, na legarach
18,26+14,44 = 32,700000
32,70 32,70 m?2
1.5.3 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
7,28+14,32+17,31 = 38,910000
38,91 38,91 m2
1.5.4 KNR 404/301/3
Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm
(84,42+32,70+38,91)*0,15 = 23,404500
23,40 23,40 m3
1.5.5 KNR 1501/201/1
Rozbiorka konstrukcji betonowych, rozbidrka reczna - warstwy podtogowe - (5 cm)
(84,42+32,70+38,91)*0,05 = 7,801500
7,80 7,80 m3
1.5.6 KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie | przew0z na odlegtosc do 10 m,
kategoria gruntu lll - usuniecie warstwy podbudowy (pod ogrzewanie podtogowe) - 20 cm
(84,42+32,70+38,91)*0,20 = 31,206000
31,21 31,21 m3
1.6 utylizacja materiatow z rozbiorki
1.6.1 KNR 404/1103/1
Spryzmowanie, posegregowanie | zatadowanie gruzu z terenu rozbiorki
dach (42,6+26,46)*0,10*0,01 = 0,069060
21,47*0,01 = 0,214700
273,93*0,16/1,00 = 43,828800
0,36 = 0,360000
181,90*0,28 = 50,932000
5,63 = 5,630000
17,40+(31,85*0,12)*1,03 = 21,336660
156,03*0,50 = 78,015000
200,39 200,39 m3
1.6.2 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosc 1 km
200,39 = 200,390000
200,39 200,39 m3
1.6.3 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
transportu
200,39 = 200,390000
200,39 200,39 5/m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC¢ |Krot. |Jedn.
1.6.4 Kalkulacja witasnha
Opftata za sktadowanie
Optata za sktadowanie 200,39 = 200,390000
200,39 200,39 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot. |Jedn.
2 Roboty budowlano - montazowe
2.1 osuszenie sScian wewnetrznych
2.1.1 KNR 210/503/10
Analogia - Gtebienie wykopow szczelinowych, wykopy odcinkowe o szerokosci 0,6-0,7 m,
przy Scianach konstrukcyjnych wewnatrz budynku - warstwa denna - recznie
R=0,955 M=0,000 S=0,000
0,60*(8,52+3,00+3,70+4,56)*2,0 = 23,736000
0,60*(4,86+3,36-1,20)*2,0 = 3,424000
0,60%(5,04+4,37+2,02+3,78+
4,48)*2,0 = 23,628000
0,60*(4,10+4,13-1,20)*2,0 = 8,436000
64,22 64,22 m2
2.1.2 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne | zmycle ziemi (osuszenie
Scian fundamentowych)
0,60*(8,52+3,00+3,70+4,56)*2 = 23,736000
0,60*(4,86+3,36)*2 = 9,864000
0,60*(5,04+4,37+2,02+3,78+
4,48)*2 = 23,628000
0,60*(4,10+4,13)*2 = 9,876000
67,10 67,10 m2

2.1.3 KNR 728/305/3
Analogia - Naprawa tynkow, przetarcie tynkow - uzupetnienie | uszczelnienie -przyjeto 25
% powierzchni Sciany
33,55*2 = 67,100000
67,10 67,10| 0,25/m2

2.1.4 KNR 23/2611/2
Przygotowanie 1-krotne preparatem gruntujaco-wzmacniajacym

67,10 = 67,100000
67,10 67,10 m2
2.1.5 KNR 29/641/2
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I10,
uszczelnienie masa powierzchni - analogia
67,10 = 67,100000
67,10 67,10 m2

2.2 fundamenty

2.2.1 KNR 202/202/1 (1)
t awy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc do 0.6 m, transport betonu
taczkami, jJaponkami
4,10%0,50*1,00 = 2,050000
2,05 2,05 m3

2.3 Sclany + tynki

2.3.1 KNR 202/105/1 (2)
Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiet kratowek,
grubosc 1-ej cegly, zaprawa cementowo-wapienna

Sciany konstrukcyjne 3,03*%(3,20+1,40) = 13,938000
zamurowania 2,10*(1,00*2+1,50*2) = 10,500000
24,44 24,44 m2

2.3.2 KNR 202/105/2 (2)
Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiet kratowek,
grubosc 1 1/2 cegty, zaprawa cementowo-wapienna

1,50*1,50+1,50*0,64 = 3,210000
1,50%0,34 = 0,510000
ogniomury 9,46*0,80*2 = 15,136000
18,86 18,86 m2
2.3.3 KNR 202/120/2 (1)
Scianki dzialowe, petne, grubosci 1/2 cegly, z cegiet budowlanych pelnych
3,03*(2,02+3,36*2+1,73+1,6/+
11,93) = 72,932100
-(0,90*2,05)*6 = -11,070000
-1,25*2,40 = -3,000000
58,86 58,86 m2

2.3.4 KNR 202/131/1
Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, typ
Max/220, grubosc 19 cm
3,03*3,27 = 9,908100
9,91 9,91 m?2

2.3.5 KNR 202/122/7
Kanaty z pustakow wentylacyjne, betonowe

4,50*(4+3) = 31,500000
1,5*10 = 15,000000
46,50 46,50 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot. |Jedn.
2.3.6 KNBK 4/1201/7
Wykonanie przewodow kominowych z wykuciem bruzd, strzepi, wymur. Scianki przedniej o
grub. 1/2 ceqgty, kanat 1/2x1/2 cegty, wykucie bruzdy 1/2x1/2 cegty (wentylacja typu "Z") -
kominy murowane
1,50*10 = 15,000000
15,00 15,00 m
2.3.7 KNR 202/126/5
Utozenle nadprozy prefabrykowanych - nowe otwory drzwiowe | okienne
1,20*6 = /,200000
2*1,20*1 = 2,400000
2*1,50%4 = 12,000000
2*1,80*1 = 3,600000
3*1,20*3 = 10,800000
3*1,50*1 = 4,500000
40,50 40,50 m
2.3.8 KNR 401/716/4 (2)
Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne,
gazo- | planobeton, stropy ptaskie, pomieszczenie ponad 5 m2 (nowe Sciany +
zamurowania)
24.44+18,86+58,86+9,91 = 112,070000
112,07 112,07 m2
2.3.9 KNR 401/711/3 (2)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- | pianobetonu) zaprawa cem-wap, do5 m2 (w 1
miejscu) - naprawy tynkow istniejacych
3,03*(5,09*2+4,10) = 43,268400
3,03%(12,0+4,13+5,09+3,18+0,90) = 76,659000
3,03*(2,05+1,10+1,67) = 14,604600
3,03*(1,85+4,56+3,27+1,80*2) = 40,238400
3,03*(1,47*2+4,8) = 23,452200
3,03*%(3,36*2+2,46*2) = 35,269200
3,03*(2,50*2+1,73) = 20,391900
3,03*(2,02+3,36*2) = 26,482200
3,03*%(3,18*2+4,10) = 31,693800
oscleza 0,30%(1,44*16+1,14*4+2,50*4) = 11,280000
0,30%(2,10*3+1,40*2+1,20*4+
0,90+0,60*2) = 4,800000
minus glazura -114,75 = -114,750000
otwory -0,9*2,0*6 = -10,800000
-2,10*1,44*3 = -9,072000
-1,40*2,30 = -3,220000
-0,60*1,14 = -0,684000
-1,20*1,44*4 = -6,912000
-0,90*1,44 = -1,296000
-0,60*1,44 = -0,864000
-1,25*2,50 = -3,125000
177,42 177,42 m2
2.3.10 KNR 202/210/2 (1)
Belki | podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 10m/m2, transport betonu taczkami,
japonkami
2,60*0,32*0,45 = 0,374400
0,37 0,37 m3
2.3.11 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, FI 8-14 mm
0,12 = 0,120000
0,12 0,12 t

2.4 malowanie 1 oktadziny Scienne

2.4.1 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podioza - zeskrobanie | zmycie starej farby, naprawy miejscowe -
zarysowania i pekniecia - 30 % powierzchni Scian
177,42 = 177,420000
177,42 177,42| 0,30/ m2

2.4.2 KNR 202/815/4
Gtadz gipsowa na Scianach I sufitach, 2-warstwowa

112,07+177,42+161,0 = 450,490000
450,49| 450,49 m2
2.4.3 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podtoza pod malowanie - gruntowanie (1-krotne)
450,49 = 450,490000
450,49| 450,49 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot. |Jedn.
2.4.4 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, farbami zmywalnymi wodorozcienczalnymi odpornymi na
zabrudzenia, 2-krotne, - sciany
112,07+177,42 = 289,490000
289,49 289,49 m2
2.4.5 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, farbami zmywalnymi wodorozcienczalnymi odpornymi na
zabrudzenia, 2-krotne, - sufity
161 = 161,000000
161,00 161,00 m2
2.4.6 KNR 202/829/1
Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
2,10*(4,10+3,18)*2 = 30,576000
-2,0*0,9 = -1,800000
-1,18*(2,10-0,90) = -1,416000
1,50*(2,02+1,50)*2 = 10,560000
-1,50*(1,25*2) = -3,750000
2,00%(1,3+1,73)*2 = 12,120000
-2,00*0,90 = -1,800000
2,10*%(3,36+2,46)*4 = 48,888000
-2,10*0,80 = -1,680000
-2,0%0,90*2 = -3,600000
-(0,90+0,60)*(2,10-0,90) = -1,800000
1,80*(0,50*2+1,85) = 5,130000
2,10*(2,05+1,10+1,67%2)*2 = 27,258000
-2,00%(0,80+0,90) = -3,400000
-0,60*(2,10-1,20) = -0,540000
114,75 114,75 m?2
2.4.7 KNR 202/829/7
Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki min.20x20, metoda kombinowana
114,75 = 114,750000
114,75 114,75 m2
2.5 strop Teriva + tynk
2.5.1 KNR 30/224/2
Strop zelbetowy gestozebrowe na belkach kratownicowych TERIVA I, o rozstawie belek 60
cm, rozpietosc 4,20-6,00 m
21,30*8,54 = 181,902000
181,90 181,90 m2
2.5.2 KNR 202/212/12
Stropy typu DZ, wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm -
WIENIEC STROPU
0,24*0,38*21,30*2 = 3,885120
0,24*0,25*21,30 = 1,278000
0,24*0,38%8,54*2 = 1,557696
0,24*0,25%*(4,60+5,30+3,75*2+
3,60*3) = 1,692000
3,41 3,41 m3
2.5.3 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte
gtadkie, Fido 14 mm
R=1,000 M=1,150 S=1,000
(21,30*3*4)*0,888/1000 = 0,226973
(8,54*2)*0,888/1000 = 0,015167
(4,60+5,30+3,75*2+3,60*3)*
0,888/1000 = 0,025042
0,267 0,267 t
2.5.4 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, Fi do 7 mm
R=1,000 M=1,150 S=1,000
(21,30*3*4)/0,25*0,222/1000 = 0,226973
(8,54*2)/0,25*0,222/1000 = 0,015167
(4,60+5,30+3,75*2+3,60*3)/
0,25*0,222/1000 = 0,025042
0,267 0,267 t
2.5.5 KNR 202/212/12
Stropy typu DZ, wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm -
BELKA POD MURLATE
0,24*0,38*21,30*2 = 3,885120
3,89 3,89 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot. |Jedn.
2.5.6 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte
gtadkie, Fido 14 mm
R=1,000 M=1,150 S=1,000
(21,30*2*4)*0,888/1000 = 0,151315
0,151 0,151 t
2.5.7 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, Fido 7 mm
R=1,000 M=1,150 S=1,000
(21,30*2*4)/0,25*0,222/1000 = 0,151315
0,151 0,151 t
2.5.8 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki (strop), z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm,
zatarte na gtadko
181,90 = 181,900000
181,90 181,90 m?2
2.5.9 KNR 202/613/3
|zolacje cieplne I przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma z piyt ukladanych na
sucho, -warstwa wetny mineralnej o grubosci 30 cm
181,90 = 181,900000
181,90 181,90 m?2
2.5.10 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folil polietylenowe| szerokie|, izolacja
pozioma - 2 krotnie (pod | nad izolacja) Krotnosc = 2
161 = 161,000000
161,00 161,00 2/m2
2.5.11 KNR 202/406/1
Belki, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2
konstrukcja wsporcza ptyty OSB  (0,16*0,3*21,30)*5,00 = 5,112000
5,11 5,11 m3
2.5.12 KNR 202/410/1
Oszalowanie potaci posadzkowej - ptyta OSB 22mm, - dojscie do urzadzen (cz.
Srodkowa)
21,30*5 = 106,500000
106,50 106,50 m?2
2.5.13 KNR 202/802/4 (1)
Tynki zwykte wykonywane recznie z transportem mechanicznym, stropy I podciagi,
kategoria lll,
sufity 161,0 = 161,000000
belki (2,02-0,12)*3*0,45 = 2,565000
163,57 163,57 m?2
2.6 konstrukcja 1 pokrycie dachu
2.6.1 KNR 202/406/1
Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2
0,14*0,14*21,67*2 = 0,849464
0,849 0,849 m3
2.6.2 KNR 202/406/6
Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2
0,14*0,18*21,67*2 = 1,092168
1,092 1,092 m3
2.6.3 KNR 202/407/3
Stupy o dtugosci do 2 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2
0,14*0,14*2,40*15 = 0,705600
0,706 0,706 m3
2.6.4 KNR 202/408/5
Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2
0,08*0,16*7,00*28*2 = 5,017600
0,08*0,16*5,00*12 = 0,768000
0,08*0,16*1,50*14 = 0,268800
6,054 6,054 m3
2.6.5 KNNR 2/604/2
|zolacja z folii przymocowane| do konstrukcji drewnianej - Membrana dachowa
21,67*7,00%2 = 303,380000
303,38 303,38 m?2
2.6.6 ORGB 202/535/4
Pokrycie dachow o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang dachowkowa na tatach,
dachy ponad 100 m2
303,38 = 303,380000
303,38 303,38 m?2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot. |Jedn.
2.6.7 ORGB 202/539/1
Pokrycie dachow blacha powlekanga, montaz gasiorow
21,30 = 21,300000
21,30 21,30 m
2.6.8 KNR 202/506/2 (2)
R&zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm (pas
pod- | nadrynnowy)
21,30%(0,45+0,35) = 17,040000
17,04 17,04 m2
2.6.9 KNR 202/508/4 (2)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o Srednicy 12-15 cm
21,30%2 = 42,600000
42,060 42,060 m
2.6.10 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka (krawedz dachu)
21,30*(0,80+0,25+0,35)*2 = 59,640000
59,64 59,64 m2
2.6.11 KNR 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do
35%, FI do 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
3,14*0,18*2,5*17 = 24,021000
24,02 24,02 m2
2.6.12 KNR 202/513/1 (1)
Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o Srednicy do 20 cm
17 = 17,000000
17,00 17,00 YAl
2.7 posadzki
2.7.1 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm
161,0 = 161,000000
161,00 161,00 m2
2.7.2 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy
161,0 = 161,000000
161,00 161,00, 27 /m2
2.7.3 KNR 202/1101/3 (2)
Podktady, murarskie na podtozu gruntowym, zaprawa cementowa, podktad z ttucznia - pod
posadzki o grubosci 15 cm,
161,00*0,15 = 24,150000
24,15 24,15 m3
2.7.4 KNR 202/604/3
|zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco, 2- warstwa
161,00 = 161,000000
161,00 161,00 2/m2
2.7.5 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, warstwa o grubosci 15 cm,
161 = 161,000000
161,00 161,00 m2
2.7.6 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folil polietylenowe] szerokiej, izolacja pozioma
- 2 krotnie (pod I nad izolacja) Krotnosc¢ = 2
161 = 161,000000
161,00 161,00 2/m2
2.7.7 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm, zatarte na
gtadko
161 = 161,000000
161,00 161,00 m2
2.7.8 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
161 = 161,000000
161,00 161,00 4/m?2
2.7.9 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa - jastrych o grubosci 7 cm, otulina instalacji ogrzewania podtogowego
- zatarta na gtadko
R=0,955 M=1,000 S=1,000
161 = 161,000000
161,00 161,00 m?2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot. |Jedn.
2.7.10 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, preparatem wzmacniajaco-gruntujagcym
161 = 161,000000
161,00 161,00 m2
2.7.11 KNR 202/1104/1
Posadzki 1- 1 2-barwne z ptytek ceramicznych podiogowych (terakotowych) naklejanych
20x20 mm
3,0+21,45+12,95+5,30+6,05+
8,20*2+3,35+8,45+2,10 = 79,050000
79,05 79,05 m2
2.7.12 KNR 202/1105/1
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych
2*(1,50+2,02) = 7,040000
-1,25*2 = -2,500000
2*(12,0+1,47+2,10) = 31,140000
-(0,90*6+1,00+1,25) = -7,650000
2*(4,10+3,18) = 14,560000
-0,90 = -0,900000
2*(2,05+1,10+1,67*2) = 12,980000
-0,90*3 = -2,700000
2*(3,27+1,85) = 10,240000
-1,00 = -1,000000
2*(3,36+2,46)*2 = 23,280000
-0,90*4 = -3,600000
2*(1,94+1,73) = 7,340000
-0,90 = -0,900000
2*(3,36+2,50) = 11,720000
-0,90*2 = -1,800000
2*(1,30+1,73) = 6,060000
-0,90 = -0,900000
102,41 102,41 m
2.7.13 KNR 202/1112/1 (1)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - PCW
homogeniczne nienasigkliwe, zmywalne, odporne na zarysowania | zmatowienia, o klasie
odpornosci na Scieranie grupy T,P, klasyfikacja uzytkowa 33/34/43/44, klasyfikacja
trudnozapalnosci kl.Bfl-s1, klejone do podtoza
20,85+46,30+14,80 = 81,950000
81,95 81,95 m2
2.7.14 KNR 202/1113/7
Listwy przyscienne PCW zgrzewane, do wyktadziny j.w.
1 2*(4,10+5,09) = 18,380000
-0,90 = -0,900000
2*(4,13+12,00) = 32,260000
-0,90*3 = -2,700000
-1,40 = -1,400000
2*(4,56+3,27) = 15,660000
-0,90*2 = -1,800000
59,50 59,50 m
2.7.15 KNR 202/1111/6
Listwy potaczeniowe - progi - dopasowanie poziomow posadzki z pomieszczeniami
(pokoje) - listwa/profil do posadzek na tym samym poziomie
1,00*4 = 4,000000
4,00 4,00 m
2.8 wymiana stolarkl okiennej 1 drzwi zewnetrznych
2.8.1 KNR 19/1023/9 (1)
Okna z PCV, okna rozwierane | uchylno-rozwierane, do 2,0 m2 - z obrobka osadzenia,
Umin-wg dok. proj; kolorystyka, podziat, sposob otwierania do uzgodnienia z inwestorem =
8 sztuk
wegarek 2,10%1,45*3 = 9,135000
1,20*1,45*3 = 5,220000
0,60*1,15*1 = 0,690000
1,20*1,15*1 = 1,380000
16,43 16,43 m2
2.8.2 KNR 19/1023/11 (1)
Okna z PCV, okna rozwierane | uchylno-rozwierane, powyzej 2,5 m2 - z obrobka
osadzenia, Umin-wg dok. proj; kolorystyka, podziat, sposob otwierania do uzgodnienia z
iInwestorem = 1 sztuka (balkonowe)
wegarek 1,40*2,30 = 3,220000
3,22 3,22 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot. |Jedn.
2.8.3 KNRW 202/1040/6
Drzwi | Scianki aluminiowe, witryny - analogia - z obrobka osadzenia, Umin-wg dok. proj;
kolorystyka, podziat do uzgodnienia z inwestorem - okna ppoz. EI-60 = 2 sztukl
0,90*1,45 = 1,305000
0,60*1,45 = 0,870000
2,18 2,18 m?2
2.8.4 KNR 19/931/8 (2)
Wymiana stolarki drzwi wejsciowych, na drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe "90+",
osadzanie na kotwach, - profil ciepty, przeszklenie do 50 %, samozamykacz | stopka - szt
1 - analogia Umin-wg dok. proj; kolorystyka, podziat, sposob otwierania do uzgodnienia z
iInwestorem = 1 sztuka, kompletne z zamkami, okuciami;
1,25*2,50 = 3,125000
3,13 3,13 m?2
2.8.5 KNR 19/1024/7 (1)
Drzwi aluminiowe, jednoskrzydiowe, osadzanie na kotwach, - szt 1 - analogia Umin-wg
dok. proj; kolorystyka, sposob otwierania do uzgodnienia z inwestorem = 1 sztuka,
kompletne z zamkami, okuciami;
0,90*2,05 = 1,845000
1,85 1,85 m?2
2.9 stolarka wewnetrzna
2.9.1 KNR 19/931/6 (2)
Wymiana stolarki drzwi wejsciowe, dwuskrzydtowe "90+", osadzanie na kotwach, -
przeszklenie do 50 %, samozamykacz | stopka - analogia; kolorystyka, podziat, sposob
otwierania do uzgodnienia z inwestorem = 1 sztuka, kompletne z zamkami, okuciami;
1,25*2,40 = 3,000000
3,00 3,00 m?2
2.9.2 KNR 19/1024/7 (1)
Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach, - szt 1 - analogia - wg dok.
proj; kolorystyka, sposob otwierania do uzgodnienia z inwestorem = 1 sztuka, kompletne z
zamkami, okuciami - przeszklone do 509%;
1,00*2,05 = 2,050000
2,05 2,05 m?2
2.9.3 KNR 909/408/2 (5)
Osadzenie oscieznic drzwiowych w Scianach, oscieznice drewniane lub oktadzinowe -
analogia - drzwi pomiedzy pomieszczeniami "90" - 11 kpl.
0,95*2,05*9 = 17,527500
0,85*2,05*1 = 1,742500
1,05*2,05*1 = 2,152500
21,42 21,42 m?2
2.9.4 KNR 202/1017/4
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone
(kompletne z okuciami | zamkiem) - pomiedzy pomieszczeniami (z nawiewen dolnym, do
sanitariatow), 1 + 9 = 10szt
0,80*2,00 = 1,600000
0,90*2,00*9 = 16,200000
17,80 17,80 m?2
2.10 wyposazenie podstawowe (montowane)
2.10.1 Kalkulacja indywidualna
Wyposazenie pomieszczen Ztobka - (szafy wbudowane w pomieszczeniach WC,
blat-szafki w pom. zaplecza socjalnego, wyposazenie tazienek, zaplecze zywieniowe,
+++) - zgodnie z zatgcznikiem / ZEWSTAWIENIEM WYPOSAZENIA
1 = 1,000000
1,0 1,0 Kpl
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot. |Jedn.
3 Roboty zewnetrzne + docieplenie
3.1 roboty zewnetrzne - chodniki, podjazdy, izolacja fundamentow
3.1.1 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikow, wysepek | przejsc z ptyt betonowych, na podsypce piaskowe]
(22,19+9,82)*2 = 64,020000
64,02 64,02 m?2
3.1.2 KNR 401/104/2
Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow,
gtebokosc do 1,5 m w gruncie kategorii |l - pod izolacje
64,02*0,60 = 38,412000
38,41 38,41 m3
3.1.3 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne | zmycle ziemi (osuszenie) -
Sciany fundamentowe
(22,19+9,82)*2*0,80 = 51,216000
51,22 51,22 m?2
3.1.4 KNR 728/305/3
Analogia - Naprawa tynkow, przetarcie tynkow - uzupetnienie 1 uszczelnienie -przyjeto 25
% powierzchni sciany
51,22 = 51,220000
51,22 51,22| 0,25 m2
3.1.5 KNR 23/2611/2
Przygotowanie 1-krotne preparatem gruntujaco-wzmachniajacym
51,22 = 51,220000
51,22 51,22 m?2
3.1.6 KNR 202/603/7
|zolacje przeciwwilgociowe powitokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, anal.-
powtoka nie reagujaca ze styroplanem
51,22 = 51,220000
51,22 51,22 m?2
3.1.7 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - styropian ekstrudowany o gr.5 cm, (w
gruncie)
51,22 = 51,220000
51,22 51,22 m?2
3.1.8 KNR 23/2612/5
Przymocowanie ptyt dyblami plastikowymi do Sciany z betonu
51,22*4 = 204,880000
204,9 204,9 YAl
3.1.9 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, zatopienie w warstwie klejowe] wraz z wyprawa izolacyjna
51,22 = 51,220000
51,22 51,22 m?2
3.1.10 KNR 202/607/2
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folil polietylenowe| szerokiej, izolacje
obiektow ziemnych - folia kubetkowa
51,22 = 51,220000
51,22 51,22 m?2
3.1.11 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m | ubiciem warstwami co
15 cm, grunt kategorii Il
51,22 = 51,220000
-(22,19+9,82)*0,05 = -1,600500
49,62 49,62 m3
3.1.12 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosc
warstwy po zageszczeniu 10 cm
64,02 = 64,020000
64,02 64,02 m?2
3.1.13 KNR 231/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach, grunt kategorii lI-1V, gtebokos¢ 10 cm
(22,19+9,82)*2*0,60 = 38,412000
0,60*0,60*4 = 1,440000
dojscie 2,5*3,5 = 3,750000
48,60 48,60 m?2
3.1.14 KNR 231/103/2
Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii -1V
48,60 = 48,600000
48,60 48,60 m?2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llo

3.1.15 KNR 1312/1001/2
Podsypka z plasku stabilizowanego cementem
R=0,955 M=1,000 S=1,000
48,60*0,15 = 7/,290000
7,29 7,29 m3

3.1.16 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce
cementowo-piaskowe], kostka szara - chodnik-opaska
48,60 = 48,600000
48,60 48,60 m2

3.1.17 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce plaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawa

cementowa
(22,19+9,82)*2 = 64,020000
0,60*4 = 2,400000
3,5*2 = /,000000
73,42 73,42 m
3.2 docieplenie scian zewnetrznych
3.2.1 KNR 728/305/3
Naprawa tynkow, przetarcie tynkow (w miejscach zniszczonych przez warunki
atmosferyczne) - 25 % powierzchni scian
204,57 = 204,570000
40,18 = 40,180000

244,75 244.75| 0,25|m2

3.2.2 KNR 23/2614/3
Ocieplenie Scian bud. ptytami z welny mineralnej o grubosci 18 cm, -systemowe, wraz z

przygot. podtoza I reczne wykonanie wyprawy elewacyjne| cienkowarstwowej - tynk
silikatowy II-I1l gr. kolorow (50/50), wetna mineralna o wsp. ?=0,036W/m2K, - SCIANY

Sclana 3,60%(22,19+9,82)*2 = 230,472000
otwory -(2,10%1,44*3+1,40*2,30+0,60*
1,14+1,20*1,14+1,18*1,44*3+
0,90*1,44+0,60+1,44+1,25*2,50) = -25,902600
204,57 204,57 m2

3.2.3 KNR 23/2614/3
Ocieplenie Scian bud. ptytami z welny mineralnej o grubosci 18 cm, -systemowe, wraz z

przygot. podtoza | reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe| - tynk
silikatowy lI-1Il gr. kolorow (50/50), wetna mineralna o wsp. ?=0,036W/m2K, - SZCZYTY

sSciana 0,5*(9,82%4,30)*2 = 42,226000
otwory -2,05*1,00 = -2,050000
40,18 40,18 m?2

3.2.4 KNR 403/203/1 (1)
Analogia. obsadzenie przewodow wtynkowych, uktadanych bez kucia | zaprawiania -
uporzadkowanie instalacji okablowania (anten, oSwietlenia, itp...), rurki, przewody, ... - na
elewacjach, pod ocieplenie,
31,0+9,72+9,46+31,26 = 81,440000
81,44 81,44 m

3.2.5 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie
mechaniczne | zmycie - OSCIEZA - 14 cm

osScieza = 0,000000
okna 0,14%(2,10+1,44*2)*3 = 2,091600
0,14*(0,60+1,14*2) = 0,403200
0,14*(1,20+1,14*2) = 0,487200
0,14*(1,18+1,44*2)*3 = 1,705200
0,14*(0,90+1,44*2) = 0,529200
0,14*(0,60+1,44*2) = 0,487200
wejscie 0,14*(1,40+2,30*2) = 0,840000
tyt 0,14*(1,25+2,50*2) = 0,875000
7,42 7,42 m?2

3.2.6 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsja
gruntujaca, 1-krotne
7,42 = 7,420000
7,42 7,42 m?2

3.2.7 KNR 23/2614/8 (3)
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podtoza |
reczne wykonanie wyprawy elewacyjne] cienkowarstwowej, oscieza - styropian gr. 3 cm,
tynk silikatowy -1l gr. kolorow (szerokosc¢ 30 cm)
7,42*30/14 = 15,900000
15,90 15,90 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot. |Jedn.
3.2.8 KNR 23/2614/11
Zamocowanie listwy cokotowe]
2*(22,19+9,82) = 64,020000
64,02 64,02 mb
3.2.9 KNR 23/2614/10
Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
okna I drzwi (2,10+1,44*2)*3 = 14,940000
(0,60+1,14*2) = 2,880000
(1,20+1,14*2) = 3,480000
(1,18+1,44*2)*3 = 12,180000
(0,90+1,44*2) = 3,780000
(0,60+1,44*2) = 3,480000
(1,40+2,30%2) = 6,000000
(1,25+2,50%2) = 6,250000
3,60*4 = 14,400000
67,39 67,39 mb
3.2.10 KNNR 2/1003/1
Zaprawy wyrownujace pod obrobki z zaprawy mrozoodpornej gr. 5 mm- analogia
parapety zewnetrzne 0,30*(2,10*3+1,20*4+0,90+0,60*
2) = 3,960000
3,96 3,96 m2
3.2.11 KNNR 2/1003/2
Zaprawy wyrownujace pod obrobki z zaprawy mrozoodpornej - dodatek za kazdy 1 mm
3,96 = 3,960000
3,96 3,96/ 5,00/ m2
3.2.12 KNR 202/506/2
RoOzne obrdobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
parapety 0,45*(2,10*3+1,20*4+0,90+0,60*
2) = 5,940000
ogniomury 0,60*6,00*4 = 14,400000
20,34 20,34 m2
3.2.13 KNR 202/510/4 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 15 cm, blacha
grubosci 0,55 mm - uchwyty przedituzone
3,60*4 = 14,400000
14,40 14,40 m
3.2.14 KNR 202/1604/2
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 12 m, naktady podstawowe
(22,19+9,82)*2*6,0 = 384,120000
384,12 384,12 m2
3.2.15 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatkl na rusztowaniach zewnetrznych
348,12 = 348,120000
76 = 0,000000
348,12 348,12 m2
3.2.16 KNNR 2/1506/1
Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokosc do
20m
348,12 = 348,120000
348,12 348,12 m2
3.2.17 Kal. wt. Czas pracy rusztowan
9000 = 9 000,000000
9 000 9 000 mg
3.2.18 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementdéw, w Scianach - anteny, uchwyty, kratki, itp.. / na
elewacjach
6 = 6,000000
6 6 Szt
3.2.19 KNR 202/1220/5
Konstrukcje daszkow (zadaszenie wejSC) - montaz typowych zadaszen systemowych
(poliweglan)
2,5%1,2*2 = 6,000000
6,00 6,00 m2
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