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1.0.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3, Ustawy Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. z 2023r, poz. 682, ze zm.); ja nizej podpisany, o$wiadczam ze:

Projekt techniczny, dla inwestycji: zmiana sposabytkowania budynku bytego przedszkola
naZtobek, wraz z wg potrzeb przebudpiwnadbudow;
zostatl opracowany zgodnie z obamujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Adres Inwestycji:

Dziatka nr ewid. 475

Obreb geodezyjny: Goszczanéw
Jednostka ewidencyjna: gm. Goszczanow

Inwestor:

Gmina Goszczanoéw
z/s ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanow.

Data: 18-12-2023r.

mgr irz.
Stawomir MIZIALA

mgr irz.
DamianSLIPEK

mgr inz.
Agnieszka KOMINIAREK




OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

Projekt konstrukcji obiektéw wykonano w oparciuashpujace normy:
PN-B-02000:1982 Obgtenia budowli — Zasady ustalania wédio
PN-B-02001:1982 Obgienia budowli — Obaizenia state
PN-B-02003:1982 Obgienia budowli — Obaienia zmienne technologiczne — Podstawowe
obciazenia technologiczne i mor#awe
PN-B-02010:1980/Az1:2006 Olgienia w obliczeniach statycznych — Qliginiesniegiem
PN-B-02011:1977/Az1:2009 Olgienia w obliczeniach statycznych — Qliginie wiatrem
PN-B-02014:1988 Obgienia budowli — Obarenie gruntem
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — Projektowarmibliczanie
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane — Posadowieni@dseednie budowli — Obliczenia statyczne
i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane }i&2knia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowelpetowe i spgzone — Obliczenia statyczne
i projektowanie
Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betagich
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
Warunki bezpiecaestwa konstrukcji uznaje gsiza spetnione, jeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom projektowania i obliczania konstrjukc

1. Rozwhzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Budynek ustugowy, przeznaczonyAabek, zostat wybudowany w latach powojennych
I miescito sic w nim przedszkole. Aktualnie budynek nie jest wykatywany i stanowi
pustostan. Budynek wykonany w technologii murowéjadycyjnej) z elementami
zelbetowymi. Uktad konstrukcyjny prostycian podiinych zewmtrznych (mur z cegty
o grubgci 45 cm — 38 z obustronnym tynkiem). Dla potrz&dbka zaplanowano wykonanie
nowego stropu oraz dachu. Z uwagi na wymagadpornd¢ pazarows lokalu ztobka
zaplanowano wykonanie stropelbetowego, prefabrykowanego, typu Teriva oraz dagh
drewnianej konstrukcji ptatwiowagkowej z pokryciem z blachy. Posadowienie budynku
w sposbb bezpoedni, na tawachdcianach fundamentowych (istrieych).

Zatozenia materiatowe:
= cegta, bloczki ceramiczne, bloczki silikatowe: MI15
zaprawa kl. M3 i M5,
stal zbrojeniowa A-0, StOS 4190 Mpa , A-lll, 34GS -§#350 Mpa
beton C20/25 - [X8,7 MPa
drewno sosnowe C 27, o wilgotud 15%:
m X R, = 10,54 x 18[kPa]

Obciazenia state:
obciazenia od aizaru wkasnego — wg normy
= blachodachéwka na tatach - 0,15 [kNXJmx 1,2 =0,18 [kN/rf

= wiezba dachowa 0,016 x 8,0[m] - 0,12 [kNfmx 1,1 = 0,14 [kN/fi
= jzolacja termiczna - 30 cmwelny - 0,30 [kNjmx 1,2 =0,36 [kN/fi
= sufit podwieszany — G-K - 0,33 [kNfin x 1,2 = 0,40 [kN/fi
= plyta stropowa - 3,22 [kNAh x 1,1 =3,54 [kN/M



= $ciana murowana + tynk -5,05 [kNfmx 1,2 =6,06 [kN/fi
= obcizenia wytkowe - 1,50 [KN/f
= obcizenie zastpcze odician dziatowych - 1,25 [kN/fh

Elementy konstrukcyjneelbetowe liczono jako ustroje statyczne wyznaczalne

1.1. Podstawowe wyniki obliczé:

Obcigzeniesniegiem
Strefa Il
» kat pochylenia potaci dachowejoe—= 35°
= cosa=0,819
Obcigzenie charakterystyczne, odniesione do rzutu daahpowierzchni poziony:
S = Qx C [kN/m?]
gdzie:
Q«= 0,9 [kN/nf]
c=0,8
Wartaé¢ charakterystyczna ohygienia dachuéniegiem dla powgszych parametrow:
S=0,8x 0,9 =0,72[kN/A}
Wartcé¢ obchzenia charakterystycznego prostopadtego do potaci:
S(prostz S X coso
Scprost= 0,483 [KN/M]
Wartas¢ obchzenia charakterystycznego réwnolegtego do pofaci:
Sirown. = & X €COSo X Sina
S rown. = 0,338 [kN/m]
Obciazenie obliczeniowe:
S =S x7y [KN/m?]
gdzie:
S - wartas¢ charakterystyczna olagienia dachigniegiem
vt - wspotczynnik obeizenia rowny 1,5
Sprost. = 0,591 x 1,5 = 0,724 [N/
Srewn. = 0,338 x 1,5 = 0,507 [kN/h

Obciazenie wiatrem

Strefa Il

Obciazenie charakterystyczne: pk=gkxCxCexB
sciana: pk=0,25x1,0x 0,7 x 1,8 =0,315 kRI/m

dach: pk=0,25x 1,0 x 0,1 x 1,8 = 0,05 kK/m

Obcigzenie obliczeniowe:

Po = gk xy;[KN/m?]

vs - wspétczynnik obeizenia réwny 1,3
Posciana = 0,409 [kN/f)
Po dach = 0,065 [kN/fh

Metoda obliczé konstrukciji:
Obliczenia elementéw konstrukcyjnych budynku - pros&vadzono metadstanéw granicznych —
sprawdzono (SGN) oraz (SGU):

wymiary wg rys. przekroj




Dach:

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej — ptatweekvokwiowej - z drewna sosnowego C27,
= murlaty 12 x 12 cm,

stupki 14 x 14 cm,

ptatwie 14 x 18 cm,

krokwie 8 x 16 cm,

jetki 8 x 16 cm.

Krokiew zaprojektowano jako belke dwuprzestowa w rozstawie co ok. 80 cm.

Przekroj krokwi: b =0,08 [rh; h=0,16 [m]
Wskaznik wytrzymatosci przekroju: W = 341 [cnT]
Moment bezwtadndci przekroju: J = 2731 [crf]

Murtaty o przekroju 12x12cm, kotwione w wieicu za pomog@ srub M16, w rozstawie max. co
180 cm.

Wszystkie elementy drewnianeq#by dachowej naley zaimpregnowaé przeciw korozji biologicznej
I ognioochronnie.

1.2. Rozwjzania konstrukcyjno materiatowe podstawowych elemdow
konstrukcyjnych.

Usztywnieniescian (rdzenie).
= Usztywnienia poprzeczne stana@wciany konstrukcyjne wewitrzne.

Nadproza, belki, podchagi, stupy:
W otworach okiennych i drzwiowych, standardowo wyabnadpraa typowe prefabrykowane
zelbetowe L-19 typu N i D.
W miejscach spirzenia obcizen (wg schematu na rysunkach) wykéniadywidualne elementy
konstrukcjizelbetowych lub stalowych: zbrojenie st&l-Ill i A-O, beton C-20/25.

Strop.
= gestazebrowy (staloceramiczny) typu Teriva. Plyta nadbet® grubéci 4 cm, z betonu
C20/25. Wysokét konstrukcyjna stropu 24 cm, zbrojenie podporozedra rozdzielcze oraz
wzmocnienia pod konstrukgpachowe — wykon& zgodnie z zaleceniami producenta stropu —
.karta katalogowa”.

Wience.
= wieniec stropowyzelbetowy, wykoné& na catym obwodzidécian zewrtrznych w poziomie
stropu oraz obwodowy ri@iance kolankowej (pod murtgt
= zbrojenie 4 # 12, strzemiona g6 co 30 cm.
= }aczenie pgtdw w wiencach wykona na zaktad minimum 50 cm.
Rozmieszczenie wszystkich elemenigtvetowych wraz z opisem oraz sposobem zbrojenia
pokazano na rysunkach.

1.3. Ekspertyza techniczna.

1.3.1. Cel opracowania:
Ekspertyza sty ocenie meliwosci wykorzystania istnigcego budynku, po bylym przedszkolu
na potrzeby planowanegdobka publicznego.

1.3.2. Dane architektoniczno-budowlane:
Przedmiotowy budynek bylego przedszkola to niepedmzony, parterowy budynek
z niewytkowym poddaszem. Na podstawie wizji lokalnej, pemdw oraz wywiadu ustalonae
budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej | potowie XX wieku, budynek
eksploatowany do ok. 2000r. W ostatnich latach be#ynie uytkowany.



1.3.3. Fundamenty
Nie inwentaryzowano. Szerokbofundamentow ustalona ok. 50-60 cm.
Na podstawie stanu technicznego budynku, stwies@ze: stan posadowienia budynku nie budzi
zastrzeen.

1.3.4.Sciany konstrukcyjne
Sciany wykonano w technologii murowej z cegty cereaniej petnej, pod wzegtlem technicznym
znajdup sie w dobrym stanie technicznyrficiany o grubéci 25 i 38 cm. Grubg konstrukcyjna
$cian zewwtrznych 38 cm z obustronnym tynkiem cementowo-wapyen. Sciany zewRtrzne nie
posiadaj izolacji termicznej.

1.3.5.Sciany dziatowe
Wewretrzne, murowane z cegly ceramicznej petnej orazycgzjurawki, grubéé konstrukcyjna
12 i 25 cm z obustronnym tynkiem cementowo-wapiemny

1.3.6. Okna i drzwi
Stolarka okienna, gciowo wymieniona na profile PCV, drzwi zewtrene drewniane. Drzwi

wewretrzne dwuskrzydtowe, drewniane.

1.3.7. Stropy
Strop drewniany, belki drewniane z wypeieniemutypolepa, grub&® konstrukcyjna 32 cm.
Brak izolacji termicznej stropu.

1.3.8. Podtogi i posadzki
Pierwotnie podfoga drewniana na legatach zachowanezgsci pomieszczé, w pozostatych
pomieszczeniach wylewka betonowa. Warstwy wigaeniowe z wykfadziny PCV, w korytarzu
Z ptytek ceramicznych.

1.3.9. Kominy wentylacyjne
Kanatly wentylacyjne 14 x 14 cm i 14 x 20 cm murowan cegly umieszczone ¥cianach,

powyzej murowane z cegly.

1.3.10. Kominy spalinowe
Kanaty spalinowe 14 x 20 cm do odprowadzania spalipiecow kaflowych, skacych do
ogrzewania pomieszcie

1.3.11. Dach i wgzba dachowa
Dach dwuspadowy, konstrukcja drewniana, ptatwiowaklviowa. Pokrycie dachu z piyt
eternitowych mocowanych do fat. Brak izolacji tezemej dachu.

1.3.12. Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna wewtnz budynku wykonana zgodnie z normami obigavjacymi w latach
60-tych ubiegtego wieku, uwgdzenia pomiarowe wewgtrz budynku. Instalacja wytzona
z eksploatacji.

1.3.13. Instalacja wodocjgowa
Instalacja wodoagowa rozprowadzona do istriejch przyboréw rurami stalowymi @16 i 25.
W budynku skrzynka wodomierzowa (brak wodomierB)dynek posiada pagttzenie do sieci
wodochgowej. Instalacja wodoggowa wyhczona z eksploatacii.

1.3.14. Instalacja kanalizacyjna
Istniejace umywalki i miski usipowe posiadaj podhczenie do instalacji kanalizacyjnej
w budynku, ktéra podtzona jest do sieci kanalizacyjnej.



1.4. Ekspertyza techniczna. Opis elementow budynku.
W trakcie wizji lokalnej stwierdzonélady zawilgocenia n&cianach i stropie spowodowane przez
czynniki atmosferyczne oraz zly stan technicznyrpal dachowego i orynnowania. Elementy
murowescian konstrukcyjnych budynku znajdugic ogélnie w dobrym stanie technicznym.
W $cianach zamontowanea sokna, czsciowo wymienione na pcv, jednak nie spetqcay
aktualnych norm cieplnych.
Stolarka drzwiowa — drewniana.
Posadzki — w przestrzeni wspdlnej (korytarze) phdgkesowe. W pomieszczeniach posadzki
z materiatéw drewnopochodnych.
Kominy spalinowe i wentylacyjne — murowane (kominyieszczone wcianach), ponad dachem
murowane, otynkowane. W niedawnym czasie wykonasstat remont i przebudowa systemu
spalinowo-wentylacyjnego. Kominy zostaly uén@mne idostosowane do aktualnego ukiladu
systemowo-aytkowego, wykonano kilka dodatkowych wentylacji tyjzet”.
Pokrycie dachowe z eternitu.

2.4. Opinia koacowa
Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budymat flobry.
W ramach ewentualnych planowanych rob6t budowlanyaley przewidzie:
- termomodernizagjprzegréod budowlanych, ktére w stanie obecnym pitrsap wymaganych
norm termicznych.
Dach - likwidacja eternitu. Strop drewniany w deestanym stanie technicznym.

2. Warunki geotechniczne i sposob posadowienia okie.
Zgodnie z obowizujacym Rozporzdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. \prawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (DzNUJ 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.),
stwierdza si co nastpuje:

2.1. Projektowany budynek charakteryzuje grostym schematem pracy statycznej. Przeniesienie
obciazen na podige gruntowe realizowane jest w nieskomplikowany épopoprzez fundamenty
w postacician - tawzelbetowych.

2.2. W poziomie posadowienia obiektu, w lokalizagjivestycji wystpuja grunty rodzime néne
(utwory mineralne piaszczyste i spoiste), jednosodenetycznie, wygbujace bez obecrici wody
gruntowej. Grunty te stanowidobre podiee budowlane i nadaj sii do fundamentowania
bezpdredniego. W rozumieniu w/w rozpadzenia opisane warunki gruntowe ima okréli¢ jako
proste.

2.3. Teren inwestycji nie jest paiony w granicach wplywow eksploatacji gorniczej, jpktowany
budynek nie wymaga zabezpieczenia przed wptywasplektaciji gorniczej.

2.4. Kategoria geotechniczrobiektu - z uwagi na opisane rozwania projektowe, realizowane
w prostych warunkach gruntowych - ustala jsiko pierwsza, a wykonane rozpoznanie jakowo-
ilosciowe podiga uznaje si za wystarczage.

2.5. Sposob posadowienia obiektu.

Identyfikacja gruntow za pomedada makroskopowych na g¢bhokasci ok.1,00m:

« Préba wateczkowania — grunt mato spoisty, kulkataszcza silub rozsypuje, grunt
nie daje si wateczkowa. Zawarteg frakcji towej 1p<5%, fi<5%, grupa pierwsza -
piasek gliniasty

« Préba rozmakania: grudka rozmaka natychmiast

+ Oznaczenie wilgotriei:

o Grunt suchy - grudka gruntu przy zgniatangkg a w stanie rozdrobnionym
nie wykazuje zawilgoceni

Przyjety rodzaj gruntu -piasek gliniasty, mato spoisty, suchy.
vk = 17,5 KN/, i = 29,50°
Dmin =0,5m, B/L=0




Przyjgto:
. Dopuszczalne nagtenia na grunt przyjo 0,15 Mpa (1,5 kG/ch.
«  Wymiary faw i stép fundamentowych podano w rysumikpmjektu budowlanego.
+ Glebokas¢ posadowienia tawa projektowana — na poziomieegitego fundamentu.
+ Poziom wody gruntowej poiej poziomu posadowienia.
+ tawe fundamentow zbroic wzdtuznie 4 # 12mm, ze statebrowanej A-ll,
strzemiona @6 co 30 cm ze stali gtadkiej A-I, (StOS
« Materiat taw fundamentowych - beton plastyczny G280
+ Pod poziomem posadowienia taw fundamentowych wykeveastwe chudego
betonu C10 o gr. 10 cm.
« Mury fundamentowe poftiany budynku projektuje sz bloczkéw betonowych B15
na zaprawie cementowej kl. 5 MPa do wysakd 5 cm poniej poziomu posadzki
I na tej wysokeéci nalezy wykona izolacg poziomy 1 x papa fundamentowa.
Wykopy:
Przed przysipieniem do wykopu pod tawfundamentow, uprzednio natey zdemontowéa
istniejaca posadzk.
Budynek w zasadniczej bryle pozostaje bez zmianjvemao pod wzgidem ksztattu jak
i rozktadu obcigzen.

Fundamenty.

Do obliczenia szerokgi fundamentu przygfo nast¢pujace obcizenia jednostkowe,
tawa fundamentowa: olbgieniesciam + strop + dachspieg-wiatr):

ustalono |- kategogi- proste warunki gruntowe,

strefa przemarzania - 1 (max 1,0 m),

posadowienie na poziomie - 1,10 mppt,

przy braku bada gruntowych, do oblicze przyjeto; maksymalny jednostkowy opor
gruntu réwny g, = 150 [kPa].

c=N/LXxB<@gn

gdzie:
N — max sita dziadgjp na grunt
L — dlug@ fundamentu
B — szeroké fundamentu

Q =5,00*0,25*18,0*1,1 + 2,1*(8,65) = 40,66 kN/mb,
Omax — 81,3 < 150 kPa (dOp)

Obcigzenie na 1,0 mb fawy, B =50 cm.
Przyjto nasgpujacy sposéb fundamentowania
» lawy fundamentowe 50 x 35 cm, z betonu C20/25,
= zbrojenie konstrukcyjne 4#12, strzemiastco 30 cm.
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow:
= pozioma izolacja na tawach fundamentowych - 2 xapbpumiczna na lepiku na
goraco, lub folia termozgrzewalna.
= pionowa izolacj&cian fundamentowych - 2 x masa bitumiczno — polonex,
Izolacja termiczna fundamentow:
= styrodur — 15 cm.
Uwaga: w styku ze styropianem stoséwaigcznie lepiki nie powodugge rozpuszczania styropianu —
bez wypetniaczy uniwersalnych.




3. Dokumentacja geologiczno - ikynierska.

Z uwagi na prosty schemat pracy statycznej budysriaz niewielkie obezenie gruntu
nie wykonywano badapoditaza gruntowego.
Dla lokalizacji - nie byty przeprowadzone badanyaio-geologiczne podia gruntowego.

Do obliczeé: posadowienia, przgio napezenie dopuszczalne — 1,50 kGfcm

4. Rozwgzania konstrukcyjno materiatowe przegrod budowlanyd.

Sciany zewretrzne — éciany négne z cegly ceramicznej oraz bloczka tyhlfa, klasy M-15,
o grubdci 25 cm. Murowane na zaprawie cementowo-wapiervig)
Izolacja termicznacian zewrtrznych — styropian gruloi 18 cm. (systemowe)
Sciany wewretrzne none — j.w. (bez izolacji).
Sciany wewretrzne dzialowe — $ciany cegly ceramicznej dziurawki, bloczkéw Ytong,
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej $48ny o grubéci 6i 12 cm.
Warstwy wykonczeniowescian:

= tynki zewrgtrzne — tynk silikatowy,

= tynki wewrgtrzne — tynk cementowo-wapienny z gtagdgipsows.
Podtogi i posadzki— uktad warstw — zgodnie z rys. przekroju. lzadaigrmiczna podiogi na
gruncie 15 cm.
Stolarka _okienna - PCV typowa i nietypowa wg technologii wybranapfy. Zaleca si
stosowanie okien wyposanych w nawiewniki okienne i spetni@e wymagania wentylaciji
pomieszcze poprzez odpowiednie wspoétczynniki infiltracji (w&pzynnik U(max)<0,9
(W/m?K)). Wymiary okien podano w rysunkach.
Stolarka drzwiowa - typowa o wymiarach podanych w projekcie.(wspgicek przenikania
ciepta dla drzwi zewgtrznych U(max) <1,3 (W/mK)). W pomieszczeniach sanitarnych
(tazienka, WC) stosowanalery drzwi z kratlky nawiewn,.
Dach — konstrukcja drewniana wykonana z drewna sosnowgsy C-27, wizbe dachow
wykona& zgodnie z rysunkiem; elementy drewniane konstiukdachowej nalgy
zabezpieczy ogniochronnie oraz przed kora#piologiczry. Konstrukcja dachowa kotwiona
w elementachrelbetowych konstrukcji murowgelbetowej budynku (wieniec obwodowy).
Izolacja termiczna dachu — wetna mineralna géab80 cm.
Kominy - Zaprojektowano kominy i wywiewki dachowe wentylanyj- systemowe (wg
wybranej technologii), oraz miliwos¢ wykonania tradycyjnego komina murowanego.
Wyloty przewodow ponad dachem najezabezpieczy przed opadami atmosferycznymi
oraz przed nawiewem powietrza w wyniku dziataniatwi.

5. Podstawowe parametry technologiczne ugzizen i wyposaenia budynku.
W oparciu o projekty braowe:

- Projekt instalacji elektrycznych,

- Projekt instalacji sanitarnych.

6. Rozwhzania budowlane i techniczne - obiektoéw liniowych.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

7. Rozwizania elementoéw wyposzenia budowlano-instalacyjnego.

7.a. Ogrzewanie budynku

Dla zaspokojenia potrzeb ogrzewania budynéraz cieptej wody zytkowej
zaprojektowano — pomieszczenie techniczne — gdostanie doprowadzony czynnik
grzewczy, z centralnej kottowni Zespotu Szkdét —ptieiag lokalny. Instalacja grzewcza
w budynku wykonana w systemie ogrzewania podtogaweg
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Ciepta woda podgrzewana w zasobniku pojesommovym.

7.b. Instalacja chtodnicza.
Nie wystpuje.

7.c. Klimatyzacja.
Nie projektuje si (Dla zaspokojenia ewentualnych potrzeb przewiduensliwosé
chtodzenia przy zastosowaniu lokalnychgdez: klimatyzatorow typu ,Split” — 7a

7.d. Wentylacja.

Zaprojektowano wentylacjnawiewno-wywiewn, wspomaga# lokalnie regulowa
wentylacp grawitacyjra. Dla wentylacji grawitacyjnej nawiewnej situnawiewniki okienne
umieszczone w gornej ramie okien. Wentylacja zajpaaca dla pomieszchewymagaa
ilos¢ wymian powietrza. W pomieszczeniach sanitarnycBtasmwano drzwi z kratk
nawiewry dotem o wolnym przekroju 220 ém
Dla kuchni przygto wentylator wycigowy z zaworem zwrotnym w okapie nad ptgrzejm,
dla pomieszczesanitarnych wentylator wyggowy wspomagagry wentylacg grawitacyjm.
(Dla pomieszczie bez okien — wymagane). Centrala wentylacyjna —-dagoz projektem
brarzowym.

7.e. Instalacja wodocigowa i kanalizacja.

Instalacja wodochgowa — przyhcze do przebudowy, wykotaprzewodem PE-HD
2 40 mm, z istniagej sieci.

Wodomierz o przeptywie 1,5%h lub 2,5mh zainstalowa w budynku, zapewnia§
mozliwos¢ odczytu wskaza Instalacja wodoggowa powinna mi@ zabezpieczenia
uniemaliwiajace wtorne zanieczyszczenie wody z sieci wogpmivej; za wodomierzem
zainstalowa zawdr zapobiegagy skaeniom.

Wewrgtrzng instalacg wody — wykona zgodnie z projektem braowym.

Przed zabetonowaniem rur naleprzeprowadd proke szczelnéci na cknienie 1,5 razy
wigksze od dinienia roboczego. W miejscach pi&eprzezsciany projektuje si stosowanie
przepustéw w gpczastej izolacji. Instalagjwodochgowa zaleca s wyposayé w stacg
uzdatniania wody, ktora korzystnie wptynie na j@kavody przeznaczonej do spaia,
ponadto zabezpieczy instalacjgrzewca przed wytacaniem kamienia kottowego,
zachowugc sprawné¢ urzadzen grzewczych oraz ograniczy zcie energii.

Kanalizacja sanitarna — odprowadzenigciekéw sanitarnych do sieci kanalizacyjnej -
istniejace do przebudowy.

Instalacg kanalizacyja wewmtrz budynku rozprowadei rurami i ksztattkami PCV od
wszystkich urzdzen zainstalowanych w budynku tj. umywalek, misek ¢pstvych,
prysznicow.Srednice przewodéw kanalizacyjnych pokazano na sebirinstalacji wodno-
kanalizacyjnej. Po wykonaniu instalacji nale podd& ja probie szczelrfgi. Pion
kanalizacyjny wyprowadziponad dach i zak@zy¢ rura wywiewn.

7.f. Instalacja gazowa.
Nie wys¢puje.

7.9. Instalacja elektroenergetyczna.

Przyhcze do budynku - wewitrzng lini¢ zasilapca (WLZ) z szafki zhczowo-
pomiarowej wykoné kablem typu YKY 5 x 10mfuktadanym w ziemi zgodnie z nogm
SEP-E 004.

= Zabezpieczenie przelicznikowe Jb = 25A
= Moc przykhczeniowa Pp = 15,0 kW
» Zabezpieczenie gidwne 32A.

Instalacg wykon& zgodnie z projektem braowym.
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7.h. Instalacja telekomunikacyjna.
Instalacg wykona zgodnie z projektem braowym.

7.i. Instalacja piorunochronna.
Instalacg wykona zgodnie z projektem braowym.

7.j. Instalacja ochrony przeciwpaarowe).
Nie projektuje 8| nie jest wymagana.

8. Sposob powjzania instalacji z sieciami zewsgtrznymi.

8.1. Przyhcze elektryczne.

Budynek posiada przytze elektroenergetyczne napowietrzne. Dla potrzebbpdowy
naZtobek, zaplanowano indywidualmozdzielng, zlokalizowan w holu wefciowym, gdzie
zaplanowano przebudavprzylcza na kablowe.

8.2. Przyhcze wodocagowe.
Do wykorzystania istnigge przyhcze z gminnej sieci wodagjowej.

8.3. Przyhcze kanalizacyjne.
Do wykorzystania istnigge przyhcze do gminnej sieci kanalizacyjnej.

8.4. Przyhcze energii cieplnej.

Z uwagi na brak centralnej sieci cieptowniczej ramyvanie budynku odbywasi¢ bedzie
na zasadach indywidualnych. Dla potrzeb planowamestycji, doprowadzono wcagej,
w sasiedztwo budynku instalagyurochgu cieptowniczego; zasilanego ze zbiorczej kottowni
dla kompleksu zespotu szkét w Goszczanowie. Rtayjw projektowanym budynku
wykonanie wzta cieptowniczego oraz ogrzewania podtogowegoupaednim przediteniu
zewretrznej instalacji c.0. 2x110 do pomieszczenia tézhrego w budynkiobka.

8.5. Zalazone parametry klimatu wewngtrznego.
W(g projektu technicznego beanvego.

8.6. Dobor parametrow urzdzen grzewczych, wentylacyjnych, Kklimatyzacyjnych
i chtodniczych wraz z okrd&leniem wartosci mocy cieplnej urzadzean oraz mocy
elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami.

W(g projektu technicznego beanvego.

9. Rozwhzania i sposob funkcjonowania zasadniczych instaladcechn.
W(g projektu technicznego beanvego.

10. Warunki ochrony przeciwpazarowe).

Budynek istniejcy, podlegajcy zmianie sposobuytkowania z przebudoay
W lokalizacji sciam petra bez otworéw (oddzielenia parowego) w granicy dziatki, gdzie
w sasiedztwie na dzialce obok zlokalizowany jest budkyraieszkalny jednorodzinny
(w odlegtaci 0,78 m).

Budynek zrealizowany z materialbw nierozprzesiiagcych ognia. Z elementami
budynku spetniacymi wymagania ppo (dla ZL 111).

powierzchnia, wysokdé i liczba kondygnacji

= powierzchnia zabudowy budynku - 206,5m

» kubatura (brutto) budynku -1042,8 m

» ilos¢ kondygnacji budynku - 1+ poddasze

= wysoka¢ budynku (kalenica) - 7,59 m — budynek niski
» powierzchnia nett@tobka - 161,0 ™
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» kubatura nett@tobka - 483,3 m

przewidywana ggstosé obciazenia ogniowego

= dla obiektow zakwalifikowanych do kategorii zageaia ludzi /ZL/ gstaici obchzenia
ogniowego nie wyznaczaesi

= w strefie pgarowej obejmujcej projektowany budynek nieella sktadowane materialy
latwopalne oraz materiatdbw  klasyfikowanych, jako eb@zpieczne parowo.
W pomieszczeniach budynkwda wyskpowaly w wikszaci materiaty palne typowe dla
obiektow wytecznadci publicznej, takie jak: papier, meble z drewna wiyroby
drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne, pianki petainowe w meblach i materacach,
wyktadziny poditogowe, obudowy komputeréw i sfite RTV oraz AGD opakowania
Z tworzyw sztucznych i ubrania nie stwarza szczego6lnego zagemnia paarowego.

= w budynku nie przewiduje siwystpowania materialéw niebezpiecznychzamwo i palnych
ktére moglyby spowodowa przekroczenie gstaici obchzenia ogniowego powagj 500
MJ/nt. Wszystkie state elementy wylkczenia witrza zostam wykonane z materiatow, co
najmniej trudno zapalnych klasa reakcji na agoel A do D-sl1. Okladziny sufitowela
wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnydiekapiacych i nieodpadagych pod
wptywem ognia klasa reakcji na ogied Al do B, dO. Nie przewiduje¢sstosowania podtog
podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobéwpoaadzki podtogowe od Alfl do Cfl-
S2.

kategoria zagrazenia ludzi

= ZL 1

Pomieszczenia podlegag przebudowie i zmianie sposobuwytkowania stanowi beda
wydzielom strek pazarowg ZL 11l (pomieszczeni&tobka wraz z zapleczem).

W strefie ZL 1lI, lzdacej przedmiotem opracowania znajdévek bedzie 15 dzieci oraz 3-5 0séb
personelu. Ponadto w strefie mquyzebywa rodzice i opiekunowie dzieci w czasie odprowadaani
i odbierania dzieci. W projektowany#tobku nie kda wystpowaly pomieszczenie przeznaczone
do jednoczesnego przebywania ponad 50 osoObedzeych ich statymi aytkownikami.

podziat obiektu na strefy pagarowe oraz strefy dymowe
* |okal Ztobka stanowi odibng stret pazarowa,
» w budynku wydzielono stref pazarows stanowica przedmiot opracowania ZL I
(pomieszczeni&iobka) z zastosowaniestiany oddzielenia p@rowego od strony granicy
z dziatky nr ewid. 476 (zabudowa w granicy dziatki) oragscmowo (na odcinku min. 4,0 m)
dlasciany od strony potudniowe;j.

klasa odpornaici pozarowej budynku oraz klasa odporndci ogniowej
= Budynek jednokondygnacyjny o funkcji ustugowej k&L IlI;
Wymagana klasa odporod pazarowej klasy ,,C”
(z dopuszczeniem klasy ,D” - § 212.3. WT):

Zgodnie z wymaganiami 8216 Rozpaiizenia WT przyjto nasgpujaca klasyfikacg odporndci
ogniowej dla poszczegdlnych elementéw budynku:

« gtéwna konstrukcja rima — R30;

» konstrukcja dachu — nie stawig siymaga;

« strop — REI 30;

« $ciana zewstrzna — El 30;

« $ciana wewntrzna — nie stawia swymaga;

» obudowa poziomych dr6ég ewakuacyjnych — El 15;
» przekrycie dachu — nie stawia siymagah;

Zaplanowano poszczegoOlne elementy budynku jakarpezestrzeniage ognia, co jest zgodne z
wymaganiami 8216 Rozpardzenia WT.

Stale elementy wyposgania i wystroju watrz oraz oktadzinyscienne i wykladziny podtogowe
beda co najmniej trudno zapalne i nieda intensywnie dymice.
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Oktadziny sufitow oraz sufity dala wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapicych i nieodpadagych pod wptywem ognia.

warunki ewakuaciji
= w strefie paarowej ZLIII bedacej przedmiotem opracowania znaglsje trzy pomieszczenia
przeznaczone na staty pobyt ludzi. Dwie salebka oraz pomieszczenie administracyjne.
Ewakuacja z pomieszczeodbywa s¢ poprzez uktad komunikacyjny (korytarz) i drzwi
gtéwne, na zewqirz budynku oraz dla sal przebywania dzieci dodatk@wakuacja przy
wykorzystaniu otworu okiennego (drzwi balkonowe).
= ponadto ewakuacja z zaplecza kuchennego (catepiogiieszczenie wydawania positkow
i zmywalni - odbywa si poprzez uktad komunikacyjny j.w.
Elementy i materialy wykiczeniowe scian stosowane w pomieszczeniach i na drogach
ewakuacyjnych powinny posiaflececle co najmniej trudnozapaléc oraz nie powinny by
toksyczne i intensywnie dyate.

wyposaenie w g&nice

= wyskpuje i jest wymagane.

Lokal Ztobka nalezy wyposazyé w ganice proszkowe ABC o zawarfoi co najmniej 4 kg
srodka ganiczego,na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

Podan ilos¢ sprztu ganiczego nalgy traktowa jako minimalm, ktéra mae by zwickszona
w zaleznosci od decyzji aytkownika.

Z kazdego miejsca w ktérym nie przebywa cztowiek odlegté¢ do najblizszej ganicy nie mae
przekraczéa 30m. Do ganic naley zapewnt dostp o0 szerokéci co najmniej 1m. Oznakowanie
miejsc rozmieszczenia spta zostanie dokonane znakami ochrony przeciapmwve] wedtug PN.

przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowdzenia dziatax ratowniczoganiczych, a
w szczegolnéci informacje o drogach paarowych,
zaopatrzeniu w wod do zewrgtrznego gaszenia pzaru oraz o sprzcie stuzacym do tych dziataa
wode do zewrgtrznego gaszenia pzaru
= przy budynku w odlegkei 5,5 m ods$ciany zewntrznej istnieje maliwos$¢ dostpu pojazdow
ratowniczo-géniczych (drogi przeciwp@rowej) dla 3cian budynku. Wjazd na dziatk
odbywa s¢ zjazdem publicznym z drogi powiatowe;j.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Charakterystykenergetyczg budynku, opracowano zgodnie z przepisami doiygmi
metodologii obliczania charakterystyki energety¢zbedynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowice] samodzielp catas¢ techniczno-gytkowa oraz sposobu
sporadzania i wzorowéwiadectw ich charakterystyki energetycznej:

(w zahczeniu: Projektowana Charakterystyka Energetyczna).

11.a. Bilans mocy usdlzen elektrycznych:

= o$wietlenie - 4,2 kW
* urzadzenia/sprd - ~3,0 kW
= wentylacja - ~9,85 kW

(tacznie ~ 17,0 kW)

11.b. Wiaciwosci cieplne przegrod zewtrznych:
Zgodnie z wymaganiami izolacyjéa cieplnej (wg zat. Nr 2 WT-2021)

- $ciana zewatrzna ocieplona - 0,20 W.

- dach / stropodach ocieplony - 0,15 Wkn

- posadzka na gruncie - 0,30 Win

- okna wscianach zewetrznych - 0,9 W/rK

- okna potaciowe - 1,1 WAK

- drzwi zewrtrzne - 1,3 WIK
Zaprojektowano:
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= $ciana zewatrzna — 18cm styropian
/ wetna mineralna=0,032 W/niK - U=0,176 W/mK
= dach ocieplony — 30cm wetha mineralz,032 W/mK - U=0,103 W/mMK
= posadzka na gruncie — 15cm styropian EPS)200032 W/miK - U=0,131 W/niK
= okna i drzwi balkonowe - U=0,90 WA
= drzwi zewretrzne - U=1,30 W/AK
11.c. Parametry spraw$m energetycznej instalaciji:
Izolackg cieplm przewoddéw rozdzielagych i komponentéw w instalacji c.0. i cwu
wykona materiatem o wspdéiczynnikui=0,035 W/mK, o grubdci dostosowanej do
srednicy przewodoéw instalacyjnych, zgodnie zgahikiem nr 2 pkt 1.5 WT.

11.d. Dane wykazuage, ze przygte rozwhzania spetniaj wymagania dotycre
oszczdnasci energii:
Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiaaolacyjnaci cieplnej oraz
wymaganiami zwizanymi z oszcgindicia energii  okrélonymi  w warunkach
technicznych:
= parametry zewgtrznych przegréd budowlanych — zgodnie z pkt 11.b,
= wskaznik EP =53,73< EP max = 70,0 kWh/ffrrok.
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ZAt ACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego.

Zmiana sposobu @ytkowania budynku bytego przedszkola naztobek,
wraz z wg potrzeb przebudovg i nadbudowa
Ztobek — dla 15 dzieci

Adres obiektu budowlanego.

Gm. Goszczanodw, Goszczandw, ul. Kaliska 5a
98-215 Goszczanbw

Kategoria obiektu budowlanego.

Kategoria obiektu — IX

Jednostka ewidencyjna, @b nr ewidencyjny dziatki.

Gmina Goszczandw, obgb Goszczanow, dziatka nr ewid. 475

Imie, nazwisko oraz adres inwestora.

Gmina Goszczanow
z/s 98-215 Goszczanow, ul. Kaliska 19

SPIS ZAWARTOSCI

LP ZAL ACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO Nr str.

1 Charakterystyka energetyczna 1-5
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