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1.0.

OSWIADCZENIE _PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3, Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r, poz. 682, ze
zm.); ja nizej podpisany, oSwiadczam Zze:

Projekt zagospodarowania terenu, dla inwestycji: zmiana sposobu uzytkowania
budynku bylego przedszkola na Ziobek, wraz z przebudowg inadbudowa;
inwestycja na dziatce nr ewid. 475, potozonej w miejscowosci Goszczanow, przy
ul. Kaliskiej 5, w gminie Goszczanow;

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Adres Inwestycji:

Dziatka nr ewid. 475

Obreb geodezyjny: Goszczanow

Jednostka ewidencyjna: gmina Goszczandéw

Inwestor:
Gmina Goszczanow
z/s ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanow.

Data: 15-12-2023kr.

mgr inz. arch.
Tadeusz MIZIALA

mgr inz.
Damian SLIPEK




OPI1S DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
budynku bytego przedszkola na Ztobek publiczny w Goszczanowie; inwestycja na
dzialce nr 475, polozonej w miejscowosci Goszczandw, przy ul. Kaliskiej 5a,
w gminie Goszczanow.

W tym celu zostanie przebudowany uktad Scian wewnetrznych, z wydzieleniem sal dla
dzieci wraz z zapleczem sanitarnym, kuchennym, oraz biurowym.

Inwestycja nie powoduje zmiany powierzchni zabudowy budynku.

W wyniku inwestycji powstanie Ztobek przeznaczony dla 15 dzieci.

Inwestycja realizowana zgodnie z Ustawg z dnia 4-lutego2011r, ,0 opiece nad
dzie¢mi w wieku do lat 3" (Dz. U. z 2022r, poz. 1324, ze zm.).

Oraz Rozporzadzeniem z dnia 10-lipca-2014r, w sprawie wymagan lokalowych
i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub
klub dzieciecy, oraz Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
28-sierpnia-2017r, w sprawie rodzajow innych form wychowania przedszkolnego,
warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania.

1.2. Istniej gqcy stan zagospodarowania dziatki budowlane;.

Teren inwestycji (oznaczony A-B-C-D-E-F) znajduje sie w obszarze zabudowy
ustugowej, ustug oswiaty z zabudowaniami kompleksu szkét w Goszczanowie.

Aktualnie dziatka nr ewid. 475, w zakresie terenu inwestycji, jest zabudowana
i zagospodarowana. Teren inwestycji posiada rowniez istniejgcq infrastrukture
techniczna, w postaci przytaczy: elektrycznego, wodociggowego oraz kanalizacji
sanitarnej; w sasiedztwo budynku doprowadzona jest instalacja centralnego
ogrzewania z centralnej kottowni obstugujacej kompleks zabudowy zespotu szkol
w Goszczanowie.

Dzialka bedgca przedmiotem inwestycji jest ogrodzona oraz posiada urzadzony
zjazd z drogi powiatowej. Teren inwestycji jest ptaski, nie posiada przegiebien
I wzniesien, dostep do budynku bezposrednio z terenu, bez schodow.

Aktualnie budynek nie jest uzytkowany.

Dziatka potozona w terenie przeznaczonym w DoULICP, na zabudowe ustugowsg,
ustugi odwiaty i opieki nad dziec¢mi.

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki — brak.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Na przedmiotowe]j dziatce (teren inwestycji) projektuje si¢ zmiane sposobu
uzytkowania pomieszczen budynku po bylym przedszkolu na Ztobek.
Przedmiotowy Zlobek przeznaczony jest dla - 15 dzieci.

Inwestycja zaplanowana zgodnie z ustaleniami zawartymi w Decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1.2024, z dnia 21 lutego 2024r.

a) Urzadzenia budowlane zwi gzane z obiektami budowlanymi:

= |Istniejgce:
0 przylgcze wodociggowe



przytgcze elektroenergetyczne

przytacze kanalizacji sanitarnej

zjazd z drogi powiatowej

utwardzenie terenu dla potrzeb dojscia i dojazdu
miejsce gromadzenia odpaddw statych (Smietnik)
ogrodzenie dziatki
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b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania  $ciekdw:

Scieki bytowe odprowadzane sg do sieci kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni dachu oraz powierzchni
utwardzonych odbywa sie, zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy,
powierzchniowo na teren nieutwardzony w granicach witasnej nieruchomosci.

c) Uktad komunikacyjny:

» Na dzialce istnieje uksztaltowany wewnetrzny ukfad komunikacyjny
0 nawierzchni utwardzonej (kostkg betonowg); Dojscia do pomieszczen
Ztobka - istniejace.

* Obsluga piesza — obstuge pieszg nieruchomosci zapewnig istniejgce
utwardzenia wokot budynku — obstuga na dotychczasowych zasadach.
 Obstuga kotowa - istniejgcy wjazd na dziatkke z drogi powiatowej
o0 nawierzchni  bitumicznej. Miejsca  postojowe (w tym dla
niepetnosprawnych) dla projektowanego Ziobka jak i pozostatych
obiektéw Zespotu Szkét w Goszczanowie — istniejgce, stanowigce ogolny

parking dla samochoddéw osobowych.

* Dla planowanej funkcji zapewniony jest dostep do budynku dla osob
niepetnosprawnych — istniejacy chodnik do wejscia w poziomie terenu.
Pomieszczenia Ztobka zlokalizowane sg na parterze budynku.

d) Sposob dost epu do drogi publicznej:

Istniejacy zjazd z drogi powiatowe;.

e) Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu:

Zasilanie w wode:

Realizowane z istniejgcej sieci wodociggowej. Przytagcze do budynku istniejgce.
Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Scieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej. Przylacze istniejace.

Zasilanie w energie elektryczng - WLZ:

Budynek posiada przytgcze elektroenergetyczne napowietrzne. Dla potrzeb
przebudowy na Ztobek, zaplanowano indywidualng rozdzielnie, zlokalizowang
w holu wejsciowym, gdzie zaplanowano przebudowe przytgcza na kablowe.

* Kabel WLZ uktadac na gtebokosci 80 cm. Przy zblizeniach do innych instalacji
zastosowac¢ rure ostonowg. Projektowane przylgcze do budynku Ztobka
krzyzujgc sie z istniejgcq instalacjg eNN - nie stanowi kolizji, jest to zwykte
skrzyZzowanie kabli, gdzie na projektowanym kablu nn nalezy zastosowac rure
ostonowg DVK 75/2m.

Zasilanie w energie cieplna:

Budynek ogrzewany na zasadach indywidualnych. Aktualnie budynek jest
wytgczony z uzytkowania. Dla potrzeb planowanej inwestycji przyjeto
zastosowanie: indywidualne zrédto ciepta — ,pompa ciepta” zlokalizowana
W pomieszczeniu technicznym.

Miejsce gromadzenia odpadow statych:



Istniejgce - w indywidualnych pojemnikach z uwzglednieniem mozliwosci ich
segregacji. Wywo6z odpadow wramach  zorganizowanego systemu
oczyszczania.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

Poza terenem utwardzonym i zabudowanym, na dzialce istnieje
zagospodarowanie terenow zielonych — trawniki, nasadzenia zieleni ozdobnej.
Uksztattowanie i rzedne wysokosciowe terenu — istniejgce, bez zmian.
Zagospodarowanie trenow zielonych stanowi miejsce odprowadzenia wod
deszczowych (czesc¢ dziatki biologicznie czynna).

Uklad uksztattowania terenu zaprojektowany w sposéb, ze wody opadowe nie
beda zalewac terendw i dziatek sgsiednich.

1.4. Zestawienie powierzchni:

= pow. dziatki nr ewid. 475 - 11668 m?
* pow. terenu inwestycji - 3375 m?
a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istnigj acych obiektow
budowlanych:
= pow. zabudowy istn. - 850 m? - bez zmian
w tym przedmiotowy budynek - 206,5 m?
= pow. taraséw - 0,0 m?
= wskaznik pow. zabudowy - 25,2 % ponizej 50 %
b) Powierzchnia drog, parkingow, placéw i chodnikéw
= pow. utwardzona razem - 1000 m?
= pow. dojs¢ i dojazdu - 1000 m?
= pow. miejsc postojowych - 0 m? - miejsca postojowe, w tym

dla niepetnosprawnych — istniejace,
zlokalizowane w ramach utwardzenia pozostate]
czesci dziatki; Miejsca postojowe dla kompleksu
zabudowy zespotu szkét (z uwzglednieniem
budynku Ztobka — po bylym przedszkolu). Dla
ztobka wymaga sie - 4 mp.

c) Powierzchnia biologicznie czynna:

= pow. biologicznie czynna - 1525 m? (terenu inwestycji)
= wskaznik pow. biol. czynnej - 45,2 % powyzej 25 %

d) Powierzchnia innych cz esci terenu:
= Nie wystepuja.
1.5. Informacje i dane:

a) Rodzaje ogranicze n lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu (wynikajace z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu):

0 powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 25% terenu inwestyciji,

Powierzchnia zabudowy — max 50% terenu inwestycji,

Szerokos¢ elewacji frontowej — do 22 m, lub bez zmian,

Wysokos¢ budynku — elewacja frontowa do 4,5 m, kalenica do 8,5 m,

Dach o kacie nachylenia pofaci — z przedziatu 15 — 45 stopni, kalenica

rownolegta do drogi powiatowej,
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b) Informacje, dotycz ace wpisu terenu inwestycji do krajowego rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow:
- projektowana inwestycja nie jest lokalizowana na terenie objetym formg
ochrony zabytkéw, o ktérej mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 282).
« Inwestycja nie jest realizowana na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

c) Dane okre slajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatk  e:
Dziatka nie znajduje sie w granicach wptywow eksploatacji gorniczej.
d) Zagro zenie dla srodowiska i bezpiecze nstwo u zytkowania:

- Zabudowa ustugowa, o ustugach zwigzanych z edukacja, nie tworzy
zagrozen dla srodowiska i bezpieczenstwa uzytkownikbw oraz terendéw
przylegtych.

« Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dn. 10.09.2019r, jako mogaca znaczaco oddzialywa¢ na
Srodowisko.

- Projekt inwestycji spetnia wszelkie wymagania pod wzgledem: Bhp,
sanitarnym i pozarowym.

- Eksploatacja obiektow nie bedzie zwigzana z ucigzliwymi emisjami
zanieczyszczenia powietrza, a ucigzliwos¢ hatasu w rejonie inwestycji nie
przekroczy norm srodowiskowych.

« Nie przewiduje sie zakidcen w istniejacym uktadzie hydrograficznym.

+  Wody opadowe, odprowadzane beda powierzchniowo na tereny zielone
dziatki w spos6b uniemozliwiajacy zalewanie terendéw sgsiednich.

- Planowana inwestycja (teren inwestycji) nie jest potozona na obszarze,
o ktérych mowa w art.9 ust.6¢, ustawy Prawo Wodne.

- Teren inwestycji nie jest zmeliorowany.

« Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla
innych dziatek.

« Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu Swiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (osob trzecich).

« Zasilanie budynku w energie cieplng, odbywa sie z wykorzystaniem
ekologicznego zrédia ciepta — ,pompa ciepta”.

« Odpady, bedg gromadzone w sposéb selektywny i po segregacji bedg
skladowane w zamykanych kontenerach - $mietnikach. Odpady bedg
wywozone na skladowiska i do miejsca utylizacji odpadéw przez
wyspecjalizowane firmy w ramach systemu oczyszczania. Miejsce
lokalizacji pojemnikéw pokazano na rysunku uzupetniajgcym.

1.6. Dane dotycz gce warunkow ochrony przeciwpo zarowej:

Dojazd pojazdow pozarniczych i ratowniczych do posesji realizowany bedzie
poprzez istniejgcqg infrastrukture drogowa. Najblizszy hydrant znajduje sie
w odlegtosci 60 m od budynku (lokalizacji inwestycji) przy budynku OSP
w Goszczanowie. Gaszenie ewentualnego pozaru odbywac sie bedzie przy uzyciu
pojazdow bojowych PSP oraz OSP zlokalizowanej w sgsiedztwie.

Budynek (istniejgcy, objety zmiana sposobu uzytkowania) zlokalizowany jest na
dzialce — w sposo6b zgodny z wymogami zawartymi w Rozporzgadzeniu Ministra



Infrastruktury, w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r, poz. 1225). § 12 WT, § 271 - 273 WT.

Budynek jedng ze scian zlokalizowany jest w granicy dziatki. W granicy znajduje
sie petna $ciana - oddzielenia pozarowego (istniejgca) do utrzymania.

Na dzialce sasiedniej (nr ewid. 476) zlokalizowany jest budynek mieszkalny
jednorodzinny, w odlegtosci 78 cm od wspdlnej granicy. Budynek mieszkalny od
strony granicy (w zblizeniu) nie posiada sciany oddzielenia pozarowego. Co
powoduje wymaog zastosowania 8 271.10 WT.

»= Przepisy w zakresie odlegtosci budynku od granic dziatek, w zakresie ochrony
przeciwpozarowej: (zgodnie z § 271 - 273 WT).
- Ad8§271
Budynek ustugowy (Zlobek) zlokalizowany w odlegtosci 78 cm od budynku
mieszkalnego na dziatce sgsiedniej — $ciany zewnetrzne budynku mieszkalnego nie
sg scianami oddzielenia pozarowego. (8 271 pkt 10, 11 i 12) — sciany budynku
mieszkalnego na dzialce sagsiedniej nie spetniajg wymogu sciany oddzielenia
pozarowego, stad, na odcinku min. 4,0 m (kat 90° pomiedzy $cianami) -> Sciana
potudniowa budynku oraz $ciana wschodnia zlokalizowana w bezposredniej granicy
dzialki - spetnia wymagania zabezpieczenia przeciwpozarowego.
- Lokalizacja zgodna z § 271,
« Ad§272
Budynek zlokalizowany w granicy — ze $ciang oddzielenia pozarowego — zgodnie
z8232ust. 4i5WT,
« AdS§273
Odlegtos¢ do najblizszego z budynkéw na ,wtasnej” dzialce wynosi — 24 m.

1.7. Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki obiektu:

. Zagospodarowanie terenu zwigzane z realizacjq Ztobka, realizowane
zgodnie z wytycznymi oraz wymogami zawartymi w przepisach w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
oraz wymaganiach ochrony przeciwpozarowej — zgodnie z 81 pkt 1, przy
uwzglednieniu warunkow okreslonych w pkt 2; Rozporzadzenia z dnia 10-lipca-
2014r, w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal,
w ktérym ma by¢ prowadzony zZtobek lub klub dzieciecy (Dz. U. 2019r, poz.
72).

1.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

,Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu, na podstawie przepisow

odrebnych, wprowadzajgce zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie
tego terenu” (art. 3 pkt 20 — ustawy PB).
Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu nastgpito, w wyniku uwzglednienia
funkcji, formy, konstrukcji projektowanego obiektu oraz jego innych cech
charakterystycznych, oraz sposobu zagospodarowania terenu znajdujgcego sie
w otoczeniu projektowanej inwestycji; uwzgledniajgc tres¢ nakazéw i zakazow
zawartych w przepisach odrebnych.

Ustalono na podstawie:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r, poz. 682, ze zm.),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2022r, poz. 1225),
» Ustawa z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2023, poz. 977),




* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r, w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r,
poz. 1518),

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022r,
poz. 2556, ze zm.),

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017r, Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2023r, poz. 1478, ze zm.),

» Ustawa z dnia 23 lipca 2003r, o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2022r, poz. 840, ze zm.),

Sposéb zagospodarowania dziatki, wielko$¢ (gabaryty) planowanej inwestycji oraz
jej cechy charakterystyczne -> nie powodujg negatywnego oddziatywania na
otaczajgce zabudowania oraz nie powoduje ograniczen w aktualnym
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich:

- zachowanie przepiséw pod wzgledem wymogow WT:
= ucigzliwos¢ — planowana inwestycja nie wywotuje ucigzliwosci zawartych
wust. 2 8 11 WT, cytowanego Rozporzadzenia: 1) szkodliwe promieniowanie
i oddzialywanie pdl elektromagnetycznych, 2)hatas i drgania (wibracje),
3) zanieczyszczenie powietrza, 4) zanieczyszczenie gruntu i wdd, 5) powodzie
i zalewanie wodami opadowymi, 6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne,
7) szkody spowodowane dziatalnoscig gorniczg; w wartosciach, ktére mogtyby
przekracza¢ dopuszczalne normy. *Planowana inwestycja, nie bedzie emitowacé
nadmiernego hatasu, nie powoduje zagrozenia wystgpienia powaznych awarii,
nie wptynie niekorzystnie na zmiane naturalnego uksztatltowania terenu, nie
bedzie emitowac¢ nadmiernych ilosci zanieczyszczen do srodowiska, takich jak
gazy, pyly, odpady, Scieki; oraz nie spowoduje nadmiernych zmian w pokryciu
Szatg roslinng;
= planowana inwestycja (w postaci pomieszczen ,Ztobka”), nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, nie znajduje
sie w rejestrze przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu RM z dnia 10
wrzesnia 2019r, (Dz. U. z 2019. poz. 1839, ze zm.),
= usytuowanie i odlegtos¢ od innych obiektéw — zabudowa nie spetnia
wymagan dotyczacych minimalnych odlegtosci od granic dziatki budowlanej,
zgodnie z zapisem 8 12 WT; z uwzglednieniem lokalizacji budynku jedng ze
Scian w granicy dziatki — Sciana oddzielenia pozarowego,
= planowana inwestycja nie wywiera wptywu na zlokalizowane w sasiedztwie
budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (zgodnie
z ustaleniami 8 4), umozliwiajgc naturalne oswietlenie tych pomieszczen -
spetniajgc wymagania tzw. linijki stonca (przy zachowaniu wymagan 8 57 i 60),
Warunek nastonecznienia wynoszacy 3 godz. w dniach réwnonocy w godz.
7.00-17.00 jest spetniony.
= teren planowanej inwestycji posiada niezalezny, indywidualny dostep —
dojscie i dojazd (istniejacy zjazd z drogi gminnej),
» na terenie nieruchomosci, nalezacej do Inwestora, zapewnione sg
w wymaganej ilosci miejsca postojowe dla samochodow uzytkownikow statych
I przebywajacych okresowo;
Dla osO6b dowozacych dzieci — zostanie wykorzystany utwardzony plac na
zapleczu budynku, objazd wokot klombu.
= §23. Odlegtos¢ pojemnikow i konteneréw (do gromadzenia odpadow
statych), od okien i drzwi do budynkéw oraz od sgsiedniej dziatki:
1) 10 m — od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi;
2) 3 m — od granicy dziatki budowlanej;




3) 10 m — od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc
rekreacyjnych, o ktorych mowa w § 40. - Smietniki istniejace na terenie Zespotu
Szkét w Goszczanowie.
= 8§ 36. Odlegto$¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornika na nieczysto$ci
ciekle — nie wystepuje.

= 840. Place zabaw i miejsca rekreacyjne — zlokalizowane zgodnie
z wymogami przepisdw odnosnie lokalizacji placow zabaw — plac istniejacy.
= tereny zielone i nieutwardzone stanowigce obszar niezbedny do

zagospodarowania woéd powierzchniowych (opadowych i roztopowych), jak
rowniez sposob uksztattowania terenu dziatki zapewnia ochrone terenow
sasiednich przed zalewaniem i podtapianiem (przy zatozeniu standardowej,
przecietnej wielkosci opadow dla przedmiotowego terenu, zgodnie z danymi
IMGW, oraz zachowaniu projektowanego sptywu waéd (§ 29).

* Planowana inwestycja - nie wywiera wplywu na zabudowe terendw
sgsiednich, oraz nie powoduje ograniczenia w ewentualnej zabudowie
tych terenéw;
obszar oddziatywania projektowanej inwestycji - mie $ci sie w granicach
/wtadania/ terenu dzialki Inwestora oraz obejmuje d ziatke sasiednig nr
ewid. 476 (zabudowa mieszkalna jednorodzinna) — z u  wagi na lokalizacj e
budynku Ztobka w granicy dziatki.
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CZESC RYSUNKOWA

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.9. Plan zagospodarowania dziatki / terenu inwesty cji, mapa do celéw
projektowych w skali 1:500 -rys: PZ

Inwestycja dotyczy zmiany sposobu uzytkowania budynku, bez istotnych zmian

w zagospodarowaniu terenu.
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2.0.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3, Ustawy Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. z 2023r, poz. 682, ze zm.); ja nizej podpisany, oswiadczam Zze:

Projekt architektoniczno-budowlany, dla inwestycji: zmiana sposobu uzytkowania
budynku bytego przedszkola na Ziobek, wraz z przebudowg inadbudowg;
inwestycja na dziatce nr ewid. 475, potozonej w miejscowosci Goszczandw, przy
ul. Kaliskiej 5, w gminie Goszczanow;

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Adres Inwestyciji:

Dziatka nr ewid. 475

Obreb geodezyjny: Goszczanow

Jednostka ewidencyjna: gmina Goszczanow

Inwestor:

Gmina Goszczan6w
z/s ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanow.

Data: 15-12-2023r.

mgr inz. arch.
Tadeusz MIZIALA




OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

2. LOKAL ZLOBKA

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

= Budynek ustugowy, objety opracowaniem stanowi odrebng strefe
pozarowg (Lokal Ztobka).

= Kategoria obiektu IX.
(zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane)

2.2. Sposob u zytkowania oraz program u zytkowy obiektu budowlanego.

Budynek o jednej funkcji uzytkowej; przeznaczony na Ziobek publiczny.
Wczesniej w budynku funkcjonowato przedszkole. Aktualnie budynek od
pewnego czasu nie jest uzytkowany.

W ramach inwestycji planuje sie zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
budynku, z przeznaczeniem ich na Ztobek, w ramach programu Maluch +.

Ziobek — przeznaczony dla 15 dzieci.
Ztobek zlokalizowany jest na pierwszej kondygnacji budynku (parter) i stanowi
zwarty zespoOt przylegajacych do siebie i powigzanych funkcjonalnie
pomieszczen. Ziobek posiada dwa niezalezne wyjscia na zewnatrz, przy czym
jednym z nich jest giéwne drzwi wejsciowe do lokalu Ziobka (z zewnatrz
budynku), oraz wyjscie dodatkowe: z Sali zabaw - bezposrednio na zewnatrz
budynku (zgodnie z 81, pkt 2, pakt 4 Rozporzgdzenia w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony
ztobek lub klub dzieciecy, poprzez wykorzystanie otworow okiennych — okno typu
balkonowego.

Lokal Ztobka, zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy:

1) powierzchnia kazdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5
dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci wiekszej niz 5
powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega
odpowiedniemu zwiekszeniu na kazde kolejne dziecko, z tym ze:

a) powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2,
jezeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

b) powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2,
jezeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;

powierzchnia sali zabaw 46,30 m? — przeznaczona na 15 dzieci (min.
16+10*2,5=41,0)

2) wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;

Wysokos¢ pomieszczen — 3,00 m

3) jest zapewnione utrzymanie czystosci i porzadku w lokalu, pomieszczenia sg
utrzymywane w odpowiednim stanie oraz sg przeprowadzane ich okresowe remonty
i konserwacje;

Przewidziano elementy o funkcji porzadkowe] wydzielone w pomieszczeniu
sanitarno-higienicznym

4) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:

a) podtoga i Sciany sg wykonane tak, aby byto mozliwe fatwe utrzymanie czystosci
w tych pomieszczeniach,

b) Sciany do wysokosci co najmniej 2 m sg pokryte materiatami zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi
i odpornymi na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych;




5) posciel i lezaki sg wyraznie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka
i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu sie zakazen;

6) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego
ogrzewania sg umieszczone ostony ochraniajagce przed bezposrednim kontaktem
z elementem grzejnym,;

7) instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostepem dzieci;

Gniazda wtykowe i wigczniki zainstalowane w_pomieszczeniach Ziobka, na
wysokosci 1,3 m od posadzki oraz wyposazone w przestony

8) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20C;

Temperatura utrzymywana przez zastosowanie glowic termostatycznych,
ukiadu grzewczego oraz system wentylacji mechanicznej

9) jest zapewniony dostep do wezta sanitarnego z cieptg biezacg wodg do utrzymania
higieny osobistej dzieci, z tym Ze:

a) jest zapewniona co najmniej 1 miska ustepowa i 1 umywalka na nie wiecej niz
15 dzieci,

Ziobek przeznaczony dla 15 dzieci, wyposazony w 2 umywalki i 1 miske

ustepowa.

b) umiejscowienie miski ustepowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci,
chyba ze dzieci korzystajg z tych samych urzadzen sanitarnych co osoby
wykonujgce prace w ztobku lub klubie dzieciecym, przy czym zastosowano
rozwigzania umozliwiajgce dzieciom bezpieczne korzystanie z tych urzadzen,

Przewiduje sie zastosowanie miski ustepowej (dzieciecej) o wysokosci ok. 30

cm, oraz umywalek na wysokoéci 50-55 cm

c) jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urzadzenie do mycia ciata
dziecka, (ok. 40 cm powyzej posadzki)

d) w urzadzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania
cieptej wody przy zachowaniu $rodkéw bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do
poparzenia 0sOb korzystajgcych z tychze urzadzen, zwtaszcza na koncéwkach
instalaciji,

e) jest zapewniona dostateczna ilos¢ mydta w ptynie, jednorazowe reczniki i srodki
do pielegnaciji dzieci;

10) jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci;

11) jest zapewniona liczba nocnikéw odpowiadajgca liczbie dzieci, ktérych poziom
rozwoju umozliwia korzystanie przez nie z nocnika;

12) nocniki sg myte i dezynfekowane oraz przechowywane w spos6b zabezpieczony
przed dostepem dzieci;

Zamykane stanowisko do dezynfekciji i przechowywania (Szafa w pomieszczeni
sanitarno-higienicznym)

13) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i $rodkéw utrzymania
czystosci, zabezpieczone przed dostepem dzieci;

Pomieszczenie porzgdkowe (dostepne z komunikaciji ogdlnej)

14) jest zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej, z ktérego mogg
jednoczesnie korzysta¢ dzieci i osoby wykonujace prace w ztobku lub klubie
dzieciecym;

Przewidziano szafy ubraniowe dla pracownikbw w pomieszczeniu kierownika,
oraz dla dzieci — indywidualne szafki w przestrzeni komunikaciji

15) meble sg dostosowane do wymagan ergonomii;

16) wyposazenie posiada atesty lub certyfikaty;

17) zabawki spetniaja wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadajg
oznakowanie CE;

18) jest zapewniona mozliwos¢ otwierania w pomieszczeniu hiewyposazonym
w wentylacje mechaniczng lub klimatyzacje co najmniej 50% powierzchni okien;

19) pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci sg wietrzone w ciggu dnia co
najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut, o ile nie sg wentylowane poprzez
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane;




20) w pomieszczeniach jest zapewnione oswietlenie o parametrach zgodnych z Polskg
Norma;

21) apteczki w lokalu sg wyposazone w podstawowe $rodki opatrunkowe oraz
podstawowe $rodki niezbedne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje
0 zasadach udzielania tej pomocy.

Dla potrzeb lezakowania przewiduje sie wykorzystanie dodatkowej niezaleznej
sali o pow. 20,85 m?.

L okal Ztobka posiada pomieszczenia:

- wiatrotap wejsciowy - 3,00 m?
- holl - 21,45 m?
- sala wypoczynku - 20,85 m?
- sala zabaw - 46,30 m?
- WC — dla dzieci - 12,95 m? (pomieszczenie zawiera dodatkowo

funkcje: pomieszczenia porzadkowego
oraz nocnikowni)

- WC z przedsionkiem - 5,30 m? (dla pracownik6w)
- kuchnia (wydawanie) - 8,20 m? (catering)
- zmywalnia - 8,20 m?
- zaplecze biura - 6,05 m?
- pokoéj kierownika (adm.)- 14,80 m?
- wozkownia - 3,35
- szatnia - 8,45
- pom. techniczne
-porzadkowe - 210m?
Razem: - 161,00 m?

Kubatura pomieszczen: 483,3 m®

2.2.1. Zakres planowanych robét zwi  g@zanych z adaptacj g pomieszcze n dla
potrzeb zmiany sposobu u zytkowania na Ziobek:

W wyniku planowanych robét budowlanych zostanie utworzony Ztobek
publiczny w ramach programu Maluch + zdolny przyja¢ 15 dzieci
w wieku ztobkowym.

- wymiana podbudowy oraz warstw posadzkowych,
- wykonanie $cianek dzialowych wydzielenia pomieszczeh: komunikacji, wezta
sanitarnego oraz zaplecza kuchennego,
- uporzagdkowanie otworow okiennych,
- przebudowa uktadu wodno-kanalizacyjnego,
- przebudowa uktadu wentylacji grawitacyjnej,
- wykonanie / montaz wentylacji mechanicznej,
- wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego,
- roboty wykonczenia wewnetrznego:
malowanie pomieszczen,
wymiana stolarki,
posadzki pcv techniczne ciepte,
cokolik pcv,
utozenie terakoty i glazury,
wyposazenie tazienek,
- montaz wyposazenia zwigzanego z obstugg ztobka,



rozdzielnia cateringu, zmywalnia,
pomieszczenie porzadkowe, nocnikownia,

Przebudowa.

Sciany zewnetrzne — bez zmian.

Sciany wewnetrzne, dzialowe, murowane z bloczkéw ceramicznych oraz betonu
komorkowego Ytong o gr. 25, 181 12 cm.

Tynki — cementowo-wapienne KkI. 1ll, lub gipsowe. W wymaganych
pomieszczeniach ptytki ceramiczne do wysokosci min. 2,1 m.

Malowanie oraz okfadziny scienne - tynki wewnetrzne nalezy pomalowac¢ farbg
emulsyjng. Dopuszcza sie zastosowanie innych farb, np. silikatowych.
W pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych nalezy zastosowaé fugi
antygrzybiczne.

Posadzki - w salach dla dzieci nalezy zastosowac¢ wyktadzine rulonowg pcv,
homogeniczne  nienasigkliwe, zmywalne, odporne na zarysowania
i zmatowienia, o klasie odpornosci na scieranie grupy T, P, klasyfikacja
uzytkowa 33/34/43/44, klasyfikacja trudnozapalnosci Bfl-s1, klejone do podioza.
W pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowac ptytki ceramiczne.
W pomieszczeniach zaplecza socjalno-administracyjnego mozna zastosowac
zamiennie wykfadzine dywanowg lub panele podtogowe.

Stolarka okienna i drzwiowa — stolarka istniejagca do wymiany na nowg
energooszczedna. Drzwi zewnetrzne na  profilach  aluminiowych
z zastosowanie szyb zespolonych. Drzwi do pomieszczen sanitarnych
wyposazy¢ dotem w kratki nawiewne lub podciecie dolne o powierzchni nie

mniejszej niz 0,022 m2. Parapety wewnetrzne z pcv, kamienia lub
konglomeratu.

Instalacje wewnetrzne - nalezy wykonac¢ przebudowe instalacji wodociggowej,
centralnego ogrzewania i elektrycznej zgodnie z projektami branzowymi.

Ogrzewanie - zasilanie w ciepto z indywidualnego, niskoemisyjnego zrédfa ciepta
— ,pompa ciepta” wspomagana przez instalacje fotowoltaiczna.

Wentylacja - w pomieszczeniach Ztobka zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno/wywiewng z rozprowadzeniem obudowanymi kanatami. Ponadto
dodatkowo nalezy wykonac¢ otwory nawiewne i wywiewne typu ,Z” zaopatrzone
w wentylatory osiowe. Moce wentylatorow podano na rysunkach branzowych.

Uwagi:

» Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajacej
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Wszelkie wbudowane materiaty i urzadzenia winny posiada¢ polskie atesty
I aprobaty techniczne. Odstepstwo od rozwigzan projektowych nalezy uzgodnic¢
z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem. (Uzyska¢ odpowiednie wpisy
w Dzienniku Budowy). Przed zamoéwieniem stolarki okiennej i drzwiowej otwory
pomierzy¢ w naturze (na budynku).

» Podane w opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny produkt lub system sg
jedynie rozwigzaniami przyktadowymi wskazujagcym konieczne do osiggniecia
parametry techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza sie zastosowanie
innych rownowaznych rozwigzan z zastosowaniem produktow dowolnego
producenta pod warunkiem osiggniecia parametréw technicznych lepszych badz tez
co najmniej rownych jak parametry proponowanego systemu.

» Wykonawca zobowigzany jest wbudowa¢ materialy zgodne z Ustawg z dnia



16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych.

2.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek o prostej formie prostopadtoscianu z dachem dwuspadowym.
Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym (dostep do poddasza z zewnatrz
budynku d/c konserwacji urzadzen centrali wentylacyjnej. Gltowne wejscie do
budynku znajduje sie do strony zaplecza, gdzie zapewniony jest bezkolizyjny,
bezpieczny dostep z terenu utwardzonego.

Decyzja o warunkach zabudowy opracowana dla inwestycji nie wprowadza
ograniczen dotyczacych kolorystyki, materiatbw wykonczeniowych oraz nie
okresla sposobu dostosowania projektowanego obiektu do otoczenia.

2.3.1. Wyko nczenie zewn etrzne

Budynek istniejacy, zaprojektowany w ramach adaptacji dla potrzeb Ztobka;
wykonany w technologii tradycyjnej, murowej ze stropami zelbetowymi oraz
dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym blachg trapezowa. Sciany budynku
murowane z obustronnym tynkiem, ocieplone materialem izolacyjnym (wetna
mineralna). Zmiana sposobu uzytkowania — nie powoduje zasadniczych zmian
w elewacjach zewnetrznych budynku.

» tynki cementowo-wapienne, gtadkie,

= tynki strukturalne, typu baranek,

= cokét —tynk zywiczny,

= obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej, pcv,

= dach - dach o konstrukcji drewnianej wiezby dachowej, ustawionej na

zelbetowym stropie. Pokrycie z blachy,

= drzwi i okna — drzwi zewnetrzne aluminiowe; okna zewnetrzne z pcv,

rozwieralno-uchylne,

2.3.2 Kolorystyka
= Sciany parteru: kolor bezowy,
= stolarka okienna: kolor biaty,
= stolarka drzwiowa: kolor brgzowy,
= dach: kolor brgzowy,

2.4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego
(budynku)

a) Kubatura

» kubatura budynku - 1042,8 m®
b) Zestawienie powierzchni
= pow. zabudowy - 206,5m?
= pow. uzytkowa (catkowita) - 161,0 m?
= pow. mieszkalna - 0,0 m?
c) Wysoko $¢, diugo $¢, szeroko s$¢é
= wysokos¢ budynku - 7,59m
= dlugos¢ budynku - 22,19 m (elewacja frontowa)
= szerokos$¢ budynku - 9,82m
= kat dachu - 35°
d) Liczba kondygnacji
» jlo$¢ kondygnacji budynku - 1 + poddasze nieuzytkowe

* budynek niski (N)

Zmiana sposobu u zytkowania cz esci budynku — parametry wg pkt 2.2.



e) Pozostate dane (zgodno s$¢€ lokalizacji budynku z przepisami z ppo  z.)
Budynek istniejacy, podlegajacy zmianie  sposobu  uzytkowania

z przebudowa. Zachowuje wymaganych przepisami odlegtosci od granic dziatek

sasiednich oraz odlegtosci pomiedzy obiektami na terenie wiasnej dziaiki.

Przy uwzglednieniu faktu lokalizacji $ciang petng bez otworéw w granicy dziatki,
gdzie w sagsiedztwie na dzialce obok zlokalizowany jest budynek mieszkalny
jednorodzinny (w odlegtosci 0,78 m). Dla budynkéw — $ciana oddzielenia
pozarowego.

Budynek zrealizowany z materialbw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Z elementami budynku spetniajacymi wymagania ppoz. (dla ZL 111).

2.5. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463
z dnia 27 kwietnia 2012r.), stwierdza sie co nastepuje:

Dla zamierzenia inwestycyjnego, zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen, gdzie nie przewiduje sie zmian w obcigzeniach zaréwno
statycznych jak i uzytkowych - nie wymaga sie przeprowadzenia badan podtoza
gruntowego.

2.6. Liczba lokali mieszkalnych i u zytkowych — dla budynku:

» jlos¢ lokali mieszkalnych -0
» jlo$¢ pomieszczen mieszkalnych -0
» jlos¢ pomieszczen uzytkowych -8

2.7. Liczba lokali mieszkalnych dost epnych dla oséb niepetnosprawnych.

Lokale mieszkalne dostosowane do w/w potrzeb — nie wystepuja.

2.8. Warunki do korzystania z obiektu przez osoby n  iepetnosprawne.

Istnieje mozliwos¢ korzystania z budynku, w zakresie objgtym opracowaniem —
Ztobka - przez osoby niepetnosprawne. Dostepnos¢ z poziomu terenu do
pomieszczenia wiatrotapu, odpowiednia szerokos¢ przejs¢ (drzwi).

2.9. Parametry charakteryzuj ace wplyw obiektu na  srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obie  kty s gsiednie:

a) Zapotrzebowanie wody, sposéb odprowadzania sciekow i waod
opadowych:
» Przewidywane zapotrzebowanie wody ustalono na podstawie
deklarowanej przez inwestora ilosci os6b przewidywanych do przebywania
w budynku (przyjeto 120 dm® / osobe). Woda czerpana z sieci wodociggu
gminnego.
= Scieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Srednia dobowa ilo$é
odprowadzanych $ciekow sanitarnych i bytowych = 100% zuzycia wody.
= Wody opadowe zostang rozprowadzone w ramach wtasnej nieruchomosci,
po terenach zielonych.

b) Emisja zanieczyszcze n gazowych, pytowych i ptynnych:

Budynek Ziobka nie emituje zanieczyszczen gazowych oraz nie wytwarza
ptynnych $ciekdw technologicznych. Scieki bytowe odprowadzane do sieci
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kanalizacyjnej. Zastosowanie ekologicznego czynnika grzewczego nie spowoduje
nadmiernej emisji zanieczyszczen pytowych do atmosfery. Wpltyw na srodowisko
nie przekroczy ogélnie przyjetych norm.

c) Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpaddw:

Projektowany obiekt ze wzgledu na swojg funkcje nie wytwarza odpaddéw
posiadajgcych wiasciwosci niebezpieczne, przewiduje sie wytgcznie wytwarzanie
odpadow komunalnych. Odpady gromadzone bedg czasowo w specjalistycznych
pojemnikach i wywozone w ramach gminnego sytemu oczyszczania.
Szacunkowa ilos¢ wytwarzanych odpadow wynosi 27 kg/osobe miesiecznie, (na
podstawie opracowan GUS). Przewiduje sie ze ilos¢ wytworzonych odpadow,
przekazywanych w ramach systemu oczyszczania wyniesie ok. 500 kg/miesigc.

Odpady komunalne bedg gromadzone w pojemnikach umozliwiajacych wstepng
segregacje, ustawionych na zewnatrz budynku w miejscu przeznaczonym do
gromadzenia odpadoéw statych. Odlegtos¢ miejsca na pojemniki i kontenery na
odpady state nie przekracza 80 m od najdalszego wejscia do przedmiotowego
budynku. Odlegtos¢ miejsca do gromadzenia odpadéw, od okien pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi, jest wieksza niz 10 m. Wszystkie odpady
bedg klasyfikowane, segregowane i magazynowane zgodnie z obowigzujgcym
prawie katalogiem odpadow.

d) Wiasciwo sci akustyczne, emisja drga h oraz promieniowania:

Pomieszczenia Ztobka, ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie emitujg drgan
oraz szkodliwego promieniowania, w tym promieniowania jonizujgcego, nie
wytwarza pola magnetycznego ani innych zaktocen.

e) Wptyw obiektu na drzewostan, gleb e, wody powierzchniowe

i podziemne:
Planowana inwestycja — zmiana sposobu uzytkowania - nie wplywa na w/w
zagadnienia.

2.10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mo  zliwo $ci
zastosowania wysoce wydajnych systemoéw alternatywny ch zaopatrzenia
W energi ¢ i ciepto.

a) Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energi @ uzytkow a:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowe] oszacowano zgodnie z przepisami
dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow.

Planuje sie wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego oraz zapewnienie
dostawy cieptej wody uzytkowej, przy wykorzystaniu indywidualnego
ekologicznego niskoemisyjnego zrédta ciepta - ,pompa ciepta”.

b) Dost epne no $niki energii:

Nosnikami energii sg; pozyskiwane z zasobow naturalnych odnawialnych
i nieodnawialnych  zrédet energii. Do pierwotnych  nosnikbw energii
nieodnawialnej zalicza sie gtownie paliwa kopalne: wegiel, ropa naftowa, gaz
ziemny oraz energia jadrowa; oraz nosniki energii odnawialnej: energia
stoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna oraz biomasa i biogaz.

Dla ktérych nosnikami wtornymi (przetworzonymi) sg, do standardowego
zastosowania indywidualnego: energia elektryczna, ciepto z cieptociggu, olej
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opatowy, gaz ziemny lub zmagazynowany w zbiorniku; Jak réwniez wegiel
i biomasa. Dla ktorych mozliwe jest zastosowanie wspomagania energig stonca
(fotowoltaika lub panele stoneczne).

Dla budynku, zostanie wykorzystane zasilenie z wykorzystaniem ,pompy
ciepta”, wspomaganej przez instalacje fotowoltaiczna.

Analiza porbwnawcza systemow zaopatrzenia w energi e
Ziobek:

powierzchnia uzytkowa: 161,00 m?

kubatura ogrzewana: 483,3 m*

stan budynku: budynek uzytkowany, z lat 50-tych XX w.

Na etapie projektowym przeprowadzono analize mozliwosci wykorzystania
odnawialnych zrodet energii dla zapewnienia funkcjonowania obiektu.

Z uwagi na kompleksowe zastosowanie zrodfa ciepta dla kilku budynkdéw
zabudowy zespotu szkot w Goszczanowie — przyjeto wykorzystanie tegoz zrodia
jako najbardziej korzystne (dopuszcza sie  poprawe  warunkow
ekonomiczno/efektywnych i ekologicznych — dla catego kompleksu zabudowy) —
kottownia zewnetrzna.

Ze wzgledu na funkcje obiektu (ustugi oswiaty) zrezygnowano z projektowania
dodatkowych kolektorow stonecznych dla potrzeb podgrzania cieptej wody
uzytkowej (niskie zapotrzebowanie na C.W.U.).

2.11. Analiza mo zliwo sci wykorzystania urz gdzen do automatycznej
regulacji temperatury oddzielnie w poszczegoélnych p omieszczeniach
| strefach.

Dla lokalu Ziobka planuje sie wykonanie centrali mechanicznej wentylacji
nawiewno — wywiewnej sterowanej centralnie oraz zastosowanie gtowic /
regulatorow termostatycznych, ktére to spowodujg podniesienie efektywnosci
wykorzystania energii systemu grzewczego w budynku. Ponadto zastosowanie
zegara w systemie podgrzewania c.w.u.

Przyjety system uznaje sie jako optymalny pod wzgledem techniczno-
ekonomicznym w rozpatrywanym przypadku.

2.12. Zasadnicze elementy wyposa zenia budowlano-instalacyjnego.

a) Instalacja wodoci gagowa
Instalacja wodociggowa — istniejgce przytgcze do sieci wodociggu gminnego.

Projektowany Ztobek zasilany bedzie z istniejacej instalacji w budynku. Ztobek
wyposazony zostanie w podstawowe urzadzenia, tj. umywalki, natryski, miski
ustepowe, zlewozmywaki, o standardowej wielkosci i zuzyciu wody. Instalacje
wody dla potrzeb Ziobka nalezy wyposazyé w system uktadu mieszajacego,
celem zapewnienia stabilnosci temperatury cieptej wody (zgodnie
z Rozporzadzeniem).

b) Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie sciekow do sieci kanalizacyjnej.
Instalacje dla potrzeb Ztobka (WC dzieci oraz WC pracownikéw, oraz urzadzenia
utrzymania czystosci, oraz zaplecza kuchennego) — podtgczy¢ do istniejgcego
wyprowadzenia z budynku - z rur iksztaltek kanalizacyjnych PCV g 160 (pod
posadzkg). Po wykonaniu instalacji nalezy poddac ja prébie szczelnosci.

c) Instalacje i urz adzenia grzewcze
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Dla zaspokojenia podstawowych potrzeb ogrzewania budynku wykorzystana
zostanie projektowana instalacja grzewcza w oparciu o ,pompe ciepta”
wspomaganej instalacjg fotowoltaiczna.

d) Instalacje i urz adzenia wentylacyjne

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg nawiewniki okienne.
Dla pomieszczen mieszkalnych na pietrze budynku oraz czesci pomieszczen
parteru zastosowanie ma wentylacja grawitacyjna. Dla potrzeb Lokalu Ziobka
zaplanowano centrale wentylacyjna, zapewniajg odpowiednig ilos¢ wymian
powietrza dla poszczeg6lnych rodzajéw pomieszczen.
Uktad wentylacji — Ztobka - zgodnie z projektem branzowym.

e) Instalacje i urz adzenia elektryczne
Istniejace przytacze elektroenergetyczne (napowietrzne) do budynku od

strony elewacji frontowej, ze stupa. TG zlokalizowane przy wejsciu do budynku.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng oswietleniowg i gniazd
wtykowych. W ramach adaptacji dla potrzeb Ztobka planuje sie wykonanie nowej
(zgodnej z aktualnymi przepisami) instalacji elektrycznej.
Nowo projektowang instalacje elektryczng wyposazyé w rozdzielnice w obudowie
izolacyjnej. Dla Lokalu Ztobka przewiduje sie wykonanie wylgcznika gtéwnego
PPOZ. Instalacje wykonaé przewodami kablowymi, z zastosowaniem osprzetu
pod- i natynkowego. Zastosowac¢ wytgcznik réznicowo-prgdowy (ochronny) oraz
wytgczniki  instalacyjne dla zabezpieczenia poszczegOlnych  obwodow
instalacyjnych.
Uktad instalacji elektrycznych — Ztobka — zgodnie z projektem branzowym.

f) Instalacje i urz gdzenia techniczne
Budynek zaleca sie wyposazy¢ dodatkowo w instalacje:
- telewizyjng, komputerowa, alarmowa.
Wykonanie tych instalacji nalezy powierzy¢é firmom specjalistycznym w trakcie
realizacji budowy.

2.13. Warunki ochrony przeciwpo zarowe,.
dla Zmiany sposobu u zytkowania — Ztobek, dla 15 dzieci

2.13.1. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie:

Lokalizacja budynku na dziatce spetnia wymagania zawarte w WT rozdziat 1,
dotyczace lokalizacji budynkéw oraz rozdziat7, §271-8273 dotyczace
usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw:

Lokal Zlobka — stanowi odr ebna stref @ pozarow g — zgodnie z ustaleniami
zawartymi w WT;

Dla klasy odporno sci po zarowej — ZL Ill .

2.13.2. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 2 grudnia 2015 (Dz. U. z 2015, poz. 2117) w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej:

a) powierzchnia, wysoko $¢ i liczba kondygnacji
= powierzchnia zabudowy budynku - 206,5 m?
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kubatura (brutto) budynku -1042,8 m®

ilos¢ kondygnacji budynku 1 + poddasze
wysokos¢ budynku (kalenica) 7,59 m — budynek niski
powierzchnia netto Ztobka 161,0 m?

kubatura netto Ztobka - 483,3m?

b) odlegto $¢ od obiektéw s asiaduj acych

budynek znajduje sie w odlegtosci ok. 24 m od najblizszych zabudowan na
wlasnej dzialce (budynek szkoty),

wydzielona przedmiotowa strefa pozarowa znajduje sie w odlegtosci 0,78 m od
sgsiadujgcego budynku i jest do niego ustawiona rownolegle,

odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi — 0 m,

najblizszy budynek nie bedacy whkasnoscig inwestora znajduje sie w odlegtosci
0,78 m.

c) przewidywana g esto $¢ obci azenia oghiowego

dla obiektow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi /ZL/ gestosci
obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

w strefie pozarowej obejmujacej projektowany budynek nie bedag skiadowane
materialy tatwopalne oraz materiatow Kklasyfikowanych, jako niebezpieczne
pozarowo. W pomieszczeniach budynku bedg wystepowaty w wiekszosci
materiaty palne typowe dla obiektéw uzytecznosci publicznej, takie jak: papier,
meble z drewna i wyroby drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne, pianki
poliuretanowe w meblach i materacach, wykladziny podiogowe, obudowy
komputerdw i sprzetu RTV oraz AGD opakowania z tworzyw sztucznych i ubrania
nie stwarzajace szczegdlnego zagrozenia pozarowego.

w budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatbw niebezpiecznych
pozarowo i palnych ktére moglyby spowodowaé przekroczenie gestosci
obciazenia ogniowego powyzej 500 MJ/m? Wszystkie stale elementy
wykonczenia wnetrza zostang wykonane z materialdw, co najmniej trudno
zapalnych klasa reakcji na ogien od A do D-s1. Oktadziny sufitow bedg wykonane
z materialdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wplywem ognia klasa reakcji na ogien od Al do B, dO. Nie przewiduje sie
stosowania podtdg podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobow na
posadzki podtogowe od Alfl do Cfl-s2.

d) kategoria zagro zenia ludzi

ZL 1

Pomieszczenia podlegajace przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania stanowi¢
bedg wydzielong strefe pozarowa ZL Ill (pomieszczenia Ztobka wraz z zapleczem).

W strefie ZL 1ll, bedacej przedmiotem opracowania znajdowac sie bedzie 15 dzieci
oraz 3-5 osoOb personelu. Ponadto w strefie mogq przebywac rodzice i opiekunowie
dzieci w czasie odprowadzania i odbierania dzieci. W projektowanym Ztobku nie beda
wystepowaly pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s0b, niebedacych ich statymi uzytkownikami.

€) ocena zagro zenia wybuchem

w budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac strefy
zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011 - ,Atmosfery
wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia
podstawowe i metodologia”.

f) podziat obiektu na strefy po zarowe oraz strefy dymowe

lokal Ztobka stanowi odrebng strefe pozarowa,

w budynku wydzielono strefe pozarowg stanowigcg przedmiot opracowania ZL Il
(pomieszczenia Ztobka) z zastosowaniem $ciany oddzielenia pozarowego od
strony granicy z dziatkg nr ewid. 476 (zabudowa w granicy dzialki) oraz
czesciowo (na odcinku min. 4,0 m) dla sciany od strony potudniowe;j.
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g) klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej
= Budynek jednokondygnacyjny o funkcji ustugowej, niski, ZL IlI;
Wymagana klasa odpornosci pozarowej klasy ,C”

(z dopuszczeniem klasy ,D” - § 212.3. WT):

Zgodnie z wymaganiami 8216 Rozporzadzenia WT przyjeto nastepujaca
klasyfikacje odpornosci ogniowej dla poszczegodlnych elementéw budynku:

« gtéwna konstrukcja nosna — R30;

« konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan;

« strop — REI 30;

« S$ciana zewnetrzna — EI 30;

« S$ciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan;

« obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — El 15;
+ przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan;

Zaplanowano poszczegolne elementy budynku jako nierozprzestrzeniajgce
ognia, co jest zgodne z wymaganiami 8216 Rozporzgadzenia WT.

Stale elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz okladziny $cienne
i wyktadziny podtogowe bedg co najmniej trudno zapalne i nie bedg intensywnie
dymigce.

Oktadziny sufitow oraz sufity bedg wykonane z materiatbw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Budynek (istniejacy):
gtéwna konstrukcja no s$na
Sciany murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapienne.
konstrukcja dachu
Konstrukcja drewniana ptatwiowo-krokwiowa, ustawiona na stropie zelbetowym,
z pokryciem z blachy.
Dach o powierzchni ponizej - 1000 m2.
konstrukcja stropu
Stropy zelbetowe typu Teriva, spetniajgce wymog REI 60.
$ciana zewn etrzna
Sciany murowane z cegly peinej i bloczkéw zuzlowo-cementowych na zaprawie
cementowo-wapiennej (izolacja termiczna z welny mineralnej).

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych — wszystkie uzyte
elementy w klasie NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia)

h) warunki ewakuacji
= w strefie pozarowej ZLIII bedgcej przedmiotem opracowania znajdujg sie trzy
pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi. Dwie sale Ziobka oraz
pomieszczenie administracyjne. Ewakuacja z pomieszczen odbywa sie poprzez
uktad komunikacyjny (korytarz) i drzwi gtdbwne, na zewnatrz budynku oraz dla sal
przebywania dzieci dodatkowa ewakuacja przy wykorzystaniu otworu okiennego
(drzwi balkonowe).
= ponadto ewakuacja z zaplecza kuchennego (catering) pomieszczenie wydawania
positkbw i zmywalni - odbywa sie poprzez uktad komunikacyjny j.w.
Elementy i materialy wykonczeniowe s$cian stosowane w pomieszczeniach i na
drogach ewakuacyjnych powinny posiada¢ ceche co najmniej trudnozapalnosci oraz
nie powinny by¢ toksyczne i intensywnie dymigce.

i) sposbb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych
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= strefa pozarowa — obejmujgca lokal zlobka - wyposazona w przeciwpozarowy
wylacznik pradu. Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu zlokalizowany
przy gtdbwnym wejsciu do lokalu, Zespoly kablowe zasilajgce urzadzenia, ktore
muszg dziata¢ w warunkach pozaru, zostang tak zaprojektowane i wykonane,
aby w wymaganym czasie w trakcie pozaru nie nastgpita przerwa w dostawie
energii elektrycznej lub przekazie sygnalu spowodowana oddziatywaniami ognia,
elementéw budynku lub wyposazenia. Zasilanie tych urzadzen sprzed PWP.
= kable zasilajgce przycisk wytacznika przeciwpozarowego pragdu muszg posiadac
ciggtosc¢ dostawy energii przez 90 minut — kable typu HDGs.
= |nstalacje i urzadzenia nalezy uzytkowaé w stanie zgodnym z warunkami
technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczegolnosci
nalezy poddawac je okresowym przegladom i konserwacji.
» Instalacja elektryczna:
Nalezy przeprowadza¢ pomiary rezystancji izolacji przewodoéw roboczych, pomiary
skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniami elektrycznymi, pomiary uziemien
instalacji i urzadzen — nie rzadziej jak co piec lat.
» Instalacja odgromowa (piorunochronna):
Pomiar rezystancji uziemienia, czynnosci te nalezy wykonywac¢ nie rzadziej jak co
piec lat, przed rozpoczeciem tzw. okresu burzowego.
»  Przewody kominowe (wentylacji grawitacyjnej i spalinowe):
Przewody kominowe nalezy poddawaé przegladom okresowym - co najmniej raz
w roku.
= Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i ogrzewcza:
Urzadzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang wykonane
z zachowaniem nastepujacych warunkow:
a) Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne okfadziny bedg
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni.
b) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane
z materiatow niepalnych.
c) Przeciwpozarowe Kklapy odcinajgce zamykajgce sie samoczynnie bedg
spetniaty kryteria EIS odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej elementu
budynku, w ktérym beda zamontowane.
Przewody kanalizacyjne i wodociggowe moga stanowi¢ droge rozprzestrzeniania
sie pozaru miedzy strefami pozarowymi zaréwno w poziomie jak i w pionie
budynku. Szczegdlnie dotyczy to przewoddéw wykonanych z materiatdw palnych.
Z uwagi na to zagrozenie, przy prowadzeniu instalacji wodociggowych
i kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane odpowiednie zabezpieczenia
przeciwpozarowe. Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref
pozarowych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia
pozaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone sg
przewody instalacyjne wykonane z materiatdbw niepalnych (stalowe, zeliwne) lub
przewody palne o Srednicy nie wiekszej niz 40 mm powinny by¢ uszczelnione
ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.
Przewody z rur palnych s$rednicy wiekszej niz DN 40 bedg wyposazone
w odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku przejscia przewodu
wykonanego z materiatu palnego o srednicy wiekszej niz 40 mm przez stropy,
pierscienie przeciwpozarowe bedg montowane na przewodach od dotu stropu.
Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny byé wykonane w sposéb
zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

i) dobdér urz adzen przeciwpo zarowych i innych urz adzen sluzacych
bezpiecze Astwu po zarowemu, dostosowanym do wymaga A wynikaj acych
z przepiséw dotycz acych ochrony przeciwpo zarowej i przyj etych scenariuszy
pozarowych, z podstawow g charakterystyk g tych urz adzen

= Zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe:
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» przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony w poblizu wejscia gtéwnego
do lokalu Ztobka, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow
Z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

kubatura budynku objeta opracowaniem (wydzielona pozarowo)

0 pow. 161,0m?* -> 483,3 m®.

- Instalacje  oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) na drogach
ewakuacyjnych oswietlanych wytgcznie Swiattem sztucznym

Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze by¢ mniejsze niz 1 IX.
W zadnym punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych natezenie oswietlenia
nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix, czas dziatania min. 1 godzina.

= zewnetrzny hydrant pozarowy w odlegtosci ok. 60 m, od dziafki.

K) wyposa zenie w ga $nice

= wystepuje i jest wymagane.

Lokal Ztobka nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC o zawarto$ci co najmniej
4 kg $rodka gasniczego, na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

Podang ilos¢ sprzetu gasniczego nalezy traktowac jako minimalng, ktéra moze byc¢
zwiekszona w zaleznosci od decyzji uzytkownika.

Z kazdego miejsca w ktérym moze przebywaé cziowiek odlegtosé do najblizszej
gasnicy nie moze przekracza¢ 30m. Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep 0 szerokosci
co najmniej 1m. Oznakowanie miejsc rozmieszczenia sprzetu zostanie dokonane
znakami ochrony przeciwpozarowej wedtug PN.

[) przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do pr owadzenia dziata n
ratowniczoga $niczych, a w szczegolno $ci informacje o drogach po zarowych,
zaopatrzeniu w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru oraz o0 sprz ecie stu zacym
do tych dziata n wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru
» przy budynku w odlegtosci 5,5 m od sciany zewnetrznej isthieje mozliwos¢ dostepu
pojazdéw ratowniczo-gasniczych (drogi przeciwpozarowej) dla 3-$cian budynku. Wjazd
na dziatke odbywa sie zjazdem publicznym z drogi powiatowe;j.

Zgodnie z § 3 ust. 1 i § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

2.13.3. Zgodnie z 8 4 i 8 40 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 (Dz. U. z 2010r, poz. 719) w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
okreslono obowigzki natozone na wiasciciela nieruchomosci w zakresie ochrony
przeciwpozarowej w czasie trwania budowy oraz eksploatacji budynku i terenu po
zakonczeniu budowy.

2.14. Informacja o zgodzie na odst epstwo od przepisow techno-bud.

Budynek objety opracowaniem, zachowuje zgodnos$¢ z przepisami ochrony
przeciwpozarowej i nie wymaga zgody na odstepstwo od przepisow
przeciwpozarowych na podstawie art. 6a, ust.2, ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020r, poz. 961).
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3. Technologia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen w budynku po bytym przedszkolu
na pomieszczenia Ztobka publicznego.
Inwestycja nie spowoduje zmiany brylty budynku. W ramach inwestycji nie przewiduje sie
rowniez znaczacej zmiany w uktadzie otworéw okiennych i drzwiowych.
W ramach inwestycji przewiduje sie wydzielenie dwoch sal dla potrzeb Ziobka
przeznaczonego dla 15 dzieci. Sala zabaw i przeznaczona do odpoczynku. W ramach
programu uzytkowego wydzielono ponadto wspoélna toalete dla dzieci dostepng sali
zabaw, zaplecze administracyjne i cateringowe oraz wc - pracownikdw i komunikacje.
Pomieszczenia Ziobka zlokalizowane sg na parterze budynku. Ukltad pomieszczen
pozwala na przebywaniu w pomieszczeniach osob niepetnosprawnych.

3.1. Przeznaczenie i program u zytkowy, i charakterystyczne parametry
techniczne

Maksymalna planowana liczba dzieci w wieku ztobkowym = 15 (pietnascie),
wymagana minimalna  powierzchnia 41,0m? (16,0+2,5%(15-5)=41,0m*.
Pomieszczenie sali zabaw posiada powierzchnie 46,30m? (mozliwosé docelowa 17
dzieci).

a). przeznaczenie pomieszczen obiektu objetych inwestycja
Pomieszczenia bedg petnity funkcje Ztobka.

b). Program uzytkowy - zestawienie powierzchni pomieszczen objetych opracowaniem

L.p. Zestawienie pomieszcze n powierzchnia
01  Wiatrotap 3,00 m2
02 Holl 21,45 m2
03 | WC - pracownikéw 5,30 m2
04  Wydawanie positkdw 8,20 m2
05 | Zmywalnia 8,20 m2
06 |WC - dla dzieci 12,95 m2
07 | Sala zaje¢ dla dzieci 46,30 m2
08 | Pokdj kierownika + socjalne 14,80 m2
09  Zaplecze p. kierownika i socjalnego 6,05 m2
10 | Sala odpoczynku 20,85 m2
11 | Wozkownia 3,35 m2
12 Szatnia 8,45 m2
13 | Pomieszczenie techniczne 2,10 m2
Suma powierzchni 161,00 M2
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3.2. Technologia u zytkowa pomieszcze n

Wydzielono dwie sale w ktérych bedg przebywa¢ dzieci, jedna przeznaczona do
przeprowadzania zaje¢ (dla 15 dzieci w systemie opieki powyzej 5-godzin), druga
przeznaczona do ewentualnego odpoczynku. W ramach lokalu Ztobka przewidziano
rowniez pomieszczenie administracyjno-biurowe oraz zaplecze socjalno-sanitarne
i kuchenne oraz zaprojektowano toalete dla pracownikow. Z sali zaje¢é Ziobka
przewidziano bezposredni dostep do fazienki w ktorej poza umywalkami itoaletami,
i prysznicem nalezy umiesci¢ szafe na nocniki oraz przewidziano zainstalowania brodzika
w ramach pomieszczenia porzadkowego. Szafy z czystg bielizng, a takze z lezakami dla
dzieci beda zlokalizowane w mniejszej sali (odpoczynku). Posciel i brudna bielizna
oddawana bedzie rodzicom w workach.

Dla lokalu Ztobka przewiduje sie obstuge cateringowa. Dla potrzeb obstugi cateringu
zaprojektowano pomieszczenia dostepne z komunikacji ogélnej — wydawanie positkow
i zmywalnia. W pomieszczeniu wydawania positkdw (kuchnia) beda przygotowywane
gotowe positki dostarczane przez firme cateringowa. Ponadto zaprojektowano zmywalnie
z kredensem przelotowym. W zmywalni przewiduje sie zamontowanie zlewu na naczynia,
umywalki, zmywarki z wyparzaniem oraz kredensu przelotowego. W blacie przyjmowania
brudnych naczyn nalezy wykona¢ otwor pod ktérym bedzie kosz na odpadki. Odpadki
bedg wynoszone po zakonczeniu pracy placowki.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt staly bedg posiadac oswietlenie naturalne
i sztuczne (elektryczne). Oswietlenie naturalne — okna - o gabarytach pozwalajgcych
osiggna¢ wymagany wspotczynnik 1/8 powierzchni okien w stosunku do powierzchni
pomieszczenia.

3.2.1. Opis pomieszcze n

* Sala zajeC dla dzieci - jest to sala przeznaczona dla dzieci. Wyposazenie sali
stanowi¢ bede zabawki, meble, szafki na zabawki i przybory, stoliczki i krzesetka
dla dzieci, dywan, biurko opiekuna. Wszystkie meble i zabawki bedg posiada¢
certyfikaty dopuszczenia dla do uzytku przez dzieci w wieku przedszkolnym.

Sala przeznaczona jest dla 15 dzieci.

* Sala odpoczynku - jest to sala przeznaczona do odpoczynku dzieci.
Wyposazenie sali stanowi¢ meble, szafki na przybory, biurko opiekuna. szafka
azurowa na lezaki. Wszystkie meble i zabawki bedg posiadac¢ -certyfikaty
dopuszczenia dla do uzytku przez dzieci w wieku przedszkolnym.

* Pomieszczenie wydawania positkbw - wyposazone w urzadzenia: blat
rozdzielczy ze zlewem, umywalke, lodéwke, podgrzewacz do mleka.

* Zmywalnia - wyposazone w zlew porzadkowy, umywalke, zmywarke
z wyparzarkg oraz zamykang szafke z koszem na odpadki. Zmywalnia posiada
bezposrednie potaczenie z pomieszczeniem do wydawania positkdw poprzez
szafe przelotowg. Brudne naczynia po positkach bedg zbierane z sal zabaw
I przenoszone bezposrednio do zmywalni. Resztki i odpadki bedg wynoszone na
zewnatrz budynku.

UWAGA:

Technologia zmywalni i kuchni — winna spetnia ¢ wymagania ,Sanepidu”
pod wzgl edem sprz etu i wyposa zenia, oraz u zytych materiatdw, oraz
technologii wykonania.

* Komunikacja - pomieszczenie stuzgce do komunikacji (korytarz). Z komunikacji
prowadzg drzwi bezposrednio do sali zabaw, zmywalni, pomieszczenia rozdzielni
cateringu i we-pracownikéw, oraz do wyijscia.

18



3.3. Technologia przygotowania positkow i wyposa  zenie kuchni i zmywalni

W celu zapewnienia positkdw przewiduje sie korzystanie z firmy cateringowej. Positki bedg
podawane na naczyniach wielorazowego uzytku. Wszystkie osoby (personel) pracujgce
w Ztobku powinny posiada¢ ksigzeczke zdrowia z badaniami wymaganymi dla 0sob
pracujacych przy positkach.

a) kuchnia (pomieszczenie wydawania positkow)

W skiad wyposazenia pomieszczenia wchodzg, zlew dwukomorowy (jedna komora
mniejsza) szafka przelotowa, ptyta grzewcza (indukcyjna) dwupolowa z okapem,
umywalka do mycia rak oraz blat roboczy.

b) zmywalnia
blat odktadczy, zlew dwukomorowy szer. 80 cm, zmywarka z funkcjg wyparzania,
umywalka do mycia rak, szczelny pojemnik na odpadki.

3.4. Dostepno $¢ dla osob niepetnosprawnych

Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane sg w parterze budynku, dostep dla oséb
niepetnosprawnych zostanie zapewniony poprzez uktad komunikacji zewnetrznej — dostep
z poziomu terenu. Szerokos$¢ korytarzy oraz drzwi pozwala na poruszanie sie¢ wozkiem
inwalidzkim.

3.5. Zatrudnienie

Przewiduje sie zatrudnienie: wymaga sie - 1 opiekuna na max 8 dzieci, stad min 2 osoby
do opieki nad dzieémi + osoba do pomocy przy positkach, porzadkach, oraz
kierownik / dyrektor placowki.

t.j. min 4 osoby (kobiety) w uktadzie jednozmianowym.

Osoby obstugujace ztobek powinny posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi badaniami
lekarskimi.

Kazda zatrudniona osoba bedzie posiadata indywidualng szafke w gabinecie kierownika,
gdzie rowniez bedzie miescito si¢ zaplecze socjalne dla pracownikdw.

W zakresie mycia naczyn przewiduje sie mozliwos$¢ korzystania ze zmywalni ztobka lub
W pomieszczenie zaplecza socjalnego.

3.6. Wymaga nia dotycz gce wyko nczenia podtdg, s$cian, okien i sposobu wentylacji
We pomieszczeniach przebywania dzieci, administracji oraz komunikacji - przewiduje sie
zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

W pomieszczeniach zaplecza socjalnego projektuje sie utozenie plytek ceramicznych
o wysokiej klasie Scieralnosci, ponadto zaleca sie zastosowanie fugi o wiasciwosciach
antygrzybicznych. Drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ dotem w kratki nawiewne

lub podciecie dolne o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m2.

W pomieszczeniach przebywania dzieci nalezy wykona¢ wentylator mechaniczny nawiewny
0 wydajnosci 600m3/h pozwalajgcy na uzyskanie wymaganej wymiany powietrza w ilosci
30m3/h na kazde dziecko.

W pomieszczeniach sanitarnych wentylator zatgczany wraz z wiaczeniem $wiatta, zaleca sie
zastosowanie timera op0Ozniajacego Wytgczenie wentylatora po zgaszeniu $wiatta na 3-5 min.
W pomieszczeniu toalety nalezy zapewni¢ wentylacje o wydajnosci min. 75 m¥h wymiany
powietrza na godzine tj. 50 m3/h na toalete.

Okna w swej gérnej czesci powinny by¢ zaopatrzone w nawiewniki, na wysokosci min. 2,0 m
od poziomu posadzki.

3.7. Srodki czysto sci
Srodki czystosci beda przechowywane w pomieszczeniu porzadkowym, w  ktorym
zaprojektowano niski zlew jednokomorowy z mozliwoscia nabrania wody do wiadra.
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W pomieszczeniu na mycie nocnikéw znajdowac sie bedzie szafka na czyste nocniki,
atakze szafka na brudng bielizne. Brudna bielizna przeznaczona do prania bedzie
zabierana przez rodzicow.

opracowat
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ZAr ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego.

Zmiana sposobu u zytkowania budynku bytego przedszkola na
zfobek, wraz z przebudow 3 i nadbudow g
Zlobek — dla 15 dzieci

Adres obiektu budowlanego.

Gm. Goszczandw, Goszczanodw, ul. Kaliska 5a
98-215 Goszczanow

Kategoria obiektu budowlanego.

Kategoria obiektu — IX

Jednostka ewidencyjna, obreb, nr ewidencyjny dziaiki.

Gmina Goszczanow, obr eb Goszczanéw, dziatka nr ewid. 475

Imie, nazwisko oraz adres inwestora.

Gmina Goszczandéw
z/s 98-215 Goszczanoéw, ul. Kaliska 19

SPIS ZAWARTO SCI

LP OPINIE, UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY Nr str.

5.1. | Informacja do Planu BIOZ 2-4




5.1.
INFORMACJA DO PLANU BiOzZ

Zgodnie z art.20, ust.l, pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen budynku bylego przedszkola na ztobek;
w lokalizaciji:
obreb Goszczan6w, gmina Goszczandw; Dziatka nr ewid. 475.

Imie i nazwisko Inwestora oraz jego adres:
Gmina Goszczanow
z/s: ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanow.

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporz  adzajacego informacj e:
mgr inz. arch. Tadeusz MIZIALA,
98-200 Sieradz, ul. Powstancéw Warszawy 5/9.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno §¢
realizacji poszczegoélnych obiektow.

Zamierzenie inwestycyjne jednoetapowe. Budowa obejmuje wykonanie robot
adaptacyjnych zwigzanych za zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenh
budynku na lokal Ztobka publicznego. Lokal stanowi odrebng strefe pozarowa.
Zakres rob6t obejmuje: roboty rozbiérkowe i przygotowawcze, wykonanie scian
dziatowych wraz z towarzyszacymi im elementami zelbetowymi, wykonanie stropu,
wykonanie  wiezby dachowej wraz z pokryciem; wykonanie roboét
wykonczeniowych oraz wyposazenia instalacyjnego. Nastepnie wykonanie roboét
wykonczeniowych zewnetrznych (termomodernizacja). Budowa obejmuje jeden
obiekt kubaturowy.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana i zagospodarowana.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog q
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Istniejgca linia napowietrzna.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre $lajgace skale i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst epowania.

Potencjalne zagrozenia mogace wystgpi¢ w trakcie realizacji obiektu:
= wykonywanie prac montazowych przy instalacjach elektrycznych,

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanych oséb,
z uwzglednieniem realizacji odpowiednich zabezpieczen miejsca pracy, dla
poszczegoblnych rodzajow robot:

Wytyczne bezpiecznego wykonania robét elektrycznych (BiO2z)

« Teren dziatki (fragment) przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy odgrodzic¢
I 0znaczyc¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi



W obrebie projektowanego zakresu zagospodarowania terenu wystepujg nastepujace
elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia elektroenergetyczna niskiego napiecia,

Zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t mozliwe jest wystgpienie zagrozenia:

« obecnos¢ sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow i urazy
spowodowane brakiem ostroznosci - skala zagrozenia srednia,

« przy uktadania kabla w wykopie - mozliwo$¢ osuniecia sie ziemi - skala zagrozenia
Srednia,

» porazenie prgdem elektrycznym podczas prowadzenia prac pod napieciem - skala
zagrozenia wysoka.

Prowadzenie instrukta zu pracownikdéw przed przyst apieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy musza byc¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem do pracy. Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika budowy.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych muszg by¢ przed rozpoczeciem
pracy zapoznani z kolejnoscig wszystkich robot.

Przy budowie linii WLZ mogg by¢ zatrudnieni pracownicy spetniajacy nastepujace
wymagania:
« wykazujacy sie odpowiednimi kwalifikacjami dla danego stanowiska pracy,
« wykazujacy sie udokumentowanym przeszkoleniem z zakresu BHP na danym
stanowisku,
« wykazujacy sie odpowiednig sprawnoscig fizyczng i umystowg oraz warunkami
zdrowotnymi niezbednymi do prowadzenia robét, potwierdzonymi orzeczeniem
lekarskim.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecz  nych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych kierownik
robét zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu pracownikow w zakresie
sposobu ich wykonania oraz ogélnych zasad BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ zatozenia zawarte
w Rozporzadzeniu z dnia 23.06.2003r. /Dz. U. Nr 120, poz.1126/.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gasiedztwie, w tym

zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

= wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposOb bezpieczny —
zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych. /Dz. U. Nr 47, poz. 401/.

= stosowanie niezbednych s$rodkow ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

» bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku
pracy sprawuje odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

= prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, nalezy
prowadzic¢ recznie.

Materialy budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
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zabezpieczone przed dostaniem sie os6b przypadkowych. Na terenie budowy powinny
by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skltadania materiatow
i wyrobow.

SzczegoOtowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okreslajg
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkoéw przemieszczanych przy uzyciu
srodkéw transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu
danego srodka transportowego.



