PROJEKT TECHNICZNY
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Oswiadczenie:

Zgodnie z artykulem 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku poz.
1333) — niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Damian Slipek
uprawnienia budowlane
nr LOD/1393/PWOE/10
specjalnosc: elektryczna
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. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

tédzka Okregowa
lzba Inzynierow Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Pélnocna 39
tel. (0-421 632-9%-39, fax (0-42)630-56-39 E6dz, dnia 31 maja 20101
NIP 720 18-49-050, REGON 473043690

f ddzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1393/10

DECY ZJ A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péén. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1,2,3,41 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 314,art. 14 ust. | pkt5iust. 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (1ekst jedn. Dz, U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
F.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Damianowi Michatowi Slipkowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 27 marca 1976 r. w Sieradzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1393/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 5 lutego 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoidéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Damian Michat Slipek posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Edédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB '
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /@M/

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOI
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Damian Michat $lipek jest upowazniony do:

1) projekiowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i ramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego
i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2} sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. [3 ust. 4 Prawa budow! anego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okrg¢gowe] Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ’ 2
g i, Zhlgnisw Ciobofiski /W
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB e i
mgr inz. Jan Gatazka v

Czionek Sktadu Orzekajgcego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Damian Michat Slipek

ul. Broniewskiego 34/4

98-200 Sieradz,

Rada F.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

P B
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-H87-UBJ-1YY *

Pan Damian SLIPEK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9048/10

adres zamieszkania ul. Onufrego Zagtoby 36, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-29 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réGwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Il. Czes¢ opisowa projektu technicznego

1. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje instalacje elektryczng w budynku bytego
przedszkola ktére adaptowane jest na potrzeby ztobka w sktad ktérej wchodzg instalacje:
zasilajgca gniazd, sity, oswietlenia, ochrony od porazen, potgczen wyréwnawczych.

2. Zasilanie.

Budynek jest wyposazony w przytacze energetyczne napowietrzne 1-fazowe,
jednak ze wzgledu na zakres remontu i adaptacji planuje sie budowe przytgcza kablowego
nowego.

Majgc na wzgledzie powyzsze wskazuje sie konieczno$¢ wystgpienia do PGE
Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Sieradz z wnioskiem o wydanie warunkow
przytaczenia i zwiekszenia mocy do wartosci 17 kW. Nowe przytgcze zostanie
wybudowane przez operatora i doprowadzone zostanie do granicy dziatki gdzie zostanie
zainstalowany ukfad pomiarowy. Zatem nowe przytgcze energetyczne wg odrebnego
opracowania.

3. Ztacze GWP - gtéwny wylacznik pradu.

Ze zlgcza kablowego ZK1+ZP1 nalezy wykonac linie WLZ kablem YKY 4x16 mm2
do szafki z gtbwnym wytgcznikiem prgdu — ztgcze GWP, ktéra bedzie zainstalowana na
zewnatrz budynku. Ztgcze PWP petni funkcje wykonawczg gtbwnego przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu natomiast sterowanie — przycisk wyzwalajgcy wytgczenie zabudowany
zostanie na zewnatrz budynku przy drzwiach gtéwnych zgodnie z rysunkiem E-1.

Rozdzielnica gtbwnego wytacznika pradu wraz z uktadem wyzwalania musi spetniac
wysokie wymagania techniczne i pozarowe w zakresie ochrony osob przebywajgcych
w budynku oraz samego budynku.

Uklad GWP musi posiadac¢ certyfikat CNBOP lub w zaleznosci od przyjetego
rozwigzania technicznego przygotowanego przez producenta urzgdzenia opracowany
musi zostac projekt warsztatowy jednostkowego dopuszczenia wraz z uzgodnieniem przez
rzeczoznawce ds. pozarowych.

Przedstawiony schemat GWP ma wymiar przyktadowy ze wzgledu na wymogi
ustawy o zamowieniach publicznych bowiem ktora uniemozliwia wskazania konkretnego
rozwigzania oferowanego przez wybranego producenta.

4. Rozdzielnica elektryczna R1.

Rozdzielnice nalezy zainstalowa¢ wewnatrz budynku jako tablice podtynkows.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wytgczniki roznicowo-prgdowe typu P304 25A/0,03 oraz
jako roztgcznik gtéwny aparat typu FR303 63A. Ponadto w rozdzielnicy nalezy
zainstalowac¢ nadprgdowe wytgczniki instalacyjne serii S301 do zabezpieczania obwodow
instalacji wewnetrznej budynku, dostosowanymi do obcigzen obwoddéw. Jako
zabezpieczenie przed przepieciami projektuje sie ograniczniki przepieC¢ typu 1+2,
dodatkowo zaleca sie instalacje rezerwowych wytacznikow jako zabezpieczenia
dodatkowych obwodow (np. wentylatory wywiewne, urzgdzenia klimatyzacji i wentylacji itp.
w zaleznosci od potrzeb inwestora). Rozdzielnice zasili¢ kablem N2XH-J 5x10mm2.
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5. Instalacje odbiorcze — oswietlenie podstawowe i awaryjne.

Instalacje odbiorcze oswietlenia zaprojektowano kablami w klasie B2ca typu N2XH
3x1,5 mm2. Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowg w bruzdach gtebokich, potgczenia
kabli w oprawach i puszkach gtebokich tgcznikéw oswietleniowych. Decyzje co do wyboru
opraw oswietleniowych pozostawiono do decyzji inwestora, przy czym nalezy pamietac,
ze sanitariatach i na zewnatrz nalezy instalowa¢ oprawy o podwyzszonym stopniu
szczelnosci. taczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2 m od posadzki. Zastosowaé oprawy
energooszczedne. Obliczenia natezenia o$wietlenia podstawowego wykonano w oparciu
o oprawy produkcji Lena Lighting. Oprawy oswietlenia awaryjnego zaprojektowano
w oparciu o produkty TM Technologie, wykonac jako autonomiczne z auto testem. Oprawy
powinny gwarantowaC prace przez minimum 1h po zaniku napiecia zasilajgcego.
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac aktualny atest CNBOP. Typy
opraw wraz ze wskazaniem parametréw przedstawiono jako propozycije.

6. Instalacje odbiorcze — gniazda ogdélnego przeznaczenia, wypusty kablowe.

Instalacje odbiorcze gniazd elektrycznych i wypustéw kablowych zaprojektowano
kablami w klasie B2ca typu N2XH 3x2,5, 5x2,5mm2. Instalacje nalezy wykonac jako
podtynkowg w czesci objetej zakresem opracowania. Potgczenia przewoddéw wykonacé
w gniazdach. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3/1,2 m od posadzki. Zastosowac
gniazda podtynkowe w wykonaniu z bolcem, podwdjne Ilub pojedyncze,
w pomieszczeniach socjalnych hermetyczne - bryzgoszczelne z klapkg ostonowa.
Wszystkie gniazda bezpieczne dla dzieci z przestona stykow.

7. Instalacje teletechniczne.

W obrebie przebudowywanych pomieszczen wykonaé instalacie domofonowg
z panelem wejSciowym z czytnikiem wraz z trzema nasciennymi monitorami.
W pomieszczeniu zaplecza biura pracownikow wykona¢ wiszgcg szafe RACK 6U do
ktorej doprowadzi¢ kable systemu widodomofonowego oraz okablowania sieci LAN oraz
przytgcze internetowe.

Okablowanie strukturalne wykona¢ w standardzie UTP kat 5e/6. Wykona¢ pomiary
torow miedzianych. Uktada¢ kable w klasie B2ca.

Przytgcze internetowe poza zakresem opracowania.

8. Ochrona od porazen.

Jako ochrone przed porazeniem w sieci niskiego napiecia zastosowano szybkie
wytgczenie, w uktadzie sieciowym TN-S, zgodnie z PN-IEC600364-4-41 z lutego 2000 r.
Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem projektuje sie ochrone poprzez
szybkie  wylgczanie zasilania realizowane przez zastosowanie  wylacznika
przeciwporazeniowego roznicowoprgdowego o znamionowym pradzie zadziatania 0,03A
typu P304 25A/0,03A. Przy ztgczu GWP nalezy wykona¢ uziom gtéwny instalacji.
W rozdzielnicy GWP projektuje sie rozdziat instalacji TN-C na TN-C-S Nastepnie
zaprojektowano potgczenia wyréwnawcze w celu ograniczenia do wartosci bezpiecznej
napie¢ wystepujgcych pomiedzy roznymi czesciami przewodzacymi. Przy rozdzielni
gtéwnej zaprojektowano gtowng szyne potgczen wyréwnawczych, do ktérej nalezy
przypig¢ metalowe rurociggi, metalowe obudowy oraz przewdd ochronno neutralny.
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Nalezy wykonacC potgczenia wyréwnawcze miejscowe przewodem 2,5/4 mm2 igczgc
dostepne czesci przewodzgce (rurociggi, obudowy) i przewod ochronny PE.
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

9. Uwagi ogdine.

Catos¢ prac wykonaC¢ z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami
i zarzgdzeniami przestrzegajgc podczas wykonywania prac obowigzujgcych przepisow
BHP. Roboty elektryczne wykonywaé w Scistej koordynacji z pozostatymi branzami i pod
nadzorem Inwestora. StosowacC zabezpieczenie przed pracg niepetnofazowg oraz
stosowa¢ ochrone przepieciowa. Instalacje ujete niniejszym opracowaniem nalezy w
szczegolnosci wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom V "Instalacje elektryczne" wydane w 1988 r.

W czasie wykonania instalacji nalezy przestrzegaC przepisy BHP. Kable nalezy
uktada¢ zgodnie z przepisami "Budowy urzgdzen elektroenergetycznych" zeszyt 19
wydanie 1991 r. oraz PN-76/E-05125 i N SEP-E-004. Pomiary uziomu wykona¢ po
utozeniu w ziemi przed wykonaniem ztgcz kontrolnych.

Wszystkie kable i przewody biegngce w obrebie drog ewakuacyjnych nalezy
wykonaé w klasie B2ca.

10. Wytyczne bezpiecznego wykonania robét elektrycznych (BiOZ)

e Teren dziatki (fragment) przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy odgrodzi¢
i oznaczy¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

¢ Instalacje wewnetrzne budynku nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnymi normami
i przepisami.

e W czasie wykonywania instalacji wewnetrznych nalezy przestrzegaé przepisy BHP oraz
bezpieczenstwa ochrony zdrowia, ktorych to nalezy przestrzegac¢ szczegolnie.

e Rozdzielnica elektryczna placu budowy musi by¢ ustawiona w miejscu ogolnie
dostepnym i wyposazona powinna by¢ w:
- gtéwny wytacznik pradu
- ochronniki przepieciowe
- wytgczniki roznicowo-prgdowe o prgdach JDN=30mA
- komplet zabezpieczen topikowych lub automatycznych

e Kabel zasilajgcy jak i rozprowadzona instalacja po terenie budowy muszg posiadac
pomiary elektryczne izolacji i ochrony przeciwporazeniowej.

e Teren budowy musi by¢ oswietlony.

e Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia
specjalistyczne i aktualne badania lekarskie.

e Po wykonaniu instalacji zewnetrznych i wewnetrznych nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne.

PROJEKTANT:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inz. Damian Slipek
uprawnienia budowlane

nr LOD/1393/PWOE/10
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