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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i charakterystyka opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wody cieptej,
zimnej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej oraz instalacji
grzewczej w ramach zadania: ,Zmiana sposobu uzytkowania budynku bytego
przedszkola na Zztobek, wraz z wg potrzeb przebudowg i nadbudowg;
Goszczandw ul. Kaliska 5a”.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora.
- Wizji lokalnej w obiekcie
- projektu budowlanego
- Obowigzujgcych norm i przepisdéw dotyczgcych projektowania instalaciji
wod-kan, c.o. i wentylaciji.

3. Zakres opracowania

Budynek o jednej funkcji uzytkowej; przeznaczony na Ziobek publiczny.
Wczesniej w budynku funkcjonowato przedszkole. Aktualnie budynek od pew-
nego czasu nie jest uzytkowany.

W ramach inwestycji planuje sie zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
budynku, z przeznaczeniem ich na Ztobek, w ramach programu Maluch +.
Ztobek — przeznaczony dla 15 dzieci.
Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonania instalacji z branzy sanitar-
nej — cieptej, zimnej wody, kanalizacji sanitarnej wewnetrznej, wentylacji me-
chanicznej, instalacji centralnego ogrzewania.

4. Instalacja grzewcza

Zasilanie budynku w energie cieplng, odbywa sie z wykorzystaniem
ekologicznego 7Zrddta ciepta — istniejgca kottownia, zasilajgca catosc
kompleksu zabudowy zespotu szkét w Goszczanowie. Do poszczegdinych
budynkdw czynnik grzewczy doprowadzony jest lokalng instalacjg
cieptownicza.

Budynek ogrzewany na zasadach indywidualnych. Aktualnie budynek jest
wylgczony z uzytkowania. Dla potrzeb planowane inwestycji, doprowadzono
wczesniej, w sgsiedztwo budynku instalacje rurociggu cieptowniczego;
zasilanego ze zbiorczej kottowni. Przyjeto w projektowanym budynku
wykonanie wezta cieptowniczego oraz ogrzewania podiogowego. Po
uprzednim przediuzeniu zewnetrznej instalacji c.o. (przytacza cieplnego) do
pomieszczenia technicznego w budynku Ztobka.

a) charakterystyka przyjetych rozwigzan

Zaprojektowano instalacje  ogrzewania  podtogowego z  rurami
wielowarstwowymi  typu PEX/AL/PEX $r 16 mm. W fazience
zaprojektowano dodatkowy grzejnik drabinkowy. Obieg OP podzielono na
15 pol grzewczych (grzejnikbw podtogowych) zasilanych z dwoch
rozdzielaczy. Kazdy rozdzielacz bedzie wyposazony w grupe pompowag
oraz zawoér termostatyczny 3-drogowy. Na kazdej sekcji rozdzielacza bedg
umieszczone zawory regulacyjne z sitownikami termicznymi oraz
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przeptywomierze dla poszczegolnych petli grzewczych. Do regulacji
instalacji grzejnikowej bedg stuzy¢ zawory termostatyczne z nastawg
wstepng w grzejnikach drabinkowych . Rurociagi doprowadzajgce czynnik
grzewczy do rozdzielaczy ogrzewania podiogowego oraz grzejnikdw
zaprojektowano — z rur PEX/AL/PEX. Na grzejnikach zaprojektowano
gtowice termostatyczne oraz zawory odcinajgce, na rozdzielaczach
ogrzewania podtogowego zawory regulacyjne 2z sitownikami oraz
przeptywomierze dla kazdej petli grzewczej. Zaleca sie rozprowadzaé rury
w ukfadzie slimakowym, rozstaw rur opisano przy kazdym grzejniku
podtogowym.

Grubos¢ jastrychu tgcznie z rurami OP powinna wynosi¢ min. 7 cm.
Automatyka sterujgca

Zaprojektowano  system  przewodowego  sterowania temperaturg
pomieszczen . Regulacja temperaturowa pomieszczen ogrzewanych przez
grzejniki podtogowe bedzie odbywata sie poprzez sScienne regulatory
termostatyczne z nastawg temperatury pomieszczenia potgczone z listwami
230V oraz z sitownikami na rozdzielaczu dla poszczegodlnych petli
grzewczych.

Instalacje bedzie zasilana z sieci cieplnej poprzez sprzegto hydrauliczne.
Parametry temperaturowe instalacji:
- ogrzewanie podtogowe i grzejnikowe —45/35°C

b) wytyczne do montazu instalacji grzewczych

Grzejniki nalezy mocowacé do Sciany przy pomocy typowych uchwytéw
dostarczanych z grzejnikami.

Rury grzewcze prowadzone w obrebie pomieszczenia technicznego
nalezy zaizolowac otuling z o gr. minimum 20 mm, prowadzone w
posadzkach do grzejnikéw oraz rury zasilajgce petle OP gr min. 6 mm
pozostate — bez izolacji. Szczegdtowe grub. I1zolacji podano w tabeli.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac
ostony wykonane z tulei plastikowych.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki
automatyczne z zaworem stopowym.

Pompy ogrzewania podiogowego powinny by¢ zabezpieczone
termostatem bezpieczenstwa z nastawg 55°C, ktéry wytgczy pompe
przy przekroczeniu zadanej temp.

Po skonczonym montazu nalezy wykona¢ ptukanie instalacji oraz
prébe cisnieniowa, a nastepnie regulacje zaworéw termostatycznych i
regulacje przeptywomierzy na rozdzielaczach OP.

5. Instalacja wewnetrzna wod-kan

a) Instalacja wody zimnej i cieplej

Woda zimna doprowadzona bedzie do projektowanych pomieszczeh z
istniejacego przytgcza wodociggowego. Przewody rozprowadzajgce cw i zw.
zaprojektowano z rur PP (PN16) - tgczonych przy pomocy zgrzewania.
Mozna alternatywnie zastosowac rury PEX fgczone przez zaprasowywanie.
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Przewody rozprowadzajgce wode do punktdow czerpalnych prowadzi¢c w
warstwach posadzki oraz przegréd budowlanych pionowych.

Podgrzew wody cieptej realizowany bedzie przez pojemnosciowy
podgrzewacz elektryczny o poj. 300 | z grzatkg o mocy 3000 W umieszczony
w pom. technicznym. Podgrzewacz wyposazyC w zawor bezpieczenstwa,
zawory odcinajgce i zawor zwrotny.

Projektowa temp c.w.u. 55° C. Na wyjsciu cieptej wody dla odbiornikdw
tazienki dzieci nalezy zastosowaé mieszacz c.w.u. DN20, kvs=2,5
ograniczajgcy temp. wody zmieszanej do maks. 40°C.

W zmywalni i kuchni stosowacC standardowe baterie stojgce, w tazience
ogolnej armature dla niepetnosprawnych. W tazience dzieci nalezy
zastosowac armature przystosowang do wody zmieszane;j.

W wezle sanitarnym dla dzieci projektuje sie szafke scienng wbudowang w
$ciane z zaworami odcinajgcymi i zaworem mieszajgcym dedykowanym do
cieptej wody uzytkowej. Na przewodzie wody zmieszanej zainstalowac
termometr bezposrednio za mieszaczem.

Na wejsciu wody zamontowac zestaw wodomierzowy.

Catosc instalacji wody zimnej i cieptej po montazu poddac proébie cisnieniowej,
nastepnie instalacje wyptukac i pobra¢ probke w celu stwierdzenia przez
PSSE o jej przydatnosci do spozycia.

Nowo projektowang instalacje wodociggowg podtgczy¢ do istniejgce;j
instalacji wewnetrznej.

|zolacja przewodow wody cieptej i zimnej otulinami z pianki PE ( typu
thermaflex) gr. 6 mm.

Uwaga eksploatacyjna: temperatura wody z mieszacza doprowadzonej
do urzadzen sanitarnych dzieci powinna wynosi od 35-40 °C.

W projektowanym obiekcie przewody wody zimnej, cieptej i prowadzi¢ w
posadzce lub scianach.

Préby szczelnosci wody zimnej i cieplej

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”.
Instalacja wody zimnej i cieptej przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Badania
szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej nalezy przeprowadzaé przy
temperaturze  powietrza wewngtrz  budynku powyzej 5°C. Przed
przystgpieniem do proby instalacje nalezy przygotowac. Polega to na
odtgczeniu armatury, ktéra moze zaktoci¢ probe (np. zawory bezpieczenstwa)
lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odtgczone elementy
nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Do instalacji nalezy
przytgczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.

Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyc.
Cisnienie prébne wynosi 1,5 — krothg wartosc

ci$nienia roboczego w instalacji. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy
dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
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Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelnosc
potgczen.

W czasie préby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to
wptyngé na zmiany cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu proby
szczelnosci nalezy wykonac prébe ,na gorgco”, wypetniajgc instalacje cieptg
wodg o temperaturze + 55°C i ci$nieniu 0,6 MPa.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez sciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje
ochronne, W tulei ochronnej nie moze znajdowaé sie zadne potgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej Tuleja ochronna powinna by¢ rurg

o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy rury zewnetrznej przewodu:

a) co najmniej o 2 cm , przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm , przy przejsciu przez strop,

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowe;j:

a) dla instalacji wodociggowej o okoto 2 cm i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie,

Dla rur z tworzyw sztucznych zaleca sie stosowac tuleje ochronne z tworzywa
sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodowa, a tulejg ochronng powinna byc¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure ,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie
naprezen scinajgcych.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki odprowadzane bedg poprzez istniejgce przytgcze kan. sanitarnej.
Poziome przewody instalacji kanalizacji sanit. z rur PCV ufozone bedg w
warstwach podposadzkowych, potgczone z istniejgca instalacjg k.s..

Poziomy kanalizacyjne oraz podejscia odptywowe do przyboréw sanitarnych
wykona¢ z kanalizacyjnych rur PCV SN8 kielichowych uszczelnionych
uszczelkg gumowa.

Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5%
Projektuje sie wszystkie urzadzenia sanitarne w WC ogdlnym w wersji dla
niepetnosprawnych, w tazience dla dzieci w wykonaniu dedykowanym dla
dzieci.

Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur PVC Dz160, 110, 75 i 50 mm
tgczone na uszczelke. W miejscach oznaczonych na rysunku zamontowac
zawory napowietrzajgce.

Podejscia zaprojektowano z rur z PVC o $rednicach 110, 75 i 50 mm.
Podejscia sg to przewody fgczgce przybory sanitarne z pionem lub
przewodem odptywowym. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego powinien
by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon — dobrany specjalnie do tego
celu.

Zamkniecie wodne zabezpiecza przed przedostawaniem sie przykrych
zapachdw z kanalizacji zewnetrznej do pomieszczen. Srednica podejécia nie
moze by¢ mniejsza od wylotu z przyboru. Pojedyncze przybory wymagajg
podejs¢ o réznych $rednicach.

Skropliny z centrali wentylacyjnej podtgczy¢ do piou k.s. wskazanych w czesci
graficznej za posrednictwem zestawu syfonujgcego (przy sptywie) Ilub
zamkniecia wodnego (przy zestawie przepompowujgcym).
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6. Wentylacja mechaniczna

Dla pomieszczen Ztobka zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej
w uktadzie nawiewno — wywiewnym z kompaktowg centralg stojgcg =z
rekuperacja z wymiennikiem krzyzowym z nagrzewnicami elektrycznymi:
wstepna i pierwotnag.

- wymagana ilos¢ powietrza dla pomieszczen obstugiwanych przez centrale:
- 932 m¥h
- max. wydajnos$¢ projektowanej centrali — 950 m%h

Strumien powietrza przyjety w budynku
Wymagana ilos¢ powietrza wentylacyjnego wynosi :
dla WC ogdlny - 60 m3/h
dla szatni: - 105 m3/h
dla tazienki dzieci: - 100 m3/h
dla wézkowni: - 15 m3/h
dla sali 1: - 265 m3/h
dla sali 2: - 245 m3/h
dla pok. kierownika+ zaplecze — 70 m3/h
dla rozdzielni positkow- 135 m3/h
dla zmywalni-135 m3/h
dla hollu- 70 m3/h

lloSci powietrza dla poszczegdlinych pomieszczen zostaty naniesione przy
metkach pomieszczen na rzucie.

Pozostate pomieszczenia nie ujete w opracowaniu  wentylacji
mechanicznej, przewidziane sg do wentylowania kanatami o ciggu
grawitacyjnym wg. oznaczen naniesionych na rzucie architektoniczno —
budowlanym.

Centrala wentylacyjna umieszczona bedzie na poddaszu (strychu)
budynku. Centrala wyposazona jest w nagrzewnice elektryczng, ttumiki
oraz krzyzowy wymiennik odzysku ciepta. Centrala zapewniajg 100%
Swiezego powietrza. Czerpnie nalezy umiesci¢ w $cianie szczytowej,
wyrzutnie z wylotem pionowym na dachu budynku.

Swieze powietrze po przej$ciu przez centrale wentylacyjng, w ktorej jest
oczyszczone i podgrzane do wymaganej temperatury transportowane jest
do pomieszczeh kanatami okraggtymi (SPIRO) wykonanymi z blachy
stalowej ocynkowanej. Przewody wentylacyjne prowadzi¢ na stropie
poddasza budynku. Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac
termicznie otulinami z wetny mineralnej o gr. 80 mm. Anemostaty
montowac w suficie pomieszczen.

Odptyw skroplin  wykona¢ rurg PVC32, wprowadzi¢c do kanalizacji
sanitarnej.

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczeh za posrednictwem
anemostatow regulowanych $ér. 100-150 mm wyposazonych w
przepustnice regulacyjne.

Do potgczeh anemostatow z kanatami wentylacyjnymi mozna zastosowac
przewody elastyczne typu spiroflex.

Centrala wyposazona jest w sterownik programowany, ktory nalezy
zamocowac¢ w pomieszczeniu kierownika.
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Wentylacja pomieszczen rozdzielni positkéw i zmywalni bedzie realizowana
poprzez wentylatory fazienkowe Scienne wyciggowe zatgczane
wytgcznikami Sciennymi oraz nawietrzaki scienne sr 150 mm montowane
pod oknami. Nawietrzaki powinny by¢é wyposazone w grzatki z
automatycznym =zatgczaniem przy spadku temp. powietrza wlotowego
ponizej 4°C.

Po wykonaniu cafej instalacji wentylacyjnej bezwzglednym jest
wykonanie pomiarow skutecznosci wentylacji z jednoczesnym
dokonaniem regulacji.

7. Obliczenia techniczne

Instalacje obliczono przy pomocy programoéw komputerowych ARCADIA-
SOFT BIM, Audytor OZC 7.0 PRO, Audytor SET 7.3, .

Wszedzie tam gdzie w dokumentacji projektowej do opisu zastosowanych
materialébw uzyto nazwy marki/producenta przyjmuje sie, ze moga by¢
zastosowane rozwigzania rownowazne (nie gorsze). Wskazanie
marki/producenta ma charakter jedynie przykiadowy i uzyte jest w celu
okreslenia standardow jakosciowych i klasy wymaganych w odniesieniu
do stosowanych materiatow.
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