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Ztqcze GWP

Zasilanie ze ztacza ZK1+ZP1

| - umywalki na wysokosci 50-55 cm,
| - sedes przystosowany dia maf
| w kabince 100x110 cm, ¢
| meblowej 150 cm, 15 cm od posa

wideodomofon — panel  /

z czytnikiem zblizeniowym
w obudowie natynkowej

ianki z piyty
ki

- zamykane szafy,
zabezpieczone przed dzieémi

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

Wiatrotap /ptytki ceram./
Holl /ptytki ceram./

Sala zabaw /wykt. PCV/

©ONO N WN =

10 Kuchnia /ptytki ceram./

11 Wwézkownia /ptytki ceram./

12 Szatnia /ptytki ceram./

13 Pom. techn. /ptytki ceram./

WC - dzieci /ptytki ceram./
Sala wypoczynku /wykt. PCV/

WC - pracownikéw /ptytki ceram./
Zaplecze biurowo-socjalne /ptytki ceram./ -
Pokéj kierownika + socjalne \_3\5 PCV/ -

Zmywalnia /ptytki ceram./

3,00 m2
21,45 m2
12,95 m2
20,85 m2
46,40 m2
5,36 m2
6,05 m2
14,80 m2
8,20 m2
8,20 m2
3,70 m2
8,40 m2
1,70 m2

Razem:

- 161,06 m2

przycisk_awaryjnego
u otwierania drzwi

drzwi_wyposazone
w kontrole dostepu

z ryglem rewersyjnym

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

ZMYWALNIA
1- zwrot naczyri - stét-pétka/kétkach,
2- pojemnik na odpadki,
3- umywalka,
4- zlewozmywak 2-komorowy,
5- zmywarka z wyparzaczem 85°C,
6- migjsce do odstawiania,
7- kredens przelotowy z naczyniami,

WYDAWANIE
8- umywalka,
9- zlewozmywak 2-komorowy,
10- kuchnia grzewcza + okap,
11- stanowisko przygotowywania,
12- wydawanie - stét-pétka/kétkach,
13- lodéwka
14- blat roboczy na szafce

Uwaga:

Uktad GWP musi posiadac certyfikat CNBOP lub w zalezno$ci
od przyjetego rozwigzania technicznego przygotowanego
przez producenta urzgdzenia opracowany musi zostac projekt
warsztatowy  jednostkowego  dopuszczenia wraz @z
uzgodnieniem przez rzeczoznawce ds. pozarowych.
Przedstawiony schemat GWP ma wymiar przyktadowy ze
wzgledu na wymogi ustawy o zaméwieniach publicznych,
ktéra uniemozliwia Projektantowi wskazania konkretnego
rozwigzania oferowanego przez wybranego producenta.
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rozdzielnica gtowna

oprawy oswietlenia awaryjnego, do montazu zewnetrznego |
skrajnych warunkach, np. ONTEC S W1 COLD + zestaw scienny

oprawy ewakuacyjna, nascienna

ONTEC S M1

I. pojedynczy
I. swiecznikowy, seryjny

I. schodowy

I, krzyzowy

gn. pojedyncze p/t IP44
gn. podwojne p/t IP44

gn. pojedyncze p/t IP20
gn. podwéjne p/t IP20

wypust kablowy 1/3f

3 faz
prqdu

natynkowa P66 70W 840 11300Im, np. TYTAN 2 LED
np. GAMMA LED
natynkowa P66 28W 840 4550Im, np. TYTAN 2 LED

natynkowa typu,plafon 32W np. DIONE LED PLUS ASYMETRIC

oswietlenia awaryjnego, optyka otwarta, natynkowa, autotest

12W, 840, 950Im,

oprawa LED natynkowa, 595x592mm, 840, 3700Im, 37W
np. SQ 600 LED
oprawa LED natynkowa, 595x592mm, 840, 3100Im, 29W
np. SQ 600 LED
oprawa LED
oprawa LED natynkowa typu plafon, P54,
oprawa LED
< oprawa LED
AwW1 O_U‘\Q<<V\
@ np. iTECH S1
w2 oprawy oswietlenia awaryjnego, optyka korytarzowa natynkowa,
@ autotest np. iTECH C1

panel z czytnikiem wideodomofonu / modut z kamerq

monitor systemu wideadomofonowego V1 — V3

gn. komputerowe 2x RJ45 kat. Se UTP

pracy w

p.z. - 206,50 m2
p.u. - 161,10 m2
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BIURO PROJEKTOWE

"PROKON"

Stawomir Miziata

98-200 Sieradz, ul. Broniewskiego 5/3 tel 501 715 029

OBIEKT:

Zmiana sposobu uzytkowania budynku bytego przedszkola na Ztobek,
wraz z przebudows i nadbudowsg;

Goszczanéw ul. Kaliska 5a

INWESTOR:

BRANZA.

PROJEKTANT:

mgr inz. DAMIAN SLIPEK

NR UPR.:

LOD/1393/PWOE/10

Gmina Goszczanéw, ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanow ELEKTRYCZNA
RYSUNEK: SKALA.
RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA SILY, GNIAZD | OSWIETLENIA 1:100
OPRACOWAE. NR UPR.: DATA. NRRYS:
ADAM SLIPEK - 2023.12.
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