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1 Roboty rozbiórkowe
1.1 rozbiórka dachu
1.1.1 KNR 401/535/4

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
rynny 21,30*2 = 42,600000

42,60 42,60 m
1.1.2 KNR 401/535/6

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
3,78*7 = 26,460000

26,46 26,46 m
1.1.3 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku
szczyty - ogniomury 6,2*0,30*4 = 7,440000
okapy 21,30*0,30*2 = 12,780000

2,08*0,30*2 = 1,248000
21,47 21,47 m2

1.1.4 KNR 45/1/2
Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub 
płatwi drewnianych, płyty i gąsiory nie nadające się do użytku,
dach 21,30*6,23*2 = 265,398000

2,08*2,05*2 = 8,528000
273,93 273,93 m2

1.1.5 KNR 404/1101/2
Analogia - Wywiezienie materiału z rozbiórki pokrycia dachowego zawierajacego azbest, 
wraz z utylizacją, (wsp. R=2,0), z poz. j.w.
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000

273,93*0,015 = 4,108950
4,11 4,11 m3

1.1.6 KNR 404/403/6
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby wieszarowe, 16x16cm,

273,93 = 273,930000
273,93 273,93 m2

1.1.7 KNR 1901/424/1
Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montażu
schody 3,78*0,032*0,30*10 = 0,362880

0,36 0,36 m3
1.2 rozbiórka stropu
1.2.1 KNR 401/429/1

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy
21,30*8,54 = 181,902000

181,90 181,90 m2
1.2.2 KNR 401/429/3

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy
181,90 = 181,900000

181,90 181,90 m2
1.2.3 KNR 401/429/4

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
181,90 = 181,900000

181,90 181,90 m2
1.2.4 KNR 401/429/7

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300˙cm2
9,04*17 = 153,680000

153,68 153,68 m
1.3 rozbiórka kominów
1.3.1 KNR 404/109/4

Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów
0,80*0,51*4,60*3 = 5,630400

5,63 5,63 m3
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1.4 rozbiórka ścian
1.4.1 KNR 404/102/2

Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach, na zaprawie 
cementowo-wapiennej; wraz z przekuciami otworów, poszerzeniach
ściany wewnętrzne 3,26*(4,10+1,40+0,60+0,80+ 

0,55)*0,25 = 6,071750
3,26*3,30*0,38 = 4,088040

filary 2,90*0,38*0,38*2 = 0,837520
część ścian szczytowych 9,52*2*0,25*1,00 = 4,760000
drzwi 2,10*0,25*1,00 = 0,525000
komin 3,26*0,38*0,90 = 1,114920

17,40 17,40 m3
1.4.2 KNR 404/105/4

Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie 
cementowo-wapiennej

3,26*4,13 = 13,463800
1,50*0,90*2 = 2,700000
3,26*(2,02-0,14) = 6,128800
2,70*2,24 = 6,048000
0,90*(2,10+3*0,60) = 3,510000

31,85 31,85 m2
1.4.3 KNR 404/101/4

Rozebranie murów poniżej terenu - fundamenty
fundamenty 0,50*0,50*4,10 = 1,025000

1,03 1,03 m3
1.5 rozbiórka posadzek
1.5.1 KNR 404/504/1

Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych
15,50+16,27+18,42+17,50+16,73 = 84,420000

84,42 84,42 m2
1.5.2 KNR 404/501/1

Rozebranie posadzek z desek, na legarach
18,26+14,44 = 32,700000

32,70 32,70 m2
1.5.3 KNR 404/504/3

Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych
7,28+14,32+17,31 = 38,910000

38,91 38,91 m2
1.5.4 KNR 404/301/3

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm
(84,42+32,70+38,91)*0,15 = 23,404500

23,40 23,40 m3
1.5.5 KNR 1501/201/1

Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka ręczna - warstwy podłogowe - (5 cm)
(84,42+32,70+38,91)*0,05 = 7,801500

7,80 7,80 m3
1.5.6 KNR 201/307/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m,
kategoria gruntu III - usuniecie warstwy podbudowy (pod ogrzewanie podłogowe) - 20 cm

(84,42+32,70+38,91)*0,20 = 31,206000
31,21 31,21 m3

1.6 utylizacja materiałów z rozbiórki
1.6.1 KNR 404/1103/1

Spryzmowanie, posegregowanie i załadowanie gruzu z terenu rozbiórki
dach (42,6+26,46)*0,10*0,01 = 0,069060

21,47*0,01 = 0,214700
273,93*0,16/1,00 = 43,828800
0,36 = 0,360000
181,90*0,28 = 50,932000
5,63 = 5,630000
17,40+(31,85*0,12)*1,03 = 21,336660
156,03*0,50 = 78,015000

200,39 200,39 m3
1.6.2 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
200,39 = 200,390000

200,39 200,39 m3
1.6.3 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km 
transportu

200,39 = 200,390000
200,39 200,39 5 m3
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1.6.4 Kalkulacja własna
Opłata za składowanie
Opłata za składowanie 200,39 = 200,390000

200,39 200,39 m3
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2 Roboty budowlano - montażowe
2.1 osuszenie ścian wewnętrznych
2.1.1 KNR 210/503/10

Analogia - Głębienie wykopów szczelinowych, wykopy odcinkowe o szerokości 0,6-0,7˙m, 
przy ścianach konstrukcyjnych wewnątrz budynku - warstwa denna - ręcznie
R= 0,955   M= 0,000   S= 0,000

0,60*(8,52+3,00+3,70+4,56)*2,0 = 23,736000
0,60*(4,86+3,36-1,20)*2,0 = 8,424000
0,60*(5,04+4,37+2,02+3,78+ 
4,48)*2,0 = 23,628000
0,60*(4,10+4,13-1,20)*2,0 = 8,436000

64,22 64,22 m2
2.1.2 KNR 23/2611/1

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ziemi (osuszenie 
ścian fundamentowych)

0,60*(8,52+3,00+3,70+4,56)*2 = 23,736000
0,60*(4,86+3,36)*2 = 9,864000
0,60*(5,04+4,37+2,02+3,78+ 
4,48)*2 = 23,628000
0,60*(4,10+4,13)*2 = 9,876000

67,10 67,10 m2
2.1.3 KNR 728/305/3

Analogia - Naprawa tynków, przetarcie tynków - uzupełnienie i uszczelnienie -przyjęto 25 
% powierzchni ściany

33,55*2 = 67,100000
67,10 67,10 0,25 m2

2.1.4 KNR 23/2611/2
Przygotowanie 1-krotne preparatem gruntująco-wzmacniajacym

67,10 = 67,100000
67,10 67,10 m2

2.1.5 KNR 29/641/2
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, 
uszczelnienie masą powierzchni - analogia

67,10 = 67,100000
67,10 67,10 m2

2.2 fundamenty
2.2.1 KNR 202/202/1 (1)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu 
taczkami, japonkami

4,10*0,50*1,00 = 2,050000
2,05 2,05 m3

2.3 ściany + tynki
2.3.1 KNR 202/105/1 (2)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł kratówek, 
grubość 1-ej cegły, zaprawa cementowo-wapienna
ściany konstrukcyjne 3,03*(3,20+1,40) = 13,938000
zamurowania 2,10*(1,00*2+1,50*2) = 10,500000

24,44 24,44 m2
2.3.2 KNR 202/105/2 (2)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł kratówek, 
grubość 1 1/2˙cegły, zaprawa cementowo-wapienna

1,50*1,50+1,50*0,64 = 3,210000
1,50*0,34 = 0,510000

ogniomury 9,46*0,80*2 = 15,136000
18,86 18,86 m2

2.3.3 KNR 202/120/2 (1)
Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych pełnych

3,03*(2,02+3,36*2+1,73+1,67+ 
11,93) = 72,932100
-(0,90*2,05)*6 = -11,070000
-1,25*2,40 = -3,000000

58,86 58,86 m2
2.3.4 KNR 202/131/1

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ 
Max/220, grubość 19˙cm

3,03*3,27 = 9,908100
9,91 9,91 m2

2.3.5 KNR 202/122/7
Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe

4,50*(4+3) = 31,500000
1,5*10 = 15,000000

46,50 46,50 m
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2.3.6 KNBK 4/1201/7
Wykonanie przewodów kominowych z wykuciem bruzd, strzępi, wymur. ścianki przedniej o
grub. 1/2 cegły, kanał 1/2x1/2 cegły, wykucie bruzdy 1/2x1/2 cegły (wentylacja typu "Z") - 
kominy murowane

1,50*10 = 15,000000
15,00 15,00 m

2.3.7 KNR 202/126/5
Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nowe otwory drzwiowe i okienne

1,20*6 = 7,200000
2*1,20*1 = 2,400000
2*1,50*4 = 12,000000
2*1,80*1 = 3,600000
3*1,20*3 = 10,800000
3*1,50*1 = 4,500000

40,50 40,50 m
2.3.8 KNR 401/716/4 (2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, 
gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2 (nowe ściany + 
zamurowania)

24,44+18,86+58,86+9,91 = 112,070000
112,07 112,07 m2

2.3.9 KNR 401/711/3 (2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 
miejscu) - naprawy tynków istniejących

3,03*(5,09*2+4,10) = 43,268400
3,03*(12,0+4,13+5,09+3,18+0,90) = 76,659000
3,03*(2,05+1,10+1,67) = 14,604600
3,03*(1,85+4,56+3,27+1,80*2) = 40,238400
3,03*(1,47*2+4,8) = 23,452200
3,03*(3,36*2+2,46*2) = 35,269200
3,03*(2,50*2+1,73) = 20,391900
3,03*(2,02+3,36*2) = 26,482200
3,03*(3,18*2+4,10) = 31,693800

ościeża 0,30*(1,44*16+1,14*4+2,50*4) = 11,280000
0,30*(2,10*3+1,40*2+1,20*4+ 
0,90+0,60*2) = 4,800000

minus glazura -114,75 = -114,750000
otwory -0,9*2,0*6 = -10,800000

-2,10*1,44*3 = -9,072000
-1,40*2,30 = -3,220000
-0,60*1,14 = -0,684000
-1,20*1,44*4 = -6,912000
-0,90*1,44 = -1,296000
-0,60*1,44 = -0,864000
-1,25*2,50 = -3,125000

177,42 177,42 m2
2.3.10 KNR 202/210/2 (1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, transport betonu taczkami, 
japonkami

2,60*0,32*0,45 = 0,374400
0,37 0,37 m3

2.3.11 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm

0,12 = 0,120000
0,12 0,12 t

2.4 malowanie i okładziny ścienne
2.4.1 KNR 23/2611/1

Przygotowanie podłoża - zeskrobanie i zmycie starej farby, naprawy miejscowe - 
zarysowania i pęknięcia - 30 % powierzchni ścian

177,42 = 177,420000
177,42 177,42 0,30 m2

2.4.2 KNR 202/815/4
Gładź gipsowa na ścianach i sufitach, 2-warstwowa

112,07+177,42+161,0 = 450,490000
450,49 450,49 m2

2.4.3 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie (1-krotne)

450,49 = 450,490000
450,49 450,49 m2
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2.4.4 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, farbami zmywalnymi wodorozcieńczalnymi odpornymi na 
zabrudzenia, 2-krotne, - ściany

112,07+177,42 = 289,490000
289,49 289,49 m2

2.4.5 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, farbami zmywalnymi wodorozcieńczalnymi odpornymi na 
zabrudzenia, 2-krotne, - sufity

161 = 161,000000
161,00 161,00 m2

2.4.6 KNR 202/829/1
Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

2,10*(4,10+3,18)*2 = 30,576000
-2,0*0,9 = -1,800000
-1,18*(2,10-0,90) = -1,416000
1,50*(2,02+1,50)*2 = 10,560000
-1,50*(1,25*2) = -3,750000
2,00*(1,3+1,73)*2 = 12,120000
-2,00*0,90 = -1,800000
2,10*(3,36+2,46)*4 = 48,888000
-2,10*0,80 = -1,680000
-2,0*0,90*2 = -3,600000
-(0,90+0,60)*(2,10-0,90) = -1,800000
1,80*(0,50*2+1,85) = 5,130000
2,10*(2,05+1,10+1,67*2)*2 = 27,258000
-2,00*(0,80+0,90) = -3,400000
-0,60*(2,10-1,20) = -0,540000

114,75 114,75 m2
2.4.7 KNR 202/829/7

Licowanie ścian płytkami na klej, płytki min.20x20, metoda kombinowana
114,75 = 114,750000

114,75 114,75 m2
2.5 strop Teriva + tynk
2.5.1 KNR 30/224/2

Strop żelbetowy gęstożebrowe na belkach kratownicowych TERIVA I, o rozstawie belek 60
cm, rozpiętość 4,20-6,00˙m

21,30*8,54 = 181,902000
181,90 181,90 m2

2.5.2 KNR 202/212/12
Stropy typu DZ, wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30˙cm - 
WIENIEC STROPU

0,24*0,38*21,30*2 = 3,885120
0,24*0,25*21,30 = 1,278000
0,24*0,38*8,54*2 = 1,557696
0,24*0,25*(4,60+5,30+3,75*2+ 
3,60*3) = 1,692000

8,41 8,41 m3
2.5.3 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
gładkie, Fi do 14˙mm
R= 1,000   M= 1,150   S= 1,000

(21,30*3*4)*0,888/1000 = 0,226973
(8,54*2)*0,888/1000 = 0,015167
(4,60+5,30+3,75*2+3,60*3)* 
0,888/1000 = 0,025042

0,267 0,267 t
2.5.4 KNR 202/290/2 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi do 7˙mm
R= 1,000   M= 1,150   S= 1,000

(21,30*3*4)/0,25*0,222/1000 = 0,226973
(8,54*2)/0,25*0,222/1000 = 0,015167
(4,60+5,30+3,75*2+3,60*3)/ 
0,25*0,222/1000 = 0,025042

0,267 0,267 t
2.5.5 KNR 202/212/12

Stropy typu DZ, wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30˙cm - 
BELKA POD MURŁATĘ

0,24*0,38*21,30*2 = 3,885120
3,89 3,89 m3
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2.5.6 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
gładkie, Fi do 14˙mm
R= 1,000   M= 1,150   S= 1,000

(21,30*2*4)*0,888/1000 = 0,151315
0,151 0,151 t

2.5.7 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi do 7˙mm
R= 1,000   M= 1,150   S= 1,000

(21,30*2*4)/0,25*0,222/1000 = 0,151315
0,151 0,151 t

2.5.8 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki (strop), z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, 
zatarte na gładko

181,90 = 181,900000
181,90 181,90 m2

2.5.9 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, -warstwa wełny mineralnej o grubości 30 cm

181,90 = 181,900000
181,90 181,90 m2

2.5.10 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma - 2 krotnie (pod i nad izolacją) Krotność = 2

161 = 161,000000
161,00 161,00 2 m2

2.5.11 KNR 202/406/1
Belki, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
konstrukcja wsporcza płyty OSB (0,16*0,3*21,30)*5,00 = 5,112000

5,11 5,11 m3
2.5.12 KNR 202/410/1

Oszalowanie połaci posadzkowej - płyta OSB 22mm, - dojście do urządzeń (cz. 
środkowa)

21,30*5 = 106,500000
106,50 106,50 m2

2.5.13 KNR 202/802/4 (1)
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, stropy i podciągi, 
kategoria˙III,
sufity 161,0 = 161,000000
belki (2,02-0,12)*3*0,45 = 2,565000

163,57 163,57 m2
2.6 konstrukcja i pokrycie dachu
2.6.1 KNR 202/406/1

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,14*0,14*21,67*2 = 0,849464

0,849 0,849 m3
2.6.2 KNR 202/406/6

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,14*0,18*21,67*2 = 1,092168

1,092 1,092 m3
2.6.3 KNR 202/407/3

Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,14*0,14*2,40*15 = 0,705600

0,706 0,706 m3
2.6.4 KNR 202/408/5

Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,08*0,16*7,00*28*2 = 5,017600
0,08*0,16*5,00*12 = 0,768000
0,08*0,16*1,50*14 = 0,268800

6,054 6,054 m3
2.6.5 KNNR 2/604/2

Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej - Membrana dachowa
21,67*7,00*2 = 303,380000

303,38 303,38 m2
2.6.6 ORGB 202/535/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach, 
dachy ponad 100˙m2

303,38 = 303,380000
303,38 303,38 m2
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2.6.7 ORGB 202/539/1
Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów

21,30 = 21,300000
21,30 21,30 m

2.6.8 KNR 202/506/2 (2)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm (pas 
pod- i nadrynnowy)

21,30*(0,45+0,35) = 17,040000
17,04 17,04 m2

2.6.9 KNR 202/508/4 (2)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12-15˙cm

21,30*2 = 42,600000
42,60 42,60 m

2.6.10 KNR 202/410/1
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka (krawędź dachu)

21,30*(0,80+0,25+0,35)*2 = 59,640000
59,64 59,64 m2

2.6.11 KNR 217/122/2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 
35%, Fi do 200˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3,14*0,18*2,5*17 = 24,021000
24,02 24,02 m2

2.6.12 KNR 202/513/1 (1)
Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o średnicy do 20˙cm

17 = 17,000000
17,00 17,00 szt

2.7 posadzki
2.7.1 KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

161,0 = 161,000000
161,00 161,00 m2

2.7.2 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

161,0 = 161,000000
161,00 161,00 27 m2

2.7.3 KNR 202/1101/3 (2)
Podkłady, murarskie na podłożu gruntowym, zaprawa cementowa, podkład z tłucznia - pod
posadzki o grubości 15 cm,

161,00*0,15 = 24,150000
24,15 24,15 m3

2.7.4 KNR 202/604/3
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 2- warstwa

161,00 = 161,000000
161,00 161,00 2 m2

2.7.5 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, warstwa o grubości 15 cm,

161 = 161,000000
161,00 161,00 m2

2.7.6 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
- 2 krotnie (pod i nad izolacją) Krotność = 2

161 = 161,000000
161,00 161,00 2 m2

2.7.7 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na 
gładko

161 = 161,000000
161,00 161,00 m2

2.7.8 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm

161 = 161,000000
161,00 161,00 4 m2

2.7.9 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa - jastrych o grubości 7 cm, otulina instalacji ogrzewania podłogowego 
- zatarta na gładko
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

161 = 161,000000
161,00 161,00 m2
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2.7.10 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, preparatem wzmacniająco-gruntującym

161 = 161,000000
161,00 161,00 m2

2.7.11 KNR 202/1104/1
Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) naklejanych 
20x20˙mm

3,0+21,45+12,95+5,30+6,05+ 
8,20*2+3,35+8,45+2,10 = 79,050000

79,05 79,05 m2
2.7.12 KNR 202/1105/1

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych
2*(1,50+2,02) = 7,040000
-1,25*2 = -2,500000
2*(12,0+1,47+2,10) = 31,140000
-(0,90*6+1,00+1,25) = -7,650000
2*(4,10+3,18) = 14,560000
-0,90 = -0,900000
2*(2,05+1,10+1,67*2) = 12,980000
-0,90*3 = -2,700000
2*(3,27+1,85) = 10,240000
-1,00 = -1,000000
2*(3,36+2,46)*2 = 23,280000
-0,90*4 = -3,600000
2*(1,94+1,73) = 7,340000
-0,90 = -0,900000
2*(3,36+2,50) = 11,720000
-0,90*2 = -1,800000
2*(1,30+1,73) = 6,060000
-0,90 = -0,900000

102,41 102,41 m
2.7.13 KNR 202/1112/1 (1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - PCW 
homogeniczne nienasiąkliwe, zmywalne, odporne na zarysowania i zmatowienia, o klasie 
odporności na ścieranie grupy T,P, klasyfikacja uzytkowa 33/34/43/44, klasyfikacja 
trudnozapalności kl.Bfl-s1, klejone do podłoża

20,85+46,30+14,80 = 81,950000
81,95 81,95 m2

2.7.14 KNR 202/1113/7
Listwy przyścienne PCW zgrzewane, do wykładziny j.w.
1 2*(4,10+5,09) = 18,380000

-0,90 = -0,900000
2*(4,13+12,00) = 32,260000
-0,90*3 = -2,700000
-1,40 = -1,400000
2*(4,56+3,27) = 15,660000
-0,90*2 = -1,800000

59,50 59,50 m
2.7.15 KNR 202/1111/6

Listwy połączeniowe - progi - dopasowanie poziomów posadzki z pomieszczeniami 
(pokoje) - listwa/profil do posadzek na tym samym poziomie

1,00*4 = 4,000000
4,00 4,00 m

2.8 wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych
2.8.1 KNR 19/1023/9 (1)

Okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,0˙m2 - z obróbką osadzenia, 
Umin-wg dok. proj; kolorystyka, podział, sposób otwierania do uzgodnienia z inwestorem = 
8 sztuk
węgarek 2,10*1,45*3 = 9,135000

1,20*1,45*3 = 5,220000
0,60*1,15*1 = 0,690000
1,20*1,15*1 = 1,380000

16,43 16,43 m2
2.8.2 KNR 19/1023/11 (1)

Okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, powyżej 2,5˙m2 - z obróbką 
osadzenia, Umin-wg dok. proj; kolorystyka, podział, sposób otwierania do uzgodnienia z 
inwestorem = 1 sztuka (balkonowe)
węgarek 1,40*2,30 = 3,220000

3,22 3,22 m2
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2.8.3 KNRW 202/1040/6
Drzwi i ścianki aluminiowe, witryny - analogia - z obróbką osadzenia, Umin-wg dok. proj; 
kolorystyka, podział do uzgodnienia z inwestorem - okna ppoż. EI-60 = 2 sztuki

0,90*1,45 = 1,305000
0,60*1,45 = 0,870000

2,18 2,18 m2
2.8.4 KNR 19/931/8 (2)

Wymiana stolarki drzwi wejściowych, na drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe "90+", 
osadzanie na kotwach, -  profil ciepły, przeszklenie do 50 %, samozamykacz i stopka - szt 
1 - analogia Umin-wg dok. proj; kolorystyka, podział, sposób otwierania do uzgodnienia z 
inwestorem = 1 sztuka, kompletne z zamkami, okuciami;

1,25*2,50 = 3,125000
3,13 3,13 m2

2.8.5 KNR 19/1024/7 (1)
Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, - szt 1 - analogia Umin-wg 
dok. proj; kolorystyka, sposób otwierania do uzgodnienia z inwestorem = 1 sztuka, 
kompletne z zamkami, okuciami;

0,90*2,05 = 1,845000
1,85 1,85 m2

2.9 stolarka wewnętrzna
2.9.1 KNR 19/931/6 (2)

Wymiana stolarki drzwi wejściowe, dwuskrzydłowe "90+", osadzanie na kotwach, - 
przeszklenie do 50 %, samozamykacz i stopka - analogia; kolorystyka, podział, sposób 
otwierania do uzgodnienia z inwestorem = 1 sztuka, kompletne z zamkami, okuciami;

1,25*2,40 = 3,000000
3,00 3,00 m2

2.9.2 KNR 19/1024/7 (1)
Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, - szt 1 - analogia - wg dok. 
proj; kolorystyka, sposób otwierania do uzgodnienia z inwestorem = 1 sztuka, kompletne z 
zamkami, okuciami - przeszklone do 50%;

1,00*2,05 = 2,050000
2,05 2,05 m2

2.9.3 KNR 909/408/2 (5)
Osadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianach, ościeżnice drewniane lub okładzinowe - 
analogia - drzwi pomiędzy pomieszczeniami "90" - 11 kpl.

0,95*2,05*9 = 17,527500
0,85*2,05*1 = 1,742500
1,05*2,05*1 = 2,152500

21,42 21,42 m2
2.9.4 KNR 202/1017/4

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone 
(kompletne z okuciami i zamkiem) - pomiędzy pomieszczeniami (z nawiewen dolnym, do 
sanitariatów), 1 + 9 = 10szt

0,80*2,00 = 1,600000
0,90*2,00*9 = 16,200000

17,80 17,80 m2
2.10 wyposażenie podstawowe (montowane)
2.10.1 Kalkulacja indywidualna

Wyposażenie pomieszczeń Żłobka - (szafy wbudowane w pomieszczeniach WC, 
blat-szafki w pom. zaplecza socjalnego, wyposażenie łazienek, zaplecze żywieniowe, 
+++) - zgodnie z załącznikiem / ZEWSTAWIENIEM WYPOSAŻENIA

1 = 1,000000
1,0 1,0 kpl
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3 Roboty zewnętrzne + docieplenie
3.1 roboty zewnętrzne - chodniki, podjazdy, izolacja fundamentów
3.1.1 KNR 231/815/2

Rozebranie chodników, wysepek i przejść z płyt betonowych, na podsypce piaskowej
(22,19+9,82)*2 = 64,020000

64,02 64,02 m2
3.1.2 KNR 401/104/2

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III - pod izolację

64,02*0,60 = 38,412000
38,41 38,41 m3

3.1.3 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ziemi (osuszenie) - 
ściany fundamentowe

(22,19+9,82)*2*0,80 = 51,216000
51,22 51,22 m2

3.1.4 KNR 728/305/3
Analogia - Naprawa tynków, przetarcie tynków - uzupełnienie i uszczelnienie -przyjęto 25 
% powierzchni ściany

51,22 = 51,220000
51,22 51,22 0,25 m2

3.1.5 KNR 23/2611/2
Przygotowanie 1-krotne preparatem gruntująco-wzmacniajacym

51,22 = 51,220000
51,22 51,22 m2

3.1.6 KNR 202/603/7
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, anal.- 
powłoka nie reagująca ze styropianem

51,22 = 51,220000
51,22 51,22 m2

3.1.7 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - styropian ekstrudowany o gr.5 cm, (w
gruncie)

51,22 = 51,220000
51,22 51,22 m2

3.1.8 KNR 23/2612/5
Przymocowanie płyt dyblami plastikowymi do ściany z betonu

51,22*4 = 204,880000
204,9 204,9 szt

3.1.9 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, zatopienie w warstwie klejowej wraz z wyprawą izolacyjną

51,22 = 51,220000
51,22 51,22 m2

3.1.10 KNR 202/607/2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje 
obiektów ziemnych     - folia kubełkowa

51,22 = 51,220000
51,22 51,22 m2

3.1.11 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 
15˙cm, grunt kategorii III

51,22 = 51,220000
-(22,19+9,82)*0,05 = -1,600500

49,62 49,62 m3
3.1.12 KNR 231/104/1

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm

64,02 = 64,020000
64,02 64,02 m2

3.1.13 KNR 231/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10˙cm

(22,19+9,82)*2*0,60 = 38,412000
0,60*0,60*4 = 1,440000

dojście 2,5*3,5 = 8,750000
48,60 48,60 m2

3.1.14 KNR 231/103/2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, 
grunt kategorii III-IV

48,60 = 48,600000
48,60 48,60 m2
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3.1.15 KNR 1312/1001/2
Podsypka z piasku stabilizowanego cementem
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

48,60*0,15 = 7,290000
7,29 7,29 m3

3.1.16 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara - chodnik-opaska

48,60 = 48,600000
48,60 48,60 m2

3.1.17 KNR 231/407/1
Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

(22,19+9,82)*2 = 64,020000
0,60*4 = 2,400000
3,5*2 = 7,000000

73,42 73,42 m
3.2 docieplenie ścian zewnętrznych
3.2.1 KNR 728/305/3

Naprawa tynków, przetarcie tynków (w miejscach zniszczonych przez warunki 
atmosferyczne) - 25 % powierzchni ścian

204,57 = 204,570000
40,18 = 40,180000

244,75 244,75 0,25 m2
3.2.2 KNR 23/2614/3

Ocieplenie ścian bud. płytami z wełny mineralnej o grubości 18 cm, -systemowe, wraz z 
przygot. podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej  -  tynk 
silikatowy II-III gr. kolorów (50/50), wełna mineralna o wsp. ?=0,036W/m2K, - ŚCIANY
ściana 3,60*(22,19+9,82)*2 = 230,472000
otwory -(2,10*1,44*3+1,40*2,30+0,60* 

1,14+1,20*1,14+1,18*1,44*3+ 
0,90*1,44+0,60+1,44+1,25*2,50) = -25,902600

204,57 204,57 m2
3.2.3 KNR 23/2614/3

Ocieplenie ścian bud. płytami z wełny mineralnej o grubości 18 cm, -systemowe, wraz z 
przygot. podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej  -  tynk 
silikatowy II-III gr. kolorów (50/50), wełna mineralna o wsp. ?=0,036W/m2K, - SZCZYTY
ściana 0,5*(9,82*4,30)*2 = 42,226000
otwory -2,05*1,00 = -2,050000

40,18 40,18 m2
3.2.4 KNR 403/203/1 (1)

Analogia. obsadzenie przewodów wtynkowych, układanych bez kucia i zaprawiania - 
uporządkowanie instalacji okablowania (anten, oświetlenia, itp...), rurki, przewody, ... - na 
elewacjach, pod ocieplenie,

31,0+9,72+9,46+31,26 = 81,440000
81,44 81,44 m

3.2.5 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie - OŚCIEŻA - 14 cm
ościeża = 0,000000
okna 0,14*(2,10+1,44*2)*3 = 2,091600

0,14*(0,60+1,14*2) = 0,403200
0,14*(1,20+1,14*2) = 0,487200
0,14*(1,18+1,44*2)*3 = 1,705200
0,14*(0,90+1,44*2) = 0,529200
0,14*(0,60+1,44*2) = 0,487200

wejście 0,14*(1,40+2,30*2) = 0,840000
tył 0,14*(1,25+2,50*2) = 0,875000

7,42 7,42 m2
3.2.6 KNR 23/2611/2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
gruntującą, 1-krotne

7,42 = 7,420000
7,42 7,42 m2

3.2.7 KNR 23/2614/8 (3)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża - styropian gr. 3 cm, 
tynk silikatowy II-III gr. kolorów (szerokość 30 cm)

7,42*30/14 = 15,900000
15,90 15,90 m2
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3.2.8 KNR 23/2614/11
Zamocowanie listwy cokołowej

2*(22,19+9,82) = 64,020000
64,02 64,02 mb

3.2.9 KNR 23/2614/10
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
okna i drzwi (2,10+1,44*2)*3 = 14,940000

(0,60+1,14*2) = 2,880000
(1,20+1,14*2) = 3,480000
(1,18+1,44*2)*3 = 12,180000
(0,90+1,44*2) = 3,780000
(0,60+1,44*2) = 3,480000
(1,40+2,30*2) = 6,000000
(1,25+2,50*2) = 6,250000
3,60*4 = 14,400000

67,39 67,39 mb
3.2.10 KNNR 2/1003/1

Zaprawy wyrównujące pod obróbki z zaprawy mrozoodpornej gr. 5 mm- analogia
parapety zewnętrzne 0,30*(2,10*3+1,20*4+0,90+0,60* 

2) = 3,960000
3,96 3,96 m2

3.2.11 KNNR 2/1003/2
Zaprawy wyrównujące pod obróbki  z zaprawy mrozoodpornej - dodatek za każdy 1 mm

3,96 = 3,960000
3,96 3,96 5,00 m2

3.2.12 KNR 202/506/2
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
parapety 0,45*(2,10*3+1,20*4+0,90+0,60* 

2) = 5,940000
ogniomury 0,60*6,00*4 = 14,400000

20,34 20,34 m2
3.2.13 KNR 202/510/4 (2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15˙cm, blacha 
grubości 0,55 mm - uchwyty przedłużone

3,60*4 = 14,400000
14,40 14,40 m

3.2.14 KNR 202/1604/2
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 12 m, nakłady podstawowe

(22,19+9,82)*2*6,0 = 384,120000
384,12 384,12 m2

3.2.15 KNNR 2/1505/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

348,12 = 348,120000
76 = 0,000000

348,12 348,12 m2
3.2.16 KNNR 2/1506/1

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 
20˙m

348,12 = 348,120000
348,12 348,12 m2

3.2.17 Kal. wł. Czas pracy rusztowań
9000 = 9 000,000000

9 000 9 000 mg
3.2.18 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach - anteny, uchwyty, kratki, itp.. / na 
elewacjach

6 = 6,000000
6 6 szt

3.2.19 KNR 202/1220/5
Konstrukcje daszków (zadaszenie wejść) - montaż typowych zadaszeń systemowych 
(poliweglan)

2,5*1,2*2 = 6,000000
6,00 6,00 m2


