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2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów do właściwej izby 

samorządu zawodowego 
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II. Część opisowa projektu technicznego 

1. Zakres opracowania. 

Opracowanie niniejsze obejmuje instalację elektryczną w budynku byłego 

przedszkola które adaptowane jest na potrzeby żłobka w skład której wchodzą instalacje: 

zasilająca gniazd, siły, oświetlenia, ochrony od porażeń, połączeń wyrównawczych. 

2. Zasilanie. 

Budynek jest wyposażony w przyłącze energetyczne napowietrzne 1-fazowe, 

jednak ze względu na zakres remontu i adaptacji planuje się budowę przyłącza kablowego 

nowego. 

Mając na względzie powyższe wskazuje się konieczność wystąpienia do PGE 

Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Sieradz z wnioskiem o wydanie warunków 

przyłączenia i zwiększenia mocy do wartości 17 kW. Nowe przyłącze zostanie 

wybudowane przez operatora i doprowadzone zostanie do granicy działki gdzie zostanie 

zainstalowany układ pomiarowy. Zatem nowe przyłącze energetyczne wg odrębnego 

opracowania.  

3. Złącze GWP – główny wyłącznik prądu. 

Ze złącza kablowego ZK1+ZP1 należy wykonać linię WLZ kablem YKY 4x16 mm2  

do szafki z głównym wyłącznikiem prądu – złącze GWP, która będzie zainstalowana na 

zewnątrz budynku. Złącze PWP pełni funkcję wykonawczą głównego przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu natomiast sterowanie – przycisk wyzwalający wyłączenie zabudowany 

zostanie na zewnątrz budynku przy drzwiach głównych zgodnie z rysunkiem E-1. 

Rozdzielnica głównego wyłącznika prądu wraz z układem wyzwalania musi spełniać 

wysokie wymagania techniczne i pożarowe w zakresie ochrony osób przebywających                   

w budynku oraz samego budynku.  

Układ GWP musi posiadać certyfikat CNBOP lub w zależności od przyjętego 

rozwiązania technicznego przygotowanego przez producenta urządzenia opracowany 

musi zostać projekt warsztatowy jednostkowego dopuszczenia wraz z uzgodnieniem przez 

rzeczoznawcę ds. pożarowych.  

Przedstawiony schemat GWP ma wymiar przykładowy ze względu na wymogi 

ustawy o zamówieniach publicznych bowiem która uniemożliwia wskazania konkretnego 

rozwiązania oferowanego przez wybranego producenta.  

4. Rozdzielnica elektryczna R1. 

Rozdzielnice należy zainstalować wewnątrz budynku jako tablice podtynkową.  

Rozdzielnicę należy wyposażyć w wyłączniki różnicowo-prądowe typu P304 25A/0,03 oraz 

jako rozłącznik główny aparat typu FR303 63A. Ponadto w rozdzielnicy należy 

zainstalować nadprądowe wyłączniki instalacyjne serii S301 do zabezpieczania obwodów 

instalacji wewnętrznej budynku, dostosowanymi do obciążeń obwodów. Jako 

zabezpieczenie przed przepięciami projektuje się ograniczniki przepięć typu 1+2, 

dodatkowo zaleca się instalację rezerwowych wyłączników jako zabezpieczenia 

dodatkowych obwodów (np. wentylatory wywiewne, urządzenia klimatyzacji i wentylacji itp. 

w zależności od potrzeb inwestora). Rozdzielnicę zasilić kablem N2XH-J 5x10mm2.  



S t r o n a | 7 
 

5. Instalacje odbiorcze – oświetlenie podstawowe i awaryjne. 

Instalacje odbiorcze oświetlenia zaprojektowano kablami w klasie B2ca typu N2XH 

3x1,5 mm2. Instalacje należy wykonać jako podtynkową w bruzdach głębokich, połączenia 

kabli w oprawach i puszkach głębokich łączników oświetleniowych. Decyzję co do wyboru 

opraw oświetleniowych pozostawiono do decyzji inwestora, przy czym należy pamiętać,  

że sanitariatach i na zewnątrz należy instalować oprawy o podwyższonym stopniu 

szczelności. Łączniki instalować na wysokości 1,2 m od posadzki. Zastosować oprawy 

energooszczędne. Obliczenia natężenia oświetlenia podstawowego wykonano w oparciu    

o oprawy produkcji Lena Lighting. Oprawy oświetlenia awaryjnego zaprojektowano                   

w oparciu o produkty TM Technologie, wykonać jako autonomiczne z auto testem. Oprawy 

powinny gwarantować pracę przez minimum 1h po zaniku napięcia zasilającego. 

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszą posiadać aktualny atest CNBOP. Typy 

opraw wraz ze wskazaniem parametrów przedstawiono jako propozycję. 

6. Instalacje odbiorcze – gniazda ogólnego przeznaczenia, wypusty kablowe. 

Instalacje odbiorcze gniazd elektrycznych i wypustów kablowych zaprojektowano 

kablami w klasie B2ca typu N2XH 3x2,5, 5x2,5mm2. Instalacje należy wykonać jako 

podtynkową w części objętej zakresem opracowania. Połączenia przewodów wykonać              

w gniazdach. Gniazda montować na wysokości 0,3/1,2 m od posadzki. Zastosować 

gniazda podtynkowe w wykonaniu z bolcem, podwójne lub pojedyncze,                                     

w pomieszczeniach socjalnych hermetyczne - bryzgoszczelne z klapką osłonową. 

Wszystkie gniazda bezpieczne dla dzieci z przesłoną styków.  

7. Instalacje teletechniczne. 

W obrębie przebudowywanych pomieszczeń wykonać instalacje domofonową                   

z panelem wejściowym z czytnikiem wraz z trzema naściennymi monitorami.                             

W pomieszczeniu zaplecza biura  pracowników wykonać wiszącą szafę RACK 6U do 

której doprowadzić kable systemu widodomofonowego oraz okablowania sieci LAN oraz 

przyłącze internetowe.  

Okablowanie strukturalne wykonać w standardzie UTP kat 5e/6. Wykonać pomiary 

torów miedzianych. Układać kable w klasie B2ca. 

Przyłącze internetowe poza zakresem opracowania. 

8. Ochrona od porażeń.  

Jako ochronę przed porażeniem w sieci niskiego napięcia zastosowano szybkie 

wyłączenie, w układzie sieciowym TN-S, zgodnie z PN-IEC600364-4-41 z lutego 2000 r. 

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem projektuje się ochronę poprzez 

szybkie wyłączanie zasilania realizowane przez zastosowanie wyłącznika 

przeciwporażeniowego różnicowoprądowego o znamionowym prądzie zadziałania 0,03A 

typu P304 25A/0,03A. Przy złączu GWP należy wykonać uziom główny instalacji.                      

W rozdzielnicy GWP projektuje się rozdział instalacji TN-C na TN-C-S Następnie 

zaprojektowano połączenia wyrównawcze w celu ograniczenia do wartości bezpiecznej 

napięć występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi. Przy rozdzielni 

głównej zaprojektowano główną szynę połączeń wyrównawczych, do której należy 

przypiąć metalowe rurociągi, metalowe obudowy oraz przewód ochronno neutralny. 
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Należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe przewodem 2,5/4 mm2 łącząc 

dostępne części przewodzące (rurociągi, obudowy) i przewód ochronny PE.  

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy potwierdzić pomiarami. 

9. Uwagi ogólne. 

Całość prac wykonać z niniejszym projektem, obowiązującymi normami                              

i zarządzeniami przestrzegając podczas wykonywania prac obowiązujących przepisów 

BHP. Roboty elektryczne wykonywać w ścisłej koordynacji z pozostałymi branżami i pod 

nadzorem Inwestora. Stosować zabezpieczenie przed pracą niepełnofazową oraz 

stosować ochronę przepięciową. Instalacje ujęte niniejszym opracowaniem należy w 

szczególności wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych tom V "Instalacje elektryczne" wydane w 1988 r.  

W czasie wykonania instalacji należy przestrzegać przepisy BHP. Kable należy 

układać zgodnie z przepisami "Budowy urządzeń elektroenergetycznych" zeszyt 19 

wydanie 1991 r. oraz PN-76/E-05125 i N SEP-E-004. Pomiary uziomu wykonać po 

ułożeniu w ziemi przed wykonaniem złącz kontrolnych.  

Wszystkie kable i przewody biegnące w obrębie dróg ewakuacyjnych należy 

wykonać w klasie B2ca. 

10. Wytyczne bezpiecznego wykonania robót elektrycznych (BiOZ) 

 Teren działki (fragment) przed rozpoczęciem prac budowlanych należy odgrodzić                      

i oznaczyć tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. 

 Instalacje wewnętrzne budynku należy wykonywać zgodnie z aktualnymi normami                    

i przepisami. 

 W czasie wykonywania instalacji wewnętrznych należy przestrzegać przepisy BHP oraz 

bezpieczeństwa ochrony zdrowia, których to należy przestrzegać szczególnie. 

 Rozdzielnica elektryczna placu budowy musi być ustawiona w miejscu ogólnie 

dostępnym i wyposażona powinna być w: 

- główny wyłącznik prądu 

- ochronniki przepięciowe 

- wyłączniki różnicowo-prądowe o prądach JDN=30mA 

- komplet zabezpieczeń topikowych lub automatycznych 

 Kabel zasilający jak i rozprowadzona instalacja po terenie budowy muszą posiadać 

pomiary elektryczne izolacji i ochrony przeciwporażeniowej. 

 Teren budowy musi być oświetlony. 

 Prace montażowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia 

specjalistyczne i aktualne badania lekarskie. 

 Po wykonaniu instalacji zewnętrznych i wewnętrznych należy wykonać pomiary 

elektryczne. 

 
PROJEKTANT:                                                                            
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
mgr inż. Damian Ślipek                                     
uprawnienia budowlane  
nr LOD/1393/PWOE/10             

 


