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Uwaga!
Specyfikacja sporzadzana wg zalecen Rozdziatu nr 3 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021r. r.
Obejmuje wspolne wymagania dotyczgce wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwien

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytgcznie
do przygotowania dokumentacji budowlane;j.

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikacji
w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.1.  Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji: "Ocieplenie $cian na czesci socjalnej internatu”

1.2.  Zakres robé6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.
Zakres robot zostat okreslony w przedmiarze robot.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ze SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla Wykonania
konstrukcji drewnianej dachowej stosuje sie drewno klasy C 30 wedtug nastepujgcych norm:

PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,

PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne o projektowanie.

a) Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa L.p. Oznaczenie C 27
1 Zginanie 30
2 Rozcigganie wzdtuz wiékien 0,75 0,75
3 Sciskanie wzdiuz wtdkien 20 24
4 Sciskanie w poprzek wtokien 7 7
5 Scinanie wzdtuz wiokien 3 3
6 Scinanie w poprzek witokien 1,5 1,5 - ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm, 10 mm — dla grubosci do 75 mm -
bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm, 5mm — dla szerokosci > 75 mm
b) Wichrowatos¢: 6% szerokosci. Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
c) Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
d) Nieréwnosci ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadite, odchylenia w
granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
e) Wilgotno$c¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz 20 %,
f) Tolerancje wymiarowe tarcicy:
Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze
w dtugosci do +50 mm lub do -20 mm dla 20% iloSci
w szerokosci do + 3 mm lub do -1mm
w grubosci do + 1 mm lub do -1mm
Odchytki wymiarowe bali jak dla desek
Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm
w szerokosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci
w grubosci do + 1 mm lub i -1mm dla 20% iloSci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm
w szerokosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci
w grubos$ci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci
Odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2 mm .
Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny byé wigksze niz +3mm i -2 mm.

2.2 Folia przeciwwilgociowa gr. 1mm lub 2x0,5mm.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



2.3 Laczniki.

a) gwozdzie nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

b) sruby nalezy stosowac : sruby z tbem szesciokgtnym wg PN — EN — ISO 4014:2002,
Sruby z tbem kwadratowym wg PN — 88/ 82151

c) nakretki Nalezy stosowac: nakretki szesciokatne wg PN — EN — ISO 4034:2002, nakretki kwadratowe wg PN — 88/
82151,

d) podktadki pod $ruby: nalezy stosowac: podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

e) wkrety do drewna:

Nalezy stosowac:

wkrety do drewna z tbem szes$ciokatnym wg PN-85/M-82501

wkrety do drewna z tbhem stozkowym wg PN-85/M-82503

wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

f) systemowe taczniki do elementéw drewnianych — wg. instrukcji montazowej producenta.

2.4 Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny byé stosowane
wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja ITB.

25 Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatdw W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Warunki i sposéb transportu i skitadowania poszczegdélnych materiatébw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materialty i elementy mogg by¢é przewozone
dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami i utratg statecznosci. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym
utwardzonym podtozu. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposéb, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét. Roboty nalezy prowadzic¢
zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci,
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgiji.

5.2. Wiezba dachowa.

a) przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng inwentaryzacjg stanu przed
rozbiorka,

b) nowe elementy nalezy wykonaé wg. projektu.

c) dopuszcza sie nastepujgce odchytki: w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dtugos$ci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm

d) elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwg

papy.

W przypadku montazu konstrukcji dachowej wykonanej z elementéw prefabrykowanych wykonanie robét zgodnie z
wytycznymi producenta prefabrykatow.

5.3. Deskowanie potaci dachowej

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



Podtoze powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B — 10240. Deskowanie wykonac¢ z tarcicy
nasyconej — deski 38x120mm w odstepach co 120mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogodlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét budowlanych podano w STO.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem wiezby i podktadu pod pokrycie blachg powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdow przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny minat.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2 Kontrola wykonania wiezby i podtoza.

Kontrola wykonania wiezby i podtoza powinna by¢ przeprowadzona przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia i
wykonana zgodnie z wymaganiami PN — 80 /B -10240 p.4.3.2. oraz wymaganiami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

7. ODBIOR

Odbidér robdét budowlanych, polegajgcych na wykonania drewnianej wiezby i drewnianego podtoza powinien odby¢ sie
przed wykonaniem robét pokrywczych, podstawg do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét, Dziennik
budowy, Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw, protokoty wszystkich odbioréw technicznych
czesciowych.

71 Odbiér konstrukcji drewnianych.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do krycia potaci. Sprawdzenie nalezy wykonac wedtug warunkéw ujetych w niniejszej Szczegbtowej Specyfikaciji.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STO.
Jednostkami obmiarowymi robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu drewnianej konstrukcji sg jednostki przyjete
w przedmiarze robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. , poz. 682 z pézni. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 1605 z pdzn.
zm.4).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.
)-

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 215 z pdznh.
zm. ).

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, pracy i Technologii z dnia 14 wrzesnia 2021 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686, z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. , poz. 1225).

PN- EN — 844 — 1: 2002. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.

PN- EN — 844 — 1: 2001. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy. [4] -
PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN- EN - 10230 - 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Postanowienia ogdlne
PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Materiaty.

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje.

PN - 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Zigcza.

PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady. 6. PN-82/D-94021- Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.
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