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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwien

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytgcznie
do przygotowania dokumentacji budowlane;j.
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikacji
w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z

montazem i demontazem rusztowan podczas: "Ocieplenie $cian na czesci socjalnej internatu”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja technicznej jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi wymagania dotyczgce robo6t zwigzanych z: -montazem rusztowania,
-eksploatacjg rusztowania, -demontazem rusztowania.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng rusztowania
(zawierajgca instrukcje montazu i eksploatacji rusztowania, opracowang przez producenta rusztowania), SST i
poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny
posiada¢ wymagane uprawnienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materialy uzyte do montazu rusztowan powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1. Rusztowania bedg wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

2. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw poddanych
przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach
oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe.

4. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.

5. Na rusztowaniu powinna by¢é umieszczona tablica okreslajgca: -wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego
podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; -dopuszczalne obcigzenia
pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

6. Rusztowania powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 7. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny: -posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw; -posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;
-zapewni¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy; -zapewni¢ mozliwo$¢é wykonywania robot
w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku; -posiadac porecz ochronna, -posiadac piony komunikacyjne.

8. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wigksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.

9. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw
waod opadowych.

10. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli€ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta.

11. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a pomost
roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia.

12. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej sciany.

13. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

14. Rusztowania powinny posiada¢ co najmniej: -zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;
-zabezpieczenie przechodnidw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy
konstrukcyjne rusztowania.

15. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne ostone z siatek ochronnych.

16. Stosowanie siatek ochronnych zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

17. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowac¢ sg obowigzane do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci.

18. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

19. Réwnoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy.

20. Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej
jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu na ktérym roboty sg wykonywane.

21. Montaz, eksploatacja demontaz rusztowa¢ oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie
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napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W
innym przypadku, przed rozpoczeciem robét, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone.

22. Montaz, eksploatacja demontaz rusztowaé sg zabronione: -jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia
pozwalajgcego na dobrg widocznos$¢; -w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi; -w czasie burzy
lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

23. Pozostawianie materiatéw i wyrobow na pomostach rusztowania po zakonczeniu pracy jest zabronione.

24. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

25. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

26. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniami o ktérym mowa w punkcie 25, okresla instrukcja producenta.

27. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

28. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez i sprzet ochronny i roboczy.

29. Sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed
mozliwos$cig wywrdécenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementow.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Kontrola jako$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.

4.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakos$ci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacija projektowg i poleceniami
inspektora nadzoru. Kontroli podlega: -liniowos¢ i ustawienie rusztowania; -stabilno$¢ konstrukc;ji; -wykonanie
potaczen;

5. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest: - m2 rusztowania.
6. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montazu rusztowan. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. , poz. 682 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 1605 z pdzn.
zm.4).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.
)-

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 215 z pdzn.
zm. ).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, pracy i Technologii z dnia 14 wrzes$nia 2021 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686, z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. , poz. 1225).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

PN-M-479001:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. okreslenia, podziat i gtéwne parametry

PN-M — 47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur PN-M — 47900-3: 1996
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza PN-M-47900-4:1996 91.220 445 Rusztowania stojgce metalowe
robocze Ztgcza
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PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401)
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