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SZCZEGÓŁ
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm

z opaską z kostki betonowej

0,065 m3/m
C12/15

SZCZEGÓŁ
OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm

od strony jezdni
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SZCZEGÓŁ
OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm

od strony granicy
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SZCZEGÓŁ
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm
na przejściach dla pieszych i zjazdach

(na przejazdach rowerowych 0)

0,065 m3/m
C12/15

0,042 m3/m
C12/15

0,042 m3/m
C12/15

1

Kostrukcja:
-

1 Nawierzchnia zjazdów
• Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej  bezfazowej grafitowej gr. 8 cm
• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm
• Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm
• Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm

2 Nawierzchnia chodników
• Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (z rozbiórki) gr. 8 cm
• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm
• Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5MPa gr. 15 cm
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Rolniczego w Marszewie
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